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1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Автоматический регулятор давления позволяет автоматически включать и 
выключать насос во время открытия или закрытия вентиля или клапана 
системы. Регулятор давления позволяет поддерживать давление и напор 
воды в системе до момента, когда открывается какой-либо вентиль в 
системе во время работы насоса.  

2. ОБЩИЙ ВИД КОНСТРУКЦИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Автоматический регулятор давления может быть 
использован как в системах с  питьевой воды, так 
и в системах с не питьевой водой. Во время 
установки в системах, где допустимы оба типа 
воды, удостоверьтесь, что питьевая вода не 
смешивается с не питьевой.  

- Входной патрубок: 1” 
- Выходной патрубок: 1” 
- Специальный обратный клапан для предотвращения 
выплескивания 
- Защитная система, исключающая работу насоса без воды 
- Манометр 
- Ручной пусковой включатель (СБРОС) 
- Индикатор напряжения (ЭНЕРГИЯ) 
- Индикатор работы насоса (ВКЛ) 
- Индикатор защитной системы (ОШИБКА) 
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3. ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики RD-PR1 
Параметры сети 220-240В/5-гц 

Максимальная сила тока 10А 

Максимальная температура воды до +60 градусов 
Максимальное давление для 
использования 

10 атм. 

Давление включения 1,8 атм. 

Давление выключения 2,8 атм. 
Максимальный поток воды 80л/мин 

Размеры подключения вход/выход 1” 
Степень защиты IP65 

Вес 1,75 кг 
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5. МОНТАЖ.
Установка манометра. 

2. Проверьте электропитание, напряжение должно быть 220/240В, сначала
отключите питание, потом снимите крышку  электронной платы. Для  
электрического подсоединения придерживайтесь схемы, приведённой на 
кожухе монтажной платы или на рис.3. 

1. Манометр может быть смонтирован на
одной из 2х сторон блока автоматики 
(рис.1), при помощи кольцевого 
уплотнения и двух крепёжных винтов. 
Выбрав удобное расположение 
манометра, с противоположной стороны 
заглушите отверстие при помощи винта 
без использования какого либо 
уплотнения. 

Установите блок автоматики строго в 
вертикальном положении (рис.2) в любой точке, 
расположенной между подачей насоса и первой 
точкой водоразбора( кран) таким образом, чтобы 
входное отверстие(наружная резьба  
1”)соединялось с направлением выхода потока 
воды из насоса, а боковое выходное 
отверстие(наружная резьба 1”) соответствовало 
направлению потока в трубопроводе. 
Удостоверьтесь в полной герметичности 
гидравлических соединений. В случае 
использования электронасоса с максимальным 
давлением свыше 10 атм. необходимо установить 
редуктор давления на входе в блок автоматики. 
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6. ЗАПУСК.
ВНИМАНИЕ! В случае, если уровень заливаемой воды ниже уровня на 
котором установлен насос, следует в обязательном порядке использовать 
обратный клапан на всасывающей трубе. 
1. Перед запуском в работу необходимо полностью заполнить водой
всасывающую трубу и электронасос и  аккуратно откройте вентиль. 
2. Подсоедините регулятор к сети электропитания. Загорится светодиодный
индикатор (ЭНЕРГИЯ). 
3. Насос начнёт работать автоматически, и в течении 20-25 секунд показание
давления на манометре достигнет примерно максимального давления, 
предусмотренного на насосе. Во время работы будет гореть 
соответствующий светодиодный индикатор(ВКЛ). 
4. Закройте вентиль. Спустя 7-9 секунд насос остановиться. Только
светодиодный индикатор (ЭНЕРГИЯ) будет продолжать гореть. 
5. Установка правильная, если электронасос работает непрерывно, и на
выходе из крана регулярный равномерный поток воды. В случае отсутствия 
потока воды, можно продлить работу электронасоса держа нажатой кнопку 
«СБРОС», в течении промежутка, превышающего время хронометража блока 

При использовании блока автоматики с 
трёхфазным или однофазными 
электронасосами, у которых 
коммутируемый ток свыше 10А используйте 
электромагнитный пускатель (рис.4). 
Необходимо использовать электрокабель с 
термической стойкостью не ниже 99 
градусов. 

3. Стартовое давление срабатывания
настроено на 1,8 атм., что является 
оптимальным значением  для большинства 
случаев использования. Это значение 
может быть изменено с помощью 
регулировочного винта, расположенного на 
верхней части блока автоматики с 
маркировкой «+» или «-» (рис.5) 
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автоматики. Если же в этом  поток продолжает отсутствовать, следует 
отключить питание электронасоса, и повторить процедуру, начиная с п.1. 
Защита от сухого хода: 
Красный индикатор «ОШИБКА», загорается с выключением электронасоса, 
сигнализируя об опасности сухого хода. После того как удостоверитесь, что 
всасывающая магистраль заполнена водой, запустите электронасос нажав 
кнопку «СБРОС». 
ВНИМАНИЕ! Обратный клапан, расположенный между электронасосом и 
блоком автоматики, а также после блока автоматики может быть причиной 
некорректной работы самого блока автоматики. 
ВНИМАНИЕ! Регулировка стартового давления должна проводиться 
компетентным персоналом с соблюдением всех норм безопасности. 
Согласно стандартам стартовое давление должно быть на 0,2 атм. выше, чем 
минимально требуемое давление в системе, а давление создаваемое 
электронасосом должно быть, по меньшей мере, на 0,8 атм. выше, чем 
стартовое давление настройки блока автоматики. 
Например: 

Требуемое давление в 
системе. 

Стартовое давление. Минимально 
создаваемое давление 
насосом. 

2 атм. 2,2 атм. 3 атм. 

2,5 атм. 2,7 атм. 3,5 атм. 
Когда требуется регулировка стартового давления: 
1. Расстояние по вертикали между блоком автоматики и первой точкой
водозабора(кран) превышает 15 метров водного столба(максимальная 
высота подъёма воды 30м). 
2. При применении насосов под нагрузкой, т.е. когда давление нагрузки
прибавляется к давлению насоса (макс.10 атм.). 
Этот процесс регулирует только стартовое  давление, а давление отключения 
блока автоматики не регулируется и соответствует максимальному давлению 
создаваемого электронасосом.. Выполнять регулировку проще, если вентиль 
установки открыт, что снизит внутреннее давление регулятора.  

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.
Неисправности Причины Методы устранения 

Насос не включается. Недостаточная подача 
воды, включается 
система безопасности и 
горит светодиодный 
индикатор «ОШИБКА». 

Проверьте подачу воды 
и перезапустите насос с 
помощью кнопки 
перезагрузки «СБРОС». 

Насос заблокирован; 
горит светодиодный 

Если вы используете 
кнопку перезагрузки 
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индикатор «ОШИБКА», 
активирована система 
безопасности. 

«СБРОС», и горит 
светодиодный 
индикатор «ВКЛ», но 
насос не работает, 
обратитесь в Сервисный 
центр. 

Ошибка на электронной 
плате. 

Отключите подачу 
питания, подождите 
несколько секунд и 
снова включите его. 
Если насос не 
запускается сразу, 
замените плату. 

Нет электроснабжения. Проверьте подачу 
электричества. 
Светодиодный 
индикатор (ВКЛ) 
должен загореться. 

Недостаточное 
давление насоса, 
активируется система 
безопасности и 
загорается 
светодиодный 
индикатор «ОШИБКА». 

Убедитесь, что давление 
насоса на 0,8 бар выше, 
чем начальное 
давление регулятора.  

Воздух во всасывающей 
магистрали, манометр 
покажет давление 
ниже, чем номинальные 
и постоянные 
колебания. Сработает 
система безопасности, 
насос остановиться и 
загорится индикатор 
«ОШИБКА». 

Проверьте прокладки, 
соединения, уплотнения 
всасывающего канала. 
Убедитесь в отсутствии 
утечек. Перезапустите 
блок автоматики. 

Чрезмерная разница 
между блоком 
автоматики и одним из 
пользователей (кранов). 

Поворачивать 
регулировочный винт 
«+» по часовой стрелке 
для увеличения 
давления срабатывания. 

Насос не Утечка воды более Проверьте систему, 
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останавливается. 1,2л/мин. в каком либо 
месте. 

вентиль, соединения и 
т.д на предмет утечки. 

Кнопка перезапуска 
«СБРОС» 
заблокирована. 

Нажмите на неё 
несколько раз. 
Обратитесь в Сервисный 
центр если такая 
проблема сохраняется. 

Поломка электронной 
платы. 

Обратитесь в Сервисный 
центр для её замены. 

Неправильное 
электрическое 
соединение на 
электронной плате. 

Проверьте соединения 
согласно Рис. 3.  

Попадание воздуха во 
всасывающую 
магистраль. 

Удалить воздух из 
всасывающей 
магистрали. 

Насос включается и 
отключается слишком 
часто. 

В системе имеются 
утечки. 

Проверить систему на 
наличие утечек и 
устранить их. 

Условия защиты от 
сухого хода, при 
наличии воды на 
всасывании. 

Напряжение питания не 
соответствует (слишком 
высокое или слишком 
низкое). 

Проверить напряжение 
в сети. 

Давление срабатывания 
слишком велико. 

Поворачивая 
регулировочный винт 
против часовой стрелки 
«-». Нажать на кнопку 
«СБРОС» и 
удостовериться в том, 
что при остановке 
красный индикатор 
«ОШИБКА» не 
загорается. 
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8. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.
Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи 
изделия, при наличии правильно заполненного гарантийного талона и чека 
на покупку  автоматического регулятора давления и распространяется на 
материальные дефекты, произошедшие по вине Производителя при 
соблюдении правил эксплуатации насоса. 
Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине 
изготовителя производится в соответствии с законом РФ “О защите прав 
потребителей” 
Предприятие и его дистрибьюторы не несут юридической и финансовой 
ответственности перед третьими лицами за причиненный моральный и 
материальный ущерб вызванный неисправностью насоса. При гарантийном 
ремонте гарантия продлевается на срок ремонта. 
Гарантийные обязательства не распространяются: 
- На неисправности  изделия,  возникшие  в  результате  несоблюдения 
пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия; 
- На механические повреждения, вызванные внешним ударным или иным 
другим воздействием, так же воздействием агрессивных сред; 
- На регуляторы давления с наличием обрывами и  надрезами шнура 
питания, сколами, царапинами и сильными потертостями корпуса; 
- На регуляторы давления, вышедшие из  строя  из-за  попадания  во 
внутреннюю часть мусора, грязи и инородных тел; 
- На регуляторы давления, которые вскрывали, ремонтировали или 
модифицировали, не уполномоченные на это сервисные организации; 
- На естественный износ (полная выработка  ресурса), сильное внутреннее 
или внешнее загрязнение; 
Примечания по гарантии: 
Не относятся к гарантийному ремонту: 
- Повреждения во время транспортировки; 
- Повреждения, причиненные некомпетентными людьми. 
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Изделие сдаётся на гарантийный ремонт В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, 
ОЧИЩЕНОЕ ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ! 
Транспортные расходы не входят  в объем гарантийного обслуживания. 
В связи с тем, что приобретаемое Покупателем изделие является сложным 
изделием, для решения вопросов по гарантийной ответственности 
Покупатель первоначально обращается только в сервисные центры 
уполномоченного дилера: 
Нижний Новгород 
Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 300 
Телефон: +7 (831) 274-89-66, 274-89-74, 274-89-68 
Казань 
Адрес: Казань, Сибирский тракт, 34/12 
Телефон: +7 (843) 526-74-84, 526-74-85 
- В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, 
фирма Продавец оставляет за собой право отказаться полностью или 
частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст.483 ГК РФ) 
- Запрещается нарушение заводских регулировок. Регулировку должны 
производить только в сервисном центре. 
- Ответственность по настоящей гарантии ответственности за товар могут 
быть переданы Покупателем другим лицам при условии, что лицо, 
принявшее на себя права по гарантийной ответственности за товар, 
одновременно принимает на себя и все обязательства, принятые 
подписавшим настоящий договор Покупателем. 
Требуйте от организации, продавшей изделие, правильного и полного 
заполнения всех граф настоящего документа. 
Талон, заполненный неправильно, является недействительным. 

Продукция соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 « О 
безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 010/2011 
«О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств». 

 Импортер и уполномоченный представитель изготовителя: 
ООО "ПБЛ" 603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. 
Ульянова, д.7, пом. П3. 
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