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Deutsch

Sicherheitshinweise

II Samtliche Anweisungen

sind zu lesen und zu beach-
ten, um mit dem Messwerk-
zeug gefahrlos und sicher
zu arbeiten. Wenn das

Messwerkzeug nicht entsprechend den vorliegenden An-

weisungen verwendet wird, konnen die integrierten

Schutzvorkehrungen im Messwerkzeug beeintréichtigt

werden. Machen Sie Warnschilder am Messwerkzeug

niemals unkenntlich. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUN-

GEN GUT AUF UND GEBEN SIE SIE BEI WEITERGABE DES

MESSWERKZEUGS MIT.

» Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Be-
dienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder an-
dere Verfahrensweisen ausgefiihrt werden, kann dies
zu gefahrlicher Strahlungsexposition fiihren.

Das Messwerkzeug wird mit einem Warnschild ausgelie-

fert (in der Darstellung des Messwerkzeugs auf der

Grafikseite mit Nummer (20) gekennzeichnet).

IEC 60825-1:2014
<1 mW, 635 nm

I_ Laser Radiation _I
Do not stare into beam
| Class2laser product 1

» Ist der Text des Warnschildes nicht in lhrer Landes-
sprache, dann iiberkleben Sie ihn vor der ersten Inbe-
triebnahme mit dem mitgelieferten Aufkleber in Ihrer

Landessprache.
Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Perso-
A in den direkten oder reflektierten Laser-
strahl. Dadurch kénnen Sie Personen blen-

nen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst
den, Unfalle verursachen oder das Auge schadigen.

» Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen be-

wusst zu schlieBen und der Kopf sofort aus dem Strahl
zu bewegen.

» Nehmen Sie keine Anderungen an der Lasereinrich-
tung vor.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille nicht als Schutz-
brille. Die Laser-Sichtbrille dient zum besseren Erkennen
des Laserstrahls; sie schiitzt jedoch nicht vor der Laser-
strahlung.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille nicht als Sonnen-
brille oder im StraBenverkehr. Die Laser-Sichtbrille bie-

tet keinen vollstandigen UV-Schutz und vermindert die
Farbwahrnehmung.

» Lassen Sie das Messwerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Messwerkzeuges erhalten bleibt.

» Lassen Sie Kinder das Laser-Messwerkzeug nicht un-
beaufsichtigt benutzen. Sie konnten unbeabsichtigt
Personen blenden.

» Arbeiten Sie mit dem Messwerkzeug nicht in explosi-
onsgefédhrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Im Mess-
werkzeug konnen Funken erzeugt werden, die den Staub
oder die Ddmpfe entziinden.

=2 Schiitzen Sie das Messwerkzeug vor Hitze,

[i@ z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrah-

besteht Explosionsgefahr.

lung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es
» Benutzen Sie das Messwerkzeug nicht mit eingesteck-
tem Micro-USB-Kabel.

Sicherheitshinweise fiir Ladegerite

» Dieses Ladegerit ist nicht vorge-
sehen fiir die Benutzung durch
Kinder und Personen mit einge-
schrankten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und
Wissen. Dieses Ladegerat kann
von Kindern ab 8 Jahren und Per-
sonen mit eingeschrankten physi-
schen, sensorischen oder geisti-
gen Fahigkeiten oder mangelnder
Erfahrung und Wissen benutzt
werden, wenn sie durch eine fiir
ihre Sicherheit verantwortliche
Person beaufsichtigt werden oder
von dieser im sicheren Umgang
mit dem Ladegerat eingewiesen
worden sind und die damit verbun-
denen Gefahren verstehen. An-
dernfalls besteht die Gefahr von
Fehlbedienung und Verletzungen.
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» Beaufsichtigen Sie Kinder bei Be-
nutzung, Reinigung und Wartung.
Damit wird sichergestellt, dass Kin-
der nicht mit dem Ladegerat spielen.

ﬂHalten Sie das Ladegerit von Regen oder Nasse

fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerat erhoht

das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Laden Sie das Messwerkzeug nur mit dem mitgeliefer-
ten Ladegerit.

» Halten Sie das Ladegerét sauber. Durch Verschmutzung
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

» Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung Ladegerit, Kabel
und Stecker. Benutzen Sie das Ladegerit nicht, sofern
Sie Schiden feststellen. Offnen Sie das Ladegerit
nicht selbst und lassen Sie es nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Beschédigte Ladegerate, Kabel und Stecker erhé-
hen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Betreiben Sie das Ladegerit nicht auf leicht brennba-
rem Untergrund (z.B. Papier, Textilien etc.) bzw. in
brennbarer Umgebung. Wegen der beim Laden auftre-
tenden Erwdrmung des Ladegerates besteht Brandge-
fahr.

» Bei Beschaddigung und unsachgemiBem Gebrauch des
Akkus konnen auch Dampfe austreten. Fiihren Sie
Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt
auf. Die Dampfe konnen die Atemwege reizen.

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Messwerkzeug ist bestimmt zum Messen von Entfernun-
gen, Langen, Hohen, Abstanden, Neigungen und zum Be-
rechnen von Flachen und Volumina.

Das Messwerkzeug ist zur Verwendung im Innen- und AuBen-
bereich geeignet.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Messwerkzeugs auf der Grafik-
seite.

(1) Display

(2) Taste Messen

(3) Taste Neigungsmessung / Kalibrierung®

(4) Taste Funktionswechsel / Grundeinstellungen®
(5) Minustaste

(6) Taste Ergebnis / Timerfunktion®

(7) Taste Messwertliste / Speicherung Konstante”
(8) Speicher-Léschtaste / Ein-Aus-Taste"

Deutsch |9

(9) Anschlagstift

(10) Taste Wahl der Bezugsebene
(11) Plustaste

(12) Taste fiir Langen-, Flachen- und Volumenmessung
(13) Abdeckung Ladebuchse
(14) Micro-USB-Buchse

(15) Aufnahme Trageschlaufe
(16) Ausgang Laserstrahlung
(17) Empfangslinse

(18) Seriennummer

(19) 1/4"-Gewinde

(20) Laser-Warnschild

(21) Ladestecker

(22) Micro-USB-Kabel

(23) Ladegerat®

(24) Schutztasche

(25) Messschiene®

(26) Verriegelungshebel Messschiene®
(27) stativ®

(28) Laser-Sichtbrille®

(29) Laser-Zieltafel®

A) Taste gedriickt halten zum Aufrufen der erweiterten Funk-
tionen.

B) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehdr gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang.

Anzeigeelemente

(a) Messwertzeilen

(b) Fehleranzeige ,ERROR“

(c) Ergebniszeile

(d) Digitale Libelle / Position Messwertlisteneintrag
(e) Indikator Messwertliste

(f)  Messfunktionen

I Langenmessung

O Flachenmessung

=) Volumenmessung

T Dauermessung

4 Indirekte Hohenmessung

§ Doppelte indirekte Hohenmessung

#4 Indirekte Langenmessung
£ Timerfunktion
7 Wandflachenmessung
£ Neigungsmessung
(g) Akku-Ladezustandsanzeige
(h) Lasereingeschaltet
(i) Bezugsebene der Messung
(i) Temperaturwarnung

Bosch Power Tools
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Technische Daten
Digitaler Laser-Entfernungsmesser GLM 80 GLM 80+R 60
Sachnummer 3601K723.. 3601K723..
Entfernungsmessung
Messbereich (typisch) 0,05-80m" 0,05-80m"
Messbereich (typisch, ungiinstige Bedingungen) 35m® 35m®
Messgenauigkeit (typisch) +1,5mm" +1,5mm"
Messgenauigkeit (typisch, ungiinstige Bedingungen) +2,5mm® +2,5mm®
Kleinste Anzeigeneinheit 0,1 mm 0,1 mm
Indirekte Entfernungsmessung und Libelle
Messbereich -60° - +60° -60° - +60°
Neigungsmessung
Messbereich 0°-360° (4x90°)° 0°-360° (4x90°)
Messgenauigkeit (typisch) 0,2°%% +0,2°08
Kleinste Anzeigeneinheit 0,1° 0,1°
Allgemein
Betriebstemperatur -10°C....+50°C" -10°C....+50°C”
Lagertemperatur -20°C...+50°C -20°C...+50°C
Zuldssiger Ladetemperaturbereich +5°C...+40°C +5°C...+40°C
Relative Luftfeuchte max. 90 % 90 %
Max. Einsatzhohe iiber Bezugshohe 2000 m 2000 m
Verschmutzungsgrad entsprechend IEC 61010-1 pel 29
Laserklasse 2 2
Lasertyp 635nm, <1 mW 635nm, <1 mwW
Durchmesser Laserstrahl (bei 25 °C) ca.
- in 10 m Entfernung 6 mm® 6 mm°
- in80 m Entfernung 48 mm" 48 mm"
Einstellgenauigkeit des Lasers zum Gehduse ca.
- vertikal +2 mm/m" +2 mm/m"
- horizontal +10 mm/m" +10 mm/m"
Abschaltautomatik nach ca.
- Laser 20s 20s
- Messwerkzeug (ohne Messung) 5min 5min
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 0,14 kg 0,14 kg
MaBe 51x111x30mm 51x111x30mm
Schutzart IP 54 (staub- und spritzwas-  IP 54 (staub- und spritzwas-
sergeschiitzt) sergeschiitzt)
Messschiene
Sachnummer = 3601K79 000
MaBe = 58x610x 30 mm
Akku Li-lonen Li-lonen
Nennspannung 3,7V 3,7V
Kapazitat 1,25 Ah 1,25 Ah
Anzahl der Akkuzellen 1 1
Einzellmessungen pro Akkuladung ca. 25000" 25000"

1609 92A55A](05.08.2019)
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Digitaler Laser-Entfernungsmesser GLM 80 GLM 80+R 60
Ladegerat
Sachnummer 26091207.. 26091207..
1600A013.. 1600A013..
Ladezeit ca.3h ca.3h
Akku-Ladespannung 5,0 V= 5,0 V=
Ladestrom 1000 mA 1000 mA
Schutzklasse = AT

A) BeiMessung ab Vorderkante des Messwerkzeugs, 100 % Reflexionsvermégen des Ziels (z.B. eine weid gestrichene Wand), schwacher Hin-
tergrundbeleuchtung und 25 °C Betriebstemperatur. Zusatzlich ist mit einem Einfluss von +0,05 mm/m zu rechnen.

B) BeiMessung ab Hinterkante des Messwerkzeugs, 10-100 % Reflexionsvermégen des Ziels, starker Hintergrundbeleuchtung und 25 °C Be-
triebstemperatur. Zusétzlich ist mit einem Einfluss von +0,29 mm/m zu rechnen.

MmO 0O

) Bei Messungen mit Referenz Gerateriickseite betragt der max. Messbereich +60°

) Nach Kalibrierung gemés Abbildung H. Zusatzlicher Steigungsfehler von +0,01°/Grad bis 45°.

) Die Breite der Laserlinie ist abhangig von der Oberflachenbeschaffenheit und von Umgebungsbedingungen.
) Inder Funktion Dauermessung betragt die max. Betriebstemperatur +40 °C.

G) Estritt nur eine nicht leitfahige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine voriibergehende durch Betauung verursachte Leitfahig-

keit erwartet wird.
H) bei25°C

1) Beineuem und geladenem Akku ohne Displaybeleuchtung und Ton.

Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Messwerkzeugs dient die Seriennummer (18) auf dem Typenschild.
Bitte beachten Sie die Sachnummer auf dem Typenschild Ihres Ladegertes. Die Handelsbezeichnungen einzelner Ladegerate konnen variieren.

Erstinbetriebnahme

Akku laden

» Benutzen Sie nur die in den technischen Daten aufge-
fiihrten Ladegerate. Nur diese Ladegerate sind auf den
bei Ihrem Messwerkzeug verwendbaren Li-lonen-Akku ab-
gestimmt.

» Die Verwendung von Ladegeraten anderer Hersteller
kann zu Defekten am Messwerkzeug fiihren; auch eine
hohere Spannung (z. B. 12 V) vom Kfz-Ladegerit ist
nicht geeignet, dieses Messwerkzeug aufzuladen. Bei
Nichteinhaltung erlischt die Gewahrleistung.

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild
des Ladegerites {ibereinstimmen.

Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die vol-

le Leistung des Akkus zu gewahrleisten, laden Sie den Akku

vor dem ersten Einsatz vollstandig auf.

Der Li-lonen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne

die Lebensdauer zu verkiirzen. Eine Unterbrechung des La-

devorganges schadigt den Akku nicht.

Blinkt das untere Segment der Akku-Ladezustandsanzeige

(g), kénnen nur noch wenige Messungen durchgefiihrt wer-

den. Laden Sie den Akku auf.

Blinkt der Rahmen um die Segmente der Akku-Ladezu-

standsanzeige (g), sind keine Messungen mehr moglich. Das

Messwerkzeug ist nur noch kurze Zeit verwendbar (z. B. um

Eintrdage der Messwertliste zu priifen). Laden Sie den Akku

auf.

Verbinden Sie das Messwerkzeug mittels mitgeliefertem Mi-

cro-USB-Kabel (22) mit dem Ladegerit (23). Stecken Sie

das Ladegerat (23) in die Steckdose. Der Ladevorgang be-
ginnt.

Die Akku-Ladezustandsanzeige (g) zeigt den Ladefortschritt
an. Beim Ladevorgang blinken die Segmente nacheinander
auf. Werden alle Segmente der Akku-Ladezustandsanzeige
(g) angezeigt, ist der Akku vollstandig geladen.

Bei lingerem Nichtgebrauch trennen Sie das Ladegerat vom
Stromnetz.

Zusatzlich kann der Akku auch an einem USB-Port aufgela-
den werden. SchlieBen Sie dazu das Messwerkzeug mit dem
Micro- USB-Kabel an einen USB-Port an. Im USB-Betrieb (La-
debetrieb, Dateniibertragung) kann es zu einer deutlich ver-
ldngerten Ladezeit kommen.

Das Messwerkzeug kann wahrend des Ladevorgangs nicht
benutzt werden.

» Schiitzen Sie das Ladegerat vor Nasse!

Hinweise fiir den optimalen Umgang mit dem Akku im
Messwerkzeug

Lagern Sie das Messwerkzeug nur im zulassigen Temperatur-
bereich, (siehe ,Technische Daten®, Seite 10). Lassen Sie
das Messwerkzeug z. B. im Sommer nicht im Auto liegen.
Eine wesentlich verkiirzte Betriebszeit nach der Aufladung
zeigt an, dass der Akku verschlissen ist und vom Bosch-Kun-
dendienst ersetzt werden muss.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Betrieb

Inbetriebnahme

» Schiitzen Sie das Messwerkzeug vor Nasse und direk-
ter Sonneneinstrahlung.

Bosch Power Tools
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» Setzen Sie das Messwerkzeug keinen extremen Tem-
peraturen oder Temperaturschwankungen aus. Lassen
Sie es z.B. nicht langere Zeit im Auto liegen. Lassen Sie
das Messwerkzeug bei groBeren Temperaturschwankun-
gen erst austemperieren, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
Bei extremen Temperaturen oder Temperaturschwankun-
gen kann die Prazision des Messwerkzeugs beeintrachtigt
werden.

» Vermeiden Sie heftige StoBe oder Stiirze des Mess-
werkzeugs. Nach starken duBeren Einwirkungen auf das
Messwerkzeug sollten Sie vor dem Weiterarbeiten immer
eine Genauigkeitsiiberpriifung durchfiihren (siehe ,Ge-
nauigkeitsiiberpriifung und Kalibrierung der Neigungs-
messung (siehe Bild H)“, Seite 16) und (siehe ,Genauig-
keitsiiberpriifung der Entfernungsmessung", Seite 16).

Ein-/Ausschalten

» Lassen Sie das eingeschaltete Messwerkzeug nicht
unbeaufsichtigt und schalten Sie das Messwerkzeug
nach Gebrauch ab. Andere Personen kénnten vom La-
serstrahl geblendet werden.

Zum Einschalten des Messwerkzeugs haben Sie folgende

Moglichkeiten:

- Driicken auf die Ein-Aus-Taste (8): Das Messwerkzeug
wird eingeschaltet und befindet sich in der Funktion Lan-
genmessung. Der Laser wird nicht eingeschaltet.

- Driicken auf die Taste Messen (2): Messwerkzeug und La-
ser werden eingeschaltet. Das Messwerkzeug befindet
sich in der Funktion Ldngenmessung. Bei in der Mess-
schiene (25) eingesetztem Messwerkzeug ist die Funkti-
on Neigungsmessung aktiviert.

» Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder
Tiere und blicken Sie nicht selbst in den Laserstrahl,
auch nicht aus groBerer Entfernung.

Zum Ausschalten des Messwerkzeugs driicken Sie lange auf

die Ein-Aus-Taste (8).

Wird ca. 5 min lang keine Taste am Messwerkzeug gedriickt,

dann schaltet sich das Messwerkzeug zur Schonung der Bat-

terien automatisch ab.

Wird in der Betriebsart ,Neigungsmessung" der Winkel ca.

5 min lang nicht geandert, dann schaltet sich das Messwerk-

zeug zur Schonung der Batterien automatisch ab.

Bei der automatischen Abschaltung bleiben alle gespeicher-

ten Werte erhalten.

Messvorgang

Nach dem Einschalten durch Driicken auf die Taste Messen
(2) befindet sich das Messwerkzeug immer in der Funktion
Langenmessung bzw. Neigungsmessung, bei in der Mess-
schiene (25) eingesetztem Messwerkzeug. Andere Mess-
funktionen konnen Sie durch Driicken der jeweiligen Funkti-
onstaste einstellen (siehe ,Messfunktionen®, Seite 13).

Als Bezugsebene fiir die Messung ist nach dem Einschalten
die Hinterkante des Messwerkzeugs ausgewahlt. Durch
Driicken der Taste Bezugsebene (10) konnen Sie die Bezug-
sebene andern (siehe ,,Bezugsebene wahlen (siehe Bild A)*,
Seite 12).

Legen Sie das Messwerkzeug mit der gewahlten Bezugsebe-
ne an den gewiinschten Startpunkt der Messung (z. B.
Wand) an.

Driicken Sie zum Einschalten des Laserstrahls kurz auf die

Taste Messen (2).

» Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder
Tiere und blicken Sie nicht selbst in den Laserstrahl,
auch nicht aus gréBerer Entfernung.

Visieren Sie mit dem Laserstrahl die Zielflache an. Driicken

Sie zum Auslésen der Messung erneut kurz auf die Taste

Messen (2).

Bei eingeschaltetem permanentem Laserstrahl beginnt die

Messung bereits nach dem ersten Driicken der Taste Messen

(2). Inder Funktion Dauermessung startet die Messung so-

fort beim Einschalten der Funktion.

Der Messwert erscheint typischerweise innerhalb von 0,5 s

und spatestens nach 4 s. Die Dauer der Messung hangt ab

von der Entfernung, den Lichtverhaltnissen und den Reflexi-

onseigenschaften der Zielflache. Das Ende der Messung wird
durch einen Signalton angezeigt. Nach Beendigung der Mes-

sung wird der Laserstrahl automatisch abgeschaltet.

Erfolgt ca. 20 s nach dem Anvisieren keine Messung, schal-

tet sich der Laserstrahl zur Schonung des Akkus automatisch

ab.

Bezugsebene wiahlen (siehe Bild A)

Fiir die Messung konnen Sie unter vier verschiedenen Bezug-

sebenen wahlen:

- der Hinterkante des Messwerkzeugs bzw. der Vorderkan-
te des um 90° ausgeklappten Anschlagstiftes (9) (z. B.
beim Anlegen an AuBenecken),

- der Spitze des um 180° geklappten Anschlagstiftes (9)
(z. B. fiir Messungen aus Ecken),

- der Vorderkante des Messwerkzeugs (z. B. beim Messen
ab einer Tischkante),

- der Mitte des Gewindes (19) (z. B. fiir Messungen mit
Stativ).

Driicken Sie zur Auswahl der Bezugsebene die Taste (10) so

oft, bis im Display die gewiinschte Bezugsebene angezeigt

wird. Nach jedem Einschalten des Messwerkzeugs ist die

Hinterkante des Messwerkzeugs als Bezugsebene voreinge-

stellt.

Eine nachtragliche Anderung der Bezugsebene von bereits

erfolgten Messungen (z. B. bei Anzeige von Messwerten in

der Messwertliste) ist nicht moglich.

Menii ,,Grundeinstellungen“

Um in das Menii ,,Grundeinstellungen® zu gelangen, halten
Sie die Taste Grundeinstellungen (4) gedriickt.

Driicken Sie kurz die Taste Grundeinstellungen (4), um die
einzelnen Menipunkte zu wahlen.

Driicken Sie die Minustaste (5) bzw. die Plustaste (11), um
die Einstellung innerhalb der Meniipunkte zu wahlen.

Um das Menti ,Grundeinstellungen® zu verlassen, driicken
Sie die Taste Messung (2).

1609 92A55A((05.08.2019)
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Grundeinstellungen

Tonsignale Eq Ein

% Aus
Displaybeleuchtung @ Ein

X Aus

Q Automatisch

AUTO ein/aUS
Digitale Libelle — Ein

% Aus
Displayrotation Ein

000088

Aus

Permanenter Laserstrahl H Ein

* Aus
Einheit Entfernung (je nach m, ft, inch, ...
Landerversion)
Einheit Winkel (je nach Lén- °, %, mm/m,
derversion) inch/ft

Bis auf die Einstellung ,Permanenter Laserstrahl” bleiben
beim Ausschalten alle Grundeinstellungen erhalten.

Permanenter Laserstrahl

» Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder
Tiere und blicken Sie nicht selbst in den Laserstrahl,
auch nicht aus groBerer Entfernung.

Der Laserstrahl bleibt in dieser Einstellung auch zwischen

den Messungen eingeschaltet, zum Messen ist nur ein ein-

maliges kurzes Driicken der Taste Messen (2) notwendig.

Messfunktionen

Einfache Lingenmessung

Driicken Sie fiir Langenmessungen die Taste (12) so oft, bis

im Display die Anzeige fiir Lingenmessung I erscheint.

&l Driicken Sie zum Einschalten des Lasers und
zum Messen jeweils einmal kurz auf die Taste
Messen (2).

4873:m  Der Messwert wird in der Ergebniszeile (c) an-

gezeigt.

Bei mehreren Langenmessungen hintereinander werden die

Ergebnisse der letzten Messungen in den Messwertzeilen (a)

angezeigt.
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Flachenmessung

Driicken Sie fiir Flachenmessungen die Taste (12) so oft, bis

im Display die Anzeige fiir Flichenmessung T erscheint.

Messen Sie anschlieBend Breite und Lange nacheinander

wie bei einer Langenmessung. Zwischen den beiden Mes-

sungen bleibt der Laserstrahl eingeschaltet.

gl G573 Nach Abschluss der zweiten Messung wird die
3283~ Fliche automatisch errechnet und in der Er-

gebniszeile (c) angezeigt. Die Einzelmesswerte
14953m? stehenin den Messwertzeilen (a).

Volumenmessung

Driicken Sie fiir Volumenmessungen die Taste (12) so oft,

bis im Display die Anzeige fiir Volumenmessung er-

scheint.

Messen Sie anschlieBend Breite, Lange und Tiefe nacheinan-

der wie bei einer Langenmessung. Zwischen den drei Mes-

sungen bleibt der Laserstrahl eingeschaltet.

EIH] 4873« Nach Abschluss der dritten Messung wird das
34832s  \/olumen automatisch errechnet und in der Er-
108734 o N

gebniszeile (c) angezeigt. Die Einzelmesswerte

1848.76m3 steheninden Messwertzeilen (a).

Werte iiber 999 999 m*® kénnen nicht angezeigt werden, im

Display erscheint ,ERROR®. Teilen Sie das zu messende Vo-

lumen in Einzelmessungen auf, deren Werte Sie separat be-

rechnen und dann zusammenfassen.

Dauermessung/Minimum-/Maximummessung (siehe
Bild B)
Bei der Dauermessung kann das Messwerkzeug relativ zum
Ziel bewegt werden, wobei der Messwert ca. alle 0,5 s ak-
tualisiert wird. Sie konnen sich z. B. von einer Wand bis zum
gewiinschten Abstand entfernen, die aktuelle Entfernung ist
stets ablesbar.
Fiir Dauermessungen driicken Siegie Taste Funktionswech-
sel (4), bis im Display die Anzeige : fiir Dauermessung er-
scheint. Driicken Sie zum Start der Dauermessung die Taste
Messen (2).
Die Minimummessung dient zum Ermitteln der kiirzesten
Entfernung von einem festen Bezugspunkt aus. Sie hilft z. B.
bei der Ermittlung von Senkrechten oder Waagerechten.
Die Maximummessung dient zum Ermitteln der groBten Ent-
fernung von einem festen Bezugspunkt aus. Sie hilft z. B. bei
der Ermittlung von Diagonalen.
g ] 45767 Inder Ergebniszeile (c¢) wird der aktuelle Mess-
2676 \ert angezeigt. In den Messwertzeilen (a) er-
scheinen der maximale (,,max*) und der mini-
41356:m  male (,,min“) Messwert. Er wird immer dann
liberschrieben, wenn der aktuelle Langenmesswert kleiner
bzw. groBer als der bisherige Minimal- bzw. Maximalwert ist.
Durch Driicken der Speicher-Loschtaste (8) werden die bis-
herigen Minimal- bzw. Maximalwerte geloscht.
Durch Driicken der Taste Messen (2) beenden Sie die Dauer-
messung. Der letzte Messwert wird in der Ergebniszeile (c)
angezeigt. Erneutes Driicken der Taste Messen (2) startet
die Dauermessung von Neuem.

i
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Die Dauermessung schaltet nach 5 min automatisch ab. Der
letzte Messwert bleibt in der Ergebniszeile (c) angezeigt.
Indirekte Entfernungsmessung

Die indirekte Entfernungsmessung dient zum Ermitteln von
Entfernungen, die nicht direkt zu messen sind, weil ein Hin-

dernis den Strahlengang behindern wiirde oder keine Zielfla-

che als Reflektor zur Verfiigung steht. Dieses Messverfahren
kann nur in vertikaler Richtung eingesetzt werden. Jede Ab-
weichung in horizontaler Richtung fiihrt zu Messfehlern.

Zwischen den Einzelmessungen bleibt der Laserstrahl einge-

schaltet.

Fiir die indirekte Entfernungsmessung stehen drei Messfunk-

tionen zur Verfiigung, mit denen jeweils unterschiedliche
Strecken ermittelt werden kénnen.

a) Indirekte Hohenmessung (siehe Bild C)

Driicken Sie die Taste Funktionswechsel (4) so oft, bis im

Display die Anzeige fiir die indirekte Hohenmessung *l er-

scheint.

Achten Sie darauf, dass das Messwerkzeug auf der gleichen

Hohe ist wie der untere Messpunkt. Kippen Sie dann das

Messwerkzeug um die Bezugsebene und messen Sie wie bei

einer Langenmessung die Strecke (1).

g 4 Nach Abschluss der Messung wird das Ergeb-

1 BT nis fiir die gesuchte Strecke ,X“ in der Ergeb-

i niszeile (c) angezeigt. Die Messwerte fiir die
2055m Strecke,,1“und den Winkel ,,a“ stehen in den

Messwertzeilen (a).

b) Doppelte indirekte Hohenmessung (siehe Bild D)
Driicken Sie die Taste Funktionswechsel (4) so oft, bis im
Display die Anzeige fiir die doppelte indirekte Hohenmes-

sung *lerscheint.

Messen Sie wie bei einer Langenmessung die Strecken ,1“

und ,,2“in dieser Reihenfolge.

PAREE Nach Abschluss der Messung wird das Ergeb-
g:"| 3-25559_23 nis fiir die gesuchte Strecke ,X“ in der Ergeb-
niszeile (c) angezeigt. Die Messwerte fiir die

Strecken ,1%, ,2 und den Winkel ,.,a“ stehen
in den Messwertzeilen (a).

Achten Sie darauf, dass die Bezugsebene der Messung z. B.

Hinterkante des Messwerkzeugs) bei allen Einzelmessungen

innerhalb eines Messvorgangs an exakt der gleichen Stelle

bleibt.

c) Indirekte Lingenmessung (siehe Bild E)

Driicken Sie die Taste Funktionswechsel (4) so oft, bis im

Display die Anzeige fiir die indirekte Langenmessung .z er-

scheint.

Achten Sie darauf, dass das Messwerkzeug auf der gleichen

Hohe ist wie der gesuchte Messpunkt. Kippen Sie dann das

Messwerkzeug um die Bezugsebene und messen Sie wie bei

einer Langenmessung die Strecke ,,1°.

g ] 4738, Nach Abschluss der Messung wird das Ergeb-
1 2" nis fiir die gesuchte Strecke ,X*in der Ergeb-

— niszeile (c) angezeigt. Die Messwerte fiir die

2811m

3.880m

Strecke ,,1“ und den Winkel ,,a“ stehen in den Messwertzei-
len (a).

Wandflachenmessung (siehe Bild F)
Die Wandflachenmessung dient dazu, die Summe mehrerer
Einzelflachen mit einer gemeinsamen Hohe zu ermitteln.
Im abgebildeten Beispiel soll die Gesamtflache mehrerer
Wande ermittelt werden, die die gleiche Raumhéhe A, aber
unterschiedliche Langen B haben.
Driicken Sie fiir Wandflachenmessungen die Taste Funkti-
onswechsel (4) so oft, bis im Display die Anzeige fiir Wand-
flachenmessung = erscheint.
Messen Sie die Raumhohe A wie bei einer Langenmessung.
Der Messwert (,,cst“) wird in der oberen Messwertzeile (a)
angezeigt. Der Laser bleibt eingeschaltet.
gy lastas Messen Sie danach die Lange B, der ersten
gzgz »  Wand. Die Flache wird automatisch berechnet
~7"undin der Ergebniszeile (c) angezeigt. Der
284106m? letzte Langenmesswert steht in der mittleren
Messwertzeile (a). Der Laser bleibt eingeschal-
tet.
gl ls7s Messen Sie nun die Lange B, der zweiten
zgg;g Wand. Der in der mittleren Messwertzeile (a)
: angezeigte Einzelmesswert wird zur Lange B,
629160m? addiert. Die Summe der beiden Langen
(,,sum“, angezeigt in der unteren Messwertzei-
le (a)) wird mit der gespeicherten Hohe A multipliziert. Der
Gesamtflachenwert wird in der Ergebniszeile (c) angezeigt.
Sie konnen beliebig viele weitere Langen B, messen, die au-
tomatisch addiert und mit der Hohe A multipliziert werden.
Voraussetzung fiir eine korrekte Flachenberechnung ist,
dass die erste gemessene Lange (im Beispiel die Raumhéhe
A) fiir alle Teilflachen identisch ist.

Neigungsmessung (siehe Bild G)

Driicken Sie die Taste Neigungsmessung (3) erscheint im
Display die Anzeige fiir die Neigungsmessung <. Als Bezug-
sebene dient die Riickseite des Messwerkzeugs. Durch
nochmaliges Driicken der Taste Neigungsmessung (3) wer-
den die Seitenflachen des Messwerkzeugs als Bezugsebene
genutzt und die Displayansicht um 90° gedreht dargestellt.
Driicken Sie die Taste Messen (2), um den Messwert zu fixie-
ren und in den Messwertspeicher zu iibernehmen. Durch
nochmaliges Driicken auf die Taste Messen (2) wird die Mes-
sung fortgesetzt.

Blinkt die Anzeige wahrend des Messvorgangs wurde das
Messwerkzeug zu stark seitlich gekippt.

Haben Sie in den Grundeinstellungen die Funktion ,Digitale
Libelle” eingeschaltet, wird der Neigungswert auch in den
anderen Messfunktionen in Zeile (d) des Displays (1) ange-
zeigt.

Timerfunktion

Die Timerfunktion hilft z.B. wenn Bewegungen des Mess-
werkzeugs wahrend der Messung verhindert werden sollen.
Halten Sie fiir die Timerfunktion die Taste (6) gedriickt, bis
im Display die Anzeige : erscheint.
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In der Messwertzeile (a) wird die Zeitspanne vom Ausldsen
bis zur Messung angezeigt. Die Zeitspanne kann durch
Driicken der Plustaste (11) bzw. der Minustaste (5) zwi-
schen 1 sund 60 s eingestellt werden.
EHJ Die Messung erfolgt nach Ablauf der eingestell-
e ten Zeitspanne automatisch.
Die Timerfunktion kann auch bei Entfernungs-

20120m  messungen innerhalb anderer Messfunktionen
(z. B. Flachenmessung) verwendet werden. Addition und
Subtraktion von Messergebnissen sowie Dauermessung sind
nicht moglich.

Liste der letzten Messwerte
Das Messwerkzeug speichert die letzten 20 Messwerte und
deren Berechnungen und zeigt sie in umgekehrter Reihenfol-
ge (den letzten Messwert zuerst) an.
EHJ 6265« Driicken Sie zum Abrufen der gespeicherten
1110322"75 »  Messungen die Taste (7). Im Display erscheint
g0 " das Ergebnis der letzten Messung, dazu der In-
276 881m3 dikator fir die Messwertliste (e) und mit Spei-
cherplatz fiir die Nummerierung der angezeig-
ten Messungen.
Sind beim erneuten Driicken der Taste (7) keine weiteren
Messungen gespeichert, wechselt das Messwerkzeug zuriick
in die letzte Messfunktion. Zum Verlassen der Messwertliste
driicken Sie eine der Tasten fiir Messfunktionen.
Um den aktuell angezeigten Langenmesswert dauerhaft als
Konstante zu speichern, halten Sie die Taste Messwertliste
(7) gedriickt bis im Display ,CST* angezeigt wird. Ein Mess-
wertlisteneintrag kann nicht nachtréglich als Konstante ge-
speichert werden.

Um einen Langenmesswert in einer Messfunktion (z. B. Fla-

chenmessung) zu nutzen, driicken Sie die Taste Messwertlis-

te (7), wahlen den gewiinschten Eintrag und bestatigen
durch Driicken auf die Taste Ergebnis (6).

Messwerte léschen

Durch kurzes Driicken der Taste (8) konnen Sie in allen
Messfunktionen den zuletzt ermittelten Einzelmesswert [6-
schen. Durch mehrmaliges kurzes Driicken der Taste werden
die Einzelmesswerte in umgekehrter Reihenfolge geloscht.
Um den aktuell angezeigten Messwertlisteneintrag zu 16-
schen, driicken Sie kurz die Taste (8). Um die gesamte
Messwertliste und die Konstante ,,CST* zu l6schen, halten
Sie die Taste Messwertliste (7) gedriickt und driicken gleich-
zeitig kurz die Taste (8).

In der Funktion Wandflachenmessung wird beim ersten kurz-
en Driicken der Taste (8) der letzte Einzelmesswert ge-
[6scht, beim zweiten Driicken alle Langen By, beim dritten
Driicken die Raumhohe A.

Messwerte addieren

Um Messwerte zu addieren, fiihren Sie zuerst eine beliebige
Messung durch oder wahlen einen Eintrag aus der Messwert-
liste. Driicken Sie dann die Plustaste (11). Im Display er-
scheint zur Bestdtigung ,,+“. Fiihren Sie dann eine zweite
Messung durch oder wahlen einen weiteren Eintrag aus der
Messwertliste.
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EHJ 9.5551 » Driicken Sie 2ur Abfrage der Summe_ beider
I T Messungen die Ergebnistaste (6). Die Berech-
= nung wird in den Messwertzeilen (a) ange-
36972m zeigt, die Summe steht in der Ergebniszeile

(c).

Nach Berechnung der Summe konnen zu diesem Ergebnis

weitere Messwerte oder Messwertlisten-Eintrége addiert

werden, wenn vor der Messung jeweils die Plustaste (11)

gedriickt wird. Die Addition wird durch Driicken der Ergebni-

staste (6) beendet.

Hinweise zur Addition:

- Langen-, Flachen- und Volumenwerte konnen nicht ge-
mischt addiert werden. Werden z. B. ein Langen- und ein
Flachenwert addiert, erscheint beim Driicken der Ergeb-
nistaste (6) kurz ,ERROR“ im Display. Danach wechselt
das Messwerkzeug in die zuletzt aktive Messfunktion.

- Eswird jeweils das Ergebnis einer Messung (z. B. Volu-
menwert) addiert, bei Dauermessungen der in der Ergeb-
niszeile (c) angezeigte Messwert. Die Addition von Einzel-
messwerten aus den Messwertzeilen (a) ist nicht mog-
lich.

Messwerte subtrahieren

g 19772 Zur Subtraktion von Messwerten driicken Sie
die Minustaste (5), im Display erscheint zur
Bestdtigung ,,-“. Das weitere Vorgehen ist ana-
log zu ,Messwerte addieren®.

I 13000
12445m

Arbeitshinweise

Aligemeine Hinweise

Die Empfangslinse (17), der Ausgang der Laserstrahlung
(16) diirfen bei einer Messung nicht abgedeckt sein.

Das Messwerkzeug darf wahrend einer Messung nicht be-
wegt werden (mit Ausnahme der Funktionen Dauermessung
und Neigungsmessung). Legen Sie deshalb das Messwerk-
zeug moglichst an eine feste Anschlag- oder Auflageflache
an.

Einfliisse auf den Messhereich

Der Messbereich hangt von den Lichtverhaltnissen und den
Reflexionseigenschaften der Zielflache ab. Verwenden Sie
zur besseren Sichtbarkeit des Laserstrahls bei Arbeiten im
AuBenbereich und bei starker Sonneneinstrahlung die Laser-
Sichtbrille (28) (Zubehor) und die Laser-Zieltafel (29) (Zu-
behdr), oder schatten Sie die Zielflache ab.

Einfliisse auf das Messergebnis

Aufgrund physikalischer Effekte kann nicht ausgeschlossen
werden, dass es beim Messen auf verschiedenen Oberfla-
chen zu Fehlmessungen kommt. Dazu zahlen:

- transparente Oberflachen (z. B. Glas, Wasser),

- spiegelnde Oberflachen (z. B. poliertes Metall, Glas),

- pordse Oberflachen (z. B. Dimmmaterialien)

- strukturierte Oberflachen (z. B. Rauputz, Naturstein).
Verwenden Sie gegebenenfalls auf diesen Oberflachen die
Laser-Zieltafel (29) (Zubehor).

Fehlmessungen sind auBerdem auf schrag anvisierten Ziel-
flachen moglich.
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Ebenso konnen Luftschichten mit unterschiedlichen Tempe-
raturen oder indirekt empfangene Reflexionen den Messwert
beeinflussen.

Genauigkeitsiiberpriifung und Kalibrierung der
Neigungsmessung (siehe Bild H)

Priifen Sie regelmaBig die Genauigkeit der Neigungsmes-
sung. Dies erfolgt durch eine Umschlagsmessung. Legen Sie
dazu das Messwerkzeug auf einen Tisch und messen Sie die
Neigung. Drehen Sie das Messwerkzeug um 180° und mes-
sen Sie erneut die Neigung. Die Differenz des angezeigten
Betrags darf max. 0,3° betragen.

Bei groBeren Abweichungen miissen Sie das Messwerkzeug
neu kalibrieren. Halten Sie dazu die Taste Neigungsmessung
(3) gedriickt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Genauigkeitsiiberpriifung der Entfernungsmessung

Sie konnen die Genauigkeit des Messwerkzeugs wie folgt

iiberpriifen:

- Wabhlen Sie eine auf Dauer unveranderliche Messstrecke
von ca. 1 bis 10 m Lénge, deren Lange Ihnen exakt be-
kanntist (z. B. Raumbreite, Tiiroffnung). Die Messstrecke
muss im Innenraum liegen, die Zielflache der Messung
glatt und gut reflektierend sein.

- Messen Sie die Strecke 10-mal nacheinander.

Die Abweichung der Einzelmessungen vom Mittelwert darf

maximal +2 mm betragen. Protokollieren Sie die Messun-

gen, um zu einem spateren Zeitpunkt die Genauigkeit ver-
gleichen zu kénnen.

Arbeiten mit dem Stativ (Zubehor)

Die Verwendung eines Stativs ist besonders bei groBeren
Entfernungen notwendig. Setzen Sie das Messwerkzeug mit
dem 1/4"-Gewinde (19) auf die Schnellwechselplatte des
Stativs (27) oder eines handelsiiblichen Fotostativs auf.
Schrauben Sie es mit der Feststellschraube der Schnell-
wechselplatte fest.

Stellen Sie die Bezugsebene fiir Messungen mit Stativ durch
Driicken der Taste (10) entsprechend ein (Bezugsebene Ge-
winde).

Arbeiten mit der Messschiene (siehe Bilder I-K)

Die Messschiene (25) kann fiir ein genaueres Ergebnis der
Neigungsmessung genutzt werden. Entfernungsmessungen
sind mit der Messschiene nicht moglich.

@ﬂ Legen Sie das Messwerkzeug wie abgebildet in
A die Messschiene (25) ein und verriegeln Sie
L das Messwerkzeug mit dem Verriegelungshe-
= 142" § bel(26). Driicken Sie die Taste Messen (2),
um die Betriebsart ,Messschiene” zu aktivie-
ren.

Priifen Sie regelmaBig die Genauigkeit der Neigungsmessung
durch eine Umschlagsmessung oder die Libellen an der
Messschiene.

Bei gréBeren Abweichungen miissen Sie das Messwerkzeug
neu kalibrieren. Halten Sie dazu die Taste Neigungsmessung
(3) gedriickt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Zum Beenden der Betriebsart ,Messschiene® schalten Sie
das Messwerkzeug aus und nehmen Sie es aus der Mess-
schiene heraus.

Fehler - Ursachen und Abhilfe

Ursache Abhilfe

Temperaturwarnung (j) blinkt, Messung nicht méglich

Messwerkzeug ist auBerhalb  Abwarten, bis das Messwerk-
der Betriebstemperatur von  zeug Betriebstemperatur er-
-10°C bis +50°C (in der reicht.

Funktion Dauermessung bis

+40°C).

Anzeige ,ERROR" im Display

Addition/Subtraktion von Nur Messwerte mit gleichen
Messwerten mit unterschied- MaBeinheiten addieren/sub-
lichen MaBeinheiten trahieren

Winkel zwischen Laserstrahl - Winkel zwischen Laserstrahl
und Ziel ist zu spitz. und Ziel vergréBern

Zielflache reflektiert zu stark Laser-Zieltafel (29) (Zube-
(z. B. Spiegel) bzw. zu hor) verwenden

schwach (z. B. schwarzer

Stoff), oder Umgebungslicht

ist zu stark.

Ausgang Laserstrahlung (16) Mit weichem Tuch Ausgang

bzw. Empfangslinse (17) Laserstrahlung (16) bzw.
sind beschlagen (z. B. durch  Empfangslinse (17) trocken-
schnellen Temperaturwech-  reiben

sel).

Berechneter Wert ist gréBer  Berechnungin Zwischen-

als 999 999 m/m*/m®. schritte aufteilen

Anzeige ,,>60°“ oder ,,<-60°“ im Display

Der Neigungsmessbereich  Fiihren Sie die Messung in-
fir die Messfunktion bzw.  nerhalb des spezifizierten
Bezugsebene wurde iiber-  Winkelbereichs aus.
schritten.

Anzeige ,,CAL* und Anzeige ,,ERROR" im Display

Die Kalibrierung der Nei- Wiederholen Sie die Kalibrie-
gungsmessung wurde nicht  rung gemaB den Anweisun-
in der korrekten Reihenfolge gen auf dem Display und in
oder in den korrekten Posi-  der Betriebsanleitung.
tionen durchgefiihrt.

Die fiir die Kalibrierung ver- ~ Wiederholen Sie die Kalibrie-
wendeten Flachen waren rung auf einer waagrechten
nicht genau in der Waagrech- bzw. senkrechten Flache und
ten oder Senkrechten ausge- priifen Sie die Flachen ggf.

richtet. vorher mittels einer Wasser-
waage.
Das Messwerkzeug wurde  Wiederholen Sie die Kalibrie-

beim Driicken der Taste be-
wegt bzw. gekippt.

rung und halten Sie das
Messwerkzeug wahrend des
Driickens der Taste ruhig auf
der Fldche.

Akku-Ladezustandsanzeige (g), Temperaturwarnung (j)
und Anzeige ,ERROR"“ im Display
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Ursache Abhilfe

Temperatur des Messwerk- ~ Warten Sie ab, bis der Lade-
zeuges auBerhalb des zulds-  temperaturbereich erreicht
sigen Ladetemperaturberei- ist.

ches

Akku-Ladezustandsanzeige (g) und Anzeige ,,ERROR“
im Display

Akku-Ladespannung nicht
korrekt

Uberpriifen Sie, ob die
Steckverbindung korrekt
hergestellt ist und das Micro-
USB-Kabel ordnungsgemah
funktioniert. Bei blinkendem
Geratesymbol ist der Akku
defekt und muss durch den
Bosch-Kundendienst ausge-
wechselt werden.

Akku-Ladezustandsanzeige (g) und Uhrensymbol (f) im
Display

Deutlich verlangerte Lade-
zeit, da der Ladestrom zu

Benutzen Sie ausschlieBlich
das Original Bosch Micro-

niedrig ist. USB-Kabel.
Messergebnis unplausibel

Zielflache reflektiert nicht  Zielflache abdecken
eindeutig (z. B. Wasser,

Glas).

Ausgang Laserstrahlung (16) Ausgang Laserstrahlung (16)
bzw. Empfangslinse (17) ist bzw. Empfangslinse (17)
verdeckt. freihalten

Falsche Bezugsebene einge- Bezugsebene passend zur

stellt Messung wahlen
Hindernis im Verlauf des La-  Laserpunkt muss komplett
serstrahls auf Zielflache liegen.

Die Anzeige bleibt unverandert oder das Messwerkzeug
reagiert unerwartet auf Tastendruck

Fehler in der Software Driicken Sie gleichzeitig die
Taste Messen (2) und die
Speicher-Loschtaste / Ein-
Aus-Taste (8) um die Soft-
ware zuriickzusetzen.

Das Messwerkzeug iberwacht die korrekte
Funktion bei jeder Messung. Wird ein Defekt
festgestellt, zeigt das Display nur noch neben-
stehendes Symbol. In diesem Fall, oder wenn
die oben genannten AbhilfemaBnahmen einen
Fehler nicht beseitigen konnen, fiihren Sie das Messwerk-
zeug liber Ihren Handler dem Bosch-Kundendienst zu.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Lagern und transportieren Sie das Messwerkzeug nur in der
mitgelieferten Schutztasche.

Halten Sie das Messwerkzeug stets sauber.
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Tauchen Sie das Messwerkzeug nicht ins Wasser oder ande-
re Flissigkeiten.

Wischen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten, weichen
Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Losemittel.
Pflegen Sie insbesondere die Empfangslinse (17) mit der
gleichen Sorgfalt, mit der Brille oder Linse eines Fotoappa-
rats behandelt werden miissen.

Senden Sie im Reparaturfall das Messwerkzeug in der
Schutztasche (24) ein.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehér.
www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwer-
ker und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kdnnen Sie online Ersatzteile bestel-
len.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 2 588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de kénnen Sie online Ersatz-
teile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Die enthaltenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforderun-
gen des Gefahrgutrechts. Die Akkus kénnen durch den Be-

Bosch Power Tools
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nutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert
werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spediti-
on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und
Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung
des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen
werden.

Entsorgung
;{:74 Messwerkzeuge, Ladegerate, Akkus, Zubehor
7eX]  und Verpackungen sollen einer umweltgerechten

Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Werfen Sie Messwerkzeuge, Ladegerate und Ak-
kus nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Ldnder:

GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU miissen
nicht mehr gebrauchsfahige Messwerkzeuge und Ladegerate
und gemaB der europaischen Richtlinie 2006/66/EG miis-
sen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt ge-
sammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zu-
geflihrt werden.

Akkus/Batterien:

Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (sie-

he ,Transport®, Seite 17).

» Integrierte Akkus diirfen zur Entsorgung nur von
Fachpersonal entnommen werden. Durch das Offnen
der Gehduseschale kann das Messwerkzeug zerstort wer-
den.

Um den Akku aus dem Messwerkzeug zu entnehmen, betati-

gen Sie das Messwerkzeug so lange, bis der Akku vollstandig

entladen ist. Drehen Sie die Schrauben am Gehduse heraus
und nehmen Sie die Gehduseschale ab, um den Akku zu ent-
nehmen. Um einen Kurzschluss zu verhindern, trennen Sie

die Anschliisse am Akku einzeln nacheinander und isolieren

Sie anschlieBend die Pole. Auch bei vollsténdiger Entladung

ist noch eine Restkapazitat im Akku enthalten, die im Kurz-

schlussfall freigesetzt werden kann.

English

Safety Instructions
Allinstructions must be
read and observed in order

II |I for the measuring tool to

function safely. The safe-
guards integrated into the

measuring tool may be compromised if the measuring
tool is not used in accordance with these instructions.
Never make warning signs on the measuring tool unre-
cognisable. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE

REFERENCE AND INCLUDE THEM WITH THE MEASURING

TOOL WHEN TRANSFERRING IT TO A THIRD PARTY.

» Warning! If operating or adjustment devices other
than those specified here are used or other proced-
ures are carried out, this can lead to dangerous expos-
ure to radiation.

The measuring tool is delivered with a warning label

(marked in the illustration of the measuring tool on the

graphics page with number (20)).

IEC 60825-1:2014
<1 mW, 635 nm

I_ Laser Radiation _I
Do not stare into beam
| Class2laser product 1

» If the text on the warning label is not in your native
language, cover it with the label supplied, which is in
your language, before initial commissioning.

Do not direct the laser beam at persons or

animals and do not look directly into the

laser beam or at its reflection. Doing so

could lead to blindless, or could cause acci-
dents or damage to the eyes.

» If laser radiation hits your eye, you must close your
eyes and immediately turn your head away from the
beam.

» Do not make any modifications to the laser equip-
ment.

» Do not use the laser goggles as protective goggles.
The laser goggles make the laser beam easier to see; they
do not protect you against laser radiation.

» Do not use the laser goggles as sunglasses or while
driving. The laser goggles do not provide full UV protec-
tion and impair your ability to see colours.

» Have the measuring tool serviced only by a qualified
specialist using only original replacement parts. This
will ensure that the safety of the measuring tool is main-
tained.

» Do not let children use the laser measuring tool unsu-
pervised. They could accidentally dazzle someone.

» Do not use the measuring tool in explosive atmo-
spheres which contain flammable liquids, gases or
dust. Sparks may be produced inside the measuring tool,
which can ignite dust or fumes.

52 Protect the measuring tool against heat,
8 1 e.g. including prolonged sun exposure, fire,
water, and moisture. Danger of explosion.

» Do not use the measuring tool with the Micro USB

cable connected.
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Safety instructions for chargers

» This charger is not intended for
use by children or persons with
physical, sensory or mental limita-
tions or a lack of experience or
knowledge. This charger can be
used by children aged 8 or older
and by persons who have physical,
sensory or mental limitations or a
lack of experience or knowledge if
a person responsible for their
safety supervises them or has in-
structed them in the safe opera-
tion of the charger and they under-
stand the associated dangers. Oth-
erwise, there is a risk of operating er-
rors and injuries.

» Supervise children during use,
cleaning and maintenance. This will
ensure that children do not play with
the charger.

GDO not expose the charger to rain or wet condi-
tions. Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.

» Charge the measuring tool only with the supplied
charger.

» Keep the charger clean. Dirt poses a risk of electric
shock.

» Always check the charger, cable and plug before use.
Stop using the charger if you discover any damage. Do
not open the charger yourself, and have it repaired
only by a qualified specialist using only original re-
placement parts. Damaged chargers, cables and plugs
increase the risk of electric shock.

» Do not operate the charger on an easily ignited sur-
face (e.g. paper, textiles, etc.) or in a flammable envir-
onment. There is a risk of fire due to the charger heating
up during operation.

» In case of damage and improper use of the battery, va-
pours may also be emitted. Ensure the area is well-vent-
ilated and seek medical attention should you experience
any adverse effects. The vapours may irritate the respirat-
ory system.
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Product Description and
Specifications

Intended Use

The measuring tool is intended for measuring distances,
lengths, heights, clearances and inclines, and for calculating
areas and volumes.

The measuring tool is suitable for indoor and outdoor use.

Product features

The numbering of the product features refers to the diagram
of the measuring tool on the graphics page.

(1) Display

(2) Measuring button

(3) Button for grade measurement;/calibration®

(4) Button for changing function/basic settings”
(5) Minus button

(6) Button for results/timer function”

(7) Button for list of measured values/saving constant”
(8) Button for memory deletion/switching on or off"
(9) Measuring pin

(10) Reference level selection button

(11) Plus button

(12) Button for distance, area and volume measurement
(13) Charging socket cover

(14) Micro USB port

(15) Carrying strap lug

(16) Laser beam output

(17) Receptionlens

(18) Serial number

(19) 1/4"thread

(20) Laser warning label

(21) Charging connector

(22) Micro USB cable

(23) Charger®

(24) Protective bag

(25) Measuring rail®

(26) Locking lever for measuring bar®

(27) Tripod®

(28) Laser viewing glasses®

(29) Laser target plate”

A) Press and hold a button to activate its additional function.

B) Accessories shown or described are not included with the
product as standard.

Display elements

(@) Measured value lines
(b) "ERROR" indicator
(c) Resultline

Bosch Power Tools
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(d) Digital spirit level/position of measured value list
entry

(e) Indicator for measured value list
(f)  Measuring functions

T  Length measurement

3 Areameasurement

£ Volume measurement

= .
i Continuous measurement

“] Indirect height measurement

Double indirect height measurement

Indirect length measurement

Timer function

) Wall area measurement
A Grade measurement
Battery charge indicator
Laser switched on
Reference level of measurement
Temperature warning

Technical data

Digital laser measure GLM 80 GLM 80+R 60
Avrticle number 3601K723.. 3601K723..
Distance measurement

Measuring range (typical) 0.05-80 m" 0.05-80 m"
Measuring range (typical, unfavourable conditions) 35m? 35m?
Measuring accuracy (typical) +1.5mm” +1.5mm"
Measuring accuracy (typical, unfavourable conditions) +2.5mm® +2.5mm?
Smallest display unit 0.1 mm 0.1 mm
Indirect distance measurement and level

Measuring range -60°to +60° -60°to +60°

Grade measurement

Measuring range

0°-360° (4 x 90°)°

0°-360° (4x90°)°

Measuring accuracy (typical) 0.2°0E) +0.2°00
Smallest display unit 0.1° 0.1°
General

Operating temperature -10°C to +50°C" -10°Cto +50°C”
Storage temperature -20°Cto +50°C -20°Cto +50°C
Permitted charging temperature range +5°Cto +40°C +5°Cto +40°C
Max. relative air humidity 90% 90%
Max. altitude 2000 m 2000 m
Pollution degree according to IEC 61010-1 2 29
Laser class 2 2
Laser type 635nm, <1 mwW 635nm, <1 mW
Laser beam diameter (at 25 °C) approx.

- 10mdistance 6 mm? 6 mm®
- 80 mdistance 48 mm° 48 mm®
Adjustment accuracy of the laser to the housing approx.

- Vertical +2 mm/m" +2 mm/m”
- Horizontal +10 mm/m" +10 mm/m"
Automatic switch-off after approx.

- Laser 20s 20s
- Measuring tool (without measurement) 5min 5min
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 0.14 kg 0.14 kg
Dimensions 51x111x30mm 51x111x30mm
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Digital laser measure
Protection rating
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GLM 80 GLM 80+R 60

IP 54 (dust and splash-proof) IP 54 (dust and splash-proof)

Measuring rail
Article number = 3601K79 000
Dimensions = 58x610x 30 mm
Battery Li-ion Li-ion
Rated voltage 3.7V 3.7V
Capacity 1.25 Ah 1.25Ah
Number of battery cells 1 1
Individual measurements per battery charge approx. 25000" 25000"
Charger
Article number 26091207.. 26091207..
1600A013.. 1600A013..
Charging time approx. 3 h approx. 3 h
Battery charging voltage 5.0 V= 5.0V=
Charge current 1000 mA 1000 mA
Protection class = G/

A) For measurements from the front edge of the measuring tool, 100% reflectivity of the target (e.g. a white wall), weak backlighting and 25 °C
operating temperature. In addition, a deviation influence of + 0.05 mm/m needs to be taken into account.

B) For measurements from the rear edge of the measuring tool, 10-100 % reflectivity of the target, strong backlighting and 25 °C operating
temperature. In addition, a deviation influence of + 0.29 mm/m needs to be taken into account.

For measurements that use the back of the device as a reference, the max. measuring range amounts to + 60°

m

)
)

T oI

) At25°C

1) Foranew and charged battery without display illumination and sound.

The width of the laser line depends on the surface characteristics and on the ambient conditions.
In continuous measurement mode, the max. operating temperature is +40 °C.

C)
D) After calibration in accordance with figure H. Additional pitch error of + 0.01°/degree up to 45°.
) Only non-conductive deposits occur, whereby occasional temporary conductivity caused by condensation is expected.

The serial number (18) on the type plate is used to clearly identify your measuring tool.
Please observe the article number on the type plate of your battery charger. The trade names of individual battery chargers may vary.

Initial start-up

Charging the battery

» Use only the chargers listed in the technical data. Only
these chargers are matched to the lithium-ion battery of
your measuring tool.

» The use of chargers from other manufacturers can
lead to defects on the measuring tool; a higher voltage
(e.g. 12 V) from a vehicle charger is not suitable for
charging this measuring tool. The warranty is
rendered void if these instructions are not followed.

» Pay attention to the mains voltage. The voltage of the
power source must match the voltage specified on the
rating plate of the charger.

Note: The battery is supplied partially charged. To ensure

full capacity of the battery, completely charge the battery

before the first use.

The lithium-ion battery can be charged at any time without

reducing its service life. Interrupting the charging process

does not damage the battery.

If the lower segment of the battery charge indicator (g)
flashes, only a few more measurements can be made.
Charge the battery.

If the frame around the segments of the battery charge indic-
ator (g) flashes, no more measurements are possible. The
measuring tool can only be used for a short time (e.g. to
check entries in the measured value list). Charge the bat-
tery.

Connect the measuring tool to the charger (23) using the mi-
cro USB cable (22) provided. Plug the charger (23) into the
socket. The charging process will begin.

The battery charge indicator (g) indicates the charging pro-
gress. The segments flash successively during charging.
When all segments of the battery charge indicator (g) are
displayed, the battery is fully charged.

If you are not planning to use the power tool again soon, dis-
connect the charger from the mains.

The battery can also be charged at a USB port. To do so, con-
nect the measuring tool to a USB port using the micro USB
cable. In USB mode (charging mode, data transfer), the
charging time can be noticeably longer.

Bosch Power Tools
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The measuring tool cannot be used during the charging pro-
cedure.

» Protect the charger against moisture.

Recommendations for optimal handling of the battery in
the measuring tool

Only charge the measuring tool in the permissible temperat-
ure range, (see "Technical data", page 20). As an example,
do not leave the measuring tool in a vehicle during the sum-
mer.

Assignificantly reduced operating time after charging indic-
ates that the battery has deteriorated and must be replaced
by the Bosch after-sales service.

Follow the instructions on correct disposal.

Operation

Start-Up

» Protect the measuring tool from moisture and direct
sunlight.

» Do not expose the measuring tool to any extreme tem-
peratures or variations in temperature. For example,
do not leave it in a car for extended periods of time. In
case of large variations in temperature, allow the measur-
ing tool to adjust to the ambient temperature before put-
ting it into operation. The precision of the measuring tool
may be compromised if exposed to extreme temperat-
ures or variations in temperature.

» Avoid substantial knocks to the measuring tool and
avoid dropping it. Always carry out an accuracy check
before continuing work if the measuring tool has been
subjected to severe external influences (see "Checking
accuracy and calibrating the grade measurement (see fig-
ure H)", page 26) and (see "Accuracy check of the dis-
tance measurement", page 26).

Switching on/off

» Never leave the measuring tool unattended when
switched on, and ensure the measuring tool is
switched off after use. Others may be dazzled by the
laser beam.

The following options are available for switching on the

measuring tool:

- Pressing the on/off button (8): The measuring tool is
switched on in the length measurement function. The
laser is not switched on.

- Pressing the measuring button (2): Measuring tool and
laser are switched on. The measuring tool will be in the
length measurement function. When the measuring tool is
inserted in the measuring rail (25), the grade measure-
ment function is activated.

» Do not direct the laser beam at persons or animals and
do not stare into the laser beam yourself (even from a
distance).

To switch off the measuring tool, press and hold the on/off

button (8).

If no button on the measuring tool is pressed for approx. five
minutes, then the measuring tool will automatically switch it-
self off to preserve battery life.

If the angle has not been changed for approx. five minutes
while the measuring tool is in the "grade measurement" oper-
ating mode, the tool will automatically switch itself off to pre-
serve battery life.

All saved values are retained when the tool is automatically
switched off.

Measuring process

After the measuring tool has been switched on by pressing
the measuring button (2), the tool is always in the length
measurement function by default, or in the grade measure-
ment function if the tool has been inserted into the measur-
ing rail (25). Other measuring functions can be switched to
by pressing the respective function button (see "Measuring
functions", page 23).

Once the measuring tool has been switched on, the rear

edge of the measuring tool is selected as the reference level

for measurement. You can change the reference level by
pressing the reference level selection button(10) (see "Se-

lecting the reference level (see figure A)", page 22).

Apply the measuring tool with the selected reference level to

the point at which you want to start the measurement (e.g.

wall).

To switch on the laser beam, briefly press the measuring but-

ton (2).

» Do not direct the laser beam at persons or animals and
do not stare into the laser beam yourself (even from a
distance).

Aim the laser beam at the target surface. To initiate the

measurement, briefly press the measuring button (2) again.

While the laser beam is continuously switched on, measure-

ment will begin after the first press of the measuring button

(2). In the continuous measurement function, measurement

begins as soon as the function is activated.

The measured value typically appears within 0.5 seconds

and no later than 4 seconds. The duration of the measure-

ment depends on the distance, the lighting conditions and
the reflective properties of the target surface. The end of the
measurement is indicated by an audio signal. Upon comple-
tion of the measurement, the laser beam is automatically
switched off.

If no measurement has been performed within approx.

20 seconds of aim being taken, the laser beam is switched

off automatically to preserve battery life.

Selecting the reference level (see figure A)

You can choose between four different reference levels for

the measurement:

- The rear edge of the measuring tool or the front edge of
the measuring pin (9) when it has been folded out by 90°
(e.g. when applying the tool to outer corners)

- The tip of the measuring pin (9) when it has been folded
180° (e.g. when measuring from a corner)
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- The front edge of the measuring tool (e.g. when measur-
ing from a table edge)

- The centre of the thread (19) (e.g. for tripod measure-
ments)

To select the reference level, press the button (10) until the

required reference level is shown on the display. The rear

edge of the measuring tool is pre-set as the reference level

every time the measuring tool is switched on.

It is not possible to make a retrospective alteration to the ref-

erence level for measurements that have already been taken

(e.g. when displaying measured values in the measured

value list).

Basic settings menu

To enter the basic settings menu, press and hold the button
for basic settings (4).

Briefly press the basic settings button (4) to select the indi-
vidual menu items.

Press the minus button (5) or the plus button (11) to select
the setting within the menu items.

To exit the basic settings menu, press the measuring button

(2).

Basic settings

Audio signals Eq on

% Off
Display illumination Q on

X Off

Q Automatically

A0 on/off
Digital spirit level [ AN | On

I?Xﬁl Off
Display rotation ﬁ' on

umw
Off

Continuous laser beam a On

j*{ Off
Unit of distance (depending m, ft, inch, etc.
on country version)
Unit for angle (depending on °, %, mm/m,
country version) inch/ft

All basic settings except for the continuous laser beam set-
ting are saved when switching off the tool.
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Continuous laser beam

» Do not direct the laser beam at persons or animals and
do not stare into the laser beam yourself (even from a
distance).

In this setting, the laser beam remains switched on even
between measurements; measurement simply requires one
brief press of the measuring button (2).

Measuring functions
Simple length measurement
For length measurements, repeatedly press the button (12)

until the indicator for length measurement L appears on the
display.

&l Briefly press the measuring button (2) once to
I switch on the laser and once to measure.
The measured value is displayed in the result
0873m  line (c).

For multiple consecutive length measurements, the results
of the last measurements are shown in the measured value
lines (a).

Area measurement
For area measurements, repeatedly press the button (12)
until the indicator for area measurement CJappears on the
display.
Then measure the width and length one after the other as
with a length measurement. The laser beam remains
switched on between the two measurements.
gl W57 Once the second measurement has been com-
32%:»  pleted, the area is automatically calculated and
displayed in the result line (c). The individual
14953m? measured values can be found in the measured
value lines (a).

Volume measurement
For volume measurements, repeatedly press the button
(12) until the indicator for volume measurement =7 ap-
pears on the display.
Then measure the width, length and depth one after the
other as with a length measurement. The laser beam remains
switched on between the three measurements.
EIH] 4873« Once the third measurement has been com-
igggg pleted, the volume is automatically calculated

: and displayed in the result line (c). The indi-

1848.76m?3 vidual measured values can be found in the
measured value lines (a).

Values over 999,999 m® cannot be displayed; "ERROR" will
instead appear on the display. Divide the volume to be meas-
ured into individual measurements, the resulting values of
which you can calculate separately and then combine into an
overall total.

Continuous measurement and minimum/maximum
measurement (see figure B)

In continuous measurement mode, the measuring tool can
be moved relative to the target, during which the measured
value will be updated every half a second. You can, for ex-

Bosch Power Tools
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ample, move a desired distance away from a wall while read-

ing off the current distance at all times.

For continuous measurements, repeatedly press the button
for changing function (4) until the indicator : for continuous
measurement appears on the display. To start the continu-
ous measurement, press the measuring button (2).

The minimum measurement is used to determine the
shortest distance from a fixed reference point. For example,
it can help in determining verticals or horizontals.

The maximum measurement is used to determine the
greatest distance from a fixed reference point. For example,
it can help in determining diagonals.

PRI The current measured value is shown in the

26768 result line (c). The maximum ("max") and min-
& imum ("min") measured value appear in the
4356am  measured value lines (a). It is then always

overwritten if the current length measurement
value is smaller or larger than the previous minimum or max-
imum value.
Press the memory deletion button (8) to erase the previous
minimum or maximum values.
Press the measuring button (2) to end the continuous meas-
urement. The last measured value is displayed in the result
line (c). Pressing the measuring button (2) again starts a
new continuous measurement.
Continuous measurement automatically switches off after
five minutes. The last measured value remains displayed in
the result line (c).

Indirect distance measurement

The indirect distance measurement is used to determine dis-

tances that cannot be measured directly, due to an obstacle
that would impede the path beam or the absence of a target
surface that could serve as a reflector. This measuring pro-
cedure can only be employed vertically. Any horizontal devi-
ation will lead to measurement errors.

The laser beam remains switched on between the individual
measurements.

For indirect length measurements, three measuring modes
are available. Each measuring mode can be used for determ-
ining different distances.

a) Indirect height measurement (see figure C)
Repeatedly press the button for changing function (4) until
the indicator for indirect height measurement " appears on
the display.

Ensure that the measuring tool is at the same height as the
lower measuring point. Then tilt the measuring tool around
the reference level and measure distance (1) as for a length
measurement.

EIH] 473 Once the measurement is complete, the result

1 &7 for the required distance "X" is displayed in
i the result line (c). The measured values for dis-
2055m tance™1"and angle "a" can be found in the

measured value lines (a).

b) Double indirect height measurement (see figure D)
Repeatedly press the button for changing function (4) until

the indicator for double indirect height measurement? ap-

pears on the display.

Measure distances 1 and 2 in succession as for a length

measurement.

EIH] 4573w Once the measurement is complete, the result
;:"| 3'25559_23 for the required distance X is displayed in the
result row (c). The measured values for dis-

tances 1 and 2 and angle a can be found in the

measured value rows (a).

Ensure that the reference level for the measurement (e.g.

the rear edge of the measuring tool) remains in exactly the

same place for all the individual measurements in a single
measuring process.

3.880m

c) Indirect length measurement (see figure E)

Repeatedly press the button for changing function (4) until
the indicator for indirect length measurement 2 appears on
the display.

Ensure that the measuring tool is at the same height as the
required measuring point. Then tilt the measuring tool
around the reference level and measure distance "1" as for a
length measurement.

EIH] 473 Once the measurement is complete, the result

. 527" forthe required distance "X" is displayed in
— the result line (¢). The measured values for dis-
28/ m tance"1"and angle "a" can be found in the

measured value lines (a).

Wall area measurement (see figure F)
The wall area measurement is used to determine the sum of
multiple individual areas with a common height.
In the illustrated example, the total area of several walls that
have the same ceiling height A but different lengths B is to
be determined.
For wall area measurements, repeatedly press the button for
changing function (4) until the indicator for wall area meas-
urement ¥ appears on the display.
Measure the ceiling height A as with a length measurement.
The measured value ("cst") is displayed in the top measured
value line (a). The laser remains switched on.
gy las7as Thenmeasure the length B, of the first wall.
gzgz " Thearea is automatically calculated and dis-
~"" played in the result line (c). The last measured
280106m? value for length can be found in the middle
measured value line.(a). The laser remains
switched on.
gy sz Now measure the length B, of the second wall.
zgg;g The individual measured value displayed in the
’ middle measured value line (a) is added to the
629160m? length B,. The sum of the two lengths ("sum",
displayed in the bottom measured value line
(a)) is multiplied by the saved height A. The total area value
is displayed in the result line (c).
You can measure any number of lengths B,, which will be
automatically added and multiplied by the height A.
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The requirement for a correct area calculation is that the first
measured length (for example the ceiling height A) is
identical for all sub-areas.

Grade measurement (see figure G)

Press the button for grade measurement (3) to bring up the
indicator for grade measurement < on the display. The rear
of the measuring tool serves as the reference level. Press the
button for grade measurement (3) again to use the sides of
the measuring tool as a reference level and rotate the display
view by 90°.

Press the measuring button (2) to fix the measured value
and transfer it to the measured value memory. Press the
measuring button (2) again to continue the measurement.

If the display flashes during measurement, the measuring
tool has been tipped too heavily to the side.

If the "digital spirit level" function is activated in the basic
settings, the grade value is also displayed in the other meas-
uring functions in line (d) of the display (1).

Timer function
The timer function is useful when the measuring tool should
be kept stationary during measurement, for example.
Press and hold the button for the timer function (6) to bring
up the indicator . on the display.
The time period between triggering the timer and starting
measurement is displayed in the measured value line (a).
The time period can be set between 1-60 seconds by press-
ing the plus button (11) or minus button (5).
| The measurement is made automatically after
I o the set time period has expired.
The timer function can also be used for dis-
20120m  tance measurements within other measuring
functions (e.g. area measurement). It is not possible to add
or subtract measuring results or carry out continuous meas-
urement.

List of the last measured values

The measuring tool stores the last 20 measured values and
their calculations and displays them in reverse order (with
the most recent measured value displayed first).

g 6260 To retrieve the saved measurements, press the
2”322"75 " button (7). The result of the last measurement

appears on the display, along with the indic-
276 881m3 ator for the measured values list (e) and with
storage space for the numbering of the dis-
played measurements.
If no further measurements are saved upon pressing the but-
ton (7) again, the measuring tool switches back to the last
measuring function. Press one of the buttons for the measur-
ing functions to exit the list of measured values.
To permanently save the currently displayed measured
length value as a constant, press and hold the button for the
list of measured values (7) until "CST" is shown on the dis-
play. An entry in the list of measured values cannot be retro-
spectively saved as a constant.
To use a measured length value in a measuring function (e.g.
area measurement), press the button for the list of meas-
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ured values (7), select the desired entry and confirm it by
pressing the results button (6).

Deleting measured values

Briefly pressing the button (8) will delete the last measured
value in all measuring functions. Repeatedly pressing the
button briefly will delete the individual measured values in
reverse order.

To delete the currently displayed entry in the list of meas-
ured values, briefly press the button (8). To delete the com-
plete list of measured values and the constant "CST", press
and hold the measured value list button (7) and at the same
time briefly press the button (8).

In the wall area measurement function, a brief first press of
the button (8) will delete the last individual measured value;
asecond press will delete all lengths B,; a third will delete
the ceiling height A.

Adding measured values

To add measured values together, first perform any meas-

urement or select an entry from the list of measured values.

Next, press the plus button (11). "+" will appear on the dis-

play as confirmation. Then perform a second measurement

or select another entry from the measured value list.

g 05 Press the results button (6) to retrieve the sum

1 2. of both measurements. The calculation is
= shown in the measured value lines (a) and the
369/2m sumis displayed in the result line (c).

When the sum has been calculated, you can add more meas-

ured values or measured value list entries to this result if you

press the plus button (11) before each measurement. Press
the results button (6) to end the addition.

Information on addition:

- Mixtures of length, area and volume values cannot be ad-
ded together. For example, if a length value and an area
value are added together, "ERROR" will appear briefly on
the display when the results button (6) is pressed. The
measuring tool will then switch back to the most recently
active measuring function.

- The result of a measurement (e.g. volume value) is always
added; for continuous measurements, the measured
value displayed in the result line (c) is added. It is not
possible to add individual measured values from the
measured value lines (a).

Subtracting measured values

EIH] 19772, To subtract measured values, press the minus
button (5); "-" will appear on the display as
confirmation. The subsequent steps are the
same as for the "Adding measured values" sec-
tion.

[ ..

12445m

Practical advice

General advice

The reception lens (17) and the laser beam output (16)
must not be covered during the measuring process.

The measuring tool must not be moved during a measure-
ment (with the exception of the continuous measurement

Bosch Power Tools
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and grade measurement functions). For this reason, place
the measuring tool against or on a firm surface whenever
possible.

Influences on the measuring range

The measuring range depends on the lighting conditions and
the reflective properties of the target surface. For better vis-
ibility of the laser beam when working outdoors and in bright
sunlight, use the laser viewing glasses (28) (accessory) and
the laser target plate (29) (accessory) or shade the target
area.

Influences on the measurement result

Due to physical effects, the possibility of inaccurate meas-
urements when measuring various surfaces cannot be ex-
cluded. These include:

- Transparent surfaces (e.g. glass, water)

- Reflective surfaces (e.g. polished metal, glass)

- Porous surfaces (e.g. insulating materials)

- Structured surfaces (e.g. roughcast, natural stone).

If necessary, use the laser target plate (29) (accessory) on
these surfaces.

Inaccurate measurements are also possible where the laser
is pointed at target surfaces diagonally.

Layers of air at different temperatures and indirectly re-
ceived reflections can also influence the measured value.

Checking accuracy and calibrating the grade
measurement (see figure H)

Regularly check the accuracy of the grade measurement.
This is accomplished by means of a reverse measurement.
To do this, lay the measuring tool on a table and measure the
inclination. Turn the measuring tool by 180°and measure
the inclination again. The difference between the displayed
values must not exceed 0.3°.

In case of greater deviation, the measuring tool must be re-
calibrated. To do this, press and hold the grade measure-
ment button (3). Follow the directions on the display.

Accuracy check of the distance measurement

You can check the accuracy of the measuring tool as follows:

- Choose a measuring section of approx. 1-10 min length
that is permanently unchanged, the exact length of which
is known to you (e.g. room width, door opening). The
measuring section must be indoors, and the target sur-
face of the measurement must be smooth and reflect
well.

- Measure the section ten times in succession.

The deviation between the individual measurements and the

mean value must not exceed + 2 mm. Record the measure-

ments in order to be able to compare the accuracy later on.

Working with the tripod (accessory)

The use of a tripod is particularly necessary for larger dis-
tances. Place the measuring tool with the 1/4" thread (19)
on the quick-release plate of the tripod (27) or a conven-
tional camera tripod. Tighten it using the locking screw of the
quick-release plate.

Set the reference level for measurements with a tripod by
pressing the button (10) accordingly (thread reference

level).

Working with the measuring rail (see figures I-K)

The measuring rail (25) can be used for a more exact grade
measurement result. Distance measurements are not pos-

sible with the measuring rail.

)

| .
4.2

iy

@

Insert the measuring tool into the measuring
rail (25) as shown and lock the measuring tool
in place with the locking lever (26). Press the
measuring button (2) to activate the "measur-

ing rail" operating mode.
Regularly check the accuracy of the grade measurement by
means of a reverse measurement or the levels on the meas-

uring rail.

In case of greater deviation, the measuring tool must be re-
calibrated. To do this, press and hold the grade measure-
ment button (3). Follow the directions on the display.

To end the "measuring rail" operating mode, switch off the
measuring tool and remove it from the measuring rail.

Errors - Causes and Corrective Measures

Cause Corrective measures

Temperature warning(j) flashes, measurement not pos-

sible.

The measuring tool is outside Wait until the measuring tool
the operating temperature of has reached operating tem-

-10°Cto +50°C (in the con-

tinuous measurement func-
tion, up to +40°C).

perature.

Display shows "ERROR"

Addition/subtraction of

measured values with differ-

ent units of measurement.

Only add/subtract measured
values with the same units of
measurement.

Angle between laser beam
and target is too acute.

Increase the angle between
the laser beam and the target

Target surface is too reflect-
ive (e.g. mirror) or not re-
flective enough (e.g. black
material), or ambient light is
too bright.

Use the laser target plate
(29).

The laser beam output (16)
and/or reception lens (17)

are fogged up (e.g. duetoa
rapid temperature change).

Wipe the laser beam output
(16) and/or reception lens
(17) dry with a soft cloth.

Calculated value is larger
than 999,999 m/m?/m®.

Divide the calculation into in-
termediate steps.

Display shows "> 60°" or "< -60°"

The grade measuring range

Perform the measurements

for the measuring function or within the specified angle

reference level has been ex-
ceeded.

range.

Display shows "CAL" and "ERROR"
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Cause Corrective measures

The calibration of the grade  Repeat the calibration ac-
measurement has not been  cording to the instructions
carried out in the right order that appear on the display
or has not been carried out in and in the manual.

the correct positions.

The surfaces used for calib-  Repeat the calibration on a

ration were not precisely ho- horizontal or vertical surface

rizontal or vertical. and check the surfaces be-
forehand if necessary using a
spirit level.

The measuring tool has
moved or tilted when the
button was pressed.

Repeat the calibration and
hold the measuring tool still
against the surface when
pressing the button.

Battery charge indicator (g), temperature warning (j)
and "ERROR" shown in the display

The temperature of the Wait until the charging tem-
measuring tool is outside the perature range has been
permissible charging temper- reached.

ature range.

Battery charge indicator (g) and "ERROR" shown in the
display

The battery charging voltage Check whether the connec-

is not correct. tion has been established
correctly and that the micro
USB cable is working prop-
erly. If the device symbol
flashes, the battery is defect-
ive and must be replaced by
the Bosch after-sales ser-
vice.

Battery charge indicator (g) and clock symbol (f) shown
in the display

Charging time significantly ~ Only use the original Bosch
extended due to the charging micro USB cable.
current being too low.

Measurement result implausible

Target surface reflection not  Cover the target surface.
distinct (e.g. water, glass).

Laser beam output (16) and/ Keep the laser beam output
orreceptionlens (17) are  (16) and/or reception lens
covered. (17) clear.

Select a reference level that

is appropriate for the meas-
urement.

Anincorrect reference level
has been set.

Obstruction in the path of the The laser point must be fully
laser beam. on the target surface.

The indicator remains unchanged or the measuring tool
reacts unexpectedly when a button is pressed.

Software error. Press the measuring button
(2) and the button for

memory deletion/switching
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Cause Corrective measures

on or off (8) to reset the soft-

ware.
The measuring tool monitors correct function-
ing in every measurement. If a defect is detec-
ted, the display will indicate only the symbol
shown opposite. In this case, or if the above-
mentioned corrective measures cannot rectify
an error, submit the measuring tool to the Bosch after-sales
service via your dealer.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

Only store and transport the measuring tool in the protective
bag provided.

Keep the measuring tool clean at all times.

Never immerse the measuring tool in water or other liquids.
Wipe off any dirt using a damp, soft cloth. Do not use any de-
tergents or solvents.

Take particular care of the reception lens (17), which must
be handled with the same level of care you would give to a
pair of glasses or a camera lens.

If the measuring tool needs to be repaired, send it off in the
protective bag (24).

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Bosch Power Tools
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Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 395415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Republic of South Africa
Customer service

Hotline: (011) 6519600
Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za
KZN - BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com
Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Armenia, Azerhaijan, Georgia
Robert Bosch Ltd.

David Agmashenebeli ave. 61
0102 Thilisi, Georgia

Tel. +995322510073
www.bosch.com

Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan,

Uzbekistan

TOO “Robert Bosch” Power Tools, After Sales Service

Muratbaev Ave., 180
050012, Almaty, Kazakhstan
Service Email: service.pt.ka@bosch.com

Official Website: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dan-
gerous Goods Legislation requirements. The batteries are
suitable for road-transport by the user without further re-
strictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or for-
warding agency), special requirements on packaging and la-
belling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Disposal

ZoN]  and packaging should be recycled in an environ-
mentally correct manner.

Do not dispose of measuring tools, chargers or
batteries with household waste.

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU, measuring tools
and chargers that are no longer usable, and, according to the
Directive 2006/66/EC, defective or used battery packs/bat-
teries must be collected separately and disposed of in an en-
vironmentally correct manner.

?74 Measuring tools, chargers, batteries, accessories

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see

"Transport", page 28).

» Integrated batteries may only be removed for disposal
by qualified personnel. Opening the housing shell can
destroy the measuring tool.

Before you can remove the battery from the measuing tool,

you will need to use the measuring tool until the battery is

completely discharged. Unscrew the screws on the housing
and remove the housing shell in order to remove the battery.

To prevent a short circuit, disconnect the connectors on the

battery one at a time and then isolate the poles. Even when

fully discharged, the battery still contains a residual capa-
city, which can be released in case of a short circuit.

Francais

Consignes de sécurité

Pour une utilisation sans
danger et en toute sécurité
II |I de 'appareil de mesure, li-
sez attentivement toutes
les instructions et tenez-en
compte. En cas de non-respect des présentes instruc-
tions, les fonctions de protection de appareil de mesure
risquent d’étre altérées. Faites en sorte que les plaques
d’avertissement se trouvant sur Pappareil de mesure res-
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tent toujours lisibles. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DANS UN LIEU SOR ET REMETTEZ-LES A TOUT NOUVEL

UTILISATEUR DE L’APPAREIL DE MESURE.

» Attention - L'utilisation d’autres dispositifs de com-
mande ou d’ajustage que ceux indiqués ici ou Pexécu-
tion d’autres procédures risque de provoquer une ex-
position dangereuse aux rayonnements.

L’appareil de mesure est fourni avec une étiquette

d’avertissement (numéro (20) sur la page des gra-

phiques).

IEC 60825-1:2014
<1 mW, 635 nm

I_ Laser Radiation -I
Do not stare into beam
| Class2laserproduct _

» Sile texte de I'étiquette d’avertissement n’est pas
dans votre langue, recouvrez I’étiquette par 'autocol-
lant dans votre langue qui est fourni, avant de procé-
der a la premiére mise en service.

Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des
personnes ou des animaux et ne regardez
jamais vous-méme dans le faisceau laser.
Vous risqueriez d’éblouir des personnes, de
causer des accidents ou de causer des Iésions oculaires.

» Au cas ol le faisceau laser frappe un ceil, fermez im-
médiatement les yeux et déplacez la téte pour I’éloi-
gner du faisceau. N’apportez jamais de modifications
au dispositif laser.

» N’apportez aucune modification au dispositif laser.

» N'utilisez pas les lunettes de vision laser comme des
lunettes de protection. Les lunettes de vision laser
aident seulement a mieux voir le faisceau laser ; elles ne
protegent pas contre les effets des rayonnements laser.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser comme des
lunettes de soleil ou pour la circulation routiére. Les
lunettes de vision laser n’offrent pas de protection UV
compléte et elles faussent la perception des couleurs.

» Ne confiez la réparation de I'appareil de mesure qu’a
un réparateur qualifié utilisant uniquement des piéces
de rechange d’origine. La sécurité de 'appareil de me-
sure sera ainsi préservée.

» Ne laissez pas les enfants utiliser 'appareil de mesure
laser sans surveillance. IIs pourraient éblouir des per-
sonnes par inadvertance.

» Ne faites pas fonctionner I'appareil de mesure en at-

mosphére explosive, en présence de liquides, gaz ou

poussiéres inflammables. L’appareil de mesure peut
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produire des étincelles susceptibles d’enflammer les
poussiéres ou les vapeurs.
i Conservez I'appareil de mesure a I'abri de la
[m chaleur (ensoleillement direct, flamme), de
plosion.

'eau et de Phumidité. Il y a sinon risque d’ex-
» N'utilisez pas I'appareil de mesure lorsque le cable mi-
cro-USB est branché.

Consignes de sécurité pour
chargeurs

» Ce chargeur n’est pas prévu pour
étre utilisé par des enfants ni par
des personnes souffrant d’un han-
dicap physique, sensoriel ou men-
tal ou manquant d’expérience ou
de connaissances. Ce chargeur
peut étre utilisé par les enfants
(agés d’au moins 8 ans) et par les
personnes souffrant d’un handicap
physique, sensoriel ou mental ou
manquant d’expérience ou de
connaissances, lorsque ceux-ci
sont sous la surveillance d’'une
personne responsable de leur sé-
curité ou apres avoir recu des ins-
tructions sur la facon d'utiliser le
chargeur en toute sécurité et
apreés avoir bien compris les dan-
gers inhérents a son utilisation. Il y
asinon risque de blessures et d’utili-
sation inappropriée.

» Ne laissez pas les enfants sans sur-
veillance lors de l'utilisation, du
nettoyage et de I’entretien. Faites
en sorte que les enfants ne jouent
pas avec le chargeur.

ﬂN’exposez pas le chargeur a la pluie ou a de Phumi-
dité. La pénétration d’eau a l'intérieur d’'un outil électropor-
tatif augmente le risque de choc électrique.

Bosch Power Tools
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» Ne chargez I'appareil de mesure qu'avec le chargeur
fourni.

» Veillez a ce que le chargeur reste propre. Un encrasse-
ment augmente le risque de choc électrique.

» Vérifiez 'état du chargeur, du cable et du connecteur
avant chaque utilisation. N'utilisez pas le chargeur si
vous constatez des dommages. N'ouvrez pas le char-
geur vous-méme. Ne confiez sa réparation qu’a un ré-
parateur qualifié utilisant uniquement des piéces de
rechange d’origine. Lorsque le chargeur, le cable ou le
connecteur présente un dommage, le risque de choc élec-
trique augmente.

» Nutilisez pas le chargeur sur un support facilement in-
flammable (par ex. papier, textile etc.) ou dans un en-
vironnement inflammable. L’échauffement du chargeur
peut provoquer un incendie.

» Sil'accu est endommagé ou utilisé de maniére non
conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. Ventilez le
local et consultez un médecin en cas de malaise. Les va-
peurs peuvent entrainer des irritations des voies respira-
toires.

Description des prestations et du
produit

Utilisation conforme

L'appareil de mesure est destiné a la mesure de distances,
de longueurs, de hauteurs, d’écartements et d’inclinaisons,
ainsi qu'au calcul de surfaces et de volumes.

L'appareil de mesure est congu pour une utilisation en inté-
rieur et en extérieur.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de 'appareil se réfere a la re-
présentation de I'appareil de mesure sur la page graphique.

(1) Ecran

(2) Touche Mesure

(3) Touche Mesure d’inclinaison / Calibrage®

(4) Touche Changement de fonction / Réglages de base”
(5) Touche Moins

(6) Touche Résultat / fonction retardateur”

(7) Touche Liste des valeurs mesurées / Mémorisation de
la constante®

(8) Touche Marche/Arrét / Touche Effacement mémoire”
(9) Tige rétractable

(10) Touche Sélection du plan de référence

(11) Touche Plus

(12) Touche Mesure de distances, de surfaces et de vo-
lumes

(13) Obturateur de la prise de charge
(14) Prise micro-USB

(15) Point de fixation dragonne

(16) Sortie faisceau laser

(17) Lentille de réception

(18) Numéro de série

(19) Filetage 1/4"

(20) Etiquette d’avertissement laser
(21) Connecteur de charge

(22) Cable micro-USB

(23) Chargeur®

(24) Housse de protection

(25) Rail de mesure®

(26) Levier de verrouillage du rail de mesure®
(27) Trépied®

(28) Lunettes de vision laser®

(29) Cible laser®

A) Maintenir la touche appuyée pour appeler les fonctions
avancées.

)

B) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas fournis en
standard.

Eléments d’affichage

(a) Lignes de valeurs mesurées
(b) Affichage « ERROR »

(c) Lignede résultat

(d) Niveau a bulle numérique / position dans liste des va-
leurs mesurées

(e) Indicateur liste de valeurs mesurées
(f) Modes de mesure

T Mesure de distances

I Mesure de surfaces

(=0 Mesure de volumes

= .

7 Mesure continue
g

Mesure indirecte simple de hauteurs
¥'|  Mesure indirecte double de hauteurs

22 Mesureindirecte de distances
Z  Fonction retardateur
1 Mesure des surfaces murales
A Mesure d'inclinaison
(g) Indicateur d’état de charge de l'accu
(h) Laseractivé
(i) Plande référence de la mesure
(i)  Alerte de température
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Télémetre laser GLM 80 GLM 80+R 60
Référence 3601K723.. 3601K723..
Mesure de distances

Portée (typique) 0,05-80 m" 0,05-80 m"
Portée (typique, dans des conditions défavorables) 35m® 35m®
Précision de mesure (typique) +1,5mm" +1,5mm"
Précision de mesure (typique, dans des conditions défavo- +2,5mm® +2,5mm®
rables)

Plus petite unité d’affichage 0,1 mm 0,1 mm
Mesure indirecte de distances et niveau a bulle

Plage de mesure -60°- +60° -60° - +60°

Mesure d’inclinaison

Plage de mesure

0°-360° (4x90°)°

0°-360° (4x90°)°

Précision de mesure (typique)

0’ 20D)E)

+0 20D)EJ

Plus petite unité d’affichage

0,1°

0,1°

Généralités

Températures de fonctionnement

-10°C...+50°C"

-10°C...+50°C"

Températures de stockage -20°C... +50°C -20°C...+50°C
Plage de températures de charge admissibles +5°C... +40°C +5°C... +40°C
Humidité de I'air maxi 90 % 90 %
Hauteur d'utilisation maxi au-dessus de la hauteur de réfé- 2000m 2000m
rence

Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 pel 29
Classe laser 2 2
Type de laser 635nm, <1 mW 635nm, <1 mwW
Diamétre approx. du faisceau laser (a 25 °C)

- aunedistancede 10m 6 mm? 6 mm®
- aunedistance de 80 m 48 mm° 48 mm®
Précision de calibrage approx. du laser par rapport au boitier

- alaverticale +2 mm/m" +2 mm/m"
- alhorizontale +10 mm/m" +10 mm/m"
Arrét automatique apres env.

- Laser 20s 20s
- Appareil de mesure (en 'absence de mesure) 5min 5min
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 0,14 kg 0,14 kg
Dimensions 51x111x30mm 51x111x30mm

Indice de protection

IP 54 (protection contre la
poussiére et les projections

IP 54 (protection contre la
poussiére et les projections

d’eau) d’eau)
Rail de mesure
Référence = 3601K79 000
Dimensions = 58x610x 30 mm
Accu Lithium-lon Lithium-lon
Tension nominale 3,7V 3,7V
Capacité 1,25 Ah 1,25Ah
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Télémeétre laser GLM 80 GLM 80+R 60
Nombre de cellules 1 1
Nombre de mesures approx. par charge 25 000" 25000"
Chargeur
Référence 26091207.. 26091207..
1600A013.. 1600A013..
Durée de charge env.3h env.3h
Tension de charge de I'accu 5,0V= 5,0V=
Courant de charge 1000 mA 1000 mA
Indice de protection = AT

A) Pour mesure a partir du bord avant de 'appareil de mesure, cible avec pouvoir réfléchissant de 100 % (par ex. un mur peint en blanc), rétro-
éclairage faible et température ambiante de 25 °C. Il convient en plus de prendre en compte un facteur d'imprécision de +0,05 mm/m.

B) Pour une mesure a partir du bord arriére de I'appareil de mesure, cible avec pouvoir réfléchissant de 10 -100 %, rétro-éclairage fort et tem-
pérature ambiante de 25 °C. Il convient en plus de prendre en compte un facteur d'imprécision de +0,29 mm/m.

LIms o

condensation.
H) a25°C

1) Avec un accu neuf et chargé, sans éclairage de I'écran ni signal sonore.

Pour les mesures avec le dos de I'appareil comme référence, la plage de mesure maxi est de +60°

Apres calibrage selon figure H. Erreur de pente supplémentaire maxi de + 0,01°/degré jusqu’a 45°.

Lalargeur de la ligne laser dépend de I'aspect de la surface et des conditions environnantes.

En mode de mesure continu, la température de fonctionnement maxi s'éléve a +40 °C.

N'est congu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phénomenes de

Pour une identification précise de votre appareil de mesure, servez-vous du numéro de série (18) inscrit sur la plaque signalétique.
Assurez-vous que le chargeur est conforme en vérifiant la référence inscrite sur I'étiquette signalétique de votre chargeur. Les désignations com-

merciales des différents chargeurs peuvent varier.

Premiére mise en service

Recharge de la batterie

» Nutilisez que les chargeurs indiqués dans les Caracté-

ristiques techniques. Ces chargeurs sont les seuls a étre
adaptés a l'accu Lithium-lon de votre appareil de mesure.

» L'utilisation de chargeurs d'autres fabricants risque
de détériorer I'appareil de mesure ; il n'est également
pas permis de recharger I'appareil de mesure avec
une tension plus élevée, par ex. al'aide d'un chargeur
automobile 12 V. Tout non-respect entraine I'annula-
tion de la garantie.

» Tenez compte de la tension secteur ! La tension du sec-
teur doit correspondre aux indications figurant sur la
plaque signalétique du chargeur.

Remarque : La batterie est fournie partiellement chargée.

Pour obtenir les performances maximales, chargez la batte-

rie jusqu'a sa pleine capacité avec le chargeur avant la pre-

miere utilisation.

La batterie Lithium-ion peut étre rechargée a tout moment,

sans risque pour sa durée de vie. Le fait d'interrompre le

processus de charge n'endommage pas la batterie.

Sile segment inférieur du voyant de charge (g)clignote,

seules quelques mesures restent encore possibles. Rechar-

gez la batterie.

Sile cadre entourant les segments du voyant de charge (g)

clignote, il n'est plus possible d'effectuer de mesures. L'ap-

pareil de mesure ne peut encore étre utilisé que peu de

temps (p. ex. pour vérifier les entrées de la liste des valeurs
de mesure). Rechargez la batterie.

Al'aide du cable micro-USB fourni (22), reliez 'appareil de
mesure au chargeur (23). Branchez le chargeur (23) ala
prise. Le processus de charge démarre.

Le voyant de charge (g) indique la progression de la charge.
Lors du processus de charge les segments s'allument I'un
aprés l'autre. Lorsque tous les segments du voyant de
charge (g) sont affichés, la batterie est complétement char-
gée.

Débranchez le chargeur lorsque celui-ci n'est pas utilisé pen-
dant une période prolongée.

La batterie peut aussi étre rechargée a partir d'un port USB.
Pour ce faire, raccordez I'appareil de mesure a un port USB
via le cable micro-USB. En mode USB (mode de charge,
transmission de données), le temps de charge peut étre
beaucoup plus long.

Pendant le processus de charge, il n’est pas possible d’utili-
ser l'appareil de mesure.

» Protégez le chargeur de I'humidité !

Indications pour un fonctionnement optimal de I'accu
dans I'appareil de mesure

Respectez la plage de températures prescrite pour le sto-
ckage et le rangement de I'appareil de mesure, (voir « Carac-
téristiques techniques », Page 31). Ne laissez par ex. pas
I'appareil de mesure dans une voiture en été.

Une décharge anormalement rapide - et donc une autono-
mie fortement réduite de 'appareil - aprés une recharge in-
dique que I'accu est arrivé en fin de vie et qu'il doit étre rem-
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placé par le service aprés-vente Bosch.
Respectez les indications concernant I'élimination.

Utilisation

Mise en marche

» Protégez I'appareil de mesure contre ’humidité, ne
I’exposez pas directement aux rayons du soleil.

» N’exposez pas I'appareil de mesure a des tempéra-
tures extrémes ou de brusques variations de tempéra-
ture. Ne le laissez p. ex. pas trop longtemps dans une voi-
ture exposée au soleil. Aprés un brusque changement de
température, attendez que I'appareil de mesure prenne la
température ambiante avant de I'utiliser. Des tempéra-
tures extrémes ou de brusques changements de tempéra-
ture peuvent réduire la précision de I'appareil de mesure.

» Evitez les chocs violents et évitez de faire tomber 'ap-
pareil de mesure. Lorsque 'appareil de mesure a été
soumis a de fortes sollicitations extérieures, effectuez
toujours un contréle de précision avant de continuer a
I'utiliser (voir « Controle de précision et calibrage des me-
sures d'inclinaison (voir figure H) », Page 37) et (voir «
Contrdle de la précision des mesures de distance »,

Page 37).

Mise en marche/arrét

» Ne laissez pas I'appareil de mesure sans surveillance
quand il est allumé et éteignez-le aprés l'utilisation.
D’autres personnes pourraient étre éblouies par le fais-
ceau laser.

Pour mettre en service I'appareil de mesure, vous avez les

possibilités suivantes :

- Appui de latouche Marche/Arrét (8) : 'appareil de me-
sure est mis en marche et se trouve en mode Mesure de
distances. Le laser n’est pas activé.

- Appui de latouche Mesure (2) : 'appareil de mesure est
mis en marche et le laser est activé. L’appareil de mesure
se trouve alors en mode Mesure de distances. Sil'appareil
de mesure est inséré dans le rail de mesure (25), c’est le
mode Mesure d'inclinaisons qui est activé.

» Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou
des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau la-
ser, méme si vous étes a grande distance de ce der-
nier.

Pour arréter 'appareil de mesure, appuyez longuement sur

la touche Marche/Arrét (8).

Sivous n'appuyez sur aucune touche pendant environ 5 min,

['appareil de mesure s'éteint automatiquement pour préser-

ver les piles.

Dans le mode Mesure d'inclinaisons, I'appareil de mesure

s’éteint automatiquement au bout de 5 min pour préserver

les piles si vous ne modifiez pas I'angle pendant une telle du-
rée.

Lors d’un arrét automatique, les valeurs de mesure enregis-

trées sont conservées.
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Processus de mesure

Aprés sa mise en marche avec la touche Mesure (2), I'appa-
reil de mesure se trouve en mode Mesure de distances ou
bien en mode Mesure d'inclinaisons (s'il est inséré dans le
rail de mesure (25)). La sélection des autres modes de me-
sure s'effectue en actionnant de fagon répétée la touche de
fonction (voir « Modes de mesure », Page 34).

Alamise en marche de 'appareil de mesure, le plan de réfé-

rence pour les mesures est le bord arriére. Il est possible de

sélectionner un autre plan de référence au moyen de la
touche Plan de référence (10) (voir « Sélection du plan de

référence (voir figure A) », Page 33).

Positionnez I'appareil de mesure de fagon a ce que le plan de

référence choisi se trouve au point de départ souhaité de la

mesure (par ex. contre un mur).

Actionnez brievement la touche Mesure (2) pour activer le

faisceau laser.

» Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou
des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau la-
ser, méme si vous étes a grande distance de ce der-
nier.

Pointez le faisceau laser vers la surface cible. Pour déclen-

cher la mesure, appuyez de nouveau brievement sur la

touche Mesure (2).

Lorsque la fonction « Faisceau laser permanent » est activée,

la mesure commence dés le premier actionnement de la

touche Mesure (2). Dans le mode Mesure continue, la me-
sure commence immédiatement aprés la sélection du mode.

La valeur de mesure s’affiche normalement aprées un délai al-

lantde 0,5sa4s. Ladurée de mesure dépend de la dis-

tance, des conditions de luminosité et des propriétés de ré-
flexion de la surface cible. La fin de la mesure est signalée
par un signal acoustique. Au terme de la mesure, le faisceau
laser s’éteint automatiquement.

Siaucune mesure n'est effectuée dans les 20 s qui suivent le

pointage de la cible, le faisceau laser se désactive automati-

quement afin de ménager les piles.

Sélection du plan de référence (voir figure A)

Il est possible de sélectionner quatre différents plans de ré-

férence pour les mesures :

- le bord arriére de 'appareil de mesure ou le bord avant de
la tige rétractable (9) dépliée de 90° (par ex. pour le posi-
tionnement au niveau de coins extérieurs),

- lapointe de la tige rétractable (9) sortie de 180° (p. ex.
pour des mesures a partir d’un coin),

- le bord avant de 'appareil (p. ex. pour des mesures a par-
tird’un bord de table),

- le centre du filetage (19) (par ex. pour les mesures avec
un trépied).

Pour sélectionner le plan de référence, appuyez sur la

touche (10), jusqua ce que le plan de référence souhaité ap-

paraisse sur I'écran. A la mise en marche de lappareil de me-
sure, son bord arriére constitue par défaut le plan de réfé-
rence.
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Une modification ultérieure du plan de référence pour les
mesures déja effectuées (p. ex. pour des valeurs de mesure
déja affichées dans la liste des valeurs mesurées) n’est pas
possible.

Menu « Réglages de base »
Pour parvenir au menu « Réglages de base », appuyez de fa-
con prolongée sur la touche Réglages de base (4).

Pour faire apparaitre les différentes options de menu, ap-
puyez brievement sur la touche Réglages de base (4).

Pour sélectionner 'une des options de menu, appuyez sur la
touche Moins (5) ou Plus (11).

Pour quitter le menu « Réglages de base », appuyez sur la
touche Mesure (2).

Réglages de base

Signaux sonores Eq On

K Off
Eclairage de 'écran @ On

X Off

Q On/off

AT70 automatique
Niveau a bulle numérique = On

@Xﬁl Off
Rotation de I'affichage ﬁ' on

I]I]W
Off

Faisceau laser permanent a On

j*{ Off
Unité de distance (suivant la m, ft, inch, ...
version du pays)
Unité d’angle (suivant la ver- °, %, mm/m,
sion du pays) inch/ft

ATexception de « Faisceau laser permanent », tous les ré-
glages de base sont préservés a I'arrét de I'appareil.

Faisceau laser permanent

» Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou
des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau la-
ser, méme si vous étes a grande distance de ce der-
nier.

En cas de sélection de ce réglage, le faisceau laser reste acti-

vé méme entre les mesures. Pour effectuer des mesures, un
seul bref appui de la touche Mesure (2) suffit.

Modes de mesure

Mesure simple de distances
Pour mesurer des distances, appuyez sur la touche (12) jus-
qu’'a ce qu'apparaisse I'affichage pour mesures de distances

EIH] Pour activer le laser et effectuer une mesure,
appuyez brievement une fois sur la touche Me-
sure (2).

4873:m  Lavaleur mesurée s'affiche sur la ligne de ré-

sultat (c).

Si plusieurs mesures de distance sont effectuées successi-

vement, les résultats des derniéres mesures s’affichent sur

les lignes de valeurs mesurées (a).

Mesure de surfaces
Pour mesurer des surfaces, appuyez sur la touche (12) jus-
qu’'a ce qu'apparaisse |'affichage pour mesures de surfaces
.
Mesurez ensuite successivement la largeur et la longueur en
procédant comme pour un mesure de distance. Entre les
deux mesures, le laser reste activé.
4573« Une fois la deuxiéme mesure terminée, la sur-
EHJ W8 : . -
<8%n  face est automatiquement calculée et affichée
sur la ligne de résultat (c). Les différentes va-
14953m? leurs mesurées s'affichent sur les lignes de va-
leurs mesurées (a).

Mesure de volumes
Pour mesurer des volumes, appuyez sur la touche (12) jus-
qu'a ce qu'apparaisse I'affichage pour mesures de volumes
=

.
Mesurez successivement la largeur, la longueur et la profon-
deur en procédant comme pour une mesure de distance.
Entre les trois mesures, le laser reste activé.

] 4873, Une fois la troisieme mesure terminée, le vo-
B0 3400 ' . i
T lume est automatiquement calculé et affiché

sur la ligne de résultat (c). Les différentes va-
1848.76m?3 leurs mesurées s'affichent sur les lignes de va-
leurs de mesure (a).
Il n’est pas possible d'afficher des valeurs supérieures a
999 999 m* : ERROR apparait sur 'écran. Divisez le volume
amesurer en plusieurs sous-volumes, calculez les valeurs sé-
parément et additionnez-les.

Mesure continue / mesure minimum/maximum

(voir figure B)

En mode mesure continue, il est possible de déplacer 'appa-
reil de mesure par rapport a la cible. La valeur de mesure est
actualisée toutes les 0,5 s env. Vous pouvez par exemple
partir d'un mur et vous déplacer jusqu’a atteindre la distance
souhaitée. Sur I'écran apparait alors toujours la distance ac-
tuelle par rapport au mur.

Pour effectuer une mesure continue, actionnez plusieurs fois
la touche Changement de fonction (4) jusqu’a ce qg’appa-

raisse sur 'écran I'affichage pour mesure continue %. Pour
démarrer la mesure continue, appuyez sur la touche Mesure

(2).
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L.a mesure minimum sert a déterminer la distance la plus
courte a partir d'un point de référence fixe. Elle aide par ex. a
déterminer des verticales ou des horizontales.
La mesure maximum sert a déterminer la distance la plus
longue a partir d'un point de référence fixe. Elle aide par ex.
adéterminer des diagonales.
45765 Lavaleur de mesure actuelle s'affiche sur la
g e , , .
x Y% Jigne de résultat (c). Sur les lignes de valeurs
= mesurées (a) apparaissent la valeur maximale
113562m  («max») et minimale (« min »). La valeur affi-
chée change chaque fois que la distance ac-
tuelle mesurée devient inférieure ou supérieure a I'ancienne
valeur minimale ou maximale.
Pour effacer les anciennes valeurs minimales ou maximales,
appuyez sur la touche Effacement de la mémoire (8).
Pour mettre fin a la mesure continue, actionnez la touche
Mesure (2). La derniére valeur mesurée s'affiche sur la ligne
de résultat (c). Un nouvel appui de la touche Mesure (2) ré-
active le mode Mesure continue.
Le mode Mesure continue est automatiquement désactivé au
bout de 5 min. La derniére valeur mesurée reste affichée sur
laligne de résultat (c).

Mesure indirecte de distances

La mesure indirecte de distances permet de déterminer les
distances qui ne peuvent pas étre mesurées directement a
cause d’un obstacle arrétant le faisceau laser ou du fait de
I'absence de surface cible réfléchissante. Cette méthode de
mesure ne peut étre utilisée que dans le sens vertical. Tout
écart dans le sens horizontal entraine des erreurs de me-
sure.

Le faisceau laser reste allumé entre les différentes mesures.
Trois modes de mesure sont disponibles pour la mesure indi-
recte de distances, permettant chacun de mesurer diffé-
rentes distances.

a) Mesure indirecte simple de hauteurs (voir figure C)
Appuyez sur la touche Changement de fonction (4) jusqu’a
ce qu'apparaisse I'affichage pour les mesures indirectes
simples de hauteurs ..

Veillez a ce que I'appareil de mesure se trouve a la méme
hauteur que le point de mesure inférieur. Faites ensuite bas-
culer 'appareil de mesure autour du plan de référence et me-
surez la distance « (1) » comme pour une mesure de dis-
tance.

&l a.723;3;3 Apreés la fin de la mesure, la distance « X » re-
" cherchée s'affiche sur la ligne de résultat (c).
Ladistance « 1 » et I'angle « a » mesurés appa-
2055m raissent sur les lignes de valeurs mesurées (a).

b) Mesure indirecte double de hauteurs (voir figure D)
Appuyez sur la touche Changement de fonction (4) jusqu’a
ce quapparaisse |'affichage pour les mesures indirectes

9
doubles de hauteurs .
Mesurez, comme pour la mesure de distances, les distances
«1»et«2n», danscetordre.
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Apres la fin de la mesure, la distance « X » re-
cherchée s'affiche sur la ligne de résultat (c).
Les distances « 1 », « 2 » et 'angle « a » mesu-
rés apparaissent sur les lignes de valeurs me-
surées (a).

Veillez a ce que le plan de référence de la mesure (p. ex. le
bord arriére de 'appareil de mesure) reste exactement au
méme endroit pour chaque mesure d’'une méme série.

c) Mesure indirecte de distances (voir figure E)

Appuyez sur la touche Changement de fonction (4) jusqu’a
ce qu'apparaisse I'affichage pour les mesures indirectes de
distances .

Veillez a ce que I'appareil de mesure se trouve a la méme
hauteur que le point de mesure recherché. Faites ensuite
basculer I'appareil de mesure autour du plan de référence et
mesurez la distance « 1 » comme pour une mesure de dis-
tance.

| 473 Apres la fin de la mesure, la distance « X » re-

B N oe . ;

w1 =" cherchée s'affiche sur la ligne de résultat (c).

a Ladistance « 1 » et I'angle « a » mesurés appa-
28/ m raissentsurles lignes de valeurs mesurées (a).

Mesure de surfaces murales (voir figure F)

La mesure de surfaces murales sert a déterminer la somme

de plusieurs surfaces individuelles présentant une hauteur

commune.

Dans 'exemple représenté, il s'agit de calculer la surface to-

tale de plusieurs murs ayant la méme hauteur A mais des

longueurs différentes B.

Pour les mesures de surfaces murales, appuyez plusieurs

fois sur la touche Changement de fonction (4) jusqu’a ce

qu'apparaisse I'affichage pour les mesures de surfaces mu-

rales 7.

Mesurez la hauteur de la piece A comme pour une mesure de

distance. La valeur de mesure (cst) s'affiche sur la ligne su-

périeure des valeurs mesurées (a). Le laser reste allumé.

Eﬁ] gz;z & Puis mesurez la Ionguegr B, du premierlmur.

i La surface est automatiquement calculée et af-

fichée sur la ligne de résultat (c). La derniére

284106m? longueur mesurée apparait sur la ligne mé-
diane des valeurs mesurées (a). Le laser reste

allumé.

LT T
Al 23676 1
3170

Mesurez a présent la longueur B, du deuxieme
mur. La valeur de mesure affichée sur la ligne
médiane des valeurs mesurées (a) est ajoutée
629160m? alalongueur B,. La somme des deux longueurs
(« sum », affichée sur la ligne inférieure des va-
leurs mesurées (a)), est multipliée par la hauteur A mémori-
sée. La valeur de la surface totale s'affiche sur la ligne de ré-
sultat (c).
Vous pouvez mesurer autant d'autres longueurs B, que dési-
ré, celles-ci sont automatiquement additionnées et multi-
pliées par la hauteur A.
Pour un calcul correct de la surface totale, il est impératif
que la premiére longueur mesurée (ici la hauteur de la piece
H) reste laméme pour toutes les différentes surfaces.
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Mesure d’inclinaisons (voir figure G)

Un appui de la touche Mesure d’inclinaisons (3) fait appa-
raitre a 'écran l'affichage pour les mesures d'inclinaisons £~
. Le dos de I'appareil de mesure sert de plan de référence.
Un nouvel appui de la touche Mesure d’inclinaisons (3) sé-
lectionne les surfaces latérales de 'appareil de mesure
comme plan de référence. L'affichage sur I'écran est tourné
de 90°.

Un appui de la touche Mesure (2) fixe la valeur de mesure et
I'enregistre dans lamémoire des valeurs mesurées. Un nou-
vel appui de la touche Mesure (2) permet de poursuivre la
mesure.

Silaffichage clignote pendant la réalisation d’une mesure,
c'est que 'appareil de mesure a été trop penché latérale-
ment.

Sivous avez activé la fonction « Niveau a bulle numérique »
dans les réglages de base, la valeur d’inclinaison est égale-
ment affichée sur la ligne (d) de I'écran (1) dans les autres
modes de mesure.

Fonction retardateur
La fonction retardateur est par exemple utile pour éviter que
I'appareil bouge pendant la mesure.
Pour activer la fonction retardateur, maintenez appuyée la
touche (6) jusqu’a ce que laffichage :: apparaisse sur
['écran.
Sur la ligne des valeurs mesurées (a) s’affiche le laps de
temps entre le déclenchement et la mesure. Le laps de
temps peut étre réglé entre 1 s et 60 s en appuyant sur la
touche Plus (11) ou la touche Moins (5).
Ei] La mesure s’effectue automatiquement au
.. boutdulaps de temps réglé.
Il est également possible d’utiliser la fonction

20120m retardateur pour la mesure de distances dans
d’autres modes de mesure (par ex. mesure de surfaces).
[’addition et la soustraction de résultats de mesure ainsi que
la mesure continue ne sont pas possibles.

Liste des derniéres mesurées

L"appareil de mesure mémorise les 20 derniéres valeurs me-
surées et leurs calculs et les affiche dans l'ordre inverse (la
derniére valeur mesurée en premier).

| 62 Pour appeler les valeurs de mesure mémori-
B 025, o P
47 Sées,appuyez sur latouche (7). Il apparait a

['écran le résultat de la derniére mesure, avec
276 881m3 lindicateur de laliste des valeurs mesurées (e)

ainsi que 'emplacement mémoire correspon-
dant (pour reconnaitre I'ordre de mémorisation).
Si aucune mesure supplémentaire n’est mémorisée lors-
qu’on appuie sur la touche (7), 'appareil de mesure repasse
au dernier mode de mesure. Pour quitter la liste des valeurs
mesurées, appuyez sur une des touches des modes de me-
sure.
Pour mémoriser durablement la distance actuellement affi-
chée en tant que constante, maintenez appuyée la touche
Liste des valeurs mesurées (7) jusqu’a ce que « CST » appa-
raisse sur 'écran. Il n’est pas possible de mémoriser ultérieu-

rement une entrée de la liste des valeurs mesurées en tant
que constante.

Pour utiliser une entrée de la liste des valeurs mesurées dans
un mode de mesure (p. ex. mesure de surfaces), appuyez
sur latouche Liste des valeurs mesurées (7), choisissez I'en-
trée souhaitée et validez en appuyant sur la touche Résultat
(6).

Effacement de valeurs de mesure

Un court appui de la touche (8) permet, dans tous les modes
de mesure, d’effacer la derniére valeur mesurée. Pour effa-
cer les valeurs mesurées antérieures, appuyez briévement
sur la touche de fagon répétée.

Pour effacer 'entrée actuellement affichée de la liste des va-
leurs mesurées, appuyez brievement sur la touche (8). Pour
effacer toute la liste des valeurs mesurées et la constante

« CST », maintenez appuyée la touche Liste des valeurs me-
surées (7) et appuyez brievement en méme temps sur la
touche (8).

En mode Mesure de surfaces murales, le premier court appui
de la touche (8) efface la derniére valeur mesurée ; le
deuxiéme appui de la touche efface toutes les longueurs By
et le troisieme appui la hauteur de la piéce A.

Addition de valeurs de mesure

Pour additionner des valeurs de mesure, effectuez une pre-

miére mesure ou sélectionnez une valeur dans la liste des va-

leurs mesurées. Appuyez ensuite sur la touche Plus (11).

Sur I'écran apparait « + » en guise de confirmation. Effectuez

ensuite une deuxiéme mesure ou sélectionnez une autre va-

leur dans la liste des valeurs mesurées.

Elﬂ] 9.ﬁ+451 » Pourlirela somme des deux mesures, appuyez

T wa. sur la touche Résultat (6). Le calcul est affiché
= sur les lignes de valeurs mesurées (a), la
369/2m somme apparait sur la ligne de résultat (c).

Une fois la somme calculée, d’autres valeurs mesurées ou va-

leurs de la liste des valeurs mesurées peuvent étre addition-

nées a ce résultat, a condition d’appuyer sur la touche Plus

(11) avant d’effectuer la mesure. Pour mettre fin a I'addition

de valeurs, appuyez sur la touche Résultat (6).

Remarques pour 'addition de valeurs :

- lIn'est pas possible d’additionner conjointement des va-
leurs de distances, de surfaces et de volumes. Sivous es-
sayez p. ex. d'additionner une valeur de distance et une
valeur de surface, il apparait brievement sur I'écran « ER-
ROR » lorsque vous appuyez sur la touche Résultat (6).
L’appareil de mesure repasse ensuite dans le mode de
mesure actif en dernier.

- C'est toujours le résultat d’'une mesure (p. ex. valeur de
volume) qui est additionné ; pour les mesures continues,
c’est la valeur mesurée affichée sur la ligne de résultat
(c). Il n’est pas possible d’additionner les valeurs des
lignes de valeurs mesurées (a).

Soustraction de valeurs de mesure

g I Pour soustraire des valeurs de mesure, ap-
"] - . 5 s
I 737, buyezsur la touche Moins (5) ; sur I'écran ap-
= parait « - » en guise de confirmation. Le reste
12445m
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de la procédure est similaire a I'« Addition de valeurs de me-
sure ».

Instructions d’utilisation

Indications générales

La lentille de réception (17), l'orifice de sortie du faisceau la-

ser (16) ne doivent pas étre recouverts lors d’'une mesure.

[’appareil de mesure ne doit pas étre déplacé pendant une
mesure (sauf dans les modes Mesure continue et Mesure
d’inclinaison). Posez-le pour cette raison sur une surface
stable ou appuyez-le contre un rebord.

Facteurs influant sur la portée
La portée dépend des conditions de luminosité et des pro-

priétés de réflexion de la surface cible. Pour améliorer la visi-

bilité du faisceau laser lors des travaux a 'extérieur en cas

d’un fort ensoleillement, utilisez les lunettes de vision laser
(28) (accessoire) et la cible (29) (accessoire) ou faites en
sorte que la surface cible se trouve a l'ombre.

Facteurs influant sur les résultats de mesure

En raison de phénoménes physiques, il n’est pas exclu que
les mesures effectuées sur des certaines surfaces donnent
des résultats erronés. Ci-dessous les surfaces concernées :
- Surfaces transparentes (telles que verre, eau),

- Surfaces réfléchissantes (telles que métal poli, verre),

- Surfaces poreuses (telles que matériaux isolants),

- Surfaces avec relief (telles que crépi, pierre naturelle).
Pour ces surfaces, utilisez éventuellement la cible laser (29)
(accessoire).

Des erreurs de mesure sont également possibles lorsque le
faisceau laser frappe de biais la surface visée.

Des couches d'air de températures différentes ou les ré-
flexions indirectes peuvent également influencer la valeur de
mesure.

Controle de précision et calibrage des mesures

d’inclinaison (voir figure H)

Vérifiez a intervalles réguliers la précision des mesures d'in-

clinaison. Pour cela, procédez a une mesure d’inversion. A

cet effet, placez 'appareil de mesure sur une table et mesu-

rez linclinaison. Tournez I'appareil de mesure de 180° et
mesurez a nouveau l'inclinaison. La différence entre les va-
leurs affichées ne doit pas dépasser 0,3°.

En cas d’écart plus important, calibrez a nouveau I'appareil

de mesure. A cet effet, maintenez appuyée la touche Mesure

d’inclinaison (3). Suivez les indications apparaissant sur

['écran.

Controéle de la précision des mesures de distance

La précision de mesure de I'appareil de mesure peut étre vé-

rifiée de la maniére suivante :

- Choisissez une distance a mesurer fixe, comprise entre
1 met 10 m, dont vous connaissez la valeur (par ex. lar-
geur d’une piéce, largeur d’'une embrasure de porte). La
distance a mesurer doit se situer a I'intérieur de la piéce,
la cible doit étre lisse et bien réfléchissante.

- Mesurez cette distance 10 fois de suite.
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L’écart entre les différentes valeurs obtenues ne doit s’écar-
ter de plus de +2 mm de la valeur moyenne. Consignez par
écrit les valeurs mesurées pour pouvoir effectuer ultérieure-
ment des mesures de précision comparatives.

Utilisation avec un trépied (accessoire)

Lutilisation d’'un trépied est surtout nécessaire pour les
grandes distances. Fixez I'appareil de mesure avec son rac-
cord de trépied 1/4" (19) sur le plateau a changement ra-
pide du trépied (27) ou un trépied d’appareil photo du com-
merce. Vissez-le au moyen de la vis de blocage du plateau a
changement rapide.

Réglez le plan de référence pour les mesures avec trépied au
moyen de la touche (10) (plan de référence orifice taraudé).

Utilisation du rail de mesure (voir figures 1-K)

Le rail de mesure (25) permet d’effectuer des mesures d'in-
clinaison d’'une plus grande précision. Le rail de mesure ne
permet pas d’effectuer des mesures de distance.

@ﬂ Insérez I'appareil de mesure dans le rail de me-
A sure (25) conformément aux indications de la

N figure et verrouillez 'appareil de mesure a

= 02" = raidedulevier de verrouillage (26). Appuyez

sur la touche Mesure (2) pour activer le mode
«Rail de mesure ».
Vérifiez a intervalles réguliers la précision des mesures d’in-
clinaison en effectuant une mesure d’inversion ou a l'aide
des nivelles sphériques du rail de mesure.
En cas d’écart plus important, calibrez a nouveau I'appareil
de mesure. A cet effet, maintenez appuyée la touche Mesure
d’inclinaison (3). Suivez les indications apparaissant sur
['écran.
Pour quitter le mode « Rail de mesure », éteignez I'appareil
de mesure et sortez-le du rail.

Défauts - Causes et remédes

Alerte de température ((j)) clignote, mesure impossible

L'appareil se trouve ende-  Attendre que I'appareil de
hors de la plage de tempéra- mesure se trouve a nouveau
tures de fonctionnementde  dans la plage de tempéra-
-10°Ca+50°C(a+40°C  turesde fonctionnement.
dans le mode de mesure

continue).

Affichage de « ERROR » sur I’écran
Addition/soustractiondes  N'additionner/ne soustraire
valeurs de mesure avec des  que des valeurs de mesure

unités de mesure différentes ayant les mémes unités de
mesure

L’angle entre le faisceau laser Augmenter 'angle entre le
et la cible est trop aigu. faisceau laser et la cible

Le pouvoir réfléchissant de la Utiliser la cible laser (29)
surface cible est trop élevé  (accessoire)

(par ex. miroir) ou pas assez

élevé (par ex. tissu noir) ou

Bosch Power Tools
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bien la luminosité ambiante
est trop forte.

La sortie du faisceau laser
(16) ou la cellule de récep-
tion (17) sont couvertes de
buée (par ex. a cause d’'un
changement rapide de tem-
pérature).

Araide d'un chiffon doux, es-
suyer et sécher la sortie du
faisceau laser (16) ou la cel-
lule de réception (17)

La valeur calculée est supé-
rieure @ 999 999 m/m?/m°.

Effectuer les calculs par
étapes successives

Affichage de « > 60° » ou « < -60° » sur I'écran

Durée de charge nettement  Utiliser exclusivement le

plus longue que lanormale  cable micro-USB Bosch d’ori-
du fait d'un courant de gine.

charge trop faible.

Résultat de mesure non plausible

La surface cible ne réfléchit ~ Couvrir la surface cible
pas correctement (par ex.

eau, verre).
La sortie du faisceau laser

(16) ou lalentille de récep-
tion (17) est recouverte.

Dégager la sortie du faisceau
laser (16) ou la cellule de ré-
ception (17)

La plage de mesure d’incli-
naisons admissible pour le
mode de mesure ou le plan
de référence a été dépassée.

Effectuer la mesure a linté-
rieur de la plage angulaire
spécifiée.

Affichage de « CAL » et affichage de « ERROR » sur

I’écran

Le calibrage de la mesure
d’inclinaison n’a pas été ef-
fectué dans l'ordre correct
ou dans les positions cor-
rectes.

Réeffectuer le calibrage en
suivant les indications sur
I'écran et les indications de la
notice d'utilisation.

Les surfaces utilisées pour le
calibrage n’étaient pas exac-
tement horizontales ou verti-
cales.

Réeffectuer le calibrage sur
une surface horizontale ou
verticale en prenant soin de
contrdler préalablement les
surfaces au moyen d'un ni-
veau a bulle.

L’appareil de mesure a bougé
ou basculé au moment ot la
touche a été actionnée.

Réeffectuer le calibrage et
maintenez 'appareil de me-
sure immobile sur la surface
pendant que vous appuyez
surla touche.

Indicateur de charge d’accu (g), alerte de température
(j) et affichage de « ERROR » sur ’écran

La température de I'appareil
de mesure se trouve en de-
hors de la plage de tempéra-
tures de charge admissible

Attendre jusqu’a ce que la
température soit revenue
dans la plage admissible.

Indicateur de charge d’accu (g) et affichage de « ER-

ROR » sur I'écran

Tension de charge de I'accu
incorrecte

Controlez si le cable est cor-
rectement branché et si le
cable micro-USB fonctionne
correctement. Sile symbole
clignote, 'accu est défec-
tueux et doit étre remplacé
par le Service Aprés-Vente
Bosch.

Indicateur de charge de I'accu (g) et symbole Montre (f)

sur Pécran

Le mauvais plan de référence Choisir le plan de référence
a été choisi le mieux adapté a la mesure
Obstacle dans le parcours du Le point laser tout entier doit
faisceau laser atteindre la surface cible.

L’affichage reste inchangé ou I'appareil de mesure ré-
agit de facon inattendue a I'actionnement d’une touche

Erreur de logiciel Appuyez simultanément sur
latouche Mesure (2) et la
touche Marche/arrét / effa-
cement mémoire (8) pour ré-
initialiser le logiciel.
L’appareil de mesure surveille son bon fonc-
tionnement a chaque mesure. S'il détecte un
défaut, I'écran n'affiche plus que le symbole re-
présenté ci-contre. En pareil cas ou si les pré-
conisations mentionnées plus haut ne per-
mettent pas d’éliminer le défaut, adressez-vous a votre Re-
vendeur pour qu'’il renvoie I'appareil de mesure au Service
Aprés-vente Bosch.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

Ne transportez et rangez I'appareil de mesure que dans la
housse de protection fournie avec I'appareil.

Maintenez I'appareil de mesure propre.

N'immergez jamais I'appareil de mesure dans de 'eau ou
dans d'autres liquides.

Nettoyez I'appareil a I'aide d’un chiffon doux et humide.
N'utilisez pas de détergents ou de solvants.

En particulier, traitez la cellule de réception (17) avec le
méme soin que des lunettes ou la lentille d'un appareil pho-
to.

Sil'appareil de mesure a besoin d’étre réparé, renvoyez-le
dans sa housse de protection (24).

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les piéces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site : www.bosch-
pt.com
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L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811 360122 (colt d'une communication locale)
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+322588 0595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis a la réglementation rela-
tive au transport de matiéres dangereuses. Pour le transport
par voie routiére, aucune mesure supplémentaire n'a besoin
d'étre prise.

Lors d’'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien
ou entreprise de transport), des mesures spécifiques
doivent étre prises concernant I'emballage et le marquage.
Pour la préparation de I'envoi, faites-vous conseiller par un
expert en transport de matiéres dangereuses.

Elimination des déchets
?74 Priere de rapporter les instruments de mesure,
2eX]  chargeurs, accus/piles, accessoires et embal-
lages dans un Centre de recyclage respectueux

de l'environnement.

Ne jetez pas les appareils de mesure, les char-
geurs et accus dans les ordures ménagéres !
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Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les
appareils de mesure et chargeurs hors d’'usage, et conformé-
ment a la directive européenne 2006/66/CE, les accus/piles
usages ou défectueux doivent étre éliminés séparément et
étre recyclés en respectant 'environnement.

Accus/piles :

Li-lon:

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-

pitre Transport. (voir « Transport », Page 39).

» L’accu intégré ne doit étre retiré que par une personne
qualifiée et uniquement pour sa mise au rebut. L’appa-
reil de mesure risque d’étre endommagé lors de I'ouver-
ture du boitier.

Avant de retirer l'accu, faites fonctionner 'appareil de me-

sure jusqu’a ce que I'accu soit entierement déchargé. Dévis-

sez les vis du boitier et retirez la coque. Pour éviter un court-
circuit, débranchez les connexions de 'accu séparément,

I'une aprés l'autre, et isolez ensuite les poles. Méme a I'état

déchargeé, 'accu conserve une capacité résiduelle risquant

de produire un courant en cas de court-circuit.

(&

Espaiol

Indicaciones de seguridad
sin peligro y riesgo con el
aparato de medicion. Si el

cabarse las medidas de seguridad integradas en el apara-

to de medicion. Jamas desvirtue las seiiales de adverten-

RATO DE MEDICION.

» Precaucion - si se utilizan dispositivos de manejo o de

ducir a una peligrosa exposicion a la radiacion.

El aparato de medicion se entrega con un rotulo de ad-

@ Leer y observar todas las
L]
aparato de medicion no se
cia del aparato de medicion. GUARDE BIEN ESTAS INS-
ajuste distintos a los especificados en este documento
vertencia (marcado en la representacion del aparato de

instrucciones, para trabajar
utiliza segtin las presentes instrucciones, pueden menos-
TRUCCIONES Y ADJUNTELAS EN LA ENTREGA DEL APA-
o si se siguen otros procedimientos, esto puede con-
medicion en la pagina ilustrada con el nimero (20)).
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IEC 60825-1:2014
<1 mW, 635 nm
|_ Laser Radiation —l
Do not stare into beam
| Class2laser product _

» Si el texto del rétulo de advertencia no esta en su idio-
ma del pais, entonces ctibralo con la etiqueta adhesiva
adjunta en su idioma del pais antes de la primera pues-
ta en marcha.

; No oriente el rayo laser sobre personas o

animales y no mire hacia el rayo laser direc-

to o reflejado. Debido a ello, puede deslum-

brar personas, causar accidentes o dafar el
ojo.

» Silaradiacion laser incide en el ojo, debe cerrar cons-
cientemente los ojos y mover inmediatamente la cabe-
zafuera del rayo.

» No efectiie modificaciones en el equipamiento del Ia-
ser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser como gafas
protectoras. Las gafas de visualizacion laser sirven para
detectar mejor el rayo laser; sin embargo, éstas no prote-
gen contra la radiacion laser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser como gafas
de sol o en el trafico. Las gafas de visualizacion laser no
proporcionan proteccion UV completa y reducen la per-
cepcion del color.

» Sodlo deje reparar el aparato de medicion por personal
técnico calificado y sélo con repuestos originales. So-
lamente asi se mantiene la seguridad del aparato de medi-
cion.

» No deje que niiios utilicen el aparato de medicion laser
sin vigilancia. Podrian deslumbrar involuntariamente
personas.

» No trabaje con el aparato de medicion en un entorno
potencialmente explosivo, en el que se encuentran li-
quidos, gases o polvos inflamables. El aparato de medi-
cion puede producir chispas e inflamar los materiales en
polvo o vapores.

A= Proteja la herramienta de medicion del ca-

!i@ lor, p. ej. también de la irradiacion solar per-

manente, fuego, agua y humedad. Existe el
riesgo de explosion.

» No utilice el aparato de medicion con el cable micro
USB enchufado.

Instrucciones de seguridad para
cargadores

» Este cargador no esta previsto pa-
ra la utilizacion por niios y perso-
nas con limitadas capacidades fisi-
cas, sensoriales o intelectuales o
con falta de experiencia y conoci-
mientos. Este cargador puede ser
utilizado por niilos desde 8 afios y
por personas con limitadas capaci-
dades fisicas, sensoriales e inte-
lectuales o con falta de experien-
ciay conocimientos siempre y
cuando estén vigilados por una
persona responsable de su seguri-
dad o hayan sido instruidos en la
utilizacion segura del cargador y
entendido los peligros inherentes.
En caso contrario, existe el peligro
de un manejo erréneo y lesiones.

» Vigile a los nifios durante la utiliza-
cion, la limpieza y el mantenimien-
to. Asi se asegura, que los nifios no
jueguen con el cargador.

ﬂMantenga el cargador alejado de la lluvia o la hu-

medad. Existe el riesgo de recibir una descarga eléctrica si

penetra agua en el aparato eléctrico.

» Cargue la herramienta de medicion solamente con el
cargador adjunto al suministro.

» Mantenga el cargador limpio. La suciedad puede com-
portar un peligro de descarga eléctrica.

» Antes de cualquier uso, compruebe el cargador, el ca-
ble y el enchufe. No utilice el cargador, si detecta da-
fios. No abra por si mismo el cargador y déjelo reparar
tinicamente por un profesional cualificado, emplean-
do exclusivamente piezas de repuesto originales. Car-
gadores, cables y enchufes dafiados comportan un mayor
riesgo de electrocucion.

» No opere el cargador sobre superficies facilmente in-
flamables (por ejemplo, papel, tejidos, etc.) o enun
entorno inflamable. Debido al calentamiento del carga-
dor durante la carga, existe peligro de incendio.
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» Si el acumulador se daiia o usa de forma inapropiada
pueden también emanar vapores. Ventile con aire fres-
co el recinto y acuda a un médico si nota alguna molestia.
Los vapores pueden llegar a irritar las vias respiratorias.

Descripcion del producto y servicio

Utilizacion reglamentaria

La herramienta esta disefiada para medir distancias, longitu-

des, alturas, inclinaciones y para calcular superficies y volu-
menes.

El aparato de medicion es apropiado para ser utilizado en el
interior y a la intemperie.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
del aparato de medicion en la pagina ilustrada.

(1) Pantalla

(2) Teclade medicion

(3) Teclade medicién de inclinacién / calibracion®
(4) Teclade cambio de funcion / ajustes bésicos”

(5) TeclaMenos

(6) Teclade resultado / funcién de temporizador®

(7) Tecladelista de valores de medicion / memorizacion
de constante”

(8) Teclade borrado de memoria/ tecla de conexion -
desconexion®

(9) Vastago tope
(10) Selector del plano de referencia
(11) TeclaMas

(12) Tecla parala medicion de longitudes, superficies y
volimenes

(13) Tapa de conector de carga

(14) Hembrilla micro USB

(15) Conexion para correa de transporte
(16) Salida del rayo laser

(17) Lente de recepcion

(18) Numero de serie

(19) Roscade 1/4"
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(20) Senal de aviso laser

(21) Conector del cargador

(22) Cable micro USB

(23) Cargador®

(24) Estuche de proteccion

(25) Base de medicion®

(26) Palanca de enclavamiento de base de medicion®
(27) Tripode®

(28) Gafas de vision laser®

(29) Tablilla reflectante de laser ®

A) Mantenga pulsada la tecla para llamar las funciones amplia-
das.

B) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie.

Elementos de indicacion
(a) Lineas de valores de medicion
(b) Indicacion de error "ERROR"
(c) Lineade resultados

(d) Nivel de burbuja digital / posicion de registro en lista
de valores

(e) Simbolo de lista de valores

(f)  Funciones de medicion

Medicion de longitud

Medicion de superficie

Medicién de volumen

Medicion permanente

Medicién indirecta de altura
Medicién indirecta doble de altura

or e b @ n-—

2z Medicién indirecta de la longitud
- Funcion de crondmetro
7 Medicion de superficies de paredes
A Medicién de inclinaciones
(g) Indicador del estado de carga del acumulador
(h) Laser conectado
(i) Plano de referencia para la medicion
(i)  Simbolo de temperatura

Datos técnicos

Telémetro laser digital GLM 80 GLM 80+R 60
Numero de articulo 3601K723.. 3601K723..
Medicion de la distancia

Margen de medicion (tipico) 0,05-80 m" 0,05-80 m"
Margen de medicidn (tipico, condiciones desfavorables) 35m® 35m®
Precisién de medicion (tipica) +1,5m" +1,5m"
Precision de medicion (tipica, condiciones desfavorables) +2,5mm® +2,5mm®
Resolucion 0,1 mm 0,1 mm

Bosch Power Tools
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Telémetro laser digital

Medicion indirecta de la distancia y nivel

GLM 80+R 60

Alcance

-60°- +60°

-60° - +60°

Medicion de inclinaciones

Alcance 0°-360° (4x90°)® 0°-360° (4x90°)%
Precisién de medicién (tipica) QF2RE! +0,2°08)
Resolucion 0,1° 0,1°

Generalidades

temperatura de servicio

-10°C...+50°C"

-10°C...+50°C"

Temperatura de almacenamiento -20°C... +50°C -20°C... +50°C
Margen admisible de la temperatura de carga +5°C... +40°C +5°C... +40°C
Humedad relativa del aire max. 90 % 90 %
Altura de aplicacion max. sobre la altura de referencia 2000 m 2000 m
Grado de contaminacion segtn IEC 61010-1 29 20
Clase de laser 2 2
Tipo de laser 635nm, <1 mwW 635nm, <1mW
Diametro del rayo laser (a 25 °C) aprox.

- 210 m de distancia 6 mm® 6 mm®
- 280 m de distancia 48 mm"® 48 mm®
Precision de ajuste del laser respecto a la carcasa, aprox.

- vertical +2 mm/m" +2 mm/m"
- horizontal +10 mm/m" +10 mm/m"
Sistema automatico de desconexion tras aprox.

- Laser 20s 20s
- Aparato de medicion (sin medicion) 5min 5 min
Peso segln EPTA-Procedure 01:2014 0,14 kg 0,14 kg
Medidas 51x111x30mm 51x111x30mm
Grado de proteccion IP 54 (protegido contra polvo IP 54 (protegido contra polvo

y salpicaduras de agua)

y salpicaduras de agua)

Base de medicion

Numero de articulo = 3601K79 000
Medidas = 58x610x 30 mm
Acumulador lones de litio lones de litio
Tensidn nominal 3,7V 3,7V
Capacidad 1,25 Ah 1,25 Ah
NO de celdas del acumulador 1 1
Mediciones individuales por carga de acumulador aprox. 25000" 25000"
Cargador
Numero de articulo 26091207.. 26091207..
1600A013.. 1600A013..
Tiempo de carga aprox. 3 h aprox. 3h
Tension de carga de acumulador 5,0V= 5,0V=
Corriente de carga 1000 mA 1000 mA
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Telémetro laser digital
Clase de proteccion
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GLM 80
EIAT

GLM 80+R 60
[E

A) Enelcaso de mediciones desde el borde delantero del aparato de medicion, 100 % de reflexion del objetivo (p. ej. una pared pintada, blan-
ca), débil iluminacion de fondo y 25 °C de temperatura de servicio. Adicionalmente se debe contar con una influencia de 0,05 mm/m.

B) Enelcasode mediciones desde el borde trasero del aparato de medicion, 10 -100 % de reflexion del objetivo, fuerte iluminacion de fondo
y 25 °C de temperatura de servicio. Adicionalmente se debe contar con una influencia de +0,29 mm/m.

LIms o

densacion.
H) con25°C

En el caso de mediciones con referencia en la parte posterior del aparato, el margen de medicién maximo es +60°

Tras calibracion segun ilustracion H. Error adicional de inclinacion de +0,01 /grado hasta 45°.

Elancho de la linea laser es dependiente de la naturaleza de la superficie y de las condiciones del entorno.

En la funcion de medicion continua, la méax. temperatura de servicio asciende a +40 °C.

Solo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo ocasionalmente se espera una conductividad temporal causada por la con-

1) Con un acumulador nuevo cargado, sin iluminacion del display ni sefial actstica.
Para la identificacion univoca de su aparato de medicion sirve el nimero de referencia (18) en la placa de caracteristicas.

Preste atencion al n° de articulo en la placa de caracteristicas de su cargador. Las denominaciones comerciales de algunos cargadores pueden

variar.

Primera puesta en marcha

Carga del acumulador

» Utilice inicamente los cargadores que se enumeran
en los datos técnicos. Solamente esos cargadores estan
especialmente adaptados a los acumuladores de litio que
se utilizan en su herramienta de medicion.

» Eluso de cargadores de otros fabricantes puede pro-
vocar fallos en la herramienta de medicion. Asimismo,
tampoco es adecuado utilizar una conexion de tension
elevada (p. ej. 12 V), como la del cargador del automé-
vil, para cargar este herramienta de medicion. En caso
de incumplimiento, la garantia perdera su validez.

» jObserve la tension de red! La tension de alimentacion
debera coincidir con aquella indicada en la placa de ca-
racteristicas del cargador.

Indicacion: El acumulador se suministra parcialmente carga-

do. Para garantizar el rendimiento dptimo del acumulador,

cargue completamente el acumulador antes de utilizarlo por
primera vez.

El acumulador de iones de litio puede recargarse siempre

que se quiera, sin que ello merme su vida dtil. Una interrup-

cion del proceso de carga no afecta al acumulador.

Si parpadea el segmento inferior del indicador de estado de

carga del acumulador (g), solamente se pueden realizar atin

algunas pocas mediciones. Recargue el acumulador.

Si parpadea el marco y los segmentos del indicador de esta-

do de carga del acumulador (g), ya no se pueden realizar

mediciones. La herramienta de medicion puede utilizarse to-
davia durante un breve espacio de tiempo (p. ej. para com-
probar las entradas de la lista de valores de medicion). Re-
cargue el acumulador.

Mediante el cable micro USB incluido en el volumen de sumi-

nistro (22), conecte la herramienta de medicion con el car-

gador (23). Enchufe el cargador (23) en la toma de corrien-
te. El proceso de carga comienza.

Elindicador del estado del acumulador (g) indica el progre-

so de carga. Durante el proceso de carga los segmentos van

parpadeando secuencialmente. Cuando se muestran todos
los segmentos del indicador de estado de carga del acumula-
dor (g), el acumulador esta completamente cargado.
Desconecte el cargador de la red si prevé que no va a usarlo
durante largo tiempo.

Silo desea, la bateria puede cargarse también en un puerto
USB. Conecte para ello la herramienta de medicién con el
cable micro USB en un puerto USB. Al utilizar un USB (servi-
cio de carga, transmision de datos) puede prolongarse os-
tensiblemente el tiempo de carga.

Durante el proceso de carga no es posible utilizar el aparato
de medicion.

» iProteja el cargador ante la humedad!

Indicaciones para el trato 6ptimo del acumulador en el
aparato de medicion

Almacene el aparato de medicion solamente en el margen de
temperatura permitido, (ver "Datos técnicos", Pagina41).
No deje el aparato de medicion en el coche, p. €j. en el vera-
no.

Sidespués de una carga el tiempo de funcionamiento de la
bateria fuese muy reducido, ello es sefial de que la bateria
esta desgastada y debera ser sustituida por el Servicio Post-
venta de Bosch.

Observe las indicaciones referentes a la eliminacion.

Operacion

Puesta en marcha

» Proteja el aparato de medicion de la humedad y de la
exposicion directa al sol.

» No exponga el aparato de medicion a temperaturas ex-
tremas o fluctuaciones de temperatura. No la deje, por
ejemplo, durante un tiempo prolongado en el automavil.
En caso de fuertes fluctuaciones de temperatura, deje
que se estabilice primero la temperatura de la herramien-
ta de medicion antes de la puesta en servicio. Las tempe-
raturas extremas o los cambios bruscos de temperatura
pueden afectar a la exactitud del aparato de medicion.
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» Evite que el aparato de medicion reciba golpes o que
caiga. Tras fuertes influencias externas sobre el aparato
de medicidn, realice siempre un control de precision an-
tes de continuar con el trabajo (ver "Comprobacion de la
exactitud y el calibrado de la medicion de la inclinacion
(ver figura H)", Pagina 48) y (ver "Comprobacion de la
exactitud de la medicion de la distancia", Pagina 48).

Conexion/desconexion

» No deje sin vigilancia el aparato de medicion encendi-
do y apague el aparato de medicion después del uso.
El rayo laser podria deslumbrar a otras personas.

Para conectar el aparato de medicidn tiene las siguientes

posibilidades:

- Oprima la tecla de conexion/desconexion (8): El aparato
de medicion se conecta y se encuentra en la funcion de
medicion de longitud. El ldser no se conecta.

- Oprima la tecla de medicion (2): El aparato de medicion y
el laser se conectan. En el aparato de medicion se activa
la funcion de medicion de longitud. En el aparato de medi-
cion colocado en la base de medicion (25) esta activada
la funcion medicion de inclinacion.

» No oriente el rayo laser contra personas ni animales,
ni mire directamente hacia el rayo laser, incluso en-
contrandose a gran distancia.

Para apagar el aparato de medicion, mantenga pulsada la te-

cla de conexion/desconexion (8).

Sino se presiona ninguna tecla del aparato de medicion du-

rante aprox. 5 minutos, entonces el aparato de medicion se

apaga automaticamente para proteger las pilas.

Sien el modo de operacion "Medicidn de inclinacion" no se

modifica el angulo durante aprox. 5 minutos, entonces el

aparato de medicidn se apaga automaticamente para prote-
ger las pilas.

Al desconectarse automaticamente el aparato, todos los va-

lores memorizados se mantienen.

Proceso de medicion

Tras la conexidn presionando la tecla medicion (2), el apara-

to de medicion se encuentra siempre en la funcion medicion

de longitud o medicion de inclinacion, en el aparato de medi-

cion colocado en la base de medicion (25). Puede ajustar

otras funciones de medicion pulsando la respectiva tecla de

funcion (ver "Funciones de medicion", Pagina 45).

Al conectar el aparato de medicion, el canto posterior de és-

te es seleccionado automaticamente como plano de referen-

cia. Al pulsar la tecla plano de referencia (10) puede cam-

biar el plano de referencia (ver "Seleccionar el plano de refe-

rencia (ver figuraA)", Pagina 44).

Coloque el aparato de medicion con el plano de referencia

seleccionado en el punto inicial deseado de la medicion

(p. €j. pared).

Para conectar el rayo laser, presione brevemente sobre tecla

de medicion (2).

» No oriente el rayo laser contra personas ni animales,
ni mire directamente hacia el rayo laser, incluso en-
contrandose a gran distancia.

Ponga la mira del rayo laser sobre la superficie del objetivo.
Para activar la medicion, presione de nuevo brevemente la
tecla de medicion (2).

Con el rayo laser permanente conectado, la medicion ya co-
mienza después de la primera pulsacion de la tecla de medi-
cion (2). En el modo de medicidn permanente la medicion
comienza nada mas activar esta funcién.

El valor de medicion aparece tipicamente dentro de 0,5 s y,
amas tardar, tras 4 s. La duracion de medicion es depen-
diente de la distancia, las condiciones de luz y las caracteris-
ticas de reflexion de la superficie del objetivo. El final de la
medicion se indica mediante una sefial actstica. Una vez fi-
nalizada la medicion se desconecta automaticamente el rayo
laser.

Sino tiene lugar ninguna medicion aprox. 20 segundos tras
el avistamiento, se desconecta automaticamente el rayo la-
ser para proteger el acumulador.

Seleccionar el plano de referencia (ver figura A)

Para la medicion puede elegirse entre cuatro planos de refe-

rencia diferentes:

- el borde trasero del aparato de medicion o el borde delan-
tero del perno de tope (9) desplegado en 90° (p. gj. al
aplicarlo a angulos exteriores),

- lapunta del perno de tope (9) plegado en 180° (p. €j. pa-
ramediciones desde angulos),

- el borde delantero de la herramienta de medicion (p. ej.
al medir desde un borde de mesa)

- el centro de larosca (19) (p. e]. para mediciones con tri-
pode).

Para la seleccion del plano de referencia, pulse varias veces

latecla (10) hasta que en la pantalla aparezca el plano de re-

ferencia deseado. Siempre que se conecte el aparato de me-
dicion se preselecciona automaticamente el plano de refe-
rencia del canto posterior del aparato de medicion.

No es posible un cambio posterior de los planos de referen-

cia de mediciones ya realizadas (p. €j., con la indicacion de

valores de medicién en la lista de valores de medicion).

Menti "Ajustes basicos"

Para llegar al men( "Ajustes basicos", mantenga oprimida la
tecla de ajustes basicos (4).

Presione brevemente la tecla de ajustes basicos (4), para
seleccionar las diferentes opciones de menu.

Presione la tecla menos (5) o la tecla més (11), para selec-
cionar el ajuste dentro de las opciones de mend.

Para abandonar el menu "Ajustes basicos", oprima la tecla
de medicion (2).

Ajustes basicos

Sonidos Eq Conexién

X

lluminacion del display Q

Desconexion

Conexion
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Ajustes basicos
X Desconexion
Automatica
abto conexion/desco-
nexion
Conexion
Desconexién

Nivel digital

Rotacion del display Conexion

Desconexion

Rayo laser permanente H Conexidn

Desconexion

Unidad de medida en distan- m, ft, inch, ...
cias (segun version para pai-

ses)

Unidad de medida angular °, %, mm/m,
(seglin version para paises) inch/ft

Con la excepcion del ajuste "Rayo laser permanente", todos
los ajustes basicos se conservan en la desconexion.

Rayo laser permanente

» No oriente el rayo laser contra personas ni animales,
ni mire directamente hacia el rayo laser, incluso en-
contrandose a gran distancia.

En este ajuste, el rayo laser permanece encendido incluso
entre mediciones; para medir, s6lo se necesita presionar
brevemente una sola vez la tecla de medicion (2).

Funciones de medicion

Medicion directa de la longitud

Para mediciones de longitud, pulse varias veces la tecla (12)
hasta que en la pantalla aparezca la indicacion de medicion

de longitud I

g ] Para conectar el laser y para medir, presione

[

I brevemente unay cada vez sobre la tecla de
medicion (2).

48732m  Elvalor de medicion se mostraré en la linea de
resultados (c).
En el caso de varias mediciones de longitud sucesivas, los
resultados de las Ultimas mediciones se muestran en las line-
as de valores medidos (a).

Medicion de superficie
Para mediciones de superficie, pulse varias veces la tecla

(12) hasta que en la pantalla aparezca la indicacion de medi-
cion de superficie .
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Mida luego el ancho y la longitud sucesivamente como en
una medicion de longitudes. Entre ambas mediciones queda
encendido el rayo laser.
&l ggég - Tras finalizar la segunda medicidn, se calcula
0% qutomaticamente la superficie y se indicaen la
linea de resultados (c). Los valores de medi-
14953m? cionindividuales se pueden ver en las lineas
correspondientes (a).

Medicion de volumen

Para mediciones de volumen, pulse varias veces la tecla
(12) hasta que en la pantalla aparezca la indicacion de medi-
cion de volumen (7.

Mida a continuacion de forma consecutiva el ancho, la longi-
tud y la profundidad como en una medicién de longitudes.
Entre las tres mediciones se mantiene encendido el rayo Ia-
ser.

e
Bl 34892,
10873

Tras finalizar la tercera medicion, se calcula au-
tomaticamente el volumen y se indica en la Ii-
nea de resultados (c). Los valores de medicion
1848.76m? individuales se pueden ver en las lineas corres-
pondientes (a).

No se pueden visualizar valores superiores a 999 999 m®; en
la pantalla aparece "ERROR". En ese caso subdivida el volu-
men a medir en volimenes parciales, los cuales, una vez me-
didos y calculados individualmente, Ud. podra sumar al final.

Medicion permanente/medicion minimo/maximo (ver
figuraB)
En la medicién permanente es posible desplazar el aparato
de medicion relativamente a un punto actualizandose el va-
lor de medicion cada 0,5 s, aprox. Usted se puede alejar p.
ej. de una pared hasta una distancia deseada; la distancia
actual se puede leer en todo momento.
Para mediciones continuadas, pulse varias veces la tecla de
cambio de funcion (4), hasta que en la pantalla aparezca la
indicacion f de medicion continuada. Para iniciar la medi-
cion permanente, pulse la tecla de medicion (2).
La medicion de minimos sirve para determinar la menor dis-
tancia respecto a un punto de referencia fijo. Sirve, p. gj.,
para determinar verticales u horizontales.
La medicion de maximos sirve para determinar la mayor dis-
tancia respecto a un punto de referencia fijo. Sirve, p. €j.,
para determinar diagonales.
g ] ;g;g En lalinea de resultados (c) se muestra el valor
07 de medicion actual. En las lineas de valores de
medicion (a) aparece el valor de medicion ma-
ximo ("max") y el valor de medicién minimo
("min"). Este valor es sustituido por el valor de
lalongitud determinada actualmente siempre que ésta sea
inferior o mayor al valor minimo o maximo actual, respectiva-
mente.
Pulsando la tecla de borrado de memoria (8) se borran los
valores minimo y maximo anteriores.
Pulsando la tecla de medicion (2) se finaliza la medicion per-
manente. El tltimo valor de medicion se muestra en la linea
de resultados (c). Presionando de nuevo la tecla de medi-
cion (2) se inicia nuevamente la medicion permanente.

04.3362m
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La medicién permanente se desconecta automaticamente
tras 5 min. El Gltimo valor de medicion se sigue mostrando
en lalinea de resultados (c).

Medicion indirecta de distancias

La medicion indirecta de distancias se utiliza en aquellos ca-
sos en los que se encuentre un obstaculo en la trayectoria
del haz, o al no existir una superficie de medicion reflectante
en el punto de medicion. Este procedimiento de medicion
solamente puede aplicarse en sentido vertical. Toda desvia-
cion respecto a la horizontal conduce a errores de medicion.
Entre cada medicion individual se mantiene encendido el ra-
yo laser.

Para la medicion indirecta de distancias existen tres funcio-
nes de medicion que permiten determinar en cada caso tra-
mos diferentes.

a) Medicion indirecta de altura (ver figura C)
Pulse varias veces la tecla de cambio de funcion (4), hasta
que en la pantalla aparezca la indicacion de medicién indi-
rectade altura
Preste atencion a que el aparato de medicion se encuentre a
igual altura que el punto de medicidn inferior. Incline luego el
aparato de medicion en el plano de referencia y mida como
en una medicion de longitudes el tramo (1).
g ] 4738 Unavez finalizada la medicion, el resultado del
57" tramo localizado "X" se muestra en la linea de
resultados (c). Los valores de medicion para el
2055m tramo™1"y el dngulo "a" se encuentran en las
lineas de valores de medicion (a).

b) Medicion doble indirecta de altura (ver figura D)

Pulse varias veces la tecla de cambio de funcion (4), hasta
que en la pantalla aparezca la indicacion de doble medicion

indirecta de altura * l

Mida como en una medicion de longitudes los tramos "1" y
"2" en este orden.

g ] 4573 Unavez finalizada la medicion, el resultado del
B 3269 o4 ym .
V] el tramo localizado "X" se muestra en la linea de
~ resultados (c). Los valores de medicion para
3880m lostramos "1", "2"y el angulo "a™ se encuen-

tran en las lineas de valores de medicion (a).
Asegurese de que el plano de referencia de la medicion
(p. &j. borde trasero del aparato de medicion) quede exacta-
mente en la misma posicion para todas las mediciones indi-
viduales dentro de un proceso de medicion.

c) Medicidn indirecta de longitudes (ver figura E)

Pulse varias veces la tecla de cambio de funcion (4), hasta
que en la pantalla aparezca la indicacion de medicion indi-
recta de longitud 2.

Observe que el aparato de medicion se encuentre a igual al-
tura que el punto de medicion buscado. Incline luego la he-
rramienta de medicion en el plano de referencia y mida co-
mo en una medicién de longitudes el tramo "1".

g ] 47380 Unavez finalizada la medicion, el resultado del
w1 2T tramo localizado "X" se muestra en la linea de
— resultados (c). Los valores de medicion para el

28/1m tramo™1"y el dngulo "a" se encuentran en las

lineas de valores de medicion (a).

Medicion de superficies de paredes (ver figura F)
La medicién de superficies de paredes, sirve para determi-
nar la superficie total de diversas superficies rectangulares
que tengan todas la misma altura.
En la figura representada se ha de determinar la superficie
total de varias paredes, que tienen la misma altura A, pero
diferentes longitudes B.
Para mediciones de superficies de paredes, pulse varias ve-
ces latecla de cambio de funcion (4), hasta que en la panta-
lla aparezca la indicacion de medicion de superficies de pa-
redes 7.
Moda la altura de la sala A como en una medicion de longi-
tud. El valor de medicion ("cst") se indica en la linea supe-
rior correspondiente (a). El laser sigue conectado.
Elﬁ] }ég;g & Mida Iueg.olla longitud B, de la primera pared.
me La superficie se calcula automaticamente y se
indica en la linea de resultados (c). El tltimo
284106m? valor de medicion de longitud se encuentra en
lalinea central de valores de medicion (a). El
|aser permanece conectado.
gy las7s Midaahora lalongitud B, de la segunda pared.
z;g;g " Elvalor de medicion individual que se indica en
""" lalinea central de valores de medicion (a) se
629160m? sumaalalongitud B,. La suma de las dos longi-
tudes ("sum", indicada en la linea inferior de
valores de medicion (a)) se multiplica con la altura memori-
zada A. El valor de la superficie total se indica en la linea de
resultados (c).
Usted puede medir las longitudes adicionales By que quiera,
las cuales automaticamente se suman y multiplican con la al-
turaA.
La condicién para un célculo correcto de superficies es que
la primera longitud medida (en el ejemplo la altura A) sea
idéntica para todas las superficies parciales.

Medicion de inclinacion (ver figura G)

Al presionar la tecla de medicion de inclinacion (3) aparece
en la pantalla la indicacion para la medicion de inclinacion
4. Como plano de referencia sirve el lado posterior del
aparato de medicién. Presionando nuevamente la tecla de
medicion de inclinacion (3) se utilizan las superficies latera-
les del aparato de medicién como planos de referenciay La
vista de la pantalla se representa girada en 90°.

Presione la tecla de medicion (2), para fijar el valor de medi-
cion y guardarlo en lamemoria de valores de medicion. Pre-
sionando de nuevo la tecla de medicion (2) se continta la
medicion.

Sila pantalla comienza a parpadear durante la medicion ello
indica que el aparato de medicion ha sido inclinado en exce-
so lateralmente.

Sienlos Ajustes basicos Ud. ha activado la funcion "Nivel de
burbuja digital", el valor de la inclinacion se indica también
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en las demas funciones de medicion en la linea (d) de la pan-
talla (1).

Funcion de cronémetro
La funcién de cronémetro ayuda, p. €j., en el caso de que se
deban evitar movimientos del aparato de medicion durante
la medicion.
Para la funcion de crondmetro, mantenga oprimida la tecla
(6), hasta que en la pantalla aparezca la indicacion .
Enla linea de valor de medicion (a) aparece el intervalo de
tiempo entre la activacion y la medicidn. El intervalo de tiem-
po se puede ajustar presionando la tecla mas (11) o la tecla
menos (5) entre 1sy 60s.
EHJ La medicidn se realiza automaticamente pasa-
I o do el tiempo de espera ajustado.
La funcion de cronémetro también se puede
20120m  utilizar para mediciones de distancia dentro de
otras funciones de medicion (p. ej., medicion de superfi-
cies). No es posible sumar y restar los resultados de las me-
diciones ni tampoco realizar mediciones continuas.

Lista de los ultimos valores medidos

El aparato de medicion memoriza los dltimos 20 valores me-
didosy los calculos, y los representa en orden inverso (el tl-
timo valor, primero).

] 6265« Para solicitar las mediciones memorizadas,
TN :
4. Presione latecla (7). Enla pantalla aparece el

510 resultado de la dltima medicion, mas el indica-
276881 m3 dor para la lista de valores de medicion (e) y
con el espacio de memoria para la numeracion
de las mediciones visualizadas.
Sial pulsar de nuevo la tecla (7) no hay mas mediciones me-
morizadas, el aparato de medicién cambia de nuevo a la ulti-
ma funcion de medicion. Si desea abandonar la lista de valo-
res pulse una de las teclas de las funciones de medicion.
Para memorizar como constante el valor de medicién de lon-
gitud actualmente mostrado, mantenga pulsada la tecla de
lista de valores de medicion (7), hasta que en la pantalla se
indique "CST". Un registro de la lista de valores no puede
ser memorizado posteriormente como constante.
Para utilizar un valor de medicion de longitud en una funcion
de medicion (p. ej. medicion de superficie), pulse la tecla lis-
ta de valores de medicion (7), seleccione el registro desea-
doy confirmelo pulsando sobre la tecla resultado (6).

Borrado de mediciones

Pulsando brevemente la tecla (8) puede borrar el tltimo va-
lor de medicion determinado en todas las funciones de me-
dicién. Pulsando brevemente varias veces la tecla, se borran
los valores de medicion individuales en orden inverso.

Para borrar el registro de la lista de valores de medicién ac-
tualmente indicado, pulsar brevemente la tecla (8). Para bo-
rrar la lista completa de los valores de medicion y la constan-
te "CST", mantenga oprimida la tecla de la lista de valores
de medicion (7) y, al mismo tiempo, pulse brevemente la te-
cla(8).

En la funcidn de medicion de superficies de paredes, en la
primera pulsacion breve de la tecla (8) se borra el ltimo va-
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lor de medicion individual, en la segunda pulsacion todas las
longitudes B, y en la tercera pulsacion la altura del espacio
A

Suma de valores de medicion

Para sumar valores de medicion, realice primero cualquier

medicion o seleccione un registro de la lista de valores de

medicion. Presione luego la tecla mas (11). Enla pantalla
aparece como confirmacion "+". Realice una segunda medi-
cion o seleccione otro valor registrado en la lista.

EIH] 9.ﬁ+451 » Presione lateclade resultado's.(G) para con-

I T sultar la suma de ambas mediciones. El calculo
= se indica en las lineas de valores de medicion
369/2m (), lasumaaparece en lalinea de resultado
(c).

Después de calcular la suma, se pueden sumar a este resul-

tado otros valores de medicion o registros de la lista de valo-

res de medicion, si se pulsa antes de la medicidn respectiva-
mente la tecla mas (11). La suma se finaliza pulsando la te-

cla de resultados (6).

Indicaciones referentes a la suma:

- No es posible combinar longitudes, superficies y volime-
nes en la suma. Si, p. ej., se suma un valor de longitud y
un valor de superficie, al pulsar la tecla de resultados (6)
se visualiza brevemente "ERROR" en la pantalla. Segui-
damente, el aparato de medicion cambia a la tltima fun-
cion de medicion empleada.

- Elresultado de una medicion (p. e]. valor de volumen) se
suma en cada caso; en el caso de mediciones continuas
se indica el valor de medicion que se muestra en la linea
de resultado (c). No es posible la adicion de valores de
medicion individuales de las lineas de valores de medi-
cion (a).

Resta de mediciones

EIH] 19772, Pararestar los valores de medicion, pulse el

botdn menos (5); en la pantalla aparece como

confirmacion "-". El siguiente proceder es
analogo a "Sumar valores".

I 7300
12445m

Indicaciones para la operacion

Indicaciones generales

Ellente de recepcion (17) y la salida de la radiacion laser
(16) no deben estar cubiertos durante una medicion.

El aparato no debera moverse al realizar la medicion (excep-
to en las funciones de medicion permanente e inclinacion).
Por esta razon, coloque el aparato de medicion en lo posible
en una superficie fija de tope o de apoyo.

Influencias sobre el alcance

El margen de medicion es dependiente de las condiciones de
luzy las caracteristicas de reflexion de la superficie del obje-
tivo. A fin de obtener una mejor visibilidad del rayo laser en
los trabajos al aire libre y con fuerte irradiacion solar, utilice
las gafas opticas para laser (28) (accesorio) y una tablilla la-
ser reflectante (29) (accesorio), u oscurezca la superficie
destino.

Bosch Power Tools
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Influencias sobre el resultado de medicion

Debido a ciertos efectos fisicos puede que se presenten me-
diciones erroneas al medir contra ciertas superficies. Perte-
necen a éstas:

- superficies transparentes (p. e]. cristal, agua),

- superficies reflectantes (p. ej. metal pulido, cristal),

- superficies porosas (p. ej. material insonorizante)

- superficies estructuradas (p. ej. yeso, piedra natural).

En caso dado, utilice la tablilla Iaser reflectante (29) (acce-
sorio) sobre estas superficies.

Las mediciones pueden ser erréneas también, si el rayo inci-
de inclinado contra la superficie.

Asimismo pueden afectar a la medicion capas de aire de di-
ferente temperatura, o la recepcion de reflexiones indirec-
tas.

Comprobacion de la exactitud y el calibrado de la
medicion de la inclinacion (ver figura H)

Compruebe con regularidad la exactitud de la medicion de la
inclinacion. Esto se hace mediante una medicion de rota-
cion. Coloque la herramienta de medicion sobre una mesay
mida la inclinacién. Gire la herramienta de medicion en 180°
y mida de nuevo la inclinacion. La diferencia de la magnitud
indicada debe ascender a como max. 0,3°.

Sila diferencia es mayor debera recalibrarse el aparato de
medicion. Para ello, mantenga pulsado el botdn de medicién
de lainclinacion (3). Siga las instrucciones indicadas en el
display.

Comprobacion de la exactitud de la medicion de la

distancia

Usted puede verificar la precisién del aparato de medicion

como sigue:

- Elija un tramo de medicion de una longitud constante, en-
tre 1a 10 m, aprox., (p. €]. laanchura de un cuarto, vano
de la puerta) cuya medida conozca Ud. con exactitud. El
recorrido de medicion debe quedar en el espacio interior
y la superficie del objeto de la medicion debe ser lisa y re-
flectante.

- Mida esta distancia 10 veces seguidas.

La divergencia de las mediciones individuales respecto al va-

lor medio debe ascender a como maximo +2 mm. Protocola-

rizar las mediciones, para poder comparar la precision en un
momento posterior.

Trabajos con el tripode (accesorio)

La utilizacion de un tripode es especialmente necesaria en
distancias mas grandes. Coloque la herramienta de medi-
cion con larosca de 1/4" (19) sobre la placa de cambio rapi-
do del tripode (27) o de un tripode fotografico corriente en
el comercio. Fijelo con el tornillo de sujecién de la placa de
cambio rapido.

Ajuste correspondientemente el plano de referencia para
mediciones con tripode presionando la tecla (10) (rosca de
plano de referencia).

Trabajos con la base de medicion (ver figuras I-K)

La base de medicion (25) se puede utilizar para obtener un
resultado mas preciso de la medicion de la inclinacion. Las

mediciones de distancia no son posibles con la base de me-

dicion.

Elﬂ Coloque el aparato de medicion en la base de
A medicion (25) como representado y enclave el

N aparato de medicidn con la palanca de encla-

= 42° & vamiento (26). Presione la tecla de medicion

(2), para activar el modo de operacion "Base

de medicion".

Compruebe regularmente la precision de la medicién de la

inclinacion por medio de una medicion de inversion o los ni-

veles en la base de medicion.

Sila diferencia es mayor debera recalibrarse el aparato de

medicion. Para ello, mantenga pulsado el botdn de medicién

de lainclinacion (3). Siga las instrucciones indicadas en el

display.

Para finalizar el modo de operacion "Base de medicion” des-

conecte el aparato de medicion y retirelo de la base de medi-

cion.

Fallos - Causas y remedio

La advertencia de temperatura (j)parpadea, no es posi-
ble realizar la medicion

La herramienta de mediciéon Esperar a que el aparato de
se encuentra fuera del rango medicion haya alcanzado la
de temperatura de servicio  temperatura de servicio.
de-10°Ca+50°C(enla

funcion de medicion conti-

nua hasta +40°C).

Indicacion de "ERROR" en el display

Suma o resta de valores con  Solamente sumar o restar va-
unidades de medida diferen- lores con la misma unidad de
tes medida

Angulo demasiado agudo en- Abrir el angulo entre el rayo
tre el rayo laser y el punto de Iasery el punto de medicién
medicion.

La superficie objetivo refleja  Utilice la tablilla laser reflec-
demasiado (p. j. espejo) o tante (29) (accesorio)
demasiado débil (p. ej. tejido

negro), o laluz de entorno es

muy fuerte.

La salida de la radiacion laser Con un pafo suave, seque la
(16) o el lente de recepcion  salida de la radiacion laser
(17) estan empanados (p. ej. (16) o lalente receptora
por rapido cambio de tempe- (17)

ratura).

Elvalor calculado es superior Subdividir el calculo en va-
2999999 m/m*/m?. rios pasos intermedios

Indicacion ">60°" 0 "<-60°" en la pantalla

Se excedio el margen dein-  Realice la medicion dentro
clinacion paralafuncionde  del margen angular especifi-
medicion o plano de referen- cado.

cia.
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Indicacion de "CAL" e indicacion de "ERROR" en el dis-

play

La calibracion para la medi-
cion de inclinaciones no se
realizd siguiendo el orden
prescrito o en las posiciones
correctas.

Repita la calibracion atenién-
dose a las indicaciones en el
display y las que figuran en
las instrucciones de uso.

Las superficies empleadas
para la calibracion no eran
perfectamente horizontales
o verticales.

Repita la calibracion sobre
una superficie horizontal o
vertical y verifique dado el
caso dichas superficies con
un nivel de burbuja.

El aparato de medicion se ha
movido o inclinado al pulsar
latecla.

Repita la calibracion y man-
tenga inmovil el aparato de
medicion al pulsar la tecla.

Indicador del estado de carga del acumulador (g), ad-
vertencia de temperatura (j) e indicador de "ERROR" en

la pantalla

Temperatura del aparato de
medicion fuera del margen
de temperatura admisible
paralacarga

Espere a que se alcance la
temperatura de carga admi-
sible.

Indicador del estado de carga del acumulador (g) e indi-
cador de "ERROR" en la pantalla

Tension de carga del acumu-
lador incorrecta

Compruebe si la conexion del
enchufe se ha realizado co-
rrectamente y si el cable mi-
cro USB funciona correcta-
mente. El simbolo del apara-
to parpadea si el acumulador
esta defectuoso y debera ser
sustituido en un servicio téc-
nico Bosch.

Indicador del estado de carga del acumulador (g) y sim-
bolo de reloj (f) en la pantalla

Tiempo de carga excesivo
debido a una corriente de
carga demasiado baja.

Utilice inicamente el cable
original micro USB de Bosch.

Resultado de la medicion no plausible

La superficie objetivo no re-
fleja claramente (p. €]. agua,
cristal).

Cubrir la superficie de medi-
cién

La salida de la radiacion laser Dejar libre la salida de la ra-

(16) o el lente de recepcion
(17) estan cubiertos.

diacion laser (16) o el lente
de recepcion (17)

Plano de referencia ajustado,

incorrecto

Seleccionar un plano de refe-
rencia apropiado a la medi-
cién arealizar

Obstéculo en la trayectoria
del rayo laser

El haz del laser no debera in-
cidir parcialmente contra el
punto a medir.
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Elindicador permanece invariable o el aparato de medi-
cion reacciona de forma inesperada a una pulsacion de
tecla

Presione simultdneamente la
tecla de medicion (2) y la te-
clade borrado de memoria /
tecla de conexion - descone-
xion(8) para reponer el soft-
ware.

El aparato de medicidn vigila el correcto fun-
cionamiento durante cada medicion. Si se de-
tecta un defecto, el visualizador sélo indica
aun el simbolo adyacente. En este caso, o silos
remedios anteriormente mencionados no pue-
den eliminar un defecto, envie el aparato de medicion a tra-
vés de su concesionario al Servicio Postventa Bosch.

Fallo del software

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

Solamente guarde y transporte el aparato de medicion en el
estuche de proteccion adjunto.

Mantenga limpio siempre el aparato de medicion.

No sumerja el aparato de medicion en agua ni en otros liqui-
dos.

Limpiar el aparato con un pafio hiimedo y suave. No utilice
ningln detergente o disolvente.

En particular, cuide la lente receptora (17) con el mismo cui-
dado con el que deben tratarse las gafas o la lente de una ca-
mara.

En el caso de reparacion, envie el aparato de medicion en la
bolsa protectora (24).

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.
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Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553
Fax: 902 531554

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Calle Blanco Encalada 250 - San Isidro
Codigo Postal B1642AMQ

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Tel.: (54) 115296 5200

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com
www.argentina.bosch.com.ar

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago de Chile
Buzdn Postal 7750000

Tel.: (56) 02 7820200
www.bosch.cl

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Andnima

Av. Rodrigo Chavez Gonzalez Parque Empresarial Colon
Edif. Coloncorp Piso 1 Local 101-102,

Guayaquil

Tel.: (593) 4 220 4000

E-mail: ventas@bosch.com.ec

www.bosch.ec

México

RobertBosch S. deR.L. de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405

C.P.50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel.: (52) 55528430-62

Tel.: 8006271286
www.bosch-herramientas.com.mx

Perti

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781 Piso 2, Urbanizacion Chacarilla San Borja
Lima

Tel.: (51) 1706 1100

www.bosch.com.pe

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Calle Vargas con Buen Pastor, Edif. Alba, P-1, Boleita Norte,
Caracas 1071

Tel.: (58) 212 207-4511

www.boschherramientas.com.ve

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados estan suje-
tos a los requerimientos estipulados en la legislacion sobre
mercancias peligrosas. Los acumuladores pueden ser trans-
portados por carretera por el usuario sin mas imposiciones.
En el envio por terceros (p.€j., transporte aéreo o por agen-
cia de transportes) deberan considerarse las exigencias es-
peciales en cuanto a su embalaje e identificacion. En este ca-

so debera recurrirse a los servicios de un experto en mercan-

cias peligrosas al preparar la pieza para su envio.

Eliminacién
E:’ Los aparatos de medicion, los cargadores, los
Z=N]  acumuladores, los accesorios y los embalajes de-

berdn someterse a un proceso de recuperacion

que respete el medio ambiente.

iNo tire los aparatos de medicion, los cargadores
y los acumuladores a la basura doméstica!

Sélo para los paises de la UE:

Los aparatos de medicion y los cargadores inservibles, asi
como los acumuladores/pilas defectuosos o agotados debe-
ran acumularse por separado para ser sometidos a un reci-
claje ecoldgico segtn las Directivas Europeas 2012/19/UE y
2006/66/CE, respectivamente.

Acumuladores/pilas:

lones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transpor-

te (ver "Transporte", Pagina 50).

» Los acumuladores integrados solamente se deben ex-
traer para la eliminacion por personal especializado.
Al abrir la semicarcasa puede destruirse el aparato de me-
dicion.

Para extraer el acumulador del aparato de medicion, accione

el aparato de medicion, hasta que el acumulador quede to-

talmente descargado. Desenrosque los tornillos de la carca-

say quite la semicarcasa, para extraer el acumulador. A fin

de evitar un cortocircuito, separe uno tras otro los empalmes

en el acumulador y aisle luego los polos. También con des-

carga total existe alin una capacidad restante en el acumula-

dor, que se puede liberar en caso de un cortocircuito.

Portugués

|I’IStl'll§OES de seguranca
Devem ser lidas e
II respeitadas todas as
II |I instrucées para trabalhar
de forma segura e sem
perigo com o instrumento
de medicdo. Se o instrumento de medicao nao for
utilizado em conformidade com as presentes instrucoes,
as protecées integradas no instrumento de medicao
podem ser afetadas. Jamais permita que as placas de
adverténcia no instrumento de medicao se tornem
irreconheciveis. CONSERVE BEM ESTAS INSTRUCOES E
FACA-AS ACOMPANHAR O INSTRUMENTO DE MEDICAO
SE O CEDER A TERCEIROS.
» Cuidado - O uso de dispositivos de operacéo ou de
ajuste diferentes dos especificados neste documento
ou outros procedimentos podem resultar em
exposicao perigosa a radiacao.
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0 instrumento de medicao é fornecido com uma placa de
adverténcia (identificada com o niimero (20) na figura
do instrumento de medicao, que se encontra na pagina
de esquemas).

IEC 60825-1:2014
<1 mW, 635 nm

I_ Laser Radiation _l
Do not stare into beam
| Class2laserproduct _

» Se o texto da placa de adverténcia nao estiver no seu
idioma, antes da primeira colocacdo em
funcionamento, devera colar o adesivo com o texto de
adverténcia no seu idioma nacional sobre a placa de
adverténcia.

Nao apontar o raio laser na direcao de

pessoas nem de animais e nao olhar para o

raio laser direto ou reflexivo. Desta forma

podera encandear outras pessoas, causar
acidentes ou danificar o olho.

» Se um raio laser acertar no olho, fechar
imediatamente os olhos e desviar a cabeca do raio
laser.

» Nao efetue alteracdes no dispositivo laser.

» Nao os dculos para laser como dculos de protecao. Os
oculos para laser servem para ver melhor o feixe de
orientacao a laser; mas nao protegem contra radiacao
laser.

» Nao use os dculos para laser como dculos de sol ou no
transito. Os 6culos para laser nao providenciam uma
protecdo UV completa e reduzem a percecao de cores.

» S6 permita que o instrumento de medicao seja
consertado por pessoal especializado e qualificado e
s6 com pecas de reposicao originais. Desta forma é
assegurada a seguranca do instrumento de medicdo.

» Nao deixe que criancas usem o instrumento de
medicdo sem vigilancia. Elas podem encandear sem
querer pessoas.

» Nao trabalhe com o instrumento de medicdo em areas
com risco de explosao, onde se encontram liquidos,
gases ou po inflamaveis. No instrumento de medicao
podem ser produzidas faiscas, que podem inflamar pos
ou vapores.

7 Proteja o instrumento de medicao contra
calor, p. ex. também contra uma
permanente radiacao solar, fogo, agua e
humidade. Ha risco de explosao.

» Use o instrumento de medicdo com o cabo Micro-USB

conectado.
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Indicacdes de seguranca para
carregadores

» Este carregador nao pode ser
utilizado por criancas e pessoas
com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com insuficiente experiéncia e
conhecimentos. Este carregador
pode ser utilizado por criancas a
partir dos 8 anos, assim como
pessoas com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com insuficiente experiéncia e
conhecimentos, desde que as
mesmas sejam supervisionadas ou
recebam instrucoes acercada
utilizacao segura do carregador e
dos perigos provenientes do
mesmo. Caso contrario ha perigo de
operacao errada e ferimentos.

» Vigie as criancas durante a
utilizacao, alimpezaea
manutencao. Desta forma garante
que nenhuma crianga brinca com o
carregador.

ﬂMantenha o carregador afastado da chuva ou

humidade. A infiltracao de agua num aparelho elétrico

aumenta o risco de choque elétrico.

» Carregar o instrumento de medicao apenas com o
carregador fornecido.

» Mantenha o carregador limpo. Com sujidade existe o
perigo de choque elétrico.

» Antes de qualquer utilizagao, verifique o carregador, o
cabo e aficha. Nao utilize o carregador se detetar
danos no mesmo. Nao abra o carregador, as
reparacoes devem ser levadas a cabho apenas por
pessoal técnico qualificado e devem ser usadas
somente pecas de substituicao originais.
Carregadores, cabos e fichas danificados aumentam o
risco de choque elétrico.

» Nao opere o carregador sobre uma base facilmente
inflamavel (p. ex. papel, téxtil, etc.) ou em ambiente
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inflamavel. Devido ao aquecimento do carregador de
tensao durante o carregamento, existe perigo de
incéndio.

» Em caso de danos e de utilizacao incorreta do
acumulador, podem escapar vapores. Arejar bem o
local de trabalho e consultar um médico se forem
constatados quaisquer sintomas. E possivel que os
vapores irritem as vias respiratorias.

Descricao do produto e do servico

Utilizacao adequada

O instrumento de medicao serve para medir distancias,
comprimentos, alturas, intervalos, inclinagdes e para
calcular areas e volumes.

O instrumento de medicdo é apropriado para a utilizagdo em
interiores e exteriores.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentagdo do instrumento de medicdo na pagina de
esquemas.

(1) Mostrador

(2) Teclade medicao

(3) Teclade medicio da inclinacio/calibracio”
(4) Teclade troca de fungio/definicdes basicas”
(5) Teclamenos

(6) Tecla de resultado/funcao de temporizagio”

(7) Teclade lista de valores de medicdo/guardar
constante”

(8) Teclade apagar a memoria/tecla de ligar/desligar”
(9) Pino limitador

(10) Tecla para selecionar o nivel de referéncia

(11) Teclamais

(12) Tecla para medicao de comprimento, area e volume
(13) Cobertura datomada de carregamento

(14) Tomada Micro-USB

(15) Encaixe correia de transporte

(16) Saida do raio laser

(17) Lente recetora

(18) Numero de série

(19) Rosca1/4"

(20) Placa de adverténcia laser

(21) Ficha do carregador

(22) Cabo Micro-USB

(23) Carregador®

(24) Bolsa de protecao

(25) Carril de medicio®

(26) Alavanca de blogueio para carril de medicao®
(27) Tripe®

(28) Oculos para laser®

(29) Painel de objetivo laser®”

A) Manter tecla pressionada para chamar funcées ampliadas.

B) Acessdrios apresentados ou descritos nao pertencem ao
volume de fornecimento padrao.

Elementos de indicacao

(a) Linhas dos valores de medicao
(b) Indicacao de erro "ERROR"
(c) Linhade resultados

(d) Nivel de bolha digital / posicao da entrada nalista de
valores de medicao

(e) Indicador dalista de valores de medicao
(f) Funcoes de medigao

Medicdo de comprimentos
Medicdo de dreas

Medicdo de volumes

Medicéo continua

Medicdo indireta de alturas
Medicdo indireta dupla de alturas

r P b @ n—

24 Medicao indireta de comprimentos
£ Funcao de temporizacao
7 Medicao de superficies de paredes
£ Medigdo da inclinagio
(g) Indicador do nivel de carga da bateria
(h) Laserligado
(i)  Nivel de referéncia da medicao
(i) Monitorizagdo da temperatura

Dados técnicos

Medidor laser de distancias digital GLM 80+R 60
Namero de produto 3601K723.. 3601K723..
Medicao de distancias

Faixa de medico (tipicamente) 0,05-80 m" 0,05-80 m"
Faixa de medicao (tipicamente, condigdes desfavoraveis) 35m? 35m?
Precisio de medico (tipica) +1,5mm?” +1,5mm”
Precisdo de medicao (tipicamente, condicoes desfavoraveis) +2,5mm? +2,5mm?
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Medidor laser de distancias digital GLM 80+R 60
Minima unidade de indicagao 0,1 mm 0,1 mm
Medicéo indireta de distancias e nivel de bolha de ar

Amplitude de medicao -60° - +60° -60° - +60°

Medicao da inclinacao

Amplitude de medicao

0°-360° (4x90°)°

0°-360° (4x90°)

Precisdo de medico (tipica) 0,2°08 +0,2°99
Minima unidade de indicagao 0,1° 0,1°
Geral
Temperatura de servico -10°C...+50°C" -10°C...+50°C”
Temperatura de armazenamento -20°C... +50°C -20°C... +50°C
Faixa de temperatura de carga admissivel +5°C ... +40°C +5°C...+40°C
Humidade relativa max. 90% 90%
Altura méx. de utilizagdo acima da altura de referéncia 2000 m 2000 m
Grau de sujidade de acordo comaIEC 61010-1 28 20
Classe de laser 2 2
Tipo de laser 635nm, <1 mW 635nm, <1 mW
Diametro do raio laser (a 25 °C) aprox.
- a10m de distancia 6 mm® 6 mm®
- 280 mde distancia 48 mm° 48 mm®
Precisao de ajuste do laser em relagdo a carcaga aprox.
- vertical +2 mm/m" +2 mm/m"
- horizontal +10 mm/m" +10 mm/m"
Dispositivo de desligamento automatico apds aprox.
- Laser 20s 20s
- Instrumento de medicdo (sem medicdo) 5min 5min
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 0,14 kg 0,14 kg
Dimensdes 51x111x30mm 51x111x30mm
Tipo de protecao IP 54 (protegido contrapée  IP 54 (protegido contrapé e
projecao de agua) projecao de agua)
Carril de medicao
Ndmero de produto = 3601 K79 000
Dimensdes = 58x610x 30 mm
Bateria loes de litio loes de litio
Tensao nominal 3,7V 3,7V
Capacidade 1,25 Ah 1,25Ah
Numero de elementos da bateria 1 1
Medicdes individuais por cada carga da bateria aprox. 25000" 25000"
Carregador
Numero de produto 26091207.. 26091207..
1600A013.. 1600A013..
Tempo de carga aprox. 3 h aprox. 3h
Tensao de carga para bateria 5,0 V= 5,0V=
Corrente de carga 1000 mA 1000 mA
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Medidor laser de distancias digital
Classe de protecao

GLM 80
EIAT

GLM 80+R 60
[E

A) Em caso de medicdo a partir do rebordo dianteiro do dispositivo de medicao, 100% de capacidade de reflexao da superficie alvo (p. ex.
uma parede pintada de branco), fraca iluminagdo de fundo e temperatura de funcionamento de 25 °C. Ha ainda que contar com uma

influéncia de +0,05 mm/m.

B) Em caso de medicao a partir do rebordo traseiro do dispositivo de medicao, 10-100% de capacidade de reflexao do destino, forte
iluminagéo de fundo e temperatura de funcionamento de 25 °C. Ha ainda que contar com uma influéncia de +0,29 mm/m.

C) Em caso de medicées com referéncia na parte de tras do aparelho, a amplitude de medicao max. é de +60°
D) Apos calibragao de acordo com a figura H. Erro de aumento adicional de +0,01°/graus até 45°.

E) Alarguradalinhalaser depende da qualidade da superficie e das condi¢des ambientais.

F) Nafuncao de medicdo continua a temperatura de servigo max. é de +40 °C.

G
H) a25°C

1) Com acumulador novo e carregado, sem iluminago do display e som.

S6 surge sujidade nao condutora, mas ocasionalmente é esperada uma condutividade temporaria causada por condensagéo.

Para uma identificagdo inequivoca do seu instrumento de medicéo, consulte o nimero de série (18) na placa de identificagdo.
Observar o niimero de produto na placa de caracteristicas do seu carregador. A designacdo comercial de carregadores individuais pode variar.

Primeira colocacao em
funcionamento

Carregar a bateria

» Utilize apenas os carregadores listados nos dados
técnicos. SO estes carregadores sao apropriados para as
baterias de litio utilizados para o seu instrumento de
medicao.

» Autilizacao de carregadores de outros fabricantes
pode causar defeitos no instrumento de medicao;
também uma tensao mais elevada (p. ex. 12 V) de um
carregador de automdvel ndo é adequada para
carregar este instrumento de medicdo. Em caso de
inobservancia, a garantia perde a validade.

» Observar a tensao de rede! A tensao da fonte de
corrente deve coincidir com a chapa de caracteristicas do
carregador.

Nota: A bateria é fornecida parcialmente carregada. Para

garantir o desempenho maximo da bateria, carregue a

bateria totalmente antes da primeira utilizacao.

A bateria de ides de litio pode ser carregada a qualquer

altura, sem que a sua vida Util seja reduzida. Uma

interrupgédo do processo de carga nao danifica a bateria.

Se o segmento inferior do indicador do nivel de carga da

bateria (g) piscar, ja s6 podem ser efetuadas poucas

medigdes. Carregar a bateria.

Se aarmacao em redor dos segmentos do indicador do nivel

de carga da bateria (g) piscar, deixa de ser possivel efetuar

medicdes. O instrumento de medigdo s6 pode ser utilizado
durante um breve periodo de tempo (p. ex. para verificar
entradas da lista de valores de medicao). Carregar a bateria.

Ligue o instrumento de medicdo através do cabo Micro-

USB(22) fornecido ao carregador (23). Ligue o carregador

(23) atomada. O processo de carga comega.

0O indicador do nivel de carga da bateria (g) mostra o

processo de carregamento. Durante o processo de carga os

segmentos piscam um apos o outro. Se forem exibidos todos

os segmentos do indicador do nivel de carga da bateria (g)
entdo a bateria estd carregada por completo.

Em caso de um periodo de nao utilizagao prolongado, separe
o carregador da rede elétrica.

Adicionalmente, a bateria também pode ser carregada numa
porta USB. Para tal, conecte o instrumento de medicao com
o micro cabo USB a uma porta USB. Em caso de
funcionamento com USB (modo de carregamento,
transmissao de dados), o tempo de carregamento pode ser
consideravelmente prolongado.

O instrumento de medicao nao pode ser utilizado durante o
processo de carga.

» Proteja o carregador contra humidade!

Notas para o manuseamento ideal da bateria no
instrumento de medicao

Armazene o instrumento de medicdo apenas na faixa de
temperatura permitida, (ver "Dados técnicos", Pagina 52).
Nao deixe o instrumento de medicao, p. ex., dentro do carro
no Verao.

Um periodo de funcionamento reduzido apés o
carregamento, indica que a bateria esta gasta e que deve ser
substituida pelo servico de assisténcia técnica da Bosch.
Observe as indicacdes sobre a eliminagao de forma
ecoldgica.

Funcionamento

Colocacao em funcionamento

» Proteja o instrumento de medicao da humidade e da
radiacdo solar direta.

» Nao exponha o instrumento de medicao a
temperaturas extremas ou oscilacées de temperatura.
N&o os deixe, p. ex., ficar durante muito tempo no
automoével. No caso de oscilagbes de temperatura
maiores, deixe o instrumento de medicao atingir a
temperatura ambiente antes de o utilizar. No caso de
temperaturas ou de oscilagdes de temperatura extremas
é possivel que a precisdo do instrumento de medicao seja
prejudicada.
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» Evite quedas ou embates violentos com o instrumento
de medicao. Apds severas influéncias externas no
instrumento de medicao, recomendamos que se proceda
auma verificacao da precisao (ver "Verificagao da
precisao e calibragdo da medicao da inclinago (ver
figuraH)", Pagina 59) e (ver "Verificagdo da precisao da
medicao de distancias", Pagina 59).

Ligar/desligar

» Nao deixe o instrumento de medicao ligado sem
vigilancia e desligue o instrumento de medicao apés
utilizacao. Outras pessoas poderiam ser cegadas pelo
raio laser.

Para ligar o instrumento de medicao tem as seguintes

possibilidades:

- Prima atecla de ligar-desligar (8): o instrumento de
medicdo é ligado e entra no modo de medicédo de
comprimento. O laser ndo é ligado.

- Prima a tecla de medicao (2): o instrumento de medicao
e olaser sdo ligados. O instrumento de medi¢ao
encontra-se na fungdo de medigdo de comprimento. No
instrumento de medicao que se encontra no carril de
medicao (25) esta ativada a funcao de medicao da
inclinagdo.

» Nao apontar o raio de laser na direcao de pessoas nem
de animais e nao olhar no raio laser, nem mesmo de
maiores distancias.

Para desligar o instrumento de medicao, prima

demoradamente na tecla de ligar-desligar (8).

Se nao for premida nenhuma tecla no instrumento de

medi¢do durante aprox. 5 minutos, entao o instrumento de

medicao desliga-se automaticamente para efeitos de
economia das pilhas.

Se no modo de operacao "Medicdo da inclinagao" nao

houver uma alteragdo do angulo num periodo de aprox.

5 min, entdo o instrumento de medicao desliga-se

automaticamente para efeitos de economia das pilhas.

Aguando de um desligamento automatico, todos os valores

permanecem memorizados.

Processo de medicao

Depois de ligar, premindo a de medicéo (2), o instrumento
de medicdo encontra-se sempre na funcdo de medicdo de
comprimentos ou de medicdo da inclinagao, como
instrumento de medicéo colocado no carril de medicao
(25). Pode definir outras fungdes de medicao premindo a
respetiva tecla de funcao (ver "Funcoes de medicao",

Péagina 56).

Depois de ligar o instrumento, o nivel de referéncia para a
medicdo é o rebordo traseiro do instrumento de medigao.
Premindo a tecla de nivel de referéncia (10) pode alterar o
nivel de referéncia (ver "Selecionar o nivel de referéncia (ver
figuraA)", Pagina 55).

Coloque o instrumento de medicao com o nivel de referéncia
desejado no ponto inicial pretendido para a medicéo (p. ex.
parede).
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Para ligar o raio laser prima brevemente a tecla de medicao

(2).

» Nao apontar o raio de laser na direcao de pessoas nem
de animais e nao olhar no raio laser, nem mesmo de
maiores distancias.

Aponte para a superficie alvo com o raio laser. Para dar

inicio a medicdo, prima novamente a tecla de medicéo (2).

depois de se pressionar a tecla de medicéo (2). Na fungao

de medicao continua, a medicao comeca imediatamente
apos a funcao ser ligada.

0O valor de medicdo aparece normalmente dentrode 0,5 s e,

no maximo, ao fim de 4 s. A duragao da medicao depende da

distancia, das condi¢des de luminosidade e das
propriedades refletoras da superficie alvo. O fim da medigéo

¢ indicado por um sinal acustico. Depois de terminada a

medicdo, o raio laser desliga-se automaticamente.

Se depois de aprox. 20 s apds a visualizagdo nao ocorrer

qualquer medicao, o raio laser desliga-se automaticamente

para efeitos de economia da bateria.

Selecionar o nivel de referéncia (ver figura A)
Paraa medicao pode selecionar entre quatro diferentes
niveis de referéncia:

- orebordo traseiro do instrumento de medicdo ou o
rebordo dianteiro do pino limitador aberto em 90° (9)
(p. ex. ao apoiar em esquinas),

- da ponta do pino limitador (9) virada em 180° (p. ex.
para medicdes a partir de cantos),

- orebordo dianteiro do instrumento de medicéo (p. ex.
para medices no rebordo da mesa),

- domeiodarosca (19) (p. ex. para medigées com tripé).

Para selecionar o nivel de referéncia prima varias vezes a

tecla (10), até que no mostrador seja exibido o nivel de

referéncia desejado. Sempre que ligar o instrumento de
medicdo, o canto de tras é apresentado como nivel de
referéncia.

Uma alteracao posterior do nivel de referéncia de medicées

ja efetuadas (p. ex. na indicacao de valores de medigdo na

lista de valores de medicao) nao é possivel.

Menu "Defini¢oes basicas"

Para aceder ao menu "Definigées basicas", mantenha
premida a tecla de defini¢oes basicas (4).

Prima brevemente a tecla de definigoes basicas (4), para
selecionar cada um dos pontos de menu.

Prima a tecla menos (5) ou a tecla mais (11), para
selecionar a definicao dentro dos pontos de menu.

Para sair do menu "Definigdes basicas", prima a tecla de
medicdo (2).

Definicoes basicas

Sin.acust. Eq

Ligado

Desligado
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Definicoes basicas

lluminagao do mostrador @ Ligado

Ligar/desligar

i) automatico
| A |

Desligado

Nivel de bolha de ar digital Ligado

% Desligado
Rotacdo do display /' Ligado
Desligado
N
A0
4
Raio laser permanente a Ligado
5 Desligado
Unidade para distancias (de m, pés,
acordo com o modelo polegadas, ...
nacional)
Unidade para angulos (de °, %, mm/m,
acordo com o modelo polegadas/pés

nacional)

Excetuando a definicao "Raio laser permanente", todas as
definigdes basicas sao mantida quando se desliga o
instrumento.

Raio laser permanente

» Nao apontar o raio de laser na direcao de pessoas nem
de animais e nao olhar no raio laser, nem mesmo de
maiores distancias.

Nesta definicao, o raio laser também fica ligado entre as
medigdes, para medir s6 é necessario premir uma vez a tecla
de medicao (2).

Funcoes de medicao
Simples medicdo de comprimento
Para medicoes de comprimento, prima a tecla (12) até
aparecer no mostrador a indicacao de medicao de
comprimento L.
EHJ Para ligar o raio laser e para medir prima

I brevemente a tecla de medicao (2).

0 valor de medicdo ¢ indicado na linha de

4873:m  resultados (c).
No caso de varias medi¢oes de comprimentos seguidas sao
indicados os resultados das dltimas medi¢des nas linhas do
valor de medicdo (a).

Medicéo de areas

Para medicoes de areas, prima a tecla (12) até aparecer no
mostrador a indicagao de medicao de areas .

De seguida, meca sucessivamente a largura e o
comprimento, procedendo como para uma medicao de
comprimentos. O raio laser permanece ligado entre as duas
medicdes.

4573:n

B ] Depois de concluida a segunda medicao, a
o 3269
]

area é automaticamente calculada e indicada
nalinha de resultados (c). Os valores de
14953 m? medicao individuais encontram-se nas linhas
do valor de medicéo (a).

Medicéo de volumes
Para medicoes de volumes, prima a tecla (12) até aparecer
no mostrador a indicacio de medico de volumest=7.

De seguida, meca sucessivamente a largura, o comprimento
e a profundidade, procedendo como para uma medicgdo de
comprimentos. O raio laser permanece ligado entre as trés

medicdes.
g 48T Depois de concluida a terceira medicdo, o
igg% »  volume é automaticamente calculado e

indicado na linha de resultados (c). Os valores
1848.76m? de medicao individuais encontram-se nas
linhas do valor de medicao (a).
Valores acima de 999 999 m® ndo podem ser exibidos, no
mostrador aparece "ERROR". Dividir o volume a ser medido
em medicdes individuais, calcular os valores separadamente
e em seguida soma-los.

Medicao continua / medicao minima / medicao maxima
(ver figura B)
Na medicdo continua, o instrumento de medicao pode ser
movido relativamente ao destino, sendo que o valor de
medicdo se atualizaa cada 0,5 s. Pode, por exemplo,
afastar-se de uma parede até alcancar a distancia
pretendida, sendo que a distancia atual é sempre legivel.
Para medicdes continuas, prima vérias vezes a tecla de troca
de fungdo (4) até aparecer no mostrador a indicacao 1de
medicdo continua. Para iniciar a medicao continua prima a
tecla de medicao (2).
A medicdo minima serve para averiguar a distancia mais
curta a partir de um ponto de referéncia fixo. Ela ajuda p. ex.
na determinacao de verticais e horizontais.
A medicao maxima serve para averiguar a distancia mais
longa a partir de um ponto de referéncia fixo. Ela ajuda p. ex.
na determinacao de diagonais.
g 4T 0 valor de medicdo atual ¢ indicado na linha de
2676:8  resultados (c). Nas linhas do valor de medicdo
= (a) aparece o valor de medicao maximo
43562m  ("max") e minimo ("min"). Ele é substituido,
se o valor de medicao de comprimentos atual
for inferior ou superior ao valor maximo ou minimo anterior.
Premindo a tecla de apagar a memaria (8) sao eliminados os
valores maximos ou minimos anteriores.
Para terminar a medicdo continua, prima a tecla de medicdo
(2). O tltimo valor de medicdo ¢ indicado na linha de
resultados (c). Premindo novamente a tecla de medicéo (2)
inicia-se uma nova medicao continua.
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A medicdo continua desliga-se automaticamente apds 5 min.

0 Ultimo valor de medigdo permanece na linha de resultados
(c).

Medicao indireta de distancias

A medicdo indireta de distancias serve para determinar
distancias, que ndo podem ser medidas diretamente,
porque um obstaculo interromperia o raio laser ou porque
nao existe uma area de alvo como refletor. Este processo de
medicao s6 pode ser usado no sentido vertical. Cada desvio
no sentido horizontal origina erros de medicao.

0 raio laser permanece ligado entre as medicoes individuais.

Para a medicdo indireta de distancias existem trés funcées
de medicao, com as quais podem ser determinados,
respetivamente, diferentes trajetos.

a) Medicao indireta de alturas (ver figura C)

Prima a tecla de troca de fungéo (4) até aparecer no
mostrador a indicagdo de medicéo indireta de alturas ..
Observe que o instrumento de medicao esteja na mesma
altura que o ponto de medicao inferior. Depois vire o
instrumento de medicdo pelo nivel de referéncia e mega,
como numa medicao de comprimentos, o trajeto (1).

g 4 Apés a conclusao da medicdo, o resultado do
57" trajeto procurado "X" é exibido na linha de
resultados (c). Os valores de medicao para o
2055m trajeto™1" e 0 dngulo "a" encontram-se nas

linhas do valor de medicéo (a).

b) Medicao de altura dupla indireta (ver figura D)
Prima a tecla de troca de fungéo (4) até aparecer no
mostrador a indicagao de medicao indireta de alturas dupla
i
Meca, como numa medicao de comprimentos, os trajetos
"1" e "2" nesta sequéncia.
EHJ 45730 Apf’)s aconclusao da medigég, 0 resyltado do
4 3. trajeto procurado "X" & exibido na linha de
o resultados (c). Os valores de medicao para os
trajetos "1", "2" e 0 angulo "a" encontram-se
nas linhas do valor de medicéo (a).
Certifique-se de que o nivel de referéncia da medicéo (p. ex.
rebordo traseiro do instrumento de medicao) em todas as
medigdes individuais dentro do um processo de medicao
fica sempre exatamente no mesmo sitio.

3.880m

c) Medicao indireta de comprimentos (ver figura E)
Prima a tecla de troca de fungéo (4) até aparecer no
mostrador a indicagdo de medicao indireta de
comprimentos .

Observe que o instrumento de medicao esteja na mesma
altura que o ponto de medicao procurado. Depois vire o
instrumento de medicdo pelo nivel de referéncia e mega,
como numa medicdo de comprimentos, o trajeto ,,1°.

PR Apds a conclusao da medicdo, o resultado do

.1 2" trajeto procurado "X" é exibido na linha de

— resultados (c). Os valores de medicao para o
28/1m trajeto™1" e o dngulo "a" encontram-se nas

linhas do valor de medicéo (a).
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Medicao de paredes (ver figura F)
A medicdo da superficie da parede serve para averiguar a
soma de varias superficies individuais com uma altura
comum.
No exemplo ilustrado deve ser determinada a area total de
varias paredes, que tém a mesma altura A, mas diferentes
comprimentos B.
Para medicdes de paredes, prima a tecla (4) até aparecer no
mostrador a indicacdo de medicio de paredes.
Meca a altura A como numa medicao de comprimentos. O
valor de medicao ("cst") é indicado na linha do valor de
medicao superior (a). O laser permanece ligado.
gh tusru Depois meca o comprimento B, da primeira
134840 parede. A drea é calculada automaticamente e
19498 20
exibida na linha de resultados (c). O tltimo
280106m? valor de medicao de comprimentos encontra-
se na linha do valor de medicao central (a). O
laser permanece ligado.
gl ;gg;é % Mecaagorao comprimgngo I}Q cja.segund_a _
Rk parede. O valor de medicao individual exibido
na linha do valor de medicao central (a) é
629160m? adicionado ao comprimento B,. A soma de
ambos os comprimentos ("sum", indicado na
linha do valor de medicao central (a)) é multiplicada pela
altura A memorizada. O valor da drea total é indicado na
linha de resultados (c).
Pode medir muito mais comprimentos B, que sao somados
automaticamente e multiplicados com a altura A.
Pré-requisito para um calculo de areas correto é que o
primeiro comprimento medido (no exemplo a altura A) para
todas as areas parciais seja 0 mesmo.

Medicdo da inclinacdo (ver figura G)

Ao premir a tecla de medicao da inclinagdo (3) aparece no
mostrador a indicagio da medicéo dea inclinagio <. Como
nivel de referéncia serve a parte de tras do instrumento de
medicdo. Premindo de novo a tecla de medigao da
inclinacao (3) sao usadas as superficies laterais do
instrumento de medicao como nivel de referéncia e a vista
do mostrador é exibida rodada em 90°.

Prima a tecla de medicao (2), para fixar o valor de medigéo e
o guardar na meméria de valores de medicao. Premindo de
novo a tecla de medicao (2), a medicao é continuada.

Se aindicacao piscar durante o processo de medicdo,
significa que o instrumento de medicao foi demasiadamente
inclinado para o lado.

Se nas definicdes basicas estiver ativa a fungao "Nivel de
bolha de ar digital", o valor de inclinagao também é exibido
nas funcdes de medicao nalinha (d) do mostrador (1).

Funcao de temporizacao

Afuncdo de temporizagdo ajuda p. ex. a evitar movimentos
do instrumento de medicao durante a medicao.

Para a funcao de temporizagao, mantenha premida a tecla
(6), até aparecer mostrador a indicagao .

Nas linhas do valor de medicao (a) é indicado o intervalo de
tempo desde o disparo até a medicao. O intervalo de tempo
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pode ser ajustado com a tecla de mais (11) ou a tecla de
menos (5) entre 1se 60s.
g A medicdo ocorre automaticamente ap6s o
. decurso do periodo de tempo ajustado.
Afuncdo de temporizagao também pode ser

20120m  usada em medicdes de distancias dentro de
outras fungoes de medicéo (p. ex. medicdo de areas). Nao é
possivel a adicao e a subtragao de resultados da medicao,
nem a medicao continua.

Lista dos tltimos valores de medicao
0 instrumento de medicao memoriza os Ultimos 20 valores
de medicao e os seus calculos e apresenta-os em sequéncia
invertida (primeiro o tltimo valor de medicéo).
ol 15022&35 » Parachamar as medi¢oes memorizadas prima
e 2 tecla (7). No mostrador aparece o resultado
510 da ultima medicao, e também o indicador para
2716881 m? lista de valores de medicdo (e) e com posicao
de memoria para a numeragao das medicoes
indicadas.
Se ao premir de novo a tecla (7) nao houver mais medicoes
memorizadas, o instrumento de medicao regressa para a
Gltima funcao de medicdo. Para deixar a lista de valores de
medicao é necessario premir uma das teclas das fungoes de
medicdo.
Para guardar o valor de medicao de comprimentos exibido
no momento de modo permanente como constante,
mantenha premida a tecla de lista de valores de medicao (7)
até aparecer "CST" no mostrador. Uma entrada na lista de
valores de medicdo pode ser guardada posteriormente
como constante.
Para usar um valor de medicao de comprimentos numa
funcao de medicao (p. ex. medicao de areas), pressione a
tecla de lista de valores de medicao (7), selecione a entrada
desejada e confirme premindo a tecla de resultado (6).

Anular valores de medicao

Premindo brevemente a tecla (8) pode eliminar o tltimo
valor de medicao individual apurado em todas as fungoes de
medicao. Premindo a tecla vdrias vezes por breves
instantes, os valores de medicao individuais sao eliminados
pela ordem inversa.

Para apagar a entrada da lista de valores de medicao exibido
de momento, prime brevemente a tecla (8). Para apagar
toda a lista de valores de medicdo e a constante "CST",
mantenha premida a tecla de lista de valores de medicao (7)
e prima em simultaneo, brevemente a tecla (8).

No modo de medicao de paredes, o dltimo valor de medicao
individual é eliminado assim que a tecla (8) é brevemente
premida pela primeira vez, da segunda vez que a tecla é
premida eliminam-se todos os comprimentos B, e da
terceiravezaaltura A.

Somar valores de medicao

Para adicionar valores de medicao, efetue primeiro uma
medicdo desejada ou selecione uma entrada da lista de
valores de medicéo. Prima a tecla de mais (11). No
mostrador aparece para confirmagao "+". Efetue depois a

segunda medicdo ou selecione uma outra entrada da lista de
valores de medigao.

g 985 Para chamar a soma de ambas as medicdes,

T 2 prima a tecla de resultado (6). O calculo é
=" exibido nas linhas do valor de medico (a), a
369/2m somaesta na linha de resultados (c).

Apos o calculo da soma, podem ser somados a este
resultado mais valores de medicao ou entradas de lista de
valores de medicao, se antes da medicao for premida
respetivamente a tecla de mais (11). A adigao é terminada
premindo a tecla de resultado (6).

Notas sobre a adi¢ao:

- Valores de comprimento, de area e de volume nio podem
ser misturados. Se forem somados p. ex. valores de
comprimentos ou areas, ao premir a tecla de resultado
(6) aparece brevemente "ERROR" no mostrador. Em
seguida o instrumento de medigdo comuta para a fun¢ao
de medicdo ativa por tltimo.

- E somado respetivamente o resultado de uma medicao
(p. ex. valor de volume), no caso de medicdes continuas,
o valor de medicao exibido na linha de resultados (c). A
adicao de valores de medicao individuais das linhas do
valor de medicdo (a) nao é possivel.

Subtrair valores de medicao
g 17 Para a subtragao de valores de medicdo, prima
T 2. atecla menos (?), no mostra}dor aparece “—“,
= para confirmacdo. O procedimento seguinte é
12445m

igual a "Adicionar valores de medicao".
Instrucoes de trabalho
Indicacdes gerais
Alente recetora (17) e a saida do raio laser (16) nao podem
ser tapados durante a medicdo.
0 instrumento de medicao nao pode ser movido durante
uma medicao (exceto a funcao Medicao continua e Medicao
dainclinagao). Por isso, se possivel, cologue o instrumento
de medicao numa superficie de apoio ou de encosto fixa.
Influéncias sobre a faixa de medicao

A faixa de medicao depende das condigdes de iluminagao e
das propriedades refletoras da superficie alvo. Para uma
melhor visibilidade do raio laser, ao trabalhar no exterior e
em caso de luz solar utilize os dculos para laser (28)
(acessorios) e o painel de objetivo laser (29) (acessorios),
ou faga sombra sobre a superficie alvo.

Influéncias sobre o resultado da medicao

Devido aos efeitos fisicos, ndo é possivel excluir a ocorréncia
de mensagens de erro durante a medicao em diferentes
superficies. Tal inclui:

- superficies transparentes (p. ex. vidro, agua),

- superficies espelhadas (p. ex. metal polido, vidro),

- superficies porosas (p. ex. material de isolamento)

- superficies texturadas (p. ex. embogo, pedra natural).

Se necessario, use nestas superficies o painel de objetivo
laser (29) (acessorio).
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Além disso é possivel que ocorram erros de medi¢do ao
mirar superficies inclinadas.

Também camadas de ar com diferentes temperaturas ou
reflexdes recebidas indiretamente podem influenciar o valor
de medicao.

Verificacao da precisdo e calibracio da medicao da
inclinacéo (ver figura H)

Verifique regularmente a precisao da medicdo da inclinagao.
Isto ocorre através de uma medicao compensada. Para isso,
coloque o instrumento de medicdo sobre uma mesa e mega
ainclinagdo. Rode o instrumento de medicao em 180°e
megca de novo a inclinagdo. A diferenca do valor pode ser no
max. 0,3°.

No caso de divergéncias maiores, é necessario calibrar
novamente o instrumento de medicao. Mantenha a tecla de
medicao da inclinagao (3) premida. Siga as instrugdes no
mostrador.

Verificacdo da precisdo da medicao de distancias

Pode verificar a exatidao do instrumento de medicao da

seguinte maneira:

- Selecione um trajeto de medicao que ndo se altere ao
longo do tempo com um comprimento aprox. de 1 a
10 m, cujo valor saiba exatamente qual é (p. ex. largura
da divisdo, abertura da porta). O trajeto de medicao deve
encontrar-se no interior e a drea alvo da medigdo deve ser
lisa e com boas capacidades de reflexao.

- Medir a distancia 10 vezes em seguida.

Adiferenca entre as medi¢des individuais do valor médio

nao deve ultrapassar os +2 mm. Registe as medigdes para,

posteriormente, poder comparar a exatidao.

Trabalhar com um tripé (acessorio)

A utilizagdo de um tripé é especialmente necessaria para
maiores distancias. Coloque o instrumento de medicao com
arosca 1/4 (19) na placa de substituicao rapida do tripé
(27) num tripé de maquina fotografica convencional. Fixa-lo
com o parafuso de fixagdo da placa de substituicao rapida.
Ajuste o nivel de referéncia para as medigoes com tripé e
prima a tecla (10) (nivel de referéncia rosca).

Trabalhar com o carril de medicao (ver figuras 1-K)
O carril de medicao (25) pode ser usado para um resultado

mais preciso da medicdo da inclinagao. Nao sao possiveis
medi¢des de distancias com o carril de medicao.

EH Coloque o instrumento de medicao da forma
A ilustrada no carril de medicao (25) e bloqueie
N o instrumento de medicdo com a alavanca de
= 12° s blogueio (26). Pressione a tecla de medicao
(2), para ativar o modo de operacao "Carril de
medigdo".

Verifique regularmente a exatiddo da medicéo da inclinagéo
através de uma medicao compensada ou niveis de bolha de
ar no carril de medicao.

No caso de divergéncias maiores, é necessario calibrar
novamente o instrumento de medicao. Mantenha a tecla de
medicao da inclinagao (3) premida. Siga as instrugoes no
mostrador.
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Para terminar o modo de operagao "Carril de medicao"
desligue o instrumento de medicdo e retire-o do carril de
medicdo.

Erros - Causas e solucées

Causa Solucao

0 aviso de temperatura (j) pisca, nio é possivel efetuar
medicido

O instrumento de medicdo  Esperar até o instrumento de
esta fora datemperaturade medicao alcancar a
servicode -10°Caté +50°C temperatura de servigo.

(na funcao de medicao

continua até +40°C).

Indicacao "ERROR" no mostrador

Adicao/subtragdo de valores S6 adicionar/subtrair valores
de medicao com diferentes  de medigao com unidades de
unidades de massa medicdo idénticas

Oanguloentre oraio lasere  Aumentar o angulo entre o
0 alvo é muito agudo. raio laser e 0 alvo

Asuperficie alvo reflete
demasiado (p. ex. espelho)
ou insuficiente (p. ex. tecido
preto), ou a luz ambiente é
muito forte.

Usar painel de objetivo laser
(29) (acessério)

Saida do raio laser (16) ou
lente recetora (17) estao
embaciadas (p. ex. devido a
uma mudanca rapida da

Limpar com um pano macio a
saida do raio laser (16) ou a
lente recetora (17)

temperatura).
0 valor calculado é superior  Dividir o calculo em passos
2999 999 m/m?*/m°. intermediarios

Indicacao ">60°" ou "<-60°" no mostrador

Afaixa de medicéo da
inclinagdo para a funcdo de
medicao ou o nivel de
referéncia foi ultrapassado.

Realizar a medicao dentro da
faixa de angulo especificada.

Indicacao "CAL" e indicacao "ERROR" no mostrador

Acalibragao damedicdoda  Repetir a calibragao de
inclinagdo ndo foi efetuada  acordo com as instrugdes no
nasequéncia corretaouna  mostrador e com as

posicdo correta. instrucdes de servico.

As superficies utilizadas para Repetir a calibragdo em uma

a calibracao nao estavam superficie horizontal ou

exatamente alinhadas na vertical e, se necessario,

horizontal ou na vertical. controlar antes as
superficies com um nivel de
bolha de ar.

O instrumento de medicdo  Repetir a calibragdo e manter
foi movimentado ou o instrumento de medicao
inclinado no momento quea parado sobre a superficie
tecla foi premida. enquanto premir a tecla.

Indicador do nivel de carga da bateria (g), aviso de
temperatura (j) e indicacao "ERROR" no mostrador
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Causa Solucao

Atemperatura do Aguardar até ser alcancada a
instrumento de medicdo esta faixa de temperatura de

fora da faixa de temperatura carga.

de carga admissivel

Indicador do nivel de carga da bateria (g) e indicacao
"ERROR" no mostrador

Tensao de carga da bateria
incorreta

Controlar se a conexao de
encaixe esta estabelecida de
forma correta e se o cabo
Micro-USB funciona
corretamente. Com o
simbolo da ferramenta a
piscar, a bateria tem defeito
e tem de ser substituida pelo
Servico de Assisténcia
Técnica da Bosch.

Indicador do nivel de carga da bateria (g) e simbolo
reldgio (f) no mostrador

Use exclusivamente o cabo
Micro-USB original Bosch.

Um periodo de carga
nitidamente prolongado,
porque a corrente de carga é
baixa demais.

Resultado da medicao implausivel

Asuperficie alvo nao reflete  Cobrir a superficie alvo
claramente (p. ex. agua,
vidro).

A saida do raio laser (16) ou Manter a saida do raio laser
dalente recetora (17) esta  (16) ou da lente recetora

tapada. (17) desobstruida

Foi ajustado um nivel de Selecionar um nivel de

referéncia errado referéncia adequado paraa
medicao

Obstéculo no caminho do 0 ponto de laser deve estar

raio laser deitado completamente
sobre a superficie alvo.

Aindicacdo permanece inalterada ou o instrumento de
medicio reage de forma inesperada a pressao da tecla

Prima em simultaneo a tecla
de medicao (2) e ateclade
apagar a memoria/tecla de
ligar/desligar (8) para repor
o software.

O instrumento de medicdo controla o
funcionamento correto em cada medicéo. Se
for detetado algum defeito, o mostrador
mostra apenas o simbolo ao lado. Neste caso,
ou quando néo for possivel eliminar um erro
mesmo tomando as medidas auxiliares supramencionadas,
envie o instrumento de medicgdo para o Servigo de
Assisténcia Técnica da Bosch por intermédio do seu agente
autorizado.

Erro no software

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencdo e limpeza

Armazene e transporte o instrumento de medicao apenas na
bolsa de protegao fornecida.

Manter o instrumento de medicao sempre limpo.

Nao mergulhar o instrumento de medicao na agua ou em
outros liquidos.

Limpar sujidades com um pano himido e macio. Nao utilize
detergentes ou solventes.

Limpe especialmente a lente recetora (17) com 0 mesmo
cuidado com que tém de ser manuseados dculos ou a lente
de uma maquina fotografica.

Envie o instrumento de medicdo em caso de reparagao na
bolsa de protecao (24).

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pecas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda. - Divisao de Ferramentas Elétricas
Caixa postal 1195 - CEP: 13065-900

Campinas - SP

Tel.: 0800 7045 446

www.bosch.com.br/contato

Transporte

As baterias de ides de litio, contidas, estdo sujeitas ao
direito de materiais perigosos. As baterias podem ser
transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigacées.
Na expedicao por terceiros (por ex: transporte aéreo ou
expedicdo), devem ser observadas as especiais exigéncias
quanto a embalagem e a designagdo. Neste caso é
necessario consultar um especialista de materiais perigosos
ao preparar a pega a ser trabalhada.
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Eliminacao
E:’ Os instrumentos de medicdo, carregadores,
Z=N]  Dbaterias, acessorios e embalagens devem ser

enviados a uma reciclagem ecoldgica de matéria-
prima.

Néo deite instrumentos de medicdo,
carregadores e baterias no lixo doméstico!

Apenas para paises da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos
residuos de instrumentos de medicao e carregadores e
conforme a Diretiva Europeia 2006/66/CE é necessario
recolher separadamente as baterias/as pilhas defeituosas ou
gastas e encaminha-las para uma reciclagem ecolégica.

Baterias/pilhas:

loes de litio:

Observe as indicages na seccao Transporte (ver

"Transporte", Pagina 60).

» As baterias integradas s6 podem ser retiradas por
pessoal especializado para serem eliminadas. A
abertura da carcaga pode causar a destruicao do
instrumento de medicao.

Para remover a bateria do instrumento de medicdo, acione o

instrumento de medicdo até a bateria ficar completamente

descarregada. Desaperte os parafusos na carcaga e remova-

a para poder retirar a bateria. Para evitar um curto-circuito,

separe as ligagdes do acumulador uma a uma e depois isole

o0s polos. Mesmo com a bateria totalmente descarregada,
ainda existe uma capacidade residual na bateria que pode
ser libertada em caso de curto-circuito.

Italiano
Leggere e rispettare tutte
1L
coli. Se lo strumento di mi-
alcun caso illeggibili le targhette di pericolo applicate
» Prudenza - Qualora vengano utilizzati dispositivi di

Avvertenze di sicurezza
le istruzioni, per lavorare
con lo strumento di misura
in modo sicuro e senza peri-

sura non verra utilizzato conformemente alle seguenti

istruzioni, cio potra pregiudicare gli accorgimenti di pro-
tezione integrati nello strumento stesso. Non rendere in
sullo strumento di misura. CONSERVARE CON CURA LE

PRESENTI ISTRUZIONI E CONSEGNARLE INSIEME ALLO

STRUMENTO DI MISURA IN CASO DI CESSIONE A TERZI.

comando o regolazione diversi da quelli qui indicati o
vengano eseguite procedure diverse, sussiste la pos-
sibilita di una pericolosa esposizione alle radiazioni.
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Lo strumento di misura viene fornito con una targhetta di
pericolo (contrassegnata con il numero (20) nell’illu-
strazione dello strumento stesso, alla pagina con rappre-
sentazione grafica).

IEC 60825-1:2014
<1 mW, 635 nm

I_ Laser Radiation _l
Do not stare into beam
| Class2laserproduct _

» Seil testo della targhetta di pericolo & in una lingua
straniera, prima della messa in funzione iniziale incol-
lare I’etichetta fornita in dotazione, con il testo nella
propria lingua.

Non dirigere mai il raggio laser verso perso-

ne oppure animali e non guardare il raggio

laser né diretto, né riflesso. Il raggio laser po-

trebbe abbagliare le persone, provocare inci-
denti o0 danneggiare gli occhi.

» Se un raggio laser dovesse colpire un occhio, chiudere
subito gli occhi e distogliere immediatamente la testa
dal raggio.

» Non apportare alcuna modifica al dispositivo laser.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser come oc-
chiali di protezione. Gli occhiali per raggio laser servono
per un migliore riconoscimento del raggio stesso; tuttavia
non forniscono alcuna protezione contro la radiazione la-
ser.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser come oc-
chiali da sole oppure nel traffico. Gli occhiali per raggio
laser non offrono una protezione UV completa e riducono
la percezione dei colori.

» Farriparare lo strumento di misura solamente da per-
sonale tecnico specializzato e soltanto utilizzando
pezzi di ricambio originali. In tale maniera potra essere
salvaguardata la sicurezza dello strumento di misura.

» Evitare che i bambini utilizzino lo strumento di misura
laser senza la necessaria sorveglianza. Potrebbero in-
volontariamente abbagliare altre persone.

» Non lavorare con lo strumento di misura in ambienti a
rischio di esplosione in cui siano presenti liquidi, gas o
polveri infiammabili. Nello strumento di misura possono
prodursi scintille che incendiano la polvere o i vapori.

7 Proteggere lo strumento di misura dal calo-

g re (ad esempio anche dall’irradiazione sola-

re continua), dal fuoco, dall’acqua e
dall’umidita. Esiste pericolo di esplosione.

» Non utilizzare lo strumento di misura a cavo micro-
USB innestato.
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Avvertenze di sicurezza per
caricabatteria

» Il presente caricabatteria non é
previsto per l'utilizzo da parte di
bambini, persone con limitate ca-
pacita fisiche, sensoriali o mentali
0 persone con scarsa conoscenza
ed esperienza. Il presente carica-
batteria puo essere utilizzato da
bambini a partire dagli 8 anni di
eta, da persone con limitate capa-
cita fisiche, sensoriali o mentali e
da persone con scarsa conoscenza
ed esperienza, purché siano sorve-
gliati da una persona responsabile
della loro sicurezza o siano stati
istruiti in merito all'impiego sicuro
del caricabatteria ed ai relativi ri-
schi. In caso contrario, vi € rischio di
impiego errato e di lesioni.

» Sorvegliare i bambini durante l'uti-
lizzo, la pulizia e la manutenzione.
In tale modo si potra evitare chei
bambini giochino con il caricabatte-
ria.

{_\}Mantenere il caricabatteria al riparo dalla pioggia

e dall'umidita. Linfiltrazione di acqua in un’apparecchiatura

elettrica aumenta il rischio di folgorazione.

» Caricare lo strumento di misura soltanto con il carica-
batteria fornito in dotazione.

» Mantenere pulito il caricabatteria. La presenza di spor-
co puo causare folgorazioni.

» Prima di ogni utilizzo, controllare il caricabatteria, il
cavo e il relativo connettore. Non utilizzare il carica-
batteria, qualora si rilevino danni. Non aprire il carica-
batteria e farlo riparare esclusivamente da personale
specializzato, utilizzando solamente parti di ricambio
originali. La presenza di danni in caricabatterie, cavi o
connettori aumenta il rischio di folgorazione.

» Non utilizzare il caricabatteria su superfici facilmente
infiammabili (ad es. carta, prodotti tessili ecc.), né in

ambienti infiammabili. Poiché il caricabatteria si riscal-
dain fase diricarica, vi & rischio d’incendio.

» In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria,
vi @ inoltre rischio di fuoriuscita di vapori. Far entrare
aria fresca nellambiente e contattare un medico in caso
di malessere. | vapori possono irritare le vie respiratorie.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Utilizzo conforme

Lo strumento di misura & concepito per misurare distanze,
lunghezze, altezze, inclinazioni e per calcolare superfici e vo-
lumi.

Lo strumento di misura & adatto per 'impiego in ambienti in-
terni ed all'esterno.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti ¢ riferita all'illustrazione del-
lo strumento di misura sulla pagina con rappresentazione
grafica.

(1) Display

(2) Tasto Misurazione

(3) Tasto Misurazione dell'inclinazione / Calibratura®
(4) Tasto Cambio modalita / Impostazioni predefinite®
(5) TastoMeno

(6) Tasto Risultato / Funzione Timer”

(7) Tasto Elenco valori di misurazione / Memorizzazione
costante”

(8) Tasto di memorizzazione-cancellazione / Tasto di ac-
censione/spegnimento”

(9) Astinaestraibile

(10) Tasto Selezione del piano di riferimento

(11) Tasto Piu

(12) Tasto per misurazione di lunghezze, superfici e volu-
mi

(13) Copertura presadiricarica

(14) Presamicro-USB

(15) Alloggiamento cinturino di trasporto

(16) Uscita laser

(17) Lente diricezione

(18) Numero di serie

(19) Filettaturada 1/4"

(20) Targhetta di pericolo raggio laser

(21) Connettore diricarica

(22) Cavo micro-USB

(23) Caricabatteria®

(24) Custodia protettiva

(25) Guida di misurazione®

(26) Levetta di bloccaggio guida di misurazione®
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(27) Treppiede®
(28) Occhiali per raggio laser”
(29) Pannello di mira per laser®

A) Mantenere premuto il tasto per richiamare le funzioni este-
se.

B) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
volume di fornitura standard.

Elementi di visualizzazione

(a) Righe deivalori di misurazione

(b) Indicazione di errore <ERROR»

(c) Rigadeirisultati

(d) Livella digitale / Posizione voce elenco valori di misu-

en e FNMI\:DD —

B

=
£

Misurazione di lunghezze
Misurazione di superfici
Misurazione di volumi
Misurazione continua
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Misurazione indiretta di altezze
Doppia misurazione indiretta di altezze

Misurazione indiretta di lunghezze

Funzione Timer

Misurazione di superfici di pareti

Misurazione dell'inclinazione

razione (g) Indicatore del livello di carica della batteria
(e) Indicatore elenco valori di misurazione (h) Laser attivato
(f)  Funzioni di misurazione (i) Piano diriferimento della misurazione

(i)  Awviso di temperatura

Dati tecnici
Distanziometro laser digitale GLM 80 GLM 80+R 60
Codice prodotto 3601K723.. 3601K723..
Misurazione di distanze
Campo di misurazione (tipico) 0,05-80 m" 0,05-80 m"
Campo di misurazione (tipico, condizioni sfavorevoli) 35m® 35m®
Precisione di misurazione (tipica) +1,5mm" +1,5mm"
Precisione di misurazione (tipica, condizioni sfavorevoli) +2,5mm? +2,5mm?
Unita di visualizzazione minima 0,1 mm 0,1 mm
Misurazione indiretta di distanze e livella
Campo di misurazione -60°... +60° -60°... +60°

Misurazione dell'inclinazione

Campo di misurazione

0°-360° (4x 90°)%

0°-360° (4x 90°)

Precisione di misurazione (tipica)

0’ 20D)E)

+0 20D)E]

Unita di visualizzazione minima

0,1°

0,1°

Informazioni generali

Temperatura di funzionamento

-10°C ... +50°C”

-10°C ... +50°C”

Temperatura di conservazione -20°C... +50°C -20°C...+50°C
Campo temperatura di ricarica consentito +5°C... +40°C +5°C... +40°C
Umidita atmosferica relativa max. 90% 90%
Altitudine d'impiego max. oltre I'altitudine di riferimento 2000 m 2000 m
Grado di contaminazione secondo IEC 61010-1 2% 29
Classe laser 2 2
Tipo di laser 635nm, <1 mW 635nm, <1 mW
Diametro raggio laser (a 25 °C), circa

- a10mdidistanza 6 mm® 6 mm®
- 280 m di distanza 48 mm"® 48 mm?
Precisione di regolazione del laser rispetto al corpo, circa

- Inverticale + 2 mm/m" + 2 mm/m"
- Inorizzontale +10 mm/m" +10 mm/m"

Bosch Power Tools
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Distanziometro laser digitale

GLM 80+R 60

Spegnimento automatico dopo circa

- Laser 20 sec 20 sec
- Strumento di misura (senza misurazione) 5 min 5 min
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 0,14 kg 0,14 kg
Dimensioni 51x111x30mm 51x111x30mm

Grado di protezione

IP 54 (protezione contro pol-
vere e spruzzi d'acqua)

IP 54 (protezione contro pol-
vere e spruzzi d’acqua)

Guida di misurazione

Codice prodotto = 3601 K79 000
Dimensioni = 58x610x 30 mm
Batteria Allitio Allitio
Tensione nominale 3,7V 3,7V
Autonomia 1,25 Ah 1,25 Ah
Numero di celle della batteria 1 1
Singole misurazioni per ciascuna carica della batteria, circa 25000" 25000"
Caricabatteria
Codice prodotto 26091207.. 26091207..
1600A013.. 1600A013..
Tempo di ricarica circa3h circa3h
Tensione di carica della batteria 5,0V= 5,0V=
Corrente di carica 1000 mA 1000 mA
Classe di protezione EIAT [E

A) Per misurazioni dal lato anteriore dello strumento di misura, 100% del potere riflettente delloggetto target (ad es. una parete tinteggiata di
bianco), retroilluminazione debole e temperatura di funzionamento 25 °C. Andra inoltre considerato un influsso di + 0,05 mm/m.

B) Per misurazioni dal lato posteriore dello strumento di misura, 10-100% del potere riflettente dell'oggetto target, retroilluminazione intensa
e temperatura di funzionamento 25 °C. Andra inoltre considerato un influsso di + 0,29 mm/m.

C) Per misurazioni riferite al lato posteriore dello strumento, il campo di misurazione max. & + 60°

D) Dopo calibratura come daillustrazione H. Errore di pendenza aggiuntivo di + 0,01°/grado fino a 45°.

E) Lalarghezza dellalinea laser dipendera dalle caratteristiche della superficie e dalle condizioni ambientali.

F) Inmodalita Misurazione continua, la temperatura di funzionamento max. & di +40 °C.

G) Presenza esclusivamente di contaminazioni non conduttive, ma che, in alcune occasioni, possono essere rese temporaneamente condutti-

ve dalla condensa.
H) A25°C
1) Abatteria nuova e carica, senza illuminazione display, né cicalino.

Per un’identificazione univoca dello strumento di misura, consultare il numero di serie (18) riportato sulla targhetta identificativa.
Tenere presente il codice prodotto applicato sulla targhetta identificativa del caricabatteria. Le denominazioni commerciali di alcuni caricabatte-

rie potrebbero risultare differenti.

Prima messa in funzione

Ricarica della batteria

» Utilizzare esclusivamente i caricabatterie indicati nei
dati tecnici. Soltanto questi caricabatteria sono adatti al-
le batterie al litio utilizzate nel vostro strumento di misura.

» L’utilizzo di caricabatterie di altri produttori potrebbe
causare guasti allo strumento di misura; per ricaricare
il presente strumento di misura, andra inoltre evitata
una tensione superiore (ad es. 12 V) dal caricabatteria
per auto. La mancata osservanza di tali norme com-
portera il decadere della garanzia.

» Attenersi alla tensione di rete. La tensione della rete
elettrica deve corrispondere ai dati indicati sulla targhetta
diidentificazione del caricabatteria.

Avvertenza: La batteria viene fornita solo parzialmente cari-

ca. Per assicurare la piena potenza della batteria, caricarla

completamente prima dell'impiego iniziale.

La batteria al litio puo essere ricaricata in qualsiasi momento

senza ridurne la durata. Un’interruzione dell'operazione di ri-

carica non danneggia la batteria.

Se il segmento inferiore dell'indicatore del livello di carica

della batteria (g) lampeggia, sara possibile effettuare ancora

poche misurazioni. Ricaricare la batteria.
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Se la cornice attorno ai segmenti dell'indicatore del livello di
carica della batteria (g) lampeggia, non sara pili possibile ef-
fettuare alcuna misurazione. In tale caso, lo strumento di mi-
sura sara ancora utilizzabile soltanto per breve tempo (ad es.
per verificare voci dell'elenco valori di misurazione). Ricari-
care la batteria.

Collegare lo strumento di misura, mediante il cavo micro-
USB (22) in dotazione, al caricabatteria (23). Innestare il
caricabatteria (23) nellapposita presa. Il processo di ricari-
caavrainizio.

L'indicatore del livello di carica della batteria (g) mostra
I'avanzamento del processo di ricarica. Durante 'operazione
diricarica, i segmenti lampeggeranno in sequenza. Quando
tutti i segmenti dell'indicatore del livello di carica della batte-
ria (g) verranno visualizzati, la batteria sara completamente
carica.

| caso di pause maggiori, si consiglia di staccare il caricabat-
teria dalla rete di alimentazione.

E inoltre possibile effettuare la ricarica della batteria anche
mediante una porta USB. A tale scopo, collegare lo strumen-
to di misura, mediante il cavo micro-USB, ad una porta USB.
In modalita USB (modalita Ricarica, trasferimento dati), il
tempo di ricarica potrebbe prolungarsi in modo considerevo-
le.

Durante la ricarica, lo strumento di misura non sara utilizza-
bile.

» Proteggere il caricabatteria dall’umidita!

Avvertenze per 'impiego ottimale della batteria nello
strumento di misura

Conservare lo strumento di misura esclusivamente nel cam-
po di temperatura consentito, (vedi «Dati tecnici», Pagi-

na 63). Non lasciare lo strumento di misura all'interno
dell'auto, ad es. nel periodo estivo.

Un tempo di funzionamento nettamente inferiore dopo la ri-
carica indica che la batteria sia scarica: essa andra sostituita
dal Servizio Clienti post-vendita Bosch.

Attenersi alle avvertenze di smaltimento.

Utilizzo

Messa in funzione

» Proteggere lo strumento di misura da liquidi e
dall’esposizione diretta ai raggi solari.

» Non esporre lo strumento di misura a temperature o
ad oscillazioni termiche estreme. Ad esempio, evitare
dilasciarlo per lungo tempo all'interno dell'auto. In caso di
forti oscillazioni di temperatura, lasciare che lo strumento
di misura raggiunga la normale temperatura prima di met-
terlo in funzione. Temperature oppure sbalzi di tempera-
tura estremi possono pregiudicare la precisione dello
strumento di misura.

» Evitare di urtare violentemente o di far cadere lo stru-
mento di misura. Qualora lo strumento di misura abbia
subito forti influssi esterni, prima di riprendere il lavoro
andra sempre effettuata una verifica della precisione (ve-
di «Verifica della precisione e calibratura della misurazio-
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ne inclinazione (vedere Fig. H)», Pagina 69) e (vedi «Ve-
rifica della precisione della misurazione di distanze», Pa-
gina 69).

Accensione/spegnimento

» Non lasciare incustodito lo strumento di misura quan-
do é acceso e spegnerlo sempre dopo l'uso. Altre per-
sone potrebbero essere abbagliate dal raggio laser.

Per accendere lo strumento di misura, vi sono le seguenti

possibilita:

- Premere il tasto di accensione/spegnimento (8): lo stru-
mento di misura verra acceso e si trovera in modalita Mi-
surazione di lunghezze. Il laser non verra attivato.

- Premere il tasto Misurazione (2): lo strumento di misura e
il laser verranno accesi. Lo strumento di misura si trovera
in modalita Misurazione di lunghezze. A strumento di mi-
sura introdotto nella guida di misurazione (25), sara atti-
va la modalita Misurazione dell'inclinazione.

» Non dirigere mai il raggio laser su persone oppure su
animali e non rivolgere lo sguardo in direzione del rag-
gio laser stesso, neanche da grande distanza.

Per spegnere lo strumento di misura, premere a lungo il ta-

sto di accensione/spegnimento (8).

Se per circa 5 minuti non verra premuto alcun tasto sullo

strumento di misura, lo strumento stesso si spegnera auto-

maticamente, per salvaguardare le pile.

Se, in modalita «Misurazione dell'inclinazione, per circa

5 minuti 'angolo non verra variato, lo strumento di misura si

spegnera automaticamente, per salvaguardare le pile.

Allo spegnimento automatico, tutti i valori memorizzati ver-

ranno mantenuti.

Procedura di misurazione

Allaccensione con il tasto Misurazione (2), lo strumento di
misura si trovera sempre in modalita Misurazione di lunghez-
ze 0 Misurazione dell'inclinazione, a strumento di misura in-
trodotto nella guida di misurazione (25). Altre funzioni di mi-
surazione si potranno impostare premendo il relativo tasto
funzione (vedi «Funzioni di misurazione», Pagina 66).
All'accensione, il lato posteriore dello strumento di misura
verra selezionato come piano di riferimento per la misurazio-
ne. Premendo il tasto Piano di riferimento (10), si potra va-
riare il piano di riferimento (vedi «Selezione del piano di rife-
rimento (vedere Fig. A)», Pagina 66).

Sistemare lo strumento di misura, con il piano di riferimento

scelto, sul punto iniziale desiderato della misurazione (ad es.

su una parete).

Per attivare il raggio laser, premere brevemente il tasto Mi-

surazione (2).

» Non dirigere mai il raggio laser su persone oppure su
animali e non rivolgere lo sguardo in direzione del rag-
gio laser stesso, neanche da grande distanza.

Puntare con il raggio laser la superficie target. Per attivare la

misurazione, premere di nuovo brevemente il tasto Misura-

zione (2).

Araggio laser permanentemente attivo, la misurazione ini-

ziera gia alla prima pressione sul tasto Misurazione (2). In
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modalita Misurazione continua, la misurazione iniziera non
appena la funzione verra attivata.

Dinorma, il valore di misurazione verra visualizzato entro
0,5 secondi e comunque non oltre 4 secondi. La durata della
misurazione dipendera dalla distanza, dalle condizioni di lu-
ce e dalle caratteristiche di riflessione della superficie target.
Il termine della misurazione verra segnalato da un apposito
cicalino. A misurazione terminata, il raggio laser verra spento
automaticamente.

Se, dopo circa 20 secondi dal puntamento, non verra ese-
guita alcuna misurazione, il raggio laser si disattivera auto-
maticamente, per salvaguardare la batteria.

Selezione del piano di riferimento (vedere

Fig. A)

Per la misurazione, & possibile scegliere fra quattro diversi

piani di riferimento:

- il lato posteriore dello strumento di misura, oppure il lato
anteriore dell'astina estraibile ripiegata all'esterno di 90°
(9) (ad es. in caso di posizionamento su angoli esterni),

- lapunta dell'astina estraibile ripiegata di 180° (9) (ad es.
per misurazioni da angoli),

- illato anteriore dello strumento di misura (ad es. in caso
di misurazioni a partire dallo spigolo di un tavolo),

- il centro della filettatura (19) (ad es. per misurazioni con
treppiede).

Per selezionare il piano di riferimento, premere il tasto (10)

fino a visualizzare sul display il piano di riferimento desidera-

to. Ad ogni accensione dello strumento di misura, il lato po-
steriore dello strumento di misura verra preimpostato come
piano di riferimento della misurazione.

Non sara possibile variare a posteriori il piano di riferimento

di misurazioni gia avvenute (ad es. in caso di visualizzazione

di valori di misurazione nel relativo elenco).

Menu «Impostazioni predefinite»

Per accedere al menu «Impostazioni predefinite», mantene-
re premuto il tasto Impostazioni predefinite (4).

Premere brevemente il tasto Impostazioni predefinite (4)
per selezionare le singole voci di menu.

Premere il tasto Meno (5), oppure il tasto Pii (11), per sele-
zionare 'impostazione all'interno delle voci di menu.

Per terminare il menu «Impostazioni predefinite», premere il
tasto Misurazione (2).

Impostazioni predefinite
Cicalini Ed On
X Off

llluminazione del display @ on

X Off

Impostazioni predefinite
Accensione/spe-

)

A570 gnimento
automatici
Livella digitale — On
% Off
Rotazione display /' On
Off
Raggio laser permanente- i On
mente attivo ﬁ
j*( Off
Unita di distanza (in base alla m, ft, inch, ...
versione specifica per Pae-
se)
Unita diangolo (in base alla °, %, mm/m, in-
versione specifica per Pae- ch/ft

se)

Eccetto I'impostazione «Raggio laser permanentemente atti-
vo», allo spegnimento tutte le impostazioni predefinite ver-
ranno mantenute.

Raggio laser permanentemente attivo

» Non dirigere mai il raggio laser su persone oppure su
animali e non rivolgere lo sguardo in direzione del rag-
gio laser stesso, neanche da grande distanza.

In tale impostazione, il raggio laser restera attivo anche frale

misurazioni; per la misurazione, bastera una singola breve

pressione sul tasto Misurazione (2).

Funzioni di misurazione

Misurazione di lunghezze semplice
Per misurazioni di lunghezze, premere il tasto (12) fino a vi-
sualizzare sul display I'indicazione di misurazione lunghezze

EIH] Per attivare il laser e per eseguire la misurazio-
ne, premere brevemente una singola volt, per
ciascuna funzione, il tasto Misurazione (2).

4873:m  Ilvalore di misurazione verra visualizzato nella

riga dei risultati (c).

In caso di pitl misurazioni di lunghezze in sequenza, i risultati

delle ultime misurazioni verranno visualizzate nelle righe dei

valori di misurazione (a).

Misurazione di superfici

Per misurazioni di superfici, premere il tasto (12) fino a vi-
sualizzare sul display I'indicazione di misurazione superfici
.
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Dopo di cio, misurare in sequenza larghezza e lunghezza, co-
me in una misurazione di lunghezze. Fra le due misurazioni, il
raggio laser restera attivo.
8 ] ggég Terminata la seconda misurazione, la superfi-
0% cie verra calcolata automaticamente e visualiz-
zata nella riga dei risultati (c). | singoli valori di
14953m? misurazione si troveranno nelle righe dei valori
di misurazione (a).
Misurazione di volumi
Per misurazioni di volumi, premere il tasto (12) fino a visua-
lizzare sul display l'indicazione di misurazione volumi 7.
Dopo di cio, misurare in sequenza larghezza, lunghezza e

profondita, come in una misurazione di lunghezze. Frale tre
misurazioni, il raggio laser restera attivo.

g 48T Terminata la terza misurazione, il volume verra
igg% " calcolato automaticamente e visualizzato nella

riga dei risultati (c). I singoli valori di misura-
1848.76m? zione si troveranno nelle righe dei valori di mi-

surazione (a).
Valori superioria 999999 m® non potranno essere visualiz-
zati: sul display comparira I'indicazione «<ERROR». In tale ca-
s0, suddividere il volume da misurare in singole misurazioni,
i cui valori andranno calcolati separatamente, quindi rag-
gruppati.

Misurazione continua / Misurazione valore minimo/
massimo (vedere Fig. B)
Durante la misurazione continua, lo strumento di misura si
potra spostare rispetto all'oggetto target; il valore di misura-
zione verra aggiornato ogni 0,5 secondi circa. Potrete, ad
esempio, allontanarvi da una parete fino alla distanza desi-
derata: la distanza attuale restera sempre leggibile.
Per misurazioni continue, premere il tasto Cambio modalita
(4) fino a visualizzare sul display l'indicazione T di Misurazio-
ne continua. Per avviare la misurazione continua, premere il
tasto Misurazione (2).
La misurazione del valore minimo & preposta a rilevare la di-
stanza minima a partire da un punto di riferimento fisso. Tale
modalita & utile, ad esempio, nel rilevamento di linee per-
pendicolari o orizzontali.
La misurazione del valore massimo & preposta a rilevare la
distanza massima a partire da un punto di riferimento fisso.
Tale modalita & utile, ad esempio, nel rilevamento di diago-
nali.
&l gg;é Nella riga dei risultati () verra visualizzato il
2105 yalore di misurazione attuale. Nelle righe dei
valori di misurazione (a) compariranno il valo-
re di misurazione massimo («max») e quello
minimo («minx). Il valore verra sempre sovra-
scritto, quando il valore di misurazione lunghezza attuale sa-
rainferiore o superiore al valore minimo o massimo prece-
dente.
Premendo il tasto di memorizzazione-cancellazione (8), i
precedenti valori minimi 0 massimi verranno cancellati.
Premendo il tasto Misurazione (2), la misurazione continua
verra terminata. L'ultimo valore di misurazione verra visualiz-

4.3362m
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zato nella riga dei risultati (c). Premendo nuovamente il ta-
sto Misurazione (2), la misurazione continua verra riavviata.
La misurazione continua si disattivera automaticamente do-
po 5 minuti. L'ultimo valore di misurazione restera visualizza-
to nella riga dei risultati (c).

Misurazione indiretta di distanze

La misurazione indiretta di distanze € preposta a rilevare di-
stanze non direttamente misurabili, essendo presente un
ostacolo che impedirebbe il passaggio del raggio, oppure
non essendo disponibile alcuna superficie target con funzio-
ne riflettente. Tale procedura di misurazione ¢ utilizzabile
esclusivamente in direzione verticale. Ogni eventuale scosta-
mento in direzione orizzontale comportera errori di misura-
zione.

Frale singole misurazioni, il raggio laser restera attivo.

Per la misurazione indiretta di distanze, sono disponibili tre
funzioni di misurazione, ciascuna delle quali consente di mi-
surare tratti diversi.

a) Misurazione indiretta di altezze (vedere Fig. C)
Premere il tasto Cambio modalita (4) fino a visualizzare sul
display I'indicazione di misurazione indiretta di altezze ..
Accertarsi che lo strumento di misura si trovi alla stessa al-
tezza del punto di misurazione inferiore. Ruotare quindilo
strumento di misura attorno al piano di riferimento e misura-
re, come in una misurazione di lunghezze, il tratto (1).

] 473%:» Terminata la misurazione, il risultato per il trat-
LU i 3 visuali ~
J to f‘X” des!derato verra \{lst{allzza_to nella riga
i dei risultati (c). I valori di misurazione per il
tratto «1» e per 'angolo «a» si troveranno nelle
righe dei valori di misurazione (a).

2055m

b) Doppia misurazione indiretta di altezze (vedere

Fig. D)

Premere il tasto Cambio modalita (4) fino a visualizzare sul
display l'indicazione di doppia misurazione indiretta di altez-

et

Misurare, come in una misurazione di lunghezze, i tratti «1»

e «2», in tale sequenza.

&l ggég « Terminata _Ia misurazio‘ne? il ri§ultat0 peril Frat-
g;j| iy [0 «X» desiderato verra visualizzato nella riga
o dei risultati (c). | valori di misurazione per i

3880m tratti «1», «2» e per 'angolo «an si troveranno
nelle righe dei valori di misurazione (a).

In tutte le singole misurazioni all'interno di una procedura di

misurazione, accertarsi che il piano di riferimento della misu-

razione (ad es. il lato posteriore dello strumento di misura) si
trovi esattamente nello stesso punto.

c¢) Misurazione indiretta di lunghezze (vedere Fig. E)
Premere il tasto Cambio modalita (4) fino a visualizzare sul
display l'indicazione di misurazione indiretta di lunghezze 2=

Accertarsi che lo strumento di misura si trovi alla stessa al-
tezza del punto di misurazione da individuare. Ruotare quin-
di lo strumento di misura attorno al piano di riferimento e mi-
surare, come in una misurazione di lunghezze, il tratto «1».
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4738:n

] ] Terminata la misurazione, il risultato per il trat-
W Tar

to «X» desiderato verra visualizzato nella riga
dei risultati (c). I valori di misurazione per il
tratto «1» e per 'angolo «a» si troveranno nelle
righe dei valori di misurazione (a).

28/Lm

Misurazione di superfici di pareti (vedere Fig. F)

La misurazione di superfici di pareti & preposta a rilevare la
somma di piti singole superfici di altezza comune.
Nell'esempio dell'illustrazione occorre rilevare la superficie
totale di piu pareti, che presentano la stessa altezza del loca-
le A, ma lunghezze B diverse.

Per misurazioni di superfici di pareti, premere il tasto Cam-
bio modalita (4) fino a visualizzare sul display I'indicazione di
misurazione superfici di pareti =7,

Misurare I'altezza del locale A come in una misurazione di
lunghezze. Il valore di misurazione («cst») verra visualizzato
nella riga dei valori di misurazione in alto (a). Il laser restera
attivo.

T T
il 19494,
19494 20

Dopo di cid, misurare la lunghezza B, della pri-
ma parete. La superficie verra calcolata auto-
maticamente e verra visualizzata nella riga dei
280106m? risultati (c). L'ultimo valore di misurazione lun-
ghezza si trovera nella riga dei valori di misura-
zione al centro (). Il laser restera attivo.
| ;gggé Misuran_a orala Iunghez_za .32 del]a secgndq pa-
B ete. Il singolo valore di misurazione visualizza-
to nella riga dei valori di misurazione (a) verra
629160m? sommato alla lunghezza B,. La somma delle
due lunghezze («sumn, visualizzata nella riga
dei valori di misurazione in basso (a)) verra moltiplicata per
I'altezza memorizzata A. ll valore di superficie totale verra vi-
sualizzato nella riga dei risultati (c).
E possibile misurare un numero a piacimento di ulteriori lun-
ghezze B,, che verranno poi automaticamente sommate e
moltiplicate per l'altezza A.
Per un corretto calcolo delle superfici, occorrera che la pri-
ma lunghezza misurata (nell'esempio, 'altezza del locale A)
siaidentica per tutte le superfici parziali.

Misurazione dell'inclinazione (vedere Fig. G)

Premendo il tasto Misurazione dell'inclinazione (3), compa-
rira sul display I'indicazione di misurazione dell'inclinazione
4. Come piano di riferimento verra utilizzato il lato poste-
riore dello strumento di misura. Premendo nuovamente il ta-
sto Misurazione dell'inclinazione (3), verranno utilizzate co-
me riferimento le superfici laterali dello strumento di misura
e la visualizzazione sul display verra ruotata di 90°.

Premere il tasto Misurazione (2) per fissare il valore di misu-
razione ed acquisirlo nellapposita memoria. Premendo nuo-
vamente il tasto Misurazione (2), la misurazione verra prose-
guita.

Se l'indicazione lampeggera durante la misurazione, cio indi-
chera un’eccessiva inclinazione laterale dello strumento di
misura.

Se nelle impostazioni predefinite sara stata attivata la funzio-
ne «Livella digitale», il valore d’inclinazione verra visualizzato

anche nelle altre funzioni di misurazione, nella riga (d) del di-
splay (1).
Funzione Timer
La funzione Timer & utile, ad esempio, quando occorra impe-
dire movimenti dello strumento di misura durante la misura-
zione.
Per la funzione Timer, mantenere premuto il tasto (6) fino a
visualizzare sul display I'indicazione .
Nella riga dei valori di misurazione (a) verra visualizzato il
lasso temporale fra 'attivazione e la misurazione. Il lasso
temporale si potra impostare fra 1 secondo e 60 secondi,
premendo il tasto Piti (11), oppure il tasto Meno (5).
H] La misqrazione si svolgera autqmaticamente,
.. altermine del lasso temporale impostato.
La funzione Timer é utilizzabile anche per mi-

20120m  surazioni di distanze all'interno di altre funzioni
di misurazione (ad es. misurazione di superfici). Con tale
funzione, non saranno possibili addizione e sottrazione di ri-
sultati di misurazione, né la misurazione continua.

Elenco degli ultimi valori di misurazione
Lo strumento di misura memorizzera gli ultimi 20 valori di
misurazione ed i relativi calcoli, per poi presentarli in se-
quenza inversa (ultimo valore di misurazione per primo).
6265«  Per richiamare le misurazioni memorizzate,
ml 10245 . . I
=P premere il tasto (7). Sul display comparira il ri-
a1 " sultato dell'ultima misurazione, corredato
276 881m? dallindicatore dell’elenco valori di misurazione
(e) e dalla locazione di memoria per la numera-
zione delle misurazioni visualizzate.
Se, premendo nuovamente il tasto (7), non saranno presenti
in memoria ulteriori misurazioni, lo strumento di misura tor-
nera alla funzione di misurazione attivata per ultima. Per ab-
bandonare I'elenco valori di misurazione, premere uno dei
tasti per le funzioni di misurazione.
Per memorizzare permanentemente come costante il valore
di misurazione lunghezza attualmente visualizzato, mantene-
re premuto il tasto Elenco valori di misurazione (7) fino a vi-
sualizzare sul display I'indicazione «CST». Una voce
dell’elenco valori di misurazione non si potra memorizzare
successivamente come costante.
Per utilizzare un valore di misurazione lunghezza in una fun-
zione di misurazione (ad es. misurazione di superfici), pre-
mere il tasto Elenco valori di misurazione (7), selezionare la
voce desiderata e confermare premendo il tasto Risultato
(6).
Cancellazione dei valori di misurazione
Premendo brevemente il tasto (8), si potra cancellare in tut-
te le funzioni di misurazione il singolo valore di misurazione
rilevato per ultimo. Premendo brevemente e ripetutamente il
tasto, verranno cancellati i singoli valori di misurazione in se-
quenza inversa.
Per cancellare la voce di elenco valori di misurazione attual-
mente visualizzata, premere brevemente il tasto (8). Per
cancellare I'intero elenco valori di misurazione e la costante
«CST», mantenere premuto il tasto Elenco valori di misura-
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zione (7) e, contemporaneamente, premere brevemente il
tasto (8).

In modalita Misurazione di superfici di pareti, alla prima bre-
ve pressione sul tasto (8) verra cancellato I'ultimo singolo
valore di misurazione cancellato; premendo una seconda
volta, tutte le lunghezze B,; premendo una terza volta, I'al-
tezza del locale A.

Addizione dei valori di misurazione

Per sommare valori di misurazione, eseguire dapprima una
misurazione, oppure selezionare una voce dall’elenco valori
di misurazione. Premere quindi il tasto Pit (11). Sul display,
a scopo di conferma, comparira «+». Eseguire poi una se-
conda misurazione, oppure selezionare un’ulteriore voce
dall’elenco valori di misurazione.

gg %65 Perinterrogare la somma delle due misurazio-
[°] + . . .
1 2 ni, premere il tasto Risultato (6). Il calcolo ver-
=" ravisualizzato nelle righe dei valori di misura-
36972m zione (a); la somma si trovera nella riga dei ri-

sultati (c).

Calcolata la somma, a tale risultato si potranno sommare ul-

teriori valori di misurazione, oppure voci dell’elenco valori di

misurazione, premendo prima della misurazione il tasto Pit

(11). L’addizione verra terminata premendo il tasto Risulta-

to (6).

Avvertenze relative all'addizione:

- Valori di lunghezze, superfici e volumi non si potranno
sommare in maniera mista. Se, ad esempio, verranno
sommati un valore di lunghezza ed uno di superficie, pre-
mendo il tasto Risultato (6), sul display comparira breve-
mente l'indicazione <kERROR». Lo strumento di misura
passera quindi alla funzione di misurazione attivata per ul-
tima.

- Rispettivamente, verra sommato il risultato di una misura-
zione (ad es. valore di volume); nelle misurazioni conti-
nue, il valore di misurazione visualizzato nella riga dei ri-
sultati (c). Non sara possibile I'addizione di singoli valori
di misurazione dalle righe dei valori di misurazione (a).

Sottrazione dei valori di misurazione
g I Per sottrarre valori di_ misurazione, premere il
I .. tasto Meno (5); sul display, a scopo di confer-
= ma, comparira «-». Il resto della procedura &
12465m  analogo a «Addizione dei valori di misurazio-
ne».

Indicazioni operative

Avvertenze generali

Lalente di ricezione (17) e l'uscita laser (16) non dovranno
essere coperte durante una misurazione.

Lo strumento di misura non andra spostato durante una mi-
surazione (ad eccezione delle funzioni Misurazione continua
e Misurazione dell'inclinazione). Lo strumento di misura an-
dra quindi sistemato, laddove possibile, su una superficie di
riscontro o di appoggio fissa.
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Influssi sul campo di misurazione

Il campo di misurazione dipendera dalle condizioni di luce e
dalle caratteristiche di riflessione della superficie target. Per
una migliore visibilita del raggio laser quando si lavora
all'esterno ed in presenza di forte irradiazione solare, utiliz-
zare gli occhiali per raggio laser (28) (accessorio) ed il pan-
nello di mira per laser (29) (accessorio), oppure oscurare la
superficie target.

Influssi sul risultato di misurazione

A causa di effetti fisici, non si puo escludere che, misurando

su superfici differenti, possano verificarsi errori di misura-

zione. Tali superfici sono, ad esempio:

- Superfici trasparenti (ad es. vetro, acqua),

- superfici riflettenti (ad es. metallo lucido, vetro),

- superfici porose (ad es. materiali isolanti)

- superfici strutturate (ad es. intonaco grezzo, pietra natu-
rale).

Su tali superfici, utilizzare all'occorrenza il pannello di mira

per laser (29) (accessorio).

Misurazioni errate sono inoltre possibili su superfici target

puntate obliquamente.

Anche strati d’aria con temperature differenti, oppure rifles-

si ricevuti indirettamente, possono influire sul valore di mi-

surazione.

Verifica della precisione e calibratura della misurazione
inclinazione (vedere Fig. H)

Verificare con regolarita la precisione della misurazione incli-
nazione. Cio andra effettuato mediante una misurazione ca-
povolta. A tale scopo, sistemare lo strumento di misura su un
tavolo e misurare I'inclinazione. Ruotare poi lo strumento di
misura di 180° e misurare nuovamente l'inclinazione. La dif-
ferenza del valore visualizzato non dovra superare gli 0,3°.

In caso di scostamenti maggiori, lo strumento di misura an-
dra nuovamente calibrato. A tale scopo, mantenere premuto
il tasto Misurazione dell'inclinazione (3). Seguire le indica-
zioni visualizzate sul display.

Verifica della precisione della misurazione di distanze

La precisione dello strumento di misura si potra verificare

nel seguente modo:

- Scegliere un tratto di misurazione non variabile del tem-
po, di lunghezza compresa fra circa 1 e 10 m ed esatta-
mente noto (ad es. larghezza della stanza o apertura della
porta). Il tratto di misurazione dovra trovarsi in un am-
biente interno e la superficie target dovra essere liscia e
ben riflettente.

- Misurare il tratto per 10 volte consecutive.

Lo scostamento delle singole misurazioni rispetto al valore

medio non dovra superare i +2 mm. Prendere nota delle mi-

surazioni, per poterne confrontare la precisione in un secon-

do momento.

Utilizzo del treppiede (accessorio)

L'utilizzo di un treppiede € particolarmente necessario in ca-
so di distanze estese. Sistemare lo strumento di misura, me-
diante la filettatura da 1/4" (19), sulla piastra a cambio rapi-
do del treppiede, (27) oppure di un normale treppiede foto-
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grafico. Avvitarlo saldamente, con la vite di fermo della pia-
stra a cambio rapido.

Regolare opportunamente il piano di riferimento per misura-
zioni con treppiede, premendo il tasto (10) (piano di riferi-
mento per filettatura).

Utilizzo della guida di misurazione (vedere Figg. | - K)
La guida di misurazione (25) consente un pili preciso risulta-

to della misurazione inclinazione. Con la guida di misurazio-
ne, non saranno possibili misurazioni di distanze.

EH Introdurre lo strumento di misura, come indi-

A catoin figura, nella guida di misurazione (25) e
L bloccare lo strumento stesso con 'apposita le-
= 42" = vetta(26). Premere il tasto Misurazione (2),

per attivare la modalita «Guida di misurazio-
ne».
Verificare con regolarita la precisione della misurazione incli-
nazione, mediante una misurazione capovolta o tramite le Ii-
velle sulla guida di misurazione.
In caso di scostamenti maggiori, lo strumento di misura an-
dra nuovamente calibrato. A tale scopo, mantenere premuto
il tasto Misurazione dell'inclinazione (3). Seguire le indica-
zioni visualizzate sul display.
Per terminare la modalita «Guida di misurazione», spegnere
lo strumento di misura ed estrarlo dalla guida di misurazione.

Anomalie - Cause e rimedi

L’avviso di temperatura (j) lampeggia: misurazione non
possibile

Lo strumento di misura si tro- Attendere che lo strumento
va fuori dallatemperaturadi di misura raggiunga la tempe-
funzionamento, compresa  ratura di funzionamento.
fra-10°Ce +50°C (finoa

+40 °C in modalita Misura-

zione continua).

Indicazione «<ERROR» sul display

Il valore calcolato & maggiore
di 999999 m/m*/m®.

Suddividere il calcolo in fasi
intermedie

Indicazione «>60°» oppure «<-60°» sul display

Il campo di misura dell'incli-
nazione per la funzione di mi-
surazione, oppure il piano di

riferimento, € stato superato.

Eseguire la misurazione en-
tro il campo di angolo specifi-
cato.

Indicazione «CAL» e indicazione «<ERROR» sul display

La calibratura della misura-

Ripetere la calibratura se-

zione inclinazione non é stata guendo le indicazioni visua-

effettuata nella corretta se-
quenza,oppure nelle corrette
posizioni.

lizzate sul display e nelle
istruzioni per l'uso.

Le superfici utilizzate per la
calibratura non erano allinea-
te in modo preciso orizzon-
talmente oppure vertical-
mente.

Ripetere la calibratura su una
superficie orizzontale o verti-
cale e verificare eventual-
mente prima le superfici tra-
mite una livella a bolla d’aria.

Lo strumento di misura € sta-
to spostato o inclinato men-
tre veniva premuto il tasto.

Ripetere la calibratura e,
mentre si preme il tasto,
mantenere fermo sulla super-
ficie lo strumento di misura.

Indicatore del livello di carica della batteria (g), avviso
di temperatura (j) e indicazione «<ERROR» sul display

Temperatura dello strumento
di misura fuori dal campo di
temperatura di ricarica con-
sentito

Attendere che venga raggiun-
to il campo di temperatura di
ricarica.

Indicatore del livello di carica della batteria (g) e indica-

zione «ERROR» sul display

Tensione di carica della bat-
teria non corretta

Verificare se il collegamento
a spina sia realizzato corret-
tamente e se il cavo micro-
USB funzioni regolarmente.
Se il simbolo di dispositivo

Addizione/sottrazione di va-
lori di misurazione rilevati
con diverse unita di misura

Sommare/sottrarre unica-
mente valori di misurazione
rilevati con la stessa unita di
misura

L’angolo fra il raggio laser e

I'oggetto target e troppo acu-

to.

Aumentare 'angolo frail rag-

gio laser e l'oggetto target

La superficie target riflette
eccessivamente (ad es.
specchio), oppure troppo

debolmente (ad es. stoffa ne-

ra), oppure la luce ambiente
& troppo intensa.

Utilizzare il pannello di mira
per laser (29) (accessorio)

lampeggia, la batteria ¢ difet-
tosa e andra sostituita dal
Servizio Clienti post-vendita
Bosch.

Indicatore del livello di carica della batteria (g) e simbo-
lo dell’orologio (f) sul display

Tempo diricarica nettamen-  Utilizzare esclusivamente il
te maggiore, acausadella  cavo micro-USB Original
corrente di carica troppo Bosch.

bassa.

Risultato di misurazione non plausibile

L'uscita laser (16) o la lente
diricezione (17) sono ap-
pannate (ad es. a causa di

una rapida variazione di tem-

peratura).

Utilizzando un panno morbi-
do, asciugare l'uscita laser
(16) o lalente di ricezione
(17)

La superficie target riflette in Coprire la superficie target
modo non uniforme (ad es.
acqua, vetro).

L'uscita laser (16) o lalente Mantenere libera l'uscita la-
diricezione (17) & coperta. ~ ser (16) o lalente di ricezio-
ne (17)
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E stato impostato un piano di Scegliere un piano di riferi-
riferimento errato mento appropriato per la mi-
surazione

Il punto laser dovra trovarsi
completamente sulla superfi-
cie target.

L’indicazione resta invariata, oppure lo strumento di mi-
sura reagisce in modo inatteso alla pressione di un tasto

Presenza di un ostacolo nel
percorso del raggio laser

Errore nel software Premere contemporanea-
mente il tasto Misurazione
(2) e il tasto di memorizza-
zione-cancellazione / di ac-
censione/spegnimento (8),
per resettare il software.

Ad ogni misurazione, lo strumento di misura
sorveglia il corretto funzionamento. Qualora
venga rilevato un difetto, sul display restera il
solo simbolo qui accanto. In tal caso, oppure
se i rimedi citati in precedenza non fossero suf-
ficienti per eliminare un dato problema, lo strumento di mi-
sura andra inviato, tramite il rivenditore, al Servizio Clienti
post-vendita Bosch.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

Conservare e trasportare lo strumento di misura utilizzando
esclusivamente I'astuccio di protezione fornito in dotazione.
Avere cura di tenere lo strumento di misura sempre pulito.
Non immergere in alcun caso lo strumento di misura in ac-
qua, né in alcun altro liquido.

Pulire eventuali impurita utilizzando un panno morbido inu-
midito. Non utilizzare detergenti, né solventi.

Soprattutto alla lente di ricezione (17), andra dedicata la
stessa cura che si riserva ad un paio di occhiali o ad una mac-
china fotografica.

Qualora occorra farlo riparare, inviare lo strumento di misura
allinterno della custodia protettiva (24).

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare diret-
tamente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513
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Fax: (044) 8471553
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Trasporto

Le batterie al litio contenute sono soggette ai requisiti di leg-
ge relativi a merci pericolose. Le batterie possono essere
trasportate su strada tramite I'utente senza ulteriori precau-
zioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tra-
mite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti
relativi d'imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, perla
preparazione dell'articolo da spedire, andra consultato uno
specialista in merci pericolose.

Smaltimento
LZ}Y{ Strumenti di misura, caricabatterie, batterie, ac-
2eX]  cessori e confezioni non pill utilizzabili andranno

avviati ad un riutilizzo rispettoso dell'ambiente.

Non gettare strumenti di misura, caricabatterie e
batterie nei rifiuti domestici.

Solo per i Paesi UE:

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE, gli strumenti
di misura ed i caricabatterie non pit utilizzabili e, ai sensi
della Direttiva Europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difet-
tose o esauste, andranno raccolti separatamente ed avviati
ad un riutilizzo rispettoso dell'ambiente.

Batterie/pile:

Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Traspor-

ton (vedi «Trasporto», Pagina 71).

» Le batterie integrate possono essere estratte esclusi-
vamente da personale specializzato, per essere smal-
tite. L'apertura dell'involucro dell'alloggiamento pud dan-
neggiare lo strumento di misura in modo irreparabile.

Per prelevare la batteria dallo strumento di misura, accende-

re lo strumento stesso e mantenerlo acceso fino a quando la

batteria non sia completamente scarica. Per estrarre la bat-

teria, svitare le viti dell'alloggiamento e rimuovere I'involucro
dell'alloggiamento stesso. Per evitare un cortocircuito, scol-
legare i collegamenti sulla batteria uno alla volta in sequenza

e isolare quindi i poli. Anche quando & completamente scari-

ca, la batteria mantiene comunque una capacita residua, che

potrebbe liberarsi in caso di cortocircuito.
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Nederlands

Alle aanwijzingen moeten
gelezen en in acht genomen
worden om zonder risico's

Veiligheidsaanwijzingen
en veilig met het meetge-

reedschap te werken. Wan-

neer het meetgereedschap niet volgens deze aanwijzin-

gen wordt gebruikt, kunnen de geintegreerde veilig-

heidsvoorzieningen in het meetgereedschap belemmerd
worden. Maak waarschuwingsstickers op het meetge-
reedschap nooit onleeshaar. BEWAAR DEZE AANWIJZIN-

GEN ZORGVULDIG EN GEEF ZE BlJ HET DOORGEVEN

VAN HET MEETGEREEDSCHAP MEE.

» Voorzichtig - wanneer andere dan de hier aangegeven
bedienings- of afstelvoorzieningen gebruikt of andere
methodes uitgevoerd worden, kan dit resulteren in
een gevaarlijke blootstelling aan straling.

Het meetgereedschap wordt geleverd met een waarschu-

wingsplaatje (op de weergave van het meetgereedschap

op de pagina met afbeeldingen aangeduid met nummer

(20)).

IEC 60825-1:2014
<1 mW, 635 nm

I_ Laser Radiation -I
Do not stare into beam
| Class2laserproduct _

» Als de tekst van het waarschuwingsplaatje niet in uw
taal is, plak dan de meegeleverde sticker in uw eigen
taal hierover heen, voordat u het gereedschap voor de
eerste keer gebruikt.

Richt de laserstraal niet op personen of die-

ren en kijk niet zelf in de directe of gereflec-

teerde laserstraal. Daardoor kunt u personen

verblinden, ongevallen veroorzaken of het oog
beschadigen.

» Als laserstraling het oog raakt, dan moeten de ogen
bewust gesloten worden en moet het hoofd onmiddel-
lijk uit de straal bewogen worden.

» Breng geen wijzigingen aan de laserinrichting aan.

» Gebruik de laserbril niet als veiligheidsbril. De laserbril
dient voor het beter herkennen van de laserstraal; deze
beschermt echter niet tegen de laserstraling.

» Gebruik de laserbril niet als zonnebril of in het ver-

keer. De laserbril biedt geen volledige UV-bescherming

en vermindert het waarnemen van kleuren.

» Laat het meetgereedschap alleen repareren door ge-
kwalificeerd geschoold personeel en alleen met origi-
nele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaar-
borgd dat de veiligheid van het meetgereedschap in stand
blijft.

» Laat kinderen het lasermeetgereedschap niet zonder
toezicht gebruiken. Zij zouden per ongeluk personen
kunnen verblinden.

» Werk met het meetgereedschap niet in een omgeving
waar ontploffingsgevaar heerst en zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. In het meetgereedschap kunnen vonken ontstaan
die het stof of de dampen tot ontsteking brengen.

T Bescherm het meetgereedschap tegen hit-
te, bijv. ook tegen voortdurend zonlicht,
vaar.

vuur, water en vocht. Er bestaat explosiege-
» Gebruik het meetgereedschap niet met ingestoken
micro-USB-kabel.
Veiligheidsaanwijzingen voor
oplaadapparaten
» Dit oplaadapparaat is niet be-
stemd voor gebruik door kinderen
en personen met beperkte licha-
melijke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of gebrek aan erva-
ring en kennis. Dit oplaadapparaat
kan door kinderen vanaf 8 jaar
evenals door personen met be-
perkte lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of gebrek
aan ervaring en kennis gebruikt
worden, mits zij onder toezicht
staan van een persoon die voor
hun veiligheid verantwoordelijk is,
of door deze in het veilige gebruik
van het oplaadapparaat geinstru-
eerd werden en zij de hiermee ver-
bonden gevaren begrijpen. Anders

bestaat er gevaar voor foute bedie-
ning en verwondingen.
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» Houd toezicht op kinderen bij ge-
bruik, reiniging en onderhoud. Op
deze manier wordt gewaarborgd dat
kinderen niet met het oplaadappa-
raat spelen.

{_\}Houd het oplaadapparaat uit de buurt van regen of
natheid. Het binnendringen van water in een elektrisch toe-
stel verhoogt het risico van een elektrische schok.

» Laad het meetgereedschap alleen met het meegele-
verde oplaadapparaat.

» Houd het oplaadapparaat schoon. Door vervuiling be-
staat er gevaar voor een elektrische schok.

» Controleer voor elk gebruik oplaadapparaat, kabel en
stekker. Gebruik het oplaadapparaat niet, als u be-
schadigingen vaststelt. Open het oplaadapparaat niet
zelf en laat het vitsluitend repareren door gekwalifi-
ceerd geschoold personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Beschadigde oplaadappara-
ten, kabels en stekkers verhogen het risico van een elek-
trische schok.

» Gebruik het oplaadapparaat niet op een licht ontvlam-
bare ondergrond (bijv. papier, textiel enz.) of in een
brandbare omgeving. Vanwege de bij het opladen optre-
dende verwarming van het oplaadapparaat bestaat
brandgevaar.

» Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kun-
nen er ook dampen vrijkomen. Zorg voor frisse lucht en
raadpleeg bij klachten een arts. De dampen kunnen de
luchtwegen irriteren.

Beschrijving van product en werking
Beoogd gebruik

Het meetgereedschap is bestemd voor het meten van afstan-
den, lengtes, hoogtes, afstanden, hellingen en voor het bere-
kenen van oppervlaktes en volumes.

Het meetgereedschap is geschikt voor gebruik binnenshuis
en buitenshuis.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het meetgereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) Display

(2) Toets Meten

(3) Toets Hellingmeting/Kalibratie”

(4) Toets Functiewissel/Basisinstellingen®

(5) Mintoets

(6) Toets Resultaat/Timerfunctie®

(7) Toets Meetwaardenlijst/Opslaan constante®
(8) Toets Opslaan-Wissen/toets Aan-Uit"
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(9) Aanslagstift

(10) Toets voor kiezen van referentievlak
(11) Plustoets

(12) Toets voor lengte-, oppervlakte- en volumemeting
(13) Afdekking oplaadbus

(14) Micro-USB-bus

(15) Opname draagriem

(16) Uitgang laserstraal

(17) Ontvangstlens

(18) Serienummer

(19) 1/4"-schroefdraad

(20) Laser-waarschuwingsplaatje
(21) Oplaadstekker

(22) Micro-USB-kabel

(23) Oplaadapparaat®

(24) Opbergetui

(25) Meetrail®

(26) Vergrendelingshendel meetrail®
(27) Statief®

(28) Laserbril®

(29) Laserrichtbord®

A) Toets ingedrukt houden voor opvragen van de geavanceer-
de functies.

B) Afgebeelde of beschreven ard

bij de levering inbegrepen.
Aanduidingselementen
(a) Meetwaarderegels
(b) Foutaanduiding ,ERROR*
(c) Resultaatregel
(d) Digitale libel/positie meetwaardevermelding in lijst
(e) Indicator meetwaardenlijst
(f)  Meetfuncties
Lengtemeting

ires zijn niet

I
[ Oppervlaktemeting
=) Volumemeting
T Continumeting
1 Indirecte hoogtemeting
§ Dubbele indirecte hoogtemeting

24 Indirecte lengtemeting
& Timerfunctie
7 Muuroppervlaktemeting
A Hellingmeting
(g) Accu-oplaadaanduiding
(h) Laseringeschakeld
(i) Referentievlak van de meting
(i) Temperatuurwaarschuwing

Bosch Power Tools
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Technische gegevens
Digitale laserafstandsmeter GLM 80 GLM 80+R 60
Productnummer 3601K723.. 3601K723..
Afstandsmeting
Meetbereik (typisch) 0,05-80m" 0,05-80m"
Meetbereik (typisch, ongunstige omstandigheden) 35m® 35m®
Meetnauwkeurigheid (typisch) +1,5mm” +1,5mm”
Meetnauwkeurigheid (typisch, ongunstige omstandigheden) +2,5mm® +2,5mm®
Kleinste aanduidingseenheid 0,1 mm 0,1 mm
Indirecte afstandsmeting en libel
Meetbereik -60° - +60° -60° - +60°
Hellingmeting
Meetbereik 0°- 360° (4x90°) 0°-360° (4x90°)°
Meetnauwkeurigheid (typisch) 0,2°0% +0,2°09
Kleinste aanduidingseenheid 0,1° 0,1°
Algemeen
Gebruikstemperatuur -10°C....+50°C" -10°C....+50°C”
Opslagtemperatuur -20°C... +50°C -20°C... +50°C
Toegestaan oplaadtemperatuurbereik +5°C... +40°C +5°C ... +40°C
Relatieve luchtvochtigheid max. 90 % 90 %
Max. gebruikshoogte boven referentiehoogte 2000 m 2000 m
Vervuilingsgraad volgens IEC 61010-1 pel 29
Laserklasse 2 2
Lasertype 635nm, <1 mW 635nm, <1 mW
Diameter laserstraal (bij 25 °C) ca.
- opeenafstandvan 10 m 6 mm® 6 mm°
- op eenafstand van 80 m 48 mm" 48 mm"
Instelnauwkeurigheid van laser ten opzichte van huis ca.
- verticaal + 2 mm/m" +2 mm/m"
- horizontaal +10 mm/m" +10 mm/m"
Automatische uitschakeling na ca.
- laser 20s 20s
- meetgereedschap (zonder meting) 5 min. 5min.
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 0,14 kg 0,14 kg
Afmetingen 51x111x30mm 51x111x30mm
Beschermklasse IP 54 (stof- en spatwaterbe-  IP 54 (stof- en spatwaterbe-
schermd) schermd)
Meetrail
Productnummer = 3601K79 000
Afmetingen - 58x610x 30 mm
Accu Li-lon Li-lon
Nominale spanning 3,7V 3,7V
Capaciteit 1,25 Ah 1,25 Ah
Aantal accucellen 1 1
Afzonderlijke metingen per acculading ca. 25.000" 25.000"
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Digitale laserafstandsmeter GLM 80 GLM 80+R 60
Oplaadapparaat
Productnummer 26091207.. 26091207..
1600A013.. 1600A013..
Oplaadtijd ca.3u ca.3u
Accu-laadspanning 5,0 V= 5,0 V=
Laadstroom 1000 mA 1000 mA
Isolatieklasse = AT

A) Bij meting vanaf voorkant van het meetgereedschap, 100 % reflectievermogen van het doel (bijv. een wit geverfde muur), zwakke achter-
grondverlichting en een gebruikstemperatuur van 25 °C. Daarnaast moet met een invloed van + 0,05 mm/m rekening worden gehouden.

B) Bij meting vanaf achterkant van het meetgereedschap, 10 - 100 % reflectievermogen van het doel, sterke achtergrondverlichting en een

gebruikstemperatuur van 25 °C. Daarnaast moet met een invioed van + 0,29 mm/m rekening worden gehouden.
C) Bijmetingen met referentie achterkant toestel bedraagt het max. meetbereik + 60°
D) Nakalibratie volgens afbeelding H. Extra stijgingsfout van + 0,01°/graad tot 45°.
E) De breedte van de laserlijn is afhankelijk van het soort oppervlak en van omgevingsomstandigheden.
F) Inde functie permanente meting bedraagt de max. gebruikstemperatuur +40 °C.

G
H

bij 25°C

1) Bij nieuwe en opgeladen accu zonder displayverlichting en geluid.

Er ontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelijke geleidbaarheid wort verwacht door bedauwing.

Het serienummer (18) op het typeplaatje dient voor een ondubbelzinnige identificatie van uw meetgereedschap.
Let op het artikelnummer op het typeplaatje van het oplaadapparaat. De handelsbenamingen van sommige oplaadapparaten kunnen afwijken.

Eerste ingebruikneming

Accu opladen

» Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde
oplaadapparaten. Alleen deze oplaadapparaten zijn af-
gestemd op de Li-lon-accu die bij uw meetgereedschap
moet worden gebruikt.

» Het gebruik van oplaadapparaten van andere fabri-
kanten kan tot defecten bij het meetgereedschap lei-
den; dit meetgereedschap mag ook niet worden opge-
laden met een hogere spanning (bijv. 12 V) van een
oplaadapparaat in een motorvoertuig. Bij veronacht-
zaming vervalt de garantie.

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje
van het oplaadapparaat.

Aanwijzing: De accu wordt gedeeltelijk geladen geleverd.

Om het maximale vermogen van de accu te garanderen,

dient u de accu vodr het eerste gebruik volledig op te laden.

De Lithium-lon-accu kan op elk moment worden opgeladen

zonder de levensduur te verkorten. Een onderbreking van

het opladen schaadt de accu niet.

Als het onderste segment van de accu-oplaadaanduiding (g)

knippert, dan kunnen nog maar enkele metingen uitgevoerd

worden. Laad de accu op.

Als het kader rond de segmenten van de accu-oplaadaandui-

ding (g) knippert, dan zijn geen metingen meer mogelijk. Het

meetgereedschap kan nog slechts korte tijd gebruikt worden

(bijv. om gegevens in de meetwaardelijst te controleren).

Laad de accu op.

Verbind het meetgereedschap door middel van de meegele-

verde micro-USB-kabel (22) met het oplaadapparaat (23).

Steek het oplaadapparaat (23) in het stopcontact. Het opla-
den begint.

De accu-oplaadaanduiding (g) geeft de voortgang van het
opladen aan. Tijdens het opladen knipperen de segmenten
na elkaar. Als alle segmenten van de accu-oplaadaanduiding
(g) te zien zijn, dan is de accu helemaal opgeladen.

Als het oplaadapparaat langdurig niet wordt gebruikt, dient u
de verbinding met het elektriciteitsnet te verbreken.
Daarnaast kan de accu ook aan een USB-poort opgeladen
worden. Sluit hiervoor het meetgereedschap met de micro-
USB-kabel op een USB-poort aan. In de USB-modus (oplaad-
modus, gegevensoverdracht) kan het opladen duidelijk lan-
ger duren.

Het meetgereedschap kan tijdens het opladen niet gebruikt
worden.

» Bescherm het oplaadapparaat tegen natheid/vocht!

Aanwijzingen voor optimaal omgaan met de accu in het
meetgereedschap

Bewaar het meetgereedschap uitsluitend in het toegestane
temperatuurbereik, (zie ,Technische gegevens*, Pagina 74).
Laat het meetgereedschap bijv. in de zomer niet in de auto
liggen.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop
dat de accu versleten is en door de klantenservice van Bosch
moet worden vervangen.

Neem de aanwijzingen met betrekking tot afvalverwijdering
inacht.

Bosch Power Tools
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Gebruik

Ingebruikname

» Bescherm het meetgereedschap tegen vocht en fel
zonlicht.

» Stel het meetgereedschap niet bloot aan extreme tem-
peraturen of temperatuurschommelingen. Laat het
bijv. niet gedurende langere tijd in de auto liggen. Laat het
meetgereedschap bij grotere temperatuurschommelin-
gen eerst op temperatuur komen, voordat u het in gebruik
neemt. Bij extreme temperaturen of temperatuurschom-
melingen kan de nauwkeurigheid van het meetgereed-
schap nadelig beinvloed worden.

» Vermijd krachtige stoten of vallen van het meetge-
reedschap. Na sterke invloeden van buitenaf op het
meetgereedschap moet u voor het verder werken altijd
een nauwkeurigheidscontrole uitvoeren (zie ,Nauwkeurig-
heidscontrole en kalibratie van de hellingmeting (zie af-
beelding H)“, Pagina 80) en (zie ,Nauwkeurigheidscon-
trole van de afstandsmeting®, Pagina 80).

In-/uitschakelen

» Laat het ingeschakelde meetgereedschap niet onbe-
heerd achter en schakel het meetgereedschap na ge-
bruik uit. Andere personen kunnen door de laserstraal
verblind worden.

Voor het inschakelen van het meetgereedschap heeft u de

volgende mogelijkheden:

- Druk op de aan/uit-toets (8): het meetgereedschap wordt
ingeschakeld en bevindt zich in de functie lengtemeting.
De laser wordt niet ingeschakeld.

- Druk op de toets Meten (2): meetgereedschap en laser
worden ingeschakeld. Het meetgereedschap bevindt zich
in de functie lengtemeting. Bij een meetgereedschap dat
in de meetrail (25) is geplaatst, is de functie hellingme-
ting geactiveerd.

» Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk
zelf niet in de laserstraal, ook niet vanaf een grote af-
stand.

Voor het uitschakelen van het meetgereedschap drukt u

lang op de aan/uit-toets (8).

Wordt ca. 5 minuten lang geen toets op het meetgereed-

schap ingedrukt, dan schakelt het meetgereedschap auto-

matisch uit om de batterijen te sparen.

Wordt in de modus ,Hellingmeting“ de hoek ca. 5 minuten

lang niet gewijzigd, dan schakelt het meetgereedschap auto-

matisch uit om de batterijen te sparen.

Bij de automatische uitschakeling blijven alle opgeslagen

waarden bewaard.

Meetprocedure

Na het inschakelen door het indrukken van de toets Meten
(2) bevindt het meetgereedschap zich altijd in de functie
lengtemeting of hellingmeting bij in de meetrail (25) ge-
plaatst meetgereedschap. Andere meetfuncties kunt u door

het indrukken van de betreffende functietoets instellen (zie

,Meetfuncties, Pagina 77).

Als referentievlak voor de meting is na het inschakelen de

achterkant van het meetgereedschap gekozen. Door het in-

drukken van de toets Referentievlak (10) kunt u het referen-
tievlak wijzigen (zie ,Referentievlak kiezen (zie afbeel-

ding A)“, Pagina 76).

Plaats het meetgereedschap met het gekozen referentievlak

op het gewenste startpunt van de meting (bijv. muur).

Druk voor het inschakelen van de laserstraal kort op de toets

Meten (2).

» Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk
zelf niet in de laserstraal, ook niet vanaf een grote af-
stand.

Richt met de laserstraal op het doelvlak. Druk voor het acti-

veren van de meting opnieuw kort op de toets Meten (2).

Bij ingeschakelde permanente laserstraal begint de meting al

na de eerste keer indrukken van de toets Meten (2). In de

functie continumeting start de meting onmiddellijk bij het in-
schakelen van de functie.

De meetwaarde verschijnt gewoonlijk binnen 0,5 s en uiter-

lijk na 4 s. De duur van de meting hangt van de afstand, de

lichtomstandigheden en de reflectie-eigenschappen van het
doelvlak af. Het einde van de meting wordt aangegeven door
een geluidssignaal. Na de meting wordt de laserstraal auto-
matisch uitgeschakeld.

Vindt ca. 20 s na het viseren geen meting plaats, dan scha-

kelt de laserstraal automatisch uit om de accu te sparen.

Referentievlak kiezen (zie afbeelding A)

Voor de meting kunt u uit vier verschillende referentievlak-

ken kiezen:

- de achterkant van het meetgereedschap of de voorkant
van de 90° uitgeklapte aanslagstift (9) (bijv. wanneer het
tegen buitenhoeken wordt gelegd);

- de puntvan de 180° ingeklapte aanslagstift (9) (bijv. voor
metingen vanuit hoeken);

- de voorkant van het meetgereedschap (bijv. bij het meten
vanaf de rand van een tafel);

- het midden van de schroefdraad (19) (bijv. voor metin-
gen met statief).

Druk voor het selecteren van het referentievlak zo vaak op

de toets (10) tot op het display het gewenste referentievlak

verschijnt. Na het inschakelen van het meetgereedschap is
altijd de achterkant van het meetgereedschap als referentie-
vlak vooraf ingesteld.

Het is niet mogelijk om het referentievlak van reeds uitge-

voerde metingen (bijv. bij aanduiding van meetwaarden in

de meetwaardelijst) achteraf te wijzigen.

Menu ,,Basisinstellingen”

Om in het menu ,Basisinstellingen® te komen, houdt u de
toets Basisinstellingen (4) ingedrukt.

Druk kort op de toets Basisinstellingen (4) om de afzonder-
lijke menupunten te kiezen.
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Druk op de mintoets (5) of plustoets (11) om de instelling in
de menupunten te kiezen.

Om het menu ,Basisinstellingen* te verlaten, drukt u op de
toets Meting (2).

Basisinstellingen

Geluidssignalen Eq Aan
X vit
Displayverlichting @ Aan
X vit
Q Automatisch
A0 aan/uit
Digitale libel [ AN | Aan
% Uit
Displayrotatie ﬁ' Aan
umw
Uit
Permanente laserstraal a Aan
W vit
Afstandseenheid (verschilt m, ft, inch, ...
per land)
Hoekeenheid (verschilt per °, %, mm/m,
land) inch/ft

Behalve de instelling ,Permanente laserstraal® blijven bij het

uitschakelen alle basisinstellingen behouden.

Permanente laserstraal

» Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk
zelf niet in de laserstraal, ook niet vanaf een grote af-
stand.

De laserstraal blijft in deze instelling ook tussen de metingen
ingeschakeld. Voor de meting hoeft u de toets Meten (2)
slechts éénmaal kort in te drukken.

Meetfuncties

Eenvoudige lengtemeting
Druk voor lengtemetingen zo vaak op de toets (12) tot op
het display de aanduiding voor lengtemeting I verschijnt.

ol Druk voor het inschakelen van de laser en voor
I het meten telkens één kort op de toets Meten
(2).

4873:m  De meetwaarde verschijnt in de resultaatregel

(c).
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Bij meerdere lengtemetingen achter elkaar verschijnen de
resultaten van de laatste metingen in de meetwaarderegels
(a).

Oppervlaktemeting

Druk voor oppervlaktemetingen zo vaak op de toets (12) tot
op het display de aanduiding voor oppervlaktemeting —ver-
schijnt.

Meet daarna breedte en lengte na elkaar zoals bij een lengte-
meting. Tussen de beide metingen blijft de laserstraal inge-
schakeld.

4573:n

8l Na het voltooien van de tweede meting wordt
3969,

de oppervlakte automatisch berekend en ver-
schijnt in de resultaatregel (c). De afzonderlij-
14953m? ke meetwaarden staan in de meetwaardere-
gels (a).
Volumemeting
Druk voor volumemetingen zo vaak op de toets (12) tot op
het display de aanduiding voor volumemeting (=7 verschijnt.

Meet daarna breedte, lengte en diepte na elkaar zoals bij een
lengtemeting. Tussen de drie metingen blijft de laserstraal
ingeschakeld.

EIH] 4873« Na het voltooien van de derde meting wordt
3892 het volume automatisch berekend en ver-

schijnt in de resultaatregel (c). De afzonderlij-
1848.76m3 ke meetwaarden staan in de meetwaardere-
gels (a).
Waarden boven 999.999 m? kunnen niet worden aange-
duid, op het display verschijnt ,ERROR®. Verdeel het te me-
ten volume in afzonderlijke metingen waarvan u de waarden
apart berekent en vervolgens optelt.

Continumeting / minimum-/maximummeting (zie
afbeelding B)
Bij de continumeting kan het meetgereedschap relatief ten
opzichte van het doel worden verplaatst, waarbij de meet-
waarde ongeveer elke 0,5 seconden wordt geactualiseerd. U
kunt zich bijv. van een muur tot op de gewenste afstand ver-
wijderen, de actuele afstand is altijd afleesbaar.
Voor continumetingen drukt u op de toets Functiewissel (4)
tot op het display de aanduiding : voor continumeting ver-
schijnt. Druk voor het starten van de continumeting op de
toets Meten (2).
De minimummeting dient voor de bepaling van de kortste af-
stand vanuit een vast referentiepunt. Deze helpt bijv. bij het
bepalen van verticale of horizontale lijnen.
De maximummeting dient voor de bepaling van de grootste
afstand vanuit een vast referentiepunt. Deze helpt bijv. bij de
bepaling van diagonale lijnen.
g W In de resultaatregel (c) verschijnt de actuele
26768 meetwaarde. In de meetwaarderegels (a) ver-
= schijnen de maximale (,,max“) en de minimale
4356am  (,min“) meetwaarde. Deze wordt telkens
overschreven, wanneer de actuele lengtemeetwaarde klei-
ner of groter dan de minimum- of maximumwaarde tot dus-
veris.

Bosch Power Tools

1609 92A55A((05.08.2019)



78 | Nederlands

Door op de toets Opslaan-Wissen (8) te drukken worden de
minimum- of maximumwaarden tot dusver gewist.

Door op de toets Meten (2) te drukken begindigt u de conti-
numeting. De laatste meetwaarde verschijnt in de resultaat-
regel (c). Opnieuw indrukken van de toets Meten (2) start
de continumeting opnieuw.

De continumeting schakelt na 5 minuten automatisch uit. De
laatste meetwaarde blijft in de resultaatregel (c) staan.

Indirecte afstandsmeting

De indirecte afstandsmeting dient voor het bepalen van af-
standen die niet rechtstreeks kunnen worden gemeten, om-
dat een obstakel de laserstraal belemmert of omdat er geen
doelvlak als reflector beschikbaar is. Deze meetmethode kan
alleen in verticale richting worden toegepast. Elke afwijking
in horizontale richting leidt tot meetfouten.

Tussen de afzonderlijke metingen blijft de laserstraal inge-
schakeld.

Voor de indirecte afstandsmeting staan drie meetfuncties ter
beschikking waarmee telkens verschillende afstanden kun-
nen worden bepaald.

a) Indirecte hoogtemeting (zie afbeelding C)

Druk zo vaak op de toets Functiewissel (4) tot op het display

de aanduiding voor de indirecte hoogtemeting . verschijnt.

Let erop dat het meetgereedschap zich op dezelfde hoogte

als het onderste meetpunt bevindt. Kantel daarna het meet-

gereedschap om het referentievlak en meet net als bij een

lengtemeting de afstand (1).

g 4. Na afsluiting van de meting verschijnt het re-
57" sultaat voor de gezochte afstand ,X“in de re-

sultaatregel (c). De meetwaarden voor de af-
2059m stand,,1“en de hoek ,,a“ staan in de meet-
waarderegels (a).

b) Dubbele indirecte hoogtemeting (zie afbeelding D)
Druk zo vaak op de toets Functiewissel (4) tot op het display

de aanduiding voor de dubbele indirecte hoogtemeting?

verschijnt.

Meet net als bij een lengtemeting de afstanden ,,1“ en ,,2“ in

deze volgorde.

EHJ 4573:»  Na afsluiting van de meting verschijnt het re-
;:"| 3'25559_23 sultaat voor de gezochte afstand ,X* in de re-
o sultaatregel (c). De meetwaarden voor de af-

standen,,1°, ,,2% en de hoek ,,a“ staan in de
meetwaarderegels (a).

Let erop dat het referentievlak van de meting (bijv. achter-

kant van het meetgereedschap) bij alle afzonderlijke metin-

gen binnen een meetmethode op exact dezelfde plek blijft.

3.880m

c) Indirecte lengtemeting (zie afbeelding E)

Druk zo vaak op de toets Functiewissel (4) tot op het display
de aanduiding voor de indirecte lengtemeting . verschijnt.
Let erop dat het meetgereedschap zich op dezelfde hoogte
als het gezochte meetpunt bevindt. Kantel daarna het meet-
gereedschap om het referentieviak en meet net als bij een
lengtemeting de afstand ,,1".

g ] 473%:. Na afsluiting van de meting verschijnt het re-
. 21" sultaat voor de gezochte afstand , X in de re-
— sultaatregel (c). De meetwaarden voor de af-
28/1m stand,1“ende hoek,,a“staan in de meet-
waarderegels (a).

Muuroppervlaktemeting (zie afbeelding F)
De muuroppervlaktemeting dient voor het bepalen van de
som van meerdere afzonderlijke vlakken met een gemeen-
schappelijke hoogte.
In het getoonde voorbeeld moet de totale oppervlakte van
meerdere muren worden bepaald die dezelfde ruimtehoogte
A, maar verschillende lengtes B hebben.
Druk voor muuroppervlaktemetingen zo vaak op de toets
Functiewissel (4) tot op het display de aanduiding voor
muuroppervlaktemeting =3/ verschijnt.
Meet de ruimtehoogte A net als bij een lengtemeting. De
meetwaarde (,,cst“) verschijnt in de bovenste meetwaarde-
regel (a). De laser blijft ingeschakeld.
g 1457z Meet daarna de lengte B, van de eerste muur.
g:gﬁ " De oppervlakte wordt automatisch berekend
" enverschijntin de resultaatregel (c). De laat-
280106m? ste lengtemeetwaarde staat in de middelste
meetwaarderegel (a). De laser blijft ingescha-
keld.

LT
mil o
31703

Meet nu de lengte B, van de tweede muur. De
in de middelste meetwaarderegel (a) weerge-
geven afzonderlijke meetwaarde wordt bij de
629160m? lengte B, opgeteld. De som van de beide leng-
tes (,sum“, weergegeven in de onderste meet-
waarderegel (a)) wordt vermenigvuldigd met de opgeslagen
hoogte A. De totale oppervlaktewaarde verschijnt in de re-
sultaatregel (c).
U kunt willekeurig veel verdere lengtes B, meten die automa-
tisch opgeteld en met de hoogte A vermenigvuldigd worden.
Voorwaarde voor een correcte berekening van de oppervlak-
te is dat de eerste gemeten lengte (in het voorbeeld de ruim-
tehoogte A) voor alle deelvlakken hetzelfde is.

Hellingmeting (zie afbeelding G)

Als u op de toets Hellingmeting (3) drukt, dan verschijnt op
het display de aanduiding voor de hellingmeting . Als re-
ferentievlak dient de achterkant van het meetgereedschap.
Door nogmaals op de toets Hellingmeting (3) te drukken
worden de zijvlakken van het meetgereedschap als referen-
tievlak gebruikt en het display-aanzicht 90° gedraaid weer-
gegeven.

Druk op de toets Meten (2) om de meetwaarde vast te zetten
en in het meetwaardegeheugen over te nemen. Door nog-
maals op de toets Meten (2) te drukken wordt de meting
voortgezet.

Als de aanduiding tijdens de meting knippert, werd het
meetgereedschap te sterk zijwaarts gekanteld.

Als u in de basisinstellingen de functie ,Digitale libel* heeft
ingeschakeld, verschijnt de hellingwaarde ook in de andere
meetfuncties in regel (d) van het display (1).
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Timerfunctie
De timerfunctie helpt bijv. wanneer bewegingen van het
meetgereedschap tijdens de meting moeten worden verhin-
derd.
Houd voor de timerfunctie de toets (6) ingedrukt tot op het
display de aanduiding : verschijnt.
In de meetwaarderegel (a) verschijnt de tijdsduur vanaf het
activeren tot aan de meting. De tijdsduur kan door indrukken
van de plustoets (11) of mintoets (5) tussen 1 sen 60 s
worden ingesteld.
EEI De_[neting vindt automatisgh plaats na het ver-
I o strijken van de ingestelde tijdsduur.
De timerfunctie kan ook bij afstandsmetingen
20120m  binnen andere meetfuncties (bijv. oppervlakte-
meting) worden gebruikt. Het optellen en aftrekken van
meetresultaten evenals continumeting zijn niet mogelijk.

Lijst van de laatste meetwaarden

Het meetgereedschap slaat de laatste 20 meetwaarden en
de bijbehorende berekeningen op en toont deze in omge-
keerde volgorde (de laatste meetwaarde eerst).

EHI 62t5.. Druk voor het opvragen van de opgeslagen me-
2”322"75 " tingen op de toets (7). Op het display ver-

=3 schijnt het resultaat van de laatste meting,

276 881m3 daarbij de indicator voor de meetwaardenlijst
(e) en met geheugenplaats voor het nummeren

van de weergegeven metingen.
Als er bij het opnieuw indrukken van de toets (7) geen ver-
dere metingen zijn opgeslagen, dan gaat het meetgereed-
schap terug naar de laatste meetfunctie. Als u de meetwaar-
denlijst wilt verlaten, drukt u op een van de toetsen voor
meetfuncties.
Om de actueel weergegeven lengtemeetwaarde permanent
als constante op te slaan, houdt u de toets Meetwaardenlijst
(7) ingedrukt tot op het display ,,CST“ verschijnt. Een meet-
waardevermelding in de lijst kan niet achteraf als constante
worden opgeslagen.
Om een lengtemeetwaarde in een meetfunctie (bijv. opper-
vlaktemeting) te gebruiken, drukt u op de toets Meetwaar-
denlijst (7), kiest de gewenste vermelding en bevestigt door
drukken op de toets Resultaat (6).

Meetwaarden wissen

Door het kort indrukken van de toets (8) kunt u in alle meet-
functies de laatst bepaalde afzonderlijke meetwaarde wis-
sen. Door meerdere keren kort op de toets te drukken wor-
den de afzonderlijke meetwaarden in omgekeerde volgorde
gewist.

Om de actueel weergegeven meetwaardevermelding in de
lijst te wissen, drukt u kort op de toets (8). Om de gehele
meetwaardenlijst en de constante ,,CST* te wissen, houdt u
de toets Meetwaardenlijst (7) ingedrukt en drukt u tegelij-
kertijd kort op de toets (8).

In de functie muuroppervlaktemeting wordt bij de eerste
keer kort indrukken van de toets (8) de laatste afzonderlijke
meetwaarde gewist, bij de tweede keer indrukken alle leng-
tes B, bij de derde keer indrukken de ruimtehoogte A.
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Meetwaarden optellen

Om meetwaarden op te tellen, voert u eerst een willekeurige
meting uit of kiest een vermelding in de meetwaardenlijst.
Druk daarna op de plustoets (11). Op het display verschijnt
ter bevestiging ,,»+“. Voer vervolgens een tweede meting uit
of kies nog een vermelding in de meetwaardenlijst.

EHJ 9.ﬁf51 m Druk voor het opvragen van de som van beide
T 232. metingen op de resultaattoets (6). De bereke-
= ning verschijnt in de meetwaarderegels (a), de
369/2m som staat in de resultaatregel (c).

Na berekening van de som kunnen bij dit resultaat verdere
meetwaarden of vermeldingen in de meetwaardenlijst wor-
den opgeteld, wanneer telkens voor de meting op de plus-
toets (11) wordt gedrukt. Het optellen wordt be€indigd door
op de resultaattoets (6) te drukken.

Aanwijzingen bij het optellen:

- Lengte-, oppervlakte- en volumewaarden kunnen niet ge-
mengd bij elkaar worden opgeteld. Als bijv. een lengte- en
oppervlaktewaarde worden opgeteld, dan verschijnt bij
het indrukken van de resultaattoets (6) kort ,,ERROR® op
het display. Vervolgens keert het meetgereedschap terug
naar de meetfunctie die het laatst actief was.

- Erwordt telkens het resultaat van een meting (bijv. volu-
mewaarde) opgeteld, bij continumetingen de in de resul-
taatregel (c) weergegeven meetwaarde. Het optellen van
afzonderlijke meetwaarden uit de meetwaarderegels (a)
is niet mogelijk.

Meetwaarden aftrekken

gl 177 Voor het aftrekken van meetwaarden drukt u

I 2., opde mlnto.ets (5), op het display versnchlj-nt
= ter bevestiging ,,=“. De verdere werkwijze is
12465m  hetzelfde als bij ,Meetwaarden optellen*.

Aanwijzingen voor werkzaamheden

Algemene aanwijzingen

De ontvangstlens (17) en de uitgang van de laserstraal (16)
mogen bij een meting niet afgedekt zijn.

Het meetgereedschap mag tijdens een meting niet bewogen
worden (met uitzondering van de functies continumeting en
hellingmeting). Leg daarom het meetgereedschap indien
mogelijk tegen een vast aanslag- of oplegvlak.

Invioeden op het meetbereik

Het meetbereik hangt van de lichtomstandigheden en de re-
flectie-eigenschappen van het doelvlak af. Gebruik voor een
betere zichtbaarheid van de laserstraal bij werkzaamheden
buiten en bij fel zonlicht de laserbril (28) (accessoire) en het
laserrichtbord (29) (accessoire) of beschaduw het doelvlak.

Invioeden op het meetresultaat

Vanwege bepaalde eigenschappen van materialen kunnen
bij metingen op sommige oppervlakken foute metingen niet
worden uitgesloten. Daartoe behoren:

- transparante oppervlakken (bijv. glas, water)
- spiegelende oppervlakken (bijv. gepolijst metaal, glas)
- poreuze oppervlakken (bijv. isolatiemateriaal)
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- gestructureerde oppervlakken (bijv. ruw pleisterwerk, na-
tuursteen).

Gebruik eventueel op deze oppervlakken het laserrichtbord

(29) (accessoire).

Foute metingen zijn bovendien mogelijk op doelvlakken waar

schuin op wordt gericht.

0ok kunnen luchtlagen met verschillende temperaturen of

indirect ontvangen reflecties de meetwaarde beinvioeden.

Nauwkeurigheidscontrole en kalibratie van de
hellingmeting (zie afbeelding H)

Controleer regelmatig de nauwkeurigheid van de hellingme-
ting. Dit gebeurt door een omslagmeting. Leg daarvoor het
meetgereedschap op een tafel en meet de helling. Draai het
meetgereedschap 180° en meet opnieuw de helling. Het ver-
schil van de weergegeven waarde mag max. 0,3° bedragen.
Bij grotere afwijkingen moet u het meetgereedschap op-
nieuw kalibreren. Houd hiervoor de toets Hellingmeting (3)
ingedrukt. Volg de instructies op het display.

Nauwkeurigheidscontrole van de afstandsmeting

U kunt de nauwkeurigheid van het meetgereedschap als

volgt controleren:

- Kies een duurzaam onveranderlijke meetafstand van ca. 1
tot 10 meter waarvan u de lengte precies kent (bijvoor-
beeld kamerbreedte, deuropening). Het meettraject
moet binnenshuis liggen, het doelvlak van de meting moet
glad en goed reflecterend zijn.

- Meet de afstand tien keer achter elkaar.

De afwijking van de afzonderlijke metingen van de gemiddel-

de waarde mag maximaal + 2 mm bedragen. Noteer de me-

tingen om op een later tijdstip de nauwkeurigheid te kunnen
vergelijken.

Werken met het statief (accessoire)

Het gebruik van een statief is vooral bij grotere afstanden
noodzakelijk. Plaats het meetgereedschap met de 1/4"-
schroefdraad (19) op de snelwisselplaat van het statief (27)
of een gangbaar fotostatief. Schroef het met de vastzet-
schroef van de snelwisselplaat vast.

Stel het referentievlak voor metingen met statief dienover-
eenkomstig in door op de toets (10) te drukken (referentie-
vlak schroefdraad).

Werken met de meetrail (zie afbeeldingen 1-K)
De meetrail (25) kan voor een nauwkeuriger resultaat van de
hellingmeting worden gebruikt. Afstandsmetingen zijn niet
mogelijk met de meetrail.
Leg het meetgereedschap zoals afgebeeld in
A de meetrail (25) en vergrendel het meetge-
reedschap met de vergrendelingshendel (26).
12° & Druk op de toets Meten (2) om de modus
,Meetrail“ te activeren.
Controleer regelmatig de nauwkeurigheid van de hellingme-
ting door een omslagmeting of de libellen op de meetrail.
Bij grotere afwijkingen moet u het meetgereedschap op-
nieuw kalibreren. Houd hiervoor de toets Hellingmeting (3)
ingedrukt. Volg de instructies op het display.

)
En=

iy

Voor het beéindigen van de modus ,Meetrail“ schakelt u het
meetgereedschap uit en pakt het uit de meetrail.

Storingen - oorzaken en oplossingen

Oorzaak Oplossing

Temperatuurwaarschuwing (j) knippert, meting niet

mogelijk

Meetgereedschap bevindt
zich buiten de gebruikstem-
peratuur van =10 °C tot
+50 °C (in de functie conti-
numeting tot +40°C).

Wachten tot het meetgereed-
schap de gebruikstempera-
tuur bereikt.

Aanduiding ,,ERROR" op het display

Optellen of aftrekken van
meetwaarden met verschil-
lende maateenheden

Alleen meetwaarden met de-
zelfde maateenheden optel-
len of aftrekken

Hoek tussen laserstraal en
doel is te klein.

Hoek tussen de laserstraal en
het doel vergroten

Doelvlak reflecteert te sterk
(bijv. spiegel) of te zwak
(bijv. zwarte stof), of omge-
vingslicht is te sterk.

Laserrichtbord (29) (acces-
soire) gebruiken

Uitgang laserstraal (16) of
ontvangstlens (17) is besla-
gen (bijv. door een snelle
temperatuurverandering).

Met een zachte doek uitgang
laserstraal (16) of ontvangst-
lens (17) droogwrijven

Berekende waarde is groter
dan 999.999 m/m?/m®.

Berekening in tussenstappen
verdelen

Aanduiding ,,>60°“ of ,,<-60°“ op het display

Het hellingmeetbereik voor
de meetfunctie of het refe-
rentievlak werd overschre-
den.

Voer de meting uit binnen het
gespecificeerde hoekbereik.

Aanduiding ,,CAL" en aanduiding ,ERROR" op het dis-

play

De kalibratie van de helling-
meting werd niet in de cor-

recte volgorde of in de cor-

recte posities uitgevoerd.

Herhaal de kalibratie volgens
de instructies op het display
enin de gebruiksaanwijzing.

De voor de kalibratie ge-
bruikte vlakken waren niet
nauwkeurig horizontaal of
verticaal uitgelijnd.

Herhaal de kalibratie op een
horizontaal of verticaal vlak
en controleer de vlakken
eerst met een waterpas.

Het meetgereedschap werd
bij het indrukken van de
toets bewogen of gekanteld.

Herhaal de kalibratie en houd
het meetgereedschap tijdens
het indrukken van de toets
rustig op het vlak.

Accu-oplaadaanduiding (g), temperatuurwaarschuwing
(j) en aanduiding ,,ERROR* op het display

Temperatuur van meetge-

Wacht tot het oplaadtempe-

reedschap buiten toegestane ratuurbereik is bereikt.

oplaadtemperatuurbereik
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Oorzaak Oplossing

Accu-oplaadaanduiding (g) en aanduiding ,ERROR" op

het display

Accu-laadspanning niet cor-
rect

Controleer of de steekverbin-

ding correct tot stand is ge-
bracht en de micro-USB-ka-
bel correct functioneert. Als
het toestelsymbool knippert,

is de accu defect en moet de-
ze door de Bosch-klantenser-

vice worden vervangen.

Accu-oplaadaanduiding (g) en kloksymbool (f) op het

display

Duidelijk langere oplaadtijd,
omdat de laadstroom te laag
is.

Gebruik uitsluitend de origi-

nele Bosch micro-USB-kabel.

Meetresultaat niet aannemelijk

Doelvlak reflecteert niet dui-
delijk (bijv. water, glas).

Doelvlak afdekken

Uitgang laserstraal (16) of
ontvangstlens (17) is afge-
dekt.

Uitgang laserstraal (16) of
ontvangstlens (17) vrijhou-
den

Verkeerd referentievlak inge-

Referentievlak passend bij

steld

Obstakel in het verloop van
de laserstraal

de meting kiezen
Laserpunt moet volledig op
doelvlak liggen.

De aanduiding blijft onveranderd of het meetgereed-
schap reageert onverwacht op het indrukken van toet-
sen

Fout in de software Druk tegelijkertijd op de
toets Meten (2) en de toets
Opslaan-Wissen/toets Aan-
Uit (8) om de software te re-
setten.

Het meetgereedschap bewaakt het correcte
functioneren bij elke meting. Wordt een defect
vastgesteld, dan laat het display alleen nog het
hiernaast afgebeelde symbool zien. In dit ge-
val, of wanneer de hierboven genoemde maat-
regelen een fout niet kunnen verhelpen, geeft u het meetge-
reedschap via uw dealer aan de Bosch-klantendienst.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Bewaar en transporteer het meetgereedschap alleen in het
meegeleverde opbergetui.

Houd het meetgereedschap altijd schoon.

Dompel het meetgereedschap niet in water of andere vloei-
stoffen.

Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen
reinigings- of oplosmiddelen.
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Houd vooral de ontvangstlens (17) met dezelfde zorgvuldig-
heid schoon als waarmee een bril of lens van een fototoestel
moeten worden behandeld.

Stuur het meetgereedschap voor reparatie in het opbergetui
(24) op.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Belgié

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Vervoer

Op de meegeleverde Li-lon-accu’s zijn de eisen voor het ver-
voer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht genomen worden. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.

Afvalverwijdering
?74 Meetgereedschappen, oplaadapparaten, accu's,
7eX]  accessoires en verpakkingen moeten op een voor

het milieu verantwoorde wijze worden gerecy-
cled.

Gooi meetgereedschappen, oplaadapparaten en
accu's niet bij het huisvuil!

X

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet
meer bruikbare meetgereedschappen en oplaadapparaten
en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defec-
te of verbruikte accu’s/batterijen apart worden ingezameld
en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gere-
cycled.

Accu’s/batterijen:
Li-lon:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze
inacht (zie ,Vervoer®, Pagina 81).
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» Geintegreerde accu's mogen alleen voor het afvoeren
door geschoold personeel verwijderd worden. Door
het openen van de behuizingsschaal kan het meetgereed-
schap onherstelbaar beschadigd worden.

Om de accu uit het meetgereedschap te nemen, bedient u

het meetgereedschap zo lang tot de accu volledig ontladen

is. Draai de schroeven op de behuizing eruit en haal de be-
huizingsschaal eraf om de accu te verwijderen. Om een kort-
sluiting te verhinderen, maakt u de aansluitingen bij de accu
afzonderlijk na elkaar los en isoleert u daarna de polen. Ook
bij volledige ontlading is nog een restcapaciteit in de accu
voorhanden die bij kortsluiting vrij kan komen.

Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Samtlige anvisninger skal
II leses og overholdes for at
II |I kunne arbejde sikkert og ri-
sikofrit med malevaerkte-
jet. Hvis malevaerktajet ik-
ke anvendes i overensstemmelse med de foreliggende
anvisninger, kan funktionen af de integrerede beskyt-
telsesforanstaltninger i malevaerktgjet blive forringet.

Sarg for, at advarselsskilte aldrig geres ukendelige pa

malevaerktgjet. GEM ANVISNINGERNE, OG SGRG FOR AT

LEVERE DEM MED, HVIS MALEVZERKT@JET GIVES VI-

DERE TIL ANDRE.

» Forsigtig - hvis andre end de her angivne betjenings-
eller justeringsanordninger benyttes, eller andre
fremgangsmader udferes, kan der opsta en farlig stra-
lingseksposition.

Malevarktgjet udleveres med et advarselsskilt (pa bille-

det af malevaerktejet pa grafiksiden kendetegnet med

nummer (20)).

IEC 60825-1:2014
<1 mW, 635 nm

I_ Laser Radiation _l
Do not stare into heam
| Class2laser product _

» Hvis teksten pa advarselsskiltet ikke er pa dit lande-
sprog, skal du klebe den medleverede etiket pa dit
sprog over den for ferste ibrugtagning.

Ret ikke laserstralen mod personer eller
dyr, og kig aldrig ind i den direkte eller re-
flekterede laserstrale. Det kan blaende perso-

ner, forarsage ulykker eller beskadige jnene.

» Hvis du far laserstrélen i gjnene, skal du lukke dem
med det samme og straks bevage hovedet ud af stra-
leomradet.

» Foretag aldrig ®ndringer af laseranordningen.

» Brug ikke laserbrillerne som beskyttelsesbriller. Med
laserbrillerne kan man lettere fa gje pa laserstralen, men
de beskytter ikke mod laserstraling.

» Brug ikke laserbrillerne som solbriller eller i trafikken.
Laserbrillerne giver ikke fuldsteendig UV-beskyttelse, og
de nedsetter farveopfattelsen.

» Sorg for, at reparationer pa malevarktgjet kun ud-
fares af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele. Dermed sikres starst mulig sik-
kerhed i forbindelse med malevarktajet.

» Lad ikke bern benytte malevaerktgjet uden opsyn. De
kan utilsigtet bleende personer.

» Brug ikke malevaerktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vasker, gasser eller
stov. | malevaerktej kan der dannes gnister,som kan an-
teende stovet eller dampene.

Beskyt malevaerktgjet mod varme, f.eks.

ogsa mod vedvarende direkte sollys, brand,
vand og fugtighed. Fare for eksplosion.
» Benyt ikke malevarktgjet med isat mikro-USB-kabel.

Sikkerhedsinstrukser for ladere

» Denne lader er ikke beregnet til at
blive betjent af bern eller personer
med begransede fysiske, sensori-
ske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden. Den-
ne lader ma kun bruges af born fra
8 ar samt af personer med be-
gransede fysiske, sensoriske eller
mentale tilstand eller manglende
erfaring og kendskab, hvis det
sker under opsyn, eller de mod-
tager anvisninger pa sikker om-
gang med laderen og saledes for-
star de farer, der er forbundet her-
med. | modsats fald er der risiko for
fejlbetjening og personskader.
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» Hold barn under opsyn ved brug,
rengering og vedligeholdelse. Der-
ved sikres det, at barn ikke bruger
laderen som legetg;.

ﬂLaderen ma ikke udsattes for regn eller fugt. Ind-

treengning af vand i en lader ager risikoen for elektrisk stad.

» Oplad kun malevarktgjet med det medfglgende lade-
aggregat.

» Hold laderen ren. Ved tilsmudsning er der fare for elek-
trisk sted.

» Kontrollér altid ledning og stik fer anvendelse af
laderen. Brug ikke laderen, hvis den er beskadiget.
Abn aldrig laderen pa egen hand, og serg for, at repa-
rationer kun udfgres af kvalificerede fagfolk, og at der
kun benyttes originale reservedele. Beskadigede
ladere, ledninger og stik @ger risikoen for elektrisk sted.

» Brug ikke laderen pa et letantaendeligt underlag
(f.eks. papir, tekstiler osv.) eller i breendbare omgivel-
ser. Der er brandfare pé grund af den opvarmning af
laderen, der forekommer under ladning.

» Beskadiges akkuen eller bruges den forkert, kan der
ogsa sive dampe ud. Tilfer frisk luft og sag lege, hvis du
faler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.

Produkt- og ydelsesheskrivelse

Beregnet anvendelse

Maleveerktajet er beregnet til maling af distancer, leengder,
hejder, afstande og haldninger samt til beregning af arealer
og voluminer.

Malevaerktgjet kan bruges bade indendars og udendars.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af mélevaerktgjet pa illustrationssiden.

(1) Display

(2) Knappen Maling

(3) Knappen Haldningsmaling/kalibrering”
(4) Knappen Funktionsskift/grundindstillinger”
(5) Minusknap

(6) Knappen Resultat/timerfunktion®

(7) Knappen Malevaerdiliste/lagring konstant”
(8) Hukommelsessletteknap/Taend/sluk-knap"
(9) Anslagsstift

(10) Knappen Valg af referenceniveau

(11) Plusknap
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(12) Knap til leengde-, areal- og volumenmaling
(13) Afdaekning ladebgsning
(14) Mikro-USB-bgsning
(15) Holder til beererem
(16) Udgang laserstraling
(17) Modtagelinse

(18) Serienummer

(19) 1/4"-gevind

(20) Laser-advarselsskilt
(21) Ladestik

(22) Mikro-USB-kabel

(23) Lader®

(24) Beskyttelsestaske
(25) Maleskinne®

(26) Lasearm til maleskinne®
(27) Stativ®

(28) Laserbriller®

(29) Lasermaltavle®

A) De udvidede funktioner hentes frem ved at trykke pa knap-
pen og holde den nede.

B) Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i leveringen.

Visningselementer

(a) Maleverdilinjer

(b) Fejlvisning "ERROR"

(c) Resultatlinje

(d) Digital libelle/position malevaerdilistepost
(e) Indikator méleveerdiliste

(f)  Malefunktioner

Lengdemaling

Arealmaling
Volumenmaling

Konstant maling

Indirekte hegjdemaling
Dobbelt indirekte hgjdemaling

on e b @ n-—

Indirekte leengdemaling
Timerfunktion
= Maling af vaegareal
A Heeldningsmaling
(g) Batteriladetilstandsindikator
(h) Lasertaendt
(i) Referenceniveau for maling
(i) Temperaturadvarsel

LRI NS
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Tekniske data

Digital laserafstandsmaler GLM 80 GLM 80+R 60
Varenummer 3601K723.. 3601K723..
Afstandsmaling

Maleomrade (typisk) 0,05-80 m" 0,05-80 m"
Maleomrade (typisk, ugunstige betingelser) 35m® 35m®
Malengjagtighed (typisk) +1,5mm" +1,5mm"
Malengjagtighed (typisk, ugunstige betingelser) +2,5mm® +2,5mm®
Mindste visningsenhed 0,1 mm 0,1 mm
Indirekte afstandsmaling og libelle

Maleomrade -60°- +60° -60°- +60°
Haeldningsmaling

Maleomréde 0°-360° (4x90°)° 0°-360° (4x90°)°
Malengjagtighed (typisk) 0,2°0% +0,2°99)
Mindste visningsenhed 0,1° 0,1°
Generelt

Driftstemperatur -10°C....+50°C" -10°C....+50°C”
Opbevaringstemperatur -20°C...+50°C -20°C...+50°C
Tilladt ladetemperaturomrade +5°C...+40°C +5°C...+40°C
Relativ luftfugtighed maks. 90 % 90 %
Maks. anvendelseshgjde over referencehgjde 2000 m 2000 m
Tilsmudsningsgrad i overensstemmelse med IEC 61010-1 pel 29
Laserklasse 2 2
Lasertype 635nm, <1 mW 635nm, <1 mwW
Diameter laserstrale (ved 25 °C) ca.

- P410mafstand 6 mm? 6 mm®
- P480mafstand 48 mm° 48 mm®
Laserens indstillingsngjagtighed i forhold til huset ca.

- Lodret +2 mm/m" +2 mm/m"
- Vandret +10 mm/m" +10 mm/m"
Frakoblingsautomatik efter ca.

- Laser 20s 20s
- Malevaerktgj (uden maling) 5min 5min
Vagt iht. EPTA-Procedure 01:2014 0,14 kg 0,14 kg
mal 51x111x30mm 51x111x30mm

Kapslingsklasse

IP 54 (stev- og steenkvandsbe- IP 54 (stav- og steenkvandsbe-

skyttet) skyttet)
Maleskinne
Varenummer = 3601K79 000
Mal = 58x610x 30 mm
Batteri Li-ion Li-ion
Nominel spanding 3,7V 3,7V
Kapacitet 1,25 Ah 1,25 Ah
Antal battericeller 1 1
Enkeltmalinger pr. batteriladning ca. 25000" 25000"

1609 92A55A](05.08.2019)

Bosch Power Tools



Dansk | 85

Digital laserafstandsmaler GLM 80 GLM 80+R 60
Lader
Varenummer 26091207.. 26091207..
1600A013.. 1600A013..
Ladetid ca. 3t ca. 3t
Batteriladespanding 5,0 V= 5,0 V=
Ladestrgm 1000 mA 1000 mA
Beskyttelsesklasse = AT

A) Ved maling fra forkanten af malevaerktgjet, 100 % refleksionsevne fra malet (f.eks. en hvidmalet vaeg), svag baggrundsbelysning og 25 °C
driftstemperatur. Der skal desuden paregnes en indvirkning pa +0,05 mm/m.

B) Ved maling fra bagkanten af malevaerktejet, 10-100 % refleksionsevne fra malet, kraftig baggrundsbelysning og 25 °C driftstemperatur. Der

skal desuden paregnes en indvirkning pa +0,29 mm/m.

C) Ved malinger med reference maskinbagside er det maks. maleomrade +60°

D

Efter kalibrering iht. billede H. Ekstra stigningsfejl pa maks. +0,01°/grad op til 45°.

E) Laserlinjens bredde afhaenger af overfladens beskaffenhed og de omgivende betingelser.

F) Ifunktionen konstant maling er den maks. driftstemperatur +40 °C.
Der forekommer kun en ikke-ledende tilsmudsning, idet der dog lejlighedsvis mé forventes en midlertidig ledeevne forarsaget af tildugning.

G
H) ved25°C
1) Ved nyt og opladet batteri uden displaybelysning og lyd.

Serienummeret (18) pa typeskiltet bruges til entydig identifikation af dit malevaerktej.
Laeg maerke til varenummeret pa din laders typeskilt. Handelsbetegnelserne for de enkelte ladere kan variere.

Forste idrifttagning

Opladning af akku

» Brug kun de ladeaggregater, der fremgar af de tekni-
ske data. Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til
den Li-ion-akku, der bruges pa dit maleveerktej.

» Anvendelse af ladere fra andre producenter kan med-
fare defekter pa malevzrktgjet; ogsa en hgjere span-
ding (f.eks. 12 V) fra en billader er uegnet til at oplade
dette maleveerktgj. Overholdes dette ikke, bortfalder
garantien.

» Kontroller netspandingen! Stremkildens spaending skal
stemme overens med angivelserne pa laderens typeskilt.

Bemaerk: Akkuen leveres delvist opladet. For at fa fuldt ud-

bytte af akkuen bar du oplade akkuen helt, far du bruger den

farste gang.

Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden

forkortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke ak-

kuen.

Hvis det nederste segment pa akku-ladetilstandsindikatoren

(g) blinker, kan der kun foretages nogle fa malinger. Oplad

akkuen.

Hvis rammen omkring segmenterne pa akku-ladetilstandsin-

dikatoren (g) blinker, kan der ikke leengere foretages ma-

linger. Maleveerktajet kan kun bruges i kort tid endnu (f.eks.
til at kontrollere indtastninger i malevaerdilisten). Oplad ak-
kuen.

Tilslut maleveerktgjet vha. det medfalgende mikro-USB-ka-

bel (22) til laderen (23). Sat laderen (23) i stikkontakten.

Opladningen begynder.

Akku-ladetilstandsindikatoren (g) viser status for opladnin-

gen. Under opladningen blinker segmenterne efter hinan-

den. Hvis alle segmenter pa akku-ladetilstandsindikatoren
(g) vises, er akkuen helt opladet.

Hvis laderen ikke skal bruges i leengere tid, skal stikket tages
ud af stikkontakten.

Desuden kan akkuen ogsa oplades i en USB-port. Tilslut i
den forbindelse méleveerktgjet til en USB-port med mikro-
USB-kablet. | USB-drift (opladning, dataoverfersel) kan der
forekomme en betydelig leengere ladetid .

Malevaerktajet kan ikke bruges, sa leenge det oplades.

» Beskyt laderen mod fugt!

Anvisninger for optimal handtering af batteriet i male-
vaerktgjet

Opbevar kun malevarktajet inden for det tilladte temperatu-
romrade, (se "Tekniske data", Side 84). Lad for eksempel ik-
ke malevaerktajet ligge i bilen om sommeren.

Nar driftstiden pr. opladning forkortes vaesentligt, er det
tegn pd, at batterierne er slidt op og skal udskiftes af Bosch-
kundeservice.

Las og overhold anvisningerne mht. bortskaffelse.

Brug

Ibrugtagning
» Beskyt malevaerktgjet mod fugt og direkte sollys.

» Udszt ikke malevarktajet for ekstreme temperaturer
eller temperatursvingninger. Lad det f.eks. ikke ligge i
leengere tid i bilen. Ved sterre temperatursvingninger skal
malevaerktgjets temperatur tilpasse sig, for det tages i
brug. Ved ekstreme temperaturer eller temperatursving-
ninger kan malevarktajets preecision pavirkes.

» Undga, at malevarktgjet udsattes for kraftige stad
eller tabes. Hvis malevaerktejet har veeret udsat for kraf-
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tig ydre pavirkning, skal du foretage en ngjagtighedskon-
trol af det, for du fortsaetter arbejdet (se "Ngjagtigheds-
kontrol og kalibrering af haeldningsmalingen (se bille-

de H)", Side 89) og (se "Ngjagtighedskontrol af af-
standsmalingen", Side 89).

Taend/sluk

» Lad ikke det teendte malevaerktej vaere uden opsyn, og
sluk malevarktgjet efter brug. Andre personer kan bli-
ve bleendet af laserstralen.

Malevaerktgjet kan taendes pa felgende mader:

- Tryk pa start-stop-tasten (8): Maleveerktgjet taendes og
befinder sig i funktionen Laengdemaling. Laseren taeendes
ikke.

- Tryk pa knappen Maling (2): Malevaerktgj og laser taen-
des. Malevaerktajet er i funktionen Laengdemaling. Pa ma-
levaerktgj, der er indsat i maleskinnen (25), er funktionen
Hzeldningsmaling aktiveret.

» Ret ikke laserstralen mod personer eller dyr og ret ik-
ke blikket ind i laserstralen, heller ikke fra stor af-
stand.

Maleveerktajet slukkes med et langt tryk pa start-stop-tasten

(8).

Hvis der ikke trykkes pa en knap pa malevarktgjet i ca.

5 min, slukkes malevaerktgjet automatisk for at skane batte-

rierne.

/Endres vinklen ikke i ca. 5 min i driftstypen "Haeldningsma-

ling", slukkes mélevaerktgjet automatisk for at skane batteri-

erne.

Ved den automatiske slukning bibeholdes alle gemte veerdi-

er.

Maleprocedure

Teendes malevarktgjet ved at trykke pa knappen Maling (2),
befinder det sig stadig i funktionen Laengdemaling eller
Heeldningsmaling pa malevaerktej, der er indsat i maleskin-
nen (25). Du kan indstille andre malefunktioner ved at tryk-
ke pa den pagaeldende funktionsknap (se "Malefunktioner",
Side 87).

Efter at malevaerktgjet er teendt, er bagkanten af malevaerk-

tgjet valgt som referenceniveau for malingen. Ved at trykke

pa knappen Referenceniveau (10) kan du &ndre reference-
niveauet (se "Valg af referenceniveau (se billede A)", Si-

de 86).

Anbring mélevaerktgjet med det valgte referenceniveau op

ad det enskede startpunkt for mélingen (f.eks. vaeg).

Laserstralen taendes ved at trykke kort pa knappen Maling

(2).

» Ret ikke laserstralen mod personer eller dyr og ret ik-
ke blikket ind i laserstralen, heller ikke fra stor af-
stand.

Sigt mod malfladen med laserstralen. Malingen udlgses ved

igen at trykke kort pa knappen Maling (2).

Er den permanente laserstrale tendt, begynder malingen, sa

snart der farste gang trykkes pa knappen Maling (2). | funk-

tionen "Konstant méling" starter malingen, sa snart funktio-
nen tendes.

Malevaerdien vises typisk i labet af 0,5 s og senest efter 4 s.
Malingens varighed afhaenger af afstanden, lysforholdene og
malfladens refleksionsegenskaber. Nar malingen er faerdig,
hares et akustisk signal. Nar malingen er afsluttet, slukkes la-
serstralen automatisk.

Udfares der ikke nogen malingi ca. 20s, efter at stralen er
rettet mod malet, slukkes laserstralen automatisk for at ska-
ne batteriet.

Valg af referenceniveau (se billede A)

Til malingen kan du vaelge mellem fire forskellige reference-

niveauer:

- Bagkanten pa malevaerktgjet hhv. forkanten pa den 90°
udklappede anslagsstift (9) (f. eks. ved anbringelse mod
udvendige hjgrner),

- spidsen pa den 180° udklappede anslagsstift (9)

(f.eks. til malinger fra hjarner),

- forkanten af malevaerkteijet (f.eks. ved maling fra en bord-
kant),

- midten af gevindet (19) (f.eks. til malinger med stativ).

Referenceniveauet vaelges ved at trykke pa knappen (10) en

eller flere gange, til det enskede referenceniveau vises pa

displayet. Hver gang der taendes for maleveerktejet, er male-
varktajets bagkant forindstillet som referenceniveau.

En senere &ndring af referenceniveau for allerede gennem-

farte malinger (f. eks. ved visning af maleveerdier i méleveer-

dilisten) er ikke mulig.

Menuen "Grundindstillinger"

For at komme til menuen "Grundindstillinger" skal du trykke
pa knappen Grundindstillinger (4) og holde den nede.

Tryk kort pa knappen Grundindstillinger (4) for at vaelge de
enkelte menupunkter.

Tryk pa minusknappen (5) eller plusknappen (11) for at veel-
ge indstillingen inden for menupunkterne.

Menuen "Grundindstillinger" forlades ved at trykke pa knap-
pen Maling (2).

Grundindstillinger

Lydsignaler Til

Fra

Displaybelysning Til

Fra

Automatisk
AUTO ti |/fra

Til
Fra

Digitalt vaterpas

Displayrotation Til

B
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Grundindstillinger
Fra

Permanent laserstréle @ Til

:{#K Fra
Enhed afstand (afhangigt af m, ft, inch, ...
landeversion)
Enhed vinkel (afhangigt af °, %, mm/m,
landeversion) inch/ft

Med undtagelse af indstillingen "Permanent laserstrale" for-

bliver alle grundindstillinger uzndrede ved slukning.

Permanent laserstrale

» Ret ikke laserstralen mod personer eller dyr og ret ik-
ke blikket ind i laserstralen, heller ikke fra stor af-
stand.

Laserstralen forbliver teendt i denne indstilling, ogsa mellem

malingerne, og en maling gennemferes ved at trykke en gang

kort pa knappen Maling (2).

Malefunktioner

Enkelt leengdemaling
Til lzngdemalinger trykkes pa knappen (12) en eller flere
gange, til visningen for l&engdemaling Tses pé displayet.
&l Nar laseren skal teendes og ti! maling trykkes
I en gang kort pa knappen Maling (2).
Malevaerdien vises i resultatlinjen (c).

48732m Ved flere l&zngdemalinger efter hinanden vises
resultaterne for de sidste malinger i maleveerdilinjerne (a).

Arealmaling

Til arealmalinger trykkes pa knappen (12) en eller flere gan-
ge, til visningen for arealmaling I ses pa displayet.

Mal derefter bredde og lzengde efter hinanden som ved en
leengdemaling. Laserstralen forbliver teendt mellem de to
malinger.

4573
sl S

Nar den anden maling er afsluttet, beregnes
arealet automatisk og vises i resultatlinjen (c).
De enkelte malevaerdier star i maleveerdilinjer-

14953m? ne (a).
Volumenmaling
Til volumenmalinger trykkes pa knappen (12) en eller flere
gange, til visningen for volumenmaling 7 ses pa displayet.
Mal derefter bredde, lengde og dybde efter hinanden lige-
som ved en leengdemaling. Laserstralen forbliver teendt mel-
lem de tre malinger.

g LB Nar den tredje maling er ferdig, beregnes volu-
£ W82, menet automatisk og vises i resultatlinjen (c)
10873 :

De enkelte maleveerdier star i maleveerdilinjer-

184876m? ne (a).
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Vaerdier over 999.999 m® kan ikke vises, pa displayet vises
"ERROR". Inddel det volumen, der skal males, i enkelte mé-
linger, hvis vaerdier du beregner separat og herefter samler.

Konstant maling/minimum-/maksimummaling (se
billede B)
Ved den konstante maling kan malevaerktejet bevaeges rela-
tivt i forhold til malet. Maleveerdien opdateres ca. hvert
0,5s. Du kan f.eks. fjerne dig indtil en bestemt afstand fra
en vaeg, samtidig med at den aktuelle afstand hele tiden kan
afleses.
Hvis du vil foretage konstante malinger, skal du trykke flere
gange pa knappen Funktionsskift (4), indtil du pa displayet
ser visningen for konstant maling f Tryk for start af konstant
maling pa knappen Maling (2).
Minimummalingen bruges til at beregne den korteste afstand
ud fra et fast referencepunkt. Den er en hjalp f.eks. til be-
stemmelse af lodrette eller vandrette linjer/flader.
Maksimummalingen bruges til at beregne den lngste af-
stand ud fra et fast referencepunkt. Den er en hjzlp f.eks. til
beregning af diagonale linjer.
g TeE I resultatlinjen (c) vises den aktuelle maleveer-
26765 di. | malevaerdilinjerne (a) ses den maksimale
("max") og den minimale ("min") maleveerdi.
443562m  Den overskrives altid, hvis den aktuelle leng-
demaleveerdi er mindre eller stgrre end den
hidtidige min. eller max. vardi.
De hidtidige minimale og maksimale veerdier slettes ved at
trykke pa hukommelsessletteknappen (8).
Ved tryk pa knappen Maling (2) afsluttes den konstante ma-
ling. Den sidste malevaerdi vises i resultatlinjen (c). Ved nyt
tryk pa knappen Maling (2) startes den konstante maling pa
ny.
Den konstante maling slukkes automatisk efter 5 min. Den
sidste malevaerdi bliver staende i resultatlinjen (c).

Indirekte afstandsmaling

Den indirekte afstandsmaling benyttes til at bestemme af-
stande, der ikke kan males direkte, fordi en forhindring er i
vejen for stralen, eller der ikke er en malflade, der kan
bruges som reflektor. Denne malemetode kan kun benyttes i
lodret retning. Enhver afvigelse i vandret retning farer til ma-
lefejl.

Laserstralen forbliver teendt mellem enkeltmalingerne.

Der er tre malefunktioner til radighed for indirekte afstands-
maling, hvormed forskellige straekninger kan findes.

a) Indirekte hgjdemaling (se billede C)
Tryk pa knappen Funktionsskift (4) en eller flere gange, til
visningen for den indirekte hajdemaling . ses pa displayet.
Sgrg for, at malevaerktajet er i samme hgjde som det neder-
ste malepunkt. Vip sa maleveerktajet omkring referenceni-
veauet og mal streekningen (1) ligesom ved en lengdema-
ling.
g 7B Nar den sidste maling er afsluttet, vises resul-
v BT tatet for den nskede straekning "X" i resultat-
: linjen (c). Mélevaerdierne for streekningen "1"
2059m  ogvinklen "a" stari mélevardilinjerne (a).
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b) Dobbelt indirekte hgjdemaling (se billede D)
Tryk pa knappen Funktionsskift (4) en eller flere gange, til

visningen for den dobbelte indirekte hﬂjdeméling? ses pa
displayet.

Mal som ved en leengdemaling straekningerne "1" og "2" i
denne raekkefalge.

PRI Nar den sidste maling er afsluttet, vises resul-
{| 341 tatet for den anskede straekning "X" i resultat-

&,

linjen (c). Maleveerdierne for streekningerne
"1","2" og vinklen "a" star i maleveerdilinjer-
ne (a).

Sarg for, at referenceniveauet for malingen (f.eks. bagkant
af méleveerktgjet) er pa pracis samme sted ved alle enkelt-
malinger inden for en maleproces.

3.880m

c) Indirekte lzengdemaling (se billede E)
Tryk pa knappen Funktionsskift (4) en eller flere gange, til
visningen for den indirekte leengdemaling 2 ses pa display-
et.
Sarg for, at malevaerktgjet er i samme hgjde som det sagte
malepunkt. Vip sa malevarktegjet omkring referenceniveau-
et, og mal streekningen "1" ligesom ved en lengdemaling.
PR T Nar den sidste maling er afsluttet, vises resul-
527" tatet for den gnskede straekning "X" i resultat-
linjen (c). Maleveerdierne for streekningen "1"
28/ m ogvinklen "a" stérimélevardilinjerne (a).

Vagarealmaling (se billede F)

Vagarealmalingen benyttes til at bestemme summen af flere

enkeltarealer med en faelles hgjde.

| det illustrerede eksempel skal man finde det samlede areal

af flere vaegge, der har samme rumhgjde A, men forskellige

leengder B.

Til vaegarealmalinger trykkes pa knappen Funktionsskift (4)

en eller flere gane, til visningen for vaegarealméling T/ ses

pa displayet.

Mal rumhgjden A ligesom ved en leengdemaling. Maleveerdi-

en ("cst") vises i den gverste malevaerdilinje (a). Laseren

forbliver taendt.

| igz;z & Mal derefter l&engden B, af den farste vaeg.

R Arealet beregnes automatisk og vises i resul-

tatlinjen (c). Den sidste lengdemalevaerdi star

280106m? iden mellemste maleveerdilinje (a). Laseren
forbliver taendt.

gl ;gggé & Malnulengden B, af den anden vaeg. Enkelt-
e M i
linje (a), lzegges til lengden B,. Summen af de

629160m? toleengder ("sum", der vises i den nederste
malevaerdilinje (a)) multipliceres med den

gemte hgjde A. Den samlede arealveerdi vises i resultatlinjen

(c).

Du kan male et vilkarligt antal yderligere lngder By, der au-

tomatisk adderes og multipliceres med hgjden A.

Det er en forudsaetning for en korrekt arealberegning, at den

forste malte leengde (i eksemplet rumhgjden A) er identisk

for alle delflader.

malevaerdien, der vises i mellemste maleveerdi-

Haeldningsmaling (se billede G)
Nar du trykker pa knappen Haeldningsmaling (3) ses visnin-
gen for haeldningsmaling £_pa displayet. Bagsiden af male-
varktgjet fungerer som referenceniveau. Nar du trykker pa
knappen Haeldningsmaling (3) en gang til, benyttes male-
varktajets sideflader som referenceniveau, og displayvisnin-
gen erdrejet 90°.
Tryk pa knappen Maling (2) for at fiksere malevaerdien og
overtage den i malevardihukommelsen. Ved at trykke pa
knappen Maling (2) en gang til fortsaettes malingen.
Hvis visningen blinker under maleprocessen, er maleveerkte-
jet vippet for meget til siden.
Er funktionen "Digital libelle" teendt i grundindstillingerne, vi-
ses heeldningsveerdien ogsa i de andre malefunktioner i linj-
en (d) pa displayet (1).
Timerfunktion
Timerfunktionen hjaelper f.eks., hvis malevarktajets be-
vaegelser skal forhindres under malearbejdet.
Tryk pa knappen (6) for timerfunktion, og hold den nede, til
visningen :z ses pa displayet.
I malevaerdilinjen (a) vises det tidsrum, der gar fra udlgsning
til maling finder sted. Tidsrummet kan indstilles mellem 1 s
0g 60 s ved at trykke pa plusknappen (11) eller minusknap-
pen (5).
&l Mélin_gen geinnemfares automatisk, nar det

il o indstillede tidsrum er udlgbet.

Timerfunktionen kan ogsa bruges ved af-

20120m  standsmalinger inden for andre malefunktioner
(f.eks. arealmaling). Addition og subtraktion af maleresulta-
ter samt konstant maling er ikke mulig.

Liste over de sidste malevaerdier

Malevaerktgjet gemmer de sidste 20 malevaerdier og deres

beregninger og viser dem i omvendt raekkefalge (den sidste

maleverdi ferst).

g £ Tryk pa knappen (7) for at hente de gemte ma-
111"322"75 " linger frem. Pa displayet ses resultatet af den

510 " sidste maling samt indikatoren for malevaerdili-

2760881 m3 sten (e) og med lagerplads for nummereringen

af de viste malinger.

Er der ikke gemt flere malinger, naeste gang der trykkes pa

knappen (7), skifter malevaerkteijet tilbage til den sidste ma-

lefunktion. Maleveerdilisten forlades ved at trykke pa en af

knapperne til malefunktioner.

Den aktuelt viste leengdemaleveerdi gemmes varigt som kon-

stant ved at trykke pa knappen Malevaerdiliste (7) og holde

den inde, til "CST" vises pa displayet. En maleveerdilistepost

kan ikke gemmes som konstant pa et senere tidspunkt.

For at kunne bruge en leengdemalevaerdi i en mélefunktion

(f.eks. arealmaling) skal du trykke pa knappen Maleveerdili-

ste (7), vaelge den gnskede post og bekraefte ved at trykke

pa knappen Resultat (6).

Sletning af malevaerdier

Med et kort tryk pa knappen (8) kan du slette den sidst be-
stemte enkelte méleveerdii alle malefunktioner. Hvis du tryk-
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ker flere gange pa knappen, slettes de enkelte malevaerdier i
omvendt raekkefalge.

Den aktuelle malevaerdilistepost slettes ved at trykke kort pa
knappen (8). Hele maleveerdilisten og konstanten "CST"
slettes ved at trykke pa knappen Malevaerdiliste (7) og holde
den nede samtidigt med at du trykker kort pa knappen (8).

| funktionen Vaegarealmaling slettes den sidste enkelte male-
vardi, farste gang der trykkes kort pa knappen (8), ved an-
det tryk slettes alle leengder B,, og ved tredje tryk slettes
rumhgjden A.

Addition af malevaerdier

For at addere malevaerdier skal du ferst gennemfare en vil-

karlig maling eller vaelge en post fra malevaerdilisten. Tryk sa

pa plusknappen (11). Pa display vises "+" som bekraftelse.

Gennemfer sd yderligere en méling, eller vaelg en anden post

fra maleveerdilisten.

W 9.ﬁ£5, » Tryken gang til pa resultatknappen (6) for at

1 2. kontrollere summen af de to malinger. Bereg-
= ningen vises i malevardilinjerne (a), og sum-
369/2m men sesiresultatlinjen (c).

Nar summen er beregnet, kan der adderes yderligere male-

vardier eller poster fra malevaerdilisten til dette resultat ved

at trykke pa plusknappen (11) fer malingen. Additionen af-

sluttes ved at trykke pa resultatknappen (6).

Bemeerk vedrarende addition:

- Laengde-, areal- og volumenvardier kan ikke adderes
blandet. Adderes der f.eks. en leengde- og en arealveerdi,
ses efter tryk pa resultatknappen (6) kort "ERROR" pa
displayet. Herefter skifter méleveerktgjet til den sidst akti-
ve malefunktion.

- Der adderes altid resultatet af en maling (f.eks. volumen-
veerdi), ved konstante malinger den i resultatlinjen (c) vi-
ste malevaerdi. Det er ikke muligt at addere enkelte male-
vardier fra maleveerdilinjerne (a).

Subtraktion af malevaerdier
g 197 Til subtraktion af malevaerdier trykkes pa mi-
I - nusknappen (5), og pa displayet vises =" som
= bekraeftelse. Den videre fremgangsmade er
12405m  den samme som ved "Addition af malevaerdi-
er'.

Arbejdsvejledning

Generelle oplysninger

Modtagelinsen (17) og laserstralingens udgang (16) ma ikke
vere tildekket ved maling.

Malevaerktgjet ma ikke bevaeges, mens der males (med und-
tagelse af funktionerne Konstant maling og Heeldningsma-
ling). Anbring derfor helst maleveerktajet op ad en fast an-
slags- eller underlagsflade.

Indvirkninger pa maleomradet

Maleomradet afhaenger af lysforholdene og malfladens re-
fleksionsegenskaber. Anvend laserbrillerne (28) (tilbehar)
og lasermaltavlen (29) (tilbehar) for at sikre en bedre synlig-
hed af laserstralen ved udenders arbejde og i kraftigt sollys,
eller serg for at skyggeleegge malfladen.
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Indvirkninger pa maleresultatet

Pé grund af fysiske virkninger kan det ikke udelukkes, at der
ved maling pa forskellige overflader sker fejimalinger. Hertil
herer:

- transparente overflader (f.eks. glas, vand),

- spejlende overflader (f.eks. poleret metal, glas),

- porase overflader (f.eks. isoleringsmaterialer)

- strukturerede overflader (f.eks. ra puds. natursten).
Brug om ngdvendigt lasermaltavlen (29) (tilbehar) pa disse
overflader.

Fejlmalinger er desuden mulige, nar der sigtes skrat mod
malflader.

Desuden kan luftlag med forskellige temperaturer eller indi-
rekte modtagne refleksioner pavirke malevaerdien.

Ngjagtighedskontrol og kalibrering af
haeldningsmalingen (se billede H)

Kontrollér haeldningsmalingens ngjagtighed regelmaessigt.
Dette sker ved hjzelp af en omslagsmaling. Leeg i den forbin-
delse malevaerktgjet pa et bord, og mal haeldningen. Drej
maleveerktgjet 180°, og mal haeldningen igen. Forskellen pa
den viste vaerdi ma veere maks. 0,3°.

Ved starre afvigelser skal maleveerktajet kalibreres igen.
Tryk hertil pa knappen Haeldningsmaling (3), og hold den in-
de. Falg anvisningerne pa displayet.

Ngjagtighedskontrol af afstandsmalingen

Du kan kontrollere malevaerktgjets ngjagtighed pa falgende

made:

- Vaelg en konstant malestraekning pa ca. 1 til 10 m laengde,
hvis leengde du kender preecist (f.eks. rumbredde, derab-
ning). Malestraekningen skal vaere inden dare, og ma-
lingens malflade skal vaere glat og godt reflekterende.

- Mal straekningen 10 gange i traek.

Enkeltmédlingernes afvigelse fra middelvaerdien ma maksi-

malt vaere +2 mm. Registrer malingerne, sa du kan sammen-

ligne nejagtigheden pa et senere tidspunkt.

Arbejde med stativ (tilbeher)

Det er isar ngdvendigt at bruge et stativ ved store afstande.
Seet malevaerktejet med 1/4"-gevind (19) pa stativets (27)
eller et gaengs fotostativs hurtigskifteplade. Skru det fast
med hurtigskiftepladens laseskrue.

Indstil referenceniveauet tilsvarende for malinger med stativ
ved at trykke pa knappen (10) (referenceniveau gevind).

Arbejde med maleskinne (se billeder 1-K)

Maleskinnen (25) kan benyttes for at opna et mere ngjagtigt
resultat af haeldningsmalingen. Det er ikke muligt at udfare
afstandsmalinger med maleskinnen.

Indsaet malevarktgjet i maleskinnen (25) som
vist, og Ias malevaerktejet med lasearmen
(26). Tryk pa knappen Maling (2) for at akti-
vere driftstypen "Maleskinne".

Kontrollér regelmaessigt haeldningsmalingens ngjagtighed
ved hjelp af en omslagsmaling eller med libellerne pa ma-
leskinnen.

Elﬂi
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Ved starre afvigelser skal maleveerktejet kalibreres igen.
Tryk hertil pa knappen Haeldningsmaling (3), og hold den in-
de. Falg anvisningerne pa displayet.

Driftstypen "Maleskinne" afsluttes ved at slukke for male-
varktajet og tage det ud af maleskinnen.

Fejl - arsager og afhjelpning

Arsag Afhjeelpning

Temperaturadvarsel (j) blinker, maling er ikke mulig

Malevaerktajet er uden for
driftstemperaturen pa -
10°Ctil +50°C (i funktionen
Konstant maling indtil
+40°C).

Vent, indtil maleveerktajet
har naet driftstemperaturen.

Arsag Afhjaelpning

Batteriladetilstandsindikator (g) og visning "ERROR" pa
displayet

Batteriladespzanding ikke
korrekt

Kontrollér, at stikforbin-
delsen er oprettet korrekt og
at mikro-USB-kablet fungerer
som det skal. Ved blinkende
vaerktejssymbol er batteriet
defekt og skal udskiftes af
Bosch Service Center.

Batteriladetilstandsindikator (g) og ursymbol (f) pa dis-
playet

Tydeligt forlaenget ladetid, da Brug udelukkende det origi-
ladestrgmmen er for lav. nale Bosch mikro-USB-kabel.

Visning "ERROR" pa displayet

Maleresultat ikke plausibelt

Addition/subtraktion af ma-
levaerdier med forskellige
maleenheder

Adder/fratraek kun maleveer-
dier med samme maleenhe-
der

Vinkel mellem laserstrale og
mal er for spids.

Forstar vinkel mellem laser-
strale og mal

Malflade reflekterer ikke en-  Afdaek malflade

tydigt (f.eks. vand, glas).
Udgang laserstraling (16)
og/eller modtagelinse (17)

Hold udgang laserstraling
(16) og/eller modtagelinse

Malflade reflekterer for kraf-
tigt (f.eks. spejl) eller for

svagt (f.eks. sort stof), eller
omgivelseslys er for sterkt.

Anvendelse af laserméltavle
(29) (tilbehar)

Udgang laserstraling (16)
og/eller modtagelinse (17)
er tildugget (f.eks. pga. hur-
tigt temperaturskift).

Ter udgang laserstraling (16)
og/eller modtagelinse (17) af
med en ter klud

Beregnet veerdi er starre end
999.999 m/m*/m?®.

Opdel beregningen i mellem-
trin

Visning ">60°" eller "<-60°" pa displayet

er tildaekket. (17) fri

Forkert referenceniveau Velg referenceniveau pas-
indstillet sende til malingen
Forhindringilaserstralens  Hele laserpunktet skal ligge
forlgb pa malfladen.

Visningen forbliver uaendret, eller malevaerktgjet reage-
rer uventet pa knaptryk

Fejli softwaren Tryk samtidig pa knappen
Maling (2) og hukommelses-
sletteknappen/taend/sluk-
knappen (8) for at nulstille

softwaren.

Haeldningsmaleomrédet for
malefunktionen hhv. referen-
ceniveauet blev overskredet.

Udfer malingen inden for det
specificerede vinkelomrade.

Visning "CAL" og visning "ERROR" i displayet

Kalibreringen og hzeldnings-

malingen er ikke gennemfart
i korrekt reekkefalge eller i de
korrekte positioner.

Gentag kalibreringen iht. an-
visningerne pa displayet og i
betjeningsvejledningen.

De arealer, der blev anvendt
til kalibreringen, var ikke po-
sitioneret helt vandret eller
lodret.

Gentag kalibreringen pa en
vandret/lodret flade, og kon-
trollér evt. fladerne forinden
ved hjalp af et vaterpas.

Malevaerktajet blev bevaeget/ Gentag kalibreringen, og

vippet ved tryk pa knappen.

hold maleveerktgijet roligt pa
fladen, mens der trykkes pa
knappen.

Batteriladetilstandsindikator (g), temperaturadvarsel
(j) og visning "ERROR" pa displayet

Malevaerktgjets temperatur
uden for det tilladte ladetem-
peraturomrade

Vent, til ladetemperaturom-
radet er naet.

Malevaerktgjet overvager den korrekte funktion
ved hver maling. Hvis en defekt konstateres,
viser displayet kun symbolet ved siden af. |
dette tilfaelde, eller hvis ovenstaende afhjeelp-
ningsforanstaltninger ikke kan afhjalpe en fejl,
skal du indlevere malevaerktgjet til Bosch-kundeservice via
forhandleren.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

Opbevar og transporter kun malevaerktgjet i den medfal-
gende beskyttelsestaske.

Hold altid malevaerktajet rent.

Dyp ikke malevaerktgjet i vand eller andre vaesker.

Tar snavs af med en fugtig, bled klud. Brug ikke rengarings-
eller oplgsningsmiddel.

Plej isaer modtagelinsen (17) med samme omhu, som et par
briller eller et fotoapparats linse skal behandles med.
Indsend mélevaerktgjet i beskyttelsestasken (24) ved behov
for reparation.
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Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjeelper dig gerne,
hvis du har spergsmal til produkter og tilbeharsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

P& www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Transport

De indeholdte Li-lon-akkuer overholder bestemmelserne om
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren pa of-
fentlig vej uden yderligere palaeg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal saerlige krav vedr. emballage og maerkning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, far
forsendelsesstykket forberedes.

Bortskaffelse
?74 Malevaerktajer, ladere, batterier, tilbehar og em-
72X]  ballage skal bortskaffes miljgmaessigt korrekt, s&

de kan genvindes.

Smid ikke maleveerktajer, ladere og batterier ud
sammen med det almindelige husholdningsaf-
fald!

Galder kun i EU-lande:

Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret ma-
levaerktej og ladere og iht. det europaeiske direktiv
2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkuer/batterier
indsamles separat og genbruges iht. gaeldende miljgforskrif-
ter.

Akkuer/batterier:

Li-ion:

Lees og overhold henvisningerne i afsnittet om transport (se

"Transport", Side 91).

» Integrerede batterier ma kun fjernes af fagfolk med
henblik pa bortskaffelse. Maleverktgjet kan blive ade-
lagt ved abning af kabinetdelene.

Hvis du vil tage batteriet ud af maleveerktajet, skal du trykke

pa malevaerktgjet, indtil batteriet er helt afladet. Skru skru-

erne ud af kabinettet, og fjern kabinetdelene for at tage ak-
kuen ud. For at undga kortslutning skal du afmontere tilslut-
ningerne pa akkuen enkeltvis og derefter isolere polerne.

Selvom akkuen er helt afladet, kan den indeholde en re-

stspaending, som kan blive udlgst i tilfalde af kortslutning.
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Svensk

Sakerhetsanvisningar

Samtliga anvisningar ska

ldsas och foljas for att

II |I arbetet med
matinstrumentet ska bli
riskfritt och sdkert. Om
matinstrumentet inte anvands i enlighet med de
foreliggande instruktionerna, kan de inbyggda
skyddsmekanismerna i métinstrumentet paverkas. Hall
varselskyltarna pa matinstrumentet tydligt lasbara.

FORVARA DESSA ANVISNINGAR SAKERT OCH LAT DEM

FOLJA MED MATINSTRUMENTET.

» Var forsiktig. Om andra &dn de hér angivna hanterings-
eller justeringsanordningarna eller metoder anvéands
kan det leda till farliga stralningsexponeringar.

Matinstrumentet levereras med en varningsskylt (pa

bilden av matinstrumentet pa grafiksidan ar den

markerad med nummer (20)).

IEC 60825-1:2014
<1 mW, 635 nm

I_ Laser Radiation -I
Do not stare into beam
| Class2laserproduct _

» Klistra medfdljande dekal i ditt eget sprak pa
varningsskylten inte ar pa ditt sprak.
Rikta inte laserstralen mot ménniskor eller
A den direkta eller reflekterade laserstralen.
Dérigenom kan du blanda personer, orsaka
» Om laserstralen traffar 6gat, blunda och vrid bort
huvudet fran stralen.
» Anviand inte laserglasdgonen som skyddsglasogon.
Laserglasgonen anvands for att kunna se laserstralen
» Anvand inte laserglasdgonen som solglasdgon eller i
trafiken. Laserglasogonen ger inget fullstandigt UV-
» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
métverktyget och endast med originalreservdelar.

varningsskylten innan du tar elverktyget i bruk om
djur och rikta inte heller sjalv blicken mot
olyckor eller skada ogat.
» Gor inga dndringar pa laseranordningen.
battre. Den skyddar dock inte mot laserstralningen.
skydd och forsamrar fargseendet.
Detta garanterar att matverktygets sakerhet bibehalls.

Bosch Power Tools
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» Latinte barn anvinda mitverktyget utan uppsikt. De
kan blanda personer oavsiktligt.

» Anvénd inte matverktyget i explosionsfarlig
omgivning med brannbara vétskor, gaser eller damm.
| matverktyget alstras gnistor, som kan antanda dammet
eller gaserna.

Skydda matverktyget mot hog varme som

t. ex. langre solbestralning, eld, vatten och
fukt. Explosionsrisk foreligger.

» Anvind inte matinstrumentet med isatt micro-USB-

kabel.

Sakerhetsanvisningar for laddare

» Denna laddare ar inte avsedd att
anvandas av barn och personer
med begransade fysiska,
sensoriska eller mentala formagor
eller bristande erfarenhet och
kunskaper. Denna laddare far
anvandas av barn fran 8 ar och
personer med begransad fysisk,
sensorisk eller mental formaga
eller med bristande kunskap och
erfarenhet om de 6vervakas av en
person som ansvarar for deras
sakerhet, eller som instruerar dem
i saker hantering av laddaren och
gor att de darmed forbundna
riskerna. | annat fall foreligger fara
for felanvandning och skador.

» Ha barn under uppsikt vid
anvandning, rengoring och
underhall. Pa sa satt sakerstalls att
barn inte leker med laddaren.

ﬂSkydda laddaren mot regn och vita. Tranger vatten

iniett elverktyg okar risken for elstot.

» Ladda endast mitinstrumentet med medféljande
laddare.

» Hall laddaren ren. Vid smuts okar risken for elektrisk
stot.

» Kontrollera laddare, kabel och kontakt innan varje
anvandning. Anvand inte laddaren om du méarker
nagon skada. Oppna inte laddaren pa egen hand utan

lat endast reparera det av specialister, som anvénder
sig av originalreservdelar. Skadade laddare, kabel eller
kontakt okar risken for elstot.

» Anviénd inte laddaren pa lattanténdligt underlag (t.ex.
papper, textil osv.) eller i lattantandlig omgivning.
Brandrisk foreligger pa grund av uppvarmning av
laddaren under drift.

» | skadat eller felanvant batteri kan ocksa angor
uppsta. Tillfor friskluft och uppsok lakare vid dkommor.
Angorna kan leda till irritation i andningsvdgarna.

Produkt- och prestandabeskrivning

Andamalsenlig anvindning

Matinstrumentet dr avsett for att mata strackor, langder,
hojder, avstand samt berakna ytor och volymer.
Matinstrumentet kan anvandas bade inomhus och utomhus.

lllustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till
framstallningen av matinstrumentet pa grafiksidan.

(1) Display

(2) Knapp matning

(3) Knapp lutningsmétning/kalibrering®
(4) Knapp funktionsbyte/grundinstllningar”
(5) Minusknapp

(6) Knapp resultat/timerfunktion®

(7) Knapp matvardeslista/spara konstant”
(8) Radera minnet-knapp/pé-/av-knappen”
(9) Anslagsstift

(10) Knapp for val av referensniva

(11) Plusknapp

(12) Knapp for langd-, yt- och volymmatning
(13) Kapaladdningsdosa

(14) Micro-USB-uttag

(15) Upptagning barogla

(16) Utgang laserstralning

(17) Mottagningslins

(18) Serienummer

(19) 1/4"-ganga

(20) Laservarningsskylt

(21) Laddningsstickkontakt

(22) Micro-USB-kabel

(23) Laddare®

(24) Skyddsficka

(25) Matskena®

(26) Sparr matskena®

(27) Stativ®

(28) Laser-glasogon®
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(29) Lasermaltavla®

A) Hall knappen intryckt for att 6ppna tillsatsfunktionerna.
B) Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehr ingar

inte i standardleveransen.
Indikeringar
(a) Matvardesrader
(b) Felindikering “Error”
(c) Resultatrad

(d) Digitalt vattenpass/position for listinmatning av

matvarde

S b ke ED
[o—.
<

¥
Lz
-
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Volymmitning
Permanentmatning

Indirekt héjdmatning

Dubbel indirekt hojdmétning

Indirekt ldngdmatning
Timerfunktion

) Mitning av vaggyta
A Lutningsmatning

. e . (g) Indikering batteristatus
(e) Indikator matvardeslist .
. . (h) Laser paslagen
(f)  Métfunktioner . .
T Langdmatnin (i) Matningens referensyta
8 g (i) Temperaturvarning
I Ytmatning
Tekniska data
Digital laseravstandsmatare GLM 80 GLM 80+R 60
Artikelnummer 3601K723.. 3601K723..
Avstandsmatning
Métomrade (typiskt) 0,05-80 m" 0,05-80 m"
Métomrade (typiska och ogynnsamma villkor) 35m® 35m®
Mitprecision (typisk) +1,5mm" +1,5mm"
Matprecision (typiska och ogynnsamma villkor) +2,5mm® +2,5mm®
Minsta indikeringsenhet 0,1 mm 0,1 mm
Indirekt avstandsmatning och libell
Matomrade -60° - +60° -60° - +60°
Lutningsmatning
Matomrade 0°- 360° (4x90°)° 0°- 360° (4x90°)°
Mitprecision (typisk) 0,2°%% +0,2°09
Minsta indikeringsenhet 0,1° 0,1°
Allmént
Driftstemperatur -10°C....+50°C" -10°C....+50°C”
Forvaringstemperatur -20°C...+50°C -20°C...+50°C
Tillatet laddningstemperaturomrade +5°C...+40°C +5°C...+40°C
Relativ luftfuktighet max. 90 % 90 %
Max. anvandningshojd over referenshéjd 2000 m 2000 m
Nersmutsningsgrad enligt [EC 61010-1 28 20
Laserklass 2 2
Lasertyp 635nm, < 1 mW 635nm, <1 mW
Diameter laserstrale (vid 25 °C) ca.
- pa 10 mavstand 6 mm® 6 mm"°
- P480 mavstand 48 mm° 48 mm®
Laserns installningsnoggrannhet mot huset ca.
- vertikalt +2 mm/m" +2 mm/m"
- horisontellt +10 mm/m" +10 mm/m"

Avstangningsautomatik efter ca.
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Digital laseravstandsmatare GLM 80 GLM 80+R 60
- Laser 20 sek 20 sek
- Matinstrument (utan métning) 5 min 5 min
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 0,14 kg 0,14 kg
Matt 51x111x30mm 51x111x30mm
Skyddsklass IP 54 (damm- och IP 54 (damm- och
stankvattenskyddad) stankvattenskyddad)
Matskena
Artikelnummer = 3601 K79 000
Matt = 58x610x 30 mm
Batteri Li-jon Li-jon
Mérkspanning 3,7V 3,7V
Kapacitet 1,25 Ah 1,25 Ah
Antal batterier 1 1
Enkelmétningar per batteriladdning ca. 25000" 25000"
Laddare
Artikelnummer 26091207.. 26091207..
1600A013.. 1600A013..
Laddningstid ca.3h ca.3h
Batteri-laddningsspanning 5,0V= 5,0V=
Laddningsstrom 1000 mA 1000 mA
Skyddsklass I =IN

A) Vid métning fran framkanten av matinstrumentet, 100 % reflexionsformaga hos malet (t.ex. en vitmélad vagg), svag bakgrundsbelysning
och 25 °C drifttemperatur. Dessutom kan paverkan pa 0,05 mm/m beraknas.

B) Vid matning frdn den bakre kanten pa matinstrumentet, 10-100 % reflexionsformaga hos malet, stark bakgrundsbelysning och 25 °C

drifttemperatur. Dessutom kan paverkan pa £0,29 mm/m beraknas.

C) Vid matning med matinstrumentets baksida som referens ar max. matomrade +60°
D) Efter kalibrering enligt bilden H. Ytterligare stigningsfel pa +0,01° il 45°.

E) Bredden pa laserlinjen beror pa ytans beskaffenhet och omgivningsférhallandena.
F) Ifunktionen permanentmatning ligger max. driftstemperatur pa +40 °C.

G
H) Vid25°C
1) Med nytt och laddat batteri utan displaybelysning och ton.

Endast en icke ledande smuts forekommer, men som pa grund av kondens kan bli tillfalligt ledande.

For entydig identifiering av ditt matinstrument finns serienumret (18) pa typskylten.
Beakta produktnumret pd laddarens typskylt. Handelsbeteckningarna for enskilda laddare kan variera.

Idrifttagning for forsta gangen

Batteriets laddning

» Anvénd endast de laddare som anges i tekniska data.
Endast denna typ av laddare &r anpassad till det litium-
jonbatteri som anvands i matverktyget.

» Om laddare fran andra tillverkare anvinds kan det
uppsta skador pa mitinstrumentet. Aven en hégre
spanning (t.ex. 12V) fran billaddare &r inte lampliga
for att ladda detta matinstrument. Om detta inte
iakttas upphor garantin att gilla.

» Kontrollera ndtspanningen! Kontrollera att stromkallans
spanning overensstaimmer med uppgifterna pa laddarens
typskylt.

AnmarkningBatteriet levereras delvis laddat. For att
garantera full effekt hos batteriet, ladda det helt innan forsta
anvandning.

Litiumjonbatteriet kan nar som helst laddas upp eftersom
detta inte paverkar livslangden. Batteriet skadas inte om
laddning avbryts.

Om det undre segmentet pa batteristatusindikeringen (g)
blinkar kan bara nagra fa métningar utféras. Ladda batteriet.
Om ramen runt segmenten for batterivisning blinkar (g) kan
inga matningar utforas. matinstrumentet kan dd bara
anvandas under en kort tid (t.ex. for att kontrollera
matvardeslistan). Ladda batteriet.

Anslut matinstrumentet med medféljande micro-USB-kabel
(22) till laddaren (23). Anslut laddaren (23) till uttaget.
Laddningen borjar.
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Batteriladdningsindikeringen (g) visar hur laddningen
fortskrider. Vid laddning blinkar segmenten i ordningsféljd.
Om alla segment i batteriladdningsindikeringen (g) visas ar
batteriet fulladdat.

Vid langre perioder utan anvandning, koppla fran laddaren
fran stromnatet.

Dessutom kan batteriet laddas i en USB-port. Anslut
matinstrumentet till en USB-post med micro-USB-kabeln.
Vid USB-anvandning (laddning, datadverforing) kan en
betydligt langre laddningstid forekomma.

Under laddning kan matinstrumentet inte anvandas.

» Skydda laddaren mot fukt!

Anvisningar for optimal hantering av batteriet i
matinstrumentet

Forvara endast matinstrumentet inom tillatet
temperaturintervall, (se ,Tekniska data“, Sidan 93). Lat inte
matinstrumentet ligga i bilen pa sommaren, t.ex.

Ar anvindningstiden efter uppladdning onormalt kort tyder
det pa att batterierna ar férbrukade och maste bytas mot nya
av Bosch kundtjanst.

Beakta anvisningarna for avfallshantering.

Drift

Driftstart
» Skydda matinstrumentet mot fukt och direkt solljus.

» Utsitt inte matinstrumentet for extrema
temperaturer eller stora temperatursvéngningar. Lat
det inte ligga exempelvis i bilen under en langre period.
Lat matinstrumentet bli tempererat igen efter stora
temperatursvangningar innan du anvander det. Vid
extrema temperaturer eller temperatursvangningar kan
matinstrumentets precision paverkas.

» Undvik kraftiga stotar eller fall hos matinstrumentet.
Efter kraftig yttre paverkan pa matinstrumentet, utfor
alltid ett precisionstest (se ,Precisionskontroll och
kalibrering av lutningsmatning (se bild H)“, Sidan 98)
och (se ,Precisionskontroll av avstandsmatningen®,
Sidan 98) innan du fortsatter arbetet.

In- och urkoppling

» Limna inte det paslagna matverktyget utan uppsikt
och sting av matverktyget efter anvandningen. Andra
personer kan blandas av laserstralen.

For inkoppling av matinstrumentet finns féljande alternativ:

- Tryck pa pa-/av-knappen (8): matinstrumentet slas pa
och stér inte i funktionen langdmatning. Lasern slas inte
pa.

- Tryck pa knappen matning (2): matinstrument och laser
slas pa. Matinstrumentet star i funktionen langdmatning.
Funktionen lutningsmatning ar aktiverad nar
matinstrumentet sitter i matskenan (25).

» Rikta aldrig laserstralen mot personer eller djur och
rikta inte heller sjalv blicken mot laserstralen dven om
du star pa langre avstand.
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For urkoppling av matinstrumentet, tryck lange pa pa-/av-
knappen (8).

Om ingen knapp trycks in pa matinstrumentet pa ca. 5 min
slas matinstrumentet av automatiskt for att skona
batterierna.

Om vinkeln inte dndrats under ca 5 minuter i driftsatt
”Lutningsmatning” frankopplas matinstrumentet automatiskt
for att skona batterierna.

Vid automatisk avstangning kvarstar alla sparade varden.

Matprocedur

Efter paslagning, tryck pa knappen métning (2) och
matinstrumentet befinner sig alltid i funktionen
langdmatning resp. lutningsmatning om matinstrumentet ar
insatt i matskenan (25). Andra métfunktioner kan du stélla in
genom att trycka pa respektive funktionsknapp (se
,Matfunktioner, Sidan 96).

Referensnivan for en matning ar den bakre kanten pa

matinstrumentet, efter att instrumentet startats. Genom ett

tryck pa knappen referensniva (10) kan du dndra

referensnivan (se ,Valja referensyta (se bild A)*,

Sidan 95).

Lagg matinstrumentet med vald referensniva pa dnskad

startpunkt for matningen (t. ex. en vagg).

For att sla pa laserstralen, tryck kort pa knappen métning

(2).

» Rikta aldrig laserstralen mot personer eller djur och
rikta inte heller sjilv blicken mot laserstralen dven om
du star pa langre avstand.

Peka mot malytan med laserstralen. For att utlosa

matningen, tryck kort pa knappen métning (2) igen.

Vid paslagen permanent laserstrale startar matningen redan

nar knappen matning (2) trycks in for forsta gangen. |

funktionen kontinuerlig matning startar matningen genast
nar funktionen slas pa.

Métvardet visas normalt inom 0,5 s och senast efter 4 s. Hur

lang tid matningen tar beror pa avstandet, ljusforhallandena

och malytans reflexionsegenskaper. Avslutad matning
signaleras med en signal. Nar matningen ar klar stangs
laserstralen av automatiskt.

Om ingen matning utfors inom ca. 20 sek efter inriktning

stangs laserstralen av automatiskt for att skona batteriet.

Vilja referensyta (se bild A)

For matningen kan du valja bland fyra olika referensnivaer:

- Matinstrumentets bakre kant eller framre kant vid
anslagsstift (9) som ar uppfallt i 90° (t.ex. upplaggning
mot de yttre hornen)

- Spetsen pa matstiftet (9) som ar utfallti 180° (t. ex. for
métningar fran horn)

- Matinstrumentets framkant (t. ex. vid métning fran en
bordskant)

- Mitten av gangan (19) (t. ex. vid matningar med stativ).

For val av referensniva, tryck pa knappen (10) tills 6nskad

referensniva visas i displayen. Efter varje gang

Bosch Power Tools
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matinstrumentet startas ar matinstrumentets bakre kant
forinstalld som referensniva.

En andring av referensnivan efter utforda matningar (t. ex.
vid indikering av matvarden i matvérdeslistan) ar inte mojlig.

Meny ”Grundinstallningar”

For att komma till menyn "Grundinstallningar”, hall knappen
grundinstallningar (4) intryckt.

Tryck kort pa knappen grundinstallningar (4) for att vélja de
enskilda menypunkterna.

Tryck pa minusknappen (5) resp. plusknappen (11) for att
vélja installningen inom menypunkten.

For att lamna menyn "Grundinstallningar”, tryck pa knappen
matning (2).

Grundinstallningar

Ljudsignaler Eq Till

% Fran
Displaybelysning @ Till

X Fran

Q Automatisk

a0 till/fran
Digitalt vattenpass = Till

% Fran
Displayrotation ﬁ' Till

umw
Fran

Permanent laserstrale a Till

j*: Fran
Enhet avstand (alltefter m, ft, inch, ...
landets version)
Enhet vinkel (alltefter landets °, %, mm/m,
version) inch/ft

Med undantag av installningen "Permanent laserstrale”
kvarstar alla grundinstallningar vid frankoppling.

Permanent laserstrale

» Rikta aldrig laserstralen mot personer eller djur och
rikta inte heller sjélv blicken mot laserstréalen dven om
du star pa langre avstand.

Laserstralen forblir inkopplad i denna installning aven mellan

matningarna. F6r métning behovs endast ett kort tryck pa

knappen matning (2).

Matfunktioner

Enkel laingdmitning
For langdmatning, tryck pa knappen (12) tills indikeringen
for langdmatning 1 visas pa displayen.
ol For att sla pa lasern och for matning, tryck kort

I pa knappen matning (2).

Métvérdet visas i resultatraden (c).

4.8732m Vid flera langdmatningar efter varandra visas

resultaten for de senaste matningarna i matvardesraderna

(a).

Ytmaétning

For ytmatning, tryck pa knappen (12) tills indikeringen for
ytmatning Ivisas pa displayen.

Mét sedan bredden och langden i foljd som vid en
langdmatning. Mellan de tva métningarna forblir laserstralen
tand.

4573:n

EHJ Efter avslutad andra matning beraknas ytan
3269

automatiskt och visas i resultatraden (c).
Enkelmétvéarden visas i matvardesraderna (a).

14353m? Volymmatning
For volymmatning, tryck pa knappen (12) tills indikeringen
for volymmatning = visas pa displayen.
Mét sedan bredden, langden och djupet i féljd som i en
langdmatning. Mellan de tre matningarna forblir laserstralen
tand.

4873,
Bl 30892,
108731

Efter avslutad tredje matning berdknas
volymen automatiskt och visas i resultatraden
(c). Enkelmatvarden visas i matvardesraderna
1848.76m? (a).

Vérden éver 999 999 m* kan inte visas. P4 displayen visas
”ERROR”. Dela upp volymen pa mindre enkelmatning for
separat berdkning av vardena och sld sedan ihop dem.

Permanentmétning/min/max-métning (se bild B)

Vid permanentmatning kan matinstrumentet flyttas relativt
mot malet, och matvardet uppdateras var 0,5 sek. Du kan
t.ex. rora dig fran en vagg till 6nskat avstand, aktuellt
avstand kan alltid lasas av.

For att géra permanentmatningar tr¥cker du pa knappen
funktionsbyte (4) tills indikeringen : for permanentmatning
visas pa displayen. For att starta permanentmatningen, tryck
pa knappen matning (2).

Minimummatningen anvands for framtagning av det kortaste
avstandet till en fast referenspunkt. Den hjalper till t. ex. att
faststalla lodratt och vagratt.

Maximummatningen anvands for framtagning av stérsta
avstandet till en fast referenspunkt. Den hjalper till t. ex. att
faststdlla diagonal.

&l h5742 = | resultatraden (c) visas aktuellt matvarde. |
matvardesraderna (a) visas maximalt ("max”)
och minimalt (*min”) matvérde. Vardet ersatts
nar aktuellt uppmatt langd ar mindre eller
storre an tidigare minimi- eller maximivarde.
Genom att trycka pa minnets raderingsknapp (8) raderas
tidigare min- och maxvarden.

4.3562m
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Genom ett tryck pa knappen métning (2) avslutar du
permanentmatningen. Det senaste matvérdet visas i
resultatraden (c). Ett nytt tryck pa knappen matning (2)
startar om permanentmatningen.

Permanentmatningen stangs av automatiskt efter 5 min. Det
senaste matvardet kvarstar i resultatraden (c).

Indirekt avstandsmétning

Den indirekta avstandsmatningen ar till for formedling av
avstand som inte ska matas direkt eftersom ett hinder ligger
i vagen for stralen, eller ingen malyta finns som reflektor.
Denna matprocedur kan endast anvandas i vertikal riktning.
Alla avvikelser i horisontell riktning leder till métfel.
Laserstralen forblir paslagen mellan de enskilda
matningarna.

For indirekt avstandsmatning finns tre matfunktioner med
vilka olika strackor kan matas.

a) Indirekt hojdmatning (se bild C)
Tryck pa knappen funktionsbyte (4) tills indirekt
hojdmatning . visas pa displayen.
Kontrollera att matinstrumentet ar pa samma niva som den
nedre matpunkten. Tippa sedan matinstrumentet kring
referensnivan och mat strackan (1) som vid en
langdmatning.
&l a.723;3;3 Efter att rpéitninggn avslutat§ visa}s resultatet

- for den sokta strackan ”X” visas i resultatraden
: (c). Métvérdena for strackan ”1” och vinkeln
”a” star i matvardesraden (a).

2055m

b) Dubbel indirekt h6jdmatning (se bild D)
Tryck pa knappen funktionsbyte (4) tills indikeringen for

dubbel direkt héjdmatning *lvisas pa displayen.

Mét strackorna ”1” och ”2” i denna ordningsfdljd.

PRAREE Efter att matningen avslutats visas resultatet
gg'| 3'255592? for den sokta strackan ”X” visas i resultatraden
" (c). Matvardena for strackorna ”1”, ”2” och

3880m vinkeln ”a” star i matvirdesraderna (a).

Se till att matningens referensniva (t. ex. matinstrumentets

bakre kant) forblir pa exakt samma stlle vid alla enskilda

matningar inom en matprocedur.

c) Indirekt lingdmatning (se bild E)

Tryck pa knappen funktionsbyte (4) tills indirekt
langdmatning -« visas pa displayen.

Kontrollera att matinstrumentet ar pa samma niva som den
sokta matpunkten. Tippa sedan matinstrumentet runt

referensnivan och mat strackan ”1”“.
g 43 Efter att matningen avslutats visas resultatet
.1 22T for den sokta strickan "X” visas i resultatraden
[ (c). Matvardena for strackan *1” och vinkeln
28m “a”stdrimatvirdesraden (a).

Métning av vaggyta (se bild F)

Matningen av vaggyta ar till for att faststalla summan av flera
enskilda ytor med en gemensam hojd.

| exemplet pa bilden ska flera vaggars totalyta faststllas,
som har samma rumshéjd A, men olika langd B.
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For vaggytmatning, tryck pa knappen for funktionsbyte (4)
flera ganger tills vaggytmatning T visas pa displayen.
Mat rumshojden A pa samma satt som vid en langdmatning.
Matvardet ("cst”) visas i den 6vre matvardesraden (a).
Lasern forblir paslagen.
gy lasrax Mat darefter langden B, pa forsta vaggen. Ytan
g:g: . beraknas automatiskt och visas p&
resultatraden (c). Det sista langdmatvardet
280106m? stériden mittersta matvirdesraden (a).
Lasern forblir paslagen.
Mat nu langden B, pa den andra vaggen.
Enkelmétvardet i matvardesraden (a) adderas
till lingden B,. Summan av de bada ldngderna
629160m? (“sum”iden undre matvirdesraden (a))
multipliceras med sparad hojd A. Det totala ytvardet visas i
resultatraden (c).
Du kan mata valfritt antal ytterligare langder B, som
automatiskt laggs till och multipliceras med hojden A.
Forutsattningen for en korrekt ytberakning ar att den forsta
uppmitta langden (i exemplet rumshéjden A) ar identisk for
alla delytor.

T/ T
Bl 23676 .
@370

Lutningsmatning (se bild G)

Tryck pa knappen lutningsmatning (3) och indikeringen for
lutningsmétning <~ visas pa displayen. Baksidan av
matinstrumentet fungerar som referensniva. Genom annu
ett tryck pa knappen lutningsmétning (3) anvands
sidoytorna pa matinstrumentet som referensniva och
displayen visas med 90° forskjutning.

Tryck pa knappen matning (2) for att fixera matvéardet och
overfora det till minnet. Tryck igen pa knappen matning (2)
for att fortsatta métningen.

Om visningen blinkar under métningen har matinstrumentet
tippats at sidan alltfor kraftigt.

Om funktionen "Digitalt vattenpass” har aktiverats i
grundinstallningarna visas lutningsvardet dven i de andra
matfunktionerna i raden (d) pa displayen (1).

Timerfunktion

Timerfunktionen hjalper till t.ex. om matinstrumentets

rorelser ska forhindras under matning.

For timerfunktion, hall inne knappen (6) tills indikeringen

visas.

I matvardesraden (a) visas tidsintervallet fran utlosning till

matning. Tidsintervallet kan stallas in mellan 1 sek och

60 sek genom ett tryck pa plusknappen (11) resp.

minusknappen (5).

| Matningen utfors automatiskt efter utlopt tid.

gz Timerfunktionen kan dven anvandas vid
avstandsmatning inom andra matfunktioner

20120m  (t. ex. ytmatning). Addering och subtrahering

av matresultat samt permanentmatning ar inte mojligt.

Lista pa sista matvardena
Matinstrumentet sparar de senaste 20 matvardena och

deras berdakningar och visar dem i omvand ordningsfoljd
(sista matvardet forst).
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EHJ 62t5..  Foratt hamta sparade matningar, tryck pa
ltl”fz’f” knappen (7). Pa displayen visas resultatet for

den senaste matningen, indikatorn for
276 881m3 matvérdeslistan (e) och minnesplatsen for
numrering av indikerade matningar.
Nar vid upprepad tryckning av knappen (7) inga ytterligare
matningar sparats, kopplas matinstrumentet om till sista
matfunktionen. Ga ur matvardeslistan genom att trycka pa
en av knapparna fér matfunktioner.
For att kunna lagra det aktuellt visade matvardet varaktigt
som konstant, hall knappen matvérdeslista (7) intryckt tills
”CST” visas. En listinmatning av matvardet kan i efterhand
inte lagras som konstant.
For att kunna anvanda ett langdmatningsvarde i en
matfunktion (t. ex. ytmatning) tryck knappen matvardeslista
(7), valj 6nskad inmatning och bekrafta genom att trycka
knappen resultat (6).

Radera matvérden

Genom ett kort tryck pa knappen (8) kan du radera senast
framtagna enkelmatvarde i alla matfunktioner. Genom flera
tryck pa knappen raderas de enskilda matvardena i omvand
ordningsfoljd.

For radering av aktuellt visat inférande i matvardeslistan
tryck kort pa knappen (8). For att radera hela
matvardeslistan och konstanten ”CST”, hall knappen
matvardeslista (7) intryckt och tryck samtidigt kort pa
knappen (8).

| funktionen vaggytmatning raderas senaste enkelmatvardet
med ett forsta kort tryck pa knappen (8), med ett andra
tryck alla ldngder B,, vid ett tredje tryck rumshdjden A.

Addition av métvarden

For att lagga till matvarden, utfor forst en valfri matning eller
vélj en inmatning fran matvardeslistan. Tryck sedan pa
plusknappen (11). | displayen visas *+” som bekraftelse.
Utfor sedan an andra matning eller valj ett ytterligare
inforande ur matvardeslistan.

| 9545. - For att visa summan for bada matningar, tryck

I pa resultatknappen (6). Berakningen visas i
0. s -
= matvardesraderna (a), summan star i
369/2m resultatraden (c).

Efter berakning av summan kan ytterliga matvarden eller

matvardesinforanden adderas nar plusknappen (11) trycks

in. Adderingen avslutas genom ett tryck pa resultatknappen

(6).

Anvisningar for addering:

- Langd-, yt- och volymvarden kan inte adderas. Om t. ex.
ett langd- och ett ytvarde adderas visas, vid ett tryck pa
resultatknappen (6), ERROR” kort pa displayen.
Darefter kopplar matinstrumentet om till senast aktiv
matfunktion.

- Resultatet for en matning (t. ex. volymvarde) adderas, vid
permanentmatningar det métvarde som visas i
resultatraden (c). Addering av enkelmatvarden fran
matvardesraden (a) ar inte mojligt.

Subtrahera mdtvirden
EIH] 19772, For subtrahering av métvérden, tryck pa

minusknappen (5). P displayen visas ”-” som
bekréftelse. Proceduren ar den samma som

vid "Addera matvarden”.

I 13000
12445m

Arbetsanvisningar

Allménna anvisningar

Mottagningslinsen (17), utgangen for laserstralen (16) far
inte vara tackta vid en matning.

Matinstrumentet far under matning inte forflyttas (med
undantag av funktionen kontinuerlig matning och
lutningsmatning). Lagg darfor upp matinstrumentet mot fast
anslag eller anliggningsyta.

Paverkan pa matomradet

Matomradet beror pa ljusférhallanden och malytans
reflexionsforméga. For battre synlighet av laserstrélen vid
arbete utomhus och vid starkt solljus, anvand
lasersiktglasogonen (28) (tillbehor) och lasermaltavlan (29)
(tillbehor), eller skugga malytan.

Paverkan pa métresultatet

Pa grund av fysikaliska effekter kan inte uteslutas att
felmatningar kan uppsta vid matning pa olika ytor. Till detta
hor:

Transparenta ytor (t. ex. glas, vatten)

Reflekterande ytor (t. ex. polerad metall, glas)

Porosa ytor (t. ex. isoleringsmaterial)

Strukturerade ytor (t. ex. puts, natursten).

Anvénd eventuellt laser-maltavlan pa dessa ytor (29)
(tillbehor).

Felmatningar ar dessutom méjligt pa lutande malytor.

Dessutom kan luftskikt med olika temperaturer eller indirekt
reflexion paverka matresultatet.

Precisionskontroll och kalibrering av lutningsmatning
(se bild H)

Kontrollera regelbundet noggrannheten hos
lutningsmatningen. Detta gors genom en kontrollmétning.
Lagg matinstrumentet pa ett bord och mat lutningen. Vrid
matinstrumentet i 180° och mat lutningen pa nytt.
Differensen for visat resultat far vara max. 0,3°.

Vid storre avvikelser ska matinstrumentet kalibreras om. Hall
knappen lutningsmatning (3) intryckt. Folj anvisningarna pa
displayen.

Precisionskontroll av avstandsmétningen

Du kan kontrollera matinstrumentet precision enligt

foljande:

- Valj en oforanderlig métstracka pa ca. 1 till 10 m, vars
langd du kdnner till exakt (t. ex. rumsbredd,
dorroppning). Matstrackan ska ligga inomhus.
Matningens malyta ska vara slat och vélreflekterad.

- Mat strackan 10 ganger i foljd.

Avvikelsen for enskilda métningar fran medelvardet far vara

max +2 mm. Protokollfor matningarna for att kunna jamféra

precisionen vid ett senare tillfélle.
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Arbeta med stativet (tillbehdr)

Sarskilt vid storre avstand behovs ett stativ. Satt
matinstrumentet med 1/4"-gangan (19) pa stativplattan
(27) eller ett vanligt kamerastativ. Skruva fast det med
fastskruv pa stativplattan.

Stallin referensplanet fér matning med stativ genom att
trycka pa knappen (10) (referensplan ganga).

Arbeta med métskenan (se bild I-K)

Matskenan (25) kan anvandas for ett mer exakt resultat av
lutningsmatningen. Avstandsmatningar ar inte mojliga med
matskenan.

Lagg matinstrumentet som bilden visar pa
matskenan (25) och las matinstrumentet med
lassparren (26). Tryck knappen matning (2)
for att aktivera driftsattet "Matskena”.
Kontrollera regelbundet lutningsmatningens noggrannhet
med runtommatning eller med libellerna pa matskenan.

Vid storre avvikelser ska matinstrumentet kalibreras om. Hall
knappen lutningsmatning (3) intryckt. Folj anvisningarna pa
displayen.

For att avsluta driftsattet "Matskena”, koppla fran
matinstrumentet och ta bort det ur matskenan.

jr)

| .

i

@

Fel - Orsaker och atgarder

Orsak Atgird

Temperaturvarningen (j) blinkar, métning &r inte mojlig

Vinta tills matinstrumentet
uppnar driftstemperatur.

Matinstrumentet ar utanfor
driftstemperaturen pa -10
°C till +50°C (i funktionen

permanentmatning till +40
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Orsak Atgird

referensnivan har
overskridits.

Visning “CAL” och "ERROR” pa displayen

Kalibreringen av
lutningsmatningen har inte
utforts i korrekt
ordningsféljd eller i korrekta
positioner.

Upprepa kalibreringen enligt
anvisningarna pa displayen
och i bruksanvisningen.

De ytor som anvands for
kalibreringen har inte
justerats in exakt vagratt
eller lodratt.

Upprepa kalibreringen pa en
vagrat resp. lodrét yta och
kontrollera ytan forst med ett
vattenpass.

Métinstrumentet har flyttats
eller valt vid tryck pa
knappen.

Upprepa kalibreringen och
hall métinstrumentet stilla pa
ytan vid tryck pa knappen.

Indikering batteristatus (g), temperaturvarning (j) och
indikering "ERROR” pa displayen

Matinstrumentets
temperatur ligger utanfor

Vanta tills
laddningstemperaturintervall

tillatet temperaturomrade for et har uppnatts.

laddning

Indikering batteristatus (g) och indikering ZERROR” pa

displayen

Batteriets laddspanning ar
inte korrekt

Kontrollera att stickproppen
ar korrekt ansluten och att
micro-USB-kabeln fungerar
felfritt. Om apparatsymbolen
blinkar ar batteriet defekt
och méste bytas hos Bosch

°C). kundtjanst.

Visning "ERROR” pa displayen Indikering batteristatus (g) och klocksymbol (f) pa
Addition/subtraktion av Addera/subtrahera endast displayen

matvérden med olika matvarden med samma Tydligt forlangd laddningstid, Anvand endast Bosch
mattenheter matenhet daladdstrommen ar forlag.  original micro-USB-kabel.

Oka vinkeln mellan
laserstrale och mal

Vinkeln mellan laserstrale
och mal ar for spetsig.

Malytan reflekterar for
mycket (t. ex. en spegel)
eller for lite (t. ex. svart
textil), eller
omgivningsbelysningen ar for
stark.

Utgdng laserstralning (16)  Torka utgangen for

resp. mottagningslins (17) ar laserstralningen (16) resp.
immiga (t.ex. pdgrundav  mottagningslinsen (17) med

Anvénd laser-maltavla (29)
(tillbehor)

snabb temperaturandring).  en mjuk trasa
Beraknat véarde dverskrider  Dela upp berakningen i
999999 m/m*/m?. mellansteg

Indikering ”>60°” eller ”<-60°" pa displayen

Lutningsméatomradet for
matfunktionen eller

Mt inom specificerat
vinkelomrade.

Orimligt matresultat

Malytan ar inte entydig (t. ex.

vatten, glas).

Tack 6ver malytan

Utgang laserstralning (16)

Utgang laserstralning (16)

resp. mottagningslins (17) ar resp. mottagningslins (17)

Overtackt.

ska hallas fria

Fel referensniva installd

Valj en referensniva som
passar matningen

Hinder i laserstralningens
vag

Laserpunkten maste ligga
helt pa malytan.

Indikeringen forblir oforandrad eller matinstrumentet
reagerar ovantat nar knapp trycks

Feli programmet

Tryck samtidigt pa knappen
matning (2) och minnets
raderingsknapp/pa-/av-
knappen (8) for att aterstalla
programmet.

Bosch Power Tools
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Matinstrumentet dvervakar korrekt funktion
vid varje matning. Om en defekt konstateras
visar displayen bara den vidstaende symbolen.
| detta fall, eller om ovan namnda atgarder inte
hjalper, ta med matinstrumentet till Bosch
kundtjanst via din aterforsaljare.

Underhall och service

Underhall och rengoring

Forvara och transportera endast matverktyget i medfoljande
skyddsvaska.

Hall alltid métinstrumentet rent.

Sénk inte ner matinstrumentet i vatten eller andra vatskor.
Torka av smuts med en fuktig, mjuk trasa. Anvand inga
rengorings- eller I6sningsmedel.

Var extra noga med mottagningslinsen (17), da den kraver
lika stor omsorg som ett par glasgon eller linsen pa en
kamera.

Skicka in matinstrumentet i skyddsfodralet (24) vid
reparation.

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betréffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med
fragor om vara produkter och tillbehoren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det

10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Transport

De litiumjonbatterier som ingar ar underkastade kraven for
farligt gods. Anvandaren kan utan ytterligare forpliktelser
transportera batterierna pa allman vag.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller
spedition) ska speciella villkor for forpackning och mérkning
beaktas. | detta fall en expert for farligt gods konsulteras vid
forberedelse av transport.

Matinstrument, laddare, batterier, tillbehér och

Avfallshantering
X

Z=N]  forpackningar ska omhandertas pa miljévanligt
satt for atervinning.

Slang inte matinstrument, laddare och batterier i
restavfallet!

Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU ska férbrukade
matinstrument och laddare, och enligt det europeiska
direktivet 2006/66/EG felaktiga eller férbrukade batterier
samlas in separat och tillforas en miljéanpassad
avfallshantering.

Batterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se ,Transport®,

Sidan 100).

» Inbyggda batterier far endast tas ut av fackpersonal
for kassering. Matinstrumentet kan forstoras om kdapan
Oppnas.

For att ta ut batteriet fran métverktyget, aktivera

matverktyget tills batteriet &r helt urladdat. Skruva ur

skruvarna pa kapan och ta av den for att ta ut batteriet. For
att undvika kortslutning ska batteriets anslutningar kopplas

fran separat efter varandra och polerna isoleras. Aven vid

fullstandig urladdning finns det reststrom i batteriet som kan

frigoras vid kortslutning.

Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Alle anvisningene ma leses

II og folges for at
II |I maleverktoyet skal kunne

brukes uten fare og pa en

sikker mate. Hvis
maleverktoyet ikke brukes i samsvar med disse
anvisningene, kan de integrerte
beskyttelsesinnretningene bli skadet. Varselskilt pa
maleverktoyet ma alltid vaere synlige og leshare.

OPPBEVAR DISSE ANVISNINGENE PA ET TRYGT STED,

0G LA DEM FOLGE MED HVIS MALEVERKT@YET SKAL

BRUKES AV ANDRE.

» Forsiktig! Ved bruk av andre betjenings- eller
justeringsinnretninger enn de som er oppgitt her,
eller andre prosedyrer, kan det oppsta farlig
stralingseksponering.

Maleverktoyet leveres med et varselskilt (merket med

nummer (20) pa bildet av maleverktayet pa

illustrasjonssiden).
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IEC 60825-1:2014
<1 mW, 635 nm

|_ Laser Radiation —l
Do not stare into beam
| Class2laser product _

» Lim en etikett med norsk tekst over det engelske
varselskiltet for produktet tas i bruk forste gang.
Rett aldri laserstralen mot personer eller
dyr, og se ikke selv rett inn i den direkte
eller reflekterte laserstralen. Det kan fare til
blending, uhell og ayeskader.
» Ved oyekontakt med laserstralen ma syet lukkes
bevisst og hodet straks beveges bort fra stralen.
» Det ma ikke gjores endringer pa laserutstyret.
» Bruk ikke laserbrillene som beskyttelsesbriller.
Laserbrillene gjar det lettere a se laserstralen, men den
beskytter ikke mot laserstraling.

» Bruk ikke laserbrillene som solbriller eller i veitrafikk.

Laserbrillene gir ikke fullstendig UV-beskyttelse og
reduserer fargeoppfattelsen.

» Reparasjon av maleverkteyet ma kun utferes av
kvalifisert fagpersonale og kun med originale
reservedeler. Pa den maten opprettholdes sikkerheten
til maleverktayet.

» lkke la barn bruke lasermaleren uten tilsyn. Personer
kan utilsiktet bli blendet.

» lkke arbeid med maleverktoyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare vaesker,
gass eller stov. | maleverktayet kan det oppsta gnister
som kan antenne stov eller damp.

T Beskytt maleverktayet mot varme, ogsa
mot langvarig sollys, ild, vann og fuktighet.
Det er fare for eksplosjoner.

» Du ma ikke bruke maleverktsyet mens Micro-USB-

kabelen er satt inn.

Sikkerhetsanvisninger for ladere

» Denne laderen er ikke beregnet
brukt av barn og personer med
reduserte fysiske eller
sansemessige evner eller med
manglende erfaring og kunnskap.
Denne laderen kan brukes av barn
fra atte ar og oppover og personer

Norsk | 101

med reduserte fysiske eller
sansemessige evner eller
manglende erfaring og kunnskap
hvis bruken skjer under tilsyn av
en person som er ansvarlig for
sikkerheten, eller vedkommende
har fatt opplaering i sikker bruk av
laderen av denne personen, og
forstar farene som er forbundet
med bruken. Ellers er det fare for
feilbetjening og personskader.

» Hold tilsyn med barn under bruk,
rengjering og vedlikehold. Pa den
maten unngar du at barn leker med
laderen.

ﬂLaderen ma ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Dersom det kommer vann i et elektroverktay, eker risikoen

for elektriske stat.

» Lad opp maleverkteyet kun med den laderen som
folger med.

» Sorg for at lederen alltid er ren. Skitt medfarer fare for
elektrisk stet.

» Inspiser alltid laderen, ledningen og stopselet for
bruk. Ikke bruk laderen hvis du oppdager skader. Du
ma ikke apne laderen pa egen hand. Reparasjoner ma
kun utferes av kvalifisert fagpersonale og kun med
originale reservedeler. Skadde ladere, ledninger og
stapsler gker risikoen for elektrisk stat.

» Bruk ikke laderen pa lett antennelig underlag (f.eks.
papir, tekstiler osv.) eller i antennelige omgivelser.
Oppvarmingen av laderen under drift medfarer
brannfare.

» Ved skader og ikke-forskriftsmessig bruk av batteriet
kan det slippe ut damp. Tilfer frisk luft og ga til lege hvis
det oppstar helseproblemer. Dampene kan irritere
andedrettsorganene.

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

Forskriftsmessig bruk

Maleverktayet er beregnet brukt til méling av avstander,
lengde, hayde og helning, og til beregning av areal og volum.
Maleverktayet er egnet for bruk innen- og utendars.

Bosch Power Tools
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lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene refererer til

bildet av maleverktayet pa illustrasjonssiden.

(1) Display

(2) Maleknapp

(3) Knapp for helningsmaling/kalibrering®

(4) Knapp for bytte av funksjon / grunnleggende
innstillinger”

(5) Minusknapp

(6) Knapp for resultat/tidsinnstillingsfunksjon®

(7)  Knapp for maleverdiliste / lagring av konstant verdi”

(8) Knapp for sletting av minne / av/pa-knapp”

(9) Anslagsstift

(10) Knapp for valg av referanseplan

(11) Plussknapp

(12) Knapp for lengde-, areal- og volummaling

(13) Deksel for ladekontakt

(14) Micro-BUS-kontakt

(15) Feste for baerestropp

(16) Laserapning

(17) Mottakslinse

(18) Serienummer

(19) 1/4"-gjenger

(20) Laservarselskilt

(21) Ladestapsel

(22) Micro-BUS-kabel

(23) Lader®

(24) Oppbevaringsveske

(25) Maleskinne®

(26) Lasespak for maleskinne®

(27) Stativ®

(28) Lasersiktebrille®

(29) Lasermaltavle®

A) Hold knappen inne for a apne de utvidede funksjonene.

B) lllustrert eller beskrevet tilbeher inngar ikke i
standardleveransen.

Visningselementer

(a) Maleverdilinjer

(b) Feilvisning "ERROR"

(c) Resultatlinje

(d) Digital libelle / posisjon i maleverdiliste
(e) Indikator maleverdiliste
(f)  Malefunksjoner
Lengdeméling
Arealmaling
Volummaling
Kontinuerlig maling

o b I\:D n+-—

4 Indirekte hoydemaling
i'| Dobbelindirekte heydemaling

22 Indirekte lengdemaling
& Tidsinnstillingsfunksjon
7 Veggarealmaling
A" Helningsmaling

(g) Batterinivaindikator

(h) Laserslatt pa

(i) Referanseplan for maling

(i) Temperaturvarsling

Tekniske data

Digital laseravstandsmaler GLM 80 GLM 80+R 60
Artikkelnummer 3601K723.. 3601K723..
Avstandsmaling

Maleomrade (vanlig) 0,05-80 m" 0,05-80 m*
Maleomrade (vanlig, ugunstige betingelser) 35m® 35m®
Malengyaktighet (vanlig) +1,5mm” +1,5mm”
Malengyaktighet (vanlig, ugunstige betingelser) +2,5mm® +2,5mm®
Minste visningsenhet 0,1 mm 0,1 mm
Indirekte avstandsmaling og libelle

Maleomrade -60° - +60° -60° - +60°
Helningsmaling

Méleomréde 0°-360° (4 x 90°)° 0°-360° (4 x90°)°
Malengyaktighet (vanlig) 0,2°"%) +0,2°%
Minste visningsenhet 0,1° 0,1°

Generelt
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Digital laseravstandsmaler GLM 80 GLM 80+R 60
Driftstemperatur -10°C...+50°C" -10°C...+50°C"
Lagringstemperatur -20°C...+50°C -20°C...+50°C
Tillatt ladetemperatur +5°C...+40°C +5°C...+40°C
Relativ luftfuktighet maks. 90 % 90 %
Maks. brukshgyde over referansehgyde 2000 m 2000 m
Forurensningsgrad i henhold til IEC 61010-1 2 29
Laserklasse 2 2
Lasertype 635nm, <1 mwW 635nm, <1 mW
Diameter laserstrale (ved 25 °C) ca.
- Vedavstand pd 10m 6 mm® 6 mm°
- Ved avstand pd 80 m 48 mm® 48 mm®
Innstillingsnayaktighet for laseren i forhold til huset ca.
- vertikal + 2 mm/m"” + 2 mm/m”
- horisontal +10 mm/m" +10 mm/m"
Automatisk utkobling etter ca.
- Laser 20s 20s
- Maleverktay (uten maling) 5 min 5min
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 0,14 kg 0,14 kg
mal 51x111x30mm 51x111x30mm
Kapslingsgrad IP 54 (beskyttet mot stavog  IP 54 (beskyttet mot stav og
vannsprut) vannsprut)
Maleskinne
Artikkelnummer = 3601K79000
mal = 58x610x 30 mm
Batteri Li-ion Li-ion
Nominell spenning 3,7V 3,7V
Kapasitet 1,25 Ah 1,25 Ah
Antall battericeller 1 1
Enkeltmalinger per batterilading ca. 25000" 25000"
Lader
Artikkelnummer 26091207.. 26091207..
1600A013.. 1600A013..
Ladetid ca. 3t ca. 3t
Batteriladespenning 5,0V= 5,0V=
Ladestram 1000 mA 1000 mA

Bosch Power Tools
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Digital laseravstandsmaler
Kapslingsgrad

GLM 80
EIAT

GLM 80+R 60
[E

A) Ved maling fra forkanten av maleverktayet, mal med 100 % refleksjonsevne (f.eks. en hvitmalt vegg), svart bakgrunnsbelysning og
driftstemperatur pa 25 °C. Det md i tillegg paregnes en innflytelse pa + 0,05 mm/m.

B) Ved maling fra bakkanten av méleverktayet, mal med 10-100 % refleksjonsevne, sterk bakgrunnsbelysning og driftstemperatur pa 25 °C.

Det mdi tillegg paregnes en innflytelse pa + 0,29 mm/m.

O T Mmoo

H) Ved25°C
1) Ved et nytt og oppladet batteri uten displaybelysning og lyd.

) Ved malinger med referanse maskinbakside er det maksimale maleomradet + 60°

) Etter kalibrering ifelge bilde H. Ekstra stigningsfeil pa + 0,01%grad til 45°.

) Bredden pa laserlinjen avhenger av overflatens egenskaper og av forholdene i omgivelsene.

) Ifunksjonen kontinuerlig méling er maks. driftstemperatur +40 °C.

) Det oppstar bare ikke-ledende smuss, men det forventes na og da forbigaende ledeevne forarsaket av kondens.

Méleverktayet identifiseres ved hjelp av artikkelnummeret (18) pa typeskiltet.

Se produktnummeret pa typeskiltet til laderen. Handelsbetegnelsene til de enkelte laderne kan variere.

Forste oppstart

Opplading av batteriet

» Bruk bare laderne som er oppfert i de tekniske
spesifikasjonene. Kun disse laderne er tilpasset til Li-
jon-batteriene som kan brukes i elektroverkteyet.

» Bruk av ladere fra andre produsenter kan fere til
defekter pa maleverktoyet. Det ma heller ikke brukes
heyere spenning (for eksempel 12 V) fra billaderen til
alade opp dette maleverktayet. Ved manglende
overholdelse blir garantien ugyldig.

» Vaer oppmerksom pa nettspenningen! Spenningen til
stremkilden ma stemme overens med angivelsene pa
laderens typeskilt.

Merk: Batteriet er delvis ladet ved levering. For a sikre full

batteriytelse lader du batteriet helt fer farste gangs bruk.

Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at

levetiden forkortes. Det skader ikke batteriet a avbryte

oppladingen.

Hvis det nedre segmentet i indikatoren for batteriets

ladeniva (g)blinker, er det bare mulig a foreta noen fa

malinger til. Lad batteriet.

Hvis rammen rundt segmentene pa indikatoren for batteriets

ladeniva (g)blinker, er det ikke lenger mulig a foreta

malinger. Maleverktayet kan bare brukes en kort stund til

(for eksempel for & kontrollere oppferinger i

maleverdilisten). Lad batteriet.

Koble maleverktayet til laderen (23)med micro-USB-

kabelen (22) som felger med. Sett laderen (23) i

stikkontakten. Ladingen starter.

Indikatoren for batteriets ladeniva (g)viser ladefremdriften.

Under ladingen begynner segmentene a blinke etter tur. Hvis

alle segmentene til indikatoren for batteriets ladeniva (g)

vises, er batteriet fulladet.

Koble laderen fra stramnettet hvis den ikke skal brukes pa

lengre tid.

Batteriet kan ogsa lades ved bruk av en USB-kontakt. Du

kobler da maleverktayet til en USB-kontakt ved bruk av

micro-BUS-kabelen. Ved bruk av USB (lading,
dataoverfaring) kan ladetiden bli merkbart lengre.
Maleverktayet kan ikke brukes under ladingen.

» Beskytt laderen mot fuktighet!

Rad for optimal behandling av det oppladbare batteriet i
maleverktoyet

Oppbevar maleverktgyet bare i det tillatte
temperaturomradet, (se ,Tekniske data“, Side 102). Du ma
for eksempel ikke la méleverktayet ligge i bilen om
sommeren.

En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn pa
at batteriet er slitt og ma skiftes ut av Bosch kundeservice.
Felg informasjonen om kassering.

Bruk

Igangsetting

» Beskytt maleverktayet mot fuktighet og direkte
sollys.

» Maleverktayet ma ikke utsettes for ekstreme
temperaturer eller temperatursvingninger. La det for
eksempel ikke ligge lenge i bilen. Ved store
temperatursvingninger ber maleverktayet tempereres for
det brukes. Ved ekstreme temperaturer eller
temperatursvingninger kan maleverteyets presisjon
svekkes.

» Pass pa at maleverktoyet ikke utsettes for harde stot
eller fall. Etter sterk ytre pavirkning pa maleverktayet bar
du alltid kontrollere ngyaktigheten far du fortsetter
arbeidet (se ,Kontroll av ngyaktigheten til og kalibrering
av helningsmalingen (se bilde H)*, Side 108) og (se
,Kontrollere ngyaktigheten til avstandsmalingen*,

Side 108).

Inn-/utkobling
» lkke ga fra maleverkteyet nar det er slatt pa, og sla

alltid av maleverkteyet etter bruk. Andre personer kan
bli blendet av laserstralen.

For a sla pa maleverktayet har du falgende muligheter:
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- Trykk pa av/pa-knappen (8): Maleverkteyet slds pd, og
det befinner seg i funksjonen lengdemaling. Laseren slas
ikke pa.

- Trykk pa maleknappen (2): Maleverktayet og laseren slas
pa. Maleverktayet befinner seg i funksjonen for
lengdemaling. Nar maleverktayet er satt inn i maleskinnen
(25), er funksjonen helningsmaling aktivert.

» Rettaldri laserstralen mot personer eller dyr, og se
ikke selv inn i laserstralen, heller ikke fra storre
avstand.

For a sla av maleverktayet trykker du lenge pa av/pa-

knappen (8).

Hvis ingen knapp pa maleverktayet trykkes inn i lgpet av ca.

5 minutter, kobles méleverktayet automatisk ut, slik at

batteriene spares.

Hvis ikke vinkelen endres pa ca. 5 minutter i driftsmodusen

"Helningsmaling", slas verktayet automatisk av, slik at

batteriene skanes.

Ved en automatisk utkopling opprettholdes alle lagrede

verdier.

Maling

Etter at maleverktgyet har blitt slatt pa med maleknappen

(2), er det alltid i funksjonen lengdemaling eller

helningsmaling nar méleskinnen (25) er sattinni

maleverktayet. Du kan stille inn andre malefunksjonen ved &
trykke pa den respektive funksjonsknappen (se

,Malefunksjoner*, Side 106).

Bakkanten pa maleverktgyet er stilt inn som referanseplan

for malingen etter at verktayet er slatt pa. Ved a trykke pa

knappen for referanseplan (10) kan du endre

referanseplanet (se ,Velge referanseplan (se bilde A)

Side 105).

Legg méleverktayet med valgt referanseplan inntil det

gnskede startpunktet for malingen (for eksempel en vegg).

Trykk kort pa maleknappen (2) for a sla pa laserstralen.

» Rett aldri laserstralen mot personer eller dyr, og se
ikke selv inn i laserstralen, heller ikke fra storre
avstand.

Rett inn laserstralen mot malflaten. Trykk pa nytt pa

maleknappen (2) igjen for a utlgse malingen.

Nar permanent laserstrale er slatt pa, starter malingen

allerede nar maleknappen (2) har blitt trykt én gang. |

funksjonen kontinuerlig maling starter malingen straks
funksjonen slas pa.

Maleverdien vises vanligvis innen 0,5 s, og senest etter 4 s.

Varigheten pa malingen avhenger av avstanden,

lysforholdene og malflatens refleksjonsegenskaper. Slutten

pa malingen indikeres av et lydsignal. Etter utfgrt maling slas
laserstralen automatisk av.

Hvis det ikke utfgres noen maling ca. 20 s etter siktingen,

slas laserstralen automatisk av, slik at batteriene skanes.

Velge referanseplan (se bilde A)

Du kan velge mellom fire forskjellige referanseplan for
maling:
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- bakkanten pa maleverktgyet hhv. forkanten pa
anslagsstiften (9) som er felt 90° ut (for eksempel ved
anlegg mot utvendige hjarner),

- spissen pa anslagsstiften (9) som er felt 180° opp
(for eksempel for méling fra hjgrner),

- forkanten pa maleverktayet (for eksempel ved maling fra
en bordkant),

- midten av gjengene (19) (for eksempel for maling med
stativ).

For & velge referanseplan trykker du gjentatte ganger pa

knappen (10) helt til gnsket referanseplan vises pa

displayet. Bakkanten pa maleverktoyet er alltid
forhandsinnstilt som referanseplan nar maleverktayet slas
pa.

En senere endring av referanseplanet til allerede utfarte

malinger (for eksempel ved visning av maleverdier i

maleverdilisten) er ikke mulig.

Menyen "Grunnleggende innstillinger"

For & komme til menyen "Grunnleggende innstillinger" holder
du knappen for grunnleggende innstillinger (4) inntrykt.
Trykk kort pa knappen for grunnleggende innstillinger (4) for
avelge de enkelte menypunktene.

Trykk pa minusknappen (5) eller plussknappen (11) for a
velge innstilling i de forskjellige menypunktene.

For & ga ut av menyen "Grunnleggende innstillinger" trykker
du pa maleknappen (2).

Grunnleggende innstillinger

Lydsignaler Eq Pa

% Av
Displaybelysning @ Pa

X -

@ Automatisk

AUTO pé/aV
Digital libelle | AN | Pa

=
Displayrotasjon /' Pa

Av

Permanent laserstrale l% Pa

j’{ Av
Enhet for avstand (avhengig m, ft, inch, ...

av landsspesifikk modell)
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Grunnleggende innstillinger

Enhet vinkel (avhengig av °, %, mm/m,
landsspesifikk modell) inch/ft

Med unntak av innstillingen "Permanent laserstrale"
beholdes alle de grunnleggende innstillingene nar verktayet
slas av.

Permanent laserstrale

» Rett aldri laserstralen mot personer eller dyr, og se
ikke selv inn i laserstralen, heller ikke fra storre
avstand.

Ved denne innstillingen forblir laseren slatt pa ogsa mellom

malingene, og det er bare ngdvendig a trykke kort én gang pa

maleknappen (2) for a male.

Malefunksjoner

Enkel lengdemaling
For lengdemaling trykker du gjentatte ganger pa knappen
(12) helt til IengdemélingIvises padisplayet.
&l For sl pa laseren og for a male trykker du
I kort én gang pa maleknappen (2).
Maleverdien vises i resultatlinjen (c).

4873am  ved flere lengdemalinger etter hverandre vises
resultatene for de siste malingene i maleverdilinjene (a).

Arealmaling

For arealméling trykker du gjentatte ganger pa knappen (12)
helt til arealmaling T vises pa displayet.

Mal deretter bredde og lengde etter hverandre som ved en
lengdemaling. Laserstralen slas ikke av mellom de to
malingene.

4573
sl S

Nar den andre malingen er avsluttet, beregnes
arealet automatisk, og det vises i resultatlinjen
(c). Enkeltmaleverdiene er oppfart i
14953m? maleverdilinjene (a).

Volummaling

For volummaling trykker du gjentatte ganger pa knappen
(12) helt til volummaling 7 vises pa displayet.

Mal deretter bredde, lengde og dybde etter hverandre som
ved en lengdemaling. Laserstralen blir ikke slatt av mellom
de tre malingene.

LR Nar den tredje malingen er avsluttet, beregnes
B 350 ° /SIUtt
lia5. Vvolumet automatisk, og det vises i

resultatlinjen (c). Enkeltmaleverdiene er
1848.76m3 oppfertimaleverdilinjene (a).
Verdier over 999 999 m® kan ikke vises, og "ERROR" vises
pa displayet. Del volumet som skal males opp i
enkeltmalinger, der du beregner verdiene enkeltvis og
deretter sammenfatter dem.

Kontinuerlig maling / minimums-/maksimumsmaling (se
bilde B)

Ved kontinuerlig maling kan méleverktayet beveges relativt
mot malet, mens maleverdien oppdateres ca. hvert 0,5 s. Du
kan for eksempel bevege deg fra en vegg til gnsket avstand.
Den aktuelle avstanden kan hele tiden avleses.

For kontinuerlig maling trykker du gjentatte ganger pa

knappen for bytte av funksjon (4) helt il kontinuerlig maling

1 vises pa displayet. For a starte kontinuerlig maling trykker

du pa maleknappen (2).

Minimumsmaling brukes til maling av den korteste avstanden

fra et fast referansepunkt. Den er til hjelp for eksempel ved

beregning av loddrette eller vannrette linjer.

Maksimumsmaling brukes til maling av den starste

avstanden fra et fast referansepunkt. Den er til hjelp

for eksempel ved beregning av diagonale linjer.

gg @5%® Denaktuelle maleverdien vises i resultatlinjen
= 26768 (c). I méleverdilinjene (a) vises maksimums-
& ("max") og minimumsmaleverdien ("min").
11356am  Den skrives alltid over nér den aktuelle

lengdemaleverdien er mindre hhv. starre enn

den tidligere minimums hhv. maksimumsverdien.

Nar knappen for sletting av minnet (8) trykkes, blir de

tidligere minimums- og maksimumsverdiene slettet.

Ved a trykke pa maleknappen (2) avslutter du den

kontinuerlige mélingen. Den siste maleverdien vises i

resultatlinjen (c). Hvis maleknappen (2) trykkes igjen,

starter den kontinuerlige malingen pa nytt.

Den kontinuerlige malingen slas automatisk av etter

5 minutter. Den siste maleverdien vises fortsatt i

resultatlinjen (c).

Indirekte avstandsmaling

Indirekte avstandsmaling brukes til fastsettelse av avstander

som ikke kan méles direkte fordi noe hindrer stralen eller

fordi det ikke finnes noen malflate som kan brukes som

reflektor. Denne méalemetoden kan bare brukes i vertikal

retning. Ethvert avvik i horisontal retning farer til malefeil.

Laserstralen slas ikke av mellom enkeltmalingene.

Verkteyet har tre malefunksjoner for indirekte

avstandsmaling, og hver funksjon kan brukes til @ male

forskjellige avstander.

a) Indirekte hoydemaling (se bilde C)

Trykk gjentatte ganger pa knappen for bytte av funksjon (4)

helt til indirekte haydemaling . vises pa displayet.

Sarg for at méleverktayet befinner seg i samme hayde som

det nedre malepunktet. Vipp deretter maleverkteyet rundt

referanseplanet, og mal avstanden (1) som ved

lengdemaling.

PR Nar den siste malingen er avsluttet, vises

] BT resultatet for den snskede avstanden "X" i

B resultatlinjen (c). Maleverdiene for avstanden
2055m "1"ogvinkelen "a" vises i maleverdilinjene

(a).

b) Dobbel indirekte haydemaling (se bilde D)

Trykk gjentatte ganger pa knappen for bytte av funksjon (4)

helt til dobbel indirekte hﬂydeméling? vises pa displayet.
Mal avstandene "1" og "2" i denne rekkefalgen som ved en
lengdemaling.
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g BB Nar den siste malingen er avsluttet, vises
A 3 resultatet for den enskede avstanden "X"
~resultatlinjen (c). Maleverdiene for avstandene
3880m "1","2" ogvinkelen "a" vises i

maleverdilinjene (a).
Pass pa at referanseplanet for malingen (for eksempel den
bakre kanten pa maleverkteyet) blir vaerende pa nayaktig
samme sted under alle enkeltmalingene i en maleprosess.

c) Indirekte lengdemaling (se bilde E)
Trykk gjentatte ganger pa knappen for bytte av funksjon (4)
helt til indirekte lengdemaling .z vises pa displayet.
Sarg for at méleverktayet befinner seg i samme hayde som
det sgkte malepunktet. Vipp deretter maleverktayet rundt
referanseplanet, og mal avstanden "1" som ved en
lengdemaling.
&l a.75323;3 Nar den siste malingen er avsluttet, vises '

" resultatet for den enskede avstanden "X" i

— resultatlinjen (c). Maleverdiene for avstanden
28/1m "1"ogvinkelen "a" vises i maleverdilinjene
(a).

Maling av veggareal (se bilde F)

Maling av veggareal brukes til & beregne summen av flere
enkeltarealer med samme hayde.

| det viste eksemplet beregnes det totale arealet av flere
vegger som har samme romhgyde A, men forskjellig lengde
B.

For maling av veggareal trykker du gjentatte ganger pa
knappen for bytte av funksjon (4) helt til maling av veggareal
P vises pa displayet.

Mal romhgyden A som ved lengdemaling. Maleverdien
("cst") vises i den gverste maleverdilinjen (a). Laseren blir
ikke slatt av.

T
il 19494 ,
19498 20

Mal deretter lengden B, til den farste veggen.
Arealet beregnes automatisk og vises i
resultatlinjen (c). Den siste
284106m? lengdemélingsverdien vises i den midtre
maleverdilinjen (a). Laseren blir ikke slatt av.
Na maler du lengden B, til den andre veggen.
Enkeltmdleverdien som vises i den midtre
maleverdilinjen (a) legges til lengden B,.
629160m2 Summen av de to lengdene ("sum", visti den
nedre maleverdilinjen (a)) multipliseres med
den langrede hayden A. Den totale arealet vises i
resultatlinjen (c).
Om enskelig kan du male flere lengder B, som automatisk vil
bli lagt til og multiplisert med hgyden A.
For at arealberegningen skal bli riktig, ma den farste malte
lengden (i dette eksempelet romhayden A) veere identisk for
alle delarealene.

LS
ol e
a0

Helningsmaling (se bilde G)

Trykk pa knappen for helningsmaling (3). Helningsmaling
£ vises pa displayet. Baksiden av maleverktayet brukes
som referanseplan. Nar knappen for helningsmaling (3)
trykkes, brukes sideflatene pa maleverktayet som
referanseplan, og visningen pa displayet dreies 90°.
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Trykk pa maleknappen (2) for & beholde maleverdien og
lagre den i méleverdiminnet. Malingen fortsetter hvis
maleknappen (2) trykkes igjen.

Hvis visningen blinker under malingen, betyr det at
maleverktayet heller for mye mot siden.

Hvis du har slatt pa funksjonen "Digital libelle" i de
grunnleggende innstillingene, vises helningsverdien ogsa i
de andre mélefunksjonene i linjen (d) pa displayet (1).

Tidsinnstillingsfunksjon
Tidsinnstillingsfunksjonen er nyttig for eksempel hvis
bevegelse av maleverktayet skal hindres under malingen.
For tidsinnstillingsfunksjonen trykker du gjentatte ganger pa
knappen (6) helt til :- vises pa displayet.
I maleverdilinjen (a) vises tiden fra utlgsingen til malingen.
Tiden kan stilles inn fra 1 til 60 s ved at pluss- (11) eller
minusknappen (5) trykkes.
| Malingen utferes automatisk etter at den

.. innstilte tiden er utlopt.

- Tidsinnstillingsfunksjonen kan ogsa brukes ved

20120m  avstandsmaling i andre malefunksjoner

(for eksempel arealmaling). Addering og subtraksjon av
maleresultater samt kontinuerlig maling er ikke mulig.

Liste med de siste maleverdiene

Maleverkteyet lagrer de siste 20 maleverdiene og deres

beregninger og viser dem i omvendt rekkefalge (den siste

maleverdien farst).

gg £ For a hente frem de lagrede malingene trykker

14"322"75 = dupa knappen (7). Pa displayet vises

510 resultatet for den siste malingen, ogi tillegg

216881 m? indikatoren for méleverdilisten (e) med
minneplass for nummereringen av de viste

malingene.

Hvis det ikke er lagret ytterligere malinger nar knappen (7)

trykkes, skifter maleverktayet til den siste malefunksjonen.

Du lukker méleverdilisten ved a trykke pé en av knappene for

malefunksjoner.

For & lagre lengdemaleverdien som vises for ayeblikket,

permanent som konstant verdi, trykker du pa knappen for

maleverdiliste (7) helt til "CST" vises pa displayet. En

maleverdilisteinnskrift kan ikke senere lagres som konstant.

For & bruke en lengdemaleverdi i en malefunksjon

(for eksempel arealmaling) trykker du pa knappen for

maleverdiliste (7), velger den enskede oppfaringen og

bekrefter ved & trykke pa resultatknappen (6).

Slette maleverdier

Ved a trykke kort pa knappen (8) kan du slette den siste
enkeltmaleverdien i alle malefunksjonene. Hvis du trykker
gjentatte ganger pa knappen, slettes enkeltmaleverdiene i
omvendt rekkefelge.

For a slette den oppfaringen i maleverdilisten som vises for
ayeblikket trykker du kort pa knappen (8). For a slette hele
maleverdilisten og den konstante verdien "CST" holder du
knappen for maleverdiliste (7) inntrykt og trykker samtidig
kort pa knappen (8).
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| funksjonen veggarealmaling slettes den siste
enkeltmaleverdien den ferste gangen knappen (8) trykkes
kort, den andre gangen den trykkes, slettes alle lengdene B,,
og den tredje gangen den trykkes, slettes romhgyden A.

Addering av maleverdier

For a addere maleverdier utfgrer du farst en hvilken som
helst maling eller velger en oppfering fra maleverdilisten.
Deretter trykker du pa plussknappen (11). Pa displayet
vises "+" som bekreftelse. Utfar sa en annen maling eller
velg en ytterligere verdi fra maleverdilisten.

g S For & se summen av de to malingene trykker du

+ ° . . .
1 23w pa resultatknappen (6). Beregningen vises i
=" maleverdilinjene (a), og summen vises i
972m resultatlinjen (c).
36972 Itatlinjen (c)

Etter beregning av summen kan flere méleverdier eller
oppferinger fra maleverdilisten legges til ved at
plussknappen (11) trykkes. Addisjonen avsluttes ved at
resultatknappen (6) trykkes.

Informasjon om adderingen:

- Lengde-, areal- og volumverdier kan ikke adderes
blandet. Hvis for eksempel én lengdeverdi og én
arealverdi legges til, vises "ERROR" en kort stund pa
displayet nar resultatknappen (6) trykkes. Deretter
skifter maleverktayet til siste aktive malefunksjon.

- Resultat av én maling (for eksempel volumverdi) adderes,
og ved kontinuerlig méling adderes maleverdien som
vises i resultatlinjen (c). Addering av enkeltmaleverdier
fra maleverdilinjene (a) er ikke mulig.

Subtrahering av maleverdier
g 197 For a subtrahere maleverdier trykker du pa
T . minusknappen (5). "-" vises pa displayet som
- bekreftelse. Den videre fremgangsmaten er
12405m  som beskrevet under "Addere maleverdier".
Informasjon om bruk

Generell informasjon

Mottakslinsen (17), laserapningen (16) ma ikke veere
tildekket under maling.

Maleverkteyet ma ikke beveges i lapet av en maling (med
unntak av funksjonene kontinuerlig maling og
helningsmaling). Legg derfor méleverktayet helst pa et fast
underlag.

Faktorer som pavirker maleomradet

Maleomradet avhenger av lysforholdene og av
refleksjonsegenskapene til malflaten. For at laserstralen skal
vare lettere a se ved arbeid utenders og ved sterkt sollys,
bar du bruke lasersiktebrille (28) (tilbehar) og lasermaltavle
(29) (tilbehar), eller skyggelegge malflaten.

Faktorer som pavirker maleresultatet

Pa grunn av fysiske virkninger kan det ikke utelukkes at det

oppstar feilmalinger ved maling pa forskjellige overflater.

Slike forhold er:

- transparente overflater (for eksempel glass, vann),

- reflekterende overflater (for eksempel polert metall,
glass),

- porgse overflater (for eksempel isolasjonsmaterialer)

- overflater med struktur (for eksempel grove murpuss,
naturstein).

Bruk eventuelt lasermaltavlen (29) (tilbeher) pa slike

overflater.

Feilmaling er ogsa mulig ved skra sikting pa malflatene.

Luftsjikt med forskjellige temperaturer eller refleksjoner som

mottas indirekte kan ogsa pavirke maleverdien.

Kontroll av ngyaktigheten til og kalibrering av
helningsmalingen (se bilde H)

Kontroller ngyaktigheten til helningsmalingen jevnlig. Dette
gjares pa felgende mate: Legg maleverkteyet pa et bord, og
mal helningen. Drei maleverktayet 180°, og mal helningen
pa nytt. Differansen i verdien som vises, skal maksimalt vaere
0,3°.

Ved starre avvik ma maleverktayet kalibreres pa nytt. Duma
da holde knappen for helningsmaling (3) inntrykt. Felg
anvisningene pa displayet.

Kontrollere ngyaktigheten til avstandsmalingen

Falg denne fremgangsmaten for & kontrollere nayaktigheten

til maleverktayet:

- Velgen ca. 1 til 10 meter lang uforanderlig malestrekning
som du kjenner den ngyaktige lengden til (for eksempel
bredden pa et rom eller en derapning). Malestrekningen
ma veere innendgrs, og malflaten ma vaere glatt og ha
gode refleksjonsegenskaper.

- Mal denne strekningen 10 ganger etter hverandre.

Enkeltmélingenes avvik fra giennomsnittsverdien kan

maksimalt vaere + 2 mm. Noter malingene, slik at du kan

sammenligne ngyaktigheten senere.

Arbeide med stativet (tilbeher)

Spesielt ved sterre avstander er det ngdvendig a bruke et
stativ. Sett maleverkteyet med 1/4"-gjengene (19) pa
kameraplaten til stativet (27) eller et vanlig fotostativ. Skru
det fast med laseskruen til kameraplaten.

Still inn referanseplanet for maling med stativ ved a trykke
pa knappen (10) (referanseplan gjenger).

Bruke maleskinnen (se bilde 1-K)

Maleskinnen (25) kan brukes for & fa et mer nayaktig
resultat ved helningsmaling. Avstandsmaling er ikke mulig
med maleskinnen.

Legg maleverkteyet i maleskinnen (25) som
vist pa bildet, og las maleverktayet med
lasespaken (26). Trykk pa maleknappen (2)
for a aktivere driftsmodusen "Maleskinne".
Kontroller ngyaktigheten til helningsmalingen med jevne
mellomrom med en omslagsmaling eller med libellene pa
maleskinnen.

Ved starre avvik ma maleverktayet kalibreres pa nytt. Du ma
da holde knappen for helningsmaling (3) inntrykt. Falg
anvisningene pa displayet.

For & avslutte driftsmodusen "Maleskinne" slar du av
verktayet og tar det ut av maleskinnen.

piei]

.
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Feil - Arsak og lasning

Arsak Lasning

Temperaturvarslingen (j) blinker, og maling er ikke

mulig

Maleverktayet har ikke

Vent til maleverktayet har

Norsk | 109

Arsak Losning

Batteriladespenningen er
ikke korrekt

Kontroller at
pluggforbindelsen er riktig og
at Micro-USB-kabelen
fungerer som den skal. Hvis
apparatsymbolet blinker, er

driftstemperatur, -10°Ctil ~ driftstemperatur. batteriet defekt og ma skiftes
+50°C (opptil +40°Ci ut hos et Bosch-

funksjonen kontinuerlig serviceverksted.

maling). Batterinivaindikator (g) og klokkesymbol (f) pa
"ERROR" vises pa displayet displayet

Addering/subtraheringav ~ Det méa kun adderes/ Merkbart lengre Bruk utelukkende den
maleverdier med forskjellige subtraheres maleverdier oppladingstid fordi originale Bosch Micro-USB-
maleenheter med samme malenheter ladestrammen er for lav. kabelen.

For spiss vinkel mellom
laserstrale og mal.

Forstarr vinkelen mellom
laserstrale og mal

Malflaten er for sterkt
reflekterende (for eksempel
speil) eller for svakt
reflekterende (for eksempel
svart stoff), eller

omgivelseslyset er for sterkt.

Bruk lasermaltavle (29)
(tilbehar)

Dugg pa laserdpning (16)
eller mottakslinse (17)

(for eksempel pa grunn av
rask temperaturendring).

Tark laserapningen (16) eller
mottakslinsen (17) helt med
en myk klut

Beregnet verdi er starre enn
999 999 m/m?/m®.

Del opp beregningen i
mellomtrinn

">60°" eller "<-60°" vises pa displayet

Helningsmalingsomradet for
mélefunksjonen hhv.
referanseplanet ble
overskredet.

Utfgr malingen innenfor
spesifikt vinkelomrade.

"CAL" og "ERROR" vises pa displayet

Helningsmalingen har ikke
blitt utfart i riktig rekkefalge,

Gjenta kalibreringen som
beskrevet pa displayet og i

eller den har ikke blitt utferti bruksanvisningen.

de riktige posisjonene.

Arealene som ble brukt til
kalibreringen, var ikke
nivellert ngyaktig horisontalt
eller vertikalt.

Gjenta kalibreringen pa en
vannrett eller loddrett flate,
og kontroller eventuelt
arealet pa forhand ved hjelp
av et vaterpass.

Maleverktayet ble flyttet eller Gjenta kalibreringen, og hold

vippet da knappen ble trykt.

maleverkteyet i ro pa flaten
mens knappen trykkes.

Batterinivaindikator (g), temperaturvarsling (j) og
visning "ERROR" pa displayet

Temperaturen til
maleverktayet utenfor
godkjent
ladetemperaturomrade

Vent til
ladetemperaturomradet er
nadd.

Batterinivaindikator (g)og "ERROR" pa displayet

Usannsynlig maleresultat

Malflaten reflekterer ikke
entydig (for eksempel vann,
glass).

Dekk til malflaten

Laserapningen (16) eller
mottakslinsen (17) er
tildekket.

Sgrg for at laserapningen
(16) eller mottakslinsen
(17) ikke tildekkes

Feil referanseplan stilt inn

Velg et referanseplan som
passer for malingen

Hindring i banen til
laserstralen

Laserpunktet ma ligge helt pa
malflaten.

Meldingen forblir endret eller maleverkteyet reagerer

uventet pa knappetrykk

Feil i programvaren

Trykk samtidig pa
maleknappen (2) og
knappen for sletting av
minne / av/pa-knappen (8)
for a tilbakestille
programvaren.

Maleverkteyet overvaker funksjonen ved hver
maling. Hvis det konstateres en feil, viser
displayet bare symbolet ved siden av. | dette
tilfellet, eller hvis de ovennevnte tiltakene ikke

farer til at en feil blir utbedret, leverer du
maleverktayet til forhandleren, slik at det kan sendes til

Bosch kundeservice.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

Lagre og transporter maleverkteyet bare i
beskyttelsesvesken som fulgte med.

Sarg for at maleverktayet alltid er rent.

Maleverktayet ma ikke senkes ned i vann eller andre vaesker.
Tark bort skitt med en myk, fuktig klut. Bruk ikke

rengjerings- eller lasemidler.

Spesielt mottakslinsen (17) ma pleies og behandles med
samme forsiktighet som briller eller linsen pa et fotoapparat.
Hvis maleverktayet skal sendes til reparasjon, sender du det

i beskyttelsesvesken (24).
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Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved sparsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
ogsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
sparsmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 8950
Faks: 64 87 89 55

Transport

Li-ion-batteriene i verktayet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres pa veier av brukeren
uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.:
lufttransport eller spedisjon) ma det oppfylles spesielle krav
til emballasje og merking. Du ma konsultere en ekspert for
farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Maleverktay, ladere, batterier, tiloehar og

Kassering
Z=N]  emballasje skal leveres til et innsamlingssted for
gjenvinning.

Kast ikke maleverktay, ladere og batterier i
husholdningsavfallet!

Bare for land i EU:

I henhold til de europeiske direktivene 2012/19/EF hhv.

2006/66/EC ma maleverktay og ladere som ikke fungerer

lenger og defekte eller brukte engangsbatterier / oppladbare
batterier samles adskilt og leveres inn for miljgvennlig
gjenvinning.

Batterier:

Li-ion:

Les informasjonen i avsnittet Transport (se , Transport®,

Side 110).

» Integrerte oppladbare batterier ma bare tas ut og
kasseres av fagpersonale. Maleverktayet kan bli gdelagt
hvis husdekselet apnes.

Nar du skal ta det oppladbare batteriet ut av maleverktayet,

aktiverer du maleverktayet til batteriet er helt utladet. Skru

ut skruene pa huset og ta av husdekselet for a ta ut batteriet.

For a hindre kortslutning kobler du fra de enkelte

tilkoblingene pa batteriet etter tur, og isolerer polene til

disse. Det er fortsatt restkapasitet i batteriet ogsa etter
fullstendig utlading, og denne kan frigjares hvis det oppstar
en kortslutning.

Suomi
Mittaustyokalun vaaratto-
L
huomioida. Ndiden ohjei-
JEET HYVASSA TALLESSA JA TOIMITA NE MITTAUSTY(-
laitteita tai menetelmia.

Turvallisuusohjeet
man ja turvallisen kdyton
takaamiseksi kaikki anne-
tut ohjeet tulee lukea ja
den noudattamatta jéttdminen saattaa heikentaa mit-
taustyokalun suojausta. Ald koskaan peit§ tai poista mit-
taustyokalussa olevia varoituskilpid. PIDA NAMA OH-
KALUN MUKANA SEURAAVALLE KAYTTAJALLE.

» Varoitus - vaarallisen sateilyaltistuksen vaara, jos
kaytat muita kuin tissd mainittuja kaytto- tai saato-
Mittaustyokalu toimitetaan varoituskilvelld varustettuna
(merkitty kuvasivulla olevassa mittaustyokalun piirrok-
sessa numerolla (20)).

IEC 60825-1:2014
<1 mW, 635 nm

I_ Laser Radiation _I
Do not stare into beam
| Class2laser product 1

» Jos varoituskilven teksti ei ole kdyttomaan kielell3, lii-
nen tarra ennen ensikayttoa.
Al3 suuntaa lasersidetts ihmisiin tai eldi-
& heijastun lasersdte Lasersade
voi aiheuttaa haikaistymistd, onnettomuuksia
» Jos lasersdde osuu silmdan, sulje silmat tarkoituksella
jakdanna paa vilittomasti pois sateen linjalta.
» Al kiyti laserlaseja suojalaseina. Laserlaseilla lasersa-
teen voi havaita paremmin; ne eivat kuitenkaan suojaa la-
» Al kiyti laserlaseja aurinkolaseina tai tieliiken-
teessa. Laserlasit eivat takaa kunnollista UV-suojausta ja
» Anna vain valtuutetun ammattilaisen korjata viallinen
mittaustyokalu ja vain alkuperdisilla varaosilla. Siten

maa kilven paalle mukana toimitettu kayttomaan kieli-
miin dlaka katso suoraan kohti tulevaan tai
tai silmavaurioita.
> Al tee mitdin muutoksia laserlaitteistoon.
sersateilylta.
ne heikentdvat varien nakemista.
varmistat, etta mittaustyokalu sailyy turvallisena.
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» Ala anna lasten kéyttaa lasermittaustydkalua ilman
valvontaa. Muuten he voivat héikaista tyokalulla tahatto-
masti sivullisia.

» Al kiyti mittaustyokalua rajihdysvaarallisessa ym-
péristdssa, jossa on palonarkoja nesteitd, kaasuja tai
polya. Mittaustyokalussa voi muodostua kipinditd, jotka
saattavat sytyttaa polyn tai hoyryt.

A= Suojaa mittaustyokalua kuumuudelta, esi-

!i@ merkiksi pitkaaikaiselta auringonpais-

dysvaara.

teelta, tulelta, vedelt ja kosteudelta. Réjah-
» Ali kiyti mittaustyokalua, kun Micro-USB-johto on
kytketty paikalleen.

Latauslaitteiden turvallisuusohjeet

» Tata latauslaitetta ei ole tarkoi-
tettu lasten eika fyysisilta, aistilli-
silta tai henkisilta kyvyiltdan ra-
joitteellisten tai puutteellisen ko-
kemuksen tai tietimyksen omaa-
vien ihmisten kayttoon. Lapset (8-
vuotiaista ldhtien) ja aikuiset,
jotka rajoitteisten fyysisten, aistil-
listen tai henkisten kykyjensa, ko-
kemattomuutensa tai tietamatto-
myytensa takia eivat osaa kayttaa
latauslaitetta turvallisesti, eivat
saa kayttaa sita ilman vastuullisen
henkilon valvontaa tai neuvontaa.
Muuten voi tapahtua kayttovirheita ja
tapaturmia.

» Valvo lapsia laitteen kayton, puh-
distuksen ja huollon aikana. Nain
saat varmistettua, etteivat lapset
leiki latauslaitteen kanssa.

{_\}Rlﬁ altista latauslaitetta sateelle tai kosteudelle.

Veden tunkeutuminen latauslaitteen sisaan aiheuttaa sah-

koiskuvaaran.

» Lataa mittaustyokalu vain mukana toimitetun lataus-
laitteen avulla.

» Pida latauslaite puhtaana. Lika aiheuttaa sahkoiskuvaa-
ran.

» Tarkista latauslaite, johto ja pistotulppa ennen jo-
kaista kiyttokertaa. Al3 kiyti latauslaitetta, jos ha-
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vaitset vaurioita. Ali avaa latauslaitetta itse. Anna
vian korjaus vain valtuutetun sahkoasentajan tehta-
viksi, joka kdyttaa vain alkuperdisia varaosia. Vialli-
nen latauslaite, johto ja pistotulppa aiheuttavat sahkdis-
kuvaaran.

» Al kiyti latauslaitetta herkisti syttyvill alustalla
(esimerkiksi paperi, tekstiilit, jne.) tai palonarassa
ymparistossa. Palovaara, koska latauslaite kuumenee la-
tauksen aikana.

» Akusta saattaa purkautua hdyrya, jos akku vioittuu tai
jos akkua kaytetaan epaasianmukaisesti. Tuuleta te-
hokkaasti ja kaanny ladkarin puoleen, jos havaitset arsy-
tysta. HOyry voi drsyttaa hengitysteita.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Maaraystenmukainen kaytto

Mittaustyokalu on tarkoitettu etdisyyksien, pituuksien, kor-
keuksien, vélimatkojen ja kaltevuuksien mittaamiseen seka
pinta-alojen ja tilavuuksien laskemiseen.

Se soveltuu kaytettavaksi sisa- ja ulkotiloissa.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan mit-
taustyokalun piirrokseen.

(1) Naytto

(2) Mittauspainike

(3) Kaltevuusmittaus-/kalibrointipainike®

(4) Toiminnan vaihdon / perusasetusten painike"
(5) Miinuspainike

(6) Mittaustuloksen/ajastintoiminnon painike®
(7) Mittausarvolistan / vakion tallennuksen painike®
(8) Tallennus-/tyhjennyspainike / kdynnistyspainike®
(9) Vastetappi

(10) Vertailutason valintapainike

(11) Pluspainike

(12) Pituus-, pinta-ala- ja tilavuusmittauspainike
(13) Latausportin suojus

(14) Micro-USB-portti

(15) Rannehihnan pidin

(16) Lasersateen ulostuloaukko

(17) Vastaanotinlinssi

(18) Sarjanumero

(19) 1/4":nkierre

(20) Laser-varoituskilpi

(21) Latauspistoke

(22) Micro-USB-johto

(23) Latauslaite®

(24) Suojalaukku

(25) Kaltevuusmittarunko®

Bosch Power Tools
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(26) Kaltevuusmittarungon lukitusvipu® T  Pituusmittaus
(27) Jalusta® [ Pinta-alamittaus
(28) Lasertarkkailulasit® (= Tilavuusmittaus
(29) Lasertahtiintaulu® T Jatkuva mittaus
A) rt’ai:a painike pohjaan, kun haluat avata nayttoon lisdtoimin- v Epiisuora korkeusmittaus
B) Kuvassanikyv tai tekstissa mainittu lisétarvike ei kuulu §| Kaksinkertainen epasuora korkeusmittaus

vakiovarustukseen.
Nayttelementit 2% Epasuora pituusmittaus
(a) Mittausarvorivit % Ajastintoiminto
(b) Virheilmoitus "ERROR" 7 Seinapinta-alamittaus
(©) Tulosrivi A Kaltevuusmittaus
(d) Digitaalinen libelli / mittausarvolistamerkinnan kohta (8)  Akun lataustilan naytto
(e) Mittausarvolistan tunnus (h)  Laserkytketty
() Mittaustoiminnot (i) Mittauksen vertailutaso

(j) Lémpdtilavaroitus

Tekniset tiedot
Digitaalinen laseretaisyysmittalaite GLM 80+R 60
Tuotenumero 3601K723.. 3601K723..
Etdisyysmittaus
Kantama (tyypillinen) 0,05-80 m" 0,05-80 m"
Kantama (tyypillinen, epasuotuisat olosuhteet) 35m® 35m®
Mittaustarkkuus (tyypillinen) +1,5 mm" +1,5mm"
Mittaustarkkuus (tyypillinen, epasuotuisat olosuhteet) +2,5 mm® +2,5mm®
Pienin nayton ilmoittama yksikko 0,1 mm 0,1 mm
Epdsuora etdisyysmittaus ja libelli
Mittausalue -60...+60° -60...+60°
Kaltevuusmittaus
Mittausalue 0-360° (4x90°)° 0-360° (4x90°)°
Mittaustarkkuus (tyypillinen) (@5 +0,2°79)
Pienin nayton ilmoittama yksikko 0,1° 0,1°
Yleisia tietoja
Kayttolampotila -10...+50°C" -10...+50°C"
Siilytyslampétila -20...+50°C -20...+50°C
Sallittu latauslampdtila-alue +5...+40°C +5...+40°C
Suhteellinen ilmankosteus maks. 90 % 90 %
Maks. kdyttokorkeus merenpinnan tasosta 2000 m 2000m
Likaisuusaste standardin IEC 61010-1 mukaan 2% 29
Laserluokka 2 2
Lasertyyppi 635nm, <1 mwW 635nm, <1 mW
Lasersateen halkaisija (25 °C lampotilassa) n.
- 10 metéisyydelld 6 mm® 6 mm®
- 80 m etiisyydelld 48 mm"® 48 mm?
Laserin asetustarkkuus koteloon nahden n.
- pystysuunnassa +2 mm/m" +2 mm/m”
- vaakasuunnassa +10 mm/m" +10 mm/m"
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Digitaalinen laseretaisyysmittalaite

GLM 80+R 60

Aika (suunnilleen), jonka kuluttua toiminta katkaistaan automaattisesti

- Laser 20s 20s
- Mittaustyokalu (ilman mittausta) 5 min 5 min
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan 0,14 kg 0,14 kg
Mitat 51x111x30mm 51x111x30mm

Suojaus IP 54 (poly- ja roiskevesisuo-  IP 54 (poly- ja roiskevesisuo-
jattu) jattu)
Kaltevuusmittarunko
Tuotenumero = 3601K79000
Mitat = 58x610x 30 mm
Akku Litiumioni Litiumioni
Nimellisjannite 3,7V 3,7V
Kapasiteetti 1,25 Ah 1,25 Ah
Akkukennojen maara 1 1
Mittausmaaré per akkulataus n. 25000" 25000"
Latauslaite
Tuotenumero 26091207.. 26091207..
1600A013.. 1600A013..
Latausaika n.3h n.3h
Akun latausjannite 5,0 V= 5,0V=
Latausvirta 1000 mA 1000 mA
Suojausluokka EIAT [E

A) Mittauksen alkupisteena tyokalun etureuna, kohteen 100 %:n heijastavuudella (esim. valkoiseksi maalattu seind), heikolla taustavalaistuk-

sellaja 25 °C kaytt6lampoatilalla. Tarkkuus +0,05 mm/m.

B) Mittauksen alkupisteend tyokalun takareuna, kohteen 10-100 %:n heijastavuudella, voimakkaalla taustavalaistuksella ja 25 °C kaytt6lam-

potilalla. Tarkkuus +0,29 mm/m.

C) Mittalaitteen taustapuolelta mitattaessa maks. mittausalue on +60°

D) Kuvan H mukaisen kalibroinnin jalkeen. Kaltevuuden lisavirhe on maks. +0,01°/aste 45 asteen kulmaan asti.

E) Laserlinjan leveys riippuu pinnanlaadusta ja ymparist6olosuhteista.
F) Jatkuvassa mittaustoiminnossa maks. kayttlampotila on +40 °C.
Kyseessa on vain johtamaton lika. Tyokaluun voi kuitenkin syntyd joskus tilapdista johtavuutta kasteen takia.

G
H) 25°Clampotilassa
1) Uudella, ladatulla akulla ilman naytén valaistusta ja danta.

Mittaustyokalun tyyppikilvessa on yksil6llinen sarjanumero (18) tunnistusta varten.
Ota huomioon latauslaitteesi tyyppikilvessa oleva tuotenumero. Yksittdisten latauslaitteiden kauppanimitys saattaa vaihdella.

Ensikaytto

Akun lataus

» Kaytd vain teknisissa tiedoissa ilmoitettuja latauslait-
teita. Vain ndma latauslaitteet sopivat mittaustyokalus-
sasi kdytettavalle litiumioniakulle.

» Mittaustydkalu saattaa vioittua, jos kdytat muiden val-

mistajien latauslaitteita. Autolatauslaitteen korkea
jannite (esim. 12 V) ei sovellu timan mittaustyokalun
lataukseen. Takuu raukeaa, jos et noudata annettuja
ohjeita.

» Huomioi sdhkdverkon jannite! Virtaldhteen jannitteen
tulee vastata latauslaitteen kilvessa olevia tietoja.

Huomautus: akku toimitetaan osittain ladattuna. Lataa akku
tayteen ennen ensikdyttoa taataksesi parhaan akun suoritus-
kyvyn.

Litiumioniakun voi ladata koska tahansa. Tama ei lyhenna
akun elinikda. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.

Jos akun lataustilan nayton (g) alasegmentti vilkkuu, lait-
teella voi tehda enda vain muutamia mittauksia. Lataa akku.
Jos akun lataustilan ndyton (g) segmenttien ympirilla oleva
kehys vilkkuu, laitteella ei voi tehdd enda mittauksia. Mit-
taustyokalua voi kayttaa enad vain hetken ajan (esimerkiksi
mittausarvolistan merkintojen tarkastukseen). Lataa akku.
Yhdistd mittaustyokalu mukana toimitetun micro-USB-joh-
don (22) avulla latauslaitteeseen (23). Kytke latauslaite
(23) pistorasiaan. Lataus kaynnistyy.

Bosch Power Tools

1609 92A55A((05.08.2019)



114 | Suomi

Akun lataustilan ndytt6 (g) osoittaa latauksen edistymisen.
Latauksen aikana segmentit vilkkuvat perakkain. Akku on la-
dattu tayteen, kun kaikki segmentit nakyvat akun lataustilan
naytossa (g).

Irrota latauslaitteen pistotulppa pistorasiasta, ellei laitetta
kayteta pitkadn aikaan.

Lisdksi akun voi ladata my6s USB-portissa. Liita sitd varten
mittaustyokalu micro-USB-johdolla USB-porttiin. USB-kdy-
tossa (latauskaytto, tiedonsiirto) latausaika saattaa pidentya
huomattavasti.

Latauksen aikana mittaustydkalua ei voi kayttad.

» Suojaa latauslaite kosteudelta!

Mittaustyokalun akun optimaalista kasittelya koskevia
ohjeita

Sailyta mittaustydkalua vain sallitun lampétila-alueen puit-
teissa, (katso "Tekniset tiedot", Sivu 112). Ald esim. jita
mittaustyokalua kesalld autoon.

Laitteen huomattavasti lyhentynyt kayntiaika latauksen jal-
keen osoittaa, ettei akku toimi enad kunnolla. Talldin akku
taytyy vaihdattaa Bosch-huollossa.

Huomioi hdvitysohjeet.

Kaytto

Kayttoonotto

» Suojaa mittaustydkalu kosteudelta ja suoralta aurin-
gonpaisteelta.

» Ali altista mittaustyokalua erittdin korkeille/matalille
limpétiloille tai suurille limpétilavaihteluille. Al sai-
lyta tyokalua pitkid aikoja esimerkiksi kuumassa autossa.
Anna suurien lampétilavaihteluiden jalkeen mittaustyoka-
lun lampétilan ensin tasaantua, ennen kuin otat sen kayt-
t66n. Adrimméiset lampétilat tai limpétilavaihtelut voivat
vaikuttaa mittaustyokalun tarkkuuteen.

» Al altista mittaustyokalua voimakkaille iskuille tai
putoamiselle. Jos mittaustyokaluun on kohdistunut voi-
makkaita iskuja, sen tarkkuus kannattaa tarkistaa ennen
kayton jatkamista (katso "Kaltevuusmittauksen tarkkuu-
den tarkastus ja kalibrointi (katso kuva H)", Sivu 117) ja
(katso "Etaisyysmittauksen tarkkuuden tarkastus",

Sivu 118).

Kaynnistys ja pysdytys
» Al jata mittaustyckalua paille ilman valvontaa ja

sammuta mittaustyokalu kdyton lopussa. Muuten laser-

sdde saattaa haikaista sivullisia.

Mittaustyokalun voi kdynnistaa seuraavilla tavoilla:

- Paina kaynnistyspainiketta (8): mittaustyokalu kytkeytyy
paalle pituusmittauksen toimintatilaan. Laser ei kytkeydy
paalle.

- Paina mittauspainiketta (2): mittaustyokalu ja laser kyt-
keytyvat paalle. Mittaustydkalu on pituusmittauksen toi-
mintatilassa. Kaltevuusmittarunkoon (25) asennetussa
mittaustyokalussa aktivoituna toimintatilana on kalte-
vuusmittaus.

» Ali koskaan suuntaa lasersidetts ihmisiin tai eldimiin,
dla myoskaan itse katso lasersiteeseen edes kaukaa.

Mittaustyokalu sammuu, kun painat pitkaan kaynnistyspaini-

ketta (8).

Jos mitadn mittaustyokalun painiketta ei paineta n. 5 mi-

nuuttiin, mittaustyokalu kytkeytyy automaattisesti pois

paalta paristojen saastamiseksi.

Jos kaltevuusmittauksen kayttétavan aikana ei muuteta kul-

maa n. 5 min kuluessa, mittaustyokalu kytkeytyy automaatti-

sesti pois paalta paristojen sadstamiseksi.

Toiminnan automaattisen katkaisun yhteydessa kaikki tallen-

netut arvot pysyvat muistissa.

Mittaaminen

Mittauspainikkeella (2) tehdyn kdynnistyksen jalkeen mit-
taustyokalu on aina pituusmittauksen toimintatilassa, tai kal-
tevuusmittarunkoon (25) asennetun mittaustyokalun yhtey-
dessa kaltevuusmittauksen toimintatilassa. Muita mittaustoi-
mintoja voi aktivoida painamalla kyseista toimintopainiketta
(katso "Mittaustoiminnot", Sivu 115).
Kaynnistyksen jélkeen mittauksen vertailutasona toimii mit-
taustyokalun takareuna. Painamalla vertailutason painiketta
(10) voit vaihtaa vertailutasoa (katso "Vertailutason valinta
(katso kuva A)", Sivu 114).
Aseta mittaustyokalu valitun vertailutason kanssa kohtaan,
josta haluat aloittaa mittauksen (esim. seindn viereen).
Kytke lasersade paalle painamalla lyhyesti mittauspainiketta
(2).
» Ali koskaan suuntaa lasersidetts ihmisiin tai eldimiin,
dla myoskaan itse katso lasersiteeseen edes kaukaa.
Kohdista lasersade kohdepinnalle. Kaynnistd mittaus paina-
malla uudelleen lyhyesti mittauspainiketta (2).
Kun pysyva lasersade on paalla, mittaus alkaa jo mittauspai-
nikkeen (2) ensimmaisella painalluksella. Jatkuvan mittauk-
sen toiminnossa mittaus kaynnistyy heti kun toiminto kytke-
tadn paalle.
Yleensa mittausarvo tulee ndyttoon 0,5 s sisalld ja viimeis-
tadn 4 s kuluttua. Mittauksen kesto riippuu etdisyydesta, va-
laistusolosuhteista ja kohdepinnan heijastusominaisuuk-
sista. Merkkiaani ilmoittaa mittauksen paattymisesta. Mit-
tauksen paattymisen jalkeen lasersade sammuu automaatti-
sesti.
Jos mittausta ei suoriteta noin 20 s sisalld tahtayksesta, la-
sersade sammuu automaattisesti akun séhkdvirran saasta-
miseksi.

Vertailutason valinta (katso kuva A)

Mittauksen vertailutason voi valita neljdsta vaihtoehdosta:

- mittaustyokalun takareuna tai 90 astetta uloskaannetyn
vastetapin (9) etureuna (esim. ulkonurkista mitattaessa),

- 180 astetta kdannetyn vastetapin (9) karki (esim. nur-
kista tehtaviin mittauksiin),

- mittaustyokalun etureuna (esim. poydan reunasta mitat-
taessa),

- kierteen (19) keskikohta (esimerkiksi jalustan kanssa
tehtaviin mittauksiin).
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Paina vertailutason valitsemiseksi toistuvasti painiketta
(10), kunnes néyttoon tulee haluamasi vertailutaso. Jokai-
sen kaynnistyksen jalkeen mittaustyokalun takareuna toimii
oletusvertailutasona.

Mitattujen tulosten vertailutasoa ei voi muuttaa jalkikateen
(esim. mittausarvolistan arvojen ndytossa).

"Perusasetukset"-valikko

Kun haluat siirtya "Perusasetukset"-valikkoon , pida perusa-
setusten painiketta (4) painettuna.

Paina lyhyesti perusasetusten painiketta (4), jotta voit valita
yksittdisia valikkokohtia.

Valitse haluamasi asetus valikkokohdista painamalla miinus-
painiketta (5) tai pluspainiketta (11).

Poistu "Perusasetukset"-valikosta painamalla mittauspaini-
ketta (2).

Perusasetukset

Adnimerkit Péille
Pois paalta
Nayton valaistus paalle
Pois paalta

Automattisesti

paalle / pois

paalta
Digitaalinen libelli Paalle

Pois paalta
Nayton kierto paalle

Pois paalta

Pysyvi laserside a Paille

j*( Pois paaltd
Etaisyysyksikko (maakohtai- m, ft, inch, ...
nen)
Kulmayksikké (maakohtai- °, %, mm/m,
nen) inch/ft

"Pysyva lasersade" -asetusta lukuun ottamatta kaikki perusa-
setukset jadvat sammutuksen yhteydessa muistiin.
Pysyvi lasersiade

» Ali koskaan suuntaa lasersidetts ihmisiin tai eldimiin,
dla myoskaan itse katso lasersiteeseen edes kaukaa.
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Lasersade pysyy tassd asetuksessa paalld myos mittausten
vlilla; mittaamista varten taytyy painaa vain kerran lyhyesti
mittauspainiketta (2).

Mittaustoiminnot

Yksinkertainen pituusmittaus
Paina pituusmittausta varten toistuvasti painiketta (12),
kunnes ndyttoon tulee pituusmittauksen tunnus 1.
| Paina laserin kaynnistamiseksi ja mittauksen
suorittamiseksi kulloinkin kerran lyhyesti mit-
tauspainiketta (2).
4873:m  Mittausarvo ilmoitetaan tulosrivill (c).

Useiden perdkkdisten pituusmittausten yhteydessa viimeis-
ten mittausten tulokset naytetadn mittausarvoriveilla (a).

Pinta-alamittaus

Paina pinta-alamittausta varten toistuvasti painiketta (12),
kunnes ndytt6on tulee pinta-alamittauksen tunnus .
Mittaa tdman jalkeen leveys ja pituus perdkkain pituusmit-
tauksen tavoin. Lasersade pysyy kytkettyna kahden mittauk-
sen valilla.

4573

EHJ Toisen mittauksen jalkeen pinta-ala lasketaan
3269

automaattisesti ja ndytetaan tulosrivilla (c). Yk-
sittdiset mittausarvot ovat mittausarvoriveilla

14953m? (a).

Tilavuusmittaus

Paina tilavuusmittausta varten toistuvasti painiketta (12),

kunnes néyttoon tulee tilavuusmittauksen tunnus (7.

Mittaa taman jalkeen leveys, pituus ja syvyys perakkain pi-

tuusmittauksen tavoin. Lasersdde pysyy kytkettynd kolmen

mittauksen valilla.

EIH] 4873:»  Kolmannen mittauksen j;i_lkeeq filayuu; Ia§ke-

igggg taan automaattisesti ja naytetaén tilarivilla (c).

: Yksittdiset mittausarvot ovat mittausarvori-

184876m3 veilld (a).

Y1i 999 999 m® arvoja ei voi nayttdd, nayttéon tulee "ER-

ROR". Jaa mitattava tilavuus erillisiin mittauksiin. Laske tu-

lokset lopuksi yhteen.

Jatkuva mittaus / minimi-/maksimimittaus (katso

kuva B)

Jatkuvassa mittauksessa mittaustyokalua voi siirtda kohteen
suhteen. Tassa yhteydessa mittausarvo paivittyy 0,5 s va-
lein. Voit esim. siirtyd seinan vieresta halutun matkan paa-
han. Nykyinen etdisyys nakyy koko ajan naytolla.

Kun haluat tehda jatkuvia mittauksia, paina toiminnon vaih-
topainiketta (4), kunnes nayttoon tulee jatkuvan mittauksen
tunnus f Kaynnista jatkuva mittaus painamalla mittauspaini-
ketta (2).

Minimimittauksen tarkoitus on pienimman etaisyyden maa-
ritteleminen maaratysta kiintedsta vertailupisteesta. Se on
avuksi esim. pysty- tai vaakasuorien linjojen maarityksessa.
Maksimimittauksen tarkoitus on suurimman etdisyyden maa-
ritteleminen maaratysta kiintedstd vertailupisteesta. Se on
avuksi esim. diagonaalilinjojen maarityksessa.
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g e Nykyinen mittausarvo ilmoitetaan tulosrivilla

= 20768 (¢) Mittausarvoriveilld (a) nakyy suurin
= ("max") ja pienin ("min") mittausarvo. Se kor-
43562m  vautuu aina, kun kyseinen pituusmittausarvo
alittaa tai ylittaa aikaisemman minimi- tai mak-
simiarvon.

Painamalla tallennus-/tyhjennyspainiketta (8) poistat tahan
astiset minimi- ja maksimiarvot.

Jatkuva mittaus loppuu, kun painat mittauspainiketta (2).
Viimeisin mittausarvo ilmoitetaan tulosrivilld (c). Kun painat
toisen kerran mittauspainiketta (2), jatkuva mittaus kdynnis-
tyy uudelleen.

Jatkuva mittaus kytkeytyy 5 min kuluttua automaattisesti

pois paalta. Viimeisin mittausarvo ilmoitetaan tulosrivilla (c).

Epasuora etdisyysmittaus

Epdsuoraa etdisyysmittausta kdytetaan sellaisten etaisyyk-
sien mittaukseen, joiden suora mittaus ei ole mahdollista,
koska sateen kulkureitilla on este tai sateelle ei ole heijasta-
vaa kohdepintaa. Tata mittausmenetelmaa voi kdyttaa vain
pystysuunnassa. Jokainen vaakasuuntainen poikkeama joh-
taa mittausvirheeseen.

Lasersade pysyy kytkettyna erillisten mittausten valilla.
Epdsuorassa etdisyysmittauksessa kaytettavissasi on kolme
mittaustoimintoa, joilla voit mitata erilaisia matkoja.

a) Epasuora korkeusmittaus (katso kuva C)

Paina toistuvasti toiminnon vaihtopainiketta (4), kunnes
ndyttoon tulee epasuoran korkeusmittauksen tunnus ..
Varmista, etta mittaustyokalu on samalla korkeudella kuin
alempi mittauspiste. Kallista tdman jalkeen mittaustyokalua
vertailutason suhteen ja mittaa matka (1) samalla tavalla
kuin pituusmittauksessa.

| 4.72358? Maaritettavan matkan "X" tulos ilmoitetaan

" mittauksen lopussa tulosrivilla (c). Matkan "1"

ja kulman "a" mittausarvot nakyvat mittausar-
2055m  voriveilld (a).

b) Kaksinkertainen epésuora korkeusmittaus (katso
kuva D)

Paina toistuvasti toiminnon vaihtopainiketta (4), kunnes
ndyttoon tulee kaksinkertaisen epasuoran korkeusmittauk-

sen tunnus') R

Mittaa pituusmittauksen tavoin matkat "1" ja "2" tdssa jar-
jestyksessa.

PR Maaritettdvan matkan "X" tulos ilmoitetaan

3;'| 3-255692? mittauksen lopussa tulosrivilld (c). Matkojen
© ™1, "2"jakulman "a" mittausarvot nakyvat
3880m mittausarvoriveilld (a).

Varmista, etta mittauksen vertailutaso (esim. mittaustyoka-
lun takareuna) on tasmélleen samassa kohdassa mittausteh-
tavan kaikissa yksittaismittauksissa.

c) Epdsuora pituusmittaus (katso kuva E)
Paina toistuvasti toiminnon vaihtopainiketta (4), kunnes
nayttoon tulee epasuoran pituusmittauksen tunnus .

Varmista, ettd mittaustyokalu ja maaritettdva mittauspiste
ovat samalla korkeudella. Kallista taman jalkeen mittaustyo-

kalua vertailutason suhteen ja mittaa pituusmittauksen ta-
voin matka "1".

g ] 4738, Mddritettavdn matkan "X" tulos ilmoitetaan
521" mittauksen lopussa tulosrivilli (c). Matkan "1"
[~ jakulman "a" mittausarvot nakyvat mittausar-
28/1m voriveilld (a).

Seindpinta-alamittaus (katso kuva F)
Seindpinta-alamittausta kdytetdan useiden samankorkuisten
pinta-alojen yhteissumman laskentaan.

Kuvatussa esimerkissa halutaan laskea useampien seinien

kokonaispinta-ala. Kyseiset seindt ovat samankorkuisia A,

mutta eri pituisia B.

Paina seindpinta-alamittausta varten toistuvasti toiminnon

vaihtopainiketta (4), kunnes nayttoon tulee seinapinta-ala-

mittauksen tunnus 7.

Mittaa huonekorkeus A pituusmittauksen tavoin. Mittausarvo

("cst") naytetadn ylemmalla mittausarvorivilld (a). Laser jaa

paalle.

gl s Mittaa tdaman jalkeen ensimmaisen seindn pi-
g:gﬁ 5, tuusB,. Pinta-ala lasketaan automaattisestija

: ilmoitetaan tulosrivilld (c). Viimeisin pituusmit-
280106m? tausarvo on keskimmaiselld mittausarvorivilla
(a). Laser jaa paalle.

Elﬁ] 145745 Mittaa tamdn jdlkeen toisen seindn pituus B,.
8676 Kaskimmaiselld mittausarvorivilla (a) ilmoi-
431702

tettu yksittainen mittausarvo lisataan pituu-
629160m? teen B,. Molempien pituuksien summa

("sum", ndytetdan keskimmaiselld mittausar-
vorivilld (a)) kerrotaan tallennetulla korkeudella A. Kokonais-

pinta-ala ilmoitetaan tulosrivilld (c).

Mittaustyokalulla voi mitata rajattomasti lisaa pituuksia By,

jotka lasketaan automaattisesti yhteen ja kerrotaan korkeu-

della A.

Edellytyksena pinta-alan oikealle laskentatulokselle on se,

ettd ensimmainen mitattu pituus (esimerkissa huonekorkeus

A) on identtinen kaikissa osapinnoissa.

Kaltevuusmittaus (katso kuva G)

Kun painat kaltevuusmittauksen painiketta (3), nayttoon tu-
lee kaltevuusmittauksen tunnus <. Vertailutasona toimii
mittaustyokalun taustapuoli. Jos painat toistamiseen kalte-
vuusmittauksen painiketta (3), mittaustyokalun kylkipinnat
toimivat vertailutasona ja ndytto kaantyy 90°.

Paina mittauspainiketta (2), kun haluat lukita mittausarvon
ja tallentaa sen mittausarvomuistiin. Painalla toistamiseen
mittauspainiketta (2) mittaamista jatketaan.

Jos ndytto vilkkuu mittauksen aikana, mittaustyokalua on
kallistettu liikaa sivulle.

Jos olet kytkenyt perusasetuksissa toiminnon "Digitaalinen
libelli" paalle, kallistusarvo naytetdan myds toisissa mittaus-
toiminnoissa nayton (1) rivilla (d).

Ajastintoiminto

Ajastintoiminto auttaa esimerkiksi tilanteissa, joissa haluat
estda mittaustyokalun liikkumisen mittaamisen aikana.

Pida ajastintoiminnon aktivoimiseksi painiketta (6) painet-
tuna, kunnes nayttoon tulee tunnus .
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Liipaisun ja mittauksen valinen aikavali ndytetaan mittausar-
vorivilld (a). Aikavaliksi voi saataa pluspainikkeen (11) ja
miinuspainikkeen (5) avulla 1-60's.

EHI Mittaus tapahtuu automaattisesti asetetun ai-
.. kavalin kuluttua umpeen.

Ajastintoimintoa voi kdyttaa myds muiden mit-
20120m  taustoimintojen (esimerkiksi pinta-alan mit-
tauksen) etdisyysmittauksiin. Mittaustulosten yhteen- ja va-

hennyslasku seka jatkuva mittaus eivat ole mahdollisia.

Viimeisten mittausarvojen luettelo

Mittaustyokalu tallentaa 20 viimeista mittausarvoa ja niiden
laskelmat ja nayttad ne kaanteisessa jarjestyksessa (viimei-
sin mittausarvo ensimmaisena).

EHJ 6265« Kun haluat avata tallennettuja mittauksia nayt-
1110322"75 " 66N, paina painiketta (7). Nayttoon tulee vii-

g0 meisimman mittauksen tulos seka siihen kuu-
276881 m3 luva mittausarvolistan tunnus (e) ja naytettyjen
mittausten numerointiin kdytettava tallennus-
paikka.
Jos muistissa ei ole muita mittauksia, kun painat uudelleen
painiketta (7), mittaustyokalu vaihtaa viimeisimpaan mit-
taustoimintoon. Paina yhta mittaustoimintopainikkeista, kun
haluat poistua mittausarvolistasta.
Kun haluat tallentaa parhaillaan ndytossa olevan pituusmit-
tausarvon vakioksi, pidd mittausavolistan painiketta (7) poh-
jassa, kunnes nayttoon tulee "CST". Mittausarvolistan mer-
kintaa ei voi tallentaa jalkikateen vakioksi.
Kun haluat kayttaa pituusmittausarvoa mittaustoiminnossa
(esim. pinta-alamittauksessa), paina mittausarvolistan paini-
ketta (7), valitse haluamasi merkintd ja vahvista valinta pai-
namalla tulospainiketta (6).

Mittausarvojen poistaminen

Painamalla lyhyesti painiketta (8) voit poistaa kaikissa mit-
taustoiminnoissa uusimman yksittdisen mittausarvon. Pai-
nikkeen lyhyilld toistuvilla painalluksilla poistat yksittaiset
mittausarvot pdinvastaisessa jarjestyksessa.

Kun haluat poistaa parhaillaan ndytéssa nakyvan mittausar-
volistamerkinnan, paina lyhyesti painiketta (8). Kun haluat
poistaa koko mittausarvolistan ja vakion "CST", pida mittau-
sarvolistan painiketta (7) pohjassa ja paina samanaikaisesti
lyhyesti painiketta (8).

Seindpinta-alan mittaustoiminnossa painikkeen (8) ensim-
maisen lyhyt painallus poistaa uusimman yksittaismittausar-
von, toinen painallus kaikki pituudet B, ja kolmas painallus
huoneen korkeuden A.

Mittausarvojen yhteenlasku
Kun haluat laskea mittausarvoja yhteen, tee ensin haluamasi
mittaus tai valitse merkinta mittausarvolistasta. Paina timan
pluspainiketta (11). Naytto vahvistaa valinnan tunnuksella
"+" Tee sitten toinen mittaus tai valitse toinen merkinta mit-
tausarvolistasta.
EHJ 9645:» Paina molempien mittausten yhteenlaskua var-
+ .. . pron

T w3 tep tulospaln.lke.ttg (6). Laskelma'\.naytetaan'

= mittausarvoriveilla (a), summa nakyy tulosri-

36972m villd (c).
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Summan laskemisen jalkeen voit yhteenlaskea tahan tulok-
seen mittausarvoja tai mittausarvolistan merkintojd, kun pai-
nat ennen mittausta pluspainiketta (11). Yhteenlaskutoimi-
tus paattyy painamalla tulospainiketta (6).
Yhteenlaskuohijeita:

- Pituus-, pinta-ala ja tilavuusarvoja ei voi yhteenlaskea se-
kaisin. Esim. jos lasket pituuden ja pinta-alan yhteen, pai-
naessasi tulospainiketta (6) ndayttoon tulee hetkeksi "ER-
ROR"-iImoitus. Sen jalkeen mittaustydkalu vaihtaa vii-
meksi kdytettyyn mittaustoimintoon.

- Summaan lisdtdan aina mittauksen tulos (esim. tilavuu-
sarvo), jatkuvissa mittauksissa tulosrivilla (c) nakyva mit-
tausarvo. Summaan ei voi lisétd erillisid mittausarvoja mit-
tausarvoriveilta (a).

Mittausarvojen vihennyslasku

g 1 Mi_Ftausaryqjen véhenn¥§la§}<ua vqrten pai_na
I e miinuspainiketta (5). Naytto vahvistaa valin-
= nan tunnuksella "-". Toimi tasta eteenpadin sa-
12445m malla tavalla kuin kohdassa "Mittausarvojen yh-

teenlasku".

Tyoskentelyohjeita

Yleisid ohjeita

Mittauksen aikana vastaanotinlinssi (17) ja laserséteen ulos-
tuloaukko (16) eivat saa olla peitettyina.

Mittaustyokalua ei saa likuttaa mittauksen aikana (poikkeus:
toiminnot jatkuva mittaus ja kaltevuusmittaus). Mikali suin-
kin mahdollista, aseta mittaustyokalu tukevaa alustaa tai tu-
kea vasten.

Mittausalueeseen vaikuttavat tekijat

Mittausalue riippuu valaistusolosuhteista ja kohdepinnan
heijastavuudesta. Jos teet mittauksia ulkona tai voimak-
kaassa auringonpaisteessa, kdytd lasersateen nakyvyyden
parantamiseksi lasertarkkailulaseja (28) (lisatarvike) ja la-
serkohdetaulua (29) (lisétarvike), tai varjosta kohdepinta.

Mittaustulokseen vaikuttavat tekijat

Fysikaalisen vaikutusten takia on mahdollista, etta tietyt pin-
nat saattavat johtaa mittausvirheisiin. Téllaisia pintoja ovat
esimerkiksi:

- lapinakyvat pinnat (esim. lasi ja vesi),

- heijastavat pinnat (esim. lasi ja kiillotettu metalli),

- huokoiset pinnat (esim. eristeet)

- karkeat pinnat (esim. pohjarappaus ja luonnonkivi).
Kayta nailld pinnoilla tarvittaessa lasertahtaintaulua (29) (li-
satarvike).

Mittausvirheet ovat mahdollisia my6s vinosti tahdatyissa
kohdepinnoissa.

Samoin erilampoaiset ilmakerrokset tai epasuorasti vastaano-
tetut heijastumat saattavat vaikuttaa mittausarvoon.

Kaltevuusmittauksen tarkkuuden tarkastus ja kalibrointi
(katso kuva H)

Tarkasta kaltevuusmittauksen tarkkuus saannéllisin valia-
join. Tama tehdaan kaantomittauksella. Aseta sita varten
mittaustyokalu pdydalle ja mittaa kaltevuus. Kaanna mittaus-
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tyokalua 180 astetta ja mittaa kaltevuus uudelleen. Mittaus-
tulosten keskindinen ero saa olla maks. 0,3°.

Jos havaitaan suuria poikkeamia, mittaustyokalu taytyy ka-
libroida uudelleen. Pida sita varten kaltevuusmittauksen pai-
niketta (3) painettuna. Noudata naytossa nakyvia ohjeita.

Etdisyysmittauksen tarkkuuden tarkastus

Voit tarkastaa mittaustyokalun tarkkuuden seuraavasti:

- Valitse noin 1-10 m pituinen pysyvasti muuttumaton mit-
tausmatka, jonka pituuden tunnet tarkasti (esim. huoneen
leveys tai oviaukko). Mittaus taytyy tehda rakennuksen si-
salld ja mittauksen kohdepinnan taytyy olla siled ja heijas-
tuskykyinen.

- Mittaa tama matka 10 kertaa perakkdin.

Yksittaiset mittaukset saavat poiketa keskiarvosta korkein-

taan +2 mm:n verran. Kirjaa mittaustulokset muistiin, jotta

voit verrata tarkkuutta my6hemmin.

Tydskentely jalustan (lisdtarvike) kanssa

Jalustan kdytto on valttamatonta etenkin suurten etdisyyk-
sien yhteydessa. Asenna 1/4":n kierteelld (19) varustettu
mittaustyokalu jalustan (27) tai tavanomaisen kamerajalus-
tan pikavaihtolevyyn. Kiinnita tyokalu pikavaihtolevyn luki-
tusruuvilla.

Sadda jalustan kanssa tehtaviin mittauksiin asiaankuuluva
vertailutaso (kierre) painamalla painiketta (10).

Tydskentely kaltevuusmittarungon kanssa

(katso kuvat 1-K)

Kaltevuusmittarunko (25) parantaa kaltevuusmittauksen

tarkkuutta. Kaltevuusmittarungolla ei voi tehda etéisyysmit-

tauksia.

EH Aseta mittaustyokalu kuvan mukaisesti kalte-
A vuusmittarunkoon (25) ja lukitse mittaustyo-

N kalu paikalleen lukitusvivulla (26). Paina mit-

= 12" & tauspainiketta (2), kun haluat aktivoida "kalte-

vuusmittarunko"-kayttétavan.

Tarkasta kaltevuusmittauksen tarkkuus saannéllisin valiajoin

kaantomittauksella tai kaltevuusmittarungon libellien avulla.

Jos havaitaan suuria poikkeamia, mittaustyokalu taytyy ka-

libroida uudelleen. Pida sité varten kaltevuusmittauksen pai-

niketta (3) painettuna. Noudata naytossa nakyvia ohjeita.

Kun haluat lopettaa "kaltevuusmittarunko"-kdyttotavan, sam-

muta mittaustyokalu ja ota se pois kaltevuusmittarungosta.

Viat - syyt ja korjausohjeet

Syy Korjaustoimenpide
Lampéotilavaroitus (j) vilkkuu, mittaus ei ole mahdollista

Mittaustyokalu ei ole sallitun - Odota, kunnes mittaustyo-
-10...+50 °C kdytt6lampati-  kalu on ohjeenmukaisessa
lan (jatkuvassa mittaustoi-  kayttélampétilassa.
minnossa maks. +40 °C)

puitteissa.

Nayttoon tulee "ERROR"-ilmoitus

Mittayksikoltaan erilaisten
mittausarvojen yhteen- tai
vahennyslasku

Kayta yhteen-/vahennyslas-
kuun vain saman mittayksi-
kon mittausarvoja

Syy
Lasersateen ja kohdepinnan
vélinen kulma on liian terdva.

Korjaustoimenpide

Suurenna lasersateen ja koh-
depinnan keskinista kulmaa

Kohdepinta heijastaa liian
voimakkaasti (esim. peili) tai
lilan heikosti (esim. musta
kangas), tai ympariston va-
laistus on liian kirkas.

Kayta lasertahtaintaulua
(29) (lisatarvike)

Lasersateen ulostuloaukko
(16) / vastaanotinlinssi (17)
ovat huurtuneet (esimerkiksi
nopean lampétilavaihtelun
takia).

Puhdista lasersateen ulostu-
loaukko (16) / vastaanotin-
linssi (17) kuivalla liinalla

Laskun tulos on yli 999
999 m/m?/m®.

Jaa laskutehtéva valituloksiin

Nayttoon tulee ilmoitus ">60°" tai "<-60°"

Mittaustoiminnon tai vertailu-

tason sallittu kaltevuusmit-
tausalue on ylitetty.

Suorita mittaus ohjeenmu-
kaisen kulma-alueen sisalla.

Nayttoon tulee "CAL"-ilmoitus ja "ERROR"-ilmoitus

Kaltevuusmittauksen kalib-
rointia ei ole tehty oikeassa
jarjestyksessa tai oikeissa
asennoissa.

Toista kalibrointi ndyton ja
kayttooppaan ohjeiden mu-
kaisesti.

Kalibrointia varten kaytetyt
pinnat eivt olleet tismélleen
vaakasuoria tai pystysuoria.

Toista kalibrointi vaakasuo-
ralla tai pystysuoralla pin-
nalla ja tarvittaessa tarkista
pinnat etukateen vesi-
vaa'alla.

Mittaustyokalua liikutettiin
tai kallistettiin, kun paini-
ketta painettiin.

Toista kalibrointi ja pida mit-
taustyokalua liikuttamatta
paikallaan, kun painat paini-
ketta.

Nayttoon tulee akun lataustilan nédytto (g), lampotilava-
roitus (j) ja "ERROR"-ilmoitus

Mittaustyokalun lampétilaon Odota, kunnes tydkalun lam-
sallitun latausldampétila-alu-  pétila on jalleen latauslampo-
een ulkopuolella tila-alueella.

Nayttoon tulee akun lataustilan nédytto (g) ja "ERROR"-
ilmoitus

Akun latausjannite ei ole oi-  Tarkista, ettd pistotulppa on

kea kunnolla paikallaan ja Micro-
USB-johto toimii asianmukai-
sesti. Jos laitetunnus vilkkuu,
akku on viallinen ja se tulee
vaihdattaa Bosch-huollossa.

Nayttoon tulee akun lataustilan nédytt6 (g) ja kellosym-
holi (f)

Latausaika on pidentynyt Kayta vain alkuperaista
huomattavasti, koska lataus- Bosch Micro-USB-johtoa.
virta on liian pieni.

Mittaustulos on epduskottava
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Syy Korjaustoimenpide

Kohdepinta ei heijasta tasai- Peitd kohdepinta
sesti (esim. vesi ja lasi).

Lasersateen ulostuloaukko  Pida lasersateen ulostu-
(16) / vastaanotinlinssi (17) loaukko (16) / vastaanotin-
ovat peitossa. linssi (17) esteettomina

Asetettu vaara vertailutaso ~ Valitse mittaukseen sopiva

vertailutaso

Lasersateen edessd on este  Laserpisteen taytyy osua ko-

konaan kohdepintaan.

Naytto pysyy ennallaan tai mittaustyokalu reagoi odot-
tamattomasti painikkeen painamiseen

Paina samanaikaisesti mit-
tauspainiketta (2) ja tallen-
nus-/tyhjennyspainiketta /
kaynnistyspainiketta (8),
jotta saat palautettua ohjel-
miston alkutilaan.

Ohjelmistovika

Mittaustyokalu valvoo moitteetonta toimintaa
jokaisen mittauksen yhteydessa. Jos se havait-
see vian, ndytossa nakyy vain viereinen sym-
boli. Tassa tapauksessa, tai jos vikaa ei saada
poistettua ylla mainituilla korjaustoimenpi-
teilld, lahetd mittaustydkalu valtuutetun kauppiaan valityk-
sella Bosch-huoltoon.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

Sdilytd ja kuljeta mittauslaitetta vain mukana toimitetussa
suojalaukussa.

Pida aina mittaustyokalu puhtaana.

Al4 koskaan upota mittaustydkalua veteen tai muihin nestei-
siin.

Pyyhi lika pois kostealla ja pehmedlla liinalla. Ald kdytd puh-
distusaineita tai liuottimia.

Kasittele varsinkin vastaanotinlinssia (17) varovasti. Se tu-
lee puhdistaa huolellisesti samalla tavalla kuin silmalasit tai
kameran linssi.

Jos mittaustydkalu on vioittunut, laheta se huoltoon suoja-
laukussa (24).

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajdytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myds verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kdytténeuvontatiimi vastaa mielellaan tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

lImoita kaikissa kyselyissd ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
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01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010296 1838

www.bosch-pt.fi

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaarallisia aineita
koskevien lakimaardysten alaisia. Kayttaja saa kuljettaa ak-
kuja liikenteessd ilman erikoistoimenpiteita.

Jos lahetys tehdaan kolmansien osapuolten kautta (esim.:
lentorahtina tai huolintaliikkeen valitykselld), talloin on huo-
mioitava pakkausta ja merkintaa koskevat erikoisvaatimuk-
set. Lahetysta varten tuote taytyy pakata vaarallisten ainei-
den asiantuntijan neuvojen mukaan.

Mittaustyokalut, latauslaitteet, akut, lisatarvik-

Havitys
§’\4

2N keet ja pakkaukset tulee toimittaa ymparistoysta-
valliseen uusiokdyttoon.

Al4 heita mittaustyokaluja, latauslaitteita tai ak-
kuja talousjatteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Kayttokelvottomat mittaustyokalut ja latauslaitteet (euroop-
palaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan) ja vialliset tai lop-
puun kdytetyt akut/paristot (eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan) taytyy kerata erikseen ja toimittaa
ymparistoystavalliseen kierratykseen.

Akut/paristot:

Li-lon:

Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kulje-

tus", Sivu 119).

» Vain ammattiasentaja saa irrottaa sisadnrakennetut
akut havittamista varten. Rungon kuoren avaaminen voi
rikkoa mittaustyokalun.

Kun haluat ottaa akun pois sahkotyokalusta, kayta mittaus-

tyokalua, kunnes akku on taysin tyhja. Kierra ruuvit irti run-

gosta ja ota rungon kuori pois, jotta saat irrotettua akun. Oi-
kosulun estamiseksi irrota akun liitokset yksitellen ja eristd
sen jalkeen navat. Myds taysin purkautuneessa akussa on
edelleen jaljelld jadnnosvaraus, joka saattaa purkautua oiko-
sulkutilanteessa.

EAANVIKG

Ynobeieic aopaAeiac

II l'a va epyaoteire pe To

pyavo pérpnong xwpic
Kivbuvo Kat pe aopdleta,
npémet va Safdaoere kawva
TNPNOETE OAEC TIC

Bosch Power Tools
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umodeielc. Eav To 6pyavo pérpnong e xpnowpomowmnOei

oUPPWVa HE aUTEC TIC 00NYi€EC, T EVOWPATWHEVA OTO

0pyavo PETPNONG HETPA TTPOCTAGIAC PTTOPEL Va
€NMEEAcTOUV apvnTIKA. MV KaTaeTpEWeETE MOTE TIC
npoetbomonTikéC mvakideg mou Bpickovral oTo Opyavo
pétpnong. ®YAAZTE KAAA AYTEE TIZ YIIOAEIZEIE KAI

AQXTE TEZ ZE TIEPITITQXH MOY XPEIAXTEI MAZI ME TO

OPIANO METPHZHE.

» Tlpoaoxr - oTav xpnotpomotn0olv AAAeC, SraopeTikég
anoé Ti¢ avaPepopeveg 6o Slatagelg XelpLopol iy
daragerg puOong ) Aaper xwpa aAAn dwadkacia,
umopei autod va odnyrjoet oe emkivouvn €kBeon oTnv
aktwvofoAia.

To 6pyavo pérpnong mapadiderat pe pia mpoetdomonTiki

mvakida (XapakTneLopévn 0TV MapaoTacn Tou opyavou

pétpnong otn oeAida ypapikwv pe Tov apdpo (20) ).

IEC 60825-1:2014
<1 mW, 635 nm

I_ Laser Radiation _l
Do not stare into heam
| Class2laser product _

» Eav 1o Keipevo Tng mpoetdomomTikig mvakidag dev
eivail ot yA@ooa TG Xweac oag, Tote mpv T Oéon yia
np®TN Popd o€ Aetroupyia koAAijoTe MAvw TO
oupnapadidopevo autokoAANTo oTn YA®Goa Tng Xweag
oac.

Mnv kareuBlvere Tnv aktiva Aéwlep mdvw o€
npocwa f) {Oa Kat pnv Kotragere ot iblot
kareuBeiav otnv apeon i avakAOpevn
akriva Aéwep. 'EToL nopei va TUPAWOETE
dToa, va MPoKaAEoETe aTuxnuaTa fj va BAGWeTe Ta pdTia oac.

» ZenepinTwon mou n aktiva A€w(ep NEcel oTa paTa oac,
mpénel va kAeigeTe Ta paTa ouveldnTd kawva
AmoPaKPUVETE To KEPAAL 0a¢ APESWC amod TNV aKTiva.

» Mnv mpofeire oe kapia aMAayi) otn duaragn Aéwlep.

» Mn xpnotponoteire Ta yuaAid Aéllep v MPOGTATEUTIKG
yualid. Ta yuahia Aéwlep xpnoteuouv yia Ty KaAuTepn
avayvwpton e aktivag Aéilep, ala opwc 6ev
npooTatelouv and Ty akTiva Aéwep.

» Mn xpnowomoreire Ta yuaAid Aéwlep w¢ yuaAwd nAiou i
otV 061k Kukhogopia. Ta yuaAid Aéilep bev
TPOOPEPOUV MAREN MpooTacia and Tnv uneplwdn
akTIvoBoAia Kat JEWWVOUV TNV avTIANWN TwV XpWHATWV.

» AvaOEoTe TNV EMOKEUT) TOU 0pY(VOU HETPNOTIG HOVO GE
€16IKEVPEVO TEXVIKO TPOGWIKO KaL HOVO HE YViiola
avraAAakTik@. M* autov Tov Tpomo e€aogalileTatn
6latnenon T¢ aopahoug Aetroupyiac Tou epyaAeiou
HeTpnoNG.

» Mnv apijoere mabia xwpic emripnon va
Xenoujormotrjoouv To 6pyavo pETpnong Aéwlep. Oa
pnopoloav akouold va TUPAWOOUV ATopa.

» Mnv epydadeoTe pe To Opyavo PETPNONG O€ EMKivOUvo
yia ékpnén mepiaAAov, aTo omoio Bpickovrat
eUpAekTa uypd, aépla i} eDPAEKTEC OKOVEC. YT0
€0WTEPIKO TOU €pyaAeiou PETPNONC UMopel va
6nuoupynBel omvOnpELopog KL €Tt va avagiexbolv n
oKovn 1 ot avabupidoelc.

A= TMpocoTarelore To 6pyavo pETPNONG aMd
!i@ OeppoTnTa, M. X. AKOWN KAl amd GUVEXH
nAwki aktivoBoAia, pwTid, vepo Kat
uypaaia. Ynapxel kivbuvog ékpnénc.

» Mn xpnotyornoleite To 6pyavo HETPNONG HE
ouvdedepévo To kKaAwbdio Micro-USB.

Ynobeieic aopaleiac yia popTioTéC

» AuToC 0 POPTIOTIC bEV
npofBAénerat ywa xprion and madia
Kat ATopd HE MEPLOPLOHEVEC
(QUGLKEC, aloOnTipLec i
OlavonTikéC IkavoTnTeC N pE
€Aewpn epmerpiag kat avenapkeic
yvwoelg. Autoc o popTLeTIC HopEi
va xpnotporrownOei ano maidia ano
8 eTwv Kat mavw Kabmwc kat amo
(TOpA HE MEPLOPIOHPEVEC PUOCIKEC,
aweOnTiptec i StavonTikég
KavoTnTec N pe EAAewyn epmelpiac
K0l aVEMAPKEIC YVWOELC, OTaV
emfBAémovral amo éva unedBuvo
yla Tnv acpaleid Toug aropo i
€xouv and auto ka0odnynOei
OXETIKA pe TRV acPpaln epyacia pe
TOV POPTLOTI) KALTOUC
OUVUPUGHEVOUC HE QUTH)
KvdUvouc. AlapopETIKA UTIAPXEL
Kivouvoc AavBaopévou XelplopoU Kal
TpaupaTiopou.

» EmBAEnere Ta mawdua kara
Xenon, Tov Ka0apLopo Kat T
ouvTiipnon. ‘Etot e€aopalilerat, oTl
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Ta madia 6e Oa nai€ouv pe Tov
(POQTIOTH.

Mnv ekBETeTe Tov PopTioTi) 0T BpoXi i} oTHV
vypaaia. H dieiobuon vepol o€ pia NAEKTPIKI GUOKEUN
augavel Tov kivbuvo nAektpomAngiac.

» QoprileTe To Gpyavo HETPNONG HOVO i€ TO
oupnapadiéopevo PpopTioT.

» Awatnpeire Tov popTioTi) KaBapd. Me T pumavon
undpxet o kivbuvoc nAektpomAngiac.

» Tlpw ano kaBe xpijon eAEyXeTE TOV POPTIOTI}, TO
kaA®bto Kat To Pi¢. Mn xpnotpomnoleite Tov YopTIoTH,
epooov damotwoere {npég. Mnv avoifere povol oag
TOV POPTIOTI) KAt avaBéoTe TNV EMOKEUI HOVO g€
€101KEUPEVO TEXVIKO TPOCWIKO Kat POV pie yvijola
avtaAAakTika@. Tuxov xaAaopEvol popTioTEC, XaAaopéva
kaAwdia kat pi¢ au€avouv Tov Kivbuvo piag
nAektponAngiac.

» Mn AetToupyeite TOV POPTIOTH TTAVW € EUPAEKTO
undoTpwHa (T.X. XapTi, updopara kAm.) i} g€ lPAeKTO
neptBaAdov. Adyw Tng SnULOUPYOUPEVNG KATA TH GOETION
Béppavonc Tou QpopTIOTN UTIGPEXEL KivOUVOC TUPKAYLAC.

» Zenepimrwon BAaPng i/kat avrikavovikiig xpiong g
unarapiag pmopei va eZéABouv emiong avadupaocerg
ano TNV pnarapia. AQnoTe va Unel pPETKOC aEPac Kat
€MOKEPTEITE €va ylaTpo av aiobavoeite evoxAnoelg. Ot
avaBupaoels umopei va epebicouy TIC aVAMVEUOTIKEC
06oug.

Mepiypagpi mpoiovrog Kat .oxioc

Xeiion cUppwVa HE TOV TPOOPLOHO

To 6pyavo PETPnong mpoopileTal yia Tn PETPNON AMOCTACEWY,
PNKWV, UWmv, SlaoTnpdTwv, KANIGEWwV Kal yla Tov UToAoyIopo
EMPAVELWV KAl OYKWV.

To epyaheio pétpnong eivat katdAAnAo yia xpnon kat oe
€0WTEPIKOUC Kal o€ eEwTEPIKOUC XWPOUC.

Anewovi{opeva oToixeia

H anapiBunon twv anewovi(opevwy otolxeiwv Baciletal otnv
QTIEIKOVION TOU 0pYAVOU LETPNGNG 0T GEAIBa yPaPIKQV.

(1) 0606vn

(2) TAnRkTpo MéTpnon

(3) TMAikTpo Métpnon khionc / BaBpovopnon®

(4) TAfkTpo AMayn Aetroupyiac / Baotkéc puBpicerc”
(5) TARkTPO MANV

(6) TAfkTpo AnotéAeapa / Aetroupyia xpovodiakomm®

(7) TARkTpo Aiota Tipwv pétpnong / Amodnkeuon
otabepac”

(8) TAnkTpo blaypagnc uvipng / TIARKkTpo On/OffY
(9) Axibaemagnc
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(10) TMAnkTPO emAoyng emmedou avapopag
(11) TARKTPO OUV

(12) TIAAKTEO yia PETPNON HNKGV, EMPAVELDV KAl OYKWV
(13) KaAuppa Tnc umodoxng gpopeTion

(14) Ymoboxn Micro-USB

(15) Ymo6oxn kopboviol HETaPOPAC

(16) 'E€oboc akrivag Aélep

(17) ®akocMung

(18) Apibuog oepag

(19) Imeipwpa 1/4"

(20) TpoeibonoinTiki mvakida Aéwllep

(21) O poptiong

(22) Kahwbio Micro-USB

(23) ®opriomc?

(24) Toavta mpootaciag

(25) Paya pérpnonc”

(26) Moxhoc acpahiong payac pérpnonc®
(27) Tpinodac®

(28) Tuahd Aélep®

(29) Tivakag otoyou Aétlep®

A) Kpariote To mAfjKTpo matnpévo yia KAfon Twv dieupupévav
Aetroupytv.

B) EZapripara mou anewkoviovral fj meptypdgovrat bev
TEPLEXOVTAL OTN GTAVTAP CUCKEUAGia.

Zrowxeia évoedng

(a) Tpappég Ty pérpnong

(b) 'Evbein opalparoc «kERROR»

(c) Tpappr anoteAeoparwy

(d) Wnowako aheadt/ ©éon kataxwenong otn AioTa TiHoV
HeTpnong

(e) Aeiktnc AioTag Tip@V pETENONG

(f)  Aemoupyiec pétpnong

MéTpnon prKouc

Mértpnon emeavelag

MéTpnon 6ykou

Zuvexng Hétpnan

'Eppeon pérpnon tou Uyoug

AmAn éppeon pétpnon Tou Uywoug

on e b @ n-—

'Eppeon pérpnon Tou prkoug
Netroupyia xpovodiakomn
7 MéTpnon em@avelac Toiyou
A Métpnon khiong
(g) 'Evbel€n Tng katdoTaong eopTIoNG TG Unatapiag
(h)  Aéilep o€ Aettoupyia
(i) Emimedo avapopdag e pétpnong
(i) 'EvbeiEn Beppokpaaiac

Bosch Power Tools
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Texvika oTolyeia

Wnplakog HETPNTIG amooTACEWV e Aétlep GLM 80 GLM 80+R 60
Kwbikog aptbpoc 3601K723.. 3601K723..
Mérpnon andoTaonc

Teploxf HETPNONG (TUMKNA) 0,05-80 m" 0,05-80 m"
Teploxr HETPNONG (TUTIKN, SuCHEVEIC CUVONKES) 35m® 35m®
AkpiBela PETpnong (YapaKTnpIoTIKN) +1,5mm" +1,5mm"
AkpiBeta pérpnong (Tumkr, 6uopeveic ouverikec) +2,5mm® +2,5mm®
EAaxiomn povada évoeting 0,1 mm 0,1 mm
'EHHECN HETPNON AMTOGTAONC Kat aApadt

TTeployr) HETPNONG -60° - +60° -60° - +60°
Mértpnon kAiong

Teployn pétpnong 0°-360° (4x90°)° 0°-360° (4x90°)°
Axpieta pérpnong (xapakteLoTIkr) 0,2°0% +0,2°99)
EAaxiotn povada évoetdng 0,1° 0,1°
Fevika

Oeppokpaoia Aetroupyiag -10°C...+50°C" -10°C...+50°C"
Oeppokpacia puAagnc/amobnkeuong -20°C...+50°C -20°C...+50°C
Emrpenopevn neployn Oeppokpasiac +5°C... +40°C +5°C ... +40°C
MéyioTn OXeTIKN Uypacia aépa 90 % 90%
Méyioto Uyoc Xxpnong mavw amnod 1o UYPog avapopac 2.000m 2.000m
BaBpoc punavonc kard IEC 61010-1 2 20
Katnyopia Aéillep 2 2
Tunoc Aéwep 635nm, <1 mW 635nm, <1 mwW
Apetpog aktivac Aéilep (oToug 25 °C) epimou

- o€ 10 m anootaon 6 mm® 6 mm°
- 0e 80 m anooTaon 48 mm" 48 mm"
PU6uton Tne akpifetac Tou Aéiep o€ axéon pe To mepifAnua, mepimou

- kabeta +2 mm/m" +2 mm/m"
- optlovTia +10 mm/m" +10 mm/m"
AuTOpATN AMEVEPYOMOINON LETA TIEPITOU

- NéWep 20 beutepoAerTa 20 6eutepOenTa
- 'Opyavo pétpnong (xwpic uétrpnon) 5 \emtd 5 hemta
Bapoc katd EPTA-Procedure 01:2014 0,14 kg 0,14 kg
AaoTaoELS 51x111x30mm 51x111x30mm

BaBpoc mpootaciag

IP 54 (mpooTacia and okovn
Kat Wekalopevo vepo)

IP 54 (mpoaTacia amo okovn
Kat Wwekalopevo vepo)

Péya pérpnong

Kwbkog aptbuog - 3601K79 000
AlaoTaoELS - 58x610x 30 mm
Mnarapia lovTwv AiBiou lovrwv AiBiou
OVOuaOTIKN TAoN 3,7V 3,7V
XwpnTikOTNTA 1,25 Ah 1,25 Ah
Ap1Bpo¢ TV oTOKEIWV TNC PMaTapiag 1 1
ZEXWPLOTEG HETPNOELG aVa GOPTLON PnaTapiag mepimou 25.000" 25.000"
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WnpLakog HETPNTIHC anooTacewv pe Aélep GLM 80 GLM 80+R 60
Doprioriig
Kwdikdg aptbpog 26091207.. 26091207..
1600A013.. 1600A013..
XpOvog PoETIoNC TIEQITOU 3 MPEC TIEPITOU 3 WPEC
Taon popETIoNC TNE UmaTapiacg 5,0V= 5,0V=
Pelpa popTiong 1.000 mA 1.000 mA
KaTnyopia npooTaciag ST S

A)  KaTa T pétpnon anod Ty PmpoaTIvi akur Tou 0pyavou pétpnong, 100 % avotnTa avakAaong Tou aToxou (Im.X. Evag AeUKOG emypLopévog
T0iX0G), 0BEVIC PWTIONOC POVTOU Kal 25 °C Beppokpacia Aetroupyiac. EmmAéov mpénet va unoAoyilel Kaveic pe pta emppon ano +0,05 mm/
m.

B) Kard tn pétpnon and Ty miow akpr Tou opyavou pétpnong, 10-100 % wavoTnta avakAaong Tou aToxou, Suvatog puTiopog povou Kat 25 °C
Beppokpaoia Aetroupyiag. EmmAéov mpénet va unooyilet Kaveig pe pia emppon and +0,29 mm/m.

LTIC HETPAOELG HE avapopda TNV TMiow MAEUPA TN CUOKEUNG N HEYLOTN TIEPLOX HETPNONC avEPXETaL OTIC +60°

m

)
)

T oI

) otoug25°C

To nAdToc Tng aktivag Aéwlep e€aptdrtal and Tn oUOTAcH TG EMPAVELAC Kal amo Tic oUVOnKeG mepiBaAovTog.
21N Aetroupyia ouvexoUc péTpnong n péylotn Beppokpacia Aetroupyiag avepyetat otoug +40 °C.

C)
D) Merd Tt Babuovounon clpgwva pe v eikova H. Tpoabeto opaAua khiong +0,01°%/poipa éwg 45°.
) EpgavieTat povo pn ayayn pbnavon, ald nepiotaciaka avapéveral mpooweLvi) aywyloTnTa mou MpokaAeiral and Ty epgavion 6pooou.

1) TIMpwG popTIoHEVN KavoUpla ratapia Xwpi¢ ewTiopod 000vNG Kat Xwpic nxo.
['a TN HovoorHavTn avayvaepLan Tou opyavou pérpnong xpnotyelet o apiBpdg oelpag (18) mavw otny mvakida tunou.
TMapakahoUpe va pooéEeTe Tov aplBpo EUPETNPIOU OTNY MVAKIBA KATAOKEUAOTH TOU GOPTIOTH 0ag. Ot EUMOPIKOL XAPAKTNPLOHOL HELOVWHEVWY

QOPTIOTOV PMOPEL va HLaPEPOUV.

O¢on o€ AetToupyia yia mpwTn Popd

dopTion parapiag

» XpnGLHOTOIEITE POVO TOUC POPTIOTEC TTOU AVAPEPOVTAL
ota Texvika ototxeia. Movo auTol ot popTIOTEC Eival
EVAPHOVIOPEVOL [E TNV EMaVaPOpTI(OpEVN praTapia IOVTwY
AiBiou, mou xpnaotponoteirtat 0To 6EYavo PETENONG.

» Hxpiion ¢opTioT®@v GAAWV KATUOKEUAOTAOV PMOpEi va
odnyinoet o€ (NHIEC 0TO GpYavo PETPNONG, EMIONC Kal
wa uwnAotepn taon (m.x. 12 V) Tou optioTi)
auToKWVITWV Hev eivat katdAAnAn, yia va @oprticet
auTo To Opyavo PETPNONG. Z€ MEPIMTWON PN THPNONC
AaKUP@VETaL N eyyonon.

» Tpooé&re v Tdon Skrdou! H Taon Tne mnyng peupatog
TIPEMEL VA AVTATIOKPIVETAL TTANPWE OTA OTOIKEID TTOU
avapeEPOVTaL oTnV MVaKida TUMoU Tou PoETIOTH.

Ynobewdn: H pnatapia mapadibetat pepikwe poptiopévn. Na

Tnv €€a0palion Tng MAREOUC LoUOC TNC UMaTapiac, GpopTioTe

TNV pmatapia MARPWE WV TV IPWTN XPRon.

H pmatapia vTwv Aibiou mopel va popTioTel omoTednoTE,

Xwpic va pelwdei n diapkela {wn¢. H diakorn g popTionc e

BAanTeL TV pnatapia.

‘Otav avaBoofrvel o KaTw Topéac TG EvOelEng Tng

KaTaoTaong eopTIoNG TG unatapiag (g), umopouv va

nipayparonoin6olv akopn Hovo Pepikés petpnoelc. Gopriote

™V gnatapia.

‘Otav avaBoofrivel To maioto yUpw and Touc TOUEIC TNG

€VOELENC TNC KATAOTAONC TNC POPTIONE TNC Urtatapiag (g), bev

eivatmiéov 6uvaréc AMec peTpnoelc. To Gpyavo PETPNoNG
unopei va xpnatporotnBei akopa povo yia Aiyo xpovo (T.y. yia

TOV éAeyX0 TWV KaTaxwenoewv Tng AoTag Twv TIHoV
pérpnong). ®oprtiote TV pnatapia.

YUvOEQTE TO OPYAVO PETPNONC PE TO OUPMAPAOIOOHEVO
kahwo6to Micro-USB (22) pe Tov oprtiotr (23). TomoBeTrote
Tov gopTioTr| (23) atnv npica. H diadikacia Tne popTIong
apyicel.

H évbeién T kataotaong popTiong T pmatapiac (g) deixvet
Tnv 1p60do popTIong. Katd tn gopTion avaBoofiivouv To éva
HEeTd To GAO Ta €Mt pépoug TURpaTa TG evoelEng kataoTaonc
@opTIONC TG pratapiac. ‘0Tav epgavidovrat 6Aot oL TOPEIC TG
€vOelEnc Tne katdoTaonc eopTiong TG Umatapiag (g), elvatn
pnatapia evieAwg GopTIopEVD..

'Otav Sev MPOKELTAL VA XPNGOLUOTOLNOETE TO POPTIOT Yid EVa
OXETWKA peyaAo xpovikd bidoTnpa, HlakdwTe TN 0UVOECT) TOU
HE TO NAEKTPIKO BiKTUO.

EmnA€ov umopet n umatapia va ¢opTioTel eniong oe pia 60pa
USB. YuvbéaTe yU' auTd To Opyavo PETPnonc Pe To KaAwoLo
Micro-USB oe pia 6Upa USB. £ Aetroupyia USB (Aetroupyia
@opTIONC, HETapopd Hedopévwy) UMopei va MPoKUWEL évag
ONUAVTIKG PeyaAlTEPOC XpOVOC POQETIONG.

Karta mn 61GpKeta Tng popTIoNC To Opyavo PETpnong dev
unopei xpnatpomnotndet.

» TlpooTareveTe Tov PopTIOTI) aM TV Uypacia!

Yrnodeieig oxetika pe Tn BEATIOTH Xpion TG pnatapiag
0T0 OPYaVO HETPNONG

AnoBnkeUeTe To Opyavo PETPNONC HOVO OTNV EMTPENOHEVN
nieploxr) Beppokpaoiag, (BAEme «Texvikd oToixeian,

Yehiba 122). Mnv agnoete To Gpyavo PETpnong m.x. 1o
kahokaipl aTo auTokivnTo.

'Evac onpavTikd petwpévog xpovog Aetroupyiag PeTa
@OPTION onuaivel OTL N pratapia €xel e€avtAnBei kat mpémetva
avTikataotabei and Tnv unnpecia e€unnpétnong meAatov

Bosch Power Tools
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Bosch.
Tpooétte Tic umobeitelc amoouponc.

Aetroupyia

0Oéon oe Aetroupyia

» TlpooTarelere To epyaleio péTpnong amod vypaoia K
and apeon nAwki aktivoBoAia.

» Mnv ekBéTeTe To Opyavo pETPNong o€ umepfoAikég
Oeppokpaoiec i) o€ peyaAeg Srakupavoelg Tng
Oeppokpaciag. Mnv 1o aQrVeTE LY. Yia HEYAAO XPOVIKO
61doTnpa PEoa oTo auToKIvVNTO. AQi0TE TO GPYaVO
UETPNONC O€ TEPIMTWOon PeYaAwY SIaKUPAVOEWY TG
Beppokpaoiag, mpwta va eykApaTioTel, mpoToU To 6EoeTe
o€ Aetroupyia. H akpifela Tou epyaleiou pétpnong pnopet
va aMolwBel und akpaieg Oeppokpaaiec n/kat IoKUPEC
Hlakupavoelg Tne Beppokpaaiac.

» AmogelyeTe Ta Suvard XTumiPaTa i T NTGGELS TOU
opyavou PETPnong. Metd amo oxupéES eEwTePIKEC
embpAoelg MAvw 0To Opyavo LETPNONG MPEMELTIPLY TN
OUVEXLON TNC EPYACIAC va TIPAYHATOTIOLEITE TAVTOTE Evav
éheyxo akpifeiac (BAeme « EAeyxog akpiBeiag kat
Babuovounon Tne p€Tpnang kAiong (BAEme ekova H)»,
Yehiba 128) kat (BAéne «'EAeyxog akpiBeiag Tng pétpnong
anooTacewvy, Yehiba 128).

Evepyomoinon/anevepyomnoinon

» Mnv apriGeTE To EVEPYOTIOHEVO OPYaVO HETPNONIC
XWPIC EMTHPNON KAl ATIEVEPYOTIO)OTE TO OPYavo
pérpnong pera tn xpion. Mnopei va Tuphwboulv dMa
GTopa amod Tv akTiva Aéwep.

['a TNV Evepyomoinon Tou 0pyavou HETPNONG EXETE TIC

akOhouBec buvaroTnTec:

- Tarnore 1o mAnkTpo On/Off (8): To dpyavo pérpnong
€VEPYOTIOLETaL Kal BpioKeTal 0T AetToupyia PETpnong Tou
pnkouc. To Aéiep bev evepyomoleital.

- Tlatnhote To mAnkTpo Métpnon (2): To 6pyavo pétpnonc kat
10 Aé1lep evepyoroloUvTal. To Opyavo PETPNong BeiokeTal
0Tn Aetroupyia HETPNONG UAKOUC. £T0 TOMOBETNEVO OTN
paya pérpnonc (25) dpyavo pérpnonc n Aetroupyia
uétpnan kAionc eivat evepyomotnpévn.

» Mnv kareuBUvere TNV akriva Aé(ep enave oe
avBpmmoug f) {wa Kat pnv Kotrd{ere o idog/n iba aTnv
akriva Aéilep, akopn Ki and peyaAn amootaon.

['a TNV amevepyomoinarn Tou 0pyavou PETPNONC MaTNoTE

napartetapéva 1o mAnktpo On/Off (8).

Eav mepimou yia 5 Aena bev matnBel kavéva mARKTpo oTo

Opyavo PETPNONG, TOTE aMEVEPYOTOLELTAL TO OPYaVO HETPNONG

QUTOHATA Yia TNV TIPOCTAGA TWV UITATAPLWY.

Edv atov Tpomo Aetroupyiag «MéTpnaon kAionc» 6ev alagetn

ywvia mepimou yia 5 Aend, TOTE anevepyomoLEITaLTO OpYavo

JETPNONG QUTOUATA YIa TNV TPOOTAGIA TWVY UIATAPLOV.

MeTa TV autopatn andleuén Ta anobnkeupéva Sedopéva

Tapapévouv avenagpa.

Awbdkacia pérpnong

Metd TV evepyomoinon, matwvTag To mAkTpo MéTpnon (2),
TO Opyavo péTpnaonc Pplokeral mavrote otn Aetroupyia Tng
HETENONC UNKOUC I TNC P€TPNonG kAionc, oto TomoBeTnpéVo
ot pdya pérpnong (25) opyavo pétpnonc. Mmopeire va
oubuioeTe AMec AetToupyie HETPNONC, MATAVTAG TO EKAOTOTE
mANKTPO Aetroupyiag (BAEme «Aetroupyiec pérpnonc,

Yehiba 125).

MeTa Tn 6€0n o€ AetToupyia n mMow AKr Tou 0pyavou

ETENONC EMAEYETAL AUTOUATA OaV €MNESO avaopdc.

TMatwvrag 1o MARKTEo Eninedo avagopag (10) propeire va

aMagerte To eminedo avapopdc (BAéme «EmAoyn emmédou

avapopdc (BAéme ekova A)», ZeAiba 124).

TomoBeT\oTe To GPYaVo PETPNONC LIE TO EMAEYpEVO eminedo

avapopdc o1o embupNTO ONpeio eKkivnang TG HETPNONC (I.x.

Toixoc).

la v evepyormoinon Tng aktivag Aéwlep natioTe oUvTopa 10

mAnkTpo Métpnon (2).

» Mnv kareuBUvere TV akriva Aé{ep enave oe
avBpamoug fi {wa kat pnv Kotralere o idlog/n iba otnv
akriva Aéilep, akopn Ki and peyan amooraon.

YToxeloTe pe TV akTiva Aélep Ty em@avela otoxou. Na tnv

€vepyoroinon Te pérpnong natiote Eava olvtopa To MARKTPO

Mérpnon (2).

Me evepyomotnpévn T ouvexr aktiva Aéilep apxidet n pérpnon

N6n HETA TO MpWTO MATNYA Tou MARKTPOU MéTpnaon (2). £

Aetroupyia Yuvexnc HETpnon n pEtpnon apxilel apéowc Petd

TNV evepyomoinon Tng Aetroupyiac.

H Tiun pétpnong eppavietal ouvhbwe eviog

0,5 6euTepOAENTWV KaL TO ApyOTEPO HETA 4 GeuTepoenTa. H

S1apketa Tn¢ pétpnon eaptatal amod Ty andoTaon, T

OuVONKee PwTIoHOU KAl TIC 1610TNTEC avAKAAONG TNG

eMm@avelag Tou otoxou. H amomepdTwon Tng HETENONG

onpatodoTeiTal e €va akouoTk onpa. Metd To mépag Tng

LIETPNONC amevepyoTIoLEiTaL aUTOATA N akTiva AElep.

‘Otav nepimou yia 20 6euTepdlenTa petd T oTOxeuon Sev

nipaypaTonotnOel kayia PETpnaon, anevepyonoleiTal auTopaTa

n aktiva Aéwlep yia Ty mpooTacia Tn¢ pnatapiac.

EmAoyi emmnédou avapopac (BAéme ewova A)

I'a Tn die€aywyn Tn¢ pétpnonc Umopeite va emAEEeTe peTall

TEOOAPWV SIAPOPETIKAOV EMMESWV aVaPOPAC:

— TNV oW Ky Tou 0pYavou PETPNONG ) TNV UIEOCTIV
akpn Tn¢ avadimwpévng kata 90° akibag emagnc (9) (m.x.
AKOUHTOVTAC O€ eEWTEPIKEC YWVIES),

- p0TN TG avolxTic katd 180° akibac enagnic (9) (m.x. yia
LIETPNOELC aMo YWVIES),

— TNV UMPOCTIVI} AKKM TOU 0pyavou pérpnonc (m.x. kata
u€TpNON anod Pia akn Tpamneliov),

- T péon Tou onelpwpatog (19) (m.x. yia TIC HETPRAOELS Je
Tpinoda).

l'a Tv emAoyn Tou emmnédou avapopdc naThoTe To MARKTPO

(10) To0€C Popéc, LéXPL Va eppavioTel aTny 060vN TO

emBupnTo eninedo avapopdc. Metd and kabe evepyomoinon

TOU 0pyAvVOoU HETENONG N TOW GKWM TOU 0pYAVOU HETPNONG

npopuBilETaL aUTOHATA 0aV EMPAVELT AVAPOPAC.
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Mia ek Twv uoTéEpwV aMayn Tou emmnédou avapopag ano non
TIPAYHATONOINKEVEC HETPRAOELS (T.X. KaTA TNV EVOEIEN TIHOV
péTpnaonc otn Aiota Twv i@V pétpnanc) Gev eivat buvarth.

Mevou «Baoikég puBpiceig»

l'a va mepaceTe oTo Pevou «Baolkég pubpioelg», kpatnoTe To
mARKTpO Baowkég pubpiocelg (4) matnpévo.

TatroTe oUvTopa To TARKTPO Baoikég pubpiceic (4), yia va
emAELTe Ta Eexwplota Bépata pevol.

TMatroTe To MANKTEO TARV (5) 1) To MARKTEO ouv (11), yia va
emhé€re Tn pUBHLON evTOg TwV BepdTwy pevou.

la va eykaraAeiyerte To pevol «Baaikée pubpioeicy, matiore
10 MAfKTPO MéTpnon (2).

Baoikég puBpioelg
HxnTika ofjpaTa Eq On

% Off
OwTiopdg 006vng @ on

X Off

@ Autopata

AUTO On/Off
Wnolako ahpadt | AN | On

% Off
Teplotpo@n 08ovng /' On

Off

TUVexic akTiva Aétlep % on

j“{ Off
Movaba pérpnong andotaong m, ft, inch, ...
(avahoya pe Tnv €kboon otV
€KAOTOTE XWPa)
Movaba pérpnong ywviacg °, %, mm/m,
(avahoya pe Tnv €kboon otV inch/ft
€KAOTOTE XWpa)

Extoc and Tn puBpLon «Zuvexng akTiva Aéwep» Kata tnv

amevepyoroinan dtatnpolvTal OAeg ot aatkég pubpioelc.

Zuvexic aktiva Aéilep

» Mnv kareuBUvere TV akriva Aé{ep enave oe
avBpamoug fi {wa kat pnv Kotralere o idlog/n iba otnv
akriva Aéilep, akopn Ki and peyaAn amootaon.

H aktiva Aéilep mapapével oe autn T pUBpIoN

EVEPYOTIOINUEVN EMONG KAl JETAEU TwV JETPRGEWV, Y TN

EMnvika | 125

LIETPNON CEKEL HOVO Lita popa Eva GUVTOLO MATNHA TOU
nAnkTpou Métpnon (2).

Aetroupyieg péTpnong

AnAf péTpnon piKkoug

l'a PeTPAOELC UNKWV TaTrhoTe T MARKTEO (12) TOoEC POPES,
HEéxpLva epgavioTel aTnv 080vn N ével€n yia Tn pétpnon
pnkoug L.

| I'a v evepyomoinon Tou Aéep Katyian
I uéTpnon nathoTe pia opa olvTopd To MARKTPO
Métpnon (2).

4873%m H TIUR PETENONG EPQaVI(eETaL OTN Ypappn
amoteAeopdtwv (c).
Y€ nepinTwon neplocoTépwv HLadoxIKWV HETPROEWY UNKOUG
epgavilovtal Ta anoteAéopaTa Twv TEAEUTAIWY JETPROEWY
OTIC YPAMHES TWV TIHWV péTpnong (a) .
Métpnon emedvelag
l'a YETPAOELC EMPAVEL®V TTATAOTE To MARKTEO (12) TOoEC
(POPEC, PEXPL VA eppavioTel aTnv 006V N évoeldn Tng
LETPNONG EM@Avelag .
MeTproTe 0Tn ouvéxela Stadoxika To MAATOC KAl TO UAKOG,
OTWC 0€ pta PéTpnan unkouc. H aktiva Aéilep mapapévet
evepyn Petall Twv 6Uo PETPROEWV.
g 450 Metd Tv oAokAnpwon Tng 6elTepng HETPNONG
3269 ynohoyideral auTopaTa N eMavela Kat
epgavilerat otn ypappn anoteAeopatwv (c). Ot
14953m? Eexwpiotéq Tpeég pérpnong Bpiokovrat ot
VOAULES TV TIPMV pETPnong (a).
Mértpnon 6ykou
l'a YETPAOELC OYKWV TIaThoTE To MARKTEO (12) TOoEC POPES,
éxpLVa eppavioTel atnv 080vn n EvOelén yia Tn pétpnon
oykou (7.
MeTprote ot ouvéxela Sladoxika To MAATOC, TO KOG KALTO
Baboc, onwe oe pta pérpnon pnkouc. H akiva Aéilep
TIapapEveL evepyn HETAEU TwV TPLWV HETPROEWV.
g 48T MeTa Tv oAokAfpwan TG TiTng HETPNONG
igg% unohoyiZeTat auToPaTa 0 OYKOG Kat eppaviletat
: otn ypappn anoteAeopatwv (c). OtexwploTeg
184876m3 Twéq pérpnong Bpiokovratom ypappég Twv
TIHV pétpnong (a).
Ot TIpég mavw and 999.999 m® Gev pmopolv va eppaviaToly,
otnv 066vn epgavietat kERROR». AlaipéaTe Tov unod
HETPNON OYKO, BIEEAYETE TIC AVTIOTOIXEC €M HEPOUC HETPNOEIC
Kat akoAoUBwc abpoioTe Ti.

Tuveyric pétpnon / pérpnon eAayiotou/peyiorou (BAéme
€kova B)

Kata tn ouveyrn p€tpnaon To 6pyavo PETPNONC UMopel va
HETATOMIOTEL OKETIKA WC TIPOC TO GTOXO, OTIOTE KAL N TIA
pETPNONC evnuepwvetal kae 0,5 GeutepOAenTa Mepimou.
Mropeire .. va anopakpuvOeite amo évav Toixo PéxpL TV
emBupnTn amoaTacn Kat n TpEXOUCa anoaoTacn elvat mavote
EUPAVAG.

l'a ouvexeic peTpraelg matnoTe To MARKTPO AMayn .
Aetroupyiac (4), péxpt va epgaviotel otnv 08ovn n évdeidn &
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yia ouvexn pétpnan. Ma 1o Eekivnpua TG GUVEXOUC HETPNONG
nathoTe To mARKTPo Métpnon (2).
H pétpnon eAaxiotwy xpnotporoleirat yia Tnv e€akpifwon Tng
HIKPOTEPNC aMOOTACNC Ao €va 0TabepOd onpEio avapopdc.
Autiy Bon6d m.x. katd TV e€akpifwon kaBetwv i oplloVTIWY
KATaOTAOEWV.
H pétpnon peyioTwv xpnoluomoleital yia Tnv e€akpifwon e
H€yLoTNC amdoTaong armo éva oTabepod onpeio avapopdc. Autn
BonBa m.x. kata Tnv e€akpifwon GlaywViwv KATAOTACEWY.
g GTeE Im ypapn anoteAeopatwy (c) eppavidetain
26765 toéyouoa T HETPNONC. ETIC YPAHEC TGV
& pérpnonc (a) epgaviletatn péyotn («max»)
4356am  kaun eAdyiotn («miny) Tir pérpnong. HTn
avTikabioTaTal mavToTe, GTAV N TPEXOUDA TN
HETPNONC TOU HIKOUG elval PikpoTePN N, avahoya, peyaAuTepn
amo TV €wc TOTE UEYLOTN ) EAAXLOTN TIUN.
TMatwvrag 1o MARKTEO Saypagng pviung (8) daypagovtat ot
HEXPL TP EAGKIOTEC I HEYIOTEG TIUEC.
Matwvrag 1o mAnkTpo MéTpnaon (2) Teppatilete Tn ouvexn
pétpnan. H teAeutaia Tiun H€TPNONG ePpavi(eTal otn ypaun
anoteAeopdtwv (). Me véo natnpa tou mAfkTpou Métpnan
(2) &exwva Eava n ouvexng pétpnon.
H ouvexnc HETPNON ATEVEPYOTIOLEITAL AUTONATA HETA Ao 5
AemTd. H TeAeuTaia TR HETPNONG MAPAPEVEL EUPAVIC OTN
yoaupn anoteAeopdtwv (c).

‘Eppeon HéETPnon anooTacewv

H éppeon pétpnon anooTacewv xpnotpeuel otnv e€akpifwon
amooTacewv mou Sev Umopouv va petpnBolv dueaa eirte
€nelon Kamolo avTikeipevo dlakonTel Tn Sradpopn TE akTivag
Aéllep eite emeldn bev undpyxel kamola emeavela oToxou, n
oroia 6a xpnoipeue oav avakhaoTrpag. Autoc o TPOMOG
HETENONC UTTOPEL VO EQAPHOTTEL HOVO GTNV KAOETN
kateubuvon. Kabe andkAion mpog Tnv opl{ovTio 0dnyei o€
0PAAPaTa PETPNONG.

Avapeoa oTic H1apOoPEC HEHOVWHEVES HETPNOELS N KTV
Aéilep mapapével evepyomoinpévn.

l'a TNV éupeon YETpnon anoaTacewv SlaTiBevTal Tpelg
Aetroupyiec p€tpnong, e TV fondela Twv onoiwv Pmopolv va
efakpBwbolv 51aPOPETIKEC AMOOTATELC.

a) ‘Eppeon pérpnon Tou Uyouc (BAéme ewkova C)

TMatroTe To MANKTPO AMayn Aetroupyiag (4) Tooec popéEg,
HEXpLVa epgavioTel oTnv 080vn N évelEn yia Tnv Eppeon
HETPNON Tou Uyoug 4.

To dpyavo pérpnonc mpémet va Bpioketat oto ib1o Uyoc e To
KATW onpeio PETpnong. MeipeTe PETA To OPYavo PETPNONC

yUpw ano 1o eminedo avapopac Kat JETPROTE, ONWC O€ Pla
pétpnon unkoug Ty anodotaon (1).

g 47 MeTa Tnv oAokAnpwon Tne TeAeuTaiag pétpnonc
,] BT eppavitetal To anotéAeopa yia T {nTolpevn

anooTaocn «X» oTn ypappn amoteAeopdatwv (c).

2055m  Oumipéc pérpnong yia Ty anoaTacn «1» katm
ywvia «a» BEICKOVTaL OTIC YPAHEC TIHGVY

petpnong (a).

B) AwrAR €ppeon pérpnon Tou Uyoug (BAéme ewkova D)
Tatnote o mARKTPO AMayn Aetroupyiag (4) Tooeg popéc,
HeéxpLva eppavioTel atnv 086vn n Evoel€n yia Tn SmAn Epupeon

ETENON TOU Utuouq? )

MeTpnoTe, ONwG € pta PETPNON HAKOUC, TIG aMOoTACELS «1xn

Kal «2» L€ auTn Tn GElpa.

EIH] 4573« Metd v ohokAipwon Tng TeAeuTaiac PEtpnong
;j;"| 3'255;23 eppavileratTo anotéAeopa yia T {nTolpevn
anootacn «X» aTn ypappn anoteAeopdtwv (c).

3880m  Otmipéc pérpnong yia Tic amooTacelC «1», «2»
KaLTn ywvia «a» BEioKovTal oTIC YPaHHEC TIHOV

uérpnong (a).

TMpooéLTe, waTe To emimedo avapopdag e P€rpnong (T.x. mow

QK TOU 0pYAvou HETPNONC) O€ OAEC TIC EEXWPLOTEG HETPNTELS

va mapapével evrog plag 6ladikaciag petpnong akpipwg otnv

610 6¢on.

y) ‘Eppeon pétpnon Tou pijkouc (BA€me ewova E)
TMatroTe To MANKTPO AMayn Aettoupyiag (4) Tooec popeEg,
éxpLVa eppavioTel atnv 080vn n EvOel€n yia Ty Eupeon
HETENON HAKOUG .
OpovrioTe, To Opyavo pETpnong va Bpioketat oto iblo Uwog pe
T0 avalnToupevo onpeio pétpnong. Meipete Petd To Gpyavo
LETPNONC OTO €Minedo avapopAg Kat ETPAOTE, ONWC O€ Hia
HETPNON WRKOUC TNV anooTaon «1x.
EIH] 4738 Meta v ohokAnpwon Tng péTpnong
4 %21 epgavileratTo anotéheopa yia T {ToUpevn
— anootacn «X» aTn ypappn anoteAeopdtwv (c).
28/1m Oumpécpérpnong yia Tv andotaon «1» katn
YwVia «a» BpioKovTal oTIC YPapHEC TIHMY
uérpnong (a).
Métpnon emepdvetag Toixou (BAéme ewova F)
H péTpnon emeavelag Toiyou xpnotyomoleiTal yia 1o
oxnuaTiopo Tou abpoiopaTog MOM®MV HEHOVWHEVWY
EMPAVELWV PE TO 1610 Uyoc.
Y70 amewovi(opevo napdadetypa mpémel va unoAoyloTel n
OUVOMIKI EMPAVELQ TIEPIOOOTEPWV TOIXWV, Ol OTI0IOL EXOUV TO
{610 bwoc xwpou A, aAa 6lapopeTika prkn B.
['a TIC YETPNOELC EMPAVELWV TOIXWV TIATAOTE TO MANKTPO
AMayn Aetroupyiag (4) TOoeC POPEC, HEXPL VA EUPAVIOTEL TNV
000vn N EvBelfn yia T peTpnon emeavetac Toiyou 1.
MeTproTe To UWog xwpou A, OTw¢ O€ pta PETENon pikouc. H
TIunN pétpnong («cst») eppaviletat otny ENAvw ypapun
pérpnonc (a). To Aéilep mapapével evepyoromnpévo.
gl szt MeTproTe peTa To prikog B, Tou mpwrou Toixou.
H em@aveia unoAoyileTal autdopaTa Kat
epgaviletat otn yoappn anoteAeopdatwy (c). H
280106m? Teleutaia T pérpnong prikouc Pploketat otn
peoaia ypappn pérpnong (a). To Aéwep
TIPAVEVEL EVEQPYOTIOINHEVO.
Elﬁ] 145745 MeTproTe Twpa To Pnkog B, Tou 6elTepou
z;g;g Toixou. H eppavi{opevn otn peoaia ypappn
' uerpnong (a) Eexwpiot TR pétpnong
629160m? mpootiBetat ato prikog B,. To dBpotopa Twv dUo
UNK®V («sum», mou eppavileTat otnv KATw
ypappn TV pétpnong (a)) moManacialerat pe To
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amnodnkeupévo Uyog A. H Tiur ouvoAikic emeavelag
epgaviletat o ypappn anoteAecpdtwv (c).

Mnopeire va peTprnoeTe 006adAMOTE MEpaTeépw Pnkn By, Ta
oroia mpootifevTat autopata kat moAanAactalovTat e To
UwocA.

TMpoimoBean yia €va owaTo UTIOAOYIOO TNE EMPAVELAC €ival,
OTLTO TPWTO HETPNUEVO HIKOC (yia Tapadelypa To Uwog
Xwpou A) mpémet va eivat To i610 yia OAEC TIC EMPEPOUC
EMQAVeLeC.

Mérpnon kAiong (BAéme ewova G)
‘OTav matroete To MARKTPo Métpnan kAiong (3), epgaviletal
ommv 086vn N évBelEn yia T pérpnon khiong 4~ . Q¢ emimedo
avapopac xpnotuelel n mow Meupa Tou 0pyavou PETPNonG.
TaTavTag akopn pia eoped 1o mnktpo Métpnon kAiong (3)
XPNOLHOMOLOUVTAL Ol TTAEUPIKEC EMPAVELEC TOU 0pYAVOU
HETENONC WC eMimedo avapopag Kat n EvOeLEn Tng 0bovne
napouclaletal oTpappévn kata 90°.
TatroTe To MAfKTPO METpnan (2), yia va otabeporolroete
TNV TR PETPNONG KAt va TRV TapaAAaBETe oTn PviHn TwV TGV
pétpnaonc. atwvTag akopn pia gpopd To MANKTeo MéTpnan
(2), ouvexiletat n pérpnon.
‘Otav katd T 61GpKela TNC p€Tpnong n évoelEn avaBoaofrvel,
TOTE N KAION TOU 0PYAVOU PETPNONG TTIPOG Ta TIAGYLA TAV TTOAU
HEeyaAn.
Edv oti¢ Baoikég pubpioelg €xee evepyorolroel Tn Aetroupyia
«Wnotako aApadw, eppaviletal n Tin kAiong emiong Kat oTic
aMec Aetroupyiec pérpnonc otn ypappn (d) Te oBovng (1).
Aetroupyia xpovodiakonTn
H Aetroupyia xpovodiakontn fonBa, otav m.y. katd m
S10pKela TNC PETPNONC MPETEL Va eUMOBIOTOUV OL KIVAOELS TOU
opyavou pérpnonc.
I'a Tn Aetroupyia xpovodiakonTn KpatrhoTe To MARKTPO (6)
naTnpévo, PEXPLVa eppaviotel atnv 006vn n Evoetn .
3TN ypappn Twav pérpnone (a) epgavilerat 1o Xpoviko
S1aotnua and Tnv evepyoroinon Péxpl T HETENON. To XPOVIKO
S1doTnpa, matwvrac 1o mARKTPo ouv (11) f To mAfKTEo MANV
(5), umopei va pubptoTei petafl 1 s kat 60 s.
&l H pétpnon apyilet autopata peta mn Angn Tou
oubpiopévou xpovou.
H Aetroupyia xpovobiakommn pnopei va
20120m  xpnowonoinBel emiong oTic peTprioeC
amooTdcewv ota mAaiota GAwV AetToupylv pétpnong (..
pétpnon emeavelac). H mpoabeon kat n apaipeon Twv
amoTEAEO|A TN HETPNONC KABWC Kal N GUVEXNHG HETPNON bev
eivat duvar.

0

Mivakag Twv TeAeuTainv TPV péTpnong

To 6pyavo pétpnong amoBnkelet Tic TeAeuTaieg 20 Tipég

HETPNONG KaBWC Kal Tou UMOAOYIOHOUC TOUG KAL TIC

napoualalet ye avtioTpodn oelpd (mpawra Tnv TeAeuTaia TR

Hépnong).
62450

v
4320,

I'a va KaA€oeTe TIC amobnKeUPEVEC PETPNTELC,
natrote 1o mARKTEO (7). £Tnv 060vn
ep@avileTal To amoTéAeopa TnG TEAeuTaiac
276 881m3 pérpnong, emmiéov o beiktng yia Tn Aiota Tev
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TV pEtpnong (e) e Tn Béon anobrkeuong ya Tnv
anapidpnon Twv EPPavi{OUEVWY HETPHOEWV.

‘Otav pe 10 véo matnpa Tou mARKTeou (7) dev amoBnkeutolv
GMEC PETPRTELC, EMOTPEPELTO OPYAVO PETPNONG THOW OTNV
TeAeuTaia Aetroupyia pétpnong. Ma va eykataAeiwere Tn Aiota
TWV TIP@V JETPNONG TTATAOTE €va amo Ta MANKTEA AEToUpYILY
pétpnanc.

l'a Tn poviun anodnkeuon we oTabepdg Tne Tpéxouoac
€UQaVIOPEVNC TIUAG HETPNONC PIKOUC, KPATAOTE TO MARKTPO
Niota Ti@v pétpnong (7) matnpévo, PEXpLVa EYPAVIOTEL TNV
0006vn «CST». Mia kataxwpnon otn AloTa Twv TIH®V HETPNONG
Sev pmopei va amoBnkeuTel ek Twv UOTEPWV oav oTabepd.

I va XpnoLUOTOINCETE Hia TR PETPNONG UAKOUC O€ pla
Aetroupyia pétpnong (.. HETPNON EMPAVELC), TATHOTE TO
mANKTPO Alota Tipwv pétpnong (7), emAéte Tnv emBupnTn)
KaTaKwENon Kat empPepalwaTe, TaT@VTac To MANKTPO
Anotéleopia (6).

Awaypapr) TGV HETPNONG

TMatwvrag obvtopa To MARKTPO (8) HMopeite o€ OAeG TIC
Aettoupyiec pétpnong va Slaypayete Ty TeAeuTaia
kaBoplopévn EexwploTn T pétpnonc. Matwvrag
TIEQLOOOTEPEC POPEC OUVTOHA TO MANKTEO SlaypdgovTat ot
EeXWPLOTES TIHEG PETPNONG HE TNV avTIBETN O€lpd.

la va 6laypayeTe TRV Tp€xouaa epavi{OpeVn KaTaxwpnan
otn AloTa TwV TIHWV PETPNONG, ATHOTE GUVTOHA TO TIANKTPO
(8). Na va 6laypawete 6An Tn AioTa TwV TGV PETPNONG KALTN
otaBepd «CSTn, kpaTnoTe TO MARKTPO AIOTA TIHAV HETPNONG
(7) matnuévo Kal maThoTe TaUTOXPOVA GUVTOHA TO MARKTPO
(8).

YTn Aetroupyia TnC HETENONC EM@AVELAC TOlXOU KATA TO MPWTO
olvTopo ndTnpa Tou mAfkTpou (8) diaypagpetal n TeAeuTaia
EexwploTh T pérpnong, oo delTepo matnua dAa Ta pAkn By,
0TO TPITO MATNHA TO UYOC Tou Xwpou A.

MpdooBeon Twv TPV péTpnong

l'a va mpooBEaeTe TIPEC PETPNONG, EKTEAEDTE MPWTA Jlal
oroladnnoTe pETPNON ) €MAEETE pia kataywenon ano T Aiota
TOV TIHOV PETPnong. Metd matnoTe To mARKTEo ouv (11). Xty
006vn epopaviletat yia emPBefaiwon «+». Aie€ayete Twpa pia
VEéa PéTpnon 1} emAEETe Pa 6eUTePN KaTaywpenon anod Tn Aiota
TOV TIHOV HETENONG.

g 085 Ia v e€akpifwon Tou abpoioparog Twv U0

1 waw HETPROEWV TIaTOTE TO MAMKTPO aMoTeAéaHATOg
=77 (6). O umohoyiopdg eppaviZeTat oTic ypappeg
36972m  TwvTwav pérpnong (a), To dBpotopa Bpioketal

oTn yoappn anoteAeopatwy (c).

MeTa Tov unoAoylopd Tou aBpoiopaTog UToPoUV 0€ AUTO TO

amoTéAeopa va mpoaTeBouv MepaTEPw TIHEC HETPNONG N

KaTaxwpenoelg Tng AloTag Twv TV PETENONG, OTAV TPV anod Tn

pétpnon natei kabe popd To mAnkTeo ouv (11). H

npdabeon TeppaTileTat, maTwvTac To MANKTPO amoTeAéopaToc

(6).

Ymobeiel oxeika pe v npoabeon:

- Aev pmopeite va mpooHETETE aVAKATA TILEG PNKWY,
EMPAvelwV Kal Oykwv. ‘0Tav mpooTedel 1.x. pia Topr
LMKOUC KAl Jta T emeaveiag, pe 1o natnya Tou mANKTpou
anoteAéopatog (6) epgavileTat otnv 066vn cUVTOHA N
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€vbelgn «<ERROR». LN GUVEXELT TO OPYAVO HETPNONG
petafaivel otnv Aetroupyia mou eixe evepyomotndel
TeAeutaia.

- Kabe popa mpoaTifetal To amotéAeopa piag pérpnonc (m.x.
TR OYKOU), O€ TIEPITTWON OUVEXMY IETPROEWV N
epavi{Opevn otn ypaupn anoteAeopatwv (c) Tun
perpnonc. H mpooBeon Twv EexwploT@v TiHwY PETPnong
amo TIG YPaUHES Twv TI@V petpnong (a) Gev eivat buvarr.

Apaipeon TGOV HETPNONG

Eﬂ] 19772, [0 TNV a@aipeon TwV T®V HETPNONG aTHOTE
I 73'27 10 MANKTPO ARV (5), 0Tnv 086vn eppaviletat
=" yaempBepaiwon «-». Hmepamépw diadikaoia
12465m  elvatavaloyn pe T Sabikaoia «TTpdodeon
TV PETPNONGY.
06nyiec epyaoiac
Tevikég umodeilerg

0 pako¢ Anwne (17), n é€obdog e akrivag Aéwlep (16) bev
EMTEETETAL O€ TIEPIMTWON PLag HETPNONG Va €XOUV KaAUQBEL.
To 6pyavo petpnong bev emrpénetat va KivnOel 6oo dlapkein
pétpnon (ue e€aipeon Tne Aetroupyiec Luvexne HETPNON Kat
Mérpnon kAiong). ' autd TomoBeTioTe TO GPYAVO HETPNONC
KaTa 1o GuvaTov o€ pla oTabepn eMAveld n emeavela
€bpaonc.

Emépdoelg otnv mepioxi pérpnong

H meptoxn pérpnong e§aptdtal ano Tig oUVONKeg wTIoHOU Kat
T 1610TNTEC avakAaong Tng em@avelag oToxou. Ma Tnv
KaAUTEPN 0paTOTNTA TNG AKTIVAC AEW(EP XPNOILOTIOLEITE KATA
NV epyacia oTov eEWTEPIKO XWPO Kal O€ MEPIMTwon GuvaTnc
nAakn¢ aktivoBoAiag Ta yuahd Aéilep (28) (e€aptnua) Kat
Tov mivaka atoxou Aéilep (29) (e€aptnua), f
QATEVEPYOTIOLNOTE TNV EMPAVELD OTOXOU.

Embpaoelc oto anotéAecpa pETpnong

'OTav YETPATE €Mt SLaPOPETIKWV EMPAvelV Sev amokAeieTal,
b1apopa puaoka pavopeva va obnynoouv oe eopalpéveq
petproelg. Metagl Twv aMwv mpoketral yia:

- bBlagaveic empavelec (m.x. yuali, vepo),

- avakhaoTikéc empaveleg (m.x. oTABwpévo pétaro, yuahi),
- TIOPWOELC EMPAVELEC (TT.X. HOVWTIKA UAIKG),

- Bopnuévec emavelec (m.x. xovtpog coBAc, GUOLK TETPa).
Xpnotyoroleite evOeXOPEVWE O€ AUTES TIG EMPAVELEC TOV
iivaka oToxou Aéilep (29) (e€aptnua).

ExTo¢ autol 6ev anokAeiovtal opaipara pérpnong, 6Tav n
EMPAVELD OTOXOU €ival KEKAPEVN.

H Tiun pétpnong pnopel emiong va ennpeactel kat and
oTpRUATa aépa pe dlapopeTIKr Beppokpaocia f/kat amo
€UUEDEC avTavakAdoeLc.

*EAeyxo¢ akpifieiag kat fadpovopnen Tng pérpnong kAiong
(BAéme ewova H)

Na eNéyxeTe TakTIKA TNV akpifela Tng péTpnong kAiong. Autod
EMTUYXAVETAL UE HLa PETPNON AVTIOTPOPNC. [T auTd
TOMOBETNOTE TO OPYAVO PETPNONG EMAVW O€ EVa TPATE(L KaL
petpnaTe TNV kAion. M'upioTe To Gpyavo pétpnaonc kara 180°
Kal petpnote ava Ty khion. H 6lapopd Tne eppavi(opevng
TIUNG PETPNONC EMTEEMETAL VA AVEPXETALTO TTOAU oTi¢ 0,3°.

'Otav n amokALon eivat peyaAuTepn mpénet va abuovounoete
ndaALTo 6pyavo pétpnonc. Kpatnaote yU auto To MANKTPO
Métpnon khiong (3) natnuévo. AkoAoubnaTe Tic 0dnyieg otnv
obovn.

'EAeyxog akpifeiag Tng pétpnong anootaoewv

Mropeire va eAéyEeTe TV akpifela ToU 0pyavou PETPNONE WC

efn:

- EmAéEre pua dlapkag apetapAntn 6ladpopn pétpnong He
€Va yVwoTO 0€ 0a¢ aKPIPEC pnKog 1 éwg 10 m mepimou (..
mhaTog 6wpartiou, avotypa moptac). H amooTaon pérpnong
TIPEMEL Va BPIOKETAL OTOV ECWTEPIKO XWPO, N EMPAVELD
0TOX0U TNG HETPNONG MPEMEL va eival Aela kat KaAd
aVTAVOKAQOTIKN.

- Mertpnote Tn ladpopny 10 popéS TN pia PETA TV AAAN.

H anokAon Twv EexwploTmv HETPROEWY amod T péon TR

EMTEENETAL VA AVEPXETALTO TOAU OTA +2 mm. LNUEIWOTE TIC

HETPROELC, Y10 VO PTTOPEITE O€ [t apyOTEPN XPOVIKI OTLYHR va

OUYKQIVETE TNV aKpifela.

Epyaoia pe Tov Tpimoda (eZaptnpa)

H xpnon Tou Tpimoda eivat avaykaia 16laiTepa yia HETPROEIC
peyaAwv anootdoewv. TonoBeTHOoTe TO OPYAvO PETPNONG e
1o omeipwya 1/4" (19) otn Bdon ypryopnc aAayng Tou
Tpimoda (27) f evog Tpinoda yia puToypaPIKI Hnxavr Tou
epmopiou. Bibwate 1o oTaBepd pe T Piba oTepéwaonc Tng
Baon ypryopng aMayng.

PubyioTe To eminedo avapopdc yia Tic HETPRTELC e Tpimoda,
nat@vtac 1o mAAKTeo (10) avtioTolxa (eminedo avagopdc
onelpwya).

Epyaoia pe T paya pérpnong (BAéme ewoveg I-K)

H paya pétpnong (25) pmopei va xpnotporoindei yia éva
akpl€aTepo anotéAeapa TG HETpnong kAiong. Ot ETPROELC
amooTAcewv Pe Tn paya pETpnang Sev eivat Suvateg.

@ﬂ TomoBeTroTe To OPYaVo PETPNONC, OTIWC

A @aiveTal oV €lKkova, o paya pérpnong (25)
N KaLao@ahioTe To Opyavo PETPNONG HE TOV HOXAO
= 042" = aopahong (26). Tiathote To mARKTPO MéTpnan

(2), yia va evepyorotnoeTe Tov TPOTO
Aetroupyiag «Pdaya pétpnoncy.
EAéyxeTe TakTIKG TV akpifeta TG pétpnang kAiong péow ptag
ETENONC AVTIOTPOPNC ) Ta aApadia oTn paya PETPNONG.
'Otav n anokAwon eivat peyaAuTepn mpénel va Babpovopnoete
naALTo 6pyavo petpnonc. Kpatnate yi' auto To MANRKTEO
Métpnan khiong (3) natnuévo. AkohouBnore Tic 0nyieg oTnv
ofovn.
I ToV TEPUATIONO TOU TPOTIOU AetToupyiac «Paya pérpnonc»
QTIEVEQYOTIOLATE TO OPYAVO PETPNONC KAl APAIPETTE TO ATIO
0 paya HETPNONg.

ZpdaApara - AtTieg Kat avTiHeETOMON

Arria AvTieTmon

H mpoetdomnoinan Oeppokpaociag (j) avaBoofrvet, n
pétpnon ev eival duvari
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To dpyavo pérpnong eivat
€KTOC TNC Beppokpaciag
Aetroupyiag amd -10 °C éwg
+50 °C (oTn Aetroupyia
Yuvexnc HEtpnon €wg
+40°C).

TMeplpéveTe, PéxplLva poacel
TO GPYAVO ETPNONC OTN
Beppokpaoia Aetroupyiag.

‘Evéeién «Error» oTnv 006vn

TMpdoBeon/Apaipeon TV
He S1apOPETIKEC povadec
peTpnong

Na mpoabéTeTe/va agatpeite
Hovo i61ec povadeg pétpnong

H ywvia petagt akrivag Aéillep
Kat oToxou €ival oAU ofeia.

Autrore Tn ywvia petaly
akTivac Ailep Kat oToxou

H emoavela otoxou
avtavakAd moAU oxupd (..
KaBpEPTng) f MoAU adlvapa
(m.x. patpo Ueaoua) n 1o
@wc Tou mepBaMovTog eivat
oAU buvato.

XpnotyomolnoTe mivaka
oToxou Aétlep (29)
(eEaptnua)

H é€o6o¢ Tne aktivag Aéilep

Me éva pahako mavi

(16) no pakoc Aqwnc (17)  okouriote oteyva v €€0bo
éxouv Bapmaoet (mx. Aoyw  Tng aktivag Aéilep (16) i Tov
ypriyopng aMayng oako Myng (17)
Oeppokpaoiac).

H unohoytopévn Tin eivat QNie€ayete T pétpnon

peyaAlTepn amd 999.999 m/
m?/m®.

otadlaka

'Evéei€n «>60°» 1) «<-60°» oTnv 006vn

ZenepAoTnKe N mepLoxn
HeTpnong khiong yia
Aetroupyia pérpnonc n,
avahoya, yia To eninedo
avapopac.

Ale€ayeTe TN PETPNON EVTOG
NG KaBopIGPEVNG TEPLOXIC
ywviac.

"Evbeién «CAL» kat évberén «kERROR» otV 000vn
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EYKEKPIUEVNG TIEPLOXNIC
Oeppokpaaiag poeTIoNng
*Evéeidn Tn¢ karaoTaonc gpopTiong Tn¢ pmarapiag (g) kat
€vbefn «<ERROR» otnv 006vn

AaBog Téon eopTIONG TNG
pnatapiag

EAéyEre, eav n Buopatolpevn
olvbeon eival owotd
QMOKATEDTNHEVN KALTO
kahwdto Micro-USB
AetToupyel kavovikd. ‘OTav 1o
oUppoAo pmatapiag
avafoofriveln umatapia eivat
XaAaopévn Katmpénet va
avrikataoTadei amod éva
karaotnua Service e
Bosch.

*Evéeidn Tng karaoraonc popTiong Tng pmarapiag (g) kat
10 6UpPolo poloyiot (f) oTnv 006vn

Yaguc emppadupévoc
XPOVOC POETIONG EMELST TO
pelpa opTIoNC Eival TOAU
XaunAo.

AnotéAeopa pétpnong pn Aoyiko

Xpnotyoroleite aMoKAELOTIKA
T0 yvnolo KaAwbio Micro-USB
Bosch.

H emoavela otoxou 6ev YKENAOTE TNV EMPAVELD
avravakha Eexabapa (rm.x. OTOXEUONG

VEPO, YUTAI).

H é€obog g aktivagAéillep  Awatnpeite eAelBepn v
(16) no pakoc Aqwnc (17)  €€obo e akTivag Aélep (16)
€X0UV KaAUQOEL. N 1oV ako Aqwng (17)
PuBpioarte Aabog eninebo EmAéEre To avrioToo
avagopac kataAAnAo eninedo avagopac
Eumobio otn babpopn ne  To onpeio Aéilep mpéneLva
aktivag Aéwlep BpiokeTat oAdkANpo enavw

OTNV EMPAVELD OTOXOU.

H BaBpovopnon Tou opyavou
perpnong bev H1e€axOnke pe

EmavaAdBete

BaBpovopunon olpewva Pe TIC

TNV akpLBr oewpa 1y oTIC 0bnyieg otnv 086vn Kat oTIC
akplBeic Baelc. obnyiec xpriong.
Ovempaveleg mou EnavaAdfere Tn Bacel pag
XPnolyomoloaTe yia ™ opl{ovTIac f piag kabetng
BaBpovopnon bev Arav emeavelac. EAéyEre

akpIBwe eubuypappiopéveg
pe TN opt{OvTIO ) TNV KABETO.

€VOEXOHEVWC TIC EMPAVELEC
HE €va aAadL.

To dpyavo pérpnonc KiviiBnke Emavahafere T

1 avaTpdnnke, 6Tav
natoUoaTe T MANKTEO.

Babuovounon, kpatwvTac To
Opyavo PETPNONG akivnto
€Navw oTNV EMPAVeLd, OTav
natdTe To MARKTEO.

H évbeidn mapapéver apetaBAnTn fj To 6pyavo pETpnong
avTibpa ampdoHEVA OTO MATHHA TOU MANKTPOU

YaAua hoylopikou TaTroTe TAUTOXPOVA TO
mAfKTpo Métpnon (2) katTo
nARKTPO Biaypagng pvipng /
nAnkTpo On/Off (8), yia va
ENAVAPEPETE TO AOYIOIKO.
To Opyavo PETPNONG EMITNPEL TN OWOTN
Aetroupyia oe kaBe pérpnon. ‘Otav Samotwdei
€va ehdtTwpa, n 08ovn Seixvel akopn povo To

Tapakeipgevo oupBolo. Ze autr TV mepimwon,

*Evbern Tng kardoTaonc opTiong Tng pmarapiag (g),
npoeibomoinon Oeppokpaciac (j) kat évoerEn «kERROR»

otnv 006vn

H Beppokpasia Tou opyavou
HETPNONG BEIOKETAL EKTOC TNG

TMepluéveTe va emreuydei n
neploxn Oeppokpaoiac
@OpPTIONC.

1} OTAV T IO MAVW AVAPEPOHEVA HETPA
QVTIHETOMONG O€EV UMOPEL va amoKATAOTAO0UY €va 0paAua,
OTEIATE TO OPYaAVO HETPNONG HEGW TOU QVTITPOOWIOU HaG OTO
oeppig mehatwv Tng Bosch.

Bosch Power Tools
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ZuvTiipnon Kat cépfic

TuvTijpnon Kat Ka@apiopog

DuhdyeTe Kat JeTaPEPETE TO HPYAVO PETPNONC HOVO péTa
0TIV TGAVTA TIPOOTAGIAC, TOU TO OUVOOEUEL.

Na 6latnpeire To epyaleio pérpnong navra kabapo.

Mn BubioceTe To epyaleio pé€Tpnong o€ vepo f e aMa uypd.
KaBapilete Tuyov pumavon i’ éva uypo, JaAako mavi. Mn
XPNOLWOTOI0ETE Kaveva uypo kabaptopoU f StahuTmn.
Opovrilete 16wairepa Tov pako Awng (17) pe Ty idla
@povTiba, e Tnv oroia MEEMEL va avTigeTwmiovTatTa yuaAid f
0 PAKOC HLaC PWTOYPAPIKAG PNXAVAC.

e EPIMTWON EMOKEUNC OTEIATE TO OpYavo PETPNONC OTNV
T0GvTa MpooTaciag (24).

EZunmpéTtnon meAarav kat cupoulég epappoyic

H urinpeaia e€unnpétaong meAaT@v anavtd oTiC EpWTHTELC 0aC
OXETIKA € TNV EMOKEUR KAl TN GUVTHENON TOU TIPOIOVTOC 0aC
kaBag kat yia Ta avtiotota aviaAAaKTIKG. ZxEGia
ouvappoAdynong kat mAinpogopiec yia Ta avtalakTika Oa
Bpeire emionc kaTw amo: www.bosch-pt.com

H op@a napoxng oupBoulwv Tne Bosch anavtd euxapiotwg
TIC EPWTNATELC 0AC YIa Ta TPOIOVTA pag Kat Ta e€apTHHATA TOUC.
AwoTe 0€ OAEG TIC EPWTAOEL KAl TTapayyeAiec avTaAakTIKOV
onwodnmoTe 10 10WHPL0 KWEIKO aplBuo cUPPWVa PE TV
mvakida TUmou Tou MPOIOVTOC.

EAAGGa

Robert Bosch A.E.
Epxeiac 37

19400 Kopwri - ABrAva
TnA.: 2105701258
®at: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

MeTtagopa

OLmeplexOpeveg pmatapiec OVTwWY ABiou UTIOKEWVTAL OTIC
amarrnoeLg Twv emkivouvwv ayabwv. OLumatapieg ymopoulv va
petapepBolv 06IKWE amod To XproTn Xweic AAMoug 6pouc.
‘Otav, Opwc, ot pnatapieg amootéMovTat amod Tpitouc (I.x.
AEPOMOPIKAG N LE ETALPIA HETAPOPMV) TIPEMEL Va TNPOUVTAL
S10¢opec 101aiTEPEC AMAITNOELC 1A TN OUOKEUAGIa KatTn
ofuavon. Edw mpémel, katd Ty mpoeTolyacia Tou Tepayiou
amooToAn¢ va {nTnoei omwabrmoTe Kal n oupBouAr evog
€l61koU yla emkivouva ayaba.

Anooupon
E:’ Ta 6pyava PETPNONC OL POPTIOTEC, OL PNaTapieg, Ta
2eX]  efapmpaTa kat o1 ouoKeuaoieg mpénet va
avaKUKAG@VoVTaL JE TPOTO GLAKO MPOG TO

nepiBaov.

Mn pixveTe Ta Opyava PETPNONG, TOUC POPTIOTEC
KaLTIC UMaTapiec oTa olKIaKA amoppippata!

Movo yia xmpeg Tng EE:

YOpgwva pe v Eupwaikn o6nyia 2012/19/EE ta dxpnota
Opyava PETPNONC Kal POPETIOTEC KAl SUNPWVA LE TNV
Eupwraikr o6nyia 2006/66/EK ot xahaopévec n
Xonoluomnoinpevec pmatapieg 6ev eivat MAEov UMoXPEWTIKO Va
ouMéyovTal EexwptaTd yia va avakukAwBoUv pe Tpomo PIAkod
ipog 1o mepiatov.

Emavagpopti{opevec pnarapie¢/Mnarapieg:

Li-lon:

TpooeTe mapakahw Ti¢ unodeifelc otnv evotnTa Metagopd

(BAéme «MeTagopa», LeAiba 130).

» Ol evowpPaTwHEVEC PaTapieg emrpénmeratva
apatpedoulv yia TRV amdoupen HOvo and eldIkeupévo
TPoowMKG. Me To avolypd Tou KEAUpouC Tou
nePIBANHATOC PMOPEL Va KATAOTPAPEL TO OPYAVO HETPNONG.

l'a TV agaipeon Tne umatapiac amoé To 6pyavo PETpnong,

€VEQYOTOLOTE TO OPYAVO HETPNONG TOOO, PEXPL VA AOELA0EL

evrehwe n pmatapia. ZePéwore T Bibe¢ oTo MEPIPANua Kat
aQalPEQTE TO KEAUPOG TOU TIEPLBARHATOG, YIa VO APalpETETE

v gnatapia. Ma Tnv anoguyr evoc Beaxukukhwparoc,

amoouvHéaTe Tig ouvbéoelg oTnv pnatapia EexwploTd T pa

HETA TNV GAAN Kat JOVWOTE 0T GUVEXELD TOUug TOAoUG. Emiong

Kat o€ mAfpn ano@opTIon UNApXEL akOpa pta undAotmn

XwENTIKOTNTA (PoETi0) OTNV PMaTapia, MOU Oe TEPIMTWON

BpaxukukkAwpatog pmopei va eAeuBepwOei.

Tiirkce

Olgiim aleti ile tehlikesiz ve
giivenli bicimde

Giivenlik talimati
calisabilmek icin biitiin
talimatlar okunmalidir.

Olciim aleti bu talimatlara

uygun olarak kullanilmazsa, dl¢iim aletine entegre

koruyucu donanimlarin islevi kisitlanabilir. Glciim aleti

iizerindeki uyan etiketlerini hichir zaman goériinmez
duruma getirmeyin. BU TALIMATLARI iYi VE GUVENLI

BiR YERDE SAKLAYIN VE OLCUM ALETiNi BASKASINA

VERDIGiNiZDE BUNLARI DA BiRLIKTE VERIN.

» Dikkat - Burada anilan kullanim ve ayar
donanimlarindan farkh donanimlar veya farkh
yontemler kullanildigi takdirde, tehlikeli isin
yayilimina neden olunabilir.

Bu dlciim aleti bir uyari etiketi ile teslim edilir (6l¢iim

aletinin resminin bulundugu grafik sayfasinda (20)

numarasi ile gosterilmistir).
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IEC 60825-1:2014
<1 mW, 635 nm

|_ Laser Radiation —l
Do not stare into beam
| Class2laser product _

» Uyari etiketi iizerindeki metin kendi dilinizde degilse,
teslim edilen kendi dilinizdeki etiketi yapistirin.
Lazer isinini bagkalarina veya hayvanlara
& yansiyan lazer isinina bhakmayin. Aksi
takdirde baskalarinin gdziinii kamastirabilir,
olabilirsiniz.
» Lazer isini goziiniize gelecek olursa gozlerinizi bilincli
» Lazer donamiminda hicbir degisiklik yapmayin.
» Lazer gozliigiinii koruyucu gozliik olarak kullanmayin.
ancak lazer isinina karsi koruma saglamaz.
» Lazer gozliigiinii giines gozliigii olarak veya trafikte
koruma saglamaz ve renk algilama performansini diisiriir.
» Olgme cihazimin sadece kalifiye uzman personel
saglayin. Bu sayede dlgme cihazinin giivenligini
saglarsiniz.
kullanmasina izin vermeyin. Cocuklar istemeden de olsa
baskalarinin gozlerini kamastirabilir.
bulunan patlama riski bulunan ortamlarda calismayin.
Olgme cihazi iginde tozu veya buharlari tutusturabilecek
i Olcme cihazimi 6rnegin siirekli gelen giines
!m ISInina, asiri sicaga, atese, suya ve neme
» Olciim aletini, mikro USB kablosu takili durumdayken

ilk kullamimdan 6nce bu etiketin iizerine aletle birlikte
dogrultmayin ve dogrudan gelen veya
kazalara neden olabilir veya gozlerde hasara neden
olarak kapatin ve hemen basinizi baska tarafa cevirin.
Lazer gozlligii lazer 1sininin daha iyi goriilmesini saglar,
kullanmayin. Lazer gozlii kizilotesi isinlara karsi tam bir
tarafindan ve orijinal yedek parcalarla onarilmasini
» Cocuklarin kontroliiniiz disinda lazerli 6l¢me cihazini
» Olgme cihazi ile icinde yanici swilar, gazlar veya tozlar
kivilcimlar olusabilir.
karsi koruyun. Patlama tehlikesi vardir.
kullanmayin.

Sarj cihazlari icin giivenlik talimati

» Bu sarj cihazi cocuklarin ve
fiziksel, duyusal veya zihinsel
yetenekleri sinirli veya yeterli
deneyim ve bilgisi olmayan

Tiirkce |131

kisilerin kullanmasi icin
tasarlanmamstir. Bu sarj cihaz1 8
yasindan itibaren cocuklar ve
fiziksel, duyusal veya zihinsel
yetenekleri simirli ve yeterli
deneyim ve bilgiye sahip olmayan
kisiler tarafindan ancak
giivenliklerinden sorumlu bir
kisinin denetimi altinda veya akiilii
fenerin giivenli kullanimi hakkinda
aydinlatildiklari ve bu kullanima
bagh tehlikeleri kavradiklari
takdirde kullanilabilir. Aksi
takdirde hatali kullanim ve yaralanma
tehlikesi vardir.

» Kullanim, temizlik ve bakim
islemleri esnasinda cocuklara goz
kulak olun. Bu yolla cocuklarin sarj
cihazi ile oynamasini onlersiniz.

GSarj cihazini yagmurdan ve sudan koruyun.
Elektrikli cihazin igine su sizmasi elektrik carpma riskini
artirir.

» Olciim aletini sadece birlikte teslim edilen sarj cihazi
ile sarj edin.

» Sarj cihazini temiz tutun. Kirlenme elektrik carpma
tehlikesini artirir.

» Her kullanimdan dnce sarj cihazini, kabloyu ve fisi
kontrol edin. Hasar tespit ederseniz sarj cihazim
kullanmayin. Sarj cihazini kendiniz agmayin ve sadece
orijinal yedek parca kullanma kosulu ile sadece
kalifiye uzman personele onartin. Hasarli sarj cihazlari,
kablolar ve fisler elektrik carpma riskini artirir.

» Sarj cihazini kolay alevlenir zeminler iizerinde
(6rnegin kagit, kumas vb.) ve yanici maddelerin
bulundugu ortamlarda calistirmayin. Sarj islemi
esnasinda sarj cihazindan cikan isi nedeniyle yangin
tehlikesi vardir.

» Akii hasar goriirse veya usuliine aykir kullanilirsa
disari buhar sizabilir. Calistiginiz yeri havalandirin ve
sikayet olursa hekime basvurun. Akiilerden ¢ikan buharlar
nefes yollarini tahris edebilir.
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Uriin ve performans aciklamasi

Usuliine uygun kullanim

Bu dlgiim aleti, uzakliklarin, uzunluklarin, yiiksekliklerin,

mesafelerin, egimlerin 6l¢lilmesi ve yiizey ve hacimlerin
hesaplanmasi i¢in tasarlanmistir.

Bu 6lgme cihazi kapali mekanlarda ve agik havada
kullaniimaya uygundur.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari ile grafik
sayfasindaki 6lctim aleti resmindeki numaralar aynidir.

(1) Ekran

(2) Olgme tusu

(3) Egim dlciimii / Kalibrasyon tusu®

(4) Fonksiyon degistirme / Temel ayarlar tusu”
(5) Eksitusu

(6) Sonug/Zamanlayici fonksiyonu tusu®
(7)  Olgiim degeri listesi / Kayit sabiti tusu®
(8) Hafiza silme tusu / Acma-Kapatma tusu®
(9) Dayama pimi

(10) Referans diizlemi segme tusu

(11) Artitusu

(12) Uzunluk, yiizey ve hacim dlciim tusu
(13) Sarj soketi kapag!

(14) Mikro USB soketi

(15) Tasima kayisi yuvasi

(16) Lazerisini ¢ikis deligi

(17) Algilama mercegi

(18) Serinumarasi

(19) 1/4"dis

(20) Lazer uyari etiketi

(21) Sarjfisi

(22) Mikro USB kablosu

(23) Sarjcihaz®

(24) Koruma cantasl

(25) Olgiim ray®

(26) Olgiim rayi kilitleme kolu®

(27) Tripod®

(28) Lazer gozliigi®

(29) Lazer hedef tahtasi®

A) Genisletilmis fonksiyonlar cagirmak icin tusu basili tutun.

B) Sekli gosterilen veya tamimlanan aksesuar standart teslimat
kapsaminda degildir.

Gosterge elemanlari

(a) Olgiim degeri satirlari

(b) Hata gostergesi "ERROR"

(c) Sonugsatir

(d) Dijital su terazisi / dlgme degeri listesi kayit pozisyonu
(e) Olgme degeri listesi gstergesi
(f)  Olgiim fonksiyonlari

Uzunluk 6l¢limi

Yiizey 6l¢iimu

Hacim 6l¢limi

Stirekli dlgim

Dolayl yiikseklik 6l¢imii
ikili dolayl yiikseklik dlciimii

or e b @ n-—

Dolayl uzunluk 6l¢iimii

Zamanlayici fonksiyonu
7 Duvar yiizeyi élciimii
A Egim 6lciimii

(g) Akiisarj durumu gostergesi

(h) Lazeracik

(i)  Olgiim referans diizlemi

(i)  Sicaklik uyarisi

B

Teknik veriler

Dijital lazerli uzaklik dlcer GLM 80 GLM 80+R 60
Malzeme numarasi 3601K723.. 3601K723..
Uzakhk dlciimii

Olgiim aralig| (standart) 0,05-80 m" 0,05-80 m"
Olgiim aralig) (standart, elverissiz kosullar) 35m? 35m?
Olgme hassasligl (standart) +1,5 mm" +1,5mm"
Olgme hassasligl (standart, elverissiz kosullar) +2,5mm? +2,5mm?
En kiigiik gosterge birimi 0,1 mm 0,1 mm
Dolayli uzaklk dl¢iimii ve su terazisi

Olciim aralig; —60° - +60° -60° - +60°
Egim olciimii

Olgiim araligi 0°-360° (4x90°)% 0°-360° (4x90°)¢

1609 92A55A](05.08.2019)
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Dijital lazerli uzaklik dlcer GLM 80+R 60
Olgme hassasligl (standart) @2 +0,2°0®
En kiiciik gbsterge birimi 0,1° 0,1°
Genel

isletme sicakligi

-10°C...+50°C”

-10°C...+50°C”

Saklama sicakligi -20°C...+50°C -20°C...+50°C
izin verilen sarj sicakligi aralig +5°C...+40°C +5°C...+40°C
Bagil hava nemi, maks. %90 %90
Referans yiikseklik izerinde maks. uygulama yiiksekligi 2000 m 2000 m
IEC 61010-1 uyarinca kirlenme derecesi el 29
Lazer sinifi 2 2
Lazer tipi 635nm, < 1 mW 635nm, <1 mW
Lazer isini capi (25 °C'de) yak.
- 10 muzaklikta 6 mm? 6 mm®
- 80 m uzaklikta 48 mm"® 48 mm®
Lazerin govdeye ayarlanma hassaslig yaklasik
- Dikey +2 mm/m" +2 mm/m"
- Yatay +10 mm/m" +10 mm/m"
Otomatik kapanma, yaklasik.
- Lazer 20s 20s
- Olgiim aleti (6/cme olmadan) 5 dak 5 dak
Agirhigl EPTA-Procedure 01:2014 uyarinca 0,14 kg 0,14 kg
Olgileri 51x111x30mm 51x111x30mm
Koruma tiirii IP 54 (Toz ve piiskiirme suyu  IP 54 (Toz ve piiskiirme suyu
korumasi) korumasi)
Olgme ray
Malzeme numarasi = 3601K79000
Olgiileri - 58x 610 x 30 mm
Akii Lityum iyon Lityum iyon
Anma gerilimi 3,7V 3,7V
Kapasite 1,25 Ah 1,25 Ah
Akii hiicresi sayis 1 1
Akil sarji basina tekli 6lciim sayisi yakl. 25000" 25000"
Sarj cihazi
Malzeme numarasi 26091207.. 26091207..
1600A013.. 1600A013..
Sarj siiresi yakl. 3 saat yakl. 3 saat
Akii sarj gerilimi 5,0V= 5,0V=
Sarj akimi 1000 mA 1000 mA

Bosch Power Tools
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Dijital lazerli uzaklik dlcer
Koruma sinifi

GLM 80
EIAT

GLM 80+R 60
[E

A)  Olgiim aletinin 6n kenarindan itibaren élgmede, hedefin % 100'liik yansitma kapasitesi (6rnegin beyaz cizgili bir duvar), zayif arka plan
aydinlatmasi ve 25 °C calisma sicakligi. Buna ek olarak +0,05 mm/m'lik bir etki de hesaba katilmalidir.

B) Olciim aletinin arka kenarindan itibaren 6lcmede, hedefin % 10-100 yansitma kapasitesi, giiclii arka plan aydinlatmasi ve 25 °C alisma
sicakligl. Buna ek olarak +0,29 mm/m'lik bir etki de hesaba katiimalidir.

m oo

)

F) Siirekli dlgiim fonksiyonunda maks. calisma sicakligi +40 °C'dir.

D

H) 25°C'de
1) Ekranaydinlatmasi ve ses olmaksizin yeni sarj edilmis bir akiide.

) Cihaz arka tarafi referansli 6lcimlerde, maks. 6lgiim aralig +60°dir
Kalibrasyondan sonra sekle gére H. +0,01°/derece ile 45° arasinda ek egim hatasi.
Lazer cizgisinin genisligi yiizey 6zelliklerine ve ortam kosullarina baglidir.

)
) Zaman zaman yogunlasma nedeniyle iletkenlik gériilebilmesine ragmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya gikar.

Tip etiketi tizerindeki seri numarasi (18) 6lgme cihazinizin kimliginin belirlenmesine yarar.
Liitfen sarj cihazinizin tip etiketindeki malzeme numarasina dikkat edin. Sarj cihazlarinin ticari kodlari degisik olabilir.

ik kez isletmeye alma

Akiiniin sarj edilmesi

» Sadece teknik veriler boliimiinde belirtilen sarj
cihazlarini kullanin. Sadece bu sarj cihazlari 6lgme
cihazinizda kullanilabilen lityum iyon akiiler igin
tasarlanmistir.

» Baska iireticilerin sarj cihazim kullanmak 6l¢iim
aletinde arizalara neden olabilir; otomobil sarj
cihazinin daha yiiksek gerilimi de (6rnegin 12 V) bu
olciim aletini sarj etmeye uygun degildir. Bu kurala
uyulmadigi takdirde garanti hakki iptal olur.

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerilimi
sarj cihazinin tip etiketinde belirtilen verilere uygun
olmalidir.

Not: Akl kismi sarjli olarak teslim edilir. Akiintin tam

performansli olarak ¢alismasini saglamak icin ilk kullanimdan

once akilyii tam olarak sarj edin.

Lityum iyon akiiler kullanim miirleri kisalmadan istendigi

zaman sarj edilebilir. Sarj isleminin kesilmesi akiiye zarar

vermez.

Akii sarj durumu gostergesinin (g) alt boliimi yanip

soniiyorsa, sadece birkag dl¢iim daha yapilabilir. Akiyi sarj

edin.

Akii sarj durumu gostergesi (g) boliimlerinin etrafindaki

cerceve yanip soniyorsa, artik dlciim yapilmasi miimkiin

degildir. Bu durumda 6l¢iim aleti sadece kisa bir siire daha
kullanilabilir (6rnegin dlgme degeri listesi kayitlarini kontrol
etmek icin). Akiiy( sarj edin.

Olgiim aletini, birlikte teslim edilen mikro USB kablosu (22)

ile sarj cihazina (23) baglayin. Sarj cihazini (23) prize takin.

Sarjislemi baslar.

Akii sarj durumu gostergesi (g) sarj stirecini goriintiler. Sarj

islemi esnasinda segmanlar arka arkaya yanip séner. Ak sarj

durumu gostergesinin (g) tiim bolimleri goriiniiyorsa, akii
tamamen sarj olmus demektir.

Uzun siire kullanilmayacaksa sarj cihazini sebekeden ayirin.

Ayrica olarak akii bir USB portunda da sarj edilebilir. Bunun

icin 6l¢tim aletini, mikro USB kablosu ile bir USB portuna

baglayin. USB isletmesinde (sarj isletmesi, veri aktarimi) sarj
stiresi belirgin 6lciide uzayabilir.

Olciim aleti sarj islemi esnasinda kullanilamaz.

» Sarj cihazini neme karsi koruyun!

Olciim aletindeki akiiniin optimum kullanimina yonelik
aciklamalar

Olciim aletini sadece izin verilen sicaklik araliginda
depolayin, (Bakiniz , Teknik veriler*, Sayfa 132). Olgiim
aletini 6rnegin yaz aylarinda otomobil icinde birakmayin.
Sarj isleminden sonra énemli él¢lide kisalan isletme siresi,
akiinlin asinmis oldugunu ve Bosch Miisteri Servisi
tarafindan degistirilmesinin gerektigini gosterir.

imha konusundaki talimatlara uyun.

isletim

Calistirma

» Olcme cihazini nemden ve dogrudan gelen giines
isinindan koruyun.

» Olcme cihazini agin sicakliklara veya sicaklik
dalgalanmalarina maruz birakmayin. Ornegin cihazi
uzun siire otomobil iginde birakmayin. Biiyiik sicaklik
dalgalanmalarindan sonra dlgme cihazini tekrar
calistirmadan 6nce ortam sicakligina uyum gostermesini
bekleyin. Asiri sicakliklarda veya sicaklik
dalgalanmalarinda 6igme cihazinin hassasligl olumsuz
yonde etkilenebilir.

» Olgiim aletini siddetli carpma ve diismelere karsi
koruyun. Olgiim aletinde ciddi dis etkilerden sonra,
calismaya devam etmeden 6nce daima bir dogruluk
kontrolii yapmalisiniz (Bakiniz ,Hassasiyet kontrolii ve
egim olclimii kalibrasyonu (Bakiniz: Resim H)*,

Sayfa 138) ve (Bakiniz ,Uzaklik 6l¢imii hassasiyet
kontrolii“, Sayfa 138).

Acma/kapama
» Acik bulunan él¢me cihazini kontroliiniiz disinda

birakmayan ve kullandiktan sonra dlgme cihazini
kapatin. Baskalarinin gozii lazer i1sini ile kamasabilir.

Olgiim aletini calistirmak icin asagidaki secenekler vardir:
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- Acma/Kapatma tusuna (8) basin: Olciim aleti acilir ve
uzunluk 6lcme fonksiyonunda bulunur. Lazer agilmaz.

- Olcme tusuna (2) basin: Olciim aleti ve lazer acilir. Olgiim
aleti uzunluk 8lciimii fonksiyonunda bulunur. Olgiim
rayina (25) yerlestirilmis 6lciim aletinde, egim 6l¢iimi
fonksiyonu aktiftir.

» Lazer isimin1 bagkalarina veya hayvanlara
dogrultmayin ve uzak mesafeden de olsa lazer isinina
bakmayin.

Olgiim aletini kapatmak icin agma/kapatma tusuna (8) uzun

stire basin.

Yaklasik 5 dakika siire ile 6l¢lim aletinde herhangi bir tusa

basiimazsa, 6l¢lim aleti pilleri korumak iizere otomatik olarak

kapanir.

"Egim 6lciimi" isletim tiirtinde a1 yaklasik 5 dakika

degistirilmezse, olciim aleti bataryalari korumak lizere

otomatik olarak kapanir.

Cihaz otomatik olarak kapandiginda hafizaya alinmig biitin

degerler korunur.

Ol¢me islemi

Olgme tusuna (2) basilarak agildiktan sonra, élciim aleti

olciim rayina (25) takili ise, dlgiim aleti daima uzunluk

6lclimii veya egim 6lcimii fonksiyonunda bulunur. Diger

olciim fonksiyonlarini ilgili fonksiyon tusuna basarak

ayarlayabilirsiniz (Bakiniz ,Olgiim fonksiyonlari“,

Sayfa 136).

Olgme islemi icin referans diizlemi olarak agma yapildiktan

sonra 6l¢tim aletinin arka kenar secilir. Referans diizlem

tusuna (10) basarak referans diizlemi degistirebilirsiniz

(Bakiniz ,Referans diizlemin secilmesi (Bakiniz: Resim A)*,

Sayfa 135).

Olgiim aletini seilen referans diizlemi ile istediginiz lgme

start noktasina (6rnegin duvara) yerlestirin.

Lazer isinini agmak icin 6lgme tusuna (2) kisa siireli basin.

» Lazer isimini bagkalarina veya hayvanlara
dogrultmayin ve uzak mesafeden de olsa lazer isinina
bakmayin.

Hedef yiizeye nisan almak icin lazer isinini kullanin. Olgme

islemini baslatmak icin 6lcme tusuna (2) yeniden kisa siireli

basin.

Siirekli lazer 1sini agildiginda, 6lgme tusuna (2) ilk basmadan

sonra 6l¢lim baslar. Siirekli dlgiim fonksiyonunda 6lgme

islemi fonksiyon agilinca hemen baslar.

Olgme degeri normal olarak 0,5 saniye icinde ve en geg

4 saniye icinde gériiniir. Olcme isleminin siiresi uzakliga, isik

kosullarina ve hedef yiizeyin yansitma dzelliklerine baghdir.

Olgiimiin bittigi sesli bir sinyalle bildirilir. Olgme islemi

tamamlandiktan sonar lazer 1sini otomatik olarak kapanir.

Nisan almadan sonraki yakl. 20 s icinde 6l¢lim yapilmazsa,

lazer 1sin1 akiiy(i korumak Gizere otomatik olarak kapanir.

Referans diizlemin secilmesi (Bakiniz: Resim A)

Olgiim iin dért farkli referans diizlem arasinda segim
yapabilirsiniz:
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- Olciim aletinin arka kenari veya 90° katlanmis durdurma
piminin 6n kenari (9) (6rnegin dis koselere
yerlestirmede),

- 180°katlanmis durdurma piminin ucu (9)

(6rnegin koselerden dlcme icin),

- Olciim aletinin 6n kenari (6rnegin bir masa kenarindan
itibaren dlciim yapmak igin),

- Disin ortasi (19) (6rnegin tripodlu dlciimler icin).

Referans diizlemi secmek icin (10) tusuna, ekranda

istediginiz referans diizlem gériiniinceye kadar basin. Olgiim

aleti acildiktan sonra referans diizlemi olarak l¢iim aletinin
arka kenari secilir.

Yapilan 6lgmeden sonra referans diizlemin degistirilmesi

(6rnegin dlcme degeri listesinde 6lgme degerleri

gosteriminde) miimkiin degildir.

"Temel Ayarlar" meniisii

"Temel ayarlar" meniistine gitmek icin, temel ayarlar tusuna
(4) basili tutun.

Miinferit menii noktalarini segmek icin temel ayarlar tusuna
(4) kisa siireli basin.

Menti noktalarr icindeki ayari secmek icin eksi tusuna (5)
veya arti tusuna (11) basin.

"Temel ayarlar" meniisiinden ¢ikmak icin dlgme tusuna (2)
basin.

Temel ayarlar

Sesli sinyaller Eq Acik

% Kapall
Ekran aydinlatmasi Q Acik

X Kapali

@ Otomatik

abio acma/kapatma
Dijital su terazisi | AN | Acik

% Kapali
Ekran rotasyonu /' Acik

Kapal

Siirekli lazer isini l% Acik

j*( Kapall
Uzaklik birimi (iilke m, ft, ing, ...

versiyonlarina gore)
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Temel ayarlar

Aci birimi (iilke °, %, mm/m, ing/
versiyonlarina gore)

"Stirekli lazer isini" ayari yapilincaya kadar, kapatma
durumunda biitiin temel ayarlar korunur.

Siirekli lazer i1

» Lazer isinini bagkalarina veya hayvanlara
dogrultmayin ve uzak mesafeden de olsa lazer isinina
bakmayin.

Lazer isini bu ayarda lciimler arasinda da acik kalir, dl¢tim
icin 6lgme tusuna (2) sadece bir defa kisa siireli basiimasi
yeterlidir.

Olciim fonksiyonlari

Basit uzunluk dlciimii

Uzunluk 6lctimleri igin (12) tusuna, ekranda uzunluk 6l¢iimii
gostergesi I gorlinene kadar basin.

ol Lazeri agmak ve dlciim yapmak icin her
defasinda dlgme tusuna (2) bir defa kisa siireli
I basin.

4873:m  Olciim degeri sonug satirinda (c) gosterilir.
Arka arkaya ¢ok sayida uzunluk dl¢imi yapildiginda, son
olciimlerin sonuglari ilgili 6lgiim degeri satirlarinda (a)
gosterilir.

Yiizey olciimii

Yiizey 6l¢timleri icin (12) tusuna, ekranda yiizey 6l¢imii

gostergesi 1 goriinene kadar basin.

Daha sonra uzunluk él¢iimiinde oldugu gibi genislik ve

uzunluk degerlerini arka arkaya dlgiin. Bu iki 6lgme islemi

esnasinda lazer isini acik kalir.

g 7 ikinci 6lcme isleminden sonra, alan otomatik
3268 olarak hesaplanir ve sonug satirinda (c)

gosterilir. Miinferit 6lciim degerleri ilgili dlciim
14953m? degeri satirlarinda (a) bulunur.

Hacim dlciimii

Hacim 6l¢timleri icin (12) tusuna, ekranda hacim 6l¢iimii

gostergesi () goriinene kadar basin.

Daha sonra bir uzunluk él¢iimiinde oldugu gibi genisligi,

uzunlugu ve derinligi 6l¢tin. Bu li¢ 6lgme islemi arasinda lazer

1sini acik kalir.

PR Ugiincii 6lgiim tamamlandiktan sonra, hacim
3820 otomatik olarak hesaplanir ve sonug satirinda
10873« O I AN

(c) gosterilir. Miinferit 6l¢im degerleri ilgili
1848.76m? olciim degeri satirlarinda (a) bulunur.

999 999 m? iizerindeki degerler gdsterilemez ve ekranda

"ERROR" gbziikiir. Olgiilecek hacmi tekil dlgiimlere ayirin ve

bunlarin degerlerini ayri ayri hesaplayin ve bir araya getirin.

Siirekli 6l¢iim/Minimum/Maksimum 6l¢iimii (Bakiniz:
Resim B)

Siirekli 6l¢iim sirasinda, 6l¢tim aleti hedefe gore hareket
ettirilebilir, boylece 6lciilen deger yaklasik her 0,5 saniyede
bir giincellenir. Ornegin bir duvardan istediginiz mesafede
uzaklasabilirsiniz ve giincel uzaklik her zaman okunabilir.

Siirekli 6l¢iimler igin fonksiyon degistirme tusuna (4),
ekranda siirekli dlciim gostergesi : goriinene kadar basin.
Siirekli 6l¢timii baslatmak igin 6lgme tusuna (2) basin.
Minimum 6lgme sabit bir yere olan en kisa mesafenin
belirlenmesine yarar. Bu 6lcme 6rnegin dikeyliklerin veya
yatayliklarin belirlenmesine yarar.
Maksimum 6lciim sabit bir referans noktasindan itibaren
bilyiik uzakliklarin belirlenmesine yarar. Bu 6igme islemi
ornegin kosegenlerin uzunluklarinin belirlenmesine yarar.
g 4 Sonug satirinda (c) giincel lcim degeri
2676: % g5 riintiilenir. Olgme degeri satirlarinda (a)
= maksimum ("maks") ve minimum ("min")
443562m  6lcme degeri gosterilir. Giincel olarak 6lgiilen
uzunluk degeri simdiye kadarki minimum veya

maksimum degerden kiiciik veya biiylikse daima bu degerin
lizerine yazilir.
Hafiza silme tusuna (8) basildiginda, su ana kadarki
minimum veya maksimum degerler silinir.
Olgme tusuna (2) basilirsa, siirekli dlciim sonlandirilir. Son
olciim degeri sonug satirinda (¢) gériintiilenir. Olgme tusuna
(2) yeniden basilirsa, siirekli 6lgiim fonksiyonu yeniden
baslatilir.
Stirekli dlctim 5 dakika sonra otomatik olarak kapanir. Son
6lctim degeri ilgili sonug satirinda (c) gorinmeye devam
eder.

Dolayh uzaklik dl¢iimii

Dolayli uzaklik 6lgiimi, dogrudan 6l¢iilemeyen mesafeleri
belirlemek icin kullanilir, burada bir engel, 1sin yolunu
engeller veya bir yansitici olarak hedef yiizey bulunmaz. Bu
6l¢lim yontemi sadece dikey yonde kullanilabilir. Yatay
yonde her bir sapma, 6l¢iim hatalarina neden olur.

Tekil 6lcimler arasinda lazer isini agik kalir.

Dolayl uzaklik 6l¢imii igin Gi¢ 6l¢tim fonksiyonu vardir ve
bunlarla farkl mesafeler dlciilebilir.

a) Dolayl yiikseklik dlciimii (Bakiniz: Resim C)
Fonksiyon degistirme tusuna (4), ekranda dolayl yikseklik
olciimii gostergesi | goriinene kadar basin.

Olgiim aletinin alt 8lcme noktast ile ayni yiikseklikte
bulunmasina dikkat edin. Ardindan dlciim aletini referans
diizleme hizalayin ve uzunluk él¢iimiinde oldugu gibi
mesafeyi (1) lciin.

g 4 Olgme islemi tamamlandiktan sonra aranan
] &7 X mesafesi sonucu, sonug satirinda (c)

i gosterilir. Mesafe "1" ve a¢l "a" dlciim
degerleri, dlciim degeri satirlarinda (a)
bulunur.

b) Cift dolayh yiikseklik dl¢iimii (Bakimz: Resim D)
Fonksiyon degistirme tusuna (4), ekranda cift dolayli

2055m

yikseklik 6lciimii gostergesi . gorlinene kadar basin.
Uzunluk 6l¢limiinde oldugu gibi "1" ve "2" mesafelerini bu
sirada 6lgiin.

1609 92A55A((05.08.2019)

Bosch Power Tools



Olgme islemi tamamlandiktan sonra aranan
"X" mesafesi sonucu, sonug satirinda (c)
gosterilir. "1", "2" mesafelerine yonelik dlgiim
degerleri ve "a" agisi, 6l¢lim degeri satirlarinda
(a) bulunur.

Olgiime yénelik referans diizlemin (6rnegin dlciim aletinin
arka kenar1) tim miinferit dlctimlerde, ilgili lcme isleminde
ayni noktada kalmasina dikkat edin.

c) Dolayli uzunluk 6l¢iimii (Bakiniz: Resim E)
Fonksiyon degistirme tusuna (4), ekranda dolayli uzunluk
olclimi gostergesi 2= gorlinene kadar basin.

Olgiim aletinin istenen lcme noktast ile ayni yiikseklikte
olmasina dikkat edin. Ardindan dlgiim aletini referans
diizlemine yatirin ve uzunluk dl¢iimiinde oldugu gibi "1"
mesafesini dlciin.

PRERTE Olgme islemi tamamlandiktan sonra aranan

. 921" mx™mesafesi sonucu, sonug satirinda (c)
— gosterilir. Mesafe "1" ve a¢l "a" dlciim
2811 m degerleri, dlciim degeri satirlarinda (a)
bulunur.

Duvar yiizeyi 6lciimii (Bakiniz: Resim F)
Duvar yiizeyi dlciimii, ortak yikseklikteki birden cok miinferit
yiizey toplaminin belirlenmesini saglar.
Resimde gosterilen ornekte ¢ok sayidaki duvarin toplam
yiizeyinin 6l¢tilmesi gerekmektedir. Bu duvarlarin
yiikseklikleri A aynidir, fakat uzunluklari B farklidir.
Duvar yiizeyi 6lciimii icin fonksiyon degistirme tusuna (4),
ekranda duvar yiizeyi 6lciimii gostergesi T goriinene kadar
basin.
Uzunluk 6l¢timiinde oldugu gibi oda yiiksekligini A dlciin.
Olgme degeri ("cst") iist 6lgme degeri satirinda (a)
gosterilir. Lazer acik kalir.
gy st Ardindan ilk duvarin uzunlugunu B, dlgiin.
gzgz n  Yiizey otomatik olarak hesaplanir ve sonug
" satinnda (c) gosterilir. Son uzunluk élgiim
284106m? degeri, orta dlciim degeri satirinda (a) bulunur.
Lazer agik kalir.
Simdi ikinci duvarin uzunlugunu B, dlciin. Orta
olciim degeri satirinda (a) gosterilen miinferit
dlciim degeri, ilgili uzunluga B, eklenir. iki
629160m? uzunlugun toplami ("sum®, alt 6lcme degeri
satirinda (a) gosterilir) hafizadaki yiikseklik A ile carpilir.
Toplam yiizey degeri ilgili sonug satirinda (c) gosterilir.
istediginiz sayida baska uzunlugu B, élgebilirsiniz, bunlar
otomatik olarak toplanir ve yiikseklik A ile carpilir.
Hataslz bir ylizey hesaplamasinin 6n kosulu, ilk dlciilen
uzunlugun (6rnegimizde oda yiiksekligi A) biitiin alt yiizeyler
icinayni olmasidir.

T
Y
31703

Egim olciimii (Bakiniz: Resim G)

Egim olctimi tusuna (3) basarsaniz, ekranda egim dlciimii
gostergesi £ goriiniir. Referans diizlem olarak, 6lgim
aletinin arka tarafi kullanilir. Egim dlciimii tusuna (3) tekrar
basilirsa, 6l¢tim aletinin yan yiizeyleri referans diizlem olarak
kullanilir ve ekran goriintiisii 90° dondirdilir.
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Olgiim degerini sabitlemek ve 6lciim degeri bellegine
kaydetmek icin 6lgme tusuna (2) basin. Olgme tusuna (2) bir
kez daha basildiginda, dlgme islemi devam ettirilir.

Olme islemi esnasinda gosterge yanip sonerse, dlciim aleti
yan tarafa cok fazla devrilmis demektir.

Temel ayarlarda "Dijital su terazisi" fonksiyonunu agtiysaniz,
egim degeri diger 6lcme fonksiyonlarinda (d) satirinda ilgili
ekranda (1) gosterilir.

Zamanlayici fonksiyonu
Zamanlayici fonksiyonu érnegin 6lgme islemi esnasinda
6lctim aletinin hareketini 6nlemek tizere kullanilir.
Zamanlayici fonksiyonu icin tusa (6), ekranda - gostergesi
gorlinene kadar basili tutun.
Olciim degeri satirinda (a) tetiklemeden dlciime kadar olan
zaman araligi gosterilir. Bu zaman araligl, arti tusuna (11)
veya eksi tusuna (5) basilarak 1 sile 60 s arasinda
ayarlanabilir.
| Olgme islemi ayarlanan siire dolduktan sonra
0 otomatik olarak baglar.
Zamanlayici fonksiyonu diger olcim

24120m  fonksiyonlari iindeki uzaklik Olcimlerinde de
(ornegin yiizey olciimlerinde) kullanilabilir. Olgme
sonuglarinda toplama ve gikarmaile siirekli dl¢im miimkiin
degildir.

Son dlgme degerlerinin listesi

Olgiim aleti son 20 dlciim degerini ve hesaplamalarini

hafizaya alir ve bunlari ters sirada (son 6l¢tim degerini ilk

once) gosterir.

PR Kaydedilen 6l¢timleri gagirmak igin (7) tusuna
1025 hasin. Ekranda son 6lgiimiin sonucu goziikiir
4320 s e

) ve buna ek olarak 6l¢lim degeri listesi

216881 m? gostergesi (e) ile gosterilen dlgiimlerin

numaralarinin bellekteki yeri gosterilir.

Tusa (7) yeniden basildiginda baska bir dlciim hafizaya

alinmazsa, 6l¢tim aleti son 6lgme fonksiyonuna geri déner.

Olgme degeri listesinden ¢cikmak icin 6lcme fonksiyonu

tuslarindan birine basin.

Glincel olarak gosterilen uzunluk él¢iim degerini bir uzun

stireli bir sabit olarak bellege almak icin 6lcme degeri listesi

tusunu (7), ekranda "CST" gosterilinceye kadar basili tutun.

Olgme degeri listesi kaydi daha sonra sabite olarak bellege

alinamaz.

Bir uzunluk dl¢timii degerini bir 6lcme fonksiyonunda

(ornegin yiizey olciimii) kullanmak icin dlgiim degeri listesi

tusuna (7) basin, istediginiz girisi secin ve sonug tusuna (6)

basarak islemi onaylayin.

Olciim degerlerinin silinmesi

(8) tusuna kisa siireli basarak, biitiin dlgme fonksiyonlarinda

son olarak belirlenen miinferit 6l¢im degerlerini

silebilirsiniz. Tusa birgok kez kisa stire basilinca tekli dl¢iim
degerleri ters sira ile silinir.

Glincel olarak gosterilen 6lciim degeri listesi kaydini silmek

icin tusa (8) kisa siireli basin. Biitiin 6lgme degeri listesini ve

"CST" sabitini silmek icin 6lcme degeri listesi tusunu (7)

basili tutun ve ayni zamanda kisa siire tusa (8) basin.
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Duvar yiizeyi 6lciim fonksiyonunda, (8) tusuna bir defa kisa
stireli basildiginda son miinferit 6lctim degeri silinir, ikinci
kere basildiginda tiim uzunluklar By silinir, {iglincii kere
basildiginda ise oda yiiksekligi A silinir.

Olgme degerlerinin toplanmasi

Olgiim degerlerini toplamak icin 8nce istediginiz bir dl¢iimii

yapin veya 6lciim degeri listesinden bir kayit secin. Daha

sonraartl tusuna (11) basin. Ekranda onay i¢in "+" goriiniir.

Sonra bir 6lcme daha yapin veya dlgcme degeri listesinden

baska bir kayit secin.

g 985 Her iki 6lciimiin toplamini sorgulamak iin

+ ol e
T nan. sorvlug:'tuwna (6) basm.ul-lesa‘plama, olggm
= degeri satirlarinda (a) gosterilir, toplam ise
36972m sonug satirinda (c) gorindr.

Toplama sonucunun hesaplanmasindan sonra bu sonuca

baska 6lciim degerlerini veya dlgiim degeri listesi kayitlarini,

dlciimden dnce arti tusuna (11) basarak ekleyebilirsiniz.

Ekleme islemi ilgili sonug tusuna (6) basarak sonlandirilir.

Toplamaya iligkin agiklamalar:

- Uzunluk, yiizey ve hacim dlgme degerleri karma olarak
toplanamaz. Ornegin bir uzunluk ve yiizey degeri
toplanirsa, sonug tusuna (6) basildiginda ekranda kisa
stire "ERROR" goziikiir. Daha sonra 6l¢iim aleti son aktif
6lcme fonksiyonuna gecer.

- Her defasinda bir 6l¢iimiin sonucu (6rnegin hacim degeri)
toplanir, siirekli 6lciimde ise sonug satirinda (c)
gosterilen élciim degeri toplanir. Olciim degeri
satirlarinda (a) bulunan miinferit dlciim degerlerinin
toplanmasi miimkiin degildir.

Olcme degerlerinin gikariimasi
g 1972 Olgme degerlerini cikarmak igin eksi tusuna
I .. (5) basin, ekranda onay icin "~" goziikir.
= Diger islemler "Olctim degerlerinin toplanmasi"
12405m  bolimiinde oldugu gibi yapilir.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

Genel uyarilar

Algilama mercegi (17) ve lazer isini ¢ikisi (16) 6lgme islemi
esnasinda orttilmemelidir.

Olgiim aleti bir lgme islemi esnasinda hareket
ettirilmemelidir (siirekli dlciim ve egim 6l¢timii fonksiyonlari
haric). Bu nedenle 6l¢tim aletini sabit bir dayamaga veya
yiizeye yerlestirin.

Olciim aralig iizerine etkiler

Olgiim aralig) isik kosullarina ve hedef yiizeyin yansitma
ozelliklerine baglidir. Dis mekanlarda ve dogrudan giines
1siginda galisirken lazer isininin daha iyi goriilebilmesi icin
lazer gozliigii (28) (aksesuar) ve lazer hedef tahtasi (29)
(aksesuar) kullanin veya hedef yiizeyi golgeleyin.

Olgme sonucu iizerine etkiler

Fiziksel efektler nedeniyle farkl yiizeylerde hatali dlgme
islemleri olabilir. Ornegin:

- Saydam yiizeyler (6rnegin cam, su),

- Yansima yapan yiizeyler (6rn. parlak metal, cam),

- Gozenekli yiizeyler (6rnegin yalitim malzemeleri)

- Yapilandirilmis yiizeyler (6rnegin ham siva, dogal tas).
Gerekirse bu yiizeylerde lazer hedef tahtasi (29) (aksesuar)
kullanin.

Egik olarak hedeflenen hedeflerde yanlis dlciimler yapilabilir.
Farkli sicakliklara sahip hava katmanlari veya dolayli olarak
algilanan yansimalar da 6lcme sonucuna etki edebilir.

Hassasiyet kontrolii ve egim dlciimii kalibrasyonu
(Bakimiz: Resim H)

Egim olctim fonksiyonunun hassasiyetini diizenli araliklarla
kontrol edin. Bu islem bir cevresel dlciim ile yapilir. Bunun
icin élciim aletini bir masaya koyun ve egimi élciin. Olciim
aletini 180° dondiiriin ve egimi yeniden 6l¢iin. Gosterilen
deger farki maks. 0,3° olmalidir.

Biiylik sapmalarda 6l¢lim aletini yeniden kalibre etmeniz
gerekir. Bunun igin egim 6l¢limii tusuna (3) basili tutun.
Ekrandaki talimatlari izleyin.

Uzakhik lciimii hassasiyet kontrolii

Olgiim aletinin hassasiyetini asagidaki yéntemle kontrol

edebilirsiniz:

- Uzunlugunu tam olarak bildiginiz (6rnegin bir mekan
genisligi, kapi aralig) 1 ile 10 m uzunlugunda degismeyen
bir 6lcme mesafesi secin. Olcme hatti kapali bir mekanda
olmali, 6lgme isleminin hedef yiizeyi diiz ve iyi yansitici
olmalidir.

- Bumesafeyi 10kez arka arkaya 6l¢iin.

Tekli 6lcimlerin ortalama degerden sapmasi maksimum

+2 mm olmalidir. Daha sonra bir hassasiyet karsilastirmasi

yapabilmek icin 6lcme degerlerini bir yere not edin.

Tripod ile calisma (aksesuar)

Ozellikle biiyiik mesafe 8lciimlerinde bir tripod kullanimi
gereklidir. Olciim aletini 1/4" dis (19) ile tripodun (27) veya
piyasada bulunan bir fotograf tripodunun hizli degistirme
plakasina takin. Olgiim aletini, hizll degistirme plakasinin
sabitleme vidasina vidalayin.

Tripod ile 6l¢im yapmak igin referans diizlemini, referans
diizlemi tusuna (10) basarak uygun sekilde ayarlayin
(referans diizlem disi).

Olciim rayi ile calisma (Bakiniz: Resimler 1-K)
Olgiim rayi (25) egim 6lciimiinde daha hassas bir sonug

almak icin kullanilabilir. Olgtim rayi ile uzaklik élgimleri
yapilamaz.

Elﬂ Olgiim aletini sekilde gosterildigi gibi olciim
A rayina (25) yerlestirin ve élgiim aletini

s kilitleme kolu (26) ile kilitleyin. "Ol¢iim ray!"

® 42" 5 calismamodunu etkinlestirmek icin 6lgme

tusuna (2) basin.
Zarf 6lclimii yoluyla veya 6lciim rayindaki bir su terazisiile
egim olciimiinlin hassasiyetini diizenli araliklarla kontrol
edin.
Biiylik sapmalarda 6l¢lim aletini yeniden kalibre etmeniz
gerekir. Bunun igin egim 6l¢limii tusuna (3) basili tutun.
Ekrandaki talimatlari izleyin.
"Olgme ray!" isletim tiiriinii sonlandirmak icin 8lciim aletini
kapatin ve dlgme rayindan gikarin.
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Hata - Nedenleri ve Coziimleri

Sicaklik uyarisi (j) yanip séniiyor, 6lgme miimkiin degil

Olgiim aleti, -10°Ciile
+50 °C arasindaki calisma
sicaklig araliginin disinda
(siirekli dlciim
fonksiyonunda +40 °C'ye
kadar).

Olgiim aleti calisma
sicakligina gelinceye kadar
bekleyin.

Tiirkce|139

Akii sarj gerilimi dogru degil ~ Fis baglantisinin hatali olup
olmadigini ve mikro USB
kablosunun usuliine uygun
islev goriip gormedigini
kontrol edin. Cihaz sembolii
yanip soniiyorsa, aki
arizalidir ve Bosch misteri
hizmetleri tarafindan
degistirilmelidir.

Ekranda "ERROR" gdstergesi

Farkli 6lcii birimlerine sahip
6lctim degerlerinin
toplanmasi/gikarilmasi

Sadece ayni dlgme birimli
6lcme degerlerini toplayin ve
cikarin

Lazer isini ile hedef
arasindaki agl cok kiigiik.

Lazer isini ile hedef
arasindaki acty! biiyitiin

Ekrandaki akii sarj durumu gostergesi (g) ve saat
sembolii (f)

Sadece orijinal Bosch mikro
USB kablosunu kullanin.

Sarj akimi ok diisiik oldugu
icin belirgin olclide uzayan
sarj stiresi.

Olgme sonucu makul degil

Hedef yiizeyde ok giiclii
(6rn. ayna) veya cok zayif
(6rn. siyah madde) yansima
oluyor veya ortam isig1 ok
fazla.

Lazer hedef tahtasi (29)
(aksesuar) kullanimi

Lazer isini ¢ikisi (16) veya
algilama mercegi (17) bugulu
(6rnegin hizh sicaklik
degisimi nedeniyle).

Yumusak bir bezle lazer isini
cikisini (16) veya algilama
mercegini (17) silerek
kurulayin

Hesaplanan deger > 999
999 m/m?/m°.

Hesaplamayi ara kademelere
dagitin

Gosterge ">60°" veya "<-60°" ekranda

Olgme fonksiyonu veya
referans diizlem icin egim
olcme alani agildi.

Olgme islemini 6zel aci alani
icinde gerceklestirin.

Ekranda "CAL" gostergesi ve "ERROR" gdstergesi

Hedef yiizey belirgin bir

yansitma yapmiyor

(6rnegin su, cam).

Lazerisini cikisi (16) veya  Lazer isini ¢ikisini (16) veya

algilama mercegi (17) ortiili. algilama mercegini (17) agik
tutun

Hedef yiizeyi kapatin

Olgiime uygun bir referans
diizlem segin

Lazer nokta tam olarak hedef
yiizeyinde bulunmalidir.

Gosterge degismeden kaliyor veya dlciim aleti tusa
basilinca beklenmedik reaksiyon gosteriyor

Yazilimi resetlemek icin
olcme tusuna (2) ve bellegi
silme / agma/kapatma tusuna
(8) ayni anda basin.

Yanlis referans diizlem
ayarlanmis

Lazer isini yolunda engel var

Yazilimda hata

Egim 6lctimi kalibrasyonu
dogru sirayla yapiimadi veya
dogru konumlarda
gerceklestirilmedi.

Ekrandaki ve isletim
kilavuzundaki talimatlari
izleyerek kalibrasyonu
tekrarlayin.

Kalibrasyon iin kullanilan
yiizeyler tam yatay veya
dikey konumda degil.

Kalibrasyon islemini yatay
veya dikey bir yiizeyde
tekrarlayin ve gerekirse
yiizeyi dnceden bir su terazisi
ile kontrol edin.

Olgiim aleti, tusa basildigi
sirada hareket etmis veya
devrilmis.

Kalibrasyonu tekrarlayin ve
6lctim aletini, tusa basilirken
yiizeyde sabit konumda
tutun.

Ekranda akii sarj durumu gostergesi (g), sicaklik uyarisi

(j) ve "ERROR" gostergesi

Olgiim aletinin sicaklig
miisaade edilen sicaklik
araligi disinda

Ongériilen sarj sicakligi
araligina ulasilana kadar
bekleyin.

Ekranda akii sarj durumu gostergesi (g)ve "ERROR"

gostergesi

Olgiim aleti her dlcme isleminin kusursuz
calisip calismadigini kontrol eder. Bir ariza
tespit edilecek olursa, ekranda sadece yandaki
sembol goriiniir. Bu gibi durumlarda veya
yukarida anilan 6nlemlerle hata giderilemedigi
takdirde 6lciim aletini yetkili saticiniz araciligr ile Bosch
miisteri servisine génderin.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

Olciim aletini sadece birlikte teslim edilen koruma cantasi
icinde saklayin ve tasiyin.

Olgme cihazini her zaman temiz tutun.

Olgme cihazini suya veya baska sivilar icine daldirmayn.
Kirleri nemli, yumusak bir bezle silin. Deterjan veya ¢oziicii
madde kullanmayin.

Algilama merceginin (17) bakimini bir gozliik veya
kameranin objektifi gibi yapin.

Onarilmasi gerektiginde, dl¢tim aletini koruma ¢antasinda
(24) gonderin.

Bosch Power Tools
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Miisteri servisi ve uygulama danismanhigi

Miisteri servisleri iriiniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Tehlike isaretlerini
ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danisma ekibi tirtinlerimiz ve aksesuarlari

hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimci olur.

Biitiin basvuru ve yedek parca siparislerinizde tiriiniin tip
etiketi izerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Tiirkce

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli EI Aletleri

Aydinevler Mah. inénii Cad. No: 20
Kiigiikyali Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90216 43200 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com

Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
isleri Baliimii 663 Sk. No:18

Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr

Korfez Elektrik

Karaagac Mah. Siimerbank Cad. No:18/2
Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Deger Is Bobinaj

Ismetpasa Mah. Ilk Belediye Baskan Cad. 5/C
Sahinbey/Gaziantep

Tel.: +90 342 2316432

Fax: +90 342 2305871

E-mail: degerisbobinaj@hotmail.com
Tek Coziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Glinsah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizii

istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Cigli

izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Sezmen Bobinaj

Ege Is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43 Kocasinan
Kayseri

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
Marmara Elektrik

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy
Istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Garsisi Dogruer Sk. No:9 Selcuklu
Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com

Kirgizistan, Mogolistan, Tacikistan, Tiirkmenistan,
Ozbekistan

TOO “Robert Bosch” Power Tools, Satis Sonrasi Servis
Muratbaev Cad., 180

050012, Almat, Kazakistan

Servis E-posta: service.pt.ka@bosch.com

Resmi internet Sitesi: www.bosch.com, www.bosch-pt.com
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Nakliye

Alet icindeki lityum iyon (Li-lonen) akiiler tehlikeli madde
tasima yonetmeligi hitkiimlerine tabidir. Akiler bagka bir
yiikiimliilik olmaksizin kullanici tarafindan caddeler iizerinde
tasinabilir.

Uciincii kisiler eliyle yollanma durumunda (6rnegin hava yolu
ile veya nakliye sirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye
iliskin 6zel hitkimlere uyulmalidir. Gonderi paketlenirken bir
tehlikeli madde uzmanindan yardim alinmalidir.

Olgﬂm aletleri, sarj cihazlari, akiiler, aksesuarlar

Tasfiye
§’\<

Z=N]  ve ambalaj malzemesi cevre kurallarina uygun bir
geri doniisiim merkezine yollanmalidir.

Olgiim aletleri, sarj cihazlari ve akiiler evdeki
coplere atilmamalidir!

Sadece ABiiilkeleri icin:

Avrupa 2012/19/EU yonetmeligi uyarinca kullanim 6mriini
tamamlamis 6lciim aletleri ile sarj cihazlari ve Avrupa
2006/66/EC yonetmeligi uyarinca arizali veya kullanim
omriini tamamlamis akiiler/bataryalar ayri ayri toplanmak ve
cevre dostu imha icin bir geri donisiim merkezine
yollanmalidir.

Akiiler/bataryalar:

Lityum iyon:

Litfen nakliye boliimiindeki talimata uyun (Bakiniz ,Nakliye“,

Sayfa 141) ile onaylama yapin.

» Alete entegre akiiler imha edilmek iizere sadece
yetkili personel tarafindan cikarilabilir. Govde kapag
aclldig takdirde 6lciim aleti tahrip olabilir.

Akilyi 6lcme cihazindan ¢ikarmak igin, élgme cihazini akii

tam olarak bosalincaya kadar ¢alistirin. Gévdedeki vidalari

sokiin ve akiiyl almak igin gdvde parcasini ¢ikarin. Bir kisa
devreden kaginmak icin akiideki baglantilari teker teker ve
arka arkaya ayirin ve sonra kutuplari izole edin. Tam olarak
bosalma durumunda bile akiide kisa devreye neden
olabilecek artik kapasite bulunur.

Polski

Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa
wego, nalezy przeczytac¢

wszystkie wskazowki i sto-

sowac sie do nich. Jezeli urzadzenie pomiarowe nie be-
dzie stosowane zgodnie z niniejszymi wskazéwkami,
dziatanie whudowanych zabezpieczen urzadzenia pomia-

Aby méc efektywnie i bez-
piecznie pracowac przy
uzyciu urzadzenia pomiaro-

Polski| 141

rowego moze zostac zaktécone. Nalezy koniecznie za-
dbac o czytelnos¢ tabliczek ostrzegawczych, znajduja-
cych sie na urzadzeniu pomiarowym. PROSIMY ZACHO-
WAC I STARANNIE PRZECHOWYWAC NINIEJSZE WSKA-
ZOWKI, A ODDAJAC LUB SPRZEDAJAC URZADZENIE PO-
MIAROWE, PRZEKAZAC JE NOWEMU UZYTKOWNIKOWI.
» Ostroznie: Uzycie innych, niz podane w niniejszej in-
strukcji, elementow obstugowych i regulacyjnych oraz
zastosowanie innych metod postepowania moze pro-
wadzi¢ do niebezpiecznej ekspozycji na promieniowa-
nie laserowe.
W zakres dostawy urzadzenia pomiarowego wchodzi ta-
bliczka ostrzegawcza (na schemacie urzadzenia pomiaro-
wego znajdujacym sie na stronie graficznej oznaczona
jest ona numerem) (20).

IEC 60825-1:2014
<1 mW, 635 nm

I_ Laser Radiation -I
Do not stare into beam
| Class2laserproduct _

» Jezeli tabliczka ostrzegawcza nie zostata napisana w

jezyku polskim, zaleca sig, aby jeszcze przed pierw-
szym uruchomieniem urzadzenia naklei¢ na nia wcho-
dzaca w zakres dostawy etykiete w jezyku polskim.

Nie wolno kierowac¢ wiazki laserowej w stro-

ne oso6b i zwierzat, nie wolno réwniez spo-

glada¢ w wiazke ani w jej odbicie. Mozna w

ten sposdb spowodowac czyjes$ oslepienie, wy-
padki lub uszkodzenie wzroku.

» W przypadku gdy wiazka lasera zostanie skierowane
na oko, nalezy zamknac¢ oczy i odsuna¢ gtowe tak, aby
znalazta sie poza zasiggiem padania wiazki.

» Nie wolno dokonywac zadnych zmian ani modyfikacji
urzadzenia laserowego.

» Nie nalezy uzywac okularow do pracy z laserem jako
okularéw ochronnych. Okulary do pracy z laserem stuza
do tatwiejszej identyfikacji punktu lub linii lasera, nie
chronia jednak przed promieniowaniem laserowym.

» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z laserem jako
okularéw przeciwstonecznych ani uzywac ich podczas
prowadzenia samochodu. Okulary do pracy z laserem
nie zapewniajg catkowitej ochrony przed promieniowa-
niem UV i utrudniaja rozréznianie koloréw.

» Naprawe urzadzenia pomiarowego nalezy zleca¢ wy-
tacznie wykwalifikowanym fachowcom i wykonac ja
tylko przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. Tyl-

ko w ten sposdb zagwarantowane zostanie zachowanie

bezpieczenstwa urzadzenia.

Bosch Power Tools
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» Laserowe urzadzenie pomiarowe nie powinno by¢ uzy-
wane przez dzieci bez nadzoru osoby dorostej. Moga
one nieumyslnie oslepic inne osoby,

» Nie nalezy stosowac tego urzadzenia pomiarowego w
otoczeniu zagrozonym wybuchem, w ktérym znajduja
sie tatwopalne ciecze, gazy lub pyty. W urzadzeniu po-
miarowym moze doj$¢ do utworzenia iskier, ktére moga
spowodowac zapton pytéw lub oparéw.

=2 Urzadzenie pomiarowe nalezy chroni¢ przed
[im wysokimi temperaturami, np. przed statym
nastonecznieniem, przed ogniem, woda i
wilgocia. Istnieje zagrozenie wybuchem.

» Nie nalezy uzytkowac urzadzenia pomiarowego z pod-
taczonym przewodem micro USB.

Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa pracy z
fadowarkami

» Ladowarka nie jest przeznaczona
do uzytkowania przez dzieci oraz
osoby o ograniczonych funkcjach
fizycznych, sensorycznych lub
umystowych, ani przez osoby nie-
posiadajace doswiadczenia i/lub
odpowiedniej wiedzy. tadowarka
moze by¢ obstugiwana przez dzieci
powyzej 8 lat, osoby o ograniczo-
nych funkcjach fizycznych, senso-
rycznych lub umystowych, a takze
osoby nieposiadajace doswiadcze-
nia i/lub odpowiedniej wiedzy, je-
zeli znajduja sie one pod nadzorem
osoby odpowiedzialnej za ich bez-
pieczenstwo, lub osoby te zostaty
poinstruowane, jak nalezy bez-
piecznie postugiwac sie tadowarka
i rozumiejq zwiazane z tym niebez-
pieczenstwa. W przeciwnym wypad-
ku istnieje niebezpieczenstwo nie-
wtasciwego zastosowania, a takze
mozliwo$¢ doznania urazéw.

» Podczas uzytkowania, czyszczenia
lub prac konserwacyjnych dzieci
powinny znajdowac sie pod nadzo-
rem. Tylko w ten sposob mozna za-
gwarantowac, ze dzieci nie bedg sie
bawity tadowarka.

ﬂChronié tadowarke przed deszczem i wilgocia.

Przedostanie sie wody do urzadzenia elektrycznego zwiek-

sza ryzyko porazenia pradem.

» Urzadzenie pomiarowe wolno tadowac tylko przy uzy-
ciu tadowarki zataczonej w zestawie.

» tadowarke nalezy utrzymywac w czystosci. Zanie-
czyszczenia moga spowodowac porazenie pradem elek-
trycznym.

» Przed kazdym uzytkowaniem nalezy skontrolowac ta-
dowarke, przewod i wtyczke. W razie stwierdzenia
uszkodzen nie wolno uzytkowac tadowarki. Nie wolno
samodzielnie otwierac tadowarki, a naprawe tego
urzadzenia nalezy zlecac jedynie wykwalifikowanym
fachowcom i wykonac ja tylko przy uzyciu oryginal-
nych czesci zamiennych. Uszkodzone tadowarki, prze-
wody i wtyczki zwiekszaja ryzyko porazenia pradem.

» Nie korzystac z tadowarki umieszczonej na tatwopal-
nym podtozu (np. papier, tekstylia itp.) ani w sasiedz-
twie fatwopalnych substancji. Ze wzgledu na wzrost
temperatury tadowarki podczas procesu fadowania ist-
nieje niebezpieczenstwo pozaru.

» W przypadku uszkodzenia i niewtasciwego uzytkowa-
nia akumulatora moze doj$¢ do wydzielenia sie gazow.
Nalezy zadbac o doptyw $wiezego powietrza, aw przy-
padku wystapienia dolegliwosci skontaktowac sie z leka-
rzem.Opary moga podrazni¢ drogi oddechowe.

Opis urzadzeniai jego zastosowania

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie pomiarowe przeznaczone jest do pomiarow odle-
gtodci, dtugosci, wysokosci i odstepdw, a takze do obliczania
powierzchni i kubatury.

Urzadzenie pomiarowe dostosowane jest do pracy w po-
mieszczeniach i na zewnatrz.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentdw odnosi sie do
schematu urzadzenia pomiarowego, znajdujacego sie na
stronie graficznej.

(1) Wyswietlacz

(2) Przycisk pomiaru

(3) Przycisk pomiaru kata nachylenia / kalibracji®

(4)  Przycisk zmiany funkcji / ustawier podstawowych”
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(5) Przycisk minus
(6) Przycisk wyniku / samowyzwalacza"

(7)  Przycisk listy wartosci pomiarowych / zapisywania
wartosci statej”

(8) Przycisk usuwania z pamieci / wtacznik/wytacznik®
(9) Stopka

(10) Przycisk wyboru ptaszczyzny odniesienia

(11) Przycisk plus

(12) Przycisk pomiaru dtugosci, powierzchni i objetosci
(13) Pokrywka gniazdatadowania

(14) Gniazdo micro USB

(15) Zaczep do paska na dton

(16) Otwor wyjsciowy wigzki lasera

(17) Soczewka odbiorcza

(18) Numer seryjny

(19) Gwint 1/4"

(20) Tabliczka ostrzegawcza lasera

(21) Wtyczka tadowarki

(22) Przewod micro USB

(23) tadowarka®

(24) Pokrowiec

(25) Szyna pomiarowa®
(26) Dzwignia blokujaca szyny pomiarowej”
(27) Statyw®

(28) Okulary do pracy z laserem®

)

)
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(29) Laserowa tablica celownicza®

A) Nacisnaé i przytrzymac przycisk w celu wywotania funkcji
rozszerzonych.

B) Osprzet pokazany na rysunkach lub opisany w instrukcji
uzytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy.

Wskazania

(a) Paskiwartosci pomiarowych

(b) Wskazanie btedu ,ERROR”

(c) Pasek wyniku

(d) Cyfrowallibella/ pozycja warto$ci pomiarowej na li-
$cie

(e) Wskazanie listy wartosci pomiarowych

(f)  Funkcje pomiarowe

Pomiar dtugosci

Pomiar powierzchni

Pomiar kubatury

Pomiar ciagty

Posredni pomiar wysokosci

Podwdjny posredni pomiar wysokosci

or e b @ n+-—

Posredni pomiar dtugosci
Samowyzwalacz

7’ Pomiar powierzchni écian

A" Pomiar kata nachylenia
(g) Wskazanie stanu natadowania akumulatora
(h) Laser jest wigczony
(i)  Pfaszczyzna odniesienia dla pomiaru
(i)  Alarm temperatury

B

Dane techniczne

Cyfrowy dalmierz laserowy GLM 80 GLM 80+R 60
Numer katalogowy 3601K723.. 3601K723..
Pomiar odlegtosci

Zakres pomiarowy (typowy) 0,05-80 m" 0,05-80 m"
Zakres pomiarowy (typowy, niekorzystne warunki) 35m? 35m?
Doktadno$¢ pomiarowa (typowa) +1,5m" +1,5m"
Dokfadno$¢ pomiarowa (typowa, niekorzystne warunki) +2,5mm® +2,5mm®
Najmniejsza jednostka wskazania 0,1 mm 0,1 mm
Posredni pomiar odlegtosci i libella

Zakres pomiarowy -60° - +60° -60° - +60°

Pomiar kata nachylenia

Zakres pomiarowy

0°-360° (4x90°)°

0°-360° (4x90°)°

Dokfadnos¢ pomiarowa (typowa)

0’ 20D)E)

+0 20D)EJ

Najmniejsza jednostka wskazania

0,1°

0,1°

Informacje ogdine

Temperatura robocza

-10°C ...+50°C”

-10°C...+50°C”

Temperatura przechowywania

-20°C... +50°C

-20°C... +50°C

Bosch Power Tools
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Cyfrowy dalmierz laserowy GLM 80 GLM 80+R 60
Dopuszczalny zakres temperatur tadowania +5°C... +40°C +5°C... +40°C
Wzgledna wilgotno$¢ powietrza, maks. 90% 90%
Maks. wysokosc stosowania ponad wysokoscig referencyjna 2000 m 2000 m
Stopien zabrudzenia zgodnie z IEC 61010-1 29 20
Klasa lasera 2 2
Typ lasera 635nm, <1 mW 635nm, <1 mW
Srednica wiazki lasera (przy temperaturze 25°C) ok.

- przy odlegtosci 10 m 6 mm® 6 mm®
- przy odlegtosci 80 m 48 mm® 48 mm®
Dokfadno$¢ regulacyjna lasera do obudowy ok.

- pion +2 mm/m" +2 mm/m"
- poziom +10 mm/m" +10 mm/m"
Automatyczne wytaczanie po ok.

- Laser 20s 20s
- Urzadzenie pomiarowe (bez pomiaru) 5min 5min
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 0,14 kg 0,14 kg
Wymiary 51x111x30mm 51x111x30mm
Stopien ochrony IP 54 (ochrona przed pytemi IP 54 (ochrona przed pytem i

rozbryzgami wody) rozbryzgami wody)

Szyna pomiarowa

Numer katalogowy = 3601K79 000
Wymiary = 58x610x 30 mm
Akumulator litowo-jonowy litowo-jonowy
Napiecie znamionowe 3,7V 3,7V
Pojemnos¢ 1,25 Ah 1,25 Ah
Liczba ogniw akumulatora 1 1
Liczba pomiaréw na jednym cyklu tadowania, ok. 25000" 25000"
tadowarka
Numer katalogowy 26091207.. 26091207..
1600A013.. 1600A013..
Czas tadowania ok.3h ok.3h
Napigecie tadowania akumulatora 5,0V= 5,0V=
Prad fadowania 1000 mA 1000 mA
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Bosch Power Tools



Cyfrowy dalmierz laserowy
Klasa ochrony
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GLM 80
EIAT

GLM 80+R 60
[E

A) W przypadku pomiaréw od przedniej krawedzi urzadzenia pomiarowego, przy wspétczynniku odbicia celu wynoszacym 100% (np. pomalo-
wana na biato $ciana), stabym o$wietleniu tfa i temperaturze roboczej wynoszacej 25°C. Dodatkowo nalezy sig liczy¢ z odchyleniem, wyno-

szacym +0,05 mm/m.

B) W przypadku pomiarow od tylnej krawedzi urzadzenia pomiarowego, przy wspétczynniku odbicia celu 10-100%, silnym o$wietleniu tha i
temperaturze roboczej wynoszacej 25°C. Dodatkowo nalezy sig liczy¢ z odchyleniem, wynoszacym +0,29 mm/m.

C) W przypadku pomiaréw, w ktorych ptaszczyzna referencyjna jest tylna czes¢ przyrzadu, maks. zakres pomiarowy wynosi +60°

mo

£

spowodowanego kondensacja.

H) przy temperaturze 25°C

Po kalibracji zgodnie z rysunkiem H. Dodatkowy btad nachylenia wynosi +0,01°/stopien przy maks. 45°.

Szeroko$c linii laserowej uzalezniona jest od wtasciwosci powierzchni oraz od warunkdéw otoczenia.

F) W trybie pomiaru ciagtego maks.temperatura robocza wynosi +40 °C.

Wystepuje jedynie zabrudzenie nieprzewodzace, jednak od czasu do czasu okresowo nalezy spodziewaé sie zjawiska przewodzenia pradu

1) Przy nowym i natadowanym akumulatorze, bez o$wietlenia wyswietlacza i bez dzwigku.
Do jednoznacznej identyfikacji urzadzenia pomiarowego stuzy numer seryjny (18) podany na tabliczce znamionowej.

Nalezy zwréci¢ uwage na numer katalogowy nabytej tadowarki, znajdujacy sie na tabliczce znamionowej. Nazwy handlowe poszczegélnych tado-

warek moga sie réznic.

Pierwsze uruchomienie

tadowanie akumulatora

» Nalezy stosowac wytacznie tadowarki wyszczegélnio-
ne w danych technicznych. Tylko te tadowarki dostoso-
wane sa do fadowania zastosowanego w urzadzeniu po-
miarowym akumulatora litowo-jonowego.

» Stosowanie tadowarek innych producentow moze do-
prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia pomiarowego;
takze wyzsze napigcie (np. 12 V) tadowarki samocho-
dowej nie jest odpowiednim napigeciem do tadowania
tego urzadzenia pomiarowego. W razie niedotrzyma-
nia zalecen wygasa gwarancja na produkt.

» Nalezy zwrdci¢ uwage na napigcie sieciowe! Napiecie
Zrédta zasilania musi zgadzac sie z danymi na tabliczce
znamionowej tadowarki.

Wskazéwka: W momencie dostawy akumulator jest natado-

wany czesciowo. Aby zagwarantowac¢ wykorzystanie najwyz-

szej wydajnosci akumulatora, nalezy przed pierwszym uzy-
ciem catkowicie natadowac akumulator.

Akumulator litowo-jonowy mozna dotadowac w dowolnej

chwili, nie powodujac tym skrdcenia jego zywotnosci. Prze-

rwanie procesu fadowania nie niesie za sobga ryzyka uszko-
dzenia ogniw akumulatora.

Gdy miga dolny segment wskaznika stanu natadowania aku-

mulatora (g), mozna wykonac jeszcze tylko kilka pomiarow.

Nalezy natadowac akumulator.

Jezeli ramka dookota segmentdéw wskaznika stanu natado-

wania akumulatora (g) miga, niemozliwe jest wykonanie dal-

szych pomiaréw. W takiej sytuacji urzadzenie pomiarowe
moze by¢ uzywane jeszcze przez krotki czas (np. do skontro-
lowania wpiséw na liscie pomiaréw). Nalezy natadowac aku-
mulator.

Podfaczy¢ urzadzenie pomiarowe za pomocg zataczonego

przewodu micro USB (22) do tadowarki (23). Podfaczyc ta-

dowarke (23) do gniazda sieciowego. Rozpocznie sie proces
tadowania.

Wskaznik stanu natadowania akumulatora (g) pokazuje po-
step fadowania. Podczas trwajacego procesu tadowania seg-
menty wskaznika migaja po kolei. Gdy $wieca sie wszystkie
segmenty wskaznika stanu natadowania akumulatora (g),
akumulator jest catkowicie natadowany.

W przypadku dtuzszych przerw w uzytkowaniu nalezy odta-
czy¢ tadowarke od sieci.

Dodatkowo mozna natadowac akumulator w porcie USB. W
tym celu nalezy podtaczy¢ urzadzenie pomiarowe do portu
USB za pomoca przewodu micro USB. Podczas pracy przez
port USB (fadowanie, transmisja danych) nalezy liczy¢ sie ze
znacznie dtuzszym czasem tadowania.

Urzadzenia pomiarowego nie wolno uzywac w czasie, gdy
akumulator jest w trakcie tadowania.

» Chronic tadowarke przed wilgocia!

Wskazowki dotyczace wiasciwego postepowania z aku-
mulatorem w urzadzeniu pomiarowym

Urzadzenie pomiarowe nalezy przechowywac wytacznie w
dopuszczalnym zakresie temperatur, (zob. ,Dane technicz-
ne“, Strona 143). Urzadzenia pomiarowego nie nalezy na
przyktad pozostawiac latem w samochodzie.

Zdecydowanie krotszy czas pracy po fadowaniu wskazuje na
zuzycie akumulatora i koniecznos$¢ jego wymiany na nowy w
serwisie Bosch.

Przestrzega¢ wskazowek dotyczacych utylizacji odpadéw.

Praca

Uruchamianie

» Urzadzenie pomiarowe nalezy chroni¢ przed wilgocia i
bezposrednim nastonecznieniem.

» Urzadzenie pomiarowe nalezy chronic przed ekstre-
malnie wysokimi lub niskimi temperaturami, a takze
przed wahaniami temperatury. Nie nalezy go na przy-
ktad pozostawiac przez duzszy czas w samochodzie. W
sytuacjach, w ktdrych urzadzenie pomiarowe poddane
byto wigkszym wahaniom temperatury, nalezy przed
przystapieniem do jego uzytkowania odczekac, az powro-

Bosch Power Tools
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ciono do normalnej temperatury. Ekstremalnie wysokie
lub niskie temperatury, a takze silne wahania temperatury
moga mie¢ negatywny wptyw na precyzje pomiaru.

» Urzadzenie pomiarowe nalezy chroni¢ przed silnymi
uderzeniami oraz przed upuszczeniem. W przypadku
silnego oddziatywania na urzadzenie pomiarowe, nalezy
przed dalszg praca przeprowadzic kontrole doktadnosci
(zob. ,Kontrola doktadnosci i kalibracja przy pomiarze ka-
ta nachylenia (zob. rys. H)“, Strona 150) i (zob. ,,Kontrola
doktadnosci przy pomiarze odlegtosci“, Strona 150).

Wiaczanie/wylaczanie

» Nie wolno zostawia¢ wtaczonego urzadzenia pomiaro-
wego bez nadzoru, a po zakonczeniu uzytkowania na-
lezy je wytaczaé. Wiazka lasera moze o$lepic osoby po-
stronne.

Aby wiaczy¢ urzadzenie pomiarowe, mozna wykona¢ jedna

z nastepujacych czynnosci:

- Nacisna¢ wiacznik/wytacznik (8): urzadzenie pomiarowe
wtacza sie i ma ustawiong automatycznie funkcje pomiaru
dtugosci. Laser nie jest wiaczony.

- Nacisnac przycisk pomiaru (2): urzadzenie pomiarowe i
laser wiaczaja sie. Urzadzenie pomiarowe ma ustawiong
automatycznie funkcje pomiaru dtugosci. W przypadku
urzadzenia pomiarowego umieszczonego w szynie pomia-
rowej (25) uaktywniana jest funkcja pomiaru kata nachy-
lenia.

» Nie wolno kierowac wiazki laserowej w strone osob i
zwierzat, jak réwniez spogladac w wiazke (nawet przy
zachowaniu wigkszej odlegtosci).

Aby wytaczyé urzadzenie pomiarowe, nalezy dtuzej naci-

snac¢ wiacznik/wytacznik (8).

Jezeli przez ok. 5 minut nie zostanie nacisniety zaden przy-

cisk na urzadzeniu pomiarowym, urzadzenie pomiarowe wy-

taczy sie automatycznie w celu oszczedzania energii baterii.

Jezeliw trybie pracy ,Pomiar kata nachylenia” kat nie zosta-

nie zmieniony przez ok. 5 min, urzadzenie pomiarowe wyta-

cza sie automatycznie w celu oszczedzania energii baterii.

Po automatycznym wytaczeniu urzadzenia, wszystkie zapisa-

ne warto$ci pozostaja zapamietane.

Przebieg pomiaru

Po wiaczeniu urzadzenia pomiarowego za pomoca przycisku
pomiaru (2) urzadzenie znajduje sie zawsze w funkcji pomia-
ru dtugosci lub pomiaru kata nachylenia (25), jezeli jest
umieszczone w szynie pomiarowej. Pozostate funkcje pomia-
rowe mozna wybraé, naciskajac przycisk danej funkcji (zob.
L,Funkcje pomiarowe®, Strona 147).

Po wigczeniu urzadzenia pomiarowego automatycznie wy-
znaczana jest jego tylna krawedz jako ptaszczyzna odniesie-
nia. Naciskajac przycisk ptaszczyzny odniesienia (10), moz-
na zmienic ptaszczyzne odniesienia (zob. , Wybor ptaszczy-
zny odniesienia (zob rys. A)“, Strona 146).

Przytozy¢ urzadzenie pomiarowe wybrang uprzednio ptasz-
czyzna odniesienia do wybranego punktu startowego dla po-
miaru (np. do $ciany).

Aby wigczy¢ wigzke lasera, nalezy krétko nacisnaé przycisk

pomiaru (2).

» Nie wolno kierowac wiazki laserowej w strone osob i
zwierzat, jak rowniez spogladac w wiazke (nawet przy
zachowaniu wiekszej odlegtosci).

Naprowadzi¢ wigzke lasera na powierzchnie obiektu. W celu

rozpoczecia pomiaru ponownie krétko nacisnac przycisk po-

miaru (2).

Przy wtaczonej ciagtej emisji wigzki, pomiar rozpoczyna sie

juz po pierwszym nacisnieciu przycisku pomiaru (2). Przy

uruchomionej funkcji pomiaru ciagtego, pomiar rozpoczyna
sie natychmiast po wigczeniu funkcji.

Warto$¢ pomiarowa pojawia sie przecietnie w przeciagu

0,5 s, najpdzniej po uptywie 4 s. Czas pomiaru zalezy od od-

legtosci, warunkow oswietleniowych i od refleksu swietinego

powierzchni obiektu. Koniec pomiaru sygnalizowany jest sy-
gnatem akustycznym. Po zakonczeniu pomiaru wigzka lasera
wytaczy sie automatycznie.

Jezeli przez ok. 20 sekund po namierzeniu celu nie rozpocz-

nie sie pomiar, wigzka lasera wytacza sie automatycznie w

celu oszczedzania energii baterii.

Wyhor ptaszczyzny odniesienia (zob rys. A)
Przed rozpoczeciem pomiaru mozliwy jest wybor jednej z
czterech roznych ptaszczyzn odniesienia:

- tylna krawed? urzadzenia pomiarowego lub przednia kra-
wed?z stopki (9) roztozonej pod katem 90° (np. przy przy-
ktadaniu do naroznikow zewnetrznych),

- wierzchotek stopki (9) roztozonej pod katem 180° (np.
przy pomiarach od naroznika),

- przednia krawedz urzadzenia pomiarowego (np. przy po-
miarach od krawedzi stotu),

- $rodek gwintu (19) (np. przy pomiarach ze statywu).

Aby wybra¢ ptaszczyzne odniesienia, nalezy nacisnac przy-

cisk (10) tyle razy, az na wy$wietlaczu pojawi sie zgdana

pfaszczyzna odniesienia. Po kazdym wiaczeniu urzadzenia
pomiarowego automatycznie wyznaczana jest jego tylna kra-
wed? jako ptaszczyzna odniesienia.

Pozniejsza zmiana ptaszczyzny odniesienia juz wykonanych

pomiardw (np. przy wyswietlaniu wartosci pomiarowych na

liscie) nie jest mozliwa.

Menu ,,Ustawienia podstawowe”

Aby przej$¢ do menu ,,Ustawienia podstawowe”, nalezy naci-
snac i przytrzymac przycisk ustawien podstawowych (4).
Nacisnac krotko przycisk ustawien podstawowych (4), aby
wybra¢ poszczegolne punkty menu.

Nacisnac przycisk minus (5) lub plus (11), aby wybrac usta-
wienie w danym punkcie menu.

Aby wyj$¢ z menu ,,Ustawienia podstawowe”, nalezy naci-
snac przycisk pomiaru (2).

Ustawienia podstawowe

Sygnaty dzwiekowe Eq Wi.
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Ustawienia podstawowe
% Wyt

Podswietlenie wyswietlacza Q Wt.

Wyt.

Automatyczne
wiaczanie/wyta-
czanie

Wt

Wyt.

Cyfrowa libella

Obrot wyswietlacza Wt

A =R

Wyt.

Ciagta emisja wiazki lasera @ Wt

Wyt.

- &

Jednostka odlegtosci (w za- m, ft (stopy),

leznosci od kraju) inch (cale), ...

Jednostka kata (w zaleznosci °, %, mm/m,

od kraju) inch/ft (cale/sto-
py)

Z wyjatkiem ustawienia ,Ciggta emisja wigzki lasera” po wy-

faczeniu urzadzenia wszystkie ustawienia podstawowe pozo-

stajg zachowane.

Ciagta emisja wiazki lasera

» Nie wolno kierowac wiazki laserowej w strone osob i
zwierzat, jak rowniez spogladac w wiazke (nawet przy
zachowaniu wigkszej odlegtosci).

W tym ustawieniu wiazka lasera bedzie wiaczona takze w

przerwach pomiedzy pomiarami; aby wykona¢ pomiar, wy-

starczy jeden raz krétko nacisnac przycisk pomiaru (2).

Funkcje pomiarowe

Pojedynczy pomiar diugosci
Aby wykonac pomiar dtugosci, nalezy nacisna¢ przycisk (12)
tyle razy, az na wy$wietlaczu pokaze sie wskazanie pomiaru
dtugosci L.
ol Aby wiaczy¢ laser oraz wykonac pomiar, nalezy
I nacisnac krotko przycisk pomiaru (2).
Warto$¢ pomiarowa zostanie wyswietlona w
4873:m  paskuwyniku (c).
W przypadku wigkszej ilosci pomiaréw dtugosci, nastepuja-
cych jeden po drugim, ostatnie pomiary zostang wyswietlo-
ne w paskach wartosci pomiarowych (a).
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Pomiar powierzchni

Aby wykona¢ pomiar powierzchni, nalezy nacisna¢ przycisk

(12) tyle razy, az na wyswietlaczu pojawi sie wskazanie po-

miaru powierzchni .

Nastepnie nalezy zmierzy¢ po kolei szerokos¢ i dtugosé, tak

jak w przypadku pomiaru dtugosci. Pomiedzy obydwoma po-

miarami wigzka lasera pozostanie wigczona.

g 4B Po zakonczeniu drugiego pomiaru powierzch-

32630 pia jest automatycznie obliczana, a nastepne
wyswietlana w pasku wyniku (c). Wartosci po-
14953m? szczegolnych pomiaréw wyswietlane sa w pa-

skach warto$ci pomiarowych (a).

Pomiar kubatury

Aby wykona¢ pomiar kubatury, nalezy nacisna¢ przycisk

(12) tyle razy, az na wy$wietlaczu pojawi sie wskazanie po-

miaru kubatury 7.

Na zakoniczenie nalezy zmierzy¢ po kolei szerokosc, dtugosc

i wysokos$¢, tak jak w przypadku pomiaru dtugosci. Pomiedzy

tymi trzema pomiarami wiazka lasera pozostanie wigczona.

EIH] 4873« Po zakonczeniu trzeciego pomiaru, kubatura
igg% »  obliczana jest automatycznie i wy$wietlana w

pasku wyniku (c). Warto$ci poszczegolnych
1848.76m? pomiarow wyswietlane sa w paskach warto$ci
pomiarowych (a).
Wartosci powyzej 999 999 m® nie sa wy$wietlane, na wy-
Swietlaczu pojawi sie wskazanie btedu ,ERROR”. Objetosc,
ktora ma zosta¢ pomierzona nalezy roztozy¢ na kilka pomia-
row pojedynczych. Kazda z warto$ci nalezy wyliczy¢ oddziel-
nie, a nastepnie zsumowac.

Pomiar ciagly / pomiar minimalnej/maksymalnej
odlegtosci (zob. rys. B)
Podczas pomiaru ciagtego urzadzenie pomiarowe mozna
przyblizy¢ lub oddali¢ wzgledem celu, przy czym wartos¢ po-
miarowa aktualizowana jest co 0,5 sekundy. MozZliwe jest
wiec na przykfad odsuniecie sie od $ciany na zagdana odle-
gtod¢, a zaktualizowana odlegto$¢ mozna bedzie nadal od-
czytaé na wyswietlaczu.
Aby wykona¢ pomiar ciagty, nalezy nacisnaé¢ przyciskxzmiany
funkcji (4), az na wyswietlaczu pojawi sie wskazanie  po-
miaru ciggtego. W celu rozpoczecia pomiaru ciagtego nalezy
nacisnac przycisk pomiaru (2).
Funkcja pomiaru minimalnego stuzy do ustalenia najkrotszej
odlegtosci od statego punktu odniesienia. Pomaga ona np.
przy sprawdzaniu poziomu i pionu.
Funkcja pomiaru maksymalnego stuzy do ustalenia najdtuz-
szej odlegtosci od statego punktu odniesienia. Pomaga ona
np. przy wyznaczaniu przekatnych.
gg Tr W pasku wyniku (c) zostanie wy$wietlona aktu-
26768 3na warto$¢ pomiarowa. W paskach wartosci
pomiarowych (a) wyswietlona zostanie war-
to$¢ maksymalna (,,max”) i minimalna
(,»min”). Warto$¢ ta zastepowana bedzie nowa
zawsze wtedy, gdy aktualna warto$¢ pomiaru dtugosci be-
dzie mniejsza lub wigksza niz dotychczasowa warto$¢ mini-
malna lub maksymalna.

4.3362m
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Nacisniecie przycisku usuwania z pamieci (8) spowoduje
usuniecie wszystkich dotychczasowych wartosci minimal-
nych i maksymalnych.

Nacisniecie przycisku pomiaru (2) przerywa pomiar ciagty.
W pasku wyniku (c) wyswietlona zostanie ostatnia wartos¢
pomiarowa. Ponowne nacisniecie przycisku pomiaru (2)
wznawia pomiar ciagty.

Funkcja pomiaru ciagtego wytacza sie automatycznie po
uptywie 5 minut. W pasku wyniku (c) wyswietlona zostanie
ostatnia warto$¢ pomiarowa.

Posredni pomiar odlegtosci

Posredni pomiar odlegtosci stuzy do pomiaru odlegtosci w
sytuacjach, kiedy nie sa mozliwe pomiary bezposrednie, po-
niewaz tor wigzki zaktdcony jest przez przeszkode, lub gdy
nie ma do dyspozycji zadnej powierzchni mogacej odbic re-
fleks $wietlny. Ten rodzaj pomiaru moze by¢ stosowany wy-
tacznie w kierunku pionowym. Kazde odchylenie w kierunku
poziomym prowadzi do btedéw pomiarowych.

Pomiedzy poszczegdlnymi pomiarami wigzka lasera pozosta-

nie wiaczona.

Przy pomiarze posrednim mozna skorzystac z jednej z czte-
rech funkcji pomiaru; za pomoca tych funkcji mozna wyzna-
czy¢ odcinki o réznej dtugosci.

a) Posredni pomiar wysokosci (zob. rys. C)

Nacisnac¢ przycisk zmiany funkcji (4) tyle razy, az na wyswie-
tlaczu pojawi sie wskazanie posredniego pomiaru wysokosci

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage, aby urzadzenie pomiarowe
znajdowato sie na tej samej wysokosci co dolny punkt po-
miarowy. Nastepnie nalezy przechyli¢ urzadzenie pomiaro-
we w strone ptaszczyzny odniesienia i wykona¢ pomiar od-
cinka w taki sam sposob jak w przypadku pomiaru dtugosci
(1).
g ] 4138 Po zakonczeniu pomiaru wynik odcinka ,,X”
] B \wyswietlany jest w pasku wyniku (c). Wartosci
5 pomiarowe odcinka ,1” i kata ,a” wyswietlane
2055m saw paskach wartosci pomiarowych (a).
b) Podwojny posredni pomiar wysokosci (zob. rys. D)
Nacisnac przycisk zmiany funkcji (4) tyle razy, az na wyswie-

tlaczu pojawi sie wskazanie podwojnego posredniego pomia-

ru wysokos’ci? .
Tak jak w przypadku pomiaru dtugosci, zmierzy¢ odcinki ,,1”
i»,2” w takiej kolejnosci.

g BB Po zakonczeniu pomiaru wynik odcinka ,X”
A 34e wyswietlany jest w pasku wyniku (c). Wartosci

3880m s$wietlane w paskach warto$ci pomiarowych
(a).

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ptaszczyzna odniesienia dla
danego pomiaru (np. tylna krawedz urzadzenia pomiarowe-
g0) przy wszystkich pomiarach wehodzacych w sktad dane-
g0 procesu pomiarowego zawsze znajdowata sie w doktad-
nie tym samym miejscu.

pomiarowe odcinkéw ,,1”, ,,2” i kata ,,a” s3 wy-

c) Posredni pomiar diugosci (zob. rys. E)

Nacisna¢ przycisk zmiany funkcji (4) tyle razy, az na wyswie-
tlaczu pojawi sig wskazanie posredniego pomiaru dtugosci
Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, aby urzadzenie pomiarowe
znajdowato sie na tej samej wysokosci, co poszukiwany
punkt pomiarowy. Nastepnie nalezy przechylic¢ urzadzenie
pomiarowe w strone ptaszczyzny odniesienia i wykonac po-
miar odcinka ,1” w taki sam sposob jak w przypadku pomia-
ru dtugosci.

g ] 473, Po zakonczeniu pomiaru wynik odcinka ,,.X”
527“ 1 . . . o]
1 wyswietlany jest w pasku wyniku (c). Wartosci
— pomiarowe odcinka ,,1” i kata ,,a” wyswietlane
281 m saw paskach wartosci pomiarowych (a).

Pomiar powierzchni $cian (zob. rys. F)
Pomiar powierzchni $cian stuzy do wyznaczania sumy kilku
pojedynczych ptaszczyzn, posiadajacych jedng wspdlng wy-
sokosc¢.
W przedstawionym przyktadzie nalezy wykona¢ pomiar cat-
kowitej powierzchni kilku $cian, ktore maja te samg wyso-
koS¢ A, ale rozne dtugosci B.
Aby wykona¢ pomiar powierzchni $cian, nalezy nacisna¢
przycisk zmiany funkcji (4) tyle razy, az na wyswietlaczu po-
jawi sie wskazanie pomiaru powierzchni $cian =
Zmierzy¢ wysoko$¢ pomieszczenia A jak przy pomiarze dtu-
gosci. Wartos¢ pomiarowa (,,est”) zostanie wyswietlona w
gornym pasku wartosci pomiarowych (a). Laser pozostanie
wiaczony.
] 15745 Nastepnie nalezy zmierzy¢ dtugos¢ B, pierw-
B, arachii éei o obli
laseam SZ€JSciany. Powierzchnia $ciany zostanie obli-
czona automatycznie i wySwietlona w pasku
284106m? wyniku (c). Ostatnia zmierzona warto$¢ dtugo-
$ci wyswietlana jest w srodkowym pasku war-
tosci pomiarowych (a). Laser pozostanie wigczony.
gl LS W nastepnej kolejnosci nalezy zmierzy¢ dtu-
z;g;g n  gosé B, drugiej $ciany. Wyswietlana w $rodko-
" wym pasku wartosci pomiarowych (a) warto$¢
629160m? pomiaru zostanie dodana do dtugosci B,. Su-
ma obu dtugosci (,sum”, wyswietlana w dol-
nym pasku warto$ci pomiarowych (a)) jest mnozona przez
zapisang wysoko$¢ A. Catkowita wielko$¢ powierzchni wy-
Swietlana jest w pasku wyniku (c).
W ten sposéb mozna mierzy¢ dowolng ilo$¢ dtugosci B, ktére
s3 automatycznie dodawane i mnozone przez wysokosc A.
Warunkiem prawidtowego pomiaru powierzchni jest, aby
pierwsza zmierzona dtugos¢ (w naszym przyktadzie wyso-
kos¢ pomieszczenia A) byta identyczna dla wszystkich po-
wierzchni czastkowych.

Pomiar kata nachylenia (zob. rys. G)

Po nacisnieciu przycisku pomiaru kata nachylenia (3) na wy-
$wietlaczu pojawi sie wskazanie pomiaru kata nachylenia <
. Za ptaszczyzne odniesienia stuzy tylna $cianka urzadzenia
pomiarowego. Po ponownym nacisnieciu przycisku pomiaru
kata nachylenia (3) boczne $cianki urzadzenia pomiarowego
wykorzystane zostang jako ptaszczyzny odniesienia, a obraz
na wyswietlaczu zostanie obrocony o 90°.
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Nacisnac przycisk pomiaru (2), aby zapisa¢ warto$¢ pomia-
rowa do pamieci wartosci pomiarowych. Po ponownym naci-
$nieciu przycisku pomiaru (2) pomiar zostanie wznowiony.
Miganie wskazania podczas pomiaru oznacza, ze urzadzenie
pomiarowe zostato przechylone w bok zbyt mocno.

Jezeli w ustawieniach podstawowych wigczona jest funkcja
,Cyfrowa libella”, warto$¢ nachylenia wyswietlona zostanie
takze w innych trybach pomiarowych, w pasku (d) wyswie-
tlacza (1).

Samowyzwalacz
Samowyzwalacz pomaga np. w sytuacjach, gdy konieczne
jest unikniecie poruszenia urzadzenia pomiarowego podczas
pomiaru.
Aby uruchomi¢ samowyzwalacz, nalezy nacisnaé i przytrzy-
mac przycisk (6) tak dtugo, az na wyswietlaczu pojawi sie
wskazanie .
W pasku warto$ci pomiarowych (a) wyswietlony zostanie
czas, ktory uptynat od momentu rozpoczecia az do chwili wy-
konania pomiaru. Czas ten mozna ustawi¢ miedzy 1si60s,
naciskajac przycisk plus (11) lub przycisk minus (5).
EEI Pomiar rozpoczyna sie automatycznie po upty-
wie czasu, ktdry zostat uprzednio zaprogramo-
wany.

20120m  Samowyzwalacz moze by¢ wykorzystywany
takze podczas pomiaréw odlegtosci wchodzacych w skfad
innych funkcji pomiarowych (np. pomiaru powierzchni). Do-
dawanie i odejmowanie wynikéw pomiarowych jak réwniez
pomiar ciagty nie sa mozliwe.

-
s

Lista ostatnich wartosci pomiarowych
Urzadzenie pomiarowe zapamietuje 20 ostatnich wartosci
pomiarowych i ich obliczen oraz wyswietla je w odwrotnej
kolejnosci (zaczynajac od ostatniej wartosci pomiarowej).
EHI 62t5..  Aby wywotac zapisane pomiary, nalezy naci-
102850 sna¢ przycisk (7). Na wyswietlaczu pojawi sie
4300
=3 wynik ostatniego pomiaru, wskazanie listy war-
276881 m3 tosci pomiarowych (e) oraz numer miejsca w
pamieci wyswietlanych pomiardw.
Jezeli po ponownym nacisnieciu przycisku (7) nie zostang
zapisane dalsze pomiary, urzadzenie pomiarowe wraca do
ostatniej funkcji pomiarowej. Aby opuscic liste wartosci po-
miarowych, nalezy nacisnac jeden z przyciskow funkcji po-
miarowych.
Aby zapisac aktualnie wyswietlang warto$¢ pomiaru dtugosci
jako warto$c¢ stafa, nalezy nacisna¢ przycisk listy wartosci
pomiarowych (7) i przytrzymac go tak dtugo, az na wyswie-
tlaczu pojawi sie ,CST”. PoZniejsze (po czasie) zapamigtanie
wpisanej na liste wartosci pomiarowej jako wartosci statej
nie jest mozliwe.
Aby wykorzysta¢ wartos¢ pomiaru dtugosci w jednej z funkgji
pomiarowych (np. do pomiaru powierzchni), nalezy naci-
snac przycisk listy wartosci pomiarowych (7), wybra¢ zada-
ng pozycje i potwierdzic, naciskajac przycisk wyniku (6).

Usuwanie wartosci pomiarowych

Krotkie nacisniecie przycisku (8) spowoduje usuniecie ostat-
nio zmierzonej wartosci jednostkowej we wszystkich funk-
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cjach pomiarowych. Przez wielokrotne krétkie naciskanie
przycisku mozna usungé¢ wartosci jednostkowe w odwrotnej
kolejnosci.

Aby usuna¢ aktualnie wyswietlang warto$¢ pomiarowa, nale-
2y krotko nacisnac przycisk (8). Aby usunac catg liste warto-
$ci pomiarowych i warto$¢ stata ,CST”, nalezy nacisnac i
przytrzymac przycisk listy wartosci pomiarowych (7), a na-
stepnie krotko nacisnac przycisk (8).

W funkcji pomiaru powierzchni $cian po pierwszym krétkim
nacisnieciu przycisku (8) zostanie usunigta ostatnia wartos¢
jednostkowa, po drugim nacisnieciu wszystkie dtugosci By, a
po trzecim wysoko$¢ pomieszczenia A.

Dodawanie wartosci pomiarowych

Aby doda¢ wartosci pomiarowe, nalezy najpierw przeprowa-

dzi¢ dowolny pomiar lub wybra¢ pozycje z listy wartosci po-

miarowych. Nastepnie nalezy nacisna¢ przycisk plus (11).

Na wy$wietlaczu pojawi sie ,+”, 0znaczajacy potwierdzenie

wybranej funkcji. Nalezy wowczas przeprowadzic¢ drugi po-

miar lub wybra¢ kolejna pozycje z listy wartosci pomiaro-
wych.

&l 9645 « Aby’wywoi_aé sume obu warto_s'ci, n_aleiy,na_ci-

I 3. Shad przycisk wyniku (6). Obliczenie wy$wie-

= tlane jest w paskach wartosci pomiarowych
369/2m (a), asumaw pasku wyniku (c).

Po obliczeniu sumy do uzyskanego wyniku mozna dodac na-

stepne warto$ci pomiarowe lub pozycje z listy wartosci po-

miarowych, jezeli przed wykonaniem pomiaru zostanie kaz-
dorazowo nacisniety przycisk plus (11). Dodawanie zostanie

zakoriczone po nacisnieciu przycisku wyniku (6).

Wskazowki dotyczace dodawania:

- Wartosci odlegtosci, powierzchni i kubatury nie mozna
dodawac. Przy prébie dodania do siebie np. wartosci dtu-
gosci oraz powierzchni, po nacisnieciu przycisku wyniku
(6) na wyswietlaczu pojawi sie na krotko wskazanie btedu
»ERROR”. Nastepnie urzadzenie pomiarowe przechodzi
do funkcji pomiarowej, ktora byta uaktywniona jako ostat-
nia.

- Dodawany jest zawsze wynik pomiaru (np. wartos¢ kuba-
tury), aw przypadku pomiaréw ciagtych warto$¢ pomia-
rowa wskazywana w pasku wyniku (c). Dodawanie warto-
$ci jednostkowych z paskow warto$ci pomiarowych (a)
nie jest mozliwe.

Odejmowanie wartosci pomiarowych
g 19772 W gelu odjecia yvartos’ci pomiarpwych naleiy
T 7. nacisnac przycisk (5), na wyswietlaczu ukaze
= sie ,=", 0znaczajacy potwierdzenie wyboru
12445m  funkcii. Nastepnie nalezy postepowaé w spo-
s6b analogiczny jak w rozdziale ,Dodawanie
wartosci pomiarowych”.

Wskazowki dotyczace pracy

Wskazéwki ogolne

Soczewka odbiorcza (17), i otwor wyjsciowy wiazki lasera
(16) nie moga byc zastonigete podczas pomiaru.

Podczas pomiaru nie wolno porusza¢ urzadzenia pomiaro-
wego (wyjatek stanowia funkcje pomiar ciagty i pomiar kata
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nachylenia. Dlatego zaleca sie, aby w miare mozliwosci urza-
dzenie pomiarowe stawiac na stabilnej ptaszczyznie lub
przyktadac do stabilnej powierzchni.

Czynniki wptywajace na zakres pomiarowy

Zakres pomiarowy zalezy od warunkdw oswietleniowych i od
refleksu $wietlnego powierzchni obiektu. Dla lepszej widocz-
no$ci wiazki lasera podczas prac w terenie i przy silnym na-
stonecznieniu nalezy uzy¢ okularéw do pracy z laserem (28)
(osprzet) i laserowej tablicy celowniczej (29) (osprzet) lub
zacieni¢ powierzchnie obiektu.

Czynniki wptywajace na wynik pomiaru
W zwigzku z uwarunkowaniami fizycznymi nie mozna wyklu-

czy¢, ze wyniki pomiaru niektorych obiektéw mogg by¢ obar-

czone btedem. Naleza do nich:

- przezroczyste powierzchnie (np. szkto, woda),

- powierzchnie lustrzane (np. polerowany metal, szkto),

- porowate powierzchnie (np. materiaty izolacyjne),

- powierzchnie o silnej fakturze (np. surowy tynk, kamien
naturalny).

W razie potrzeby nalezy uzy¢ w przypadku tych powierzchni

tarczy celowniczej (29) (osprzet).

Btedy w pomiarach sa mozliwe réwniez w przypadku po-

wierzchni obiektu namierzanej z ukosa.

Wptyw na warto$¢ pomiarowa moga miec tez warstwy po-

wietrza o réznych temperaturach oraz posrednio odebrane

refleksy.

Kontrola doktadnosci i kalibracja przy pomiarze kata
nachylenia (zob. rys. H)

Nalezy regularnie kontrolowac doktadnos$¢ pomiaru kata na-
chylenia. Kontroli dokonuje sie przy pomocy pomiaru w obie
strony. W tym celu nalezy potozy¢ urzadzenie pomiarowe na
stole i zmierzy¢ kat nachylenia powierzchni. Nastepnie nale-
2y obrocic urzadzenie pomiarowe o 180° i ponownie zmie-
rzy¢ kat nachylenia powierzchni. Réznica uzyskanych wyni-
koéw pomiarowych nie moze przekraczac 0,3°.

W przypadku uzyskania wigkszej réznicy urzadzenie pomia-
rowe nalezy skalibrowa¢ na nowo. W tym celu nalezy naci-
snac i przytrzymac przycisk pomiaru nachylenia kata (3).
Stosowac sie do instrukcji widocznych na wyswietlaczu.

Kontrola doktadnosci przy pomiarze odlegtosci
Dokfadno$¢ urzadzenia pomiarowego mozna sprawdzi¢ w
nastepujacy sposob:

- Nalezy wybra¢ odcinek o dtugosci od 1 do 10 m, ktérego
dtugosc jest doktadnie znana i nie ulegnie zmianie (np.
szerokos$¢ pomieszczenia, otwdr drzwiowy). Odcinek po-
miarowy powinien znajdowac sie wewnatrz pomieszcze-
nia, a powierzchnia obiektu musi by¢ gtadka i dobrze od-
bijajaca $wiatto.

- Odcinek nalezy zmierzy¢ dziesieciokrotnie raz za razem.

Odchylenie poszczegdlnych pomiaréw od wartosci Sredniej

moze wynosi¢ maksymalnie +2 mm. Pomiary nalezy proto-

kotowaé, aby mdc ewentualnie poréwnac ich doktadnos¢ w

pdzniejszym czasie.

Praca ze statywem (osprzet)

Uzycie statywu jest konieczne szczegdlnie w przypadku
wiekszych odlegtosci. Urzadzenie pomiarowe z gwintem
1/4" (19) zamocowac do ptytki szybkiego mocowania staty-
wu (27) lub do dowolnego dostepnego w handlu statywu fo-
tograficznego. Zamocowac je za pomoca $ruby ustalajacej,
znajdujacej sie na ptytce szybkiego mocowania.

Ustawi¢ ptaszczyzne odniesienia dla pomiarow ze statywem,
naciskajac przycisk (10) ptaszczyzna odniesienia: gwint).

Praca z szyna pomiarowa (zob. rys. I-K)

Szyne pomiarowa (25) mozna stosowac w celu uzyskania

doktadniejszego wyniku pomiaru nachylenia kata. Pomiary

odlegtosci przy uzyciu szyny pomiarowej nie s3 mozliwe.

EIH Urzadzenie pomiarowe nalezy umiescic w szy-
A nie pomiarowej (25) tak, jak to pokazano na

N rysunku, i zamocowac urzadzenie pomiarowe

= 12" & zapomocadzwigni blokujacej (26). Nacisnaé

przycisk pomiaru (2), aby aktywowac tryb pra-

cy ,Szyna pomiarowa”.

Regularnie nalezy kontrolowac¢ doktadnos¢ pomiaru kata na-

chylenia, wykonujac pomiar w obie strony lub wykorzystujac

libelle umieszczone na szynie pomiarowej.

W przypadku uzyskania wigkszej réznicy urzadzenie pomia-

rowe nalezy skalibrowa¢ na nowo. W tym celu nalezy naci-

snac i przytrzymac przycisk pomiaru nachylenia kata (3).

Stosowac sie do instrukcji widocznych na wyswietlaczu.

Aby zakoniczyé tryb pracy ,,.Szyna pomiarowa”, nalezy wyta-

czy¢ urzadzenie pomiarowe i wyjac je z szyny pomiarowe;.

Btedy - przyczyny i usuwanie

Przyczyna Rozwiazanie

Alarm temperatury (j) miga, pomiar nie jest mozliwy

Urzadzenie pomiarowe znaj- Odczekaé, az urzadzenie po-
duje sie poza dopuszczalng  miarowe osiagnie temperatu-
temperaturg robocza wyno-  re robocza.

szacg od -10°C do +50°C (w

funkcji pomiaru ciaggtego do

+40°C).

Wskazanie btedu ,,ERROR” na wyswietlaczu

Dodawanie i odejmowanie
wartosci mierzonych o réz-
nych jednostkach miary

Dodawane i odejmowane
moga by¢ tylko wartosci po-
miarowe o jednakowych je-
dnostkach miary

Zbyt ostry kat miedzy wiazka Zwiekszy¢ kat miedzy wiazka
lasera a celem. laseraicelem

Powierzchnia obiektu zbyt
mocno (np. lustro) lub zbyt
stabo (np. czarna tkanina)
odbija wigzke ew. jest zbyt
jasno w pomieszczeniu.

Stosowanie tarczy celowni-
czej (29) (osprzet)

Otwor wyjsciowy wigzki lase- Za pomoca migkkiej Scie-
ra (16) lub soczewka odbio- reczki wytrze¢ do sucha
ru (17) sa zaparowane (np.  otwor wyjsciowy wiazki lase-
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Przyczyna Rozwiazanie

pod wptywem zbyt szybkiej
zmiany temperatury).

ra (16) lub soczewke odbior-
cza (17)

Obliczona warto$c¢ jest wiek-
szaniz 999 999 m/m?/m°.

Obliczenie nalezy roztozy¢ na
kilka etapow

Wskazanie ,,>60°” lub ,,<-60°” na wy$Swietlaczu

Zakres pomiarowy nachyle-
nia dla funkcji pomiarowej
wzglednie dla ptaszczyzny
odniesienia zostat przekro-
czony.

Przeprowadzi¢ pomiar w po-
danym zakresie kata.

Wskazanie ,,CAL” i wskazanie btedu ,ERROR” na wy-

Swietlaczu

Kalibracja pomiaru kata na-
chylenia zostata przeprowa-
dzona w niewtasciwej kolej-
nosci lub w niewtasciwych
pozycjach.

Powtérzy¢ kalibracje zgodnie
z zaleceniami na wys$wietla-
czu i winstrukcji eksploata-
cji.

Ptaszczyzny uzyte do kalibra-
cji nie znajdowaty sie w do-
ktadnie pionie lub poziomie.

Powtdrzy¢ kalibracje, wyko-
rzystujac pozioma lub piono-
wa ptaszczyzne, kontrolujac
ja uprzednio za pomoca po-
ziomicy.

Urzadzenie pomiarowe zo-
stato podczas wyzwalania
przycisku poruszone lub
przechylone.

Powtdrzy¢ kalibracje, bez
poruszania urzadzenia po-
miarowego podczas wyzwa-
lania przycisku.

Wskazanie stanu natadowania akumulatora (g), alarm
temperatury (j) i wskazanie btedu ,,ERROR” na wyswie-
tlaczu

Temperatura urzadzenia po- Odczekac, az urzadzenie po-
miarowego znajduje sie poza miarowe powrdci do dopusz-
dopuszczalnym zakresem czalnego zakresu temperatur
temperatur fadowania.

Wskazanie stanu natadowania akumulatora (g) i wska-
zanie btedu ,ERROR” na wyswietlaczu

Napigcie tadowania akumula- Skontrolowa¢ potaczenie

tora jest niewfasciwe wtykowe oraz prawidtowe
dziatanie przewodu micro
USB. Jezeli symbol przyrza-
du miga, oznacza to, ze aku-
mulator jest uszkodzony i na-
lezy go oddac do punktu ser-
wisowego firmy Bosch, ce-
lem wymiany.

Wskazanie stanu natadowania akumulatora (g) i symbol
zegara (f) na wyswietlaczu

Wyraznie przedtuzony czas  Nalezy stosowac nalezy wy-
tadowania ze wzgledu na facznie oryginalny przewdd
zbyt niskie napiecie pradu fa- micro USB firmy Bosch.
dowania.

Niepewny wynik pomiaru
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Przyczyna Rozwiazanie

Powierzchnia obiektu odbija  Przykry¢ powierzchnie
Swiatto w sposob niewystar-  obiektu

czajacy (np. woda, szkto).

Otwor wyjsciowy wigzki lase- Odstoni¢ otwdr wyjsciowy
ra (16) lub soczewka odbio-  wiazki lasera (16) lub so-
ru (17) sa zakryte. czewke odbioru (17)

Ustawiona zostata niewtasci- Wybra¢ odpowiednia dla da-
wa ptaszczyzna odniesienia  nego rodzaju pomiaru ptasz-
czyzne odniesienia

Plamka lasera musi w catosci
znajdowac sie na powierzch-
ni obiektu.

Przeszkoda na drodze wigzki
lasera

Wskazanie nie zmienia sie lub urzadzenie pomiarowe re-
aguje niewlasciwie na przycisniecie przycisku

Btad oprogramowania

Nacisna¢ réwnoczesnie przy-
cisk pomiaru (2) i przycisk
usuwania z pamieci / wiacz-
nik/wytacznik (8), aby zrese-
towac oprogramowanie.
Urzadzenie pomiarowe kontroluje prawidtowe
funkcjonowanie podczas kazdego pomiaru. W
razie stwierdzenia usterki, na wyswietlaczu wy-
Swietla sie tylko pokazany obok symbol. W ta-
kim przypadku, lub w razie gdy zastosowanie
opisanych powyzej srodkéw nie spowodowato usuniecia
usterki, urzadzenie pomiarowe nalezy odestac do serwisu fir-
my Bosch, za posrednictwem punktu zakupu.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

Urzadzenie pomiarowe nalezy przechowywacé i transporto-
wac tylko w zataczonym pokrowcu.

Urzadzenie pomiarowe nalezy utrzymywac w czystosci.

Nie wolno zanurzac¢ urzadzenia pomiarowego w wodzie ani
innych cieczach.

Zanieczyszczenia nalezy usuwac za pomoca wilgotnej, miek-
kiej $ciereczki. Nie stosowac zadnych $rodkéw czyszczacych
ani rozpuszczalnikéw.

Soczewka odbiorcza (17) wymaga rownie starannej piele-
gnacji jak okulary lub soczewka aparatu fotograficznego.

W przypadku koniecznosci naprawy urzadzenie pomiarowe
nalezy odesta¢ w pokrowcu (24).

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostepu do czesci zamiennych,
prosimy zwracac sie do punktéw obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespdt doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie
na wszystkie pytania zwigzane z produktami firmy Bosch
oraz ich osprzetem.

Bosch Power Tools
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Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z 0.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Paristwo wszystkie szcze-
g0ty dotyczace ustug serwisowych online.
Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Transport

Zataczone w dostawie akumulatory litowo-jonowe podlegaja
wymaganiom przepiséw dotyczacych towaréw niebezpiecz-
nych. Akumulatory mogg by¢ transportowane drogg lagdowa
przez uzytkownika, bez koniecznosci spetnienia jakichkol-
wiek dalszych warunkdw.

W przypadku przesytki przez osoby trzecie (np. transport
droga powietrzna lub za posrednictwem firmy spedycyijne;j)
nalezy dostosowac sie do szczego6lnych wymogow dotycza-
cych opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadku

podczas przygotowywania towaru do wysytki nalezy skonsul-

towac sie z ekspertem ds. towaréw niebezpiecznych.

Utylizacja odpadow

?74 Urzadzenia pomiarowe, fadowarki, akumulatory,

ZeN]  osprzetiopakowanie nalezy doprowadzi¢ do po-
nownego przetworzenia zgodnie z obowiazujacy-
mi przepisami ochrony $rodowiska.

Nie wolno wyrzucac urzadzen pomiarowych, ta-

dowarek ani akumulatoréw razem z odpadami z
gospodarstwa domowego!

Tylko dla krajow UE:

Zgodnie z europejska dyrektywg 2012/19/UE niezdatne do

uzytku urzadzenia pomiarowe i tadowarki, a zgodnie z euro-

pejska dyrektywa 2006/66/WE uszkodzone lub zuzyte aku-

mulatory/baterie, nalezy zbiera¢ osobno i doprowadzi¢ do

ponownego przetworzenia zgodnie z przepisami ochrony

Srodowiska.

Akumulatory/baterie:

Li-lon:

Prosimy postepowac zgodnie ze wskazéwkami umieszczony-

mi w rozdziale Transport (zob. , Transport®, Strona 152).

» Whudowane akumulatory moze wyjmowac w celu uty-
lizacji tylko i wylacznie wykwalifikowany personel.
Otwieranie obudowy moze spowodowaé uszkodzenie
urzadzenia pomiarowego.

Przed wyjeciem akumulatora z narzedzia pomiarowego nale-

2y wiaczaé elektronarzedzie tak dtugo, az akumulator catko-
wicie sie roztaduje. Aby wyjac¢ akumulator, nalezy odkreci¢

$ruby w obudowie i zdja¢ obudowe. Aby uniknac zwarcia we-

whnetrznego akumulatora, jego przytacza nalezy odfaczac od-
dzielnie, izolujac po kolei wszystkie bieguny. Takze w przy-
padku catkowitego wytadowania w akumulatorze znajduje
sie tzw. 'pozostata pojemnos¢', ktéra moze doprowadzi¢ do
zwarcia.

Cestina

Bezpecnostni upozornéni

Aby byla zajisténa

II bezpecna a spolehliva
II |I prace s méficim pristrojem,

je nutné si precist

adodrzovat veskeré
pokyny. Pokud se méFici pFistroj nepouziva podle téchto
pokynii, miiZe to negativné ovlivnit ochranna opatieni,
ktera jsou integrovana v méricim pristroji. Nikdy nesmite
dopustit, aby byly vystrazné stitky na méficim pfistroji
netitelné. TYTO POKYNY DOBRE USCHOVEJTE,

A POKUD BUDETE MERICi PRISTROJ PREDAVAT DALE,

PRILOZTE JE.

» Pozor - pokud se pouzivaji jina nez zde uvedena
ovladaci nebo sefizovaci zafizeni nebo se provadéji
jiné postupy, miiZze to mit za nasledek vystaveni
nebezpec¢nému zareni.

Meéfici pristroj se dodava s vystraznym stitkem (na

vyobrazeni méficiho pfistroje na strance s obrazkem

oznaceny Cislem (20) ).

IEC 60825-1:2014
<1 mW, 635 nm

I_ Laser Radiation -I
Do not stare into beam
| Class2laser product _

» Pokud neni text vystrazné tabulky ve vasem narodnim
jazyce, prelepte ho pied prvnim uvedenim do provozu
Laserovy paprsek nemirte proti osobam
A nebo zviiatiim a nedivejte se do pfimého ani
zpUsobit oslepeni osob, nehody nebo
poskozeni zraku.
védomé zavfit oi a okamzité hlavou uhnout od
paprsku.

priloZzenou nalepkou ve vasem jazyce.
do odrazeného laserového paprsku. Mize to
» Pokud laserovy paprsek dopadne do oka, je treba
» Nalaserovém zafizeni neprovadéjte zadné zmény.
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» Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku

nepouzivejte jako ochranné bryle. Bryle pro zviditelnéni

laserového paprsku slouZi pro lepsi rozpoznani
laserového paprsku; nechrani ale pred laserovym
zafenim.

» Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku
nepouzivejte jako slunecni bryle nebo v silni¢nim
provozu. Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku
neposkytuji UV ochranu a zhorsuji vnimani barev.

» Méfici pfistroj svéfujte do opravy pouze
kvalifikovanym odbornym pracovnikiim, ktefi maji

k dispozici originalni nahradni dily. Tim bude zaji$téno,

7e zlistane zachovana bezpec¢nost méficiho pfistroje.
» Nedovolte détem, aby pouzivaly laserovy méfici
pristroj bez dozoru. Mohly by nelimysiné osInit osoby.
» S méficim pristrojem nepracujte v prostiedi
s nebezpecim vybuchu, kde se nachazeji horlavé
kapaliny, plyny nebo hoflavy prach. V méficim pfistroji
mohou vznikat jiskry, které mohou zpdsobit vzniceni
prachu nebo vypart.
A=2 Chraiite méfici pfistroj pred horkem, napr.
[i@ i pred trvalym slune¢nim zarenim, ohném,
vodou a vihkosti. Hrozi nebezpeci vybuchu.
» Mé¥ici pristroj nepouzivejte se zapojenym mikro USB
kabelem.

Bezpecnostni upozornéni pro
nabijecky

» Tato nabijecka neni uréena k tomu,

aby ji pouzivaly déti a osoby

s omezenymi fyzickymi,
smyslovymi ¢i dusevnimi
schopnostmi nebo
nedostate¢nymi zkusenostmi

a védomostmi. Tuto nabijecku
mohou pouzivat déti od 8 let

a osoby s omezenymi fyzickymi,
smyslovymi ¢i duSevnimi
schopnostmi nebo
nedostatecnymi zkuSenostmi

a védomostmi pouze tehdy, pokud
na né dohlizi osoba zodpovédna za
jejich bezpecnost nebo pokud je
tato osoba instruovala ohledné
bezpecného zachazeni
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s nabijeckou a chapou nebezpeci,

ktera jsou s tim spojena.

V opacném pripadé hrozi nebezpeci

nespravného zachazeni a poranéni.
» Pri pouzivani, CiSténi a udrzbé

dohlizejte na déti. Tak bude

zajisténo, ze si déti nebudou

s nabijec¢kou hrat.

GChraﬁte nabijecku pied destém a vlhkem. Vniknuti
vody do elektrického zafizeni zvySuje nebezpedi zasahu
elektrickym proudem.

» Meéfici pristroj nabijejte pouze spole¢né dodanou
nabijeckou.

» Nabijecka se musi udrzovat v Cistoté. Pri znecCisténi
hrozi nebezpeci zasahu elektrickym proudem.

» Pred kazdym pouzitim zkontrolujte nabijecku, kabel
a zastrcku. Pokud zjistite poskozeni, nabijecku
nepouzivejte. Neotevirejte sami nabijecku a nechte ji
opravit pouze kvalifikovanymi odbornymi pracovniky
a pouze za pouziti originalnich nahradnich dili.
Poskozené nabijecky, kabely a zastréky zvySuji riziko
zasahu elektrickym proudem.

» Nabijecku nepouzivejte na snadno hoflavém podkladu
(napf. papiru, textiliich), resp. v hoflavém prostredi.
ProtoZe se nabijecka pfi provozu zahfiva, hrozi nebezpeci
pozaru.

» Pri poskozeni a nespravném pouziti akumulatoru
mohou také unikat vypary. Privadéjte Cerstvy vzduch
a pfi potizich vyhledejte Iékare. Vypary mohou drazdit
dychaci cesty.

Popis vyrobku a vykonu

Pouziti v souladu s uréenym tcelem

Meéfici pristroj je uréeny k méreni vzdalenosti, délek, vysek,
odstupti, sklond a pro vypocet ploch a objem.

Meéfici pristroj je vhodny pro pouzivani ve vnitfnich

a venkovnich prostorech.

Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na zobrazeni
méfriciho pristroje na obrazkové strané.

(1) Displej

(2) Tla¢itko méreni

(3) Tlagitko méfeni sklonu/kalibrace®

(4) Tlagitko zména funkce / zakladni nastaveni®
(5) Tlacitko Minus

(6) Tlagitko vysledek / funkce timeru®

Bosch Power Tools
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(7) Tlacitko seznam mérenych hodnot / ulozeni
konstanty”

(8) Tlagitko vymazani paméti / tlagitko zap/vyp"
(9) Dorazovy kolik

(10) Tlacitko volby referencni roviny
(11) Tlacitko Plus

(12) Tlacitko méreni délky, plochy a objemu
(13) Kryt nabijeci zdirky

(14) Mikro USB zdirka

(15) Uchyceni poutka

(16) Vystup laserového paprsku
(17) Prijimaci cocka

(18) Sériové Cislo

(19) Zavit1/4"

(20) Varovny stitek laseru

(21) Nabijeci zastrcka

(22) Mikro USB kabel

(23) Nabijecka®

(24) Ochranné pouzdro

(25) Méficilista®

(26) Blokovaci paka méfici lista®
(27) stativ®

(28) Laserové bryle®

(29) Cilova desticka laseru®
A) Pro vyvolani rozsifenych funkci podrzte tlaitko stisknuté.

B) Zobrazené nebo popsané pfisluenstvi nepatfi
k standardnimu obsahu dodavky.

Indikacni prvky

(a) Radky naméfenych hodnot
(b) Chybovy ukazatel ,ERROR*
(c) Vysledkovy radek

(d) Digitalni vodovaha / pozice zaznamu seznamu
namérenych hodnot

(e) Indikator seznamu namérenych hodnot
(f)  Meérici funkce

Méreni délky

Méreni plochy

Méreni objemu

Trvalé méreni

o b I\:D n+-—

N

Neprimé méreni vysky
y Dvojité nepfimé méreni vysky

2z Nepfimé méreni délky
% Funkce timeru
7 Méfeni ploch stén
A Méfenisklonu
(g) Ukazatel stavu nabiti akumulatoru
(h) Zapnuty laser
(i)  Referencnirovina méreni
(i)  Varovani kvili teploté

Technické udaje

Digitalni laserovy dalkomér GLM 80 +R 60
Cislo zbozi 3601K723.. 3601K723..
Méreni vzdalenosti

Méfici rozsah (typicky) 0,05-80 m" 0,05-80 m"
Méfici dosah (typicky, nepFiznivé podminky) 35m® 35m®
Piesnost méfeni (typicky) +1,5mm" +1,5mm"
Presnost méreni (typicka, nepriznivé podminky) +2,5mm? +2,5mm?
Nejmensi zobrazovana jednotka 0,1 mm 0,1 mm
Nepiimé méreni vzdalenosti a libela

Méfici rozsah -60°az +60° -60°az +60°

Méfeni sklonu

Méfici rozsah

0°-360° (4x 90°)°

0°-360° (4x 90°)¢

Piesnost méfeni (typicky) @27 +0,2°09
Nejmensi zobrazovana jednotka 0,1° 0,1°
Vseobecné informace

Provozni teplota -10°Caz +50°C” -10°Caz +50°C"
Skladovaci teplota -20°Caz +50°C -20°Caz+50°C
Dovoleny rozsah teploty pfi nabijeni +5°Caz +40°C +5°Caz +40°C

1609 92A55A](05.08.2019)
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Digitalni laserovy dalkomér GLM 80 +R 60
Relativni vihkost vzduchu max. 90 % 90 %
Max. nadmorska vyska pro pouziti 2000m 2000m
Stupefi znecisténi podle IEC 61010-1 29 20
Trida laseru 2 2
Typ laseru 635nm, <1 mwW 635nm, <1 mW
Priimér laserového paprsku (pfi 25 °C) cca

- vevzdalenosti 10 m 6 mm®! 6 mm°!
- vevzdalenosti 80 m 48 mm® 48 mm®
Presnost nastaveni laseru vici télesu cca

- vertikalni +2 mm/m" +2 mm/m"
- horizontalni +10 mm/m" +10 mm/m"
Automatické vypinani po cca

- laser 20s 20s
- meéici pristroj (bez méreni) 5min 5min
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 0,14 kg 0,14 kg

Rozméry

51x111x30mm

51x111x30mm

Stupen kryti

IP 54 (ochrana proti prachu

IP 54 (ochrana proti prachu

a strikajici vode) a strikajici vodé)
Mérici lista
Cislo zbozi - 3601K79000
Rozméry - 58 x 610 x 30 mm
Akumulator lithium-iontovy lithium-iontovy
Jmenovité napéti 3,7V 3,7V
Kapacita 1,25 Ah 1,25 Ah
Pocet akumulatorovych ¢lanki 1 1
Jednotlivé rozméry pro nabijeni akumulatoru cca 25 000" 25000"
Nabijecka
Cislo zbozi 26091207.. 26091207..
1600A013.. 1600A013..
Doba nabijeni cca3h cca3h
Nabijeci napéti akumulatoru 5,0 V= 5,0 V=
Nabijeci proud 1000 mA 1000 mA
Trida ochrany = I

A) Priméreni od predni hrany méficiho pfistroje, 100% odrazivosti cile (napr. na bilo natfena zed), slabém osvétleni pozadi a provozni teploté

25°C. Navic je tfeba pocitat s odchylkou +0,05 mm/m.

B) Piiméreni od zadni hrany méficiho pristroje, 10% az 100% odrazivosti cile, silném osvétleni pozadi a provozni teploté 25 °C. Navic je tfeba

pocitat s odchylkou +0,29 mm/m.

C) Piimérenis referenci zadni strany pfistroje ¢ini max. méfici rozsah +60°
D) Po kalibraci podle obrazku H. Dodate¢na chyba stoupani +0,01°/stupe do 45°.

E) Sitka laserové &ary je zavisld na tvaru povrchu a okolnich podminkdch.
F) Ve funkci trvalého méfeni je max. provozni teplota +40 °C.
Vyskytuje se pouze nevodivé znecisténi, pricemz prilezitostné se ale ocekava do¢asna vodivost zplisobend orosenim.

£

H) pfi25°C

1) Unového a nabitého akumulatoru bez osvétleni displeje a tonu.

K jednoznaéné identifikaci méficiho pfistroje slouzi sériové ¢islo (18) na typovém stitku.
Dbejte prosim objednaciho ¢isla na typovém Stitku vasi nabijecky. Obchodni oznaceni jednotlivych nabijecek se mohou ménit.

Bosch Power Tools
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Prvni uvedeni do provozu

Nabijeni akumulatoru

» Pouzivejte pouze nabijecky uvedené v technickych
udajich. Jen tyto nabijecky jsou pfizpdsobené pro
lithium-iontovy akumulator, ktery Ize pouzivat s vasim
meéricim pristrojem.

» Pouzivani nabijecek od jinych vyrobcii miize zpiisobit
poskozeni méficiho pristroje; pro nabijeni tohoto
méfFiciho pfistroje neni vhodné ani vyssi napéti (napf.
12 V) nabijecky do automobilu. Pfi nedodrzeni téchto
pokynii zanika narok na zaruku.

» Dbejte na spravné sitové napéti! Napéti zdroje proudu
musi souhlasit s idaji na typovém stitku nabijecky.

Upozornéni: Akumulator se dodava ¢astecné nabity. Aby byl

zarucen plny vykon akumulatoru, pfed prvnim pouzitim

akumulator UpIné nabijte.

Lithium-iontovy akumulator Ize nabijet kdykoli, aniz by se tim

zkratila Zivotnost. Pferuseni procesu nabijeni neposkozuje

akumulator.

Blika-li dolni segment ukazatele stavu nabiti akumulatoru

(g), Ize provést jiz jen nékolik méreni. Nabijte akumulator.

Pokud blika ramecek okolo segmenti ukazatele stavu nabiti

akumulatoru (g), nelze uz méfit. Méfici pfistroj Ize uz

pouzivat jen kratkou dobu (napf. pro kontrolu zaznam{

v seznamu namérenych hodnot). Nabijte akumulator.

Spojte méfici pristroj pomoci dodaného mikro-USB kabelu

(22) s nabijeckou (23). Zapojte nabijecku (23) do zasuvky.

Zahdji se nabijeni.

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru (g) zobrazuje postup

nabijeni. Pri procesu nabijeni blikaji segmenty postupné

vzhiru. Jsou-li zobrazeny véechny segmenty ukazatele stavu
nabiti akumulatoru (g), je akumulator pIné nabity.

KdyZ nabijecku delsi dobu nepouzivate, odpojte ji od sité.

Akumulator Ize dale nabijet také pres USB port. Za timto

(icelem pripojte mérici pristroj pomoci mikro-USB kabelu

k USB portu. V rezimu USB (nabijeni, prenos dat) se mize

doba nabijeni vyrazné prodlouzit.

Méfici pfistroj nelze béhem procesu nabijeni pouzivat.

» Chraiite nabijecku pied vihkem!

Pokyny pro optimalni manipulaci s akumulatorem
v méficim pristroji

Meérici pristroj ukladejte pouze v pfipustném teplotnim
rozsahu, (viz ,Technické tdaje”, Stranka 154). Méfici
pristroj nenechavejte napf. v 1été leZet v automobilu.
Vyrazné kratsi provozni doba po nabiti ukazuje, Ze je
akumulator opoti'ebovany a musi se nechat vyménit

v zakaznickém servisu Bosch.

DodrZujte pokyny pro likvidaci.

Provoz

Uvedeni do provozu

» Chraiite méfici pristroj pred vihkem a pfimym
slunecnim zarenim.

» Nevystavujte méfici pristroj extrémnim teplotam
nebo kolisani teplot. Nenechavejte ho nap. delsi dobu
lezet v auté. Pri vétsim kolisani teplot nechte méfici
pfistroj nejprve vytemperovat, nez ho uvedete do
provozu. Pii extrémnich teplotach nebo teplotnich
vykyvech mize byt omezena presnost pristroje.

» Chraiite méfici pristroj pred prudkymi narazy nebo
padem. Pokud byl méfici pristroj vystaveny pisobeni
silnych vnéjsich vlivli, méli byste pred dalsi praci vzdy
proveést kontrolu presnosti (viz ,Kontrola presnosti
a kalibrace méreni sklon(i (viz obrazek H)“, Stranka 160)
a (viz ,Kontrola presnosti méreni vzdalenosti®,

Stranka 160).

Zapnuti a vypnuti

» Nenechavejte zapnuty méfici pristroj bez dozoru a po
pouZziti ho vypnéte. Mohlo by dojit k osInéni jinych osob
laserovym paprskem.

Pro zapnuti mériciho pristroje mate nasledujici moznosti:

- Stisknéte tlacitko zapnuti/vypnuti (8): Méfici pristroj se
zapne a nachazi se ve funkci méreni délek. Laser se
nezapne.

- Stisknéte tlacitko méreni (2): Mérici pristroj a laser se
zapnou. Méfici pfistroj se nachazi ve funkci méreni délky.
U mériciho pristroje vlozeného do mérici listy (25) je
aktivovana funkce méreni sklonu.

» Nemifte laserovy paprsek na osoby nebo zvifata
anedivejte se sami do néj, a to ani z vétsi vzdalenosti.

Pro vypnuti méficiho pristroje dlouze stisknéte tlacitko

zapnut/vypnut (8).

Kdyz cca 5 min nestisknete zadné tlaCitko na méficim

pristroji, mérici pristroj se kviili Setfeni baterii automaticky

vypne.

Kdyz se v druhu provozu ,Méreni sklonu“ Gihel nezméni cca

5 min, méfici pristroj se kvili Setfeni baterii automaticky

vypne.

Pfi automatickém vypnuti ziistavaji vsechny ulozené hodnoty

zachovany.

Proces méieni

Po zapnuti stisknutim tlacitka méreni (2) se méfici pfistroj

vzdy nachazi ve funkci méreni délek, resp. méreni sklonu,

ato umériciho pristroje viozeného do méfici listy (25).

Ostatni méfici funkce mizZete nastavit stisknutim

prislusného tlacitka (viz ,Méfici funkce®, Stranka 157).

Jako referencni rovina pro méreni je po zapnuti zvolena

zadni hrana méficiho pristroje. Stisknutim tlacitka referencni

rovina (10) mazete zménit referencni rovinu (viz ,Volba

referencni roviny (viz obrazek A)*, Stranka 157).

Polozte méfici pfistroj se zvolenou referen¢ni rovinou na

pozadovany vychozi bod méreni (napr. zed).

Pro zapnuti laserového paprsku kratce stisknéte tlacitko

méreni (2).

» Nemiite laserovy paprsek na osoby nebo zvifata
anedivejte se sami do néj, a to ani z vétsi vzdalenosti.

Nasmérujte laserovy paprsek na cilovou plochu. Pro spusténi

méreni znovu kratce stisknéte tlacitko méreni (2).
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Pri zapnutém trvalém laserovém paprsku zacina méreni jiz
po prvnim stisknuti tlacitka méreni (2). Ve funkci trvalého
meéreni startuje méreni ihned pfi zapnuti funkce.
Namérena hodnota se typicky zobrazi béhem 0,5 s
anejpozdéji za 4 s. Doba méreni zavisi na vzdalenosti,
svételnych podminkach a reflexnich vlastnostech cilové
plochy. Konec méreni je indikovan signalnim tonem. Po
ukonceni méreni se laserovy paprsek automaticky vypne.
Pokud cca 20 s po zaméreni neprobéhne méfeni, laserovy
paprsek se kv(li Setfeni akumulatoru automaticky vypne.

Volba referencni roviny (viz obrazek A)

Pro méreni miZete volit mezi ¢tyrmi rliznymi vztaznymi

rovinami:

- zadni hranou méficiho pfistroje, resp. predni hranou
dorazového koliku vyklopeného 0 90° (9) (napf. pfi
prilozeni k vnéj$im rohim),

- $pickou dorazového koliku vyklopeného o 180° (9) (napr.
pro méreni z rohi),

- predni hranou méficiho pristroje (napf. pfi méreni od
hrany stolu),

- stfedem zavitu (19) (napr. pro méreni se stativem).

Pro vybér referencni roviny stisknéte tlacitko (10) tolikrat,

dokud se na displeji nezobrazi pozadovana referencni

rovina. Po kazdém zapnuti méficiho pristroje je pfedvolena
jako referencni rovina zadni hrana pristroje.

Dodatecna zména referencni roviny u jiz provedenych

méreni (napf. pfi zobrazeni namérenych hodnot v seznamu

namérenych hodnot) neni mozna.

Nabidka ,,Zakladni nastaveni“

Pro prechod do nabidky ,,Zakladni nastaveni“ drzte stisknuté
tlacitko zakladnich nastaveni (4).

Pro vybér jednotlivych polozek nabidky stisknéte kratce
tlacitko zakladnich nastaveni (4).

Pro vybér nastaveni v ramci polozek nabidky stisknéte
tlacitko minus (5), resp. tlacitko plus (11).

Pro opusténi nabidky ,Zakladni nastaveni* stisknéte tlacitko
méreni (2).

Zakladni nastaveni

Zvukoveé signaly Zapnuto

Vypnuto

Osvétleni displeje Zapnuto

Vypnuto

Automaticky
zap/vyp
Zapnuto
Vypnuto

Digitalni vodovaha
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Zakladni nastaveni
Otaceni displeje - Zapnuto
Vypnuto

Trvaly laserovy paprsek a Zapnuto
j*: Vypnuto

Jednotka délky (podle m, ft, inch, ...

narodni verze)

Jednotka thlu (podle °, %, mm/m,

narodni verze) inch/ft

AZ na nastaveni ,Trvaly laserovy paprsek” zlistavaji pfi

vypnuti zachovana vSechna zakladni nastaveni.

Trvaly laserovy paprsek

» Nemifte laserovy paprsek na osoby nebo zvifata
anedivejte se sami do néj, a to ani z vétsi vzdalenosti.

Laserovy paprsek zlistava v tomto nastaveni zapnuty i mezi

mérenimi, k méfeni je nutné pouze jediné kratké stisknuti

tlaCitka méreni (2).

Méfici funkce

Jednoduché méreni délky
Pro méreni délky opakované stisknéte tlacitko (12), dokud
se na displeji nezobrazi ukazatel méreni délky I
EHJ Pro zapnuti laseru a pro méreni stisknéte vzdy
jednou kratce tlacitko méreni (2).
Namérena hodnota se zobrazi v fadku vysledku
48713%m ().
Pri nékolika mérenich délky za sebou se zobrazuji vysledky
poslednich méreni v fadcich mérenych hodnot (a).
Méreni plochy
Pro méreni plochy opakované stisknéte tlacitko (12), dokud
se na displeji nezobrazi ukazatel méreni plochy .
Poté postupné zmérte Sirku a délku jako pfi méreni délky.
Mezi obéma mérenimi zistane laserovy paprsek zapnuty.
EHJ 4573 Po dokonceni druhého méreni se plocha
326%:n  yypocitd automaticky a zobrazi se v fadku
vysledku (c). Hodnoty jednotlivych méfeni
14953m? jsou uvedené v fadcich méfenych hodnot (a).

Méreni objemu

Pro méreni objemu opakované stisknéte tlacitko (12),
dokud se na displeji nezobrazi ukazatel méfeni objemu 7.
Poté postupné zmérte Sirku, délku a hloubku jako pfi méreni
délky. Mezi témito tremi mérenimi zistava paprsek laseru
zapnuty.

Bosch Power Tools
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EHJ 4873« Po dokonceni tietiho méreni se objem vypocita
igg% » automaticky a zobrazi se v fadku vysledku (c).

Hodnoty jednotlivych méreni jsou uvedené
1848.76m3 vradcich mérenych hodnot (a).
Hodnoty vy$3i nez 999 999 m® nelze zobrazit, na displeji se
zobrazi ,ERROR". Rozdélte méreny objem na dil¢i méreni,
jejichz hodnoty vypocitate oddélené a poté sloucite.

Trvalé méFeni / méFeni minima/maxima (viz obrazek B)
Pfi trvalém méreni Ize méficim pfistrojem pohybovat
relativné viii cili, pficemz naméfena hodnota se cca
kazdych 0,5 s aktualizuje. Mlizete se napf. vzdalit od zdi az
na pozadovany odstup, aktualni vzdalenost mizete stale
odecitat na displeji.
Pro trvalé méreni opakované stisknéte tlacitko zmény funkce
(4), dokud se na displeji nezobrazi ukazatel trvalého méreni
f Pro spusténi trvalého méreni stisknéte tlacitko méreni
(2).
Méreni minima slouZi pro zjisténi nejkratsi vzdalenosti od
pevného referenéniho bodu. Pomaha napt. pfi zjistovani
svislé nebo vodorovné roviny.
Méreni maxima slouzi pro zjisténi nejvétsi vzdalenosti od
pevného referencniho bodu. Pomaha napt. pfi zjisténi
diagonaly.
g ] 4574,% Namérena hodnota se zobrazi v fadku vysledku
26765 (c). V tadcich namérené hodnoty (a) se
= objevuje maximalni (,max*) a minimalni
4356am  (,min“) naméfena hodnota. Ta bude nasledné
vzdy piepsana, pokud je aktudlni namérena

hodnota délky mensi, resp. vétsi nez stavajici minimalni,
resp. maximalni hodnota.
Stisknutim tlacitka vymazani paméti (8) se smazou
dosavadni minimalni, resp. maximalni hodnoty.
Pro ukonceni trvalého méreni stisknéte tlacitko méreni (2).
Posledni namérena hodnota se zobrazi v fadku vysledku (c).
Opétovnym stisknutim tlacitka méreni (2) se trvalé méreni
spusti znovu.
Trvalé méreni se po 5 min automaticky vypne. Posledni
namérena hodnota ziistava zobrazena v fadku vysledku (c).

Nepiimé méreni vzdalenosti

Neprimé méreni vzdalenosti slouZi ke zjistovani vzdalenosti,
které nelze zméfit piimo, protoze priichodu paprsku brani
prekazka nebo neni k dispozici Zadna cilova odrazova
plocha. Tento zpidsob méfeni |ze vyuzit pouze ve vertikalnim
sméru. Jakakoli odchylka v horizontalnim sméru vede

k chybam méreni.

Mezi jednotlivymi mérenimi zlistava paprsek laseru zapnuty.
Pro nepfimé méreni vzdalenosti jsou k dispozici tfi méfici
funkce, pomoci nichz Ize pokazdé zjistit rizné vzdalenosti.
a) Nepiimé méreni vysky (viz obrazek C)

Tlacitko zmény funkce stisknéte (4) opakované, az se na
displeji objevi ukazatel pro nepiimé méfeni vysky .
Dbejte na to, aby byl méfici pristroj ve stejné vysce jako
dolni méreny bod. Poté otocte méfici pristroj okolo
referencni Grovné a zmérte jako pfi méreni délky usek (1).

EHJ 4738 Po dokonceni posledniho méfeni se zobrazi
, BT yysledek zjistované vzdalenosti ,X“ v fadku
vysledku (c). Namérené hodnoty pro

2055m vzdalenost ,1“ a thel ,,a“jsou v fadcich
namérenych hodnot (a).

b) Dvojité nepfimé méieni vysky (viz obrazek D)

Tlacitko zmény funkce stisknéte (4) opakované, aZ se na
displeji objevi ukazatel pro dvojité nepfimé méreni vyéky? .
Zmérte jako pri méreni délky vzdalenosti ,,1“ a ,,2“ v tomto
poradi.

4573,
Al 32690

i sk

3.880m

Po dokonceni posledniho méreni se zobrazi
vysledek zjistované vzdalenosti ,X v fadku
vysledku (c). Namérené hodnoty pro
vzdalenost ,,1, ,,2“ a tihel ,.,a* jsou v fadcich
namérenych hodnot (a).

Dbejte na to, aby referencni rovina méfeni (napfr. zadni
hrana mériciho pristroje) zlistala pri vsech jednotlivych
mérenich béhem méficiho postupu presné na stejném misté.

c) Nepiimé méreni délky (viz obrazek E)
Tlacitko zmény funkce stisknéte (4) opakované, az se na
displeji objevi ukazatel pro nepfimé méreni délky .
Dbejte na to, aby byl méfici pristroj ve stejné vysce jako
hledany méreny bod. Poté otocte méfici pristroj okolo
referencni Uirovné a zmérte jako pfi méreni délky sek ,, 1%
EIH] 438 Po dokonceni posledniho méfeni se zobrazi
4 22T yysledek zjistované vzdalenosti X v Fadku
— vysledku (c). Namérené hodnoty pro
28/1m vzdalenost,1“ahel ,a“jsou v fadcich
namérenych hodnot (a).

Méreni ploch stén (viz obrazek F)
Meéreni ploch stén slouzi k tomu, aby se zjistil soucet nékolika
jednotlivych ploch se spole¢nou vyskou.
Ve vyobrazeném prikladu se ma zjistit celkova plocha vice
stén, které maji stejnou vysku A, ale riizné délky B.
Pro méfeni ploch stén opakované stisknéte tlaCitko zmény
funkce (4), dokud se na displeji nezobrazi ukazatel méreni
ploch stén 7.
Zmeérte vysku prostoru A jako pfi méreni délek. Namérena
hodnota (,,cst“) se zobrazi v hornim fadku mérené hodnoty
(a). Laser zlistava zapnuty.
Elh] 145745 Poté zmérte délku B, prvni stény. Plocha se
g:gﬁ automaticky vypocita a zobrazi v fadku
’ vysledku (c). Posledni zmérena hodnota délky
280106m? je uvedena ve stiednim Fadku méfené hodnoty
(a). Laser zlistava zapnuty.
Nyni zmérte délku B, druhé stény. Namérena
jednotliva hodnota ve stiednim fadku mérené
hodnoty (a) se pricte k délce B;. Soucet obou
629160m? délek (,,sum*, zobrazeny v dolnim Fadku
mérené hodnoty (a)), se vynasobi ulozenou
vy$kou A. Hodnota celkové plochy se zobrazi v fadku
vysledku (c).
Mzete méfit libovolné mnoho dalsich délek B,, které se
automaticky scitaji a vynasobi vyskou A.

s
Al 23676 1
3170
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Predpokladem pro spravny vypocet plochy je, Ze prvni
namérena délka (v prikladu vy$ka prostoru A) je pro vsechny
diléi plochy identicka.
Méreni sklonu (viz obrazek G)
Stisknutim tlacitka méreni sklonu (3) se na displeji objevi
ukazatel pro méfeni sklonu £”_. Jako referenéni rovina slouzi
zadni strana méficiho pristroje. Opakovanym stisknutim
tlacitka méreni sklonu (3) jsou boc¢ni plochy méficiho
pristroje pouzivany jako referencni rovina a nahled displeje
je znazornén s otocenim 0 90°.
Stisknutim tlacitka méreni (2) fixujete namérenou hodnotu
a prevezmete ji do paméti namérenych hodnot.
Opakovanym stisknutim tlacitka méreni (2) pokracujete
v méfeni.
Blika-li béhem procesu méreni ukazatel, byl méfici pfistroj
prilis bocné naklonény.
Zapnete-li v zakladnich nastavenich funkci ,DigitaIni libela®,
zobrazi se hodnota sklonuiv dalSich méficich funkcich
vadku (d) displeje (1).
Funkce timeru
Funkce timeru pomaha napf. zabranéni pohybtim méficiho
pristroje béhem méreni.
Pro funkci timeru podrzte stisknuté tlacitko (6), dokud se na
displeji nezobrazi ukazatel :.
V tadku namérenych hodnot (a) je zobrazené casové
rozmezi od aktivace do méfeni. Casové rozmezi Ize nastavit
stisknutim tlacitka plus (11), resp. tlacitka minus (5) od 1 s
do60s.
EHI Méreni nasleduje po uplynuti nastaveného
il e ¢asového intervalu automaticky.
Funkci timeru Ize rovnéz pouzivat pfi méreni
20120m  vzdalenosti v ramei jinych méficich funkc
(napf. méreni ploch). S¢itani a odcitani vysledki méreni
a téz trvald méreni nejsou moznd.
Seznam poslednich naméfenych hodnot
Méfici pristroj uklada poslednich 20 namérenych hodnot
ajejich vypoctl a zobrazuje je v opacném poradi (posledni
namérenou hodnotu nejdriv).
g 6260 Pro vyvolani ulozenych méfeni stisknéte
102655 ta¢itko (7). Na displeji se objevi vysledek
1 posledniho méreni, navic ukazatel pro seznam
276881 m3 namérenych hodnot (e) a's pamétovym
mistem pro Cislovani zobrazenych méreni.
Nejsou-li pfi novém stisknuti tlacitka (7) uloZzena zadna dalsi
méreni, prejde méfici pristroj zpét k posledni méfici funkci.
Pro opusténi seznamu namérenych hodnot stisknéte jedno
z tlacitek méficich funkci.
Pro trvalé uloZeni aktualné zobrazené namérené délkové
hodnoty jako konstanty podrzte stisknuté tlacitko seznamu
namérenych hodnot (7), aZ se na displeji zobrazi ,,CST*.
Zaznam seznamu namérenych hodnot nelze dodatecné
uloZit jako konstantu.
Pro pouziti namérené délkové hodnoty v méfici funkci (napf.
méreni plochy) stisknéte tlacitko seznamu namérenych

32l
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hodnot (7), zvolte pozadovany zaznam a potvrdte
stisknutim tlacitka vysledku (6).

Vymazani namérené hodnoty

Kratkym stisknutim tlacitka (8) mtZzete ve vsech funkcich

méreni vymazat naposledy namérenou jednotlivou hodnotu.

Opakovanym kratkym stisknutim tlacitka se vymazou

jednotlivé namérené hodnoty v opaéném poradi.

Pro smazani aktualné zobrazeného zaznamu seznamu

namérenych hodnot stisknéte kratce tlacitko (8). Pro

smazani celého seznamu namérenych hodnot a konstanty

,,CST“ podrzte stisknuté tlacitko seznamu namérenych

hodnot (7) a soucasné kratce stisknéte tlacitko (8).

Ve funkci méfeni plochy stén se pfi prvnim kratkém stisknuti

tlacitka (8) vymaze posledni jednotliva namérena hodnota,

pfi druhém stisknuti vechny délky B,, pfi tfetim stisknuti

vySka prostoru A.

Scitani namérenych hodnot

Pro sc¢itani namérenych hodnot provedte nejprve libovolné

méreni nebo vyberte zdznam ze seznamu namérenych

hodnot. Poté stisknéte tlacitko plus (11). Na displeji se pro
potvrzeni objevi . +*“. Potom provedte druhé méfeni nebo
vyberte dalsi zaznam ze seznamu namérenych hodnot.

&l 9.ﬁ£5, 2 Prqlzjiétépisouétu obou, méfenl’ stisknét,e

T w3, tlacitko vysledku (6). Vypocet se zobrazi
= v fadcich namérenych hodnot (a), soucet je
369/2m uvedenv fadku vysledku (c).

Po vypoctu souctu mizete k tomuto vysledku pricitat dalsi

namérené hodnoty nebo zaznamy seznam( namérenych

hodnot, pokud pred mérenim vzdy stisknete tlacitko plus

(11). Scitani se ukonci stisknutim tlacitka vysledku (6).

Upozornéni ke scitani:

- Hodnoty délky, plochy a objemu nelze smisené pricitat.
Scita-li se napr. hodnota délky a plochy, objevi se pri
stisknuti tlacitka vysledku (6) na displeji kratce
»ERROR". Poté se méfici pristroj prepne do naposledy
aktivni méfici funkce.

- Pricita se vzdy vysledek jednoho méreni (napf. hodnota
objemu), u trvalych méfeni namérena hodnota zobrazena
v fadku vysledku (c). Pricitani jednotlivych namérenych
hodnot z fadki namérenych hodnot (a) neni mozné.

Odecteni namérené hodnoty
EIH] 19772, Pro odecitani naméfenych hodnot stisknéte
I 73'27 tlaCitko minus (5), na displeji se pro potvrzeni
=°"  objevi ,,=“. Dalsi postup je analogicky jako
12485m  u.Scitani namérenych hodnot®.
Pracovni pokyny

Vseobecna upozornéni

Prijimaci cocka (17), vystup laserového paprsku (16)
nesméji byt pfi méreni zakryté.

Méfici pristroj se nesmi béhem méreni pohybovat

(s vyjimkou funkci trvalé méreni a méreni sklonu). Prilozte
proto méfici pfistroj pokud mozno na pevnou dosedaci nebo
opérnou plochu.

Bosch Power Tools
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Vlivy na méfici rozsah

Méfici rozsah zavisi na svételnych podminkach a reflexnich
vlastnostech cilového povrchu. Pro lepsi viditelnost
laserového paprsku pfi praci ve venkovnim prostredi a pfi
silném slune¢nim zareni pouZivejte bryle pro praci s laserem
(28) (prislusenstvi) a cilovou desticku laseru (29)
(prislusenstvi), nebo cilovou plochu zastirite.

Vlivy na vysledek méieni

Na zakladé fyzikalnich Gcink nelze vyloudit, Ze pfi méfeni na

riznych povrsich nedojde k chybnym méreni. K tomu

nalezeji:

- prihledné povrchy (napf. sklo, voda),

- reflexni povrchy (napf. lestény kov, sklo),

- porézni povrchy (napf. izola¢ni materialy),

- strukturované povrchy (napf. hrubéa omitka, prirodni
kamen).

Pripadné na téchto povrsich pouzivejte cilovou desticku

laseru (29) (prislusenstvi).

Chybna méreni jsou kromé toho mozna na Sikmo

zamérenych cilovych plochéch.

Namérenou hodnotu mohou rovnéz ovlivnit vrstvy vzduchu

s rliznou teplotou nebo nepiimo prijaté odrazy.

Kontrola pFesnosti a kalibrace méfeni sklonii (viz
obrazek H)

Pravidelné kontrolujte pfesnost méreni sklonu. To se provadi
obratkovym mérenim. K tomu polozte méfici pfistroj na sttil
a zméfte sklon. Otocte méfici pristroj o 180° a znovu zmérte
sklon. Rozdil zobrazené hodnoty smi byt max. 0,3°.

Pri vétsich odchylkach musite méfici pristroj znovu
zkalibrovat. Podrzte pritom stisknuté tlacitko méreni sklonu
(83). Postupuijte podle pokyn(i na displeji.

Kontrola presnosti méfeni vzdalenosti

Presnost méficiho pristroje mlizete zkontrolovat takto:

- Zvolte siv ¢ase neménnou méfici isecku od cca 1 do
10 m délky, jejiz délka je vam presné znama (napf. Sirka
mistnosti, otvor dveri). Mérena vzdalenost musi byt ve
vnitfnim prostoru, cilova plocha méfeni musi byt hladka
adobre odraziva.

- Vzdalenost zmérte 10krat po sobé.

Odchylka jednotlivych méfeni od primérné hodnoty smi

¢init maximalné +2 mm. Méreni si zaznamenejte, abyste

mohli pozdéji porovnat presnost.

Prace se stativem (pfislusenstvi)

Pouziti stativu je nutné zvIasté u vétsich vzdalenosti.
Nasad'te mérici pristroj se zavitem 1/4" (19) na
rychlovyménnou desku stativu (27) nebo bézného
fotografického stativu. Pevné jej pisroubujte pomoci
zajistovaciho Sroubu rychlovyménné desky.

Nastavte odpovidajici referencni rovinu pro méreni se
stativem stisknutim tlacitka (10) (referencni rovina se
zavitem).

Prace s méfici listou (viz obrazky I-K)
Mérici listu (25) Ize pouzivat pro presnéjsi vysledek méreni
sklonu. Méfeni vzdalenosti neni s méfici listou mozné.

@ﬂ Méfici pristroj vloZte do méfici listy podle
A obréazku (25) a zablokujte méfici pristroj

iy

b2

4w

(2).

blokovaci pakou (26). Pro aktivaci druhu
provozu ,Méfici lista“ stisknéte tlacitko méreni

Presnost méreni sklonu pravidelné kontrolujte obratkovym
mérenim nebo pomoci libel na méfici listé.

Pri vétsich odchylkach musite méfici pristroj znovu
zkalibrovat. Podrzte pfitom stisknuté tlacitko méreni sklonu
(3). Postupujte podle pokynl na displeji.

Pro ukonceni druhu provozu ,Méfici lista“ vypnéte méfici
pfistroj a vyjméte jej z méfici listy.

Zavady - priciny a odstranéni

Varovani kviili teploté (j) blika, méfeni neni mozné

Mérici pristroj je mimo
provozni teplotu od -10°C

do +50°C (ve funkci trvalého

mérenido +40°C).

Pockejte, az méfici pristroj
dosahne provozni teploty.

Ukazatel ,,ERROR" na displeji

Scitani/odcitani namérenych Scitejte/odecitejte jen
hodnot s rozdilnymi mérnymi namérené hodnoty se

jednotkami

stejnymi mérnymi
jednotkami

Uhel mezi paprskem laseru
acilem je prilis ostry.

Zvétsete Uhel mezi paprskem
laseru a cilem

Cilova plocha odrazi prilis
silné (napf. zrcadlo), resp.
prilis slabé (napfr. cerna
latka), nebo je prilis silné
okolni svétlo.

Pouziti cilové desticky laseru
(29) (prislusenstvi)

Vystup laserového paprsku
(16), resp. prijimaci ¢ocka
(17) jsou zamlZené (napt.

kv(ili rychlé zméné teploty).

Mékkym hadrem otfete
vystup laserového paprsku
(16), resp. prijimaci ¢ocku
(17)

Vypocitana hodnota je vétsi
nez 999 999 m/m?/m?.

Vypocet rozdélte do
jednotlivych kroki

Ukazatel ,,> 60°“ nebo ,,< -60°“ na displeji

Rozsah méreni sklonu pro

Méreni provadéjte uvnitf

meéici funkci, resp. vztaznou specifikovaného rozsahu

rovinu byl prekrocen.

Ghlu.

Ukazatel ,,CAL“ a ,ERROR" na displeji

Kalibrace méreni sklonu
nebyla provedena ve
spravném poradi nebo ve
spravnych polohach.

Opakuijte kalibraci podle
pokyni na displeji a v navodu
k obsluze.

Pro kalibraci pouzité plochy
nebyly nasmérované presné
do horizontaly nebo
vertikaly.

Opakujte kalibraci na
vodorovné, resp. svislé plose
a plochy pfip. predem
zkontrolujte pomoci
vodovahy.
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Pricina Odstranéni

Méfici pistroj se pfistisku  Opakujte kalibraci a drzte
tlacitka pohyboval, resp. meérici pristroj béhem stisku
naklanél. tlacitka klidné na plose.
Ukazatel stavu nabiti akumulatoru (g), varovani kvuli
teploté (j) a ukazatel ,ERROR® na displeji

Teplota méficiho pfistroje
vné pripustného rozsahu
nabijeci teploty

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru (g) a ukazatel
»ERROR" na displeji
Nespravné nabijeci napéti
akumulatoru

Vyckejte, az se dosahne
rozsahu nabijeci teploty.

Zkontrolujte, zda je
vytvoreno spravné pripojeni
zéstrcky a zda mikro USB
kabel radné funguije. Pri
blikajicim symbolu pfistroje
je vadny akumulator a musi
byt vyménén v zékaznickém
servisu Bosch.

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru (g) a symbol hodin
(f) na displeji

Ztetelné prodlouzeny ¢as Pouzivejte vyhradné
nabijeni, ponévadZ nabijeci  originalni mikro USB kabel
proud je prilis nizky. Bosch.

Nevérohodny vysledek méreni

Cilova plocha neodrazi Cilovou plochu zakryjte
jednoznacné (napf. voda,
sklo).

Vystup laserového paprsku
(16), resp. prijimaci ¢ocka
(17) jsou zakryté.

Vystup laserového paprsku
(16), resp. prijimaci ¢ocka
(17) musi byt volné

Nastavena Spatna referencni Zvolte vhodnou referencni
rovina Groven pro méreni

Prekazka ve sméru Bod laseru musi kompletné
laserového paprsku lezet na cilové ploSe.

Zobrazeni se neméni nebo mérici pfistroj necekané
reaguje na stisknuti tlacitka

Chyba v softwaru

Pro resetovani softwaru
stisknéte soucasné tlacitko
méreni (2) a tlacitko
vymazani paméti / tlacitko
zap/vyp (8).

Méfici pristroj monitoruje spravnou funkci pri
kazdém méreni. Pokud je zjisténa zavada, na
displeji se zobrazi jiz jen vedle vyobrazeny
symbol. V takovém pripadé, nebo kdyz
nemUZete poruchu odstranit pomoci vys$e
uvedenych pokyni, zaslete méfici pfistroj prostfednictvim
svého prodejce zakaznické sluzbé Bosch.
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Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

Méfici pfistroj uchovavejte a prevazejte pouze v dodané
ochranné tasce.

Udrzujte méfici pristroj vzdy Cisty.

Méfici pristroj neponofujte do vody nebo jinych kapalin.
Necistoty otrete vihkym, mékkym hadrikem. NepouZivejte
Cistici prostredky nebo rozpoustédla.

Zejména prijimaci Cocku (17) osetfujte se stejnou peclivosti
jako pri zachazeni s brylemi nebo ¢ockou fotoaparatu.

V pripadé opravy posilejte mérici pfistroj v ochranném
pouzdru (24).

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Zékaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a tdrzbé
vaseho vyrobku a téz k nahradnim dilGim. Rozkladové
vykresy a informace o nahradnich dilech najdete také na:
www.bosch-pt.com.

V pripadé dotazi k nasim vyrobkim a pfislusenstvi vam
ochotné pom(ize poradensky tym Bosch.

V pripadé veskerych otazek a objednavek néhradnich dild
bezpodminecné uvedte 10mistné vécné Cislo podle
typoveého Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: +420519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz

Pieprava

Obsazené lithium-iontové akumulatory podIléhaji
pozadavkim zakona o nebezpecnych nakladech. Tyto
akumulatory mohou byt bez dalsich podminek prepravovany
uzivatelem po silnici.

Pri zasilani prostrednictvim treti osoby (napf.: letecka
preprava nebo spedice) je tieba brat zfetel na zvlastni
poZzadavky na baleni a oznaceni. Zde musi byt pfi pfipravé
zasilky nezbytné prizvan expert na nebezpecné naklady.

Likvidace
?74 Méfici pristroje, nabijecky, akumulatory,
2eX]  piisludenstvi a obaly je tieba odevzdat

k ekologickeé recyklaci.

Méfici pfistroje, nabijecky a akumulatory
nevyhazujte do domovniho odpadu!

Bosch Power Tools
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Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU se musi jiz
nepouZitelné méfici pristroje a nabijecky a podle evropské
smérnice 2006/66/ES vadné nebo opotfebované
akumulatory/baterie shromazdovat oddélené a odevzdat
k ekologické recyklaci.

Akumulatory/baterie:

Li-lon:

Rid'te se pokyny v ¢asti Preprava (viz ,Preprava“,

Stranka 161).

» Integrované akumulatory smi vyjimat pouze odborni
pracovnici jen za ticelem likvidace. Otevienim krytu
mize dojit ke zni¢eni méficiho pristroje.

Pred vyjmutim akumulatoru z méficiho pristroje nechte

meérici prstroj béZet tak dlouho, dokud nebude akumulator

(plné vybity. Pro vyjmuti akumulatoru vysroubujte Srouby

v krytu a sejméte kryt. Abyste zabranili zkratu, postupné

odpojte jednotlivé pripoje na akumulatoru a poly pak

zaizolujte. | po UpIném vybiti mize mit akumulator jesté
zbytkovou kapacitu, ktera se miize v pripadé zkratu uvolnit.

Slovencina

Bezpecnostne upozornenia
Aby bola zaistena bezpecna
II aspolahliva praca s mera-
II |I cim pristrojom, precitajte si
a dodrziavajte vSetky poky-
ny. Ak meraci pristroj nebu-
dete pouzivat v siilade s tymito pokynmi, mézete ne-
priaznivo ovplyvnit integrované ochranné opatrenia

v meracom pristroji. Nikdy nesmiete dopustit, aby boli

vystrazné stitky na meracom pristroji necitatelné. TIETO

POKYNY DOBRE USCHOVAJTE A AK BUDETE MERACI

PRISTROJ ODOVZDAVAT DALEJ, PRILOZTE ICH.

» Pozor - ked’ sa pouzivajii iné ovladacie alebo nastavo-
vacie zariadenia, ako sii tu uvedené alebo iné postupy,
moze to viest k nebezpeénej expozicii ziarenim.

Meraci pristroj sa dodava s vystraznym stitkom

(v znazorneni meracieho pristroja na grafickej stranke

oznaceny ¢islom (20) ).

IEC 60825-1:2014
<1 mW, 635 nm

|_ Laser Radiation —l
Do not stare into heam
| Class2laser product _

» Ak vystrazny stitok nie je v jazyku krajiny, kde sa pri-

stroj pouziva, pred prvym uvedenim do prevadzky ho
prelepte dodanou nalepkou v jazyku vasej krajiny.

Nesmerujte laserovy li¢ na osoby ani na
zvierata, ani sami nepozerajte do priameho
¢i odrazeného laserového lica. Moze to spo-
sobit oslepenie 0sob, nehody alebo po-

Skodenie zraku.

» Pokial laserovy li¢ dopadne do oka, treba vedome za-
tvorit o¢i a okamzite hlavu otoéit od luéa.

» Nalaserovom zariadeni nevykonavajte Ziadne zmeny.

» Okuliare na zviditelnenie laserového lica nepouzivaj-
te ako ochranné okuliare. Okuliare na zviditelnenie la-
serového ldca sliZia na lepSie rozpoznanie laserového lu-
Ca; nechrania vsak pred laserovym Ziarenim.

» Okuliare na zviditelnenie laserového lii¢a nepouzivaj-
te ako sInecné okuliare alebo v cestnej doprave. Oku-
liare na zviditelnenie laserového ltica neposkytuji tplnt
UV ochranu a zhorsuju vnimanie farieb.

» Opravu meracieho pristroja zverte len kvalifikované-
mu odbornému personalu, ktory pouZiva originalne
nahradné suciastky. Tym sa zaruci, Ze bezpecnost mera-
cieho pristroja zostane zachovana.

» Nedovol'te detom pouzivat laserovy meraci pristroj
bez dozoru. Mohli by ste netimyselne sposobit oslepenie
0sob.

» S meracim pristrojom nepracujte v prostredi s nebez-
pecenstvom vybuchu, v ktorom sa nachadzaji horlavé
kvapaliny, plyny alebo prach. V tomto meracom pristroji
samozu vytvarat iskry, ktoré by mohli uvedeny prach
alebo vypary zapalit.

A= Chraiite meraci pristroj pred vysokymi tep-

8 1 lotami, napr. aj pred trvalym sinecnym

Ziarenim, ohfiom, vodou a vihkostou. Hrozi
nebezpecdenstvo vybuchu.

» Meraci pristroj nepouzivajte so zasunutym micro USB
kablom.
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Bezpecnostné upozornenia pre

nabijacky

» Tato nabijacka nie je ur¢ena na to,
aby ju pouzivali deti a osoby s ob-
medzenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo dusevnymi schopnostami
alebo nedostato¢nymi skisenosta-
mi a znalostami. Tito nabijacku
mézu pouzivat deti od 8 rokov
a osoby s obmedzenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo dusevnymi
schopnostami alebo s nedostatoc¢-
nymi skiisenostami a vedomosta-
mi vtedy, ked’ si pod dozorom oso-
by zodpovednej za ich bezpe¢nost
alebo ak ich tato osoba poucila
0 bezpe¢nom zaohchadzani s nabi-
jackou a chapu nebezpecenstva,
ktoré su s tym spojené. V opaChom
pripade hrozi riziko chybnej obsluhy
avzniku poraneni.

» Pri pouzivani, Cisteni a idrzbe da-
vajte pozor na deti. Zabezpeci sa
tym, Ze sa deti nebudu s nabijackou
hrat.

{_\}Chréﬁte nabijacku pred dazd’om a vihkom. Vniknu-
tie vody do elektrického naradia zvySuje riziko zasahu
elektrickym pradom.

» Meraci pristroj nabijajte len nabijackou dodanou
spolocne s naradim.

» Udrziavajte nabijacku cisti. ZneCistenim hrozi nebezpe-
Censtvo Urazu elektrickym pridom.

» Pred kazdym pouzitim skontrolujte nabijaciu jednot-
ku, kabel a zastrcku. Ak zistite poskodenie, nabijacku
nepouzivajte. Nabijacku sami neotvarajte, dajte ju
opravit len kvalifikovanému personalu a len s pouZi-
tim originalnych nahradnych sticiastok. Poskodené na-
bijacky, kable a zastrcky zvysuiju riziko zasahu elektrickym
pradom.

» Nabijacku neprevadzkujte na velmi horlavom pod-
klade (napr. papier, textilie a pod.), prip. v horlavom
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prostredi. Z dovodu tepla, ktoré vznika pri nabijani, hrozi
nebezpecenstvo poziaru.

» Po poskodeni alebo neodbornom pouzivani mézu
z akumulétora unikat vypary. Zabezpectte privod gers-
tvého vzduchu a v pripade nevolnosti vyhladajte lekarsku
pomoc. Tieto vypary mozu podrazdit dychacie cesty.

Opis vyrobku a vykonu

Pouzivanie v stilade s ur¢enim

Meraci pristroj je uréeny na meranie vzdialenosti, dizok, vy-
Sok, odstupov, sklonov a vypocet ploch a objemov.

Tento meraci pristroj je vhodny na pouzivanie v interiéri a ex-
teriéri.
Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyob-
razenie meracieho pristroja na grafickej strane.

(1) Displej

(2) Tlacidlo Meranie

(3) Tlagidlo Meranie sklonu / kalibracia®
(4) Tlacidlo Zmena funkcie / Zkladné nastavenia®
(5) Tlacidlo Minus

(6) Tlacgidlo Vysledok / Funkcia éasovaga®

(7) Tlacidlo Zoznam nameranych hodnét / UloZenie kon-
Stanty do pamte”

(8) Tlagidlo Vymazanie pamate / Vypinac"
(9) Dorazovy kolik

(10) Tlacidlo vyberu referencnej roviny
(11) Tlacidlo Plus

(12) Tla¢idlo na meranie diZok, ploch a objemov
(13) Kryt nabijacej zasuvky

(14) Micro USB zasuvka

(15) Uchytenie patka

(16) Vystup laserového Ziarenia

(17) Prijimacia SoSovka

(18) Sériové Cislo

(19) Zavit1/4"

(20) Vystrazny stitok laserového pristroja
(21) Nabijacia zastrcka

(22) Micro USB kabel

(23) Nabijacka®

(24) Ochranné puzdro

(25) Meracia lista®

(26) Aretaéna packa meracej listy®

(27) stativ®

(28) Okuliare na zviditelnenie laserového li¢a®

)
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(29) Cielové tabulka lasera®

A) Podrzte tlacidlo stlagené, ak chcete vyvolat rozsirujice fun-

kcie.

B) Vyobrazené alebo opisané prislusenstvo nepatri do $tan-

dardného rozsahu dodavky.
Indikacné prvky
(a) Riadky pre namerané hodnoty
(b) Indikovanie chyby ,ERROR“
(c) Riadok pre vysledok

(d) Digitalna vodovaha / Polozka zaznam do zoznamu na-

meranych hodnét
(e) Indikator Zoznam nameranych hodn6t
(f)  Meracie funkcie

T  Meraniedizky

S

.

La

-
sec

=
A

Indikdcia stavu nabitia akumulatora

Meranie plochy
Meranie objemu
Trvalé meranie

Nepriame meranie vysky

Dvojité nepriame meranie vySky

Nepriame meranie dizky

Funkcia ¢asovaca

Meranie plochy steny

Meranie sklonu

Laser zapnuty

Referencna rovina merania

Teplotna vystraha

Technické udaje

Digitalny laserovy dialkomer GLM 80 GLM 80+R 60
Vecné Cislo 3601K723.. 3601K723..
Meranie vzdialenosti

Rozsah merania (typicky) 0,05-80m" 0,05-80m"
Rozsah merania (typicky, nepriaznivé podmienky) 35m® 35m®
Presnost merania (typicky) +1,5m" +1,5mY
Presnost merania (typicky, nepriaznivé podmienky) +2,5mm? +2,5mm?
Najmensia zobrazovana jednotka 0,1 mm 0,1 mm
Nepriame meranie vzdialenosti a vodovaha

Rozsah merania -60°- +60° -60°-+60°
Meranie sklonu

Rozsah merania 0°-360° (4 x 90°)° 0°-360° (4 x 90°)°
Presnost merania (typicky) @2 +0,2°09
Najmensia zobrazovana jednotka 0,1° 0,1°
Vseobecne

Prevadzkova teplota -10°C az +50°C" -10°Caz +50°C"
Skladovacia teplota -20°Caz +50°C -20°Caz +50°C
Pripustny rozsah teploty pri nabijani +5°Caz +40°C +5°Caz +40°C
Max. relativna vlhkost vzduchu 90 % 90 %
Max. vy$ka pouzitia nad referen¢nou vyskou 2000 m 2000m
Stuperi znecistenia podl'a IEC 61010-1 29 20
Trieda lasera 2 2
Typ lasera 635nm, <1 mwW 635nm, <1 mW
Priemer laserového ltic¢a (pri 25 °C) cca

- vovzdialenosti 10 m 6 mm® 6 mm®
- vo vzdialenosti 80 m 48 mm"® 48 mm®
Presnost nastavenia lasera k telesu cca

- vertikalne +2 mm/m" +2 mm/m"
- horizontalne +10 mm/m" +10 mm/m"

Automatické vypinanie po cca
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Digitalny laserovy dialkomer GLM 80 GLM 80+R 60
- Laser 20s 20s
- Meraci pristroj (bez merania) 5 min 5min
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01:2014 0,14 kg 0,14 kg

Rozmery

51x111x30mm 51x111x30mm

Stupen ochrany

IP 54 (chranené proti prachu  IP 54 (chranené proti prachu

a striekajlcej vode) a striekajlicej vode)
Meracia lista
Vecné ¢&islo = 3601K79 000
Rozmery = 58 x 610 x 30 mm
Akumulator litiovo-ionovy litiovo-ionovy
Menovité napatie 3,7V 3,7V
Kapacita 1,25 Ah 1,25 Ah
Pocet akumulatorovych ¢lankov 1 1
Pocet merani na jedno nabitie akumulatora cca 25 000" 25000"
Nabijacka
Vecné ¢islo 26091207.. 26091207..
1600A013.. 1600A013..
Nabijacia doba ccadh ccadh
Nabijacie napatie akumulatora 5,0V= 5,0V=
Nabijaci prad 1000 mA 1000 mA
Trieda ochrany EAT I

A)  Primerani od prednej hrany meracieho pristroja, 100 % reflexnych vlastnostiach ciela (napr. nabielo natreta stena), slabom osvetleni poza-
dia a prevadzkovej teplote 25 °C. Okrem toho je potrebné pocitat s odchylkou 0,05 mm/m.

B) Primerani od zadnej hrany meracieho pristroja, 10 — 100 % reflexnych vlastnostiach ciela, silnom osvetleni pozadia a prevadzkovej teplote

25°C. Okrem toho je potrebné poéitat s odchylkou +0,29 mm/m.

C) Primeranis referenciou od zadnej strany pristroja je max. rozsah merania +60°
D) Po kalibracii podla obrazka H. Dodatocna chyba sttipania +0,01°/stupen do 45°.
E) Sirka laserove] linie zavisi od vlastnosti povrchu a podmienok prostredia.

F) Vo funkcii trvalého merania je max. prevadzkova teplota +40 °C.
Vyskytuje sa len nevodivé znecistenie, pri¢om sa vak prileZitostne ocakava docasna vodivost spdsobena kondenzéciou.

G
H) pri25°C

1) Ked je akumulator novy a nabity, bez podsvietenia displeja a bez zvukového signalu.
Na jednoznacnu identifikaciu vasho meracieho pristroja slizi sériové ¢islo (18) uvedené na typovom stitku.
Pozrite si vecné ¢islo na typovom $titku svojej nabijacky. Obchodné nazvy jednotlivych nabijaciek sa mozu odlisovat.

Prvé uvedenie do prevadzky

Nabijanie akumulatorov

» Pouzivajte len nabijacky uvedené v technickych tida-
joch. Len tieto nabijacky su prisposobené litium-idnové-

mu akumulatoru pouZitému vo vaSom meracom pristroji.

» Poutzitie nabijaciek inych vyrobcov mdze poskodit
meraci pristroj, na nabijanie tohto pristroja nie je
vhodné ani vyssie napétie (napr. 12 V) z nabijacky
motorového vozidla. Pri nedodrzani zanika zaruka.

» Venujte pozornost napitiu elektrickej siete! Napitie

zdroja prudu musi mat hodnotu zhodn( s Gidajmi na typo-

vom Stitku elektrického naradia.

Upozornenie: Akumulator sa dodava v ¢iasto¢ne nabitom
stave. Aby bol zaruceny tplny vykon akumulatora, pred
prvym pouzitim akumuldtor Gplne nabite.

Litiovo-idnové akumulatory mozno kedykolvek dobijat bez
toho, aby to negativne ovplyvnilo ich Zivotnost. Prerusenie
nabijania takyto akumulator neposkodzuje.

Ak blika dolny segment ukazovatela stavu nabitia akumulato-
ra(g), je mozné vykonat uz len niekolko merani. Nabite aku-
mulator.

Ak blika réméek okolo segmentov ukazovatela stavu nabitia
akumulatora (g), meranie uz nie je mozné. Meraci pristroj sa
da pouzit uz len kréatky ¢as (napr. na kontrolu zoznamu na-
meranych hodndt). Nabite akumulator.

Spojte meraci pristroj pomocou dodaného mikro USB kabla
(22) s nabijackou (23). Zasunte nabijacku (23) do zasuvky.
Zacne sa proces nabijania.

Bosch Power Tools

1609 92A55A((05.08.2019)



166 | Slovencina

Ukazovatel stavu nabitia akumulatora (g) zobrazuje progres
nabijania. Pocas nabijacieho procesu sa rozblikaji segmenty
jeden po druhom. Ked' ukazovatel stavu nabitia akumulatora
(g) neprerusovane svieti nazeleno, akumulator je plne nabi-
ty.

Pri dlh$om nepouzivani odpojte nabijacku od elektrickej
siete.

Okrem toho mozno akumulator nabijat aj prostrednictvom

USB portu. Pripojte meraci pristroj pomocou micro USB kéb-

lak USB portu. V USB rezime (rezim nabijania, prenos tda-
jov) sa moZe ¢as nabijania vyrazne predizit.

Meraci pristroj sa po¢as nabijania neda pouzivat.

» Chraiite nabijacku pre mokrom!

Upozornenia tykajtice sa optimalneho zaobchadzania

s akumulatorom v meracom pristroji

Meraci pristroj uskladrujte len v povolenom teplotnom roz-
sahu, (pozri ,Technické tdaje“, Stranka 164). Meraci pri-
stroj nenechavajte napr. v lete v aute.

Vyrazne skrateny ¢as prevadzky akumuldtora po nabiti sig-
nalizuje, Ze akumulator je opotrebovany a treba ho vymenit
za novy v servisnom stredisku Bosch.

Dodrziavajte upozornenia tykajlce sa likvidacie.

Prevadzka

Uvedenie do prevadzky

» Meraci pristroj chraiite pred vihkom a pred priamym
slne¢nym Ziarenim.

» Meraci pristroj nevystavujte extrémnym teplotam
alebo teplotnym vykyvom. Nenechavajte ho napriklad
dihsi ¢as lezat v automobile. V pripade vacsich teplotnych
vykyvov nechajte meraci pristroj pred uvedenim do pre-
vadzky zahriat. Pri extrémnych teplotach alebo v pripade
kolisania tepl6t moze byt negativne ovplyvnena presnost
meracieho pristroja.

» Zabraiite silnym narazom alebo padom meracieho pri-
stroja. Pri silnych vonkajsich vplyvoch na meraci pristroj
by ste mali pred dal$ou pracou vzdy vykonat skisku pres-
nosti meracieho pristroja (pozri ,Kontrola presnosti
a kalibracia merania sklonu (pozri obrazok H)“, Stran-
ka 170) a (pozri ,Kontrola presnosti merania vzdialenos-
ti“, Stranka 170).

Zapnutie/vypnutie

» Zapnuty meraci pristroj nenechavajte bez dozoru a po
pouZziti ho vZdy vypnite. Laserovy |i¢ by mohol oslepit
iné osoby.

Na zapnutie meracieho pristroja mate nasledujtice moznos-

ti:

- Stlacte vypinac (8): Meraci pristroj sa zapne a bude sa na-

chédzat vo funkcii merania dizky. Laser sa nezapne.

- Stlacte tlacidlo Meranie (2): Meraci pristroj a laser sa za-
pni. Meraci pristroj sa nachadza vo funkcii Meranie dizky.
Ak je meraci pristroj nasadeny do meracej listy (25), akti-
vuje sa funkcia meranie sklonu.

» Nesmerujte laserovy lii¢ na osoby ani na zvierata, ani
sa sami nepozerajte do laserového luca, dokonca ani z
vacsej vzdialenosti.

Meraci pristroj vypnite dlhym stlacenim vypinaca (8).

Ak sa priblizne 5 mintt nestlaci Ziadne tlacidlo na meracom

pristroji, pristroj sa z dovodu Setrenia batérii automaticky vy-

pne.

Ak sa v pracovnom rezime ,Meranie sklonu“ priblizne

5 mindt nezmeni uhol, pristroj sa z dévodu Setrenia batérii

automaticky vypne.

V pripade automatického vypnutia meracieho pristroja zo-

stanu vSetky hodnoty ulozené do pamate zachované.

Proces merania

Po zapnuti stlacenim tlacidla Meranie (2) sa meraci pristroj
vzdy nachadza vo funkcii Meranie dizky alebo Meranie
sklonu, ak je meraci pristroj nasadeny do meracej listy (25).
Ostatné meracie funkcie moZete nastavit stlacenim prislus-
ného funkéného tlacidla (pozri ,Meracie funkcie®, Stran-

ka 167).

Ako referenéna rovina pre meranie bude po zapnuti pristroja

vybrana zadna hrana meracieho pristroja. Stla¢enim tlacidla

Referen¢na rovina (10) mozete zmenit referenént rovinu

(pozri ,Vyber referencnej roviny (pozri obrazok A)*, Stran-

ka 166).

Prilozte meraci pristroj so zvolenou referencnou rovinou na

Zelany pociato¢ny bod merania (napr. na stenu).

Na zapnutie laserového luca krétko stlacte tlacidlo Meranie

(2).

» Nesmerujte laserovy lii¢ na osoby ani na zvierata, ani
sa sami nepozerajte do laserového liica, dokonca ani z
vacsej vzdialenosti.

Zamierte laserovy IU¢ na cielovu plochu. Na spustenie mera-

nia znova kratko stlacte tlacidlo Meranie (2).

Pri zapnutom trvalom laserovom |i¢i sa meranie zaéne uz po

prvom stlaceni tlacidla Meranie (2). Vo funkcii Trvalé mera-

nie zacina pristroj meranie ihned po zapnuti tejto funkcie.

Namerana hodnota sa objavi typicky v priebehu 0,5 sekundy

anajneskor po 4 sekundach. Doba merania zavisi od

vzdialenosti, svetelnych podmienok a reflexnych vlastnosti
cielovej plochy. Koniec merania je signalizovany zvukovym
signalom. Po dokonceni merania sa laserovy li¢ automaticky
vypne.

Ak sa cca 20 s po zamerani nevykona Ziadne meranie, la-

serovy li¢ sa automaticky vypne z dévodu Setrenia akumula-

tora.

Vyber referencnej roviny (pozri obrazok A)

Pre meranie si mbZete vybrat spomedzi $tyroch roznych

referencnych rovin:

- zadna hrana meracieho pristroja alebo predna hrana
090° vyklopeného dorazového kolika (9) (napr. pri prilo-
Zeni na vonkajsie rohy),

- hrot 0 180° sklopeného dorazového kolika (9) (napr. pre
merania z rohov),
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- predna hrana meracieho pristroja (napr. pri merani od
hrany stola),

- stred zavitu (19) (napr. pre merania so stativom).

Pri vybere referencnej roviny stlacajte tlacidlo (10) dovtedy,

kym sa na displeji nezobrazi Zelana referencna rovina. Po

kazdom zapnuti meracieho pristroja je ako referencna rovina

prednastavena zadna hrana meracieho pristroja.

Nie je mozné dodato¢ne zmenit referencnu rovinu uz vy-

konanych merani (napr. pri zobrazeni nameranych hodnét

v zozname nameranych hodnot).

Menu ,,Zakladné nastavenia®

Aby ste sa dostali do menu ,,Zakladné nastavenia“, podrzte
stlac¢ené tlacidlo Zakladné nastavenia (4).

Pri vybere jednotlivych poloZiek menu kratko stlacte tlacidlo
Zakladné nastavenia (4).

Pri vybere nastavenia v ramci polozky menu stlacajte tlacidlo
minus (5) alebo tlacidlo plus (11).

Menu ,Zakladné nastavenia“ opustite stlacenim tlacidla
Meranie (2).

Zakladné nastavenia

Zvukové signaly Eq Zap.

X Vyp.
Osvetlenie displeja Q Zap.

X >

Q Automatické

A0 zap./vyp.
Digitalna vodovéha [ AN | Zap.

>4
Rotécia displeja ﬁ' Zap.

umw
Vyp.

Trvaly laserovy 1G¢ a Zap.

X
Jednotka vzdialenosti (podla m, ft, inch, ...
verzie pre konkrétnu krajinu)
Jednotka uhla (podla verzie °, %, mm/m,
pre konkrétnu krajinu) inch/ft

Okrem nastavenia ,, Trvaly laserovy |4¢® zostanu pri vypnuti
vSetky zakladné nastavenia zachované.
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Trvaly laserovy li¢

» Nesmerujte laserovy lii¢ na osoby ani na zvierata, ani
sa sami nepozerajte do laserového lica, dokonca ani z
vacsej vzdialenosti.

Laserovy Ii¢ zostava pri tomto nastaveni zapnuty aj medzi

meraniami, na meranie sta¢i kratko stlacit tlacidlo Meranie

(2) ibaraz.

Meracie funkcie

Jednoduché meranie dizky
Na meranie dizky stl4¢ajte tla¢idlo (12) dovtedy, kym sa na
displeji nezobrazi indikcia pre meranie dizky 1.
gl Na zapnutie lasera a meranie stlacte vzdy raz
I kratko tlacidlo Meranie (2).
Namerand hodnota sa zobrazi v riadku vysled-
4873:m  kov(c).
Pri viacerych meraniach dizky za sebou sa vysledky posled-
nych merani zobrazia v riadkoch nameranych hodnét (a).

Meranie plochy

Na meranie plochy stlacajte tlacidlo (12) dovtedy, kym sa na

displeji nezobrazi indikacia Meranie plochy .

Potom odmeraijte za sebou $irku a dizku ako pri merani diz-

ky. Laserovy lu¢ zostava medzi oboma meraniami zapnuty.

gl W57 Po skonceni druhého merania sa automaticky
32%:»  yypocitaav riadku vysledkov (c) zobrazi

plocha. Jednotlivé namerané hodnoty st
14953m? v riadkoch nameranych hodnét (a).

Meranie objemu
Na meranie objemu stlacajte tlacidlo (12) dovtedy, kym sa
na displeji nezobrazi indikécia Meranie objemu =7

Potom odmerajte za sebou Sirku, dizku a hibku ako pri mera-
ni dizky. Laserovy lU¢ zostava medzi tymito troma meraniami
zapnuty.

PR Po skonceni tretieho merania sa automaticky
igggg »  vypotitaav riadku vysledkov (c) zobrazi ob-

jem. Jednotlivé namerané hodnoty st v riad-
1848.76m3 koch nameranych hodnét (a).
Hodnoty vy3sie ako 999 999 m° nie je mozné zobrazit, na
displeji sa zobrazi ,ERROR“. Rozdelte objem, ktory potrebu-
jete odmerat, na jednotlivé merania, ktorych hodnoty vypo-
Citate osobitne a potom ich zhrniete dohromady.

Trvalé meranie/meranie minimalnej hodnoty/meranie
maximalnej hodnoty (pozri obrazok B)

Pri trvalom merani sa moze meraci pristroj relativne pohy-
bovat k cielu, pricom namerana hodnota sa aktualizuje kaz-
dych 0,5 s. M6Zete sa vzdialit napriklad od steny aZ na Zela-
nu vzdialenost, pricom aktualnu vzdialenost je stale mozné
precitat.

Na trvalé meranie stlacajte tlacidlo Zmena funkcie (4), kym
sa na displeji nezobrazi indikacia £ pre Trvalé meranie. Na
spustenie trvalého merania stlacte tlaCidlo Meranie (2).
Meranie minimalnej hodnoty slizi na meranie najkratsej
vzdialenosti od nejakého pevného bodu. Poméze napr. pri
stanoveni vertikal alebo horizontal.
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Meranie maximalnej hodnoty sliZi na meranie najvacsej
vzdialenosti od nejakého pevného referencného bodu. Po-
moZe napr. pri stanoveni diagonal.
g WeE V riadku vysledkov (c) sa zobrazuje aktudlne
26768 namerand hodnota. V riadkoch nameranych
& hodnot (a) sa zobrazujui maximalna (,max“)
43562m  aminiméalna (,min“) namerand hodnota. Této
hodnota sa prepiSe vzdy vtedy, ked' bude aktu-
alna namerana hodnota dizky mensia alebo vacsia ako dote-
rajSia minimalna resp. maximalna hodnota.
Stlacenim tlaCidla Vymazanie pamate (8) sa vymaze doteraj-
$ia minimalna a maximalna hodnota.
Stlacenim tlacidla Meranie (2) ukoncite trvalé meranie. Po-
sledna namerana hodnota sa zobrazi v riadku vysledkov (c).
Nové stlacenie tlacidla Meranie (2) znova spusti trvalé mera-
nie.
Trvalé meranie sa po 5 min automaticky vypne. Posledna na-
merana hodnota sa nadalej zobrazuje v riadku vysledkov (c).

Nepriame meranie vzdialenosti

Nepriame meranie vzdialenosti slizi na zistovanie takych
vzdialenosti, ktoré sa nedaju merat priamo, pretoZe laserovy
[t¢ by bol preruseny prekazkou, alebo v takom pripade, ak
nie je k dispozicii Ziadna cielova plocha, ktora by poslizila
ako reflexna plocha. Tato metdda merania sa da pouzit iba vo
vertikdlnom smere. Kazda odchylka v horizontdlnom smere
ma za nasledok chyby merania.

Laserovy IU¢ zostava medzi tymito jednotlivymi meraniami
zapnuty.

Pre nepriame meranie vzdialenosti st k dispozicii tri meracie
funkcie, pomocou ktorych sa daju zistovat prislusné rozdiel-
ne Useky.

a) Nepriame meranie vysky (pozri obrazok C)

Stlacajte tlacidlo Zmena funkcie (4) dovtedy, kym sa na
displeji nezobrazi indikacia pre nepriame meranie vysky .
Davajte pritom pozor na to, aby bol meraci pristroj v rov-
nakej vyske, ako dolny meraci bod. Meraci pristroj potom
prevratte okolo referencnej roviny a odmerajte Usek (1) ako
pri merani dizky.

g ] 4738 Po ukonceni posledného merania sa vysledok
&7 pre hladany tisek ,X“ zobrazi v riadku vysled-
kov (c). Namerané hodnoty pre tsek ,,1“
2055m auhol,.a“si v riadkoch nameranych hodnét

(a).
b) Dvojité nepriame meranie vysky (pozri obrazok D)
Stlacajte tlacidlo Zmena funkcie (4) dovtedy, kym sa na
displeji nezobrazi indikécia pre dvojité nepriame meranie

vygky “.
Merajte ako pri merani dizky tseky ,,1“ a ,2“ v tomto poradi.

EHI 4573.. Po ukonceni posledného merania sa vysledok
gj;"| 32;;2? pre hladany usek ,,X* zobrazi v riadku vysled-
- kov (c). Namerané hodnoty pre tseky ,1%, ,2

3880m auhol ,a*st v riadkoch nameranych hodnét

(a).

Dbajte na to, aby referencna rovina merania (napr. zadna
hrana meracieho nastroja) pri vSetkych jednotlivych mera-
niach v rdmci procesu merania zostala na presne rovnakom
mieste.

¢) Nepriame meranie dizky (pozri obrazok E)

Stlacajte tlacidlo Zmena funkcie (4) dovtedy, kym sa na

displeji nezobrazi indikacia pre nepriame meranie dizky 2.

Davajte pritom pozor na to, aby bol meraci pristroj v takej is-

tej vyske, ako hladany meraci bod. Meraci pristroj potom

prevratte okolo referen¢nej roviny a odmerajte ako pri mera-

ni dizky tsek ,1¢.

g ] 4738 Po ukonceni posledného merania sa vysledok
. 91" prehladany Gsek ,,X“ zobrazi v riadku vysled-

— kov (c). Namerané hodnoty pre tsek ,,1“

28/1m auhol ,a“stvriadkoch nameranych hodnot
(a).

Meranie plochy stien (pozri obrazok F)
Meranie plochy stien slizi na to, aby sa zistil sucet jednotli-
vych pldch, ktoré majd rovnaku vysku.
Na vyobrazenom priklade sa ma zistit celkova plocha viace-
rych stien, ktoré majti rovnaku vysku A, ale rozdielnu dizku
B.
Na meranie plochy stien stlacajte tlacidlo Zmena funkcie (4)
dovtedy, kym sa na displeji nezobrazi indikdcia pre meranie
plochy stien 7.
Odmerajte vysku miestnosti A ako pri merani dizky. Namera-
na hodnota (,cst“) sa zobrazi v hornom riadku nameranych
hodn6t (a). Laser zostane zapnuty.
Elﬁ] 157§ Potom odmerajte dizku B, prvej steny. Plocha

g:gz . saautomaticky vypocita a zobrazi sa v riadku

: vysledkov (c). Posledna namerana hodnota
284106m? dizky je v strednom riadku nameranych hodnét
(a). Laser zostane zapnuty.
Potom odmeraite dizku B, druhej steny.
Jednotlivd namerand hodnota zobrazena
v strednom riadku nameranych hodnoét (a) sa
629160m? pripocitak dizke B,. Stcet obidvoch dizok
(,,sum®, zobrazeny v dolnom riadku namera-

nych hodnét (a)) sa vynasobi ulozenou vyskou A. Celkova
plocha sa zobrazi v riadku vysledkov (c).
Mozete merat fubovolny pocet dalsich dizok B,, ktoré sa au-
tomaticky scitaju a vynasobia vyskou A.
Predpokladom spravneho vypoctu plochy je, Ze prva name-
rana dizka (v priklade vy$ka miestnosti A) je rovnaké pre
vSetky ciastkové plochy.

LT
mil o
31703

Meranie sklonu (pozri obrazok G)

Stlacte tlacidlo Meranie sklonu (3), na displeji sa zobrazi in-
dikacia pre meranie sklonu £”_. Ako referenénd rovina slizi
zadna strana meracieho pristroja. Opatovnym stlacenim
tlaidla Meranie sklonu (3) sa bocné plochy meracieho pri-
stroja pouZiju ako referencna rovina a nahlad displeja sa
znazorni o 90° otoceny.

Stlacte tlaCidlo Meranie (2), ak chcete namerant hodnotu
zaznamenat a prevziat do pamate nameranych hodnot.
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Opatovnym stlacenim tlacidla Meranie (2) moZete v merani
pokracovat.

Ked pocas merania indikdcia blika, bol meraci pristroj naklo-
neny privelmi nabok.

Ak ste zapli v zakladnych nastaveniach funkciu ,Digitalna
vodovaha“, bude sa hodnota sklonu zobrazovat aj pri inych
meracich funkciach v riadku (d) displeja (1).

Funkcia ¢asovaca
Funkcia ¢asovac¢a pomaha napr. ked' sa ma zabranit pohybu
meracieho pristroja po¢as merania.
Pri aktivacii funkcie ¢asovaca drzte tlacidlo (6) stlacené,
kym sa na displeji nezobrazi indikacia .
V riadku nameranej hodnoty (a) sa zobrazuje casovy interval
od spustenia az po meranie. Casovy interval mozete nastavit
stlacanim tlacidla plus (11) alebo tlacidla minus (5) od 1 s
do60s.
EHI Meranie sa uskuto¢ni po nastavenom ¢asovom
i liseku automaticky.

Funkciu Casovata mozete pouzivat aj pri mera-

20120m  niach vzdialenosti v ramci inych meracich fun-

kcii (napr. meranie plochy). Scitavanie a odcitavanie vysled-
kov merania ani trvalé merania nie si mozné.

Zoznam poslednych nameranych hodnét

Meraci pristroj ma v pamati uloZzenych poslednych 20 name-
ranych hodn6t a ich vypoctov a zobrazuje ich v obratenom
poradi (poslednt namerant hodnotu na prvom mieste).

g 6260 Na vyvolanie uloZenych merani stlaéte tlacidlo
2”322"75 » (7). Nadispleji sa zobrazi vysledok posledné-

e 10 ho merania, k tomu indikator pre zoznam na-

276 881m3 meranych hodnét (e) s pamatovym miestom
na ¢islovanie zobrazenych merani.

Ak sa pri opatovnom stlaceni tlacidla (7) neulozia Ziadne dal-
$ie merania, prepne sa meraci pristroj naspat na poslednu
meraciu funkciu. Ak chcete opustit zoznam nameranych hod-
not, stlacte niektoré z tlaCidiel pre meracie funkcie.
Ak cheete aktualne zobrazent namerand hodnotu dizky
trvalo uloZit ako konstantu, drzte tlaCidlo Zoznam namera-
nych hodnét (7) stlacené, kym sa na displeji nezobrazi
,»CST“. Hodnota uz zapisana v zozname nameranych hodnét
sa neda dodatocne uloZit do pamate ako konstanta.
Ak chcete pouit namerant hodnotu dizky v niektorej mera-
cej funkcii (napr. meranie plochy), stlacte tlacidlo Zoznam
nameranych hodnét (7), zvolte zelany zaznam a potvrdte
stlacenim tlacidla Vysledok (6).

Vymazanie nameranych hodnot

Kratkym stlacenim tlacidla (8) moZete vymazat vo vsetkych
meracich funkciach poslednd namerant hodnotu. Viac-
nasobnym kratkym stlacenim tlacidla sa jednotlivé namerané
hodnoty vymazti v opa¢nom poradi.

Ak chcete vymazat aktualne zobrazeny zaznam zo zoznamu
nameranych hodnét, kratko stlacte tlacidlo (8). Ak chcete
vymazat cely zoznam nameranych hodnot a vsetky konstanty
»CST*, podrzte tlacidlo Zoznam nameranych hodnot (7)
stlacené a sticasne kratko stlacte tlacidlo (8).
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Vo funkcii merania plochy stien sa pri prvom kratkom
stlaceni tlacidla (8) vymaie posledna namerana hodnota, pri
druhom stlaceni vsetky dizky B, pri trefom stlaceni vyska
miestnosti A.

Scitavanie nameranych hodnét

Ak chcete pripocitat namerant hodnotu, vykonajte najprv
[ubovolné meranie alebo zvolte zdznam zo zoznamu namera-
nych hodnét. Potom stlacte tlacidlo plus (11). Na displeji sa
zobrazi na potvrdenie ,,+“. Potom vykonajte druhé meranie
alebo vyberte nejaky dal$i zaznam zo zoznamu nameranych
hodnét.

g 085 Na zistenie stic¢tu obidvoch merani stlacte vy-

1 #3m sledkové tlacidlo (6). Vypocet sa zobrazi
= " vriadkoch nameranych hodnét (a), stcet sa
36972m nachadza v riadku vysledkov (c).

Po vypoéte stctu mozete k tomuto vysledku pripoditavat dal-
Sie namerané hodnoty alebo zaznamy zo zoznamu namera-
nych hodnét, ked' pred meranim vzdy stlacite tlacidlo plus
(11). Scitavanie sa ukonci stla¢enim vysledkového tlacidla
(6).
Upozornenie k s¢itavaniu:
- Hodnoty di%ok, ploch a objemov sa nedajti séitavat po-
mie$ané dohromady. Ak sa s¢itavaju napr. hodnota dizky
a hodnota plochy, pri stlaceni vysledkového tlacidla (6)
sa nadispleji kratko zobrazi ,ERROR". Potom prejde
meraci pristroj do tej meracej funkcie, ktora bola aktivo-
vana naposledy.
- Pritrvalom merani sa vzdy pripocita vysledok merania
(napr. hodnota objemu) k nameranej hodnote zobrazenej
v riadku vysledkov (c). Spocitavanie jednotlivych namera-
nych hodnét z riadkov nameranych hodnaét (a) nie je moz-
né.
Odcitavanie nameranych hodnot
EHJ 19772, Naquél'tar)ie namerany(_:h hqdnét stlaétg
T . tlacidlo m|nusv(5), na displeji sa zobrazi na po-
- tvrdenie ,,=“. Dal$i postup je analogicky s po-
12465m  stupom ,Spocitavanie nameranych hodnét”.

Pracovné pokyny

Vseobecné upozornenia

Prijimacia SoSovka (17) a vystup laserového Ziarenia (16)
nesmu byt pri merani zakryté.

Pocas merania nesmiete meracim pristrojom pohybovat

(s vynimkou funkcie Trvalé meranie a Meranie sklonu). Preto
prilozte meraci pristroj podla moznosti k pevnej dorazovej
alebo dosadacej ploche.

Vplyvy na rozsah merania

Rozsah merania zavisi od svetelnych podmienok a reflexnych
vlastnosti cielovej plochy. Z dovodu lepsej viditelnosti la-
serového lica pri praci vo vonkajsom prostredi a pri velkej
intenzite sine¢ného Ziarenia pouzivajte okuliare na zviditel-
nenie laserového lica (28) (prislusenstvo) a cielovu tabulku
pre laser (29) (prislusenstvo) alebo cielovi plochu zaclonte.

Bosch Power Tools
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Vplyvy na vysledok merania

Z dovodu fyzikalnych vplyvov sa neda vylacit, aby sa pri

merani na rozli¢énych povrchovych plochach neobjavili chyby

merania. Sem patria nasledovné:

- priehladné povrchy (napr. sklo, voda),

- reflexné povrchy (napr. lesteny kov, sklo),

- porovité povrchy (napr. izola¢né materialy)

- Struktdrované povrchy (napr. hruba omietka, prirodny
kamen).

V pripade potreby pouZite na tieto povrchy cielovi tabulku

lasera (29) (prislusenstvo).

Chybné merania sa okrem toho mozu vyskytovat na sikmych

zameranych cielovych plochéch.

Nameran( hodnotu mézu takisto ovplyviiovat vzduchové vrs-

tvy s rozlicne vysokou teplotou alebo nepriamo prijimané

reflexie (odrazy).

Kontrola presnosti a kalibracia merania sklonu (pozri
obrazok H)
Pravidelne kontrolujte presnost merania sklonu. Robi sa to
meranim s prekladanim. PoloZte pritom meraci pristroj na
stol a odmerajte sklon. Otocte meraci pristroj 0 180°a znova
odmerajte sklon. Rozdiel zobrazenej hodnoty moze byt max.
0,3°.
V pripade vacsich odchylok musite meraci pristroj znova
kalibrovat. Podrzte pritom tlaCidlo Meranie sklonu (3)
stlacené. Potom postupujte podla pokynov zobrazovanych
na displeji.
Kontrola presnosti merania vzdialenosti
Presnost meracieho pristroja mozete skontrolovat nasledu-
jlcim spdsobom:
~ Zvolte trvalo nemenny tsek merania v dizke cca 1 a7
10 m, ktorého dizku presne poznate (napriklad $irku
miestnosti, otvor dveri). Merany Usek musi byt v interiéri,
cielova plocha merania hladka a dobre odrazajlca.
- Odmerajte tdto vzdialenost 10-krat za sebou.
Odchylka jednotlivych merani od priemeru smie byt maxi-
malne +2 mm. Zaznamenajte merania do protokolu, aby ste
mohli neskdr porovnat presnost.

Praca so stativom (prisluSenstvo)

vzdialenostiach. Nasad'te meraci pristroj so zavitom

1/4" (19) na rychloupinaciu platnicku stativu (27) alebo
bezny fotostativ. Aretacnou skrutkou ho dobre priskrutkujte
na rychloupinaciu platnicku stativu.

V nastaveniach nastavte prislusne referencni rovinu pre
merania so stativom stlacenim tlacidla (10) (referencna
rovina Zavit).

Praca s meracou listou (pozri obrazky 1-K)

Na dosiahnutie presného vysledku merania sklonu méZete
pouzit meraciu li$tu (25). Merania vzdialenosti nie su
s meracou listou mozné.

mm

H Zalozte meraci pristroj, ako je to znazornené,

A do meracej listy (25) a meraci pristroj zaistite

iy

b2

4w

pomocou aretacnej packy (26). Na aktivaciu
pracovného rezimu ,Meracia lista“ stlacte

tla¢idlo Meranie (2).
Pravidelne kontrolujte presnost merania sklonu pomocou
merania s prekladanim alebo vodovah na meracej liste.
V pripade vacsich odchylok musite meraci pristroj znova
kalibrovat. Podrzte pritom tla¢idlo Meranie sklonu (3)
stlacené. Potom postupujte podla pokynov zobrazovanych

na displeji.

Na ukoncenie pracovného rezimu ,Meracia lista“ vypnite
meraci pristroj a vyberte ho z meracej listy.

Chyby - priciny a odstranenie

Pric¢ina Pomoc

Teplotna vystraha (j) blika, meranie nie je mozné

Meraci pristroj je mimo pre-
vadzkovej teploty od-10°C
do +50 °C (vo funkcii trvalé-
ho meraniado +40°C).

Pockajte, kym meraci pristroj
dosiahne prevadzkov teplo-
tu.

Zobrazenie ,ERROR" na displeji

Scitavanie/odcitavanie na-
meranych hodnét s rozdiel-
nymi meracimi jednotkami

Scitavajte/odcitavajte len na-
merané hodnoty s rovnakymi
meracimi jednotkami

Uhol medzi laserovym li¢om
acielom je prili$ ostry.

Zvacsite uhol medzi lasero-
vym li¢om a cielom

Cielova plocha ma prilis silny
odraz (napr. zrkadlo), prip.
prilis slaby (napr. Cierna lat-
ka) alebo okolité svetlo je
prili§ intenzivne.

Pouzite cielovt tabulku la-
sera (29) (prislusenstvo)

Vystup laserového lica (16),
prip. prijimacia SoSovka (17)
sti zahmlené (napr. rychlou
zmenou teploty).

Makkou handrou utrite dosu-
cha vystup laserového lica
(16) prip. prijimaciu SoSovku
(17)

Vypocitana hodnota je vy$sia
ako 999 999 m/m?/m®.

Vypocet rozdelte na jednotli-
vé Ciastkové kroky

Indikacia ,,>60°“ alebo ,,<-60°“ na displeji

Meraci rozsah sklonu pre
dant meraciu funkciu, resp.
referencnu rovinu boli pre-
krocené.

Vykonajte meranie v ramci
$pecifikovaného rozsahu
uhlov.

Zobrazenie ,,CAL“ a zobrazenie ,ERROR" na displeji

Kalibracia merania sklonu
nebola uskutocnena
v spravnom poradi alebo

nebola vykonana v spravnych

polohéch.

Zopakujte kalibraciu podla
pokynov na displeji a v Navo-
de na obsluhu.

Plochy pouZité na kalibraciu
neboli nastavené presne do
vodorovnej roviny alebo
presne do zvislej roviny.

Zopakujte kalibraciu na
vodorovnej, resp. zvislej
ploche a pripadne vopred
skontrolujte tieto plochy po-
mocou vodovahy.
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Pric¢ina Pomoc

Meraci pristroj sa pri stlaceni Zopakujte kalibraciu a podrz-

niektorého tlacidla pohol te meraci pristroj pocas stla-

alebo naklopil. ¢ania tlacidla na ploche tak,
aby sa nepohol.

Indikacia stavu nabitia akumulatora (g), teplotna vy-
straha (j) a indikacia ,,ERROR" na displeji

Teplota meracieho pristroja  Pockajte, kym sa dosiahne
je mimo pripustného rozsahu pripustny rozsah teploty pri
teploty pri nabijani nabijani.

Ukazovatel’ stavu nabitia akumulatora (g), zobrazenie
,ERROR" na displeji

Nabijacie napatie akumulato- Skontrolujte, ¢i je konektoro-

ranie je spravne Vvé pripojenie spravne a i
micro USB kabel funguje
spravne. Ak symbol pristroja
blika, je akumulator po-
$kodeny a treba ho dat vyme-
nit do servisného strediska
Bosch.

Indikacia stavu nabitia akumulatora (g) a symbol hodin
(f) na displeji

Vyrazne predizend nabijacia  PouZivajte vylu¢ne originalny
doba, pretoZe nabijaci prid  micro USB kabel Bosch.

je prili§ nizky.

Vysledok merania nepravdepodobny

Cielové plocha neodraza
jednoznacne (napr. sklo,
voda).

Vystup laserového lica (16), Vystup laserového lica (16),
prip. prijimacia So$ovka (17) prip. prijimaciu $oSovku (17)
je zakryta. nechajte odkrytu

Nastavena nespravnarefe-  Vyberte taku referenénd
rencna rovina rovinu, ktora je vhodna pre
dané meranie

Laserovy bod sa musi cely
nachadzat na cielovej
ploche.

Indikacia zostava nezmenena alebo meraci pristroj rea-
guje na stlacenie tlacidiel neocakavane

Zakryte cielovi plochu

Na drahe laserového lica je
prekazka

Stlacte sti¢asne tlacidlo
Meranie (2) a tlacidlo Vy-
mazanie pamate / Vypina¢
(8), aby ste resetovali soft-
VEr.

Meraci pristroj kontroluje spravnu funkciu pri
kazdom merani. Ak sa zisti porucha, displej zo-
brazuje uz len vedlajsi symbol. V tomto pripa-
de, alebo ked' sa pomocou uvedenych opatreni
nepodari odstranit chybu, odovzdajte meraci
pristroj prostrednictvom svojho predajcu do servisného
strediska firmy Bosch.

Softvérova chyba
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Udrzba a servis

Udrzba a ¢istenie

Meraci pristroj skladujte a prepravujte v ochrannom puzdre,
ktory sa doddva spolu s meracim pristrojom.

Udrziavajte svoj meraci pristroj vzdy v Cistote.

Neponarajte meraci pristroj do vody ani do inych kvapalin.
Znecistenia utrite vihkou makkou handri¢kou. Nepouzivajte
Ziadne Cistiace prostriedky ¢i rozpustad|a.

0 prijimaciu $o$ovku (17) sa starajte rovnako svedomito,
ako je potrebné zaobchadzat s okuliarmi alebo $o$ovkou
fotoaparatu.

V pripade potreby opravy zaslite meraci pristroj v ochran-
nom puzdre (24).

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohl'adom
pouzitia

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlce sa
opravy a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych dielov.
Rozkladové vykresy a informacie o nahradnych dieloch naj-
dete tieZ na: www.bosch-pt.com

V pripade otazok tykajucich sa nasich vyrobkov a prislusen-
stva Vam ochotne pomdze poradensky tim Bosch.

V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych
dielov uvadzajte bezpodmienecne 10-miestne vecné Cislo
uvedené na typovom Stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +4212 48703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Transport

PriloZené litiovo-idnové akumulatory podliehaju poziadav-
kam na transport nebezpecného nakladu. Tieto akumulatory
smie pouzivatel naradia prepravovat po cestach bez dalsich
opatreni.

Pri zasielani tretimi osobami (napr.: leteckou dopravou
alebo prostrednictvom $pedicie) treba re$pektovat osobitné
poziadavky na obaly a oznacenie. V takomto pripade treba
pri priprave zasielky bezpodmieneéne konzultovat s odborni-
kom na prepravu nebezpec¢ného tovaru.

Meracie pristroje, nabijacky, akumulatory, pri-

Likvidacia
X

ZeX]  slusenstvo a obaly sa musia odovzdat na ekolo-
gicku recyklaciu.

Nevyhadzujte meracie pristroje, nabijacky a aku-
muldtory do bezného odpadu z domacnosti!

Len pre krajiny EU:
Podla eurdpskej smernice 2012/19/EU sa uz nepouzitelné
meracie pristroje a nabijacky a podla eurépskej smernice
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2006/66/ES sa poskodené alebo vybité akumulatory/baté-
rie musia zbierat separovane a odovzdat na recyklaciu v sula-
de s ochranou Zivotného prostredia.

Akumulatory/batérie:

Li-lon:

Ridte se pokyny v ¢asti Pfeprava (pozri , Transport”, Stran-

ka 171)tolko, kol'ko treba.

» Integrované akumulatory smi vyberat len odborni
pracovnici na uicel ich likvidacie. Otvorenim krytu méze
dojst k zni¢eniu meracieho pristroja.

Pred vyjmutim akumulatoru z méficiho pfistroje nechte méfi-

ci pstroj bézet tak dlouho, dokud nebude akumulator tpIné

vybity. Pred vybratim akumulatora vyskrutkujte skrutky

v kryte a odoberte kryt. Aby ste zabranili skratu, postupne

odpojte jednotlivé pripoje na akumulatore a pély potom zai-

zolujte. Aj po Gplnom vybiti mdZe mat akumulator este zvys-
kovu kapacitu, ktord sa moze v pripade skratu uvolnit.

Magyar

Biztonsagi tajékoztato
Olvassa el és tartsa be vala-
mennyi utasitast, hogy ve-
II |I szélymentesen és biztonsa-
gosan tudja kezelni a méro-
miiszert. Ha a mérémiiszert
nem a mellékelt el6irasoknak megfeleléen hasznalja, ez
befolyassal lehet a mérémiiszerbe beépitett védelmi in-
tézkedésekre. Soha ne tegye felismerhetetlenné a méré-
miiszeren talalhatd figyelmeztetd tablakat. BIZTOS HE-

LYEN ORIZZE MEG EZEKET AZ UTASITASOKAT, ESHA A

MEROMUSZERT TOVABBADJA, ADJA TOVABB EZEKET

AZ UTASITASOKAT IS.

» Vigyazat - ha az itt megadottodl eltéré kezeld va