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Allgemeine Sicherheitshinweise fiir
Elektrowerkzeuge
m WARNUNG Lesen Siealle Sicherheitshinweise und

Anweisungen. Versaumnisse bei der Ein-

haltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektro-

werkzeug® bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
(mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche
kénnen zu Unfallen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosi-
onsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare Fliis-

sigkeiten, Gase oder Stiube befinden. Elektrowerkzeu-
ge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden konnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wiahrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle iiber das Gerét verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise
veridndert werden. Verwenden Sie keine Adapterste-

cker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu-
gen. Unveranderte Stecker und passende Steckdosen ver-

ringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Korper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektro-
werkzeug zu tragen, aufzuhdngen oder um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich hewegenden
Gerateteilen. Beschadigte oder verwickelte Kabel erho-
hen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung ei-
nes fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungska-
bels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

—

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Deutsch |3

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausriis-
tung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzun-
gen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerét eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Unféllen
fuhren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehenden
Gerdteteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektrowerk-
zeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lo-
ckere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Ver-
wendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerk-
zeuges

» Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir Ihre
Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und si-
cherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.
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» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen
vornehmen, Zubehérteile wechseln oder das Gerét
weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den un-
beabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auler-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Perso-
nen das Gerét nicht benutzen, die mit diesem nicht ver-
traut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollie-
ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so be-
schadigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeu-
ges beeintrachtigtist. Lassen Sie beschidigte Teile vor
dem Einsatz des Gerates reparieren. Viele Unfalle haben
ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfal-
tig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkan-
ten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungenund
die auszufiihrende Tétigkeit. Der Gebrauch von Elektro-
werkzeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendun-
gen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

Service

» Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fii r Himmer

» Tragen Sie Gehdrschutz. Die Einwirkung von Larm kann
Gehorverlust bewirken.

» Benutzen Sie Zusatzgriffe, wenn diese mit dem Elek-
trowerkzeug mitgeliefert werden. Der Verlust der Kont-
rolle kann zu Verletzungen fiihren.

» Halten Sie das Gerit an den isolierten Griffflachen,
wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen das Einsatz-
werkzeug verborgene Stromleitungen oder das eigene
Netzkabel treffen kann. Der Kontakt mit einer span-
nungsfiihrenden Leitung kann auch metallene Gerdteteile
unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag
fiihren.

Weitere Sicherheits- und
Arbeitshinweise

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typen-
schild des Elektrowerkzeuges iibereinstimmen.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt mit
Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag

—

fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur Explosion

fihren. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sach-

beschadigung.

» Ziehen Sie den Zusatzhandgriff fest an, halten Sie das
Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest mit beiden Han-
den und sorgen Sie fiir einen sicheren Stand. Das Elekt-
rowerkzeug wird mit zwei Handen sicher gefiihrt.

» Wahlen Sie fiir das Material, das Sie bearbeiten wollen,
die richtige Betriebsart und das geeignete Einsatz-
werkzeug.

» SDS-max-Einsatzwerkzeug einsetzen: Uberpriifen Sie
die Verriegelung durch Ziehen am Werkzeug.

» Lassen Sie eine beschidigte Staubschutzkappe sofort
ersetzen. Die Staubschutzkappe verhindert weitgehend
das Eindringen von Bohrstaub in die Werkzeugaufnahme
wahrend des Betriebes. Achten Sie beim Einsetzen des
Werkzeuges darauf, dass die Staubschutzkappe nicht be-
schadigt wird.

» Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, eini-
gen Holzarten, Mineralien und Metall konnen gesund-
heitsschadlich sein und zu allergischen Reaktionen,
Atemwegserkrankungen und/oder Krebs fiihren. As-
besthaltiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet
werden.

- Benutzen Sie moglichst eine fiir das Material geeignete
Staubabsaugung.

- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filter-
klasse P2 zu tragen.

Beachten Sie in Ihrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Sollte das Einsatzwerkzeug blockieren, schalten Sie
das Elektrowerkzeug aus. Losen Sie das Einsatzwerk-
zeug.

» Uberzeugen Sie sich vor dem Einschalten des Elektro-
werkzeugs von der Freigangigkeit des Einsatzwerk-
zeugs. Beim Einschalten mit einem blockierten Bohrwerk-
zeug entstehen hohe Reaktionsmomente.

» Um Energie zu sparen, schalten Sie das Elektrowerkzeug
nur ein, wenn Sie es benutzen.

» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand ge-
kommeniist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerkzeug
kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle iiber das
Elektrowerkzeug fiihren.

» Wiederanlaufschutz
Der Wiederanlaufschutz verhindert im MeiBelbetrieb das
unkontrollierte Anlaufen des Elektrowerkzeuges nach ei-
ner Unterbrechung der Stromzufuhr.

- Zur Wiederinbetriebnahme bringen Sie den Ein-/Aus-
schalter in die ausgeschaltete Position und schalten
das Elektrowerkzeug erneut ein.

Vibrationsdampfung (GBH 8-45 DV)

A AA A Vibration

Control
Die integrierte Vibrationsdampfung reduziert auftretende
Vibrationen.
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Symbole

Die nachfolgenden Symbole sind fiir das Lesen und Verstehen Ausschalten
der Betriebsanleitung von Bedeutung. Pragen Sie sich die
Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretation
der Symbole hilft Ihnen, das Elektrowerkzeug besser und si-
cherer zu gebrauchen.

Ein-/Ausschalter feststellen

Ein-/Ausschalter entriegeln

3 8,®0

Symbol Bedeutung
GBH 8-45D/ Kleine Dreh-/Schlagzahl
GBH 8-45DV:
Bohrhammer —
grau markierter Bereich: Handgriff :t_j GroBe Dreh-/Schlagzah
(isolierte Griffflache) @
Werkzeugaufnahme

1%2]
o
(2]

BosSCH @ Sachnummer
X XXX XXX XXX

Fetten Sie das Einsteckende des
Einsatzwerkzeugs leicht ein

O]

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen

Service-Anzeige

LR

Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elekt-
gﬂ:’f{gé‘;gg den Netzstecker aus der Py Nennaufnahmeleistung
E Einzelschlagstérke entsprechend
Tragen Sie Schutzhandschuhe EPTA-Procedure 05/2009
ny Leerlaufdrehzahl
% Wiederanlaufschutz
@ Tragen Sie Gehorschutz. &ﬁo
[4] Bohrdurchmesser max.
Tragen Sie eine Schutzbrille e Beton
% Mauerwerk
/ Bewegungsrichtung g)\ Wendelbohrer
| 8
] i
—— 1
Reaktionsrichtung -‘|’- Durchbruchbohrer
4
b4
Nachster Handlungsschritt ®
G PO\ Hohlbohrkrone
Verbotene Handlung T
>< i Gewicht entsprechend
P Hammerbohren EPTA-Procedure 01:2014
iT | Schutzklasse
MeiBeln Lua Schallleistungspegel
T Lon Schalldruckpegel
Vario-Lock a, Schwingungsgesamtwert
-:)' K Unsicherheit
I Einschalten
Bosch Power Tools 1609 92A 2H4|(22.8.16)
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Lieferumfang

Bohrhammer, Zusatzhandgriff.

Einsatzwerkzeug und weiteres abgebildetes oder beschriebe-

nes Zubehdr gehoren nicht zum Standard-Lieferumfang.

Das vollstandige Zubehor finden Sie in unserem Zubehdrpro-

gramm.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Hammerbohren in Be-

ton, Ziegel und Gestein sowie fiir MeiBelarbeiten.

Technische Daten
Die Technischen Daten des Produkts sind in der Tabelle auf
Seite 159 angegeben.

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V.
Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen
Ausfiihrungen konnen diese Angaben variieren.

Gerausch-/Vibrationsinformation

Die Messwerte des Produkts sind in der Tabelle auf Seite 159
angegeben.

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend
EN 60745-2-6.

Montage und Betrieb

—

Schwingungsgesamtwerte a,, (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend
EN60745-2-6.

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
istentsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfah-
ren gemessen worden und kann fir den Vergleich von Elek-
trowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich
auch fiir eine vorldufige Einschatzung der Schwingungsbelas-
tung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die haupt-
sachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn aller-
dings das Elektrowerkzeug fir andere Anwendungen, mit un-
terschiedlichen Zubehdren, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt
wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung iiber den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich erh6hen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung soll-
ten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Ge-
rat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im
Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung liber den ge-
samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerk-
zeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsab-
laufe.

Die folgende Tabelle zeigt die Handlungsziele fiir Montage und Betrieb des Elektrowerkzeugs. Die Anweisungen der Handlungs-
ziele werden im angegebenen Bild gezeigt. Je nach Art der Anwendung sind unterschiedliche Kombinationen der Anweisungen

erforderlich. Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Handlungsziel Bild Beachten Sie Seite

SDS-max-Einsatzwerkzeug SN ——= 1 D (sos 160

einsetzen NN——=

SDS-max-Einsatzwerkzeug C——= 2 sDS 160
(— ]

Betriebsart wahlen Z 3 161
i1-1

MeiBelstellung verandern 4 sDS 161

(Vario-LOCk) - I @ m

Zusatzgriff schwenken % 5 161
R
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Handlungsziel Bild Beachten Sie Seite

Ein-/Ausschalten im Bohrbetrieb T i 6 2 162
7% @ ®
5
Ein-/Ausschalten im MeiBelbetrieb I T 7 A~ 162
% ®

4
Drehzahl einstellen 8 162
G
Service-Anzeige beachten E 9 163
Wartung und Reinigung Deutschland
. - Robert Bosch Power Tools GmbH
» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs- Servicezentrum Elektrowerkzeuge
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten. Zur Luhne 2
Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann 37589 Kalefeld - Willershausen
ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststel-  Unter www.bosch-pt.com kénnen Sie online Ersatzteile be-
le fiir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicherheits- stellen oder Reparaturen anmelden.
gefdhrdungen zu vermeiden. Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

Service-Anzeige E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com

(siehe Bild 9, Seite 163) Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040460
Bei verbrauchten Schleifkohlen schaltet das Elektrowerkzeug ~ Fax: (0711) 40040462

selbsttatig ab. Dies wird ca. 8 Stunden vorher durch Auf- E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com
leuchten oder Flackern der Service-Anzeige angezeigt. Das Osterreich

Elektrowerkzeug muss zur Wartung an den Kundendienst ge-

schickt werden, Anschriften siehe Abschnitt ,Kundendienst Unter www.bosch-pt.at kGnnen Sie online Ersatzteile bestel-

len.

und An\{vendurTgsberathngi‘. . . . Tel.: (01) 797222010

Wenn die Service-Anzeige in regelmaBigen Abstanden blinkt, Fax: (01) 797222011

ist das Elektrowerkzeug defekt. Verwenden SieindiesemFall  £_pil. service. elektrowerkzeuge@at.bosch.com
das Elektrowerkzeug nicht weiter und schicken Sie es sofort i

an den Kundendienst. Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de kénnen Sie online Ersatz-
: . teile bestellen.
Kundendienst und Anwendungshera Tel. (044) 8471511
tung Fax: (044) 8471551

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und E-Mail: Aftersales. Service@de.bosch.com

Wartung lhres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions- Luxemburg

zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie Tel.: +32 2588 0589

auch unter: Fax: +32 2 588 0595

www.bosch-pt.com E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne bei

Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor. Entsorgung

www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwer-
ker und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen i o i
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild ~ Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmil!
des Produkts an.

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Bosch Power Tools 1609 92A 2H4|(22.8.16)
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Nur fiir EU-Lander:

GemaB der Europaischen Richtlinie
2012/19/EU iiber Elektro- und Elektronik-
Altgerate undihrer Umsetzungin nationales
Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

Anderungen vorbehalten.

English

General Power Tool Safety Warnings

m WARNING Read all safety warnings and all instruc-

tions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or serious
injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

Work area safety

» Keepwork area clean and welllit. Cluttered or dark areas
invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of electric
shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away
from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable
for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is unavoid-
able, use aresidual current device (RCD) protected
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

—

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power
tool while you are tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of inattention while op-
erating power tools may result in serious personal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal inju-
ries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a ro-
tating part of the power tool may result in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power tool
for your application. The correct power tool will do the
job better and safer at the rate for which it was designed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools. Check for misalignment or bind-
ing of moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s operation. If
damaged, have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained power
tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained

cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind
and are easier to control.

160992A2H4(22.8.16)
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» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in ac-

cordance with these instructions, taking into account
the working conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair per-
son using only identical replacement parts. This will en-

sure that the safety of the power tool is maintained.

Hammer Safety Warnings

» Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hear-
ing loss.

» Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss
of control can cause personal injury.

» Hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own cord. Cutting ac-
cessory contacting a “live” wire may make exposed metal
parts of the power tool “live” and could give the operator an
electric shock.

» Products sold in GB only: Your product is fitted with a
BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA
approved to BS 1362).
If the plugis not suitable for your socket outlets, it should be
cut off and an appropriate plug fitted in its place by an au-
thorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.
The severed plug must be disposed of to avoid a possible
shock hazard and should never be inserted into a mains
socket elsewhere.
Products sold in AUS and NZ only: Use a residual current

device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

Additional Safety and Working In-
structions

» Observe the mains voltage! The voltage of the power
source must correspond with the data on the type plate
of the machine.

» Use appropriate detectors to determine if utility lines
are hidden in the work area or call the local utility com-
pany for assistance. Contact with electric lines can lead to
fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to ex-
plosion. Penetrating a water line causes property damage.

» Firmly tighten the auxiliary handle, hold the machine
firmly with both hands while working and keep proper
footing and balance at all times. The machine is securely
guided with both hands.

» Select the correct operating mode and the suitable ap-
plication tool for the material to be worked.

» Insert the SDS-max application tool: Check the latching
by pulling the tool.

» Replace a damaged dust protection cap immediately.
The dust protection cap largely prevents the penetration of

drilling dust into the tool holder during operation. When in-

serting the tool, pay attention that the dust protection cap
is not damaged.

—

English |9

» Dust from materials such as lead-containing coatings,
some wood types, minerals and metal can be harmful to
one’s health and cause allergic reactions, lead to res-
piratory infections and/or cancer. Materials containing
asbestos may only be worked by specialists.

- Asfaras possible, use a dust extraction system suitable
for the material.

- Provide for good ventilation of the working place.

- Itisrecommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the

materials to be worked.

» If the application tool should become blocked, switch
the machine off. Loosen the application tool.

» Before switching on the power tool, make sure that the
application tool moves freely. When switching on with a
blocked drilling tool, high torque reaction can occur.

» To save energy, only switch the power tool on when using
it.

» Always wait until the machine has come to a complete
stop before placing it down. The tool insert can jam and
lead to loss of control over the power tool.

> Restarting Protection
In chiselling mode, the restarting protection prevents un-
controlled starting of the machine after a power failure.

- Torestart the operation, switch the On/Off switch to
the Off position and start the machine again.
Vibration Damper (GBH 8-45 DV)

A A A ” Vibration

Control
The integrated vibration damper reduces occurring vibra-
tions.

Symbols

The following symbols are important for reading and under-
standing the operating instructions. Please take note of the
symbols and their meaning. The correct interpretation of the
symbols will help you to use the machine in a better and safer
manner.

Symbol

Meaning
GBH 8-45D/
GBH 8-45 DV: Rotary Hammer

Grey-marked area: Handle
(insulated gripping surface)

BoscH @ | Article number
X XXX XXX XXX

omd

&

Read all safety warnings and all
instructions
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Meaning

Before any work on the machine itself,
pull the mains plug from the socket
outlet

£
=
=3
=

Meaning
Service Indicator

£
=
=3
=

Rated power input

Impact energy per stroke according to
EPTA-Procedure 05/2009

No-load speed
Restarting Protection

|'|'I'U(:
-

Wear protective gloves

=}
S

Always wear ear protection.

A\
¥

Wear safety glasses/goggles

- 4] Drilling diameter, max.
oY ﬁ Concrete
/\ Movement direction f@ﬁ Brickwork
I‘ U} Twist drill bit
ﬁ Reaction direction %
1
&)= Break-through drill bit
- D4
Next step of action ®
9
; *
>< Prohibited action "“ Core bit
_ |
2 Hammer Drilling & Weight according to
] EPTA-Procedure 01:2014
Chiselling =] Protection class
T Lua Sound power level
Vario-Lock Loa Sound pressure level
‘:)' a, Vibration total value
I Switching On K Uncertainty
O Switching Off Delivery Scope
Rotary hammer, auxiliary handle.
ﬁ On/Off switch lock-on Application tools and other accessories shown or described
are not part of the standard delivery scope.
Releasing the On/Off switch A complete overview of accessories can be found in our ac-
cessories program.
§ Low speed/impact rate
@ Intended Use
I High speed/impact rate Th.e machine is intended for hanjmer drilling in concrete,
—@ brick and stone as well as for chiselling.
DS Tool holder Technical Data
The technical data of the machine are listed in the table on
page 159.
Apply alight coatof greasetothe shank  The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V.
end of the application tool For different voltages and models for specific countries,
these values can vary.
1609 92A2H4|(22.8.16) Bosch Power Tools
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Noise/Vibration Information

The measured values of the machine are listed in the table on
page 159.

Sound emission values determined according to

EN 60745-2-6.

Vibration total values a; (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 60745-2-6.

The vibration level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in
EN 60745 and may be used to compare one tool with anoth-
er. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main ap-

plications of the tool. However if the tool is used for different

Mounting and Operation

—

English|11

applications, with different accessories or insertion tools or is
poorly maintained, the vibration emission may differ. This
may significantly increase the exposure level over the total
working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may sig-
nificantly reduce the exposure level over the total working
period.

Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and the
accessories, keep the hands warm, organisation of work pat-
terns.

The following table indicates the action objectives for mounting and operation of the power tool. The instructions for each action
objective are shown aside. Depending on the type of application, various instruction combinations are required. Observe the

safety instructions.

Action Figure  Please observe Page
Itr(l)ztlert the SDS-max application  EHNI—= 1 r_> ‘ sDS 160
h V4
_—__
Removingthe SDS-maxapplication EHNNN—= 2 sDS 160
tool S0608
(=
Selecting the Operating Mode ’ T 3 161
i
Changing the chisel position 4 sDS 161
(Vario-Lock) “
'
Changing the position of the 5 161

auxiliary handle

1

Switching On/Off in Drilling Mode I T

Bosch Power Tools
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Action Figure  Please observe Page
Switching On/Off in Chiselling T i 7 162
Moce / @
O . 5
=S
Adjusting the Speed 8 162
@% .
i
9 163

Observing the service indicator E

Maintenance and Cleaning

» For safe and proper working, always keep the machine
and ventilation slots clean.

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to

be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in or-

der to avoid a safety hazard.

Service Indicator (see Fig. 9, page 163)

When the carbon brushes are worn out, the machine switches
itself off. This is indicated approx. 8 hours beforehand by the
lighting or blinking of the service indicator . The machine must
then be sent to an after-sales service agent. Addresses are

listed in the Section “After-sales Service and Application Ser-

vice”.

Service indicator flashes in regular intervals, the machine is
defective. In this case, do not continue to use the machine
and send it immediately to an after-sales service agent.

After-sales Service and Application

Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. Exploded views and information on spare parts can al-
so be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch’s application service team will gladly answer questions
concerning our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate of
the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 395415555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

160992A2H4(22.8.16)

%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



OBJ_BUCH-1387-004.book Page 13 Monday, August 22, 2016 4:33 PM

Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for

environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household waste!

Only for EC countries:
According to the European Guideline
2012/19/EU for Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment and its implementation
into national right, power tools that are no
longer usable must be collected separately
and disposed of in an environmentally cor-
rect manner.

Subject to change without notice.

Francais

Avertissements de sécurité généraux
pour Poutil

m AVERTISSEMENT Lire Eous‘lgs avertisseme.nts
de sécurité et toutes les ins-

tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions
peut donner lieu a un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserverlazone de travail propre etbienéclairée. Les
zones en désordre ou sombres sont propices aux acci-
dents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant l'utilisation de Poutil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le contrdle de l'outil.

—

Frangais |13

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque fa-
con que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des
outils a branchement de terre. Des fiches non modifiées
et des socles adaptés réduiront le risque de choc élec-
trique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a
laterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
niéres et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié ala terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d’eau a l'intérieur d’un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon
pour porter, tirer ou débrancher I'outil. Maintenir le
cordon a ’écart de la chaleur, du lubrifiant, des arétes
oudes parties en mouvement. Les cordons endommagés
ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a Pextérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a l'utilisation extérieure. L'utilisation
d’uncordon adapté al'utilisation extérieure réduit le risque
de choc électrique.

» Silusage d’un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant différentiel résiduel (RCD). L'usage
d’un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans I'utilisation de
Ioutil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fatigué
ou sous 'emprise de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention en cours d’utilisation
d’un outil peut entrainer des blessures graves des per-
sonnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussieres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures des personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher I'ou-
til au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser
ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur I'in-
terrupteur ou brancher des outils dont I'interrupteur est en
position marche est source d’accidents.

> Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
l'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contrdle de l'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-

Bosch Power Tools
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ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux

longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.
» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement

d’équipements pour I’'extraction et la récupération des

poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correcte-

ment utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére peut
réduire les risques dus aux poussieres.

Utilisation et entretien de outil

» Ne pas forcer outil. Utiliser 'outil adapté a votre appli-

cation. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de ma-
niére plus stre au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil si I'interrupteur ne permet pas de

passer de I'état de marche a arrét et vice versa. Tout ou-

til qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le faire réparer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation en cou-

rant et/ou le bloc de batteries de I'outil avant tout ré-
glage, changement d’accessoires ou avant de ranger
Poutil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de I'outil.

» Conserver les outils a I'arrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas I'outil ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d’utilisateurs novices.

» Observer la maintenance de Poutil. Vérifier qu’il n’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de 'outil. Encas de
dommages, faire réparer 'outil avant de l'utiliser. De
nombreux accidents sont dus a des outils mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de cou-

per. Des outils destinés a couper correctement entretenus
avec des piéces coupantes tranchantes sont moins sus-
ceptibles de bloguer et sont plus faciles a contréler.

» Utiliser I'outil, les accessoires et les lames etc., confor-

mément a ces instructions, en tenant compte des
conditions de travail et du travail a réaliser. L utilisation
del'outil pour des opérations différentes de celles prévues
pourrait donner lieu a des situations dangereuses.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir 'outil par un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de I'outil est maintenue.

Avertissements de sécurité pour les

marteaux

» Portez des protections auditives. L 'exposition aux bruits
peut provoquer une perte de l'audition.

» Utiliser la(les) poignée(s) auxiliaire(s) fournie(s) avec
Poutil. La perte de contrdle peut provoquer des blessures.

» Tenir Poutil par les surfaces de préhension isolées, lors
de la réalisation d’'une opération au cours de laquelle
'organe de coupe peut entrer en contact avec un ca-

blage non apparent ou son propre cordon d’alimenta-
tion. Le contactavec unfil « sous tension » peut également
mettre « sous tension » les parties métalliques exposées
de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur
['opérateur.

Autres instructions de sécurité et

d’utilisation

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la
source d’alimentation électrique doit correspondre

aux indications se trouvant sur la plaque signalétique
de l'outil électroportatif.

» Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des
conduites cachées ou consulter les entreprises d’ap-
provisionnement locales. Un contact avec des conduites
d’électricité peut provoquer un incendie ou un choc élec-
trigue. Un endommagement d’une conduite de gaz peut
provoquer une explosion. La perforation d’'une conduite
d’eau provoque des dégats matériels.

» Serrez la poignée supplémentaire, tenez l'outil élec-
trique fermement des deux mains lors du travail et veil-
lez a toujours garder une position de travail stable.
Avec les deux mains, l'outil électroportatif est guidé en
toute sécurité.

» Sélectionnez le mode de travail adapté etFPoutil de tra-
vail approprié pour le matériau a travailler.

» Mettez un outil de travail SDS-max en place: Vérifiez si
I'outil est bien encliqueté en tirant sur ce dernier.

» Faire immédiatement remplacer un capot anti-pous-
siére endommageé. Le capot anti-poussiére empéche
dans une large mesure la pénétration de poussiére dans le
porte-outil pendant le fonctionnement de 'appareil. Lors
du montage de l'outil, veillez a ne pas endommager le ca-
pot anti-poussiére.

» Les poussiéres de matiéres comme les peintures conte-
nant du plomb, certaines essences de bois, certains mi-
néraux ou métaux peuvent étre nuisibles a la santé et
peuvent causer des réactions allergiques, des maladies
des voies respiratoires et/ou un cancer. Les matériaux
contenant de I'amiante ne doivent étre travaillés que par
des personnes qualifiées.

- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
siéres approprié au matériau.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- Il est recommandé de porter un masque respiratoire
avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a trai-

ter en vigueur dans votre pays.

» Au cas ol Ioutil de travail serait bloqué, arrétez I'outil
électroportatif. Desserrez 'outil de travail.

» Avant de mettre en marche Ioutil électroportatif, s’as-
surer que Poutil de travail puisse librement bouger.
Lorsqu’on met I'appareil en marche, 'outil de travail étant
bloqué, il peut y avoir de fortes réactions.

» Afin d’économiser 'énergie, ne mettez l'outil électroporta-
tif en marche que quand vous I'utilisez.

160992A2H4(22.8.16)
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» Avant de déposer I'outil électroportatif, attendre que
celui-ci soit complétement a I'arrét. Loutil risque de se T o
coincer, ce qui entrainerait une perte de controle de l'outil Direction de réaction
électroportatif.

» Protection contre un démarrage intempestif

Symbole Signification

En mode burinage, le dispositif de protection contre un dé- G Prochaine action
marrage intempestif évite le démarrage incontrélé de I'ou-

til électroportatif aprés une interruption de I'alimentation Interdit

en courant. ><

- Afin de remettre 'appareil en service, mettez l'inter-

rupteur Marche/Arrét en position d’arrét et remettez % Percage a percussion
I'outil électroportatif en marche. i T
Dispositif d’amortissement des vibrations -
(GBH 8-45DV) Burinage
Vibration :
Vario-Lock
Control Qé)l

Le dispositif intégré pour lamortissement des vibrations
réduit les vibrations se produisant lors du travail.

Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et
mieux comprendre le mode d’emploi. Veuillez mémoriser ces
symboles et leur signification. L'interprétation correcte des
symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil électro-
portatif en toute sécurité.

Mise en marche

Arrét

Verrouiller I'interrupteur Marche / Arrét

Déverrouillage de I'interrupteur

HDEDOH

Marche/Arrét
Symbole Signification Vitesse de rotation/fréquence de
GBH 8-45 D/ @% frappe faible

GBH 8-45 DV: Marteau perforateur
Partie marquée en gris : poignée
(surface de préhension isolante)

Vitesse de rotation/fréquence de
frappe élevée

Nk

Porte-outil

BosCH @ N° d'article
X XXX XXX XXX
Graissez légerement 'emmanchement
0o de l'outil de travail

Toutes les consignes de sécurité et
toutes les instructions doivent étre lues

Affichage service

Avant d’effectuer des travaux sur 'outil Puissance nominale absorbée

électroportatif, retirez la fiche de la Py - ——
prise de courant E Puilssance de frappe individuelle
suivant EPTA-Procedure 05/2009
ny Vitesse a vide
% Protection contre un démarrage
& O intempestif

Portez une protection acoustique.

=

m Portez des gants de protection

[4] Diamétre max. de pergage
B Béton

Portez des lunettes de protection m’
% Maconnerie
g’\ Foret hélicoidal

Direction de déplacement %
1
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Symbole Signification

.)". Foret hélicoidal @ multi-taillants
®

*

b

Yalal Couronne trépans

Poids suivant
EPTA-Procedure 01:2014

Classe de protection

Lya Niveau d’intensité acoustique
Loa Niveau de pression acoustique
ay, Valeurs totales des vibrations
K Incertitude
Accessoires fournis

Marteau perforateur, poignée supplémentaire.
L’outil de travail et d’autres accessoires décrits ou illustrés ne
sont pas tous compris dans la fourniture.

Vous trouverez les accessoires complets dans notre pro-
gramme d’accessoires.

Utilisation conforme

L’appareil est congu pour des travaux de pergage en frappe
dans le béton, la brique et la pierre ainsi que pour des travaux
de burinage.

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques du produit sont indiquées
dans le tableau a la page 159.

Montage et mise en service

—

Ces indications sont valables pour une tension nominale de
[U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions
plus basses ainsi que pour des versions spécifiques a certains
pays.

Niveau sonore et vibrations

Les valeurs de mesure du produit sont indiquées dans le ta-
bleau a la page 159.

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme
EN60745-2-6.

Valeurs totales des vibrations a,, (somme vectorielle des trois
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a
lanorme EN 60745-2-6.

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d'utilisa-
tion a été mesuré conformémentalanorme EN 60745 et peut
étre utilisé pour une comparaison d’outils électroportatifs. Il
est également approprié pour une estimation préliminaire de
la charge vibratoire.

Le niveau d’oscillation correspond aux utilisations principales
de l'outil électroportatif. Si l'outil électrique est néanmoins
utilisé pour d’autres applications, avec différents accessoires
ou d’autres outils de travail ou s'il est mal entretenu, le niveau
d'oscillation peut étre différent. Ceci peut augmenter consi-
dérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendantlesquellesI'appareil est éteint ou en fonctionnement,
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérable-
ment la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour
protéger I'utilisateur des effets des vibrations, telles que par
exemple : Entretien de l'outil électrique et des outils de tra-
vail, maintenir les mains chaudes, organisation des opéra-
tions de travail.

Le tableau ci-aprés indique les modes opératoires pour le montage et I'utilisation de l'outil électroportatif. Les instructions spé-
cifiques aux modes opératoires sont illustrées dans la figure correspondante. En fonction de I'utilisation, différents types d'ins-
tructions sont nécessaires. Tenez compte des consignes de sécurité !

Opération
Mettez un outil de travail SDS-max CHRN—=
en place G069

(e —

»

Figure  Respectez Page

1 D] (sos 160

Retirer un outil de travail SDS-max CHRHNNNN—=
——
_—

- 0L

Sélection du mode de fonctionne- ’ 3 161
ment iT “

160992A2H4(22.8.16)
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Opération Figure  Respectez Page
Modification de la position du burin 4 sDS 161
(Vario-Lock) “
J
Pivoter la poignée supplémentaire % 5 161
N
Mise en fonctionnement/Arrét en T i 6 162
mode de percage
O
4
Mise en fonctionnement/Arrét en T Th 7 162
mode de burinage
O
g
Réglage de la vitesse de rotation § 8 162
&
9 163

Respecter I'affichage service E

Nettoyage et entretien

» Veilleza ce que I'outil électroportatif ainsi que les ouies
de ventilation soient toujours propres afin d’obtenir un
travail impeccable et sir.

Si le remplacement du cable d’alimentation est nécessaire,

cecine doit étre effectué que par Bosch ou une station de Ser-

vice Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin d'éviter des
dangers de sécurité.

Affichage service

(voir figure 9, page 163)

Lorsque les balais sont usés, l'appareil électroportatif s'arréte
automatiquement. Ceci est indiqué environ 8 heures aupara-
vant par l'allumage ou le clignotement de I'affichage service .
L’appareil électroportatif doit &tre envoyé auprés d’'un service
aprés-vente pour y faire effectuer les travaux d’entretien
(pour les adresses, voir chapitre « Service Aprés-Vente et
Assistance »).

Sil'affichage service clignote régulierement, c’est que l'outil
électroportatif est défectueux. Sitel est le cas, ne continuez
pas a utiliser 'outil électroportatif et faites-le parvenir aussi-
tot a une station de Service Aprés-Vente.

Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les piéces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des
informations concernant les piéces de rechange également
SouS :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions concernant nos
produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro
d’article a dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du
produit.

France

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811360122

(codt d’'une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Bosch Power Tools
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Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+322 5880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage
appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures

ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :
Conformément a la directive européenne
2012/19/UE relative aux déchets d’équi-
pements électriques et électroniques et sa
mise en vigueur conformément aux législa-
tions nationales, les outils électroportatifs
dont on ne peut plus se servir doivent étre

isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.
i
Oy

Espaiiol

Advertencias de peligro generales pa-
ra herramientas eléctricas

m ADVERTENCIA Lga integr;.nment.e estas a.dverten-
ciasde peligro e instrucciones. En

caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instruccio-
nes siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesion grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.

—

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexion alared (con cable de red) y a herramientas eléc-
tricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.
El desorden o una iluminacion deficiente en las areas de
trabajo pueden provocar accidentes.

» No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe correspon-
der a la toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
unatomade tierra. Los enchufes sin modificar adecuados
alas respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de
una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores. El
riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es ma-
yor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite
que penetren liquidos en su interior. Existe el peligro de
recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos
en la herramienta eléctrica.

» No utilice el cable de red para transportar o colgar la
herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchu-
fe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas
moviles. Los cables de red dafados o enredados pueden
provocar una descarga eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie
utilice solamente cables de prolongacion apropiados
para su uso en exteriores. La utilizacion de un cable de
prolongacion adecuado para su uso en exteriores reduce el
riesgo de una descarga eléctrica.

» Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hlimedo, es necesario conectarla a
través de un fusible diferencial. La aplicacion de un fusi-
ble diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga
eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee la herramienta eléc-
trica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica
si estuviese cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar

160992A2H4(22.8.16)
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atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal y en todo caso
unas gafas de proteccion. El riesgo a lesionarse se reduce
considerablemente si, dependiendo deltipoy laaplicacion
de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo
de proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de
que la herramienta eléctrica esté desconectada antes
de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el
acumulador, al recogerla, y al transportarla. Si trans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramienta
eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugaraun
accidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de
conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de
ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede pro-
ducir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base fir-
me y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le
permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en caso
de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo,
vestimentay guantes alejados de las piezas méviles. La
vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden en-
ganchar con las piezas en movimiento.

» Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspira-
cion o captacion de polvo, asegtirese que éstos estén
montados y que sean utilizados correctamente. El empleo
de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herra-
mienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. Con
la herramienta adecuada podra trabajar mejor y mas segu-
ro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice herramientas eléctricas con un interruptor
defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se pue-
dan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacer-
sereparar.

» Saque el enchufe de lared y/o desmonte el acumulador
antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica,
cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléc-
trica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar
accidentalmente la herramienta eléctrica.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifios. No permitala utilizacion de laherramienta
eléctrica a aquellas personas que no estén familiariza-
das con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si
funcionan correctamente, sin atascarse, las partes mo-
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viles de la herramienta eléctrica, y si existen partes ro-
tas o deterioradas que pudieran afectar al funciona-
miento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas
piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herra-
mienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los iitiles limpios y afilados. Los dtiles mante-
nidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, ttiles, etc.
de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello
las condiciones de trabajo y la tareaarealizar. El uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aque-
llos para los que han sido concebidas puede resultar peli-
groso.

Servicio

» Unicamente haga reparar su herramienta eléctrica por
un profesional, empleando exclusivamente piezas de
repuesto originales. Solamente asi se mantiene la seguri-
dad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para marti-
llos

» Utilice unos protectores auditivos. El ruido intenso pue-
de provocar sordera.

» Utilice las empuiiaduras adicionales, si se adjuntan al
suministro de la herramienta eléctrica. La pérdida de
control sobre la herramienta eléctrica puede provocar un
accidente.

» Sujete el aparato por las empuiaduras aisladas al reali-
zar trabajos en los que el iitil pueda tocar conductores
eléctricos ocultos o el propio cable de lared. El contacto
con un conductor bajo tensién puede poner también bajo
tension las partes metalicas del aparato y conducir a una
descarga eléctrica.

» El enchufe macho de conexion, debe ser conectado so-
lamente a un enchufe hembra de las mismas caracteris-
ticas técnicas del enchufe macho en materia.

Instrucciones de seguridad y opera-
cion adicionales

» iObserve la tension de red! La tension de alimentacion
debera coincidir con las indicaciones en la placa de ca-
racteristicas de la herramienta eléctrica.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar conductores o tuberias ocultas, o consulte a
sus compaiiias abastecedoras. El contacto con conduc-
tores eléctricos puede provocar un incendio o una electro-
cucion. Al dafiar una tuberia de gas puede producirse una
explosion. La perforacion de una tuberia de agua puede
causar dafios materiales.

» Apriete con firmeza la empuiadura adicional y trabaje
sujetando fuertemente la herramienta eléctrica con
ambas manos, cuidando de mantener una posicion es-
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table. Utilizando ambas manos la herramienta eléctrica es
guiada de forma segura.

» Seleccione el modo de operacidn y util apropiados para
el tipo de material a trabajar.

» Montaje del til SDS max: Tire del (til para asegurarse de
que ha quedado correctamente sujeto.

» Deje sustituir inmediatamente una caperuza antipolvo
deteriorada. La caperuza antipolvo evita en gran medida
que el polvo producido al trabajar logre penetrar en el por-
tadtiles. Al montar el Gtil, preste atencion a no dafar la ca-
peruza antipolvo.

» El polvo de ciertos materiales como pinturas que con-
tengan plomo, ciertos tipos de madera, algunos mine-
rales y metales puede ser nocivo para la salud, provo-
car reacciones alérgicas, enfermedades respiratorias
y/o cancer. Los materiales que contengan amianto sola-
mente deberan ser procesados por especialistas.

- Aser posible utilice un equipo para aspiracion de polvo
apropiado para el material a trabajar.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro
delaclase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los

materiales a trabajar.

» Sielitil sellega abloquear, desconecte laherramienta
eléctrica. Desbloquee el util.

» Antes de conectar la herramienta eléctrica asegtirese
primero de que el util pueda moverse libremente. Sila
herramienta eléctrica se conecta estando bloqueado el til
de taladrar se producen unos pares de reaccion muy eleva-
dos.

» Para ahorrar energia, solamente conecte la herramienta
eléctrica cuando vaya a utilizarla.

» Antes de depositarla, esperar a que se haya detenido la

herramienta eléctrica. El (til puede engancharse y hacer-

le perder el control sobre la herramienta eléctrica.

» Proteccion contra rearranque
En el modo de operacién para cincelar, la proteccion con-
tra rearranque evita la puesta en marcha accidental de la

herramienta eléctrica tras un corte de la alimentacion eléc-

trica.

- Paralanueva puesta en marcha coloque el interruptor
de conexidn/desconexion en la posicion de desco-
nexion, y conecte de nuevo la herramienta eléctrica.

Amortiguador de vibraciones (GBH 8-45 DV)

AA A A Vibration
Control
El amortiguador de vibraciones integrado se encarga de

atenuar las vibraciones.

Simbolos

Los simbolos siguientes le ayudaran a entender las instruccio-
nes de servicio al leerlas. Es importante que retenga en su me-

moria estos simbolos y su significado. La interpretacion co-
rrecta de estos simbolos le ayudara a manejar mejor, y de
forma mas segura, la herramienta eléctrica.

Significado

GBH 8-45D/

GBH 8-45 DV: Martillo perforador
Area marcada en gris: Empuiadura
(area de agarre aislada)

Simbologia

NO de articulo

Lea integramente las indicaciones de
seguridad e instrucciones

Antes de cualquier manipulacién en la
herramienta eléctrica extraiga el en-
chufe de red de la toma de corriente

Utilice guantes de proteccion

Utilice unos protectores auditivos.

Coldquese unas gafas de proteccion

Direccién de movimiento

Direccidn de reaccion

Accidn siguiente a realizar

Accidn prohibida

Percutir

Cincelar

Vario-Lock

Conexion

Desconexion

Enclavamiento del interruptor de
conexion/desconexion

Desenclavamiento del interruptor de
conexion/desconexion

B0 OHts =2 X | [ -
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Significado
Bajo n®de r.p.m. o impactos

Simbologia

57

— Alto n®de r.p.m. o impactos

Alojamiento del dtil

%)
o
7]

Engrase ligeramente el extremo del
vastago de insercion

Indicador de servicio

BRI

Py Potencia absorbida nominal
E Energia por percusion segun

EPTA-Procedure 05/2009
Ny Revoluciones en vacio

Proteccion contra rearranque

A\
Rid

Diametro de taladro, max.

Hormigdn

Ladrillo

Broca helicoidal

R @ m S

-",- Broca para taladros pasantes
®

®

®

bl Corona perforadora hueca

Peso segln EPTA-Procedure 01:2014

Clase de proteccion

Lya Nivel de potencia acustica
Lo Nivel de presion sonora
a, Nivel total de vibraciones
K Tolerancia

Material que se adjunta

Martillo perforador, empufadura adicional

Los tiles y demas accesorios descritos e ilustrados no co-
rresponden al material que se adjunta de serie.

La gama completa de accesorios opcionales se detalla en
nuestro programa de accesorios.

—
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Utilizacion reglamentaria

El aparato ha sido disefiado para taladrar con percusién en
hormigon, ladrillo y piedra y para realizar trabajos de cincela-
do.

Datos técnicos

Los datos técnicos del producto se detallan en la tabla de la
pagina 159.

Estos datos son validos para una tension nominal de [U]
230 V. Los valores pueden variar para otras tensiones y en
ejecuciones especificas para ciertos paises.

Informacion sobre ruidos y vibracio-
nes

Los valores de medicion del producto se detallan en la tabla
de la pagina 159.

Valores de emision de ruidos determinados segun
EN 60745-2-6.

Nivel total de vibraciones a, (suma vectorial de tres direccio-
nes) y tolerancia K determinados segtin EN 60745-2-6.

Elnivel devibracionesindicado en estas instrucciones hasido
determinado segun el procedimiento de medicion fijado enla
norma EN 60745 y puede servir como base de comparacion
conotras herramientas eléctricas. También es adecuado para
estimar provisionalmente la solicitacion experimentada por
las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las
aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello,
el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta
eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con accesorios di-
ferentes, con Utiles divergentes, o si el mantenimiento de la
misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento dras-
tico de la solicitacion por vibraciones durante el tiempo total
de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacion experimentada
por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos
tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté
en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello pue-
de suponer una disminucion drastica de la solicitacion por vi-
braciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctricay de los ttiles, con-
servar calientes las manos, organizacion de las secuencias de
trabajo.
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Montaje y operacion

—

En la tabla siguiente se indican los objetivos para el montaje y la operacion de la herramienta eléctrica. Las instrucciones y los
objetivos se muestran en la figura indicada. Seg(n cual sea la aplicacion deberan combinarse las instrucciones de distintas for-

mas. Observe las instrucciones de seguridad.

Considerar

Figura

Montaje del dtil SDS max TR y—= D] (sos 160
oo =
h V4
1
Desmontaje del Gtil SDS max CARNNN——= 2 DS 160
s
e
Seleccion del modo de operacion ’ T 3 161
i
Modificacion de la posicion para 4 SDS 161
cincelar (Vario-Lock) -:)
J
Orientacion de la empufiadura 5 161

adicional

Conexion/desconexion al taladrar

Conexidn/desconexion al cincelar

Ajuste de las revoluciones

8 162

Observacion del indicador de
servicio

9 163

Mantenimiento y limpieza

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficaciay seguridad.

La sustitucion de un cable de conexion deteriorado debera

ser realizada por Bosch o por un servicio técnico autorizado

para herramientas eléctricas Bosch con el fin de garantizar la
seguridad del aparato.

Indicador de servicio (ver figura 9, pagina 163)
Si el desgaste de las escobillas es excesivo, la herramienta
eléctrica se desconecta automaticamente. Esto se sefializa
aprox. unas 8 horas antes al encenderse o parpadear previa-
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mente el indicador de servicio . La herramienta eléctrica de-
bera enviarse para su mantenimiento a uno de los servicios
técnicos que se indican bajo el apartado “Servicio técnico y
atencion al cliente”.

Si el indicador de servicio parpadea a intervalos regulares,
ello es sintoma de que la herramienta eléctrica esta averiada.
En este caso, no siga utilizando la herramienta eléctrica y en-
viela de inmediato al servicio técnico.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-

to, asi como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despie-
ceeinformaciones sobre las piezas de recambio los podra ob-

tener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosa-
mente en cuanto a la adquisicion, aplicacion y ajuste de los
productos y accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es im-

prescindible indicar el n© de articulo de 10 digitos que figura
en la placa de caracteristicas del producto.

Espaia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogi-

da para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: (0212) 2074511

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071
Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel. Interior: (01) 8006271286

Tel. D.F.: 52843062

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cérdoba 5160

C1414BAW Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Atencion al Cliente

Tel.: (0810) 5552020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Perti

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzon Postal Lima 41 - Lima

Tel.: (01) 2190332

—
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Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago
Tel.: (02) 2405 5500

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anonima Ecuabosch
Av. Las Monjas n°® 10y Carlos J. Arosamena
Guayaquil - Ecuador

Tel. (04) 2204000

Email: atencion.cliente@ec.bosch.com

Eliminacion
Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y

embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion que
respete el medio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas a la basura!
Sélo para los paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea
2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y
electronicos inservibles, tras su transposi-
cion en ley nacional, deberan acumularse
por separado las herramientas eléctricas
para ser sometidas a un reciclaje ecoldgico.

Reservado el derecho de modificacion.El simbolo es solamente va-
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lido, si también se encuentra sobre la placa de caracteristicas del
producto/fabricado.

Portugués

Indicacdes gerais de adverténcia para
ferramentas elétricas

m ATENCAO Devem‘ser' lidas todas as indicegées de
adverténcia e todas as instrucoes.

O desrespeito das adverténcias e instrugdes apresentadas

abaixo pode causar chogue elétrico, incéndio e/ou graves

lesoes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucdes para futu-

rareferéncia.

0 termo “Ferramenta elétrica” utilizado a seguir nas indica-
¢oes de adverténcia, refere-se a ferramentas elétricas opera-
das com corrente de rede (com cabo de rede) e aferramentas
elétricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou éreas de trabalho insuficiente-
mente iluminadas podem levar a acidentes.

Bosch Power Tools

%

%

160992A2H4(22.8.16)

ﬁ



OBJ_BUCH-1387-004.book Page 24 Monday, August 22, 2016 4:33 PM

24 | Portugués

» Nao trabalhar com a ferramenta elétrica em areas com

risco de explosao, nas quais se encontrem liquidos, ga-

ses ou pos inflamaveis. Ferramentas elétricas produzem
faiscas, que podem inflamar pds ou vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da ferra-
menta elétrica durante a utilizacdo. No caso de distra-
¢do é possivel que perca o controlo sobre o aparelho.

Seguranca elétrica

» A ficha de conexao da ferramenta elétrica deve caber
na tomada. A ficha ndo deve ser modificada de maneira
alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao junto com

ferramentas elétricas protegidas por ligacao a terra. Fi-

chas ndo modificadas e tomadas apropriadas reduzem o
risco de um choque elétrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com su-
perficies ligadas a terra, como tubos, aquecimentos,
fogoes e frigorificos. Ha um risco elevado devido a cho-
que elétrico, se o corpo estiver ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A

infiltracdo de 4gua numa ferramenta elétricaaumenta o ris-

co de choque elétrico.

» Nio devera utilizar o cabo para outras finalidades. Ja-
mais utilizar o cabo para transportar a ferramenta elé-

trica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da toma-

da. Manter o cabo afastado de calor, éleo, cantos
afiados ou partes do aparelho em movimento. Cabos

danificados ou emaranhados aumentam o risco de um cho-

que elétrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre,
s0 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacdo de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um cho-
que elétrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferra-
menta elétrica em areas humidas, devera ser utilizado
um disjuntor de corrente de avaria. A utilizagao de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque
elétrico.

Seguranca de pessoas
» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha pru-

déncia ao trabalhar com a ferramenta elétrica. Nao uti-

lizar uma ferramenta elétrica quando estiver fatigado
ou sob a influéncia de drogas, alcool ou medicamentos.
Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta elétrica,
pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de protecao pessoal e sempre
oculos de protecao. A utilizacdo de equipamento de pro-

tecao pessoal, como mascara de protecao contra pd, sapa-

tos de seguranca antiderrapantes, capacete de seguranga
ou protecao auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da
ferramenta elétrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocacao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta elétrica esteja desli-
gada, antes de conecta-la a alimentacao de rede e/ou
ao acumulador, antes de levanta-la ou de transporta-la.
Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta

elétrica ou se o aparelho for conectado a alimentagao de
rede enquanto estiver ligado, poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca an-
tes de ligar a ferramenta elétrica. Uma ferramenta ou
chave que se encontre numa parte do aparelho em movi-
mento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicdo anormal. Mantenha uma posicéo fir-
me e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é mais
facil controlar a ferramenta elétrica em situagdes inespera-
das.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem joias.
Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de par-
tes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou
joias podem ser agarrados por pegas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracio ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e uti-
lizados corretamente. A utilizacdo de uma aspiragao de
pd pode reduzir o perigo devido ao pd.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas
elétricas

> Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta
elétrica apropriada para o seu trabalho. E melhor e mais
seguro trabalhar com a ferramenta elétrica apropriada na
area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta elétrica com um interrup-
tor defeituoso. Uma ferramenta elétrica que nao pode
mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser repa-
rada.

» Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador an-
tes de executar ajustes no aparelho, de substituir aces-
sorios ou de guardar o aparelho. Esta medida de seguran-
¢a evita o arranque involuntario da ferramenta elétrica.

» Guardar ferramentas elétricas nao utilizadas fora do al-
cance de criancas. Nao permita que pessoas que nao
estejam familiarizadas com o aparelho ou que ndo te-
nham lido estas instrucoes, utilizem o aparelho. Ferra-
mentas elétricas sao perigosas se forem utilizadas por pes-
soas inesperientes.

» Tratar aferramenta elétrica com cuidado. Controlar se
as partes méveis do aparelho funcionam perfeitamen-
te e ndo emperram, e se ha pecas quebradas ou danifi-
cadas que possam prejudicar o funcionamento da fer-
ramenta elétrica. Permitir que pecas danificadas sejam
reparadas antes da utilizacao. Muitos acidentes tém co-
mo causa, a manutencao insuficiente de ferramentas elé-
tricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferra-
mentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos
de corte afiados emperram com menos frequéncia e po-
dem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta elétrica, acessoérios, ferramentas
de aplicacao, etc. conforme estas instrucdes. Conside-
rar as condicoes de trabalho e a tarefa a ser executada.
A utilizagdo de ferramentas elétricas para outras tarefas a
nao ser as aplicagdes previstas, pode levar a situagoes pe-
rigosas.
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Servico

» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por pesso-
al especializado e qualificado e so com pecas de reposi-

¢ao originais. Desta forma é assegurado o funcionamento
seguro do aparelho.

Indicacdes de seguranca para marte-
los

» Usar protecao auricular. Ruidos podem provocar a sur-
dez.

» Utilizar punhos adicionais se estes forem fornecidos
junto com a ferramenta elétrica. A perda de controlo po-
de provocar lesoes.

» Ao executar trabalhos durante os quais podem ser atin-
gidos cabos elétricos ou o préprio cabo de rede so de-
vera segurar o aparelho pelas superficies de punho iso-
ladas. O contacto com um cabo sob tensdo também pode
colocar sob tensdo as pecas metdlicas do aparelho e levar
aum choque elétrico.

Indicacdes de seguranca e de trabalho
adicionais
» Observar atensao derede! A tensdo da fonte de corren-

te elétrica deve coincidir com a que consta na chapade
identificacao da ferramenta elétrica.

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consultar a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar incéndio e
choques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a
explosdo. A infiltragao num cano de dgua provoca danos
materiais.

» Apertar firmemente o punho adicional, durante o tra-
balho devera segurar a ferramenta elétrica firmemen-
te com ambas as maos e manter uma posicao segura. A
ferramenta elétrica é conduzida com seguranca com am-
bas as maos.

» Selecionar o tipo de funcionamento correto e a ferra-
menta de trabalho apropriada para o material que de-
seja trabalhar.

» Introduzir a ferramenta de trabalho SDS-max: Puxar a
ferramenta para controlar o travamento.

» Uma capa de protecao contra po danificada deve ser
substituida imediatamente. A capa de protecdo contra
po evita, consideravelmente, que penetre pd de perfura-
¢do no encabadouro durante o funcionamento. Ao introdu-
zir aferramenta devera assegurar-se de que a capa de pro-
tecao contra pd nao seja danificada.

» Pos de materiais, como por exemplo tintas que contém
chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais
podem ser nocivos a satide e provocar reacdes alérgi-
cas, doencas das vias respiratorias e/ou a cancro. Mate-
rial que contém asbesto s6 deve ser processado por pes-
soal especializado.

- Se possivel deverd usar um dispositivo de aspiragao
apropriado para o material.

—
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- Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.

- Erecomendavel usar uma méscara de protecao respira-
téria com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem trabalha-

dos, vigentes no seu pais.

» Se aferramenta de trabalho bloquear, devera desligar
aferramenta elétrica. Soltar a ferramenta de trabalho.

> Assegure-se de que ao ligar a ferramenta elétrica, afer-
ramenta de trabalho se movimente livremente. Ao ligar
oaparelho com umabroca bloqueada sdo produzidos altos
momentos de reagao.

» Para poupar energia so devera ligar a ferramenta elétrica
quando ela for utilizada.

» Espere aferramenta elétrica parar completamente, an-
tes de deposita-la. A ferramenta de aplicagao pode em-
perrar e levar a perda de controlo sobre a ferramenta elé-
trica.

» Protecio contra rearranque involuntario
A protecdo contra rearranque involuntario evita, no funcio-
namento de cinzelar, que a ferramenta elétrica possa ar-
rancar descontroladamente apds uma interrupgao da ali-
mentacao de corrente elétrica.

- Pararecolocar em funcionamento devera colocar oin-
terruptor de ligar-desligar na posi¢ao desligada e ligar
novamente a ferramenta elétrica.

Amortecimento de vibracées (GBH 8-45 DV)

AAA A Vibration

Control
0 amortecimento de vibrages integrado reduz eventuais
vibragdes.

Simbolos

Os simbolos a seguir sao importantes para a leitura e paraa
compreensao destas instrugdes de servico. Os simbolos e os
seus significados devem ser memorizados. A interpretacao
correta dos simbolos facilita a utilizagdo segura e aprimorada
da ferramenta elétrica.

Simbolo

Significado
GBH8-45D/
GBH 8-45 DV: Martelo perfurador

area marcada de cinza: Punho
(superficie isolada)

BOSCH @ N.°do produto

X XXX XXX XXX

He]mm)

Ler todas as indicagdes de seguranga e
as instrugdes

&

Antes detodostrabalhos naferramenta
elétrica deverd puxar aficha de rede da
tomada
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Simbolo

Significado
Usar luvas de protecdo

Usar protecao auricular.

—

()
3
=3
=X
S

Significado
N.° de rotagdes em ponto morto

Protecdo contra rearranque involunta-
rio

=
S

A\
Sad

Fixar o interruptor de ligar-desligar

Destravar o interruptor de ligar-

descritos, nao pertencem ao volume de fornecimento padro-
nizado.

Todos os acessorios encontram-se no nosso programa de
acessorios.

@ 4] max. didmetro de perfuragao
B Betdo
Usar dculos de protecao m’
% Muramentos
U] Broca helicoidal
/ Diregdo do movimento %
) i
i Broca demolidora
Diregdo da reagdo )"
®
i 3
®
G Préximo passo de a¢ao Lt Coroa de perfuragdo 6ca
Acdo proibida i Peso conforme
EPTA-Procedure 01:2014
P Furar com percussio E] Classe de protegdo
f T La Nivel da poténcia acstica
Cinzelar Lon Nivel de pressdo acustica
T a, Valor total de oscilagdes
Vario-Lock K Incerteza
-
g Volume de fornecimento
I Martelo perfurador, punho adicional.
O Desligar Ferramenta de trabalho, e outros acessérios ilustrados ou

desligar

Baixo ntimero de rotages/de
percussoes

Alto ntimero de rotagoes/de
percussoes

Fixacdo da ferramenta

(%2}
[~
(2]

Lubrificar levemente a extremidade de
encaixe da ferramenta de trabalho

Indicagdo de servico

RNEYS

Poténcia nominal consumida

o
-

m

Forga de impacto individual conforme
EPTA-Procedure 05/2009

Utilizacao conforme as disposicdes

0 aparelho é destinado para furar com percussao em betéo,
tijolos e pedras, assim como para trabalhos de cinzelar.

Dados técnicos
Os dados técnicos do produto encontram-se na tabela da
pagina 159.

As indicagdes valem para tensoes nominais [U] de 230 V. Es-
tas indicacdes podem variar dependendo de tensdes inferio-
res e dos modelos especificos dos paises.

Informacao sobre ruidos/vibracées
Os valores de medicao do produto encontram-se na tabela da
pagina 159.

Os valores de emissao de ruido determinados de acordo com
EN60745-2-6.
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Totais valores de vibracdes a, (soma dos vetores de trés dire-

coes) e incerteza K averiguada conforme EN 60745-2-6.

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes foi medido de
acordo com um processo de medicdo normalizado pela nor-

ma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparagao de fer-
ramentas elétricas. Ele também é apropriado para umaavalia-

¢ao provisoria da carga de vibragoes.

O nivel de vibragdes indicado representa as aplicagdes princi-

pais da ferramenta elétrica. Se, contudo, a ferramenta elétri-
ca for utilizada para outras aplicagdes, com acessorios dife-
rentes, com outras ferramentas de trabalho ou com
manutencao insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes

Montagem de funcionamento

—

seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de
vibragdes para o periodo completo de trabalho.

Para uma estimagao exata da carga de vibragdes, também de-
veriam ser considerados os periodos nos quais o aparelho es-
ta desligado ou funciona, mas ndo esta sendo utilizado. Isto
pode reduzir a carga de vibragdes durante o completo perio-
do de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de se-
guranca para proteger o operador contra o efeito de vibra-
¢oes, como por exemplo: manutengao de ferramentas elétri-
cas e de ferramentas de trabalho, manter as maos quentes e
organizacao dos processos de trabalho.
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Aseguinte tabela indica os objetivos de acdo para a montagem e a operagao da ferramenta elétrica. As instrugdes dos objetivos
de agdo sdo mostradas na figuraindicada. Dependendo do tipo da aplicagdo, sdo necessarias diferentes combinagdes de instru-

¢oes. Devem ser observadas as instrucdes de seguranca.

de cinzelar

Meta de acao Figura  Observe Pagina
Introduzir aferramentade trabalho  €SN—= 1 D] (sos 160
SDS-max 83600 |:é
h 4

_—_
Retirar aferramenta de trabalho ~ €SNN—= 2 SDS 160
SDS-max g0600

(]
Selecionar o tipo de funcionamen- ’ 3 161
° T~
Alterar a posicdo do cinzel 4 sDS 161
(Vario-lock) “

'

Deslocar o punho adicional % 5 161

N
Ligar/desligar no funcionamento 6 162
de furar

£

Ligar/desligar no funcionamento / 7 162
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28| Italiano
Meta de acao Figura  Observe Pagina
Ajustar o nimero de rotagdes k 8 162
@&
Observar a indicagao de servigo E 9 163
Manutencao e limpeza Brasil
Robert Bosch Ltda.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventila-

cao sempre limpas, para trabalhar bem e de forma se-
gura.
Se for necessario substituir o cabo de conexao, isto devera
ser realizado pela Bosch ou por uma oficina de servigo pos-
venda autorizada para todas as ferramentas elétricas Bosch
para evitar riscos de seguranga.

Indicacao de servico

(veja figura 9, pagina 163)

Aferramenta elétrica desligar-se-a automaticamente se os
carvoes abrasivos estiverem gastos. A indicagao de servigo
indicara o desgaste com umaantecedéncia de aprox. 8 horas,
iluminando-se ou piscando. Paraa manutengdo, a ferramenta
elétrica deve ser enviada ao servigo p6s-venda. Enderegos
encontram-se no capitulo “Servico pés-venda e consultoria
de aplicagao”.

Se aindicacdo de servico piscar em intervalos regulares, sig-
nifica que a ferramenta elétrica esta com defeito. Neste caso

nao devera continuar a usar a ferramenta elétrica, mas envia-

laimediatamente ao servico pés-venda.

Servico pds-venda e consultoria de
aplicacao

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencdo do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos

einformagdes sobre pegas sobressalentes encontram-se em:

www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultoria de aplicagao Bosch esclarece
com prazer todas as suas dividas a respeito da compra, apli-
cacao e ajuste dos produtos e acessrios.

Indique para todas as questdes e encomendas de pegas so-
bressalentes areferénciade 10 digitos de acordo comaplaca
de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Caixa postal 1195
13065-900 Campinas

Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto

Eliminacao

Ferramentas elétricas, acessorios e embalagens devem ser

enviados a uma reciclagem ecologica de matérias-primas.

Nao deitar ferramentas elétricas no lixo doméstico!

Apenas paises da Uniao Europeia:
De acordo com a diretiva europeia
2012/19/UE paraaparelhos elétricos e ele-
trénicos velhos, e com as respetivas realiza-
¢oes nas leis nacionais, as ferramentas elé-
tricas que nao servem mais para a
utilizagdo, devem ser enviadas separada-
mente a uma reciclagem ecoldgica.

Sob reserva de alteracdes.

Italiano

Avvertenze generali di pericolo per
elettroutensili

m AVWERTENZA lessgere ?utte I'e ayverten?e di peri-
colo e le istruzioni operative. In

caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo di scosse elettri-
che, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di peri-
colo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con li-
nea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a bat-
teria (senza linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illu-
minata. Il disordine oppure zone della postazione dilavoro
non illuminate possono essere causa di incidenti.

» Evitare d’'impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
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producono scintille che possono far infiammare la polvere
0igas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potranno
comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di
apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine
adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collega-
mento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte
allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra,
come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigorife-

ri. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-

mento in cui il corpo & messo a massa.
» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o

dall’'umidita. La penetrazione dell'acquain un elettrouten-

sile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed,
in particolare, non usarlo per trasportare o per appen-
dere I’elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla

presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calo-
re, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchi-

na che siano in movimento. | cavi danneggiati o aggrovi-
gliati aumentano il rischio d’insorgenza di scosse
elettriche.

» Qualora si voglia usare Pelettroutensile all’aperto, im-

piegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che si-

ano adatti per Pimpiego all’esterno. L'uso di un cavo di
prolunga omologato per I'impiego all'esterno riduce il ri-
schio d’insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I’elet-

troutensile in ambiente umido, utilizzare un interrutto-

re disicurezza. L 'uso di un interruttore di sicurezzariduce
il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

> E importante concentrarsi su cio che si sta facendo e
maneggiare con giudizio I'elettroutensile durante le
operazioni di lavoro. Non utilizzare mai elettroutensi-
le in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
I’effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un
attimo di distrazione durante 'uso dell’elettroutensile pud
essere causa di gravi incidenti.

» Indossare sempre equipaggiamento protettivo indivi-
duale nonché occhiali protettivi. Indossando abbiglia-
mento di protezione personale come la maschera per pol-
veri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di
protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo
edell'applicazione dell’elettroutensile, siriduce il rischio di
incidenti.

» Evitare accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica
e/oallabatteriaricaricabile, prima di prenderlo oppure
prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che elet-
troutensile sia spento. Tenendo il dito sopral'interruttore
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mentre si trasporta |'elettroutensile oppure collegandolo
allalimentazione di corrente con 'interruttore inserito, si
vengono a creare situazioni pericolose in cui possono veri-
ficarsi seri incidenti.

» Prima di accendere I'elettroutensile togliere gli attrez-
zi diregolazione o la chiave inglese. Un accessorio oppu-
re una chiave che si trovi in una parte rotante della macchi-
na puo provocare seri incidenti.

» Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di
mettersi in posizione sicura e di mantenere I'equilibrio
in ogni situazione. In questo modo & possibile controllare
meglio I'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti lar-
ghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i
vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti
lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezziin
movimento.

» In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di
aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che
gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati corret-
tamente. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo
svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elet-
troutensili

» Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il pro-
prio lavoro, utilizzare esclusivamente elettroutensile
esplicitamente previsto per il caso. Con un elettrouten-
sile adatto si lavora in modo migliore e pili sicuro nell'ambi-
to della sua potenza di prestazione.

» Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difet-
tosi. Unelettroutensile con 'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla
macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure
prima di posare la macchina al termine di un lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o
estrarre labatteriaricaricabile. Tale precauzione evitera
che I'elettroutensile possa essere messo in funzione invo-
lontariamente.

» Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, con-
servarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non
fare usare I’elettroutensile a persone che non siano abi-
tuate ad usarlo o che non abbiano letto le presentiistru-
zioni. Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando
vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente
esperienza.

» Eseguire lamanutenzione dell’elettroutensile operan-
do con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobi-
li della macchina funzionino perfettamente, che non
s’inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati
al punto da limitare la funzione dell’elettroutensile
stesso. Prima di iniziare 'impiego, far riparare le parti
danneggiate. Numerosi incidenti vengono causati da elet-
troutensili la cui manutenzione é stata effettuata poco ac-
curatamente.

Bosch Power Tools
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» Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.
Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piui facili da condurre.

» Utilizzare I'elettroutensile, gli accessori opzionali, gli
utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre atte-
nendosi alle presenti istruzioni. Cosi facendo, tenere
sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni
da eseguire. L'impiego di elettroutensili per usi diversi da
quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.

Assistenza
» Fare riparare I'elettroutensile solo ed esclusivamente
da personale specializzato e solo impiegando pezzi di

ricambio originali. In tale maniera potra essere salvaguar-

data la sicurezza dell’elettroutensile.

Indicazioni di sicurezza per martelli

» Portare cuffie di protezione. L effetto del rumore puo
provocare la perdita dell'udito.

» Utilizzare le impugnature supplementari, se sono forni-

te in dotazione con Ielettroutensile. La perdita di con-

trollo sull'elettroutensile puo comportare il pericolo diinci-

denti.

» Tenere I'elettroutensile per le superfici isolate dell'im-
pugnatura qualora venissero effettuatilavori durante i
quali ’accessorio potrebbe venire a contatto con cavi
elettrici nascosti oppure con il cavo di alimentazione
dell’elettroutensile stesso. Il contatto con un cavo sotto
tensione puo trasmettere la tensione anche alle parti me-
talliche dell’elettroutensile, causando una scossa elettrica.

Ulteriori indicazioni di sicurezza ed

istruzioni operative

» Osservare la tensione di rete! La tensione della rete
elettrica di alimentazione deve corrispondere ai dati
indicati sulla targhetta di identificazione dell’elettrou-
tensile.

» Alfine dirilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare adatte apparecchiature di ricerca oppure rivol-
gersiallalocale societa erogatrice. Un contatto conlinee
elettriche puo provocare lo sviluppo di incendi e di scosse
elettriche. Danneggiando linee del gas si puo creare il peri-
colo di esplosioni. Penetrando una tubazione dell'acqua si
provocano seri danni materiali.

» Serrare bene Pimpugnatura supplementare, durante il
lavoro tenere saldamente Ielettroutensile con entram-
be le mani ed adottare una posizione di lavoro sicura.
Con entrambe le mani I'elettroutensile viene condotto in
modo sicuro.

» Selezionare il modo operativo corretto e l'utensile
adatto al materiale che si intende lavorare.

» Inserimento dell’utensile max SDS: Controllare il bloc-
caggio tirando 'accessorio.

» Fare sostituire immediatamente una protezione anti-
polvere danneggiata. La protezione antipolvere impedi-
sce ampiamente la penetrazione della polvere di foratura

nel mandrino portautensile durante il funzionamento. Ap-

plicando I'accessorio prestare attenzione a non danneggia-

re la protezione antipolvere.

» Polveri di materiali come vernici contenenti piombo,
alcuni tipi di legname, minerali e metalli possono esse-
re dannose per la salute e possono causare reazioni al-

lergiche, malattie delle vie respiratorie e/o cancro. Ma-

teriale contenente amianto deve essere lavorato

esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta
per il materiale.

- Provvedere per una buona aerazione del posto di lavo-
ro.

- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con
classe difiltraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel Vostro paese per i mate-

riali da lavorare.

» Qualora 'accessorio dovesse bloccarsi, spegnere
Ielettroutensile. Sbloccare I'accessorio.

» Prima dell’accensione dell’elettroutensile accertarsi
della facilita di azionamento dell’accessorio. In caso di
accensione con un accessorio di foratura bloccato si svi-
luppano alti momenti di reazione.

» Per risparmiare energia accendere 'elettroutensile solo se
lo stesso viene utilizzato.

» Prima di posare I'elettroutensile, attendere sempre fi-
no a quando si sara fermato completamente. L’accesso-
rio pud incepparsi e comportare la perdita di controllo
dell'elettroutensile.

» Protezione contro un riavviamento involontario
La protezione contro un riavviamento involontario impedi-
sce nel funzionamento scalpellatura I'avviamento incon-
trollato dell’elettroutensile dopo un’interruzione dell’ali-
mentazione di corrente.

- Perlaripresa dell’esercizio rimettere l'interruttore di
avvio/arresto sulla posizione di spento e riaccendere
I'elettroutensile.

Sistema antivibrazione (GBH 8-45 DV)

A A A ” Vibration

Control
Il sistema antivibraziona integrato riduce le vibrazioni che
si generano.

Simboli

I simboli sotto indicati sono necessari alla lettura ed alla com-
prensione delle istruzioni d’uso. E importante conoscere be-
neisimboli ed il rispettivo significato. Un’interpretazione cor-

retta dei simboli contribuisce ad utilizzare meglio ed in modo
pit sicuro l'elettroutensile.

Simbolo Significato

GBH8-45D/

GBH 8-45 DV: Martello perforatore
area marcata in grigio: impugnatura
(superficie di presa isolata)
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Simbolo Significato
Bosch @ | Codice prodotto
X XXX XXX XXX
0o

Leggere tutte le avvertenze di pericolo
e le istruzioni operative

Prima di tutti gli interventi
all'elettroutensile staccare la spina
dalla presa di corrente

Mettere i guanti di protezione

Portare protezione per l'udito.

&,
©
o
®

Indossare occhiali protettivi

Direzione di movimento

Direzione di reazione

Prossima operazione

Operazione vietata

Foratura battente

—

Italiano | 31

Simbolo

Significato

sDS Mandrino portautensile

Ingrassare leggermente I'estremita da
inserire dell'accessorio

Spia di servizio

RNEYS

o

1 Potenza nominale assorbita

m

Forza colpo singolo corrispondente alla
EPTA-Procedure 05/2009

p=}
S

Numero di giri a vuoto

% Protezione contro un riavviamento
involontario

Q
D

Diametro di foratura max.

l [
\E

Calcestruzzo

Muratura

Punta elicoidale

i

i

1

-)|,- Punta per foro passante
2

®

®

AT\ Corona a punta cava

Peso in funzione della
EPTA-Procedure 01:2014

Classe di sicurezza

Spegnimento

Bloccare l'interruttore di avvio/arresto

Sbloccare interruttore di avvio/arresto

B DO H s = 2 X | [ =

} Numero di giri/numero di colpi basso
€20)

— Numero di giri/numero di colpi alto

Scalpellatura Loa Livello di potenza sonora

Lon Livello di pressione acustica
Vario-Lock ay Valore complessivo delle oscillazioni

K Insicurezza della misura
Accensione

Volume di fornitura

Martello perforatore, impugnatura supplementare

Utensile ed altri accessori illustrati o descritti non fanno parte
del volume di fornitura standard.

L’accessorio completo & contenuto nel nostro programma ac-
cessori.

Uso conforme alle norme

Lamacchina & idonea per forature battenti in calcestruzzo, in
mattoni ed in roccia naturale ed & adatta anche per lavori di
scalpellatura.

Bosch Power Tools
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Dati tecnici

| dati tecnici del prodotto sono indicati nella tabella a pagina
159.

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In

caso di tensioni differenti e di modelli specifici dei paesi diim-

piego, questi dati possono variare.

Informazioni sulla rumorosita e sulla
vibrazione

I valori di misura del prodotto sono indicati nella tabella a pa-

gina 159.

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a

EN 60745-2-6.

Valori complessivi di oscillazione a;, (somma vettoriale delle
tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conforme-
mente alla norma EN 60745-2-6.

Illivello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni & stato

rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme al-

Montaggio ed uso

—

lanorma EN 60745 e pud essere utilizzato per confrontare gli
elettroutensili. Lo stesso & idoneo anche per una valutazione
temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Illivello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi princi-
pali dell’elettroutensile. Qualora I'elettroutensile venisse uti-
lizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori e utensili da
innesto differenti oppure con manutenzione insufficiente, il li-
vello di vibrazioni puo differire. Questo pud aumentare sensi-
bilmente la sollecitazione da vibrazioni per I'intero periodo di
tempo operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni
bisognerebbe considerare anche i tempi in cui l'apparecchio
& spento oppure € acceso ma non é utilizzato effettivamente.
Questo puo ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazio-
ni per lintero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione
dell'operatore dall’effetto delle vibrazioni come p.es.: manu-
tenzione dell’elettroutensile e degli accessori, mani calde, or-
ganizzazione dello svolgimento del lavoro.

Latabella che segue illustra gli scopi delle operazioni per il montaggio ed il funzionamento dell’elettroutensile. Le istruzioni degli
scopi delle operazioni vengono illustrate nella figura indicata. A seconda del tipo dell'impiego sono necessarie combinazioni dif-

ferenti delle istruzioni. Osservare le indicazioni di sicurezza.

Scopo dell’operazione Figura  Osservare Pagina
Inserimento dell'utensile max SDS  €S0ONNF—= 1 D] (sos 160
|
A g
Ce—
Rimozione dell'utensile max SDS ~ €SMN—== 2 SDS 160
]
Selezione del modo operativo ’ 3 161
i
Modifica della posizione per 4 sDS 161
scalpellatura (Vario-Lock)
Orientare limpugnatura 5 161

supplementare

Accensione/spegnimento in
funzionamento foratura

162

- ®

=D o
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Scopo dell’'operazione Figura  Osservare Pagina
Accensione/spegnimento in T ik 7 162
funzionamento scalpellatura
o r 3
=S
Regolazione del numero di giri § 8 162
@&
Osservare l'indicazione Service Z 9 163
Svizzera

Manutenzione e pulizia

» Per poter garantire buone e sicure operazionidilavoro,
tenere sempre puliti Pelettroutensile e le prese di ven-
tilazione.

Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di
collegamento, la stessa deve essere effettuata dalla Bosch
oppure da un centro di assistenza clienti autorizzato per elet-
troutensili Bosch per evitare pericoli per la sicurezza.

Spia di servizio (vedi figura 9, pagina 163)
Quando le spazzole di carbone sono usurate, I'elettroutensile
si spegne automaticamente. Questa situazione viene segnala-
ta ca. 8 ore prima quando la spia di servizio si accende oppu-
relaspialuminosa tremola. Per le operazioni di manutenzione
I'elettroutensile deve essere spedito al Centro di Assistenza
Clienti. Per l'indirizzo, vedere paragrafo «Assistenza clienti e
consulenza impieghi».

Se l'indicazione Service lampeggia ad intervalli regolari signi-
ficache I'elettroutensile é difettoso. In questo caso non conti-
nuare ad utilizzare I'elettroutensile ed inviarlo subito al Centro
di Assistenza Clienti.

Assistenza clienti e consulenza impieghi

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative
allariparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiu-
tera in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro
accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio,
comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato
sulla targhetta di fabbricazione del prodotto.

Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A.

Corso Europa 2/A

20020 LAINATE (MI)

Tel.: (02) 3696 2663

Fax: (02) 3696 2662

Fax: (02) 3696 8677

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare diretta-
mente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente gli imballag-

gi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla direttiva europea
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche ed all'attuazione
del recepimento nel diritto nazionale, gli
elettroutensili diventati inservibili devono
essere raccolti separatamente ed essere in-
viati ad una riutilizzazione ecologica.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Algemene veiligheidswaarschuwin-
gen voor elektrische gereedschappen

m WAARSCHUWING Lees a!le veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-

schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet
worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ,elektrisch ge-
reedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder net-
snoer).
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Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico

door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

» Houd het gereedschap uit de buurt vanregen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de

kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-

wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-

lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-

schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.

Veiligheid van personen

> Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
umoe hent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-

bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige ver-

wondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-

tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-

—

schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwondin-
gen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluiten
voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik
van elektrische gereedschappen

» Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kanworden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.

» Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
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len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beinvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor hamers

» Draag een gehoorbescherming. De blootstelling aan la-
waai kan gehoorverlies tot gevolg hebben.

» Gebruik extra grepen als deze bij het elektrische ge-
reedschap geleverd worden. Het verlies van de controle
kan tot verwondingen leiden.

» Houd het gereedschap aan de geisoleerde greepvlak-
ken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het in-
zetgereedschap verborgen stroomleidingen of de ei-
gen stroomkabel kan raken. Contact met een onder
spanning staande leiding kan ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische
schok leiden.

Overige veiligheidsvoorschriften en
tips voor de werkzaamheden

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap.

» Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade.

» Draai de extra handgreep stevig vast, houd het elektri-

sche gereedschap tijdens de werkzaamheden stevig
met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig
staat. Het elektrische gereedschap wordt met twee han-
den veilig vastgehouden.

—
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» Kies voor het materiaal dat u wilt bewerken de juiste
functie en het geschikte zaagblad.

» SDS-max inzetgereedschap inzetten: Controleer de ver-
grendeling door aan het inzetgereedschap te trekken.

» Laat een beschadigde stofbeschermkap onmiddellijk
vervangen. De stofbeschermkap voorkomt zoveel moge-
lijk het binnendringen van boorstof in de gereedschapop-
name tijdens het gebruik. Let er bij het inzetten van het in-
zetgereedschap op dat de stofbeschermkap niet wordt
beschadigd.

» Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele
houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk
voor de gezondheid zijn en tot allergische reacties,
luchtwegaandoeningen en/of kanker leiden. Asbest-
houdend materiaal mag alleen door daartoe bevoegde vak-
mensen worden bewerkt.

- Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschik-
te stofafzuiging.

- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.

- Erwordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-

werken materialen in acht.

» Mocht het inzetgereedschap blokkeren, dient u het
elektrische gereedschap uit te schakelen. Draai het in-
zetgereedschap los.

» Overtuig u er voor het inschakelen van het elektrische
gereedschap van dat het inzetgereedschap vrij loopt.
Er ontstaan grote reactiemomenten als u het elektrische
gereedschap inschakelt terwijl het boorgereedschap ge-
blokkeerd is.

» Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.

» Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.

» Nulspanningsbeveiliging
De nulspanningsbeveiliging voorkomt bij het hakken onge-
controleerd starten van het elektrische gereedschap na
een onderbreking van de stroomtoevoer.

- Alsuhet gereedschap opnieuw wilt inschakelen, zet u
de aan/uit-schakelaar in de uitgeschakelde stand en
schakelt u het elektrische gereedschap opnieuw in.

Trillingsdemping (GBH 8-45 DV)

A A A ” Vibration

Control
De geintegreerde trillingsdemping beperkt optredende
trillingen.

Symbolen

De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het elektrische gereedschap goed en veilig
te gebruiken.
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Betekenis
Klein toerental of klein aantal slagen

(7
<
3
=3
-]
=

Symbool Betekenis

GBH8-45D/

GBH 8-45 DV: Boorhamer

Grijs gemarkeerd gebied: Handgreep
(geisoleerd greepvlak)

Groot toerental of groot aantal slagen

Gereedschapopname

1%2]
o
(2]

BOSCH ® Productnummer
X XXX XXX XXX

Smeer de schacht van het
inzetgereedschap licht met vet

om

Lees alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen

Service-indicatie

BEE

Trek altijd voor werkzaamheden aan
het elektrische gereedschap de

netstekker uit het stopcontact Py Opgenomen vermogen .
E Slagkracht overeenkomstig
Draag werkhandschoenen EPTA-Procedure 05/2009

Onbelast toerental
Nulspanningsbeveiliging

=
S

Draag een gehoorbescherming.

)
Bad

(4} Boordiameter max.
Draag een veiligheidsbril ‘_ﬁ Beton
Metselwerk
Bewegingsrichting Spiraalboor
Reactierichting g Doorvoerboor

G

Volgende handelingsstap

-
-
-

Holle boorkroon

Verboden handeling

Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01:2014

Hamerboren
Isolatieklasse
Hakken La Gelu!dsvermqgennlveau
Lo Geluidsdrukniveau
Variolock a, Totale trllllﬁgswaarde
K Onzekerheid
Inschakelen Meegeleverd
. Boorhamer, extra handgreep
Uitschakelen Inzetgereedschap en overig afgebeeld of beschreven toebe-
i horen worden niet standaard meegeleverd.
Aan/uit-schakelaar vastzetten Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehorenprogram-

ma.
Gebruik volgens bestemming

De machine is bestemd om te hamerboren in beton, baksteen
en steen en voor hakwerkzaamheden.

Aan/uit-schakelaar ontgrendelen

S ae BTl 1)1 ¥
\i\iﬁ}@ﬂ
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Technische gegevens

De technische gegevens van het product staan vermeld in de
tabel op pagina 159.

De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij
afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoe-
ringen kunnen deze gegevens afwijken.

Informatie over geluid en trillingen

De meetwaarden van het product staan vermeldin de tabel op
pagina 159.

Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens EN 60745-2-6.

Totale trillingswaarden a;, (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-2-6.

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-

de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen

met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-

pige inschatting van de trillingsbelasting.

Montage en gebruik

V2 éﬁ
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Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
ste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met verschillende accessoire, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.

Legaanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.

Nederlands | 37

De volgende tabel toont de handelingsdoelen voor montage en gebruik van het elektrische gereedschap. De aanwijzingen van de
handelingsdoelen worden in de aangegeven afbeelding getoond. Naargelang de aard van de toepassing zijn verschillende com-
binaties van de aanwijzingen vereist. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

boorfunctie

Handelingsdoel Afbeel-  Neem het volgende in acht Pagina
ding

SDS-max inzetgereedschap RN —= (S 1 SDS 160

inzetten N ——= | :é

SDS-max inzetgereedschap T —= 2 sDS 160

verwijderen EON——==
(]

Functie kiezen ’ 3 161
7z
i I -

Hakstand veranderen (Vario-Lock) 4 sDS 161

l

Extra handgreep draaien % 5 161
Na?

In- en uitschakelen van de T ik 162

o

&

' ®©
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Handelingsdoel

Afbeel-  Neem het volgende in acht

ding

In- en uitschakelen van de T ik 7 162
hakfunctie
O .

Toerental instellen 8 162

@% &=

2l

Service-indicatie in acht nemen Z 9 163
Onderhoud en reiniging Afvalverwijdering

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze

werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice

voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd

om veiligheidsrisico’s te voorkomen.

Service-indicatie

(zie afbeelding 9, pagina 163)

Als de koolborstels versleten zijn, wordt het elektrische ge-
reedschap automatisch uitgeschakeld. Dit wordt ca. 8 uur
eerder aangegeven door het branden of flakkeren van de ser-
vice-indicatie . Het elektrische gereedschap moet voor onder-
houd aan de klantenservice worden verzonden. Zie voor
adressen het gedeelte ,Klantenservice en gebruiksadviezen”.
Als de service-indicatie met regelmatige tussenposen knip-
pert, is het elektrische gereedschap defect. Gebruik in dit ge-
val het elektrische gereedschap niet meer. Stuur het onmid-
dellijk naar de klantenservice.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen

moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden

hergebruikt.

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende elektrische en elektronische
oude apparaten en de omzetting van de
richtlijnin nationaal recht moeten niet meer
bruikbare elektrische gereedschappen
apart worden ingezameld en op een voor

het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Generelle sikkerhedsinstrukser til

el-vaerktgj

m ADVARSEL Lges.alle sikkerhedsinstrukser ogan-

visninger. | tilfzlde af manglende over-
holdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der
risiko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.

Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb ,el-vaerktej*
refererer til netdrevet el-vaerktgj (med netkabel) og akku-
drevet el-vaerktaj (uden netkabel).

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Serg for, at arbejdsomradet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsomrader gger faren for
uheld.

» Brugikke el-vaerktgjeti eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes braendbare vasker, gasser eller stov.
El-veerktaj kan sla gnister, der kan anteende stev eller dam-
pe.
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» Sorg for, at andre personer og ikke mindst bern holdes
vk fra arbejdsomradet, nar maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder andres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj. Uzn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsatter risikoen
for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. ror, radiatorer, komfurer og keleskabe. Hvis
din krop er jordforbundet, eges risikoen for elektrisk stad.

» Maskinen ma ikke udsattes for regn eller fugt. Ind-
traengning af vand i et el-vaerktej ager risikoen for elektrisk
sted.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet til
(f.eks. ma man aldrig baere el-vaerktgjet i ledningen,
hange el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at traekke stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger eger risikoen for elektrisk sted.

» Hvis el-vaerktejet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forl&engerledning til udenders brug nedszt-
ter risikoen for elektrisk stad.

» Hvis detikke kan undgas at bruge el-varktejet i fugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-rela. Brug af et
HFI-relz reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Deter vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad man laver,
og bruge el-varktgjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-vaerktej, hvis du er traet, har nydt alkohol eller er pa-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Fa
sekunders uopmaerksomhed ved brug af el-vaerktgjet kan
fare til alvorlige personskader.

» Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler pa. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks. stavmaske,
skridsikkert fodtgj, beskyttelseshjelm eller hareveern af-
hangig af maskintype og anvendelse nedsatter risikoen
for personskader.

» Undgautilsigtetigangsatning. Kontrollér, atel-varkte-
jet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller akkuen, lafter eller baerer det. Undga at baere
el-vaerktejet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktgjet ikke er tendt, ndr det sluttes til nettet, da det-
te gger risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvaerktgj el-
ler skruenggle, for el-vaerktgjet taendes. Hvis et stykke
varktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

» Undga en anormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-vaerk-
tajet, hvis der skulle opstd uventede situationer.

—

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese bekladningsgen-
stande eller smykker. Hold har, tgj og handsker vak fra
dele, der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe
fat i lgstsiddende taj, smykker eller langt har.

» Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en stevopsugning kan reducere stevmang-
den og dermed den fare, der er forbundet stav.

Dansk | 39

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktgj

» Undga overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-vaerktaj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-varktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomrade.

» Brug ikke et el-vaerktsj, hvis afbryder er defekt. Et
el-vaerktej, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal
repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehersdele, el-
ler maskinen lzegges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-vaerktajet.

» Opbevar ubenyttet el-varktgj uden for barns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlzst disse instrukser,
benytte maskinen. El-vaerktgj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.

» El-vaerktojet bor vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er braekket eller beskadi-
get, sdledes at el-vaerktejets funktion pavirkes. Fa
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i
brug. Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte el-veerkte-
jer.

» Sarg for, at skaerevaerktajer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skaereveerktgjer med skarpe skaere-
kanter saetter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at fare.

» Brug el-varktgj, tilbehor, indsatsvaerktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

Service

» Sorg for, at el-vaerktej kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsinstrukser til hamre

» Brug herevarn. Stajpavirkning kan fare til tab af harelse.

» Brug ekstrahandgrebet, hvis det falger med el-vaerkte-
jet. Tabes kontrollen over el-vaerktgijet, kan det fare til
kvaestelser.

» Hold el-vaerktgjet i de isolerede gribeflader, nar du ud-
farer arbejde, hvor indsatsvarktgjet kan ramme bgje-
de stremledninger eller el-verktgjets eget kabel. Kon-
takt med en spandingsferende ledning kan ogsa satte
maskinens metaldele under spanding, hvilket kan fare til
elektrisk stad.
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Yderligere sikkerheds- og arbejdsin-
strukser

» Kontroller netspaendingen! Stremkildens spaending
skal stemme overens med angivelserne pa el-verkte-
jets typeskilt.

» Anvend egnede sageinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fare til eksplosion. Beskadigelse af en vandled-
ning kan fare til materiel skade.

» Spznd ekstrahandtaget, hold fast i el-vaerktsjet med
begge haender under arbejdet og sorg for atstasikkert.
El-vaerktajet feres sikkert med to haender.

» Valg den rigtige funktion og det egnede indsatsvaerk-
tej, der passer til det materiale, der skal bores i.

» SDS-maks-indsatsvaerktej saettes i: Kontrollér at vaerk-
tgjet sidder rigtigt fast ved at traekke i lasen.

» Fastraks erstattet en beskadiget stavbeskyttelseskap-
pe. Stavbeskyttelseskappen forhindrer i stort omfang, at
borestav traenger ind i vaerktgjsholderen under brug. Nar
vaerktajet saettes i, skal man vaere opmaerksom pa, at stav-
beskyttelseskappen ikke beskadiges.

» Stev fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle
traesorter, mineraler og metal kan vaere sundhedsfarli-
ge og fare til allergiske reaktioner, luftvejssygdomme
og/eller kraft. Asbestholdigt materiale ma kun bearbej-
des af fagfolk.

- Sarg for god udluftning af arbejdspladsen.

- Detanbefales at bare andevaern med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der geelder i dit land vedr. de mate-
rialer, der skal bearbejdes.

» Skulle indsatsveerktgjet blokere, skal du slukke for el-
vaerktgjet. Lasne indsatsvaerktajet.

» Kontroller indsatsvzerktgjet for korrekt funktion, for
el-vaerktajet teendes. Der opstar store reaktionsmomen-
ter, hvis maskinen teendes med et blokeret boreveerktg;.

» Foratspare pa energien bar du kun teende for el-vaerktgjet,
nar du bruger det.

» El-vaerktgjet ma forst legges fra, nar det star helt stil-
le. Indsatsveerktajet kan satte sig i klemme, hvilket kan
medfgre, at man taber kontrollen over el-vaerktajet.

» Elektrisk beskyttelse mod genindkobling
Den elektriske beskyttelse mod genindkobling forhindrer i
mejselfunktion en ukontrolleret start af el-veerktgjet efter
afbrydelse af stramtilfarslen.

- Tilibrugtagningigen stilles start-stop-kontakten iden
frakoblede position, og el-vaerktejet teendes igen.

Vibrationsdeempning (GBH 8-45 DV)

A AA A Vibration

Control
Den integrerede vibrationsda@mpninng reducerer optrae-
dende vibrationer.

—

Symboler

De efterfalgende symboler er af betydning for at kunne leese
og forsta driftsvejledningen. Leeg meerke til symbolerne og
overhold deres betydning. En rigtig forstaelse af symbolerne
er med til at sikre en god og sikker brug af elvaerktgjet.

Betydning
GBH8-45D/
GBH 8-45 DV: Borehammer

Grat markeret omrade: Handgreb
(isoleret gribeflade)

Symbol

® Typenummer

Lees alle sikkerhedsinstrukser og
anvisninger

Traek stikket ud af stikdasen, fer der
arbejdes pa elvaerktejet

Brug beskyttelseshandsker

Brug hareveern.

Brug beskyttelsesbriller

Bevaegelsesretning

Reaktionsretning

Naste handlingsskridt

Forbudt handling

Hammerboring

EX 0@

Mejsling
-:)l Vario-Lock
I Start
O Stop
a Start-/stop-kontakt fastlases

160992A2H4(22.8.16)
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Symbol Betydning
Start-/stop-kontakt oplases

Lille dreje-/slagtal

e

— Stort dreje-/slagtal

N

Vearktgjsholderen

[%2]
[~}
(7]

Smer et tyndt lag fedt pa
indsatsveerktejets istikningsende

Service-indikator

BRI

Py Nominel optagen effekt

E Enkelt slagstyrke iht.
EPTA-Procedure 05/2009

Ny Omdrejningstal, ubelastet
Elektrisk beskyttelse mod

genindkobling

A\
Rad

[4] Borediameter max.
Beton

% Murvaerk

@ Spiralbor

1

3

[P Gennembrudsbor
¥

>

=0

b

Lt Hulborekrone

Vaegt svarer til EPTA-Procedure

01:2014

Beskyttelsesklasse
Lua Lydeffektniveau
Loa Lydtrykniveau
Montering og drift

—

Dansk |41
Symbol Betydning
a, Samlet veerdi for svingning
K Usikkerhed
Leveringsomfang

Borehammer, ekstrahandtag.
Indsatsveerktaj og yderligere, illustreret eller beskrevet tilbe-
her harer ikke til standardleveringen.

Det fuldstaendige tilbeher findes i vores tilbeharsprogram.

Beregnet anvendelse

Maskinen er beregnet til at hammerbore i beton, tegl og sten
samt til mejselarbejde.

Tekniske data

Produktets tekniske data er angivet i tabellen pa side 159.

Angivelserne gelder for en nominel spanding [U] pa 230 V.
Disse angivelser kan variere ved afvigende spaendinger og i
landespecifikke udferelser.

Stej-/vibrationsinformation

Produktets malevaerdier er angivet i tabellen pa side 159.
Stejemissionsveerdier bestemt iht. EN 60745-2-6.

Samlede vibrationsveerdier a;, (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745-2-6.

Det svingningsniveau, der er angivet i naervaerende instruktio-
ner, er blevet malt iht. en standardiseret maleproces i

EN 60745, ogkan bruges tilat sammenligne el-vaerktgjer. Det
er ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.

Det angivede svingningsniveau repraesenterer de vaesentlige
anvendelser af el-vaerktgjet. Hvis el-vaerktgjet dog anvendes
tilandre formal, med forskellige tiloeharsdele, med afvigende
indsatsvaerktej eller utilstraeekkelig vedligeholdelse, kan sving-
ningsniveauet afvige. Dette kan fere til en betydelig foragelse
af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen ber der
ogsa tages hajde for de tider, i hvilke vaerktgjet er slukket eller
godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fg-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.

Fastleeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-vaerktej og indsatsveerktej, holde hander varme,
organisation af arbejdsforlab.

Af efterfalgende tabel fremgar det, hvordan der skal handles i forbindelse med montering og brug af el-vaerktajet. Instrukserne
tilhvordan der skal handles vises i det angivede billede. Instrukserne er kombineret forskelligt afhaengigt af, hvad der skal laves.

Overhold sikkerhedsinstrukserne.

Handlingsmal

SDS-maks-indsatsvaerktej saettes i CRN—=
F—=
[P

»

Fig. Vaer opmaerksom pa felgende  Side
1 r|_> D] (sos 160
A é
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Handlingsmal Fig Vaer opmaerksom pa falgende Slde
SDS-maks-indsatsvaerktej tages ud €SN——= 2 @ m ﬁ
.
Driftsform veelges s 3 161
i | ad
ZEndring af mejselstilling 4 sDS 161
(Vario-lock) “
.
Ekstra handgreb svinges 5 161

{
I

[ ]

Taende og slukke for borearbejde T T8
O =«

=)

=]
ow

Taende og slukke for mejslearbejde T
O =«

=)

7 @ 162

Indstil omdrejningstal

8 162

Hold gje med service-indikator z

9 163

Vedligeholdelse og rengoring

» El-vaerktej og el-varktajets ventilationsabninger skal

altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal

dette arbejde udfares af Bosch eller pa et autoriseret service-

veerksted for Bosch el-vaerktgj for at undga farer.

Service-indikator (se Fig. 9, side 163)

El-vaerktajet stopper automatisk, nar slibekullene skal udskif-

tes. Dette vises ca. 8 timer forinden ved at service-indikato-

ren lyser eller flimrer . El-vaerktgjet skal serviceres pa et auto-

riseret vaerksted (adresse findes i afsnittet ,Kundeservice og
brugerradgivning®).

Blinker service-indikatoren med regelmasssige mellemrum,
er el-vaerktgjet defekt. Stop straks brugen af el-vaerktgjet og
send den til serviceafdelingen.

Kundeservice og brugerradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes ogsa un-
der: www.bosch-pt.com

Bosch brugerradgivningsteamet vil gerne hjaelpe dig med at
besvare spargsmal vedr. vores produkter og deres tilbehar.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pawww.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller
oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
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Bortskaffelse
El-vaerktgj, tilbehar og emballage skal genbruges pa en miljg-
venlig made.
Smid ikke el-vaerktgj ud sammen med det almindelige hus-
holdningsaffald!
Galder kun i EU-lande:
Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-

parat og genbruges iht. gaeldende miljgfor-
skrifter.

Ret til endringer forbeholdes.

Svenska

Allmanna sakerhetsanvisningar for
elverktyg

m VARNING L%is noga iggnom al!a sakerhetsanvis- .
ningar ochinstruktioner. Fel som uppstar
till foljd av att sakerhetsanvisningarna och instruktionerna

inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller allvarliga person-

skador.
Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.
Nedan anvant begrepp “Elverktyg” hanfor sig till natdrivna

elverktyg (med nétsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlosa).

Arbetsplatssikerhet

» Hall arbetsplatsen ren och vilbelyst. Oordning pa
arbetsplatsen och daligt belyst arbetsomrade kan leda till
olyckor.

» Anvand inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brannbara vitskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antdnda dammet eller gaserna.

» Hallunderarbetet med elverktyget barn och obehériga
personer pa betryggande avstand. Om du stors av obe-

horiga personer kan du forlora kontrollen dver elverktyget.

Elektrisk sikerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.
Stickproppen far absolut inte forandras. Anvand inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oforandrade stickproppar och passande vagg-
uttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en stérre
risk for elstot om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyget mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte natsladden och anvénd den inte for att
bdra eller hdnga upp elverktyget och inte heller for att

—
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dra stickproppen ur vagguttaget. Hall nitsladden pa
avstand fran varme, olja, skarpa kanter och rorliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar okar
risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvind
endast forlangningssladdar som ar avsedda for utom-
husbruk. Om en lamplig foérlangningssladd for utomhus-
bruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvind ett felstromsskydd om det inte r mojligt att
undvika elverktygets anvandning i fuktig miljo. Fel-
stromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsikerhet

» Var uppmarksam, kontrollera vad du gor och anvind
elverktyget med fornuft. Anvind inte elverktyg nar du
ar trott eller om du dr paverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under anvandning av elverktyg kan dven en
kort ouppmarksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

» Bir alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ogon. Anvandning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria sékerhetsskor, skydds-
hjalm och horselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och anvandning risken for kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsttning. Kontrollera att
elverktyget ér frankopplat innan du ansluter stickprop-
pen till vigguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar elverktyget
med fingret pa stromstallaren eller ansluter pakopplat
elverktyg till natstrommen kan olycka uppsta.

» Tabortallainstéllningsverktyg och skruvnycklar innan
du kopplar pa elverktyget. Ett verktyg eller en nyckelien
roterande komponent kan medféra kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du star
stadigt och haller balansen. | detta fall kan du lattare kon-
trollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bar lampliga arbetskldder. Bar inte lost hdangande kla-
der eller smycken. Hall haret, kldderna och handskarna
pa avstand fran rorliga delar. L6st hangande klader,
ldngt har och smycken kan dras in av roterande delar.

» Narelverktyg anvinds med dammutsugnings- och-upp-
samlingsutrustning, se till att dessa ar ritt monterade
och anvinds pa korrekt sitt. Anvandning avdamm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt anvandning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anvind for aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lampligt elverktyg kan
du arbeta battre och sakrare inom angivet effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstillare far inte langre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur ar
farligt och maste repareras.

» Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort bat-
terietinnan instéllningar utfors, tillbehorsdelar byts ut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat elverkty-
get inte anvindas av personer som inte &r fortrogna
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med dess anvandning eller inte ldst denna anvisning.

Elverktygen ar farliga om de anvands av oerfarna personer.

» Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rorliga

komponenter fungerar felfritt och inte kirvar, att kom-

ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner paverkas menligt.
Lat skadade delar repareras innan elverktyget tas i
bruk. Méanga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hall skarverktygen skarpa ochrena. Omsorgsfullt skotta
skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i klam
och gar lattare att styra.

» Anvand elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hinsyn till arbetsvillkoren
och arbetsmomenten. Om elverktyget anvands pa ett satt
som det inte ar avsett for kan farliga situationer uppsta.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Sakerhetsanvisningar for hammare

» Bar horselskydd. Risk finns for att buller leder till horsel-
skada.

» Anvind extrahandtag om sadana levererats tillsam-
mans med elverktyget. Risk finns for personskada om du
forlorar kontrollen dver elverktyget.

» Halli elverktyget endast vid de isolerade greppytorna
nar arbeten utfors pa stéllen dar insatsverktyget kan
skada dolda elledningar eller egen nétsladd. Kontakt
med en spanningsférande ledning kan satta maskinens
metalldelar under spanning och leda till elstot.

Ytterligare sakerhets- och arbetsan-
visningar

» Kontrollera ndtspanningen! Kontrollera att stromkal-
lans spanning overensstimmer med uppgifterna pa
elverktygets typskylt.

» Anvind lampliga detektorer for lokalisering av dolda
forsorjningsledningar eller konsultera lokalt distribu-
tionsforetag. Kontakt med elledningar kan fororsaka
brand och elstét. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Borrning i vattenledning kan fororsaka sakskador.

» Dra kraftigt fast stodhandtaget, hall i elverktyget med
bada hianderna under arbetet och se till att du star sta-
digt. Elverktyget kan med tva hinder styras sakrare.

» Vilj for aktuellt material lampligt driftsétt och lampligt
insatsverktyg.

» Insdttning av SDS-max insatsverktyg: Kontrollera Ias-
ningen genom att dra i verktyget.

» Lat genast en skadad dammskyddskapa bytas ut!
Dammskyddskapan hindrar i stor utstrackning borrdamm
fran att tranga in i verktygsfastet under arbetet. Vid insatt-
ning av verktyg se till att dammskyddskapan inte skadas.

—

» Damm fran material som t. ex. blyhaltig malning, vissa
tridslag, mineraler och metall kan vara hilsovadliga
och utlésa allergiska reaktioner, andningsvagssjukdo-
mar och/eller cancer. Endast yrkesman far bearbeta
asbesthaltigt material.

- Anvand om majligt en for materialet lamplig dammut-
sugning.

- Setill att arbetsplatsen ar val ventilerad.

- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land galler for bearbe-

tat material.

» Om insatsverktyget laser i arbetsstycket, sla fran
elverktyget. Ta loss insatsverktyget.

» Kontrollera innan elverktyget slas pa att insatsverkty-
get gar fritt. Vid inkoppling av ett blockerat borrverktyg
uppstar hoga reaktionsmoment.

» For att spara energi, koppla pa elverktyget endast nar du
villanvanda det.

» Vantatills elverktyget stannat helt innan dulagger bort
det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att du
kan forlora kontrollen Gver elverktyget.

» Skydd mot oavsiktlig aterstart
Aterstartskyddet hindrar mejseldriften fran att pa elverkty-
get okontrollerat starta efter ett stromavbrott.

- For aterstart stall stromstallaren Till/Fran i frankopp-
lingslage och koppla pa nytt pa elverktyget.
Vibrationsdampning (GBH 8-45 DV)

A A A ” Vibration

Control
Den integrerade vibrationsddmpningen reducerar upp-
stdende vibrationer.

Symboler

Symbolerna nedan ar viktiga for att kunna lasa och forsta
bruksanvisningen. Lagg symbolerna och deras betydelse pa
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjalper till att battre
och sakrare anvanda elverktyget.

Betydelse

GBH8-45D/
GBH 8-45 DV: Borrhammare

gramarkerat omrade: Handtag

Symbol

(isolerad greppyta)
BOSCH @ Produktnummer
X XXX XXX XXX
O]

Las noga igenom alla
sakerhetsanvisningar och instruktioner

&

Dra stickproppen ur natuttaget innan
arbeten utfors pa elverktyget

160992A2H4(22.8.16)
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Las stromstallaren

Las upp stromstallaren

| vrt tillbehdrsprogram beskrivs allt tillbehdr som finns.

Andamalsenlig anvindning

Svenska |45
Symbol Betydelse Symbol Betydelse
Bar skyddshandskar ny Tomgangsvarvtal
% Skydd mot oavsiktlig aterstart
Bar horselskydd. &ﬁo
] Borrdiameter max.
B Betong
Anvénd skyddsglaségon m’
% Murverk
@ Spiralborr
/ Rorelseriktning %
] i
e Haltagningsborr
Reaktionsriktning )L’ gning
il z
®
G Nasta aktionssteg \'\\ Borrkrona
Forbjuden handling I
>< & Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014
pe . El Skyddsklass
?T Slagborrning Lua Ljudeffektniva
1 — Loa Ljudtrycksniva
T Mejsling a, Totalt vibrationsemissionsvérde
. K Onogrannhet
-:) Vario-Lock
L]
Leveransen omfattar
I Inkoppling Borrhammare, stodhandtag.
. Insatsverktyg och ytterligare avbildat eller beskrivet tillbehor
O Urkoppling ingr inte i standardleverans.

Lagt varvtal/slagfrekvens

Hogt varvtal/slagfrekvens

Verktygsfaste

(%2}
[~
(2]

Smorj insatsverktygets insticksanda
med lite fett

Serviceindikering

RNEYS

Upptagen markeffekt

o
-

m

Enkelslagstyrka enligt
EPTA-Procedure 05/2009

Maskinen ar avsedd for slagborrning i betong, tegel och sten
liksom aven for mejsling.

Tekniska data

Produktens tekniska data hittar du i tabellen pa sidan 159.
Uppgifterna galler for en markspanning pa [U] 230 V. Vid
avvikande spanning och for utféranden i vissa lander kan upp-
gifterna variera.

Buller-/vibrationsdata

Produktens matvarden hittar du i tabellen pa sidan 159.
Bullernivavarde formedlas enligt EN 60745-2-6.

Totala vibrationsemissionsvérden aj, (vektorsumma ur tre
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt
EN60745-2-6.

Matningen av den vibrationsniva som anges i denna anvisning

har utforts enligt en matmetod som dr standardiserad i
EN 60745 och kan anvandas vid jamforelse av olika elverk-
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tyg. Matmetoden ar aven lamplig for preliminar bedémning av
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga
anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
anvands for andra andamal, med olika tillbehor, med andra
insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan vibrations-
nivan avvika. Harvid kan vibrationsbelastningen under
arbetsperioden 6ka betydligt.

Montering och drift

—

For en exakt bedémning av vibrationsbelastningen bér dven
de tider beaktas nar elverktyget ar frankopplat eller ar igang,
men inte anvands. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen for den totala arbetsperioden.

Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatoren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget
och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation
av arbetsforloppen.

Tabellen nedan visar hur elverktyget monteras och anvands. Hanteringsanvisningarna framgar ur angiven bild. Alltefter anvand-
ning kan instruktionerna kombineras pa olika satt. laktta ovillkorligen sakerhetsanvisningarna.

Handlingsmal Figur Beakta Sida
Insdttning av SDS-max insatsverk- CHNN—= 1 SDS 160
h 4

Ce—

Borttagning av SDS-max insats-  CRNNN—o02 2 SDS 160

verktyg 50000
(]

Valj funktion ’ T 3 161
i

Andring av mejsellage (Vario-lock) 4 sDS 161
=)

Svang stddhandtaget 5 161

In-/urkoppling vid borrdrift

In-/urkoppling vid mejsling

7 © 162

Installning av varvtal

8 162

Beakta serviceindikeringen

9 163

160992A2H4(22.8.16)
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Underhall och rengoring
» Hall elverktyget och dess ventilationsoppningar rena
for bra och sakert arbete.

Om natsladden for bibehallande av verktygets sakerhet
maste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad
serviceverkstad for Bosch-elverktyg.

Serviceindikering
(se bilden 9, sidan 163)
Vid forbrukade slapkol frankopplas elverktyget automatiskt.

Dettaindikeras ca 8 timmar pa férhand genom att serviceindi-

keringen tands eller blinkar. Elverktyget maste skickas till
kundservice for underhall. Adressen finns angiven i avsnittet
“Kundtjanst och anvandarradgivning”.

Nar serviceindikeringen blinkar i regelbundna intervaller ar
elverktyget defekt. Anvand i detta fall inte langre elverktyget
och sand det omedelbart till kundservicen.

Kundtjanst och anvandarradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Sprangskisser och
information om reservdelar hittar du pa:
www.bosch-pt.com

Bosch anvandarradgivningsteamet hjalper garna vid fragor
som galler vara produkter och tillbehor.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Avfallshantering

Elverktyg, tillbehor och forpackning ska omhandertas pa

miljévanligt satt for atervinning.

Slang inte elverktyg i hushallsavfall!

Endast for EU-lander:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU
for avfall som utgors av elektriska och elek-
troniska produkter och dess modifiering till
nationell ratt maste obrukbara elverktyg
omhéndertas separat och pa miljévanligt
satt lamnas in for atervinning.

Andringar forbehalles.

—

Norsk | 47

Norsk

Generelle advarsler for elektroverk-
toy

m ADVARSEL Lgs gjennom alle advarslene og anvis-
ningene. Feil ved overholdelsen av ad-

varslene og nedenstdende anvisninger kan medfare elektris-
ke stat, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.

Det nedenstaende anvendte uttrykket «elektroverktay» gjel-
der for stramdrevne elektroverktey (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktay (uten ledning).

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Hold arbeidsomradet rent og ryddig og serg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsomrader eller arbeidsomrader
uten lys kan fare til ulykker.

» Ikke arbeid med elektroverkteyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare vasker,
gass eller stav. Elektroverktay lager gnister som kan an-
tenne stav eller damper.

» Hold barn og andre personer unna nar elektroverktey-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stapselet til elektroverktoyet ma passe inn i stikkon-
takten. Stepselet ma ikke forandres pa noen som helst
mate. lkke bruk adapterstepsler ssmmen med jordede
elektroverktay. Bruk av stapsler som ikke er forandret pa
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke stet.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater slik som
rar, ovner, komfyrer og kjoleskap. Det er starre fare ved
elektriske stat hvis kroppen din er jordet.

» Hold elektroverktsyet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vann i et elektroverktay, gker risikoen for
elektriske stat.

» lkke bruk ledningen til andre formal, f. eks. til a baere
elektroverktoyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktaydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger gker risikoen for elektris-
ke stat.

» Narduarbeider utenders med et elektroverktey, ma du
kun bruke en skjoteledning som er egnet til utenders
bruk. Nar du bruker en skjeteledning som er egnet for
utenders bruk, reduseres risikoen for elektriske stet.

» Hvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske stet.

Personsikkerhet

» Var oppmerksom, pass pa hva du gjer, ga fornuftig
frem nar du arbeider med et elektroverktay. Ikke bruk
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elektroverktey nar du er trett eller er pavirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et gyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktayet kan fere til al-
vorlige skader.

» Bruk personlig verneutstyr og husk alltid & bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som stav-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller harselvern - av-
hengig av type og bruk av elektroverkteyet - reduserer
risikoen for skader.

» Unnga a starte verktoyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktayet er slatt av fer du kobler det

til strommen og/eller batteriet, lefter det opp eller bae-

rer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du baerer
elektroverkteyet eller kobler elektroverktayet til stram-
men i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjerninnstillingsverktoy eller skrungkler fer du slar pa
elektroverktoyet. Et verktay eller en nakkel som befinner
seg i en roterende verktaydel, kan fere til skader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for  sta ste-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tayet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk alltid egnede klzer. Ikke bruk vide klzer eller smyk-
ker. Hold har, tey og hansker unna deler som beveger
seg. Lastsittende tay, smykker eller langt har kan komme
inn i deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, ma duforvisse deg om atdisse er tilkoblet og
brukes pa korrekt mate. Bruk av et stgvavsug reduserer
farer pa grunn av stev.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverk-
toy

» lkke overbelast verktayet. Bruk et elektroverktey som
er beregnet til den type arbeid du vil utfere. Med et pas-
sende elektroverktey arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktey med defekt pa-/av-bryter. Et
elektroverktay somikke lenger kan slds av eller p4, er farlig
0g marepareres.

» Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet for du utforer innstillinger pa elektroverktoyet,
skifter tilbehorsdeler eller legger maskinen bort. Disse
tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktey-
et.

» Elektroverktay som ikke er i bruk ma oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktey er farlige nar de bru-
kes av uerfarne personer.

» Var noye med vedlikeholdet av elektroverktoyet. Kon-
troller om bevegelige verkteydeler fungerer feilfritt og
ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet,
slik at dette innvirker pa elektroverktayets funksjon.
La disse skadede delene repareres fer elektroverktay-
et brukes. Darlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken
til mange uhell.

—

» Hold skjereverktayene skarpe og rene. Godt stelte
skjeereverktey med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere & fore.

» Bruk elektroverktoy, tilbeher, verktey osv. i henhold til
disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utfares. Bruk av elektroverktey til an-
dre formal enn det som er angitt kan fere til farlige situasjo-
ner.

Service

» Elektroverktoyet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjoner for hamme-
re

» Bruk herselvern. Innvirkning av stey kan fare til at man
mister harselen.

» Bruk ekstrahandtakene hvis slike felger med elektro-
verkteyet. Hvis du mister kontrollen, kan det oppsta per-
sonskader.

» Hold elektroverktayet pa de isolerte gripeflatene, hvis
du utferer arbeid der innsatsverkteyet kan treffe pa
skjulte stremledninger eller den egne stremledningen.
Kontakt med en spenningsferende ledning kan ogsa sette
maskinens metalldeler under spenning og fere til elektris-
ke stet.

Ytterligere sikkerhets- og arbeidsin-
strukser

» Ta hensyn til stramspenningen! Spenningen til strem-
kilden ma stemme overens med angivelsene pa elek-
troverktayets typeskilt.

» Bruk egnede detektorer til 4 finne skjulte
strom-/gass-/vannledninger, eller sper hos det lokale
el-/gass-/vannverket. Kontakt med elektriske ledninger
kan medfare brann og elektrisk stgt. Skader pa en gassled-
ning kan fare til eksplosjon. Hull i en vannledning fordrsa-
ker materielle skader.

» Trekk ekstrahandtaket godt fast, hold elektroverktay-
et fast med begge hender under arbeidet og serg for a
sta stadig. Elektroverktayet fares sikkert med begge hen-
der.

» Velg egnet driftsmodus og innsatsverktoy for materia-
let du vil bearbeide.

» Innsetting av SDS-max-innsatsverktay: Kontroller lasen
ved & trekke i verktayet.

» En skadet stovkappe ma straks skiftes ut. Stavkappen
forhindrer at det trenger borestavinniverkteyfestetilopet
av driften. Ved innsetting av verktgy ma du passe pa at
stavkappen ikke tar skade.

» Stov fra materialer som blyholdig maling, noen trety-
per, mineraler og metall kan veere helsefarlig og fore til
allergiske reaksjoner, andedrettssykdommer og/eller
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:(rlift. Asbestholdig materiale ma kun bearbeides av fag- Symbol Betydning
—O E;ruk helst et stevavsug som er egnet for dette materia- Bruk vernehansker
- lS?ztl.rg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Detanbefales a bruke en stevmaske med filterklasse Bruk harselvern.

P2.
Folg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som
skal bearbeides.

» Hvis innsatsverktoyet blokkerer, ma du sla av elektro-
verktoyet. Lasne innsatsverktayet.

» Overbevis deg om atinnsatsverktoyet heveger seg fritt
for du kopler inn el-verktsyet. Ved innkobling med blok-
kert boreverktay oppstar det haye reaksjonsmomenter.

» Sl elektroverktayet kun pa nar du bruker det for & spare
energi.

» Vent til elektroverktoyet er stanset helt for du legger

Bruk vernebriller

LDOHLALX ¢ "D @O

Bevegelsesretning

Reaksjonsretning

det ned. Innsatsverktayet kan kile seg fast og fare til at du Neste aktivitetsskritt
mister kontrollen over elektroverktayet.
» Beskyttelse mot ny innkopling
Dette er forbudt

Beskyttelsen mot ny innkobling forhindrer en ukontrollert

startingav elektroverktayet i meiseldrift etter at strammen

var borte.

- Tilnyigangsetting setter du pa-/av-bryteren iutkoplet
posisjon og slar elektroverktayet pa igjen.

Hammerboring

Vibrasjonsdemping (GBH 8-45 DV) Meisling
Vibration
Control Vario-Lock
Den integrerte vibrasjonsdempingen reduserer vibrasjo-
nene som oppstar. Innkobling
SymbOIer Utkobling

Nedenstaende symboler er viktige for lesing og forstaelse av
driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og deres betyd-
ning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg a bruke elek-
troverktayet pa en bedre og sikrere mate.

Lasing av pa-/av-bryteren

Opplasing av pa-/av-bryteren

Symbol Betydning

GBH 8-45D/ § Lavt tur-/slagtall
GBH 8-45 DV: Borhammer S
Gratt markert omrade: Handtak @ 7®
(isolert grepflate) = Hayt tur-/slagtall

Bosch @ ) Produktnummer sDS Verktoyfeste

X XXX XXX XXX
ol Smer innstikksenden til innsatsverk-

tayet litt

Les all sikkerhetsinformasjonen og
instruksene

For arbeid pa selve elektroverktayet
utfares ma stapselet trekkes ut av
stikkontakten

Service-melding

RNCYS

Opptatt effekt

Enkeltslagstyrke tilsvarende
EPTA-Procedure 05/2009

o
-

m
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Symbol Betydning
ny Tomgangsturtall
% Beskyttelse mot ny innkopling

] Bordiameter max.

Betong
% Murverk
@ Spiralbor
i
1
1
L Gjennombruddsbor
®
®
®
\'\\ Hullborkrone
|
i Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure 01:2014
=) Beskyttelsesklasse
Loa Lydeffektniva
Lo Lydtrykkniva
a, Total svingningsverdi
K Usikkerhet
Leveranseomfang

Borhammer, ekstrahandtak.
Innsatsverktay og ytterligereillustrert eller beskrevet tilbehar
inngar ikke i standard-leveransen.

Det komplette tilbehgret finner du i vart tiloehgrsprogram.

Montering og drift

—

Formalsmessig bruk

Maskinen er beregnet til hammerboring i betong, murstein og
stein pluss til meisling.

Tekniske data

De Tekniske data til produktet er angitt i tabellen pa side 159.

Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] pa 230 V.
Ved avvikende spenning og pa visse nasjonale modeller kan
disse informasjonene variere noe.

Stey-/vibrasjonsinformasjon
Maleverdiene til produktet er angitt i tabellen pa side 159.
Steyutslippsverdier malt i henhold til EN 60745-2-6.

Totale svingningsverdier a;, (vektorsum fra tre retninger) og
usikkerhet K beregnet jf. EN 60745-2-6.

Vibrasjonsnivaet som er angitt i disse anvisningene, er malt
iht. en malemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktay med hverandre.
Det egner seg ogsa til en forelgpig vurdering av vibrasjonsbe-
lastningen.

Det angitte vibrasjonsnivaet representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktayet. Men hvis elektroverktayet
brukes til andre anvendelser, med forskjellig tilbeher eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivaet avvike. Dette
kan fare til en tydelig gking av vibrasjonsbelastningen over he-
le arbeidstidsrommet.

Til en ngyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det
ogsa tas hensyn til de tidene maskinen er slatt av eller gar,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibra-
sjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot
vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktay og innsatsverktay, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforlepene.

Felgende tabell viser aktivitetsmal for montering og drift av elektroverktayet. Anvisningene for aktivitetsmalene vises i angitt bil-
de. Avhengig av typen bruk er det ngdvendig & kombinere instruksene pa forskjellig mate. Folg sikkerhetsinstruksene.

Mal for aktiviteten

Innsetting av
SDS-max-innsatsverktay

Tada hensyn til

1 D] (sos 160

Fjerning av
SDS-max-innsatsverktay

- 80

Valg av driftstype

«
?T 3 161
7

i -
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Mal for aktiviteten Bilde Tada hensyn til
Endring av meiselstillingen 4 SDS 161
(Vario-lock) “
'
Svinging av ekstrahandtaket 5 161

Inn-/utkobling ved boring

%
I g |
A P

4
Inn-/utkobling ved meisling T i 7 162
f@@’v
A 2 @ ‘
4
Innstilling av turtallet 8 162
@% &=
i
Sjekk service-meldingen Z 9 163

Vedlikehold og rengjering

» Hold elektroverktoyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

Hvis det er ngdvendig a skifte ut tilkoplingsledningen, ma det-

te gjores av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det
ikke oppstar fare for sikkerheten.
Service-melding

(se bilde 9, side 163)
Ved oppbrukte slipekull kobles elektroverktayet automatisk

ut. Dette anvises ca. 8 timer pa forhand ved at service-meldin-
gen lyser eller blinker. Elektroverktgyet ma sendes inn til ser-

vice hos kundeservice (adresse se avsnittet «Kundeservice og
radgivning ved bruk»).

Hvis service-meldingen blinker med jevne mellomrom, er
elektroverkteyet defekt. Bruk da ikke elektroverktayet videre
og send det straks inn til kundeservice.

Kundeservice og radgivning ved bruk

Kundeservicen svarer pa dine spgrsmal om reparasjon og

vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du ogsa pa:

www.bosch-pt.com

Bosch radgivningsteamet hjelper deg gjerne ved sparsmal an-

gdende vare produkter og deres tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa produktets
typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 8955

Deponering

Elektroverktay, tilbehar og emballasje ma leveres inn til milje-

vennlig gjenvinning.

Elektroverktay ma ikke kastes i vanlig sappel!

Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
ma gammelt elektroverktay som ikke lenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljgvennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.
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Sahkotyokalujen yleiset turvallisuus-
ohjeet

m VAROITUS Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.

Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlydnti saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.

Turvallisuusohjeissa kéytetty kasite sahkotyokalu” kasittda
verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-
kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tyopaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Ty6paikan epajarjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ala tydskentele sihkotydkalulla rajahdysalttiissa ym-

pdristossa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai polya.

Sahkotyokalu muodostaa kipindita, jotka saattavat sytyt-
taa polyn tai hoyryt.

» Pidé lapset ja sivulliset loitolla sahkotyokalua kaytta-
essdsi. Voit menettad laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.

Sahkoturvallisuus

» Sihkétydkalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldén tavalla. Ali kiyta
mitdan pistorasia-adaptereita maadoitettujen sahko-

tyokalujen kanssa. Alkuperaisessa kunnossa olevat pisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vdhentavat sahkéiskun vaaraa.

» Viltd koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-

kia, pattereita, liesia tai jadkaappeja. Sahkoiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Ali aseta sihkotyokalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-

le. Veden tunkeutuminen sahkoétyokalun sisadn kasvattaa
sahkdiskun riskid.

» Al kayta verkkojohtoa vidrin. Ald kiyta sitd sdhkotyo-

kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pidd johto loitolla
kuumuudesta, oljysta, terdvista reunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sahkdiskun vaaraa.

» Kayttdessasi sahkotyokalua ulkona kayta ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokayttoon so-
veltuvan jatkojohdon kaytté pienentad séahkoiskun vaaraa.

» Jos sdhkotyokalun kdytto kosteassa ymparistossa ei
oleviltettavissa, tulee kiyttaa vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kaytté vahentda sahkoiskun vaa-
raa.

Henkiloturvallisuus
» Ole valpas, kiinnita huomiota tyoskentelyysi ja nouda-

ta tervetts jarkei sihkotyokalua kiyttiessisi. Ald kiy-

—

td mitdan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi ladkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sahkotyokalua kdytettdessa
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

> Kdyta suojavarusteita. Kaytd aina suojalaseja. Henkil6-
kohtaisen suojavarustuksen kayttd, kuten pélynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakyparan tai kuulon-
suojaimien, riippuen sahkotyokalun lajista ja kdyttotavas-
ta, vdhentad loukkaantumisriskid.

» Vilta tahatonta kdynnistdmista. Varmista, etta sahko-
tyokalu on poiskytkettynd, ennen kuin liitat sen sahko-
verkkoon ja/tai liitét akun, otat sen kiteen tai kannat
sitd. Jos kannat sahkotyokalua sormi kaynnistyskytkimella
tai kytket sahkotydkalun pistotulpan pistorasiaan kayn-
nistyskytkimen ollessa kdyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.

» Poista kaikki saatotyokalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
kaynnistat sahkotyokalun. Tyokalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyorivassd osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.

» Vilti epanormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Taten voit pa-
remmin hallita sdhkotyokalua odottamattomissa tilanteissa.

> Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ald kayta
loysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet ja
kasineet loitolla liikkuvista osista. Viljat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan asentaa, tulee
sinun tarkistaa, ettd ne on liitetty ja etta niita kayte-
taan oikealla tavalla. Polynimulaitteiston kayttd vahentaa
polyn aiheuttamia vaaroja.

Sahkatyokalujen huolellinen kaytto ja kasittely

» Aldylikuormita laitetta. Kayti kyseiseen tyohon tarkoi-
tettua sahkotyokalua. Sopivaa sahkotyokalua kayttaen
tyoskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sahkotyokalu on tarkoitettu.

» Ali kiytd sahkotyokalua, jota ei voida kiynnistii ja py-
sayttad kaynnistyskytkimestd. Sahkotyokalu, jota ei
enda voida kaynnistaa ja pysayttaa kaynnistyskytkimella,
on vaarallinen ja se taytyy korjata.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
sdatojd, vaihdat tarvikkeita tai siirrat sahkotyokalun
varastoitavaksi. Ndma turvatoimenpiteet estavat sahko-
tyokalun tahattoman kaynnistyksen.

> Siilytd séhkétydkalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
td ei kdyteta. Ald anna sellaisten henkildiden kdyttaa
sahkotyokalua, jotka eivat tunne sita tai jotka eivit ole
lukeneet titd kdyttoohjetta. Sahkotyokalut ovat vaaralli-
sia, jos niita kdyttavat kokemattomat henkilot.

» Hoida sdhkotyokalusi huolella. Tarkista, etta liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti, eivatka ole puristukses-
sa sekd, ettd siind ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sahko-
tyokalun toimintaan. Anna korjata nama vioittuneet
osat ennen kayttod. Monen tapaturman syyt [6ytyvat huo-
nosti huolletuista laitteista.
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» Pidé leikkausterat terdvina ja puhtaina. Huolellisesti

hoidetut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat ovat tera-

vid, eivat tartu helposti kiinni ja niita on helpompi hallita.

» Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, vaihtotydkalujajne.
ndiden ohjeiden mukaisesti. Ota talloin huomioon tyd-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sahkotyokalun
kaytté muuhun kuin sille maarattyyn kaytt6on saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sahkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperdisid varaosia. Taten varmistat, ettd sahkétyokalu
sdilyy turvallisena.

Vasaroiden turvallisuusohjeet

» Kayta kuulonsuojainta. Melu saattaa aiheuttaa kuulon
menetysta.

» Kayta lisdkahvoja, mikili ne toimitetaan sahkotyoka-
lun mukana. Hallinnan menettaminen saattaa aiheuttaa
tapaturmia.

» Pida laitteesta kiinni sen eristetyista kahvapinnoista,
kun teet sellaisia toitd, jossa kdyttotarvike saattaa
osua piilossa oleviin sdhkdjohtoihin tai laitteen omaan
virtajohtoon. Kosketus jannitteiseen johtoon voi tehda
myos laitteen metalliosat jannitteisiksi ja johtaa sahkdis-
kuun.

Muita turvallisuus- ja tydohjeita

» Ota verkkojannite huomioon! Virtaldhteen jannitteen
tulee vastata sahkatyokalun tyyppikilvessa olevia tie-
toja.

» Kayta sopivia etsintalaitteita piilossa olevien syotto-

johtojen paikallistamiseksi tai kadnny paikallisen jake-

luyhtion puoleen. Kosketus sahkojohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sahkdiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen

saattaa johtaa rdjahdykseen. Vesijohtoputken puhkaisu ai-

heuttaa aineellista vahinkoa.

» Kirista lisikahva hyvin, pida tyon aikana sdahkotyoka-
lua kaksin kdsin ja ota tukeva seisoma-asento. Sahko-
tyokalua pystyy ohjaamaan varmemmin kahdella kadella.

» Valitse tydstettdville materiaalille oikea kdyttomuoto
ja sopiva vaihtotyokalu.

» SDS-max-vaihtotydkalun asennus: Tarkista lukkiutumi-
nen tyokalusta vetamalla.

» Vaihda vahingoittunut pélynsuojus valittomasti uu-
teen. Polynsuojus estaa pitkalti porauspdlyn tunkeutumi-
sen tyokalunpitimeen kayton aikana. Varo tyokaluja vaih-
dettaessa, ettei pélynsuojus vaurioidu.

» Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muuta-
mien puulaatujen, kivenndisten ja metallin polyt voivat

ollaterveydelle vaarallisia ja johtaa allergisiin reaktioi-
hin, hengitystiesairauksiin ja/tai syopaan. Asbestipitoi-

sia aineita saavat kasitelld vain ammattilaiset.

- Kayta materiaalille soveltuvaa polynimua, jos se on
mahdollista.

- Huolehdi tyokohteen hyvasta tuuletuksesta.

—
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- Suosittelemme kdyttamaan suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.

Ota huomioon maassasi voimassaolevat saannokset koski-

en kasiteltavia materiaaleja.

» Pysaytd sdahkotyokalu, jos vaihtotydkalu juuttuu kiinni.
Irrota vaihtotyokalu.

» Varmista ennen sahkotydkalun kdynnistysta, etta vaih-
totyokalu liikkkuu vapaasti. Jos sahkotyokalu kaynniste-
taan poratyokalun ollessa juuttunut kiinni, syntyy suuria
vastavoimia.

» Kaynnistd energiansaaston takia sahkotydkalu vain, kun
kaytat sita.

» Odota, kunnes sahkatydkalu on pysahtynyt, ennen
kuin asetat sen pois kasistdsi. Vaihtotyokalu saattaa juut-
tua kiinni johtaen sahkétyokalun hallinnan menettami-
seen.

» Uudelleenkaynnistyssuoja
Uudelleenkdynnistyssuoja estda talttauskaytossa sahko-
tyokalun hallitsemattoman kaynnistyksen virtakatkon jal-
keen.

- Uutta kdyttoonottoa varten tulee kaynnistyskytkin
siirtdd poiskytkettyyn asentoon ja sahkotyokalu tulee
sitten kdynnistaa uudelleen.

Tarindnvaimennus (GBH 8-45 DV)

AAA A Vibration

Control
Sisadnrakennettu tarinanvaimennus vahentaa syntyvaa
tarinaa.

Tunnusmerkit

Seuraavat tunnusmerkit ovat tarkeita kayttdohjeen lukemi-
sessa ja ymmartdmisessa. Opettele tunnusmerkit ja niiden
merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua kaytta-
madn sahkotyokaluasi paremmin ja turvallisemmin.

Merkitys

GBH 8-45D/

GBH 8-45 DV: Poravasara
harmaana merkitty alue: Kasikahva
(eristetty tartuntapinta)

Tunnusmerkki

BOSCH @ Tuotenumero

X XXX XXX XXX

O]

&

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttéohjeet

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia sahkotydkaluun kohdistuvia
toitd

Kayta suojakasineita

o
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Tunnusmerkki Merkitys Tunnusmerkki Merkitys

Kayta kuulonsuojainta. % Uudelleenkdynnistyssuoja
Kdyta suojalaseja [7] Poraterén halkaisija maks.
(i Betoni
Liikesuunta Muuraus
Kierukkaporantera
Reaktiosuunta

Murtoporantera

Seuraava tapahtumavaihe

keenimend il

—':.‘“X@Q—w\‘@

Kielletty menettely bl Rengasmainen kairankruunu
Vasaraporaus i Paino vastaa
EPTA-Procedure 01:2014
Talttaus (o] Suojausluokka
Lya Aénen tehotaso
Vario-Lock Lo Adnen painetaso
-:-)l ay Varéhtelyn yhteisarvot
I Kaynnistys K Epdvarmuus
R Vakiovarusteet
O Poravasara, lisdkahva.
Kaynnistyskytkimen lukitus Kuvassa tai selostuksessa esiintyva vaihtotyokalu tai lisatarvi-
a ke ei kuulu vakiotoimitukseen.

Kaynnistyskytkimen vapautus Loydat taydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmastamme.

Ei kierros-/iskulukua MﬁﬁIﬁYksenmUkainen kﬁytta

Laite on tarkoitettu vasaraporaukseen betoniin, tiileen ja ki-
veen, seka talttaustyohon.

Tekniset tiedot

Tuotteen tekniset tiedot [6ytyvat taulukosta sivulla 159.

Tiedot koskevat 230 V nimellisjannitetta [U]. Poikkeavillajan-
nitteilld ja maakohtaisissa malleissa ndma tiedot voivat vaih-
Voitele vaihtotyokalun kiinnityspaa della.

kevyesti rasvalla
Melu-/térindtiedot

Tuotteen mittausarvot [8ytyvat taulukosta sivulla 159.
Melun mittausarvot on maaritetty EN 60745-2-6 mukaan.

tae

Suuri kierros-/iskuluku

Y

Tyokalunpidin

(%2}
[~
(7]

Huoltotarpeen merkkivalo

B

Py Ottoteho Vardhtelyn yhteisarvot a,, (kolmen suunnan vektorisumma) ja
E Kiinnitysiskun voimakkuus vastaa epavarmuus K mitattuna EN 60745-2-6 mukaan.
EPTA-Procedure 05/2009 Naissa ohjeissa mainittu varahtelytaso on mitattu normissa

ny Tyhjakayntikierrosluku EN 60745 standardoidun mittausmenetelman mukaisesti ja
sitd voidaan kayttaa sahkotyokalujen keskindiseen vertailuun.
Se soveltuu myds vérahtelyrasituksen valiaikaiseen arvioin-
tiin.
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limoitettu varahtelytaso vastaa sahkotyokalun paaasiallisia
kayttotapoja. Jos sahkotydkalua kdytetadn kuitenkin muihin
kayttotarkoituksiin, erilaisilla lisavarusteilla, poikkeavilla
kayttotarvikkeilla tai riittamattomasti huollettuna, silloin va-
rahtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tama saat-

taa kasvattaa koko tydaikajakson varahtelyrasitusta huomat-

tavasti.

Asennus ja kaytto

V2 éﬁ
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Vaérahtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
myds ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjakaynnilld.
Tama voi selvasti pienentdd koko tydaikajakson varahtelyrasi-
tusta.

Maarittele tarvittavat lisdvarotoimenpiteet kdyttajan suojele-
miseksi varahtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sahkétyokalu-
jenjakayttotarvikkeiden huolto, kdsien pitdminen lampimind,
tydprosessien organisointi.

Suomi|55

Seuraava taulukko ndyttda sahkotyokalun asennukseen ja kdyttoon liittyvat kohdat. Ohjeet ja kayttokohdat ndytetadn kussakin
kuvassa. Kayton lajista riippuen tarvitaan ohjeiden erilaisia yhdistelmia. Ota turvallisuusohjeet huomioon.

Tehtava Kuva Ota huomioon Sivu
SDS-max-vaihtoty6kalun asennus ~ ©XNONNN—= 1 BP] (sos 160

o £

A 4

e —
SDS-max-vaihtotyokalun irrotus  CRNNNN—== 2 DS 160

e ——m

—__1
Kayttémuodon valinta ’ T 3 161

i
Talttausasennon muuttaminen 4 SDS 161
(Vario-Lock) “

"

Lisakahvan kaantdminen % 5 161

N
Kaynnistys ja pysaytys T ik 6 162
porauskdytossa

o , s
5
Kaynnistys ja pysaytys T ik 7 162
talttauskaytossa
o . s
5

Kierrosluvun asetus 8 162
Huoltotarpeen merkkivalon 9 163

tarkkailu
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Huolto ja puhdistus

» Pida aina sahkotydkalua ja sahkdtyokalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit tydskennelld hyvin ja turvalli-
sesti.

Jos liitantdjohdon vaihto on valttamaton, tulee tdman suorit-
taa Bosch tai Bosch-sahkoétydkalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen valttamiseksi.

Huoltotarpeen merkkivalo

(katso kuva 9, sivu 163)

Jos hiiliharjat ovat kuluneet loppuun, sahkétyokalun toiminta
katkaistaan automaattisesti. Tasta ilmoitetaan noin 8 tuntia

etukateen huoltondyton syttymiselld tai vilkkumisella. Sahko-

tyokalu taytyy ldhettad huoltoon, katso osoitteet luvusta
"Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta”.

Jos huoltotarpeen merkkivalo vilkkuu tasaisin valiajoin, sah-
kotyokalussa on vika. Ald silloin enda jatka sahkétyokalun
kayttod, vaan lahetd se heti huoltoon.

Asiakaspalvelu ja kdayttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajahdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista loydat myos osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielelladn sinua tuotteitamme
janiiden lisatarvikkeita koskevissa kysymyksissa.

limoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch.fi

Havitys

Sahkotyokalu, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa

ymparistoystavalliseen uusiokayttoon.

Al4 heita sahkétyokaluja talousjatteisiin!

Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sahko- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2012/19/EU ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee kayttokelvotto-

mat sahkotyokalut keratd erikseen ja toimit-

taa ymparistdystavalliseen uusiokayttéon.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

—

EAAnvika

Fevikéc umodeileic aopaleiac yia nAe-
KTPIK@ epyaAeia

m MPOEIAOMOIHEH Am[Sﬁo-r'e OAecTIg unoﬁ'eifelc '
aopaleiag kat T odnyieg. Apeé-

Aeleg kata Tnv Tpenon Twv unodeifewv aopakeiag kat Twv odn-
VIOV propei va mpokaAéaouv nAektponAnéia, mupkayid n/kat
0oBapoU¢ TPaupaTIopoUC.

Pulagre 0Aeg Ti¢ mpoetbomonTikég umodeilelg kat odnyieg
yla kd0e peAdovTiki xprion.

0 optopdg «HAekTPIKO epyaleio» TTou xpnotyoToleiTat oTig mpo-
elbomoinTikéc umodeifelc avapépetal oe NAEKTPIKA epyaleia
ToU TPoPo60TOUVTAL ATIO TO NAEKTPIKO GIKTUO (UE NAEKTPIKO Ka-
Awd10) KaBwg Kat o€ NAeKTPIKA epyaleia ou TpopodoTouvTal
ano pnatapia (xwpig NAekTEKO KaAwdio).

Aopalela oTo XWPO Epyaciacg

» Awatnpeirte Tov Topéa mou epyalecOe kabapo kat kaAa
PWTIOHEVO. ATaEid 1) GKOTEWVES TTEPLOXEG EPYAOIAC UMOPEL
va 0dnynoouv oe atuxnuaTa.

» Mnv epyaleoBe e To nAekTpIKO epyaleio o€ mepBaA-
Aov 6mou umdpyet kivbuvog €kpnéng, oo omoio umdp-
Xouv eUpAekTa uypd, aépla f OKOVEC. Ta NAEKTPIKA €pya-
Aeia nptoupyoUv omvenplopd o omoiog UMopel va avapAé-
el n okovn 1 Tic avabupidoelc.

» "Otav xpnoijoroleire To NAEKTPIKO epyaAeio kpardTe
pakpLd am’ autd Ta matbid Ku GAAa TuXOV TapEUPLOKOE-
va Gropa. L€ MepinTworn andonacng Tng MPOCOXC 0ag UMo-
el va xaoeTe Tov €Aeyxo TOu PnxaviuaToc.

HAekTpiki) acpdlela

» To @i¢ Tou nAekTpIKOU epyalciou mpémel va Taiplalet
oTtnv npida. Aev emrpémeTat ye Kavévav TpoTo N pera-
Tpot} Tou Ig. Mn Xeno1HOTIOIEITE TPOGAPHOOTIKA PIG
o€ ouvOUaopo e yelwpéva nAekTpika epyaleia. Ayeta-
oinTa @I¢ kat kataMnAeg mpieg Hewvouv Tov kivouvo
nAektpomAnéiac.

> AnoQeUYETE TNV ENAPI TOU COHATOC 0AC HE YEIWHEVES
emgdveleg omw¢ owAinveg, Oeppavrika owpara (kaho-
PUpép), Koudiveg i Wuyeia. ‘Otav To 6OYA 04 €ival yelw-
pévo augavetal o kivbuvoc nAektponAngiac.

» Mnv ex0éTteTe Ta pnxavijpara oty Beoxi fi Tnv uypacia.
H 61eiobuon vepou 0” €va NAekTPIKO epyaleio auEavel Tov
Kivbuvo nAextponAnéiac.

» Mn xenoujomoteire To nAeKTPIKG KaAwd1o yia va pera-
PEPETE I va avapTroeTe To NAEKTPLKO epyaAeio, i yia va
BydAere To ig amd Tnv mpila. Kpatare To nAeKTPIKO Ka-
Awdio pakpid amé unepPfoAikéc Oeppokpacieg, KoPpTe-
PEC akpéC Kay/f amd Kwnrd e€aptipara. Tuxov xaAaopé-
va i neptmAeypéva nAekTpkd kaAwdia au&avouv Tov kivou-
vo nAextponAnéiac.

» 'Otav epyaleode p’ €va nAekTpiko epyaleio oTo tmaibpo
va xpnowioroleire KaAmdia emprkuvong (pmaavrédec)
mou eivatkatdAAnAa katywa xprion oo Umat®po. H xpron
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kaAwdiwv emprkuvong katdAnAwv ya unaibploug xwpoug
eAatTwvel Tov Kivbuvo nAektpomAniac.

» "‘Otav n xprion Tou nAeKkTPIKOU €pyaleiou o€ uypo mept-
BaAMov eivat avanoépeukTn, TOTE XPNOLHOTIOUIOTE EVaV
nmpooTaTeuTiké Stakomrn Swappon¢ (6iakomrn FI/RCD).
H xprion evog mpooTateuTikoU 61akonTn Slapponc eAaTT@vel
Tov Kivbuvo nAektponAngiac.

AcpdaAela mpoownwv

» Na €ioTe TGVTOTE MPOGEKTIKOC/TTPOTEKTIKI), Va diveTe
TPOCOXI} 6TNV Epyacia mou KAVeTe Kat va Xelpi(eote To
pnxavnua pe nepiokewn. Mn xpnowonoujcere €va nAe-
KTPIKO epyaleio oTav eioTe koupaopévog/koupaopévn iy

oTav BpioKeoTE UTIO TNV EMAPELA VAPKWTIKWV, OLVONVED-
parog i pappdkwv. Mia oTypiaia anpooetia kara o xelpl-
0p6 Tou NAekTPIKOU epyaleiou pnopei va odnynoet oe cofa-

p0UC TpaupaTIopoUC.

» ®opare évav kataAAnAo yia oag mpooTaTeuTiké eomAt-
OO Kal IAVTOTE MPpooTaTeuTIKG yuaAwd. ‘Otav popdte
€vav kataMnAo mpoaTateuTikd e€onAIopo OMwC PAoKa Po-
otaciag and okovn, avTioMadnTika unodrpata acpaleiac,
TIPOCTATEUTIKO KpAvoc 1} wTaomiec, avaAoya e TO EKAOTOTE
epyaAeio Kat Tn xpnon Tou, eAATTAVETAL 0 KivOuvog Tpaupa-
TIOP@V.

> Amopelyete TRV aBEANTN ekkivnon. BePawwbeire 61 T0
nAekTpIKO epyaleio éxel amoleuxTei mpiv To UVOEGETE
peTo nAeKTEIKO SikTUO I} pe TNV praTapia kaBawg Katmpy
1o mapaAdapere fy To perapéperte. ‘0OTav UETAPEPETE TO
NAeKTPIKO epyaAeio xovTag To 6AXTUAS oag oTo GlakomTn i

OTav OUVOETETE TO UNXAVNUA PE TNV TINyT} peUPAToC OTav au-

10 eivat akopn otn Béon ON, ToTe dnploupyeitat kivouvog
TPAUUATIOHGV.

> Apatpeirte and Ta nAekTpika epyaleia Tuxov cuvappo-
Aoynuéva epyaleia piOpong i kKAeldia mpv 6écere To
nAekTpIKO epyaAeio o€ Aetroupyia. 'Eva epyaleio 1 kKAe16
OUVaPHOAOYNUEVO O Eva TIEQIOTPEPOHEVO TUMHA EVOC
UNXaVAPATOC UMOPEL va 06Ny o€l G€ TPAUPATIONOUG.

» Mnv umepekTipaTe Tov €eauto oag. Ppovrilere yia TNV
aopali 6TAON TOU COUATOC 6ag Kat diatnpeire mavrote
TNV Wooppomia ag. 'ETol pnopeite va eAéyEeTe kaAlTepa TO
UNXavnua o€ MEPUTTWOELS APOGOOKNTWV MEPIOTATEWY.

» dopdre karaAAnAa evéipara. Mn popdre papbia pou-
Xa i koopfpara. Kparare Ta paAAia oac, Ta polxa oag

KaLTa yavria oag pakpld ané kivoupeva e€aptipara. Xa-

Aapn evbupaocia, Koopnuata f pakpLd HaAG propei va
epmAakoUv oTa KivoUpeva e€aptnuata.

» ‘Otav undpxet n duvarotnta cuvappoAdynong dwarage-
wv avappognong fj cuAAoyiic okovng, BePfaiwdeire o1t
auTéC eivatl ouvdepévec pe To pnxavnpa kabwg Kkai 6T
Xenogomolodvral 6wotd. H xpron plac avappoenong
0KOVNG HMopei va eAaTTwoel Tov Kivouvo mou mpokaAeitat
arno Tn oKovn.

EmpeAic Xelptopoc Kat Xpion NAEKTPIKGV €pya-
Aeiwv

» Mnv uneppopT®VETE TO PnXavnpa. Xpnoyomoteire yia
TNV €KAOTOTE €pyacia To NAKTPIKO epyaleio mou
npoopilerat yU’ autiv. Me 1o katdAnAo nAekTPIKO €pya-

—

Aeio epyaleote kaAUTEPQ KAl AOQAAETTEPA OTNV AVAPEPD-
LEVN TIEPLOXT) LOXUOC.

» Mn xpnotpomoujoeTe MoTE Eva pnxavnpa mou €xet xaha-
opévo duakomTn. 'Eva nAekTpIkO epyaleio mou Sev pmopeite
nAéov va To B€oeTe o€ AetToupyia Kat/r ekTOC AetToupyiac ei-
VaL EMKIVOUVO KaL TIPEMEL VA EMOKEUAOTEL.

» ByaATe To 1 ano Tnv mpia kay/i apatpécte TRV pnara-
plampuv die€ayere oTo pnxavnpa pa omotadrmore epya-
ola puOpong, mpwv aAAagere €va e€aptnya ) oTav mpo-
ketratva Stapulagere/va amodnkeloere To pnxavnpa.
Auta Ta mpoAnmTikd péTpa aopaleiac pelwvouv Tov Kivbuvo
anod Tuxov aBéAnTn ekkivnon Tou NAeKTPIKOU epyaAeiou.

» Awapuldayere Ta nAekTpika epyaleia mou 6 xpnaoipomot-
€iTe pakpla amé mawdid. Mnv emrpéwere T Xpijon Tou
pnxavijparog e Gropa mou Sev eivat efoikelwpéva p’
auTo i) 6ev éxouv SraBdoerTig mapoloec odnyieg. Ta nAe-
KTPIKG epyaeia eival emkivouva dtav xpnaotponotouvtat
amo Amelpd MPOCWd.

» Na mepunoteioTe mpooekTIKd To NAEKTPIKO €pyaleio.
EAéyxere, av Ta Kwvolpeva eaptipata Actroupyolv
ayoya, Xweic va pmAokapouv, f) HNmwc €Xouv oNaceL i
POapei Tuxov e{apTipara Ta omoia emnpealouv Tov TpO-
mo Actroupyiag Tou nAekTpikol epyaAeiou. A®oTe auta
Ta xaAaopéva e{apTipara ywa emokeun mpw Ta éava-
XPNOWOTOGETE. H KAKM OUVTAENON TWV NAEKTPIKWV €Q-
yaAeiwv anotehel atria moA®v atunudaTwv.

» Awatnpeire Ta epyaleia Komig KopTepd Kat kadapd.
TTPOOEKTIKG GUVTNENUEVA KOTTIKA €PYAAEID GpNnVaVOUY
SuokoAdTepa Kat odnyouvTal EUKOAGTEQQ.

» Xenowonoleite Ta nAekTpikd epyaleia, efapTipara, na-
peAkopeva epyaleia KTA. cUpPwVa pe TIC Mapolce
odnyiec. Aappavere emiong unoyn oag TiC EKAGTOTE GUV-
Onkeg kat Tnv umé ektéAeon epyacia. H xpnotonoinon
TWV NAEKTPIKWV epyaAeiwv yia epyaoieg mou 6ev mpoBAémo-
vTatyl auta pnopei va dnploupyroet emkivuveg kataotd-
o€lC.

EMnvika| 57

Service

> A®oTe T0 NAEKTPLKO epyaleio oag yia emokeur) amo apt-
0Td EKMALEEUPEVO TPOOWTIKG Kal P€ yvijola avraAAakTi-
Kd. 'ETol e€aopaliete T Glatrpnon e aceaielag Tou pn-
Xaviuarog.

Ynobeileic aopaleiac yia motoAéra

» Dopdre wraomideg. H enibpaon Tou BopuBou propei va
06nynoeL o€ anwA€Lda TS aKong.

» Xpnowomnoleire Ti¢ mpoodeteg AaPég, 6Tav autég oupna-
padidovratpali pe To nAekTpikod epyaleio. H anwhela tou
eAéyxou umopei va odnynoel oe TpaupaTiopoUc.

» Kpardre o nAeKTpIKO epyaAeio povo amé TiC HoVWwHEVEC
emepdvereg Aapig, otav exteAeite epyacieg, oTig omoieg
T0 €€apTNHa pnopel va €pBet o€ emaPi Pe pn opaTolg
NAekTPOPOPOUC aywyoUg i) HE TO S1kO TOU NAEKTPLKO Ka-
Aadto. H enan pe évav n\ektpo@opo aywyo pmopei va 6¢-
oeLTa PeTaMIka pépn Tou nAekTpIKoU epyaleiou eniong umd
TAON Kal va MPOKAAEoEL pta nAektpomAngia.
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ZupmAnpwpatikéc umodeiteic aopalei-
ac Kat epyaoiac

» Tlpocéxerte aTnv Tdon Sikrdou! H Tdon Tng mnyiRg nAe-
KTPIKOU pelparog mpémel va TauTi{eTat ye Ta oToxeia
otV mvakida katackeuaoTi} Tou NAekTpKoU epyalei-
ou.

» Xpnowomnoteire KAaTGAANA€EC aviXVEUTIKEC CUOKEUEC yia
V0 EVTOTICETE TUXOV HN 0pATEC TPOPOSOTIKES YPUHHES )
ouppouleuteire TRV TOmMKN emyeipnon mapoxrg evép-
yeuag. H emagn pe nAEKTPIKES YpappEC UMopei va odnynoet
o€ upkayld kat nAektpomAngia. Tuxov BAGRN evog aywyol
aepiou (ykadlou) pmopei va mpokaAéoet ékpnén. To Tplnnua
v ubpoowArva mpokaAel UNKEG {npIEg.

» Na opiyyere kaha Tnv npécBern Aapi), va kparare To
nAekTpIKO epyaleio yepd kat pe Ta duo oag xépta Katva
naipvere navrote pia otabepi oTaon. To NAEKTPIKO epya-
Aeio obnyeirat acpaAwg OTav To KPaTaTe Kat e Ta Suo oag
Xépla.

» Na emAéyeTe yia T0 EKAGTOTE UMG KaTepyacia UAKO To
0woTo TPOMo Aetroupyiag Kat To katdAAnAo epyaAeio.

» TomoBérnon Tou epyaAeiou SDS-max: TpaBnETe To epya-
Aeio yia va eAéyEete Tn pavoaiwon.

» "Eva xaAaopévo KAGAUpHa MPoGeTaciag amo 6KOvn pEmeL
va avrikadieTarat apéswc. To kaAuppa mpooTaciag ano
okovn epmobilet ikavomoinTika T Sieioduon okovng Toum)-
patoc oTnv umodoxn epyaleiou kata Tn Sidpkela TG Ael-
Toupyliag Tou. ‘Otav TomoBeTeire To €EAPTNHA MPEMEL Va TTPO-
0éxeTe va pnv nabet {nutd To kGAuppa MPooTaciac anod oko-
vi.

» H okovn and opilopéva UAkd. m. X. amo poAufdolxeg
pmoyiég, amd pepikd eibn EUAou, and opukTd uAka Kat
ano péralAa pmopel va eivat avOuyiewvi) katva mpokaAé-
o€l aAAepyIkEG avTibpacel, acBévele Twv avamveuoTt:
K®V 06®V Kat/i kapkivo. H katepyaoia apavioUywv uAi-
K@V EMTPEMETAL HOVO O€ €1BIKA ekmalbeupéva dTopa.

- Naypnotgonoleirte Katd To GUVaTO yid TO EKACTOTE UAIKO
NV KatdAMnAn avappognon.

- Na @povrileTe yia Tov Kahd aeplopd Tou Xwpou epyaciac.

- Xac oupBouleloupe va popaTe PACKES AVATIVEUOTIKIC
npooTaciag e ¢piATpo katnyopiag P2.

Na peire Tig SlaTa€elg mou woxuouv oTn xwpea oag ya Ta ot-

G@opa umo Katepyaoia UAKA.

» "Otav pmAokdpet To TomoBetnpévo e€aptnpa Oéote TO
nAekTpiko epyaleio ekTog AetToupyiag kat Abore To To-
noBernpévo e€aptnya.

» TMpw Tn B€on Tou epyaleiou oe Acttoupyia va Befaive-
oTe 0TLTO TomoBeTnpéVo epyaleio Sev eivat opnvwpévo
i) pmAokapiopévo. ‘'Otav BEoeTe To NAEKTPIKO epyaleio o€
Aetroupyia katTo epyaAeio Tpummpatoc eivat umAokapLopévo
SnuioupyouvTal UPNAEC avTIBPAOTIKEC POTIEC.

» Na 6éTeTe T0 NAEKTPIKO €pyaleio oe AetToupyia povo oTav
NPOKeLTaL va To xpnotonotnoete. 'ETol e€olkovopeiTe evep-
yew.

» Tpwv amoBéoete To NAEKTPIKO €pyaleio mepPEVETE TPW-
T Va OTapaTioeL evreAaS va Kwveirat. To TomoBetnuévo

—

€fdpTnua Unopel va opnvwaoeL Kat va odnynoeL oTnv anw-
Aeta Tou eAéyxou Tou nAekTpIKoU epyaAeiou.
» MpooTacia and aBEANTN emavekkivnon
H npootacia and a6éAnTn ekkivnon epmodilel Tnv ave€éhe-
YKTN €KKIVNon Tou NAEKTPIKOU pyaAeiou atn Aetroupyia Ka-
Aepiopatog PeTd ano pia Glakomr Tou NAEKTPIKOU peUpATOC.
- Ta Tnv emavekkivnon Tou nAekTpikoU epyaieiou Béate
70 61akomm ON/OFF ot Béon OFF katakohoUbwc Béate
T0 NAEKTPIKO epyaAeio TAAL o AetToupyia.
Anoofeon kpadaopmv (GBH 8-45 DV)

A A A ” Vibration

Control
H evowpatwpévn diatagn andoPeong kpadaouwy PeLmVEL
TOUC eppaviopevoug kpadaopouc.

ZippoAa

Ta ouppoAa mou akohouBolv €xouv onpacia yia T owoTn avd-
YVWOn Katkatavonon Twv odnylwv xelpiopou. MapakahoUpe
amoTUNIWOTE OTO PUAAG oag Ta oUpBoAa Kat Tn onpacia Toug. H
0WOTn €puNVeia Twv oupPOAwv oupPaAAel aTov KaAUTEPO Kat
A0QUAESTEPO XEIPIOHO TOU NAEKTPIKOU 0aC epyaleiou.

ZoppoAo Inpacia

GBH 8-45D/

GBH 8-45 DV: eplaTpo@IKO MOTOAETO
TMeploxn He yKpt okiaon: Xelpohafn
(povwpéveg empaveleg ouykpataonc)

BOSCH ® Ap1Bpoc eupetnpiou

X XXX XXX XXX

AlaBaote OAeg Tic unodeifelc aopaleiag
KaiTIc 0dnyiec

Na Byalere ndvrote To gI§ and Ty mpila
Tipwv 61e€ayeTe KATOIa €pYacia 0To NAe-
KTPIKO €pyaAeio

m (®opéoTe MPOOTATEUTIKA YAVTIA

/‘ KatetBuvon kivnong
|

ﬁ KatetBuvon avtibpaong

Na popdTe wraomidec.

®opéate mpooTaTeuTikd yuahd

omd
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ZopfoAo Inpacia ZopfoAo Inpacia
G Enopevn evépyela \'\\ ToTnpokopwva
T _— I
NaYOPEUPEVN EVEPYELD i BAipoq OULQUVa e
EPTA-Procedure 01:2014
D ToUmnua e kpouon o] Kamnyopla povaonc
i L YTA0UN OKOUOTIKNAC LoXUOG
Kahéptopa Lo X1a0pn akouoTIKNG Tieong
T ay, YUVOAIKR TR Kpadaopwv
Vario-Lock K Avaogpahela
-
I Béon o€ Aerroupyla ITGDIGXO[IGVO ouoKeuaotacg
TMoToAéTo, mpoobetn Aafr.
O¢on extoc Aemoupyiag EpyaAeia kat dMa e§aptipaTa mou meptypdpovTal f/kat anel-
O KoviCovtal Gev mePIEXOVTAL OTN OTAVTAP OUCKEUAGIa.
Axwrronoinon Slakormn ON/OFF T'a Tov mAnpen kataAoyo e€aptnuaTwy BAEME TO MPOYPAUHA TWV
a e€apTnudTwv pag.

AneheuBépwon SlakomTn ON/OFF » ' .

XpI]OI] OUHPWVA HE TOV TIPOOPLOHO

MikpOg apiBpOC 0TPOPGV/KPOUGEWY To pnxavnua mpoopidetat yia TpUTINUA Pe KpoUor O UMETOV,
ToUBAa Kat meTpwpaTa Kabwg Kal yia epyacieg kaAepioparoc.

35,

)

M evd)\oq C‘pleuéc UTDO(Pd)V/KQOl'JOG(DV Texv[Kd xapa KTnplo-rle

Ta Texvika XapakTnELOTIKA TOU POIOVTOC avagepovTal aTov Mmi-
Ynodoyn epyaAeiou vaka Tne oeAibag 159.

Ta oTolkeia 1oxUouv yia ovopaoTikée Tacelc [U] 230 V. Yo 6ua-
(POPETIKEG TAOELC KaL 0€ EKOOOELG EIBIKES Y1 TIC HIAPOPEC XWPES
T0 OTOIKEID AUTA PMOpPET va Slapeépouy.

(%]
[~}
(7]

Ainavere ehappd To oTéAexoc Tou

epyaAeiou . . .
MMAnpogopiec yia 00pufo kat dovioeig

‘Evbeién Service OLTEG PETPNONC TOU MPOIOVTOG AVAPEPOVTAL OTOV TTVAKA TNG

oehibag 159.

Tipéc exmopmmic Bopupou, unooyiopéves katd EN 60745-2-6.

RNES

Py Ovcl)uachr'] lox_l"c . . Ot ouvohikég Tipég kpadaopmv ay, (ABpotopa avuopaTwy TPLWV

E I0XUG pepOVWHEVNG KpOUONG KATA KateuBuvoewv) katavaopalela K e€akpiBwbnkav olppwva pe
EPTA-Procedure 05/2009 To TIpoTUMO EN 60745-2-6.

No ApiBy¢ aTPOPAY XWPIG POpTIO H o1a0un kpabdaopwv mou avapéperal o’ auTeg Tic odnyieg exet
TMpooTaacia amnd aBEANTn emavekkivnon petpnBei oupwva pe pia dladikaocia péTpnong Tumonotnpévn

oronpotuno EN 60745 katpnopei va xpnotpomnoinBei yia mn ol-
YKplon S1apopwv NAekTpIKWY epyaleiwv. Eival emiong kataAAn-
- - - An yla évav mpoowpvo umoAoylopo TG emMBAEUVONG amod Toug
Méyiotn diapeTpog Tpunag Kpadaopolc.
Mnetov H o1d0pn Kpadaopnv mou avapépeTal avtimpoownelel Tic Ba-
OlKEC XPNOELC TOU NAEKTPIKOU €pYaAeiou. Ze MepimTwon Opwg
TIOU TO NAEKTPIKO €pyaAeio xpnatpomolndei yia dAeg epappo-
ENKOEI8EC Tpumav Yéc, He HlapopeTIKA 1} anokAivovTa eEapTrhpaTa f xwpi emapkn
OUVTAENON, TOTE N 0TABUN KpadaouwV PMopel va anokAIVEL Kat
auTn. Auto pnopel va au€noet onpavTika Ty empBapuvon anod
- - ToUG KpadaopoUc KaTtd Tn GUVOAIKN G1apKELD 0AOKANPOU TOU
Toundvt Eetpuniipatog XPOVIKOU SlaoTApaToE mou epydleade.
TV akpLBR exTipnon TNe empBapuvong amnod Toug Kpadaaopoug
Ba npénet va AapBavovtat eniong undwn kal ot povoL KaTa T

A\
Rid

[

Toixoc

) @ o
N

R
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H1apketa Twv omoiwv To epyaeio BpiokeTal ekTdc Aetroupyiac iy
AetToupyel, xwpi¢ OHWC OTNV TIPAYHATIKOTNTA Va XPNOILOTOlEL
Tal. AUTO UMOPEL Va PELWOEL ONUAVTIKG TV eMBapuvon and
TOUC KpadaopoU¢ KaTd T 1apKeld 0AOKANPOU TOU XPOVIKOU
6laoTrhpaTog mou epyaleade.

ZuvappoAoynon Kat Aetroupyia

—

I'U autd, mpv apxioet n dpaon Twv kpadaopwv, mpénetva kado-
pileTe oupMANPWUATIKG PETPA aGPaAEiac yia TV mpoaoTacia
TOU XELPLOTH OMWG: ZUVTNPNON Tou NAEKTPIKOU epyaleiou kat
Twv e€0pTNUATWY TTOU XpnatdoToleiTe, Slathpnon (EoTWV TwV
XEPLAV, 0PYAVWON TNC EKTEAEONG TWV BLAPOPWY EPYATIAV.

YTOV Tivaka ou akoAouBel avagepovTal oL GTOXOL TWV EVEPYELMY YA TN CUVAPHOAGYNGN KaLTh Xpron Tou nAekTpIkoU epyaAeiou. Ot
06nyiec Tou 0TOXOU TNE EKATTOTE eVEPYELac OeixvovTal aTnV avTioTolKn elkova. Amatrouvral 61agopot suvéuacpoi odnylwv, avaioya
e Tnv ekaotote xpnon. Na Aaufavete unown oag Kat Ti¢ unodeifelc aopaleiac.

IT0X0G EVEPYELC Ewova  AdoTe mpoooxn Zehiba
TonoBétnaon Tou epyaleiou CNNN——= 1 (S 1 SDS 160
SDS-max 83600 |:é
A 4

_—
Apaipeon Tou epyaieiou SDS-max  CNNN—= 2 SDS 160

(]
Emoyn Tpomou Aettoupyiag Z T 3 161

i
AMayn T Béang Tou kakepiol 4 sDS 161
(Vario-Lock) “

J

MeTakivnon ¢ mpoabetng Aafric 5 161

©¢on oe AetToupyia Ki eKTOC A€l
Toupyiag oTn Béan KaAepiopatog

N
©¢on oe AetToupyia Ki eKTOC A€l
Toupyiag oTn Aettoupyia Tpunr’]uoToc

7 @ 162

PUBuion apBpol oTpopuv

5

8 162

TMpooétTe Tv €vbelgn Service Z

9 163
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ZuvTiipnon Kat kKaOaplopog

» Alatnpeire To NAEKTPIKO €pyaAeio Kal TIC OXIOHEC aepL-
opoU kaBapéc yia va pmopeire va epyaleode kaAd kau
aopalg.

Mia Tuxov avaykaia avTikatdoTaon Tou nAexkTpikoU kaAwdiou

npénetva diegaybei and Tnv Bosch i and éva e€ouatobotnuévo

katdotnua Service ¢ Bosch, yia va ano@euxdei 1ot kabe b1-
akivduveuon T aopaAelag.

'Evbeiln Service
(BAéme ekova 9, oehiba 163)

'Otav avaAwBolv Ta KapPouvakia To NAEKTPIKO epyaleio ia-
KomTeL autopata Tn Aetroupyia Tou. AuTd mpoavayyéMetat 8
()PEC TIEPITTOU IO UTTPOOTA JE AVapKa KAl TPEUOOBNHa TNC EV-
6elEnc Service . To nAekTpIkd epyaleio mpénelva anooTalei oTo
Service yla GuVTIpNoN, yia TIC OXETIKEC H1EUBUVOELC PAENE TO
KEPAALo «Service Kalapoxn GUHBOUAGY XpHonc».

'Otav n évoelén Service avaBoofrvel o€ TAKTIKA XpoviKa dia-
oTAPATa, TOTE TO €PYAAEio Exel XAAAOEL L€ Jia TETOLO TIEPITW-
on pn xenotonotrote Ao To NAeKTEIKO epyaAeio aMG oTeilTe
TO ap€ow oTo Service.

Service katmapoxr oupouA®v xpiioncg

To Service anavta oTIC EPWTAOELS 0AC OXETIKA |IE TNV EMOKEUN
KaLTn ouVTAENON Tou MPoidvoc oag kabwg yia Ta KaTaAnAa
avTaAaKTIKG:

www.bosch-pt.com

H opada napoxn¢ oupBoulwv Tne Bosch amavrd euxapiotwg
OTIC EPWTNOELS 0UC OXETIKA LE TA MPOIOVTA Hag Kat Ta aviaAAa-
KTIKG TOUC.

A®OTE 0€ OAEC TIC EPWTATELS KaL TTApayyeAiEC avTaMAKTIKWV

onwodnmoTe 10 10WNRPI0 KWK aPIOPO CUPPWVA PE TNV TIVa-

Kiba TUmou Tou mpoidvTOC.
EAAaa

Robert Bosch A.E.
Epxelag 37

19400 Kopwri — ABrva
TnA.: 2105701258
®af: 2105701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.
TnA.: 2105701380
®a: 2105701607

Andcupon

Ta nAekTpikd epyaleia, Ta e€apTAHKATA KAl Ol CUCKEUAGIEC MPE-

TIELVA AVAKUKAWVOVTAL PE TPOTIO PIAKO TIPOG TO TEPIBAAAoV.

Mnv pixveTe Ta nAeKTPIKG €pyaAeia oTa anoppiupata Tou omiTt-
ou oac!

—
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Movo yia xwpeg Tng EE:
YUppwva pe Tv Kowortikn 08nyia
2012/19/EE oxeTika pe Tic naAatég nAekTpl-
KEC KaL NAEKTPOVIKEC OUOKEUEC KaL TN HETA-
@opa Tn¢ odnyiac autnc oe eBviko dikalo bev
eivatméov umoxpewTKO T AXENOTA NAEKTEL-
K@ epyaAeia va suMéyovTat EexwploTa yia va

avakukhwBoUv pe Tpomo PIAKO TIPog To TepIBAaAAov.

TnpoUpe 1o Sikaiwpa aAAayov.

Tiirkce

Elektrikli El Aletleri icin Genel Uyari
Talimat

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini oku-
UYARI ; g
yun. Aciklanan uyarilara ve talimat hiikiimle-
rine uyulmadig takdirde elektrik carpmalarina, yanginlara
ve/veya agir yaralanmalara neden olunabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak
iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan “Elektrikli EI Aleti”
kavrami, akim sebekesine bagli (sebeke baglanti kablosu ile)
aletlerle akii ile calisan aletleri (akim sebekesine baglantisi
olmayan aletler) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi
» Calistigimizyeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Calistiginiz

yer diizensiz ise ve iyi aydinlatiimamigssa kazalar ortaya ¢i-
kabilir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya toz-
larin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile caligma-
yin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin tutusmasina
neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve baskalarini
uzakta tutun. Dikkatinizdagilacak olursa aletin kontroliinii
kaybedebilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin baglanti fisi prize uymalidir. Fisi
hichir zaman degistirmeyin. Koruyucu topraklanmis
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis kullanmayin.
Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik carpma tehlikesi-
ni azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplan gi-
bi topraklanmis yiizeylerle bedensel temasa gelmek-
ten kacinin. Bedeniniz topraklandig anda biyiik bir elek-
trik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Aleti yagmur altinda veya nemli ortamlarda birakma-
yin. Suyun elektrikli el aleti icine sizmasi elektrik carpma
tehlikesini artirir.

» Elektrikli el aletini kablosundan tutarak tasimayin,
kabloyu kullanarak asmayin veya kablodan cekerek fisi
cikarmayin. Kabloyu isidan, yagdan, keskin kenarli ci-
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simlerden veya aletin hareketli parcalarindan uzak tu-

tun. Hasarli veya dolasmis kablo elektrik carpma tehlikesi-

niartirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken, mutlaka
acik havada kullaniimaya uygun uzatma kablosu kulla-
nin. Agik havada kullaniimaya uygun uzatma kablosunun
kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi

sartsa, mutlaka ariza akimi koruma salteri kullanin. Ari-

za akimi koruma salterinin kullanimi elektrik carpma tehli-
kesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, aldiginiz haplarin, ilaclarin veya alkoliin
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayin. Aleti
kullanirken bir anki dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim ve bir koruyucu goz-

liik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirii ve kullanimina uygun
olarak; toz maskesi, kaymayan is ayakkabilari, koruyucu

kask veya koruyucu kulaklik gibi koruyucu donanim kullani-

mi yaralanma tehlikesini azalttir.

» Aleti yanhshkla calistirmaktan kaginin. Akim ikmal se-
bekesine ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip tasi-
madan dnce elektrikli el aletinin kapali oldugundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz salter iizerinde
dururken tasirsaniz ve alet agikken fisi prize sokarsaniz ka-
zalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan dnce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Aletin donen parcalari
icinde bulunabilecek bir yardimci alet yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Calisirken bedeniniz anormal durumda olmasin. Cali-
sirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her zaman
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve ta-
ki takmayin. Saclarinizi, giysileriniz ve eldivenlerinizi
aletin hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler,
uzunsaglarveyatakilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati kullanir-
ken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru kullanildigin-
dan emin olun. Toz emme donaniminin kullanimi tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

Elektrikli el aletlerinin 6zenle kullanimi ve bakimi

» Aleti asiri dlcede zorlamayin. Yaptiginizise uygun elek-
trikli el aletleri kullanin. Uygun performansli elektrikli el
aletiile, belirlenen ¢alisma alaninda daha iyi ve giivenli ¢a-
lisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin. AcI-

lip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onaril-
malidir.

—

» Alette bir ayarlama islemine baslamadan ve/veya akii-
yii cikarmadan once, herhangi bir aksesuari degistirir-
ken veya aleti elinizden birakirken fisi prizden cekin.
Bu 6nlem, elektrikli el aletinin yanlishikla calismasini onler.

» Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulagamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmay: bil-
meyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan kisilerin
aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz kisiler tara-
findan kullanildiginda elektrikli el aletleri tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin bakimini 6zenle yapin. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak islev gormesini engelleye-
bilecek bir durumun olup olmadigini, hareketli parca-
larin kusursuz olarak iglev goriip gormediklerini ve siki-
sip stkismadiklarini, parcalarin hasarli olup olmadigini
kontrol edin. Aleti kullanmaya baslamadan dnce hasar-
li parcalari onartin. Bircok is kazasi elektrikli el aletlerinin
kéti bakimindan kaynaklanir.

» Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle bakimi
yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme iginde si-
kisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim olanag
saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini, bu
ozel tip alet icin dngoriilen talimata gore kullanin. Bussi-
rada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate alin.
Elektrikli el aletlerinin kendileriigin 6ngorilen alanin disin-
da kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal
yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu sayede ale-
tin glivenligini siirekli hale getirirsiniz.

Kiricilar icin giivenlik talimati

» Koruyucu kulaklik kullanin. Calisirken ¢ikan giriiltii kalici
isitme kayiplarina neden olabilir.

» Elektrikli el aleti ekinde teslim edilen ek tutamaklari
kullanin. Aletin kontroliiniin kaybi yaralanmalara neden
olabilir.

» Alet ucunun goriinmeyen elektrik kablolarina veya ale-
tin kendi sebeke baglant: kablosuna rastlama olasihigi
bulunan isleri yaparken elektrikli el aletini izolasyonlu
tutamagindan tutun. Elektrik akimi ileten kablolarla te-
mas aletin metal parcalarini da elektrik akimina maruz bira-
kir ve elektrik carpmalari olabilir.

Diger giivenlik talimati ve uyarilar

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerili-
mi elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen gerilim-
le ayni olmalidir.

» Goriinmeyen sebeke hatlarini belirlemek icin uygun ta-
rama cihazlari kullanin veya mahalli ikmal sirketinden
yardim alin. Elektrik kablolariyla kontak yangina veya elek-
trik carpmasina neden olabilir. Bir gaz borusunun hasara
ugramasl patlamalara neden olabilir. Su borularina giris
maddi zarara yol acabilir.

» Ek tutamagi sikin, calisirken elektrikli el aletini iki eli-
nizle sikica tutun ve durusunuuz giivenli olmasina dik-
kat edin. Bu elektrikli el aleti iki elle daha giivenli kullanilir.

160992A2H4(22.8.16)

%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



V2 éﬁ 4@
* OBJ_BUCH-1387-004.book Page 63 Monday, August 22,2016 4:33 PM

Tiirkce |63

» islemek istediginizmalzemeye uygun isletim tiiriinii ve Sembol Anlami
uygun ucu secin.

Uriin kodu
» SDS-max ucu takin: Ucu cekerek kilitlemenin tam olarak B°S§':XX XXX@;XX
olup olmadigini kontrol edin.
» Hasar goren tozdan koruma kapagini hemen degistirin. 0o—s

Tozdan koruma kapag calisma esnasinda matkap tozunun
ug kovanina sizmasini biyiik 6l¢tide dnler. Ucu takarken
tozdan koruma kapaginin hasar gormemesine dikkat edin.

» Kursun iceren boya, bazi ahsap tiirleri, mineraller ve
metallerin tozlar saghga zararli olabilir ve alerjik reak-
siyonlara, solunum yolu hastaliklarinave/veyakansere
yol acabilir. Asbest iceren malzemeler sadece uzmanlar
tarafindan islenebilir.

- Miimkiin oldugu kadar islediginiz malzemeye uygun bir
toz emme tertibati kullanin.

- Calisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.

- P2filtre sinififiltre takili soluk alma maskesi kullanmani-
z1tavsiye ederiz.

islenen malzemelere ait iilkenizdeki gecerli yonetmelik hii-

kiimlerine uyun.

» Calisma esnasinda ug bloke olacak olursa elektrikli el
aletini kapatin. Ucu gevsetin.

» Elektrikli el aletini agmadan dnce ucun hicbir yere te-
mas etmeden rahatca hareket ettiginden emin olun. U¢
bloke durumda iken alet agilacak olursa yiiksek reaksiyon
momentleri ortaya ¢ikar.

» Enerjiden tasarruf etmek icin elektikli el aletini sadece kul-
lanacaginiz zaman agin.

» Elinizden birakmadan dnce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasini bekleyin. Alete takilan uc sikisabilir ve
elektrikli el aletinin kontroliinii kaybedebilirsiniz.

» Tekrar calisma emniyeti
Tekrar calisma emniyeti, keskileme isletimi esnasinda
elektrik akiminin kesilmesinden sonra elektrikli el aletinin
kontrol disinda tekrar ¢alismasini onler.

- Tekrar calistirmak icin agma/kapama salterini kapali
duruma getirin ve elektrikli el aletini yeniden agin.

Bitiin glivenlik talimati ve uyarilarini
okuyun

Elektrikli el aletinin kendinde bir
calisma yapmadan once her defasinda
sebeke fisini prizden ¢ekin

Koruyucu eldiven kullanin

Koruyucu kulaklik kullanin.

Koruyucu gozliik kullanin

Hareket yonii

Reaksiyon yonii

Bir sonraki islem adimi

Yasak islem

Kirarak delme

paiaieied: T1-Y- T

Titresim soniimlendirme (GBH 8-45 DV) Keskileme
AA A A Vibration :
Vario-Lock
Control 49.
Alete entegre titresim sonimlendirme sistemi ¢alisirken
ortaya clkan titresimleri 6nemli élciide azaltir. I Agma
Semboller Kapama
Asagidaki semboller kullanim kilavuzunun okunmasi ve anla- O
silmasi icin dnemlidir. Sembolleri ve anlamlarini zihninize iyi- Acma/kapama salterini tespit edin
ce yerlestirin. Sembollerin dogru yorumu elektrikli el aletini a

daha iyi ve daha giivenli kullanmaniza yardimci olur.

Sembol Anlami

GBH8-45D/ } Diisiik devir ve darbe sayisi
@O

d\ Agma/kapama salteri kilidinin agilmasi

GBH 8-45 DV: Kirici-delici

Griisaretli alan: Tutamak _ .
(izolasyonlu tutma yiizeyi) — Yiiksek devir ve darbe sayis
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Sembol Anlami Teslimat kapsaml
SDS Ug kovani Kirici-delici, ek tutamak.
Ug ve sekligosterilen veya tanimlanan diger aksesuar standart
a teslimat kapsaminda degildir.

Ucun ieri giren ucunu hafifce yaglayin Aksesuarin bitiiniini aksesuar programimizda bulabilirsiniz.

Usuliine uygun kullanim

A

Servis gosergesi Bu alet; beton, tugla, tag malzemede kirarak delme ve kekile-
me isleri igin gelistirilmistir.
Giris guci _ Teknik veriler
EPTA-Procedure 05/2009'a gore tek L L . »
darbe kuvveti :jJ_runun teknik verileri sayfa 159'daki tabloda belirtilmekte-
ir.

p=}
S

Bostaki devir sayisi
Tekrar ¢calisma emniyeti

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] iin gecerlidir. Farkl
gerilimlerde ve farkli iilkelere 6zgii tiplerde bu veriler degise-

x
ot

Toplam titresim degerleri ay, (ii¢ yoniin vektor toplami) ve tole-
rans K, EN 60745-2-6 uyarinca.

& bilir.
o Maksimum delme capi Giiriiltii/Titresim bilgisi
Betonda Uriiniin 8l¢iim degerleri sayfa 159'daki tabloda belirtilmek-
sl Duvarda tedir.

- — Girliltii emisyon degerleri EN 60745-2-6 uyarinca belirlen-

g’\ Helezonik kirici-delici ucu mektedir.
2
1
1

Gegis deligi ucu

b4 Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi EN 60745’e gore
% normlandiriimis bir 6lgme yontemi ile tespit edilmistir ve ha-
@ vali aletlerin karsilagtiriimasinda kullanilabilir. Bu deger gegici
bt Buat ucu olarak titresim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.

Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanim
alanlarini temsil eder. Ancak elektrikli el aleti baska kullanim
alanlarinda, farkli aksesuarla, farkl uglarla kullanilirken veya
yetersiz bakimla kullanilirken, titresim seviyesi belirtilen de-

Agirhig EPTA-Procedure 01:2014'e go-

re gerden farkli olabilir. Bu da toplam calisma siiresi igindeki tit-
Koruma sinifi resim ylkiini 6nemli 6l¢lide artirabilir.
La Giirilti emisyonu seviyesi Titresim yikiindi tam olarak tahmin edebilmek icin aletin kapa-
Loa Ses basinci seviyesi Iroldugu veya calistigr halde kullanilmadigi sireler de dikkate
P P . alinmalidir. Bu, toplam ¢alisma siiresi igindeki titresim yiiki-

a, Toplam titresim degeri i - ™
nii 6nemli élclide azaltabilir.

K Tolerans Titresimin kullaniciya bindirdigi yiik icin dnceden ek givenlik
onlemleri alin. Oregin: Elektrikli el aletinin ve uglarin bakimi,
ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize edilmesi.

Montaj ve isletim

Asagidaki tablo elektrikli el aletini montaji ve isletimine iliskin islem adimlarini gostermektedir. Talimat ve islem adimlari belirtilen
sekilde gosterilmektedir. Uygulama tiiriine gore farkli talimat kombinasyonlari gereklidir. Giivenlik talimati hiikiimlerine uyun.

islemin amaci Sekil Dikkat edin Sayfa
SDS-max ucu takin ERT—= 1 r|_>‘ SDS 160
— < |
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islemin amaci

Sekil Dikkat edin

SDS-max ucun ¢ikariimasi CANN—= 2 sDS 160

o=

i
isletim tiiriiniin secilmesi % T 3 161

i
Keski pozisyonunun degistirilmesi 4 SDS 161
(Vario-Lock) -

'

Ek tutamagin cevrilmesi % 5 161

N
Delme isletiminde agma/kapama V T 6 162

o © 3
=S
Keskileme isletiminde agma/ I T 7 162
kapama
O 4
=S

Devir sayisinin ayarlanmasi 8 162

@% =

Zid
9 163

Servis gostergesine dikkat edin Z

Bakim ve temizlik

» iyive giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve ha-

valandirma deliklerini daima temiz tutun.
Yedek baglanti kablosu gerekliise, giivenligin tehlikeye diis-

memesi icin Bosch’tan veya yetkili bir servisten temin edilme-

lidir.
Servis gosergesi

(Bakiniz: Sekil 9, sayfa 163)

Kémir firgalar kullanim 6miirlerini tamamladiginda elektrikli
el aleti otomatik olarak durur. Bu durum yaklasik 8 saat 6nce

servis gostergesinin yanmasli veya yanip-sénmesi ile gosteri-
lir. Elektrikli el aleti bakim igin miisteri servisine gonderilmeli-

dir, adresler i¢in “Miisteri hizmeti ve uygulama danismanligr”
bélimiine bakiniz.

Servis gostergesi diizenli araliklarla yanip sonmeye baslarsa
elektrikli el aleti arizall demektir. Bu gibi durumlarda elektrikli
el aletini kullanmaya devam etmeyin ve hemen miisteri servi-
sine gonderin.

Miisteri hizmeti ve uygulama danis-
manhgi

Miisteri hizmeti tiriintiniiziin onarim, bakim ve yedek parcala-
rina iliskin sorularinizi yanitlandirir. Demonte goriinisler ve
yedek parcalara iliskin ayrintili bilgiyi asagidaki Web sayfasin-
da bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danismanligi ekibi tirlinlerimize ve ilgili akse-
suara iliskin sorularinizda size memnuniyetle yardimci olur.
Biitiin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde tiriiniin tip eti-
keti lizerindeki 10 haneli iiriin kodunu mutlaka belirtin.
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Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalari 7 yil hazir tutar.

Tiirkce

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Aydinevler Mah. Inonu Cad. No:20

Ofis Park A Blok

34854 Kucukyali/Maltepe

Tel.: 4448010

Fax: +90 216 432 00 82

E-Mail: iletisim@bosch.com.tr

ideal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkasi No: 67
Aksaray

Tel.: 03822151939

Tel.: 03822151246

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ankara

Tel.: 0312 3415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

Orsel Bobinaj

1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli

Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik

Istasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karsisi
Elazig

Tel.: 0424 2183559

Korfez Elektrik

Sanayi Carsisi 770 Sok. No: 71
Erzincan

Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik

inénii Bulvaro No: 135 Mugla Makasaras Fethiye
Fethiye

Tel.: 0252 6145701

Deger Is Bobinaj

Ismetpasa Mah. Ilk Belediye Baskan Cad. 5/C Sahinbey
Gaziantep

Tel.: 0342 2316432

(oziim Bobinaj

ismetpasa Mah. Eski Sahinbey Belediyesi alti Cad. No: 3/C
Gaziantep

Tel.: 0342 2319500

Onarim Bobinaj

Raifpasa Cad. No: 67 iskenderun
Hatay

Tel.: 0326 6137546

Giingah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizi
Istanbul

Tel.: 0212 8720066

Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Cigli

izmir

Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj

Ege Is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
izmir

Tel.: 0232 4571465

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri

Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun

Tel.: 0362 2289090

Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: 02826512884

Tasfiye

Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre dostu

bir yontemle tasfiye edilmek iizere tekrar kazanim merkezine

gonderilmelidir.

Elektrikli el aletlerini evsel ¢oplerin icine atmayin!

Sadece AB iiyesi iilkeler icin:
2012/19/EU yonetmeligi ve bunun ulusal
hukuka uyarlanmig hiikiimleri uyarinca kul-
lanim 6mriind tamamlamis elektrikli ve elek-
tronik aletler ayri ayri toplanmak ve gevre
dostu tasfiye icin geri doniisiim merkezine
yollanmak zorundadir.

Degisiklik haklarimiz sakhdir.

Polski

Ogolne przepisy bezpieczenstwa dla
elektronarzedzi

m OSTRZEZENIE Naleiy'prz?'czytaé yvszystkie
wskazowki i przepisy. Btedy w

przestrzeganiu ponizszych wskazéwek moga spowodowac
porazenie pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata.
Nalezy starannie przechowywac wszystkie przepisy i
wskazowki bezpieczenstwa dla dalszego zastosowania.
Uzyte w ponizszym tekscie pojecie »elektronarzedzie« odnosi
sie do elektronarzedzi zasilanych energia elektryczna z sieci
(z przewodem zasilajgcym) i do elektronarzedzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilajacego).
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Bezpieczenstwo miejsca pracy

» Stanowisko pracy nalezy utrzymywac w czystosci i do-
brze oswietlone. Nieporzadek w miejscu pracy lub nie-
o$wietlona przestrzen robocza moga by¢ przyczyng
wypadkéw.

» Nie nalezy pracowac tym elektronarzedziem w otocze-
niu zagrozonym wybuchem, w ktérym znajduja sie np.

fatwopalne ciecze, gazy lub pyty. Podczas pracy elektro-

narzedziem wytwarzaja sie iskry, ktére moga spowodowac
zapton.

» Podczas uzytkowania urzadzenia zwrdci¢ uwage na to,

aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty sie w bez-

piecznej odlegtosci. Odwrdcenie uwagi moze spowodo-
wac utrate kontroli nad narzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczka elektronarzedzia musi pasowa¢ do gniazda.
Nie wolno zmienia¢ wtyczki w jakikolwiek sposob. Nie
wolno uzywac¢ wtykow adapterowych w przypadku

elektronarzedzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienio-

ne wtyczki i pasujace gniazda zmniejszaja ryzyko poraze-
nia pradem.

» Nalezy unikac kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodowki. Ryzyko porazenia
pradem jest wigksze, gdy ciato uzytkownika jest uziemio-
ne.

» Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ przed deszczem i wil-
gocia. Przedostanie sie wody do elektronarzedzia pod-
wyzsza ryzyko porazenia pradem.

» Nigdy nie nalezy uzywac przewodu do innych czynno-
$ci. Nigdy nie nalezy nosi¢ elektronarzedzia, trzymajac
je za przewad, ani uzywac przewodu do zawieszenia
urzadzenia; nie wolno tez wyciagac wtyczki z gniazdka
pociagajac za przewdd. Przewdd nalezy chroni¢ przed
wysokimi temperaturami, nalezy go trzymac z dala od
oleju, ostrych krawedzi lub ruchomych czesci urzadze-
nia. Uszkodzone lub splatane przewody zwigkszaja ryzyko
porazenia pradem.

» W przypadku pracy elektronarzedziem pod gotym nie-
bem, nalezy uzywac przewodu przedtuzajacego, dosto-
sowanego rowniez do zastosowar zewnetrznych. Uzy-
cie wtasciwego przedtuzacza (dostosowanego do pracy na
zewnatrz) zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

» Jezeli nie da sie unikna¢ zastosowania elektronarze-
dzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy uzy¢ wytacznika
ochronnego réznicowo-pradowego. Zastosowanie
wytacznika ochronnego réznicowo-pradowego zmniejsza
ryzyko porazenia pradem.

Bezpieczenstwo osob

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowac
ostroznos¢, kazda czynnos¢ wykonywac uwaznie i z
rozwaga. Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, gdy jest
sie zmeczonym lub bedac pod wptywem narkotykow,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy uzyciu
elektronarzedzia moze stac sie przyczyna powaznych ura-
z6w ciafa.

—

» Nalezy nosic¢ osobiste wyposazenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposazenia
ochronnego — maski przeciwpytowej, obuwia
z podeszwami przeciwposlizgowymi, kasku ochronnego
lub $rodkow ochrony stuchu (w zaleznosci od rodzaju i
zastosowania elektronarzedzia) - zmniejsza ryzyko obra-
zen ciata.

» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed wtoZeniem wtyczki do gniazdka i/lub podta-
czeniem do akumulatora, a takze przed podniesieniem
lub przeniesieniem elektronarzedzia, nalezy upewni¢
sie, ze elektronarzedzie jest wytaczone. Trzymanie pal-
ca na wytgczniku podczas przenoszenia elektronarzedzia
lub podfaczenie do pradu wiaczonego narzedzia, moze
staé sie przyczyng wypadkow.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia, nalezy usuna¢ na-
rzedzia nastawcze lub klucze. Narzedzie lub klucz, znaj-
dujacy sie w ruchomych czesciach urzadzenia moga do-
prowadzi¢ do obrazer ciata.

» Nalezy unikac¢ nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-
2y dbac o stahilna pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. W ten sposéb mozliwa bedzie lepsza kontrola
elektronarzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

» Nalezy nosic¢ odpowiednie ubranie. Nie nalezy nosi¢
luznego ubrania ani bizuterii. Wiosy, ubranie i rekawi-
ce nalezy trzymac z daleka od ruchomych czesci. Luzne
ubranie, bizuteria lub dtugie wtosy moga zosta¢ wciagniete
przez ruchome czesci.

» Jezeli istnieje mozliwos¢ zamontowania urzadzen od-
sysajacych i wychwytujacych pyt, nalezy upewnié sie,
Ze sa one podtaczone i beda prawidtowo uzyte. Uzycie
urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢ zagrozenie
pytami.

Polski| 67

Prawidtowa obstuga i eksploatacja elektro-
narzedzi

» Nie nalezy przeciazac urzadzenia. Do pracy uzywac na-
lezy elektronarzedzia, ktére sa do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarzedziem pracuije sie
w danym zakresie wydajnosci lepiej i bezpieczniej.

> Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, ktérego wiacz-
nik/wylacznik jest uszkodzony. Elektronarzedzie, ktdre-
g0 nie mozna wiaczy¢ lub wytaczyc jest niebezpieczne
i musi zosta¢ naprawione.

» Przed regulacja urzadzenia, wymiang osprzetu lub po
zaprzestaniu pracy narzedziem, nalezy wyciagnac
wtyczke z gniazda i/lub usunaé akumulator. Ten srodek
ostroznosci zapobiega niezamierzonemu wiaczeniu sig
elektronarzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
nia¢ narzedzia osobom, ktére go nie znaja lub nie prze-
czytaly niniejszych przepiséw. Uzywane przez niedo-
Swiadczone osoby elektronarzedzia sa niebezpieczne.

» Koniecznajest nalezyta konserwacjaelektronarzedzia.
Nalezy kontrolowac, czy ruchome czesci urzadzenia
dziatajabez zarzutui nie sa zablokowane, czy czesci nie

Bosch Power Tools

%

%

160992A2H4(22.8.16)

ﬁ



é OBJ_BUCH-1387-004.book Page 68 Monday, August 22,2016 4:33 PM

68 | Polski

s3 pekniete lub uszkodzone w taki sposéb, ktory miat-
by wptyw na prawidtowe dziatanie elektronarzedzia.
Uszkodzone czesci nalezy przed uzyciem urzadzenia
oddac do naprawy. Wiele wypadkow spowodowanych
jest przez niewfasciwa konserwacje elektronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o ostrosci czystos¢ narzedzi tnacych.

0O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia sig narzedzia

tnacego, jezeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-

rzedzia tatwiej sie tez prowadzi.

» Elektronarzedzia, osprzet, narzedzia pomocnicze itd.
nalezy uzywac zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzgledni¢ nalezy przy tym warunki i rodzaj wykony-

wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem uzycie elektro-
narzedzia moze doprowadzic¢ do niebezpiecznych sytuacii.

Serwis

» Naprawe elektronarzedzia nalezy zleci¢ jedynie wy-
kwalifikowanemu fachowcowi i przy uzyciu oryginal-
nych czesci zamiennych. To gwarantuje, ze bezpieczen-
stwo urzadzenia zostanie zachowane.

Wskazowki dotyczace bezpieczen-

stwa pracy z mfotami

» Nalezy stosowac srodki ochrony stuchu. Wptyw hatasu
moze spowodowac utrate stuchu.

» Jezeli w zakres dostawy wchodza uchwyty dodatkowe,
nalezy je zawsze stosowac. Utrata kontroli moze spowo-
dowac obrazenia operatora.

» Podczas wykonywania prac, przy ktorych narzedzie ro-

bocze mogtoby natrafic na ukryte przewody elektrycz-
ne lub na wlasny przewdd zasilajacy, urzadzenie nalezy
trzymac zaizolowane powierzchnie rekojesci. Kontakt z

przewodem przewodzacym prad moze spowodowac prze-

kazanie napiecia na czesci metalowe urzadzenia, co mo-
gtoby spowodowac porazenie pradem elektrycznym.

Dalsze wskazowki bezpieczenstwa i
pracy

» Nalezy zwrdci¢ uwage na napiecie sieciowe! Napiecie
Zrodta pradu musi zgadzaé sie z danymi na tabliczce
znamionowej elektronarzedzia.

» Nalezy uzywac odpowiednich przyrzadéw poszukiwaw-
czych w celu lokalizacji ukrytych przewodéw zasilaja-
cych, lub poprosi¢ o pomoc zaktady miejskie. Kontakt z
przewodami znajdujacymi sie pod napieciem moze dopro-
wadzi¢ do powstania pozaru i porazenia elektrycznego.
Uszkodzenie przewodu gazowego moze doprowadzi¢ do
wybuchu. Przebicie przewodu wodociggowego powoduje
szkody rzeczowe.

» Rekojes¢ dodatkowa nalezy mocno dociagna¢. Elektro-
narzedzie nalezy podczas pracy przytrzymywac mocno
dwoma rekami, dbajac o stabilna pozycje pracy. Prowa-
dzenie elektronarzedzia oburacz sprzyja bezpieczenstwu
pracy.

—

» Nalezy wybrac tryb pracy i narzedzie robocze odpo-
wiednie dla rodzaju materiatu przeznaczonego do ob-
robki.

» Mocowanie narzedzia roboczego SDS-max: Zaryglowa-
nie nalezy skontrolowac przez pociagniecie narzedzia.

» Uszkodzona ostone przeciwpytowa nalezy natychmiast
wymieni¢ na nowa. Ostona przeciwpytowa w duzym stop-
niu zapobiega wnikaniu pytu powstajacego przy wierceniu
do uchwytu narzedziowego podczas pracy elektronarze-
dzia. Montujac narzedzie robocze, nalezy zwrdcic¢ uwage,
czy ostona przeciwpytowa nie jest uszkodzona.

» Pyty niektorych materiatow, na przyktad powtok malar-
skich z zawartoscia otowiu, niektorych gatunkow drew-
na, mineratéw lub niektérych rodzajow metalu, moga
stanowic zagrozenie dla zdrowia, a takze wywotywa¢
reakcje alergiczne, schorzenia drég oddechowych
i/lub prowadzi¢ do zachorowan na raka. Materiaty, za-
wierajace azbest moga by¢ obrabiane jedynie przez odpo-
wiednio przeszkolony personel.

- W razie mozliwosci nalezy stosowac odsysanie pytu do-
stosowane do rodzaju obrabianego materiatu.

- Nalezy zawsze dbac o dobra wentylacje stanowiska pra-
cy.

- Zaleca sig noszenie maski przeciwpytowej z pochtania-
czem klasy P2.

Nalezy stosowac sie do aktualnie obowigzujacych w danym

kraju przepiséw, regulujacych zasady obchodzenia sie z

materiatami przeznaczonymi do obrébki.

» W razie zablokowania sie narzedzia roboczego, elek-
tronarzedzie nalezy natychmiast wytaczy¢. Zwolnic na-
rzedzie robocze.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia nalezy upewnic¢
sie, czy narzedzie robocze swobodnie sie obraca. Pod-
czas wtaczania elektronarzedzia z zablokowanym narze-
dziem roboczym powstajg wysokie momenty odwodzace.

» Aby zaoszczedzi¢ energie elektryczng, elektronarzedzie
nalezy wiaczaé tylko wowczas, gdy jest ono uzywane.

» Przed odtozeniem elektronarzedzia, nalezy poczekac,
az znajdzie si¢ ono w bezruchu. Narzedzie robocze moze
sie zablokowac i doprowadzi¢ do utraty kontroli nad
elektronarzedziem.

» Zahezpieczenie przed ponownym rozruchem
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem uniemozli-
wia niezamierzone wiaczenie sie elektronarzedzia po prze-
rwie w doptywie pradu.

- Wcelu ponownego uruchomienia elektronarzedzia na-
lezy ustawic¢ wiacznik/wytacznik na pozycje wytaczong
i wkaczy¢ ponownie elektronarzedzie.
Ttumienie drgan (GBH 8-45 DV)

A A A ” Vibration

Control
Whbudowany system ttumienia drgan redukuje wibracje,
wystepujace podczas pracy.
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Symbole Symbol Znaczenie

Nastepujace symbole maja istotne znaczenie podczas czyta- Wytaczenie
niaizrozumieniainstrukcji eksploatacji. Nalezy zapamietac te
symbole i ich znaczenia. Wtasciwa interpretacja symboli
sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu uzytkowaniu elektro-

narzedzia. d\ Odblokowanie wtacznika/wytacznika
@%

Blokada wtacznika/wytacznika

Symbol Znaczenie

GBH 8-45D/
GBH 8-45DV:

Niska predko$¢ obrotowa/udarowa

Mtot ud -obrot
oL lcarowe-obrotowy L _— Wysoka predko$¢ obrotowa/udarowa
zakres zaznaczony na szaro: Rekojes¢ — 1=
(pokryta guma) @
TR Numer katalogowy sDS Uchwyt narzedziowy

X XXX XXX XXX

bezpieczenstwa i wszystkie instrukcje
Wskaznik serwisu

oo Chwyt narzedzia roboczego nalezy
; - . — ﬂ lekko nasmarowac
Nalezy w catosci przeczytaé wskazdwki

Przed przystapieniem do jakichkolwiek

czynnps’ci ob§+ungym przy engtrpna- P, Moc znamionowa
rzedziu, nalezy wyjac wtyczke sieciowa -
2gniazda E Energia udaru zgodna z
- = - EPTA-Procedure 05/2009
Nalezy nosi¢ rekawice ochronne — —
ny Predkos¢ obrotowa bez obciazenia
% Zabezpieczenie przed ponownym
; T h
Nalezy nosi¢ srodki ochrony stuchu. & O rozruchem

>

[4] Srednica otworu maks.
Nalezy nosi¢ okulary ochronne ) Beton
1 % Mur
Kierunek ruchu ? Wiertto krete
3
1
Kierunek reakcji -‘|’- Wiertto przebiciowe
®
b4
Nastepna czynnos¢ ®
PO\ Koronka wiertnicza

Zabronione czynnosci

Ciezar odpowiednio do
EPTA-Procedure 01:2014

Klasa ochrony

Wiercenie udarowe

p e LYY T

. — Ly Poziom natgzenia dzwigku
Obrobka przecinakiem Lon Poziom ci$nienia akustycznego
a, Wartosci taczne drgan

Vario-Lock - py
Niepewnos¢

Uruchomienie

Hd
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Zakres dostawy

Mtot udarowy, rekojes¢ dodatkowa
Narzedzia robocze i pozostaty osprzet, ktory zostat ukazany

na rysunkach lub opisany w instrukcji uzytkowania, nie wcho-

dzi w standardowy zakres dostawy.

Kompletny asortyment osprzetu mozna znalez¢ w naszym ka-

talogu osprzetu.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie przeznaczone jest zarowno do wiercenia udaro-
wego w betonie, cegtach i kamieniu jak i do dtutowania.

Dane techniczne

Dane Techniczne produktu zebrane zostaty w tabelce,
umieszczonej na stronie 159 niniejszej instrukcji eksploata-
cji.

Dane aktualne sa dla napigcia znamionowego [U] 230 V. Przy
napieciach odbiegajacych od powyzszego i w przypadku mo-
deli specyficznych dla danego kraju dane te moga sie roznic.

Informacja na temat hatasu i wibracji

Wartosci pomiarowe produktu zebrane zostaty w tabelce,
umieszczonej na stronie 159 niniejszej instrukcji eksploata-
cji.

Montazipraca

—

Emisja hatasu zostata okreslona zgodnie z EN 60745-2-6.

Wartosci taczne drgan a,, (suma wektorowa z trzech kierun-
kow) i niepewnos¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z norma
EN 60745-2-6 wynosza.

Poziom drgan podany w tych wskazéwkach zostat pomierzo-
ny zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczacej pro-
cedury pomiaréw i mozna go uzy¢ do poréwnywania elektro-
narzedzi. Mozna go tez uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycji na
drgania.

Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowan elektronarzedzia. Jezeli elektronarzedzie
uzyte zostanie do innych zastosowan, z innymi narzedziami
roboczymi, z réznym osprzetem, a takze jedli nie bedzie wy-
starczajgco konserwowane, poziom drgan moze odbiegac od
podanego. Podane powyzej przyczyny mogg spowodowac
podwyzszenie ekspozycji na drgania podczas catego czasu
pracy.

Aby dokfadnie ocenic¢ ekspozycje na drgania, trzeba wzig¢
pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest wytaczone, lub
gdy jest wprawdzie wtaczone, ale nie jest uzywane do pracy.
W ten sposob taczna (obliczana na petny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania moze okazac sie znacznie nizsza.
Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczerstwa, maja-
ce na celu ochrone operatora przed skutkami ekspozycji na
drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i narzedzi robo-
czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rak, ustale-
nie kolejnosci operacji roboczych.

Ponizsza tabela ukazuje cele operacyjne dla montazu i zastosowania elektronarzedzia. Wskazéwki dotyczace celéw operacyj-
nych ukazane sa w podanym rysunku. Istnieja rézne kombinacje wskazéwek - uzaleznione od rodzaju pracy. Prosze wzia¢ pod

uwage wskazowki bezpieczeristwa.

Planowane dziatanie

Mocowanie narzedzia roboczego  ESNNNN—=

SDS-max 000
(—

»

Rysunek Wziac pod uwage Strona

1 D] (sos 160

Zdejmowanie narzedziaroboczego €SNNNN—=
SDS-max 0060
i

- @0

Wybor trybu pracy

T~

ER\\\V

3 161

Zmiana pozycji dtuta (Vario-Lock)

¢

=L 1
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Planowane dziatanie
Ustawianie rekojesci dodatkowej

—

Polski| 71
Rysunek Wziac pod uwage Strona
5 161

Wiaczanie/wytaczanie w trybie
»wiercenie«

1
%

Wtaczanie/wytaczanie w trybie
»dfutowanie«

I T
O .

Ustawianie predkosci obrotowej §
@ %/f

8 162

Zwroéci¢ uwage na wskaznik
serwisowania

9 163

Konserwacja i czyszczenie

» Aby zapewni¢ bezpieczna i wydajna prace, elektrona-
rzedzie i szczeliny wentylacyjne nalezy utrzymywac w
czystosci.

Jezeli konieczna okaze si¢ wymiana przewodu przytaczenio-
wego, nalezy zleci¢ ja firmie Bosch lub w autoryzowanym
przez firme Bosch punkcie naprawy elektronarzedzi, co po-
zwoli uniknaé ryzyka zagrozenia bezpieczenistwa.

Wskaznik serwisu (zob. rys. 9, str. 163)

Zuzycie sig szczotek weglowych powoduje samoczynne wyta-

czenie sig elektronarzedzia. Fakt ten sygnalizowany jest

osiem godzin wczesniej przez zapalenie sig lub miganie lamp-

ki . Elektronarzedzie nalezy wowczas przestaé do punktu ob-
stugi klienta. Adresy mozna znalez¢ w rozdziale »Obstuga
klienta oraz doradztwo dotyczace uzytkowaniac.

Jezeli wskaznik serwisowania miga w krétkich odstepach cza-

su, 0znacza to, ze elektronarzedzie jest uszkodzone. W takim
wypadku nalezy przerwac obrobke elektronarzedziem i ode-
stac je do punktu obstugi klienta.

Obstuga klienta oraz doradztwo doty-
czace uzytkowania

W punkcie obstugi klienta mozna uzyska¢ odpowiedzi na pyta-
nia dotyczace napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-

ze dotyczace czesci zamiennych. Rysunki roztozeniowe oraz

informacje dotyczace czesci zamiennych mozna znalezé row-

niez pod adresem:
www.bosch-pt.com

Nasz zespot doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie na
wszystkie pytaniazwigzane z produktami firmy Bosch orazich
osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-
logowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z0.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Na www.bosch-pt.pl znajda Paristwo wszystkie szczegdty do-
tyczace ustug serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Dziatu Elektronarzedzi: 801 100900
(w cenie pofaczenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Usuwanie odpadow

Elektronarzedzia, osprzet i opakowanie nalezy poddac utyli-
zacji zgodnie z obowiagzujacymi zasadami ochrony $rodowi-
ska.

Nie wolno wyrzucaé elektronarzedzi do odpadéw z gospodar-
stwa domowego!
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Tylko dla panstw nalezacych do UE:
Zgodnie z europejska wytyczna
2012/19/UE o starych, zuzytych narze-
dziach elektrycznych i elektronicznych i jej

stosowania w prawie krajowym, wyelimino-

wane niezdatne do uzycia elektronarzedzia

nalezy zbierac osobno i doprowadzi¢ do po-

nownego uzytkowania zgodnego z zasadami ochrony $rodo-
wiska.

Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.

Cesky

Vseobecna varovna upozornéni pro
elektronaradi

m VAROVANI Ctéte viechna vgrf)v!!é upovzor,né:ni a
pokyny. Zanedbani pfi dodrZovani va-
rovnych upozornéni a pokynt mohou mit za nasledek zasah
elektrickym proudem, poZar a/nebo tézka poranéni.
Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna
uschoveite.
Ve varovnych upozornénich pouzity pojem ,elektronaradi“ se
vztahuje na elektronaradi provozované nael. siti (se sitovym
kabelem) a na elektronaradi provozované na akumulatoru
(bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovniho mista

» Udrzujte Vase pracovni misto Cisté a dobfe osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovni oblasti mohou vést
k uraziim.

» S elektronaradim nepracujte v prostiredi ohrozeném
explozi, kde se nachazeji horlavé kapaliny, plyny nebo

prach. Elektronaradi vytvari jiskry, které mohou prach ne-

bo pary zapalit.

» Déti a jiné osoby udrzuijte pii pouziti elektronaradi da-
leko od Vaseho pracovniho mista. Pri rozptyleni mizete
ztratit kontrolu nad strojem.

Elektricka bezpecnost
» Pfipojovaci zastrcka elektronafadi musi licovat se za-

suvkou. Zastrcka nesmi byt Zadnym zplisobem uprave-

na. Spole¢né s elektronaradim s ochrannym uzemné-
nim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky. Neupra-
vené zastrcky a vhodné zasuvky snizuji riziko zasahu elek-
trickym proudem.

» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li Vase
télo uzemnéno, existuje zvysené riziko zasahu elektrickym
proudem.

» Chraiite stroj pred destém a vihkem. Vniknuti vody do
elektronaradi zvy$uje nebezpedi zasahu elektrickym prou-
dem.

—

» Dbejte naticel kabelu, nepouzivejte jej k noseni ¢i zavé-
Seni elektronaradi nebo k vytazeni zastrcky ze zasuv-
ky. UdrZujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrych hran
nebo pohyblivych dilii stroje. Poskozené nebo spletené
kabely zvySuiji riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektronaradim venku, pouzijte pou-
ze takové prodluZovaci kabely, které jsou zpisobilé i
pro venkovni pouziti. PouZiti prodluzovaciho kabelu, jez
je vhodny pro pouziti venku, snizuje riziko zasahu elektric-
kym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektronaradi ve vih-
kém prostiedi, pouzijte proudovy chrani¢. Nasazeni
proudového chranice sniZuje riziko zasahu elektrickym
proudem.

Bezpecnost osob

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate a pfistu-
pujte k praci s elektronaradim rozumné. Nepouzivejte
Zadné elektronaradi pokud jste unaveni nebo pod vli-
vem drog, alkoholu nebo lékii. Moment nepozornosti pfi
pouziti elektronaradi mize vést k vaznym poranénim.

» Noste osobni ochranné pomiicky a vzdy ochranné bry-
le. NoSeni osobnich ochrannych pomicek jako maska pro-
ti prachu, bezpeénostni obuv s protiskluzovou podrazkou,
ochranné prilba nebo sluchatka, podle druhu nasazeni
elektronaradi, snizuji riziko poranéni.

» Zabraiite netimysinému uvedeni do provozu. Pfesvéd¢-
te se, Ze je elektronaradi vypnuté dfive nez jej uchopi-
te, ponesete Ci pFipojite na zdroj proudu a/nebo aku-
mulator. Mate-li pi noSeni elektronaradi prst na spinaci
nebo pokud stroj pripojite ke zdroji proudu zapnuty, pak to
mize vést k Grazdm.

> Nez elektronaradi zapnete, odstraiite sefizovaci na-
stroje nebo Sroubovaky. Nastroj nebo klic, ktery se na-
chazi v otacivém dilu stroje, mliZe vést k poranéni.

» Vyvarujte se abnormalniho drZeni téla. Zajistéte si bez-
pecény postoj a udrzujte vidy rovnovahu. Tim mizete
elektronaradi v neocekavanych situacich [épe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste Zadny volny odév nebo
Sperky. Vlasy, odév a rukavice udrzujte daleko od
pohybuijicich se dili. Volny odév, $perky nebo dlouhé vla-
sy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycujici pripravky,
presvédcte se, Ze jsou pFipojeny a spravné pouzity. Po-
uziti odsavani prachu miize snizit ohrozeni prachem.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektronaradi

» Stroj nepretézujte. Pro svou praci pouzijte k tomu urce-
né elektronaradi. S vhodnym elektronaradim budete pra-
covat v udané oblasti vykonu Iépe a bezpe¢néii.

> Nepouzivejte Zadné elektronaradi, jehoz spinac je vad-
ny. Elektronaradi, které nelze zapnout i vypnout je nebez-
pecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni stroje, vyménu dilii pFislu$en-
stvi nebo stroj odlozite, vytahnéte zastrcku ze zasuvky
a/nebo odstraiite akumulator. Toto preventivni opatfeni
zabrani nelimysInému zapnuti elektronaradi.

160992A2H4(22.8.16)
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» Uchovavejte nepouzivané elektronaradi mimo dosah
déti. Nenechte stroj pouzivat osobam, které se strojem

nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny. Elektrona-

fadi je nebezpecné, je-li pouzivano nezkuSenymi osobami.
» Pecujte o elektronaradi svédomité. Zkontrolujte, zda
pohyblivé dily stroje bezvadné funguji a nevzpFicuji se,

zdadily nejsou zlomené nebo poskozené tak, Ze je ome-

zena funkce elektronaradi. Poskozené dily nechte pied
nasazenim stroje opravit. Mnoho trazd ma pficinu ve
$patné udrzovaném elektronaradi.

» Rezné nastroje udrZujte ostré a &isté. Peclivé odetfova-
né fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se méné
vzpricuji a daji se lehceji vést.

» Pouzivejte elektronaradi, pfislusenstvi, nasazovaci na-

stroje apod. podle téchto pokynii. Respektuijte pfitom
pracovni podminky a provadénou cinnost. PouZiti elek-
tronaradi pro jiné nez urcujici pouziti mize vést k nebez-
pecnym situacim.

Servis

» Nechte Vase elektronaradi opravit pouze kvalifikova-
nym odbornym personalem a pouze s originalnimi na-
hradnimi dily. Tim bude zajisténo, Ze bezpecnost stroje
zlistane zachovana.

Bezpecnostni upozornéni pro kladiva

» Noste ochranu sluchu. Pisobeni hluku miize zpdsobit
ztratu sluchu.

» Pouzivejte pridavné rukojeti, pokud jsou soucasti do-
davky elektronaradi. Ztrata kontroly miize vést ke zrané-
nim.

» Pokud provadite prace, pfi kterych miize nasazovaci
nastroj zasahnout skryta elektricka vedeni nebo vlast-
ni sitovy kabel, pak drzte elektronafadi na izolovanych
plochach rukojeti. Pfi kontaktu s elektrickym vedenim
pod napétim se mohou pod napétim ocitnout i kovové dily
naradi, coz mlize zpUsobit zasah elektrickym proudem.

Dalsi bezpecnostni a pracovni upozor-
néni

» Dbejte sitového napéti! Napéti zdroje proudu musi sou-

hlasit s tidaji na typovém stitku elektronaradi.

» Pouzijte vhodna hledaci zafizeni k vyhledani skrytych
rozvodnych vedeni nebo pfizvéte mistni dodavatel-
skou spolec¢nost. Kontakt s elektrickym vedenim mize
vést k pozaru a elektrickému tderu. Poskozeni plynového

vedeni m{ze vést k explozi. Proniknuti do vodovodniho po-

trubi zplsobi vécné skody.
» Piidavnou rukojet pevné utahnéte, elektronaradi pfi
praci drzte pevné obéma rukama a dbejte na bezpecny

postoj. Elektronaradi je obéma rukama spolehlivé vedeno.

» Zvolte pro material, jezZ chcete opracovavat, spravny
druh provozu a vhodny nasazovaci nastroj.

» VloZeni nastroje SDS-max: ZajiSténi provérte tahem za
nastroj.

—
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» Poskozenou protiprachovou krytku nechte ihned vy-
ménit. Ochranna protiprachova krytka zabranuje daleko-
sahlému vniknuti vrtaciho prachu do upnuti nastroje bé-
hem provozu. Pfi nasazovani nastroje dbejte na to, aby
ochranna protiprachova krytka nebyla poskozena.

» Prach materialii jako jsou natéry s obsahem olova, né-
které druhy dfeva, nerostii a kovii mohou byt zdravi
Skodlivé a mohou vést k alergickym reakcim, onemoc-
nénim dychacich cest a/nebo k rakoviné. Material s ob-
sahem azbestu sméji opracovavat jen specialisté.

- Pokud mozno pouZivejte pro dany material vhodné od-
savani prachu.

- Pecujte o dobré vétrani pracovniho prostoru.

- Jedoporuceno nosit ochrannou dychaci masku s tfidou
filtru P2.

Dbejte ve Vasi zemi platnych predpisil pro opracovavané

materialy.

» Pokud se nasazovaci nastroj zablokuje, vypnéte elek-
tronaradi. Nasazovaci nastroj uvolnéte.

» Pred zapnutim elektronaradi se presvédcete o volné
pohyblivosti nasazovaciho nastroje. Pfi zapnuti se za-
blokovanym vrtacim nastrojem vznikaji vysoké reakéni mo-
menty.

» Aby se Setfila energie, zapinejte elektronaradi jen pokud
jej pouzivate.

> Nez jej odlozite, pockejte az se elektronaradi zastavi.
Nasazovaci nastroj se miize vzpficit a vést ke ztraté kontro-
ly nad elektronaradim.

» Ochrana proti znovurozbhéhu
Ochrana proti znovurozbéhu zabrafuje v druhu provozu
sekani nekontrolovanému rozbéhu elektronaradi po preru-
Seni pfivodu proudu.

- Pro znovuuvedeni do provozu dejte spina¢ do vypnu-
té polohy a elektronaradi znovu zapnéte.

Tlumeni vibraci (GBH 8-45 DV)

AAA A Vibration

Control
Integrované tlumeni vibraci redukuje vyskytujici se vibra-
ce.

Symboly

Nasledujici symboly maji vyznam pro ¢teni a pochopeni navo-
du k provozu. Zapamatuijte si symboly a jejich vyznam. Sprav-
na interpretace symbolti Vam pomiize elektronaradilépe a
bezpecnéji pouZivat.

(Symbol __ _ Vyzmam |
GBH8-45D/

GBH 8-45 DV: Vrtaci kladivo

$edé oznacena oblast: rukojet
(izolovany povrch rukojeti)

Objednaci ¢islo
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Dutad vrtaci korunka

Nasledujici krok ¢innosti

[
.
—J

Hmotnost podle EPTA-Procedure
01:2014

Tfida ochrany

Zakazané pocinani

O

74| Cesky
Symbol Vyznam Symbol Vyznam
Ctéte véechna bezpetnostni upozorné- Servisni ukazatel
ni a pokyny
Pred kaZzdou praci na elektronaradi vy- Py Jmeno.wt.y p”k"T‘ S
tahnéte sitovou zastrcku ze zasuvky E :E”;(;Rzg? gisgortg‘gsc/hz%%eg” podie
- u
: ng Otacky naprazdno
m Noste ochranné rukavice % Ochrana proti znovurozbéhu
Noste ochranu sluchu. 2 Vrtacl promer max.
Beton
Noste ochranné bryle f@ﬁ Zdivo
g’\ Spiralovy vrtak
1
/ Smér pohybu 1
|‘ -)',- Prorézeci vrtak
: ®
Smér reakce ®
il ®
i1
]

Priklepové vrtani Lya Hladina akustického vykonu
Lon Hladina akustického tlaku
Sekani ay, Celkova hodnota vibraci
K Nepresnost
Vario-Lock .
Oé)' Obsah dodavky
I Zapnuti Vrtaci kladivo, pfidavna rukojet.
Nasazovaci nastroj a dalsi vyobrazené nebo popsané pfislu-
Vypnuti Senstvi nepatfi ke standardnimu obsahu dodavky.
O Kompletni prislusenstvi naleznete v naSem programu pfislu-
a Aretace spinace senstvi.
P Odjisténi spinace Urcené pou2|t|
S S Stroj je urcen k priklepovému vrtani do betonu, cihel a kame-
§ Maly pocet otacek/uderd ne a téz k sekacim pracem.
GO Technicka data
__—=F Velky pocet otacek/adert
éf@ Technicka data vyrobku jsou uvedena v tabulce na
strané 159.

Nastrojovy drzak

sDS Udaje plati pro jmenovité napéti [U] 230 V. U odli§nych napé-
tia podle zemé specifickych provedeni se mohou tyto udaje li-
Sit.
Nastrcny konec nastroje lehce namazte
1609 92A2H4|(22.8.16) Bosch Power Tools
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Informace o hluku a vibracich

Namérené hodnoty vyrobku jsou uvedeny v tabulce na
strané 159.

Hodnoty hlu¢nosti zjistény podle EN 60745-2-6.

Celkové hodnoty vibracia,, (vektorovy soucet tfi os) a nepres-

nost K stanoveny podle EN 60745-2-6.

V téchto pokynech uvedena troven vibraci byla zmérena
podle méricich metod normovanych v EN 60745 a mize byt
pouzita pro vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se i pro
predbézny odhad zatizeni vibracemi.

Uvedena troven vibraci reprezentuje hlavni pouziti elektrona-

Montaz a provoz

—

Cesky| 75

fadi. Pokud se ovsem bude elektronaradi pouzivat pro jiné
prace, s odliSnym pfisluSenstvim, s jinymi nastroji nebo

s nedostatecnou tdrzbou, miize se Groven vibraci lisit. To md-
Ze zatizeni vibracemi po celou pracovni dobu zfetelné zvysit.
Pro presny odhad zatizeni vibracemi by mély byt zohlednény
i doby, v nichz je naradi vypnuté nebo sice bézi, ale fakticky se
nepouziva. To mize zatiZeni vibracemi po celou pracovni do-
bu zfetelné zredukovat.

Stanovte dodate¢na bezpecnostni opatreni k ochrané obslu-
hy pred cinky vibraci, jako je napf. idrzba elektronaradi
anastrojti, udrzovani teplych rukou, organizace pracovnich
procesd.

Nasledujici tabulka ukazuije cile po¢inani pro montdaz a provoz elektronaradi. Pokyny pro cil po¢inani jsou zobrazeny v daném ob-
razku. Podle druhu pouziti jsou zapotrebi riizné kombinace pokyn(. Dbejte bezpecnostnich upozornéni.

Cil poéinani

Obrazek Méjte nazfeteli

VloZeni nastroje SDS-max C—= B (sps 160
|
A g
Ce—
Odejmuti nastroje SDS-max CAN——= 2 sDS 160
(]
Volba druhu provozu ’ 3 161
Zz
i I -
Zména polohy sekace (Vario-Lock) 4 sDS 161
Natoceni pridavné rukojeti 5 161

A
7
7%

Zapnuti/vypnuti v provozu vrtani T 6 162
®
4
Zapnuti/vypnuti v provozu sekani T 7 162
®
€
5
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76 | Slovensky

Cil pocinani Obrazek Meéjte na zieteli

Nastaveni poctu otacek k 8 162
@&

Sledovani servisniho ukazatele z 9 163

['jdriba a cisteni Pouze pro zemé EU:

» UdrZujte elektronaradi a vétraci otvory Cisté, abyste
pracovali dobie a bezpecné.

Je-li nutné nahrazeni pfivodniho kabelu, pak to nechte kviili
zamezeni ohroZeni bezpecnosti provést firmou Bosch nebo
autorizovanym servisem pro elektronaradi Bosch.

Servisni ukazatel
(viz obr. 9, strana 163)

Pri opotiebovanych uhlicich se elektronaradi automaticky vy-

pne. To je ca. 8 hodin predtim indikovano rozsvicenim nebo
svicenim servisniho ukazatele . Elektronaradi musi byt zasla-

no k idrzbé na servisni stiedisko, adresy viz odstavec ,,Zakaz-

nickd a poradenska sluzba“.

Pokud servisni ukazatel v pravidelnych intervalech blika, je
elektronaradi vadné. V tom pripadé elektronaradi dale nepo-
uzivejte a neprodlené jej zaslete do servisniho stfediska.

Zakaznicka a poradenska sluzba

Zékaznicka sluzba zodpovi Vase dotazy k opravé a idrzbé Va-
Seho vyrobku a téZ k nahradnim diltim. Technické vykresy ain-

formace k nahradnim dilGim naleznete i na:
www.bosch-pt.com

Tym poradenské sluzby Bosch Vam rad pomiize pfi otazkach
k nasim vyrobkiim a jejich prislusenstvi.

V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dilG
bezpodminecné uved'te 10mistné vécné Eislo podle typového
Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: 519305700

Fax: 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz

Zpracovani odpaddi

Elektronaradi, prislusenstvia obaly by mély byt dodany k opé-

tovnému zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostiedi.
Neodhazuijte elektronaradi do domovniho odpadu!

Podle evropské smérnice 2012/19/EU o
starych elektrickych a elektronickych zafi-
zenich a jejim prosazeni v narodnich zako-
nech museji byt uZ neupotrebitelna elektro-
nafadi rozebrana shromazdéna a dodana k
opétovnému zhodnoceni neposkozujicimu
Zivotni prostredi.

Zmény vyhrazeny.

Slovensky

Vseobecné vystrazné upozorneniaa
bezpecnostné pokyny

m POZOR Precitajte si vSetky Vystrazné upozornenia
a bezpecnostné pokyny. Zanedbanie dodr-
Ziavania Vystraznych upozorneni a pokynov uvedenych v na-
sledujlicom texte moze mat za nasledok zasah elektrickym
pridom, spdsobit poziar a/alebo tazké poranenie.
Tieto Vystrazné upozornenia a hezpe¢nostné pokyny sta-
rostlivo uschovajte na budiice pouzitie.
Pojem ,rucné elektrické naradie” pouzivany v nasledujicom
texte sa vztahuje na rucné elektrické naradie napajané zo
siete (s privodnou $nurou) a narucné elektrické naradie napa-
jané akumulatorovou batériou (bez privodnej $nury).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vZdy udrZiavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mozu mat
za nasledok pracovné Urazy.

» Tymto naradim nepracujte v prostredi ohrozenom vy-
buchom, v ktorom sa nachadzajii horl'avé kvapaliny,
plyny alebo horFavy prach. Ru¢né elektrické naradie vy-
tvara iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapalit.

» Nedovol'te defom a inym nepovolanym osobam, aby sa
pocas pouzivania ruc¢ného elektrického naradia zdrzia-
vali v blizkosti pracoviska. Pri odpltani pozornosti zo
strany inej osoby mozete stratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpeénost

» Zastrcka privodnejsnury ruéného elektrického naradia
musi pasovat do pouZitej zasuvky. Zastréku v Ziadnom
pripade nijako nemeiite. S uzemnenym elektrickym na-
radim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adaptéry.
Nezmenené zastréky a vhodné zasuvky znizuju riziko zasa-
hu elektrickym pridom.
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» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako sti napr. riiry, vykurovacie tele-
sa, sporaky a chladnicky. Keby by bolo Vase telo uzemne-
né, hrozi zvySené riziko zasahu elektrickym pridom.

» Chrante elektrické naradie pred ic¢inkami dazd’a a vih-
kosti. Vniknutie vody do ruéného elektrického naradia zvy-
Suje riziko zasahu elektrickym pradom.

» Nepouzivajte privodnii Sniiru mimo uréeny ticel na no-
senie ruéného elektrického naradia, ani na jeho zave-
senie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim za
privodnii $niru. Zabezpeéte, aby sa sietova $niira ne-
dostala do blizkosti horticeho telesa, ani do kontaktu s
olejom, s ostrymi hranami alebo pohybuijtcimi sa sti-
Ciastkami rucného elektrického naradia. Poskodené
alebo zauzlené privodné $niry zvysuiju riziko zasahu elek-
trickym pradom.

» Ked’ pracujete s ruénym elektrickym naradim vonku,
pouzivajte len také predizovacie kable, ktoré si schva-
lené aj na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. PouZi-
tie predlZovacieho kabla, ktory je vhodny na pouzivanie vo
vonkaj$Som prostredi, zniZuje riziko zasahu elektrickym
pridom.

» Ak sa neda vyhnut pouzitiu ruéného elektrického nara-
dia vo vlhkom prostredi, pouzite ochranny spinac pri
poruchovych priidoch. PouZitie ochranného spinaca pri
poruchovych pridoch zniZuje riziko zasahu elektrickym
pridom.

Bezpecnost osdb

» Bud'te ostrazity, stistred’te sa na to, o robite a k praci
s ruénym elektrickym naradim pristupujte s rozumom.
Nepracujte s ruénym elektrickym naradim nikdy vtedy,
ked’ ste unaveny, alebo ked’ ste pod vplyvom drog, al-
koholu alebo liekov. Maly okamih nepozornosti moze mat
pri pouzivani naradia za nasledok vazne poranenia.

> Noste osobné ochranné pomaécky a pouzivajte vzdy
ochranné okuliare. Nosenie osobnych ochrannych poma-
cok, ako je ochranna dychacia maska, bezpecnostna pra-
covna obuv, ochranna prilba alebo chrénice sluchu, podla
druhu ru¢ného elektrického naradia a sposobu jeho pouzi-
tia zniZuju riziko poranenia.

» Vyhybajte sa netimyselnému uvedeniu ru¢ného elek-
trického naradia do ¢innosti. Pred zasunutim zastrcky
do zasuvky a/alebo pred pripojenim akumulatora, pred
chytenim alebo prenasanim ru¢ného elektrického na-
radia sa vzdy presvedcte sa, €i je rucné elektrické nara-
die vypnuté. Ak budete mat pri prenasani ru¢ného elek-
trického naradia prst na vypinadi, alebo ak ru¢né elektrické
naradie pripojite na elektricku siet zapnuté, moze to mat za
nasledok nehodu.

» Skor ako naradie zapnete, odstraiite z neho nastavova-
cie naradie alebo kl'ice na skrutky. Nastavovaci nastroj
alebo kl'i¢, ktory sa nachadza v rotujlcej ¢asti rucného
elektrického naradia, moze sposobit vazne poranenia
0s6b.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Zabezpecte
si pevny postoj, a neprestajne udrZiavajte rovnovahu.

—

Takto budete moct rucné elektrické naradie v neocakava-
nych situaciach lepsie kontrolovat.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste Siroké
odevy anemajte na sebe $perky. Vyvarujte sa toho, aby
sa Vase vlasy, odev a rukavice dostali do blizkosti rotu-
jucich suciastok naradia. Volny odev, dIhé vlasy alebo
$perky mozu byt zachytené rotujicimi ¢astami ru¢ného
elektrického naradia.

» Ak sa da na ruéné elektrické naradie namontovat odsa-
vacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie prachu,
presvedcte sa, Ci st dobre pripojené a spravne pouzi-
vané. Pouzivanie odsavacieho zariadenia a zariadenia na
zachytavanie prachu zniZuje riziko ohrozenia zdravia pra-
chom.

Slovensky | 77

Starostlivé pouzivanie ru¢ného elektrického na-
radia a manipulacia s nim

» Ruéné elektrické naradie nikdy nepretaZujte. PouZivaj-
te také elektrické naradie, ktoré je urcené pre dany
druh prace. Pomocou vhodného ru¢ného elektrického na-
radia budete pracovat lepsie a bezpecnejsie v uvedenom
rozsahu vykonu naradia.

» Nepouzivajte nikdy také rucné elektrické naradie, kto-
ré ma pokazeny vypinac. Naradie, ktoré sa uz neda zap-
nut alebo vypndt, je nebezpeéné a treba ho zverit do opra-
vy odbornikovi.

» Skor ako zaénete naradie nastavovat alebo prestavo-
vat, vymieiiat prisluSenstvo alebo skor, ako odlozite
naradie, vidy vytiahnite zastréku sietovej $niiry zo za-
suvky. Toto preventivne opatrenie zabraruje nelimyselné-
mu spusteniu ruéného elektrického naradia.

» Nepouzivané rucné elektrické naradie uschovavajte
tak, aby bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat to-
to naradie osobam, ktoré s nim nie st doverne obozna-
mené, alebo ktoré si nepreditali tieto Pokyny. Ru¢né
elektrické naradie je nebezpecné vtedy, ked ho pouzivaju
neskdsené osoby.

» Rucné elektrické naradie starostlivo osetrujte. Kontro-
lujte, ¢i pohyblivé siiciastky bezchybne funguju alebo
Cineblokuju, i nie st zlomené alebo poskodené niekto-
ré siciastky, ktoré by mohli negativne ovplyviiovat
spravne fungovanie rucného elektrického naradia.
Pred pouzitim naradia dajte poskodené suciastky vy-
menit. Vela nehdd bolo spdsobenych nedostatoénou
tdrzbou elektrického naradia.

» Rezné nastroje udrziavajte ostré a €isté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami maju
mensiu tendenciu k zablokovaniu a [ahsie sa daju viest.

» Pouzivajte ru¢né elektrické naradie, prisluSenstvo, na-
stavovacie nastroje a pod. podl'a tychto vystraznych
upozorneni a bezpecnostnych pokynov. Pri praci zoh-
l'adnite konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, kto-
ri budete vykonavat. PouZivanie ru¢ného elektrického
naradia na iny el ako na predpisané pouzitie moze viest
k nebezpecnym situaciam.
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Servisné prace

» Ruéné elektrické naradie davajte opravovat len kvalifi-
kovanému personalu, ktory pouziva originalne nahrad-
né sticiastky. Tym sa zabezpeci, Ze bezpeénost naradia
zostane zachovana.

Bezpecnostné pokyny pre kladiva

» Poutzivajte chraniée sluchu. Posobenie hluku moze mat
za nasledok stratu sluchu.

» Pouzivajte pridavné rukoviti, pokial sii siéastou do-
davky elektrického naradia. Strata kontroly nad naradim
modze mat za nasledok poranenie.

» Privykonavani prace, pri ktorej by mohol nastroj natra-
fit na skryté elektrické vedenia alebo zasiahnuf vlast-
nu privodni $niiru naradia, drzte naradie len za izolo-
vané plochy rukoviti. Kontakt s elektrickym vedenim,
ktoré je pod napatim, moze dostat pod napétie aj kovové
sti¢iastky naradia a sposobit zasah elektrickym pridom.

Dalsie bezpe¢nostné a pracovné poky-
ny

» Prekontrolujte napitie elektrickej siete! Napdtie zdro-
ja pradu musi mat hodnotu zhodnii s idajmi na typo-
vom stitku ruc¢ného elektrického naradia.

» Pouzivajte vhodné pristroje na vyhl'adavanie skrytych
elektrickym vedeni a potrubi, aby ste ich nenavrtali,
alebo sa obratte na miestne energetické podniky. Kon-
takt s elektrickym vodi¢om pod napatim moze sposobit po-
Ziar alebo mat za nasledok zasah elektrickym pridom. Pos-
kodenie plynového potrubia mbze mat za nasledok explé-
ziu. Preniknutie do vodovodného potrubia sposobi vecnu
Skodu.

» Pridavnii rukovit dobre utiahnite, pri praci drzte ruéné
elektrické naradie pevne oboma rukami a zabezpecte
si stabilny postoj. Pomocou dvoch riik sa rucné elektrické
naradie ovlada bezpecénejsie.

» Zvol'te pre dany material, ktory planujete obrabat, pri-
merany rezim prevadzky a vhodny pracovny nastroj.

» VloZenie pracovného nastroja so stopkou SDS-max:
Skontrolujte zaistenie potiahnutim za pracovny nastroj.

» Poskodent ochranni manzetu dajte okamzite vymenit.
Ochranna manZeta zabrafuje pocas prevadzky naradia v
Sirokej miere vnikaniu prachu z vrtania do skluc¢ovadla. Pri
vkladani pracovnych nastrojov davajte pozor nato, aby ste
ochrannd manzetu neposkodili.

» Rézne druhy prachu a materialov, ako st napriklad na-
tery s obsahom olova, niektoré druhy dreva, mineraly a
kovy, mdzu byt zdraviu Skodlivé a vyvolavat alergické
reakcie, spdsobovat ochorenia dychacich ciest a/alebo
rakovinu. Material, ktory obsahuje azbest, smu opracova-
vat len $pecialne vyskoleni pracovnici.

- Pouzivajte podla moznosti také odsavanie, ktoré je pre
dany material vhodné.
- Postarajte sa 0 dobré vetranie svojho pracoviska.

—

- Odporuc¢ame Vam pouzivat ochrannii dychaciu masku s
filtrom triedy P2.

DodrZiavajte aj predpisy vlastnej krajiny tykajtce sa kon-

krétneho obrabaného materialu.

» Ak by sa nahodou pracovny nastroj zablokoval, ru¢né
elektrické naradie vypnite. Uvolnite (vyberte) pracov-
ny nastroj.

» Este pred zapnutim ru¢ného elektrického naradia sa
presvedcte, ¢i sa pracovny nastroj vol'ne pohybuje. Pri
zapnuti so zablokovanym vitacim nastrojom vznikaju velmi
intenzivne reakéné momenty.

» Aby ste uSetrili energiu, zapinajte ru¢né elektrické naradie
iba vtedy, ked ho pouzivate.

» Pockajte na liplné zastavenie rucného elektrického na-
radia, az potom ho odlozZte. Pracovny nastroj sa moze za-
seknut a moze zapricinit stratu kontroly nad rucnym elek-
trickym naradim.

» Ochrana proti opatovnému rozbehnutiu
Ochrana proti opatovnému rozbehnutiu zabrarnuje nekon-
trolovanému rozbehu ru¢ného elektrického naradia v pra-
covnom reZime Sekanie po preruseni privodu elektrického
pridu (napr. vypadok siete).

- Na opédtovné uvedenie naradia do chodu prepnite vy-
pina¢ do vypnutej polohy a potom naradie znova zapni-
te.

Timenie vibracii (GBH 8-45 DV)

AAA A Vibration

Control
Integrované timenie vibracii redukuje vznikajtce vibracie
naradia.

Symboly

Nasledujtice symboly st na Citanie a pochopenie tohto Navo-
du na pouzivanie velmi délezité. Dobre si tieto symboly aich
vyznamy zapamatajte. Spravna interpretacia tychto symbo-
lov Vam bude pomahat lepsie a bezpecnejsie pouzivat toto
rucné elektrické naradie.

GBH8-45D/

GBH 8-45 DV: Vrtacie kladivo
$edo oznacena oblast: Rukovat
(izolovana plocha rukovite)

BOSCH @ Vecné Cislo

X XXX XXX XXX

omd

Precitajte si vSetky bezpeénostné
upozornenia a bezpec¢nostné pokyny

&

Pred kaZdou pracou na ruénom
elektrickom naradi vytiahnite zastréku
naradia zo zasuvky
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Symbol Vyznam
Pouzivajte ochranné pracovné

rukavice

Pouzivajte chranice sluchu.

Pouzivajte ochranné okuliare

Smer pohybu

Smer reakcie

Najblizsi pracovny tikon

Zakazany druh manipulacie

Vrtanie s priklepom

pald 1T~

Sekanie
-:)l Vario-Lock
I Zapnutie
O Vypnutie
a Zaaretovanie vypinaca

Uvolnenie aretacie vypinaca

Maly pocet obratok/nizka frekvencia
priklepu

e

Vysoky pocet obratok/vysoka
frekvencia priklepu

Sklucovadlo

(%]
[~}
(7]

Zastvaci koniec pracovného nastroja
namastite jemne tukom

Servisny indikator

BEE

Py Menovity prikon

E Intenzita jednotlivych priklepov podia
EPTA-Procedure 05/2009

Ny Pocet volnobeznych obratok

—
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Symbol Vyznam

Ochrana proti opatovnému
rozbehnutiu

)
Sad

Vtaci priemer max.
Beton

i
AR

Murivo

Spiralovy vrtak

j

£ s

Vrtak na priechodné otvory
(prierazovy vrtak)

RNE

Dutd vrtacia korunka

:
-l
—J3

Hmotnost podla EPTA-Procedure
01:2014

Trieda ochrany

ol

Lua Hladina akustického vykonu
Loa Hladina akustického tlaku
£ Celkové hodnota vibracii

K Nepresnost merania

Obsah dodavky (zakladna vybava)

Vrtacie kladivo, pridavna rukovat.

Zobrazeny pracovny nastroj ani dalSie zobrazené alebo popi-
sané prisluSenstvo nepatria do Standardnej zakladnej vybavy
produktu.

Kompletné prislusenstvo najdete v naSom programe prislu-
Senstva.

Pouzivanie podla urcenia

Toto naradie je uréené na vtanie s priklepom do beténu, tehly
a prirodného kamena, ako aj na sekacie prace.

Technické udaje

Technické udaje produktu st uvedené v tabulke na

strane 159.

Tieto Udaje platia pre menovité napatie [U] 230 V. V takych

pripadoch, ked ma napatie odlisné hodnoty a pri vyhotove-

niach, ktoré st $pecifické pre niektort krajinu, sa mozu tieto
(idaje odliSovat.

Informacia o hlu¢nosti/vibraciach
Namerané hodnoty produktu st uvedené v tabulke na
strane 159.

Hodnoty hlu¢nosti zistené podla EN 60745-2-6.

Celkové hodnoty vibracii a,, (suma vektorov troch smerov) a
nepresnost merania K zistované podla normy EN 60745-2-6.
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Urover: kmitov uvedena v tychto pokynoch bola namerana
podla meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745
amozno ju pouzivat na vzajomné porovnavanie elektronara-
dia. Hodi sa aj na predbezny odhad zatazenia vibraciami.
Uvedena hladina vibrdcii reprezentuje hlavné druhy pouZiva-
nia tohto ruc¢ného elektrického naradia. Pokial sa ale bude
elektronaradie pouzivat na iné prace, s odli$nym prislusen-

stvom, s inymi nastrojmi alebo s nedostato¢nou tidrzbou, mo-

Ze sa (roven vibrécii lisit. To moZe vyrazne zvysit zatazenie
vibraciami pocas celej pracovnej doby.

Montaz a pouzivanie

—

Na presny odhad zatazenia vibraciami pocas urcitého ¢asové-
ho tseku prace s naradim treba zohladnit doby, pocas kto-
rych je rucné elektrické naradie vypnuté alebo doby, ked' na-
radie sice beZi, ale v skutoCnosti sa nepouziva. To moze vyraz-
ne redukovat zataZenie vibraciami pocas celej pracovnej do-
by.

Na ochranu osoby pracujlicej s naradim pred t¢inkami zata-
Zenia vibraciami vykonajte dalSie bezpecnostné opatrenia,
ako st napriklad: Gdrzba ruéného elektrického naradia

a pouzivanych pracovnych nastrojov, zabezpecenie zachova-
nia teploty ruk, organizacia jednotlivych pracovnych tikonov.

Nasledujtica tabulka poskytuje informécie o jednotlivych druhoch ¢innosti a prevadzky tohto ru¢ného elektrického naradia. Na-
vody k jednotlivym druhom ¢innosti sti uvedené na prislusnom obrazku. Podla prislu$ného druhu pouZitia je potrebné dodrzat

rozlitné kombinacie. ReSpektujte Bezpecnostné pokyny.

Ciel’ ¢Cinnosti

Obrazok Dodrziavajte nasledovné

VloZenie pracovného nastrojaso  €NNNNNN——= (S 1 SDS 160
stopkou SDS-max 83600 |:é
A 4
_—
DemontaZ pracovného ndstrojaso CRNNNNN—= 2 SDS 160
stopkou SDS-max 52659
(]
Vyber rezimu prevadzky ’ T 3 161
i
Zmena polohy sekaca (Vario-Lock) 4 sDS 161
.
Otocenie pridavnej rukovate 5 161
Zapinanie/vypinanie pri vitacom 6 162

rezime

Zapinanie/vypinanie pri sekacom
rezime

ﬁ

I Th
O .

y 7 @ 162
O . 5
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Ciel’ ¢innosti

—
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Strana

Obrazok Dodrziavajte nasledovné

Nastavenie poctu obratok 8 162
Vsimnite si servisny indikator z 9 163
Udrzba a ¢istenie Len pre krajiny EU:

» Rucné elektrické naradie a jeho vetracie Strbiny udrzia-

vajte vidy v istote, aby ste mohli pracovat kvalitne a
bezpecne.
Ak je potrebna vymena privodnej $niry, musiju vykonat firma
Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ru¢né-
ho elektrického naradia Bosch, aby sa zabranilo ohrozeniu
bezpecnosti pouzivatela naradia.

Servisny indikator
(pozri obrazok 9, strana 163)
V pripade opotrebovania uhlikov sa ru¢né elektrické naradie

automaticky vypne. To sa 8 hodin predtym indikuje rozsviete-

nim alebo blikanim servisného indikatora . Na vykonanie ser-
visu treba ruéné elektrické naradie zaslat do autorizovanej

servisnej opravovne, adresy najdete v odseku ,Servisné stre-

disko a poradenstvo pri pouzivani*.

Ked servisny indikator blika v pravidelnych intervaloch, ruéné
elektrické naradie je poskodené (indikacia poruchy). V takom-

to pripade ruéné elektrické naradie prestante pouzivat a okam-

Zite ho odoslite do autorizovaného servisného strediska.

Servisné stredisko a poradenstvo pri
pouzivani

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlice sa opravy

a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych stciastok. Rozlo-

Zené obrazky ainformacie k nahradnym stciastkam najdete aj
na web-stranke:

www.bosch-pt.com

Tim poradcov Bosch Vam s radostou poskytne pomoc pri
otazkach tykajucich sa naSich produktov a ich prislusenstva.
V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych su-
Ciastok uvadzajte bezpodmienecne 10-miestne vecné Cislo
uvedené na typovom Stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si moZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch.sk

Likvidacia

Rucné elektrické naradie, prislu$enstvo a obal treba dat nare-

cyklaciu Setriacu Zivotné prostredie.
Neodhadzuijte ruéné elektrické naradie do komunalneho od-
padu!

Podra Eurdpskej smernice 2012/19/EU o
starych elektrickych a elektronickych vy-
robkoch a podla jej aplikacii v ndarodnom
prave sa musia uz nepouzite/né elektrické
naradia zbierat separovane a treba ich dé-
vat na recyklaciu zodpovedajticu ochrane
Zivotného prostredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar

Altalanos biztonsagi el6irasok az
elektromos kéziszerszamokhoz

m FIGYELMEZTETES 0!v§s§a elaz 6ssz?s b'iztog-
sagi figyelmeztetést és el6-

irast. A kovetkezokben leirt eldirasok betartasanak elmulasz-
tasaaramiitésekhez, tlizhoz és/vagy stlyos testi sériilésekhez
vezethet.

Kérjiik a késobbi hasznalatra gondosan drizze meg ezeket
az eldirasokat.

Az alabb alkalmazott ,.elektromos kéziszerszam” fogalom a
haldzati elektromos kéziszerszamokat (haldzati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(haldzati csatlakozd kabel nélkiil) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitott allapotban a munka-
helyét. A rendetlenség és a megvildgitatlan munkateriilet
balesetekhez vezethet.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kornyezethen, ahol égheto folyadékok, gazok
vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszamok szik-
rakat keltenek, amelyek a port vagy a g6zoket meggyuijt-
hatjak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen személyeket a
munkahelytél, ha az elektromos kéziszerszamot hasz-
nalja. Ha elvonjak a figyelmét, elvesztheti az uralmat a be-
rendezés felett.

Elektromos biztonsagi eldirasok

» Akésziilék csatlakozo dugéjanak bele kell illeszkednie
a dugaszoléaljzatba. A csatlakozé dugét semmilyen
modon sem szabad megvaltoztatni. Védoéfoldeléssel el-
latott késziilékekkel kapcsolatban ne hasznaljon csat-
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lakoz6 adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakoz6 dugok és
amegfelelé dugaszolo aljzatok csokkentik az aramiités
kockazatat.

» Keriilje el a foldelt feliiletek, mint példaul csovek, fiito-
testek, kalyhak és hiitdgépek megérintését. Az aram-
(itési veszély megnovekszik, ha a teste le van foldelve.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esotol
vagy nedvességtol. Ha viz hatol be egy elektromos kézi-
szerszamba, ez megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétol eltéré célokra,
vagyis a szerszamot soha ne hordozza vagy akassza fel
akabelnél fogva, és sohase huizza ki a halézati csat-

lakoz6 dugét a kabelnél fogva. Tartsa tavol a kabelt hé-

forrasoktol, olajtol, éles élektdl és sarkoktol és mozgo
gépalkatrészektol. Egy megrongdlddott vagy csomdkkal
teli kdbel megndveli az dramiités veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabad ég alatt
dolgozik, csak szabadban valé hasznalatra engedélye-
zett hosszabbitot hasznaljon. A szabadban val6 hasz-
nalatraengedélyezett hosszabbito hasznalata csokkentiaz
aramiités veszélyét.

» Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kornyezetben valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-véddékapcsolot. Egy hibadram-véddkap-
csolo alkalmazasa csokkenti az aramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

» Munka kozben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit csi-

nal és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ha faradt, ha kabitoszerek vagy alkohol

hatasa alatt ll, vagy orvossagokat vett be, ne hasznal-

jaaberendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szam hasznalata kdzben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen személyi védofelszerelést és mindig viseljen
véddszemiiveget. A személyi védéfelszerelések, mint
porvédd alarc, csuszasbiztos védécipd, véddsapka és fiil-
véd6 hasznalata az elektromos kéziszerszam hasznalata
jellegének megfelelden csokkenti a személyi sériilések
kockazatat.

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy6z6djon meg arrél, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, miel6tt bedugna a csatlakozé
dugot a dugaszoldaljzatba, csatlakoztatna az akkumu-
lator-csomagot, és mielétt felvenné és vinni kezdené
az elektromos kéziszerszamot. Ha az elektromos kézi-
szerszam felemelése kdzben az ujjat a kapcsoldn tartja,
vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapotban csatlakoztatja
az aramforrashoz, ez balesetekhez vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa elott okvet-

leniil tavolitsa el a beallitdszerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben
felejtett beallitoszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

» Ne becsiilje til 5nmagat. Keriilje el a normalistdl eltéro
testtartast, iigyeljen arra, hogy mindig biztosan alljon

és az egyenstilyat megtartsa. igy az elektromos kéziszer-

szam felett varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

—

» Viseljen megfeleld ruhat. Ne viseljen b6 ruhat vagy ék-
szereket. Tartsa tavol a hajat, a ruhajat és a kesztyiijét
amozgo részektdl. A bd ruhat, az ékszereket és a hosszU
hajat a mozgo alkatrészek magukkal ranthatjak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges
berendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mé-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleléen miikddnek. A porgy(ijté beren-
dezések hasznalata csokkenti amunka soran keletkezé por
veszélyes hatasat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése
és hasznalata

» Ne terhelje il a berendezést. A munkajahoz csak az ar-
ra szolgalo elektromos kéziszerszamot hasznalja.
Egy alkalmas elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoldja elromlott. Egy olyan elektromos
kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javittatni.

» Hiizza ki a csatlakozo dugot a dugaszoléaljzathol
és/vagy az akkumulator-csomagot az elektromos kézi-
szerszambol, miel6tt az elektromos kéziszerszamon
beallitasi munkakat végez, tartozékokat cserél vagy a
szerszamot tarolasra elteszi. Ez az elévigyazatossagi
intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan izembe he-
lyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyerekek nem fér-
hetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
naljak az elektromos kéziszerszamot, akik nemismerik
aszerszamot, vagy nem olvastak el ezt az (itmutatot. Az
elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek hasznaljak.

» A késziiléket gondosan apolja. Ellenérizze, hogy a moz-
g6 alkatrészek kifogastalanul miikédnek-e, nincse-
nek-e beszorulva, és nincsenek-e eltorve vagy
megrongalddva olyan alkatrészek, amelyek hatassal
lehetnek az elektromos kéziszerszam miikodésére. A
berendezés megrongalodott részeit a késziilék haszna-
lata eldtt javittassa meg. Sok olyan baleset torténik,
amelyet az elektromos kéziszerszam nem kielégit6 karban-
tartasara lehet visszavezetni.

> Tartsa tisztan és éles allapotban a vagészerszamokat.
Az éles vagoélekkel rendelkezé és gondosan apolt vago-
szerszamok ritkabban ékel6dnek be és azokat konnyebben
lehet vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, betét-
szerszamokat sth. csak ezen eldirasoknak és az adott
késziiléktipusra vonatkozo kezelési utasitasoknak
megfelelden hasznalja. Vegye figyelembe a munkafel-
tételeket és a kivitelezendd munka sajatossagait. Az
elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésétdl eltérd
célokra vald alkalmazasa veszélyes helyzetekhez vezethet.
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Szerviz-ellendrzés

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet csak eredeti potalkatrészek felhasznalasaval
javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kéziszerszam
biztonsagos maradjon.

Biztonsagi eloirasok a kalapacsok sza-

mara

» Viseljen fiilvédot. Ennek elmulasztasa esetén a zaj hatasa
a halloképesség elvesztéséhez vezethet.

» Hasznaljon pétfogantyuit, ha mellékelve van az elektro-
mos kéziszerszamhoz. Ha elveszti az uralmat a berende-
zés felett, ez sériilésekhez vezethet.

» Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt fogan-
tyufeliileteknél fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
amelynek soran a betétszerszam fesziiltség alatt allo,
kiviilrél nem lathaté vezetékekhez, vagy a késziilék sa-
jat halozati csatlakozo kabeljéhez érhet. Ha a berende-
zés egy fesziiltség alatt allo vezetékhez ér, a berendezés
fémrészei szintén fesziiltség ala keriilhetnek, amely aram-
litéshez vezethet.

Tovabbi biztonsagi és munkavégzési
utmutato

» Ugyeljen a helyes halézati fesziiltségre! Az aramforras
fesziiltségének meg kell egyeznie az elektromos kézi-
szerszam tipustablajan talalhato adatokkal.

> Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon alkal-
mas fémkereso késziiléket, vagy kérje ki a helyi ener-
giaellato vallalat tanacsat. Ha egy elektromos vezetéket
a berendezéssel megérint, az tlizh6z és aramiitéshez ve-
zethet. Egy gazvezeték megrongalasa robbanast eredmé-
nyezhet. Ha egy vizvezetéket szakit meg, anyagi karok ke-
letkeznek.

» Hiizza meg szorosra a pétfogantyiit, a munka soran
mindig mindkét kezével szorosan tartsa az elektromos
kéziszerszamot és gondoskodjon arrél, hogy szilard,
biztos alapon alljon. Az elektromos kéziszerszamot két
kézzel biztosan lehet vezetni.

» Valassza ki a megmunkalasra keriilé anyagnak megfe-
lel6 iizemmédot és betétszerszamot.

» Az SDS-max betétszerszam behelyezése: Hizza meg a
szerszamot, és ellendrizze igy a megfeleld reteszelést.

» Ha egy porvéddsapka megrongalédott, azonnal cserél-
tesse ki. A porvédésapka lizem kozben messzemenden
meggatolja a frds soran keletkez6 por behatolasat a szem-
szambefogd egységbe. A szerszam behelyezésekor iigyel-
jenarra, hogy ne rongalja meg a porvédé sapkat.

» Egyes anyagok, mint példaul dlomtartalmu festékek,
bizonyos fafajtak, asvanyok és fémek porai egészség-
karosito hatastak lehetnek és allergias reakcidkat, lég-
iiti betegségeket és/vagy rakos meghetegedéseket
valthatnak ki. A késziilékkel azbesztet tartalmazd anyago-
kat csak szakembereknek szabad megmunkalniuk.

—
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- Alehetdségek szerint hasznaljon azanyagnak megfelelé
porelszivast.

- Gondoskodjon a munkahely jo szell6ztetésérdl.

- Ehhez a munkéhoz célszer( egy P2 sziirosztalyti por-
védd alarcot hasznalni.

Afeldolgozasra keriilé anyagokkal kapcsolatban tartsa be

az adott orszaghan érvényes eldirasokat.

» Ha a betétszerszam leblokkolt, kapcsolja ki az elektro-
mos kéziszerszamot. Vegye ki a betétszerszamot.

> Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa elétt gy6-
20djon meg arrdl, hogy a betétszerszam szabadon mo-
zog. Ha leblokkolt flrészerszam mellett kapcsolja be a ké-
ziszerszamot, igen magas reakcios nyomatékok lépnek fel.

» Az energia megtakaritasara az elektromos kéziszerszémot
csak akkor kapcsolja be, ha hasznalja.

» Varja meg, amig az elektromos kéziszerszam teljesen
leall, mielGtt letenné. A betétszerszam beékelédhet, ésa
kezeld elvesztheti az uralmat az elektromos kéziszerszam
felett.

» Ujraindulas elleni védelem
Az Gjraindulas elleni védelem vésési izemmaddban az
aramellatas megszakitasa majd helyredllitdsa esetén meg-
gatolja az elektromos kéziszerszam akaratlan Gjraindula-
sat.

- Azismételt iizembe helyezéshez hozzaa be-/kikap-
csolot a kikapcsolt helyzetbe, majd ismét kapcsolja be
az elektromos kéziszerszamot.

Rezgéscsillapitas (GBH 8-45 DV)

AAA A Vibration

Control
A beépitett rezgéscsillapitas csokkenti a munka soran fel-
Iépd rezgéseket.

Jelképes abrak

Az ezt kovetd jelmagyarazat az Uzemeltetési Gtmutatd elolva-
sasanak és megértésének megkonnyitésére szolgal. Jegyezze
meg ezeket a szimbolumokat és jelentésiiket. A szimbolumok
helyes értelmezése segitségére lehet az elektromos kéziszer-
szam jobb és biztonsagosabb hasznalataban.

Magyarazat

GBH8-45D/

GBH 8-45 DV: Furokalapacs
sziirke tartomany: Foganty(
(szigetelt fogantyd-feliilet)

BOsSCH @ Cikkszam
X XXX XXX XXX

He]mm)

Olvassa el valamennyi biztonsagi
eldirast és utasitast

&
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Magyarazat

Az elektromos kéziszerszamon
végzendd barmely munka megkezdése
el6tt hizza ki a csatlakozé dugot a
dugaszold aljzathdl

Magyarazat
Szerviz-jelz6

Névleges felvett teljesitmény

Viseljen véddkesztylit

Egyedi iitéerd az
LEPTA-Procedure 05/2009”
(2009/05 EPTA-eljaras) szerint

Viseljen flilvédGt.

> SN =

Uresjarati fordulatszam

Viseljen védészemiiveget

Ujraindulas elleni védelem

A\
Rid

Mozgasirany

Areakcid iranya

Kovetkezé munkalépés

Tilos tevékenység

Kalapacsos furas

Vésés

EHX e @

Vario-Lock

Bekapcsolas

Kikapcsolas

A be-/kikapcsold rogzitése

0 Hds

A be-/kikapcsolo reteszelésének
feloldasa

Alacsony fordulat-/iitésszam

| &5

Magas fordulat-/{itésszam

Szerszambefogo egység

Zsirozzakissé be a betétszerszamnak a
szerszambefogo egységbe bedugasra
kerdil6 végét

] Furatatméré max.
ﬁ Betonban
% Téglafalban
q)\ Csigaftiro
32
i
s Attord furd
54
P
»
L ..
Lt Ureges furofej
|
i Suly az ,EPTA-Procedure 01:2014”
(01:2014 EPTA-eljaras) szerint
= Erintésvédelmi osztaly
Lya Hangteljesitmény-szint
Loa Hangnyomas-szint
ay, Rezgési 6sszérték
K Bizonytalansag

Szallitmany tartalma

Furokalapacs, potfogantyu.
Abetétszerszam és képeken lathato vagy a szévegben leirt to-
vabbi tartozékok nem tartoznak a standard szallitmanyhoz.

Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalalhato.

Rendeltetésszerii hasznalat

A késziilék betonban, téglaban és terméskében végzett iitve-
flrasra, valamint vésési munkakra szolgal.

Miiszaki adatok

Atermék miszaki adatai a 159. oldalon, a tabldzatban talal-
hatok.

Az adatok [U] = 230 V névleges fesziiltségre vonatkoznak. Et-
tél eltéro fesziiltségek esetén és az egyes orszagok szamara
késziilt kiilonleges kivitelekben ezek az adatok valtozhatnak.
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Zaj és vibracio értékek

Atermék mért értékeia 159. oldalon, a tablazatban talalhatok.
Azajmérésieredmények azEN 60745-2-6 szabvanynak meg-
feleléen keriiltek meghatarozasra.

ay, rezgési osszértékek (a harom irany vektordsszege) és K
bizonytalansag az EN 60745-2-6 szabvany szerint.

Az ezen elirasokban megadott rezgésszint az EN 60745 szab-
vanyban rogzitett mérési modszerrel keriilt meghatarozasra és
az elektromos kéziszerszamok dsszehasonlitasara ez az érték
felnasznalhato. Ez az érték a rezgési terhelés ideiglenes becslé-
séreis alkalmas.

Amegadott rezgésszint az elektromos kéziszerszam f6 alkalma-
zasi teriiletein valo hasznalat soran fellépé érték. Ha az elektro-

Felszerelés és iizemeltetés

—
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mos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, kiilonb6z tartozé-
kokkal vagy nem kielégitd karbantartas mellett hasznaljak, a
rezgésszint a fenti értéktél eltérhet. Ez az egész munkaiddre vo-
natkozd rezgési terhelést Iényegesen megndvelheti.

Arezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez figyelembe kell
venni azokat az idészakokat is, amikor a berendezés kikapcsolt
dllapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem
ker(il ténylegesen hasznalatra. Ez az egész munkaiddre vonat-
koz6 rezgési terhelést lényegesen csokkentheti.

Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a kezel6nek a rez-
gések hatdsa elleni védelmére, példaul: Az elektromos kézi-
szerszam és a betétszerszamok karbantartasa, a kezek mele-
gen tartdsa, a munkamenetek megszervezése.

Akovetkez6 tablazat az elektromos kéziszerszam felszerelési és izemeltetési miiveleteinek céljat tartalmazza. Az egyes miveleti
célokhoz tartozo eléirasok a megadott abran talalhatdk. Az alkalmazastol fiiggéen az egyes el6irasok kiilonboz6 kombinacioira

van sziikség. Tartsa be a biztonsagi eléirasokat.

Atevékenység célja

Kérjiik vegye tekintetbe a Oldal

kovetkezoket

o

@y

Az SDS-max betétszerszam SO 1 D] (sos 160
behelyezése 83600 |:é,
h 4
e
Az SDS-max betétszerszam CANN—= 2 SDS 160
kivétele 50659
_—
Uzemmod kijeldlése s 3 161
7z
i I - I
Avéso helyzetének 4 sDS 161
megvaltoztatasa (Vario-lock) “
'
A pétfogantyd elforditasa % 5 161
Na?
Be-/kikapcsolas furasi izemben I 6 162
(CXU)
% & & @
Be-/kikapcsolas vésési lizemben V 162

OZ@EQ Om@ag
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Atevékenység célja

Kérjiik vegye tekintetbe a

kovetkezoket

Afordulatszam beallitasa 8 162
Vegye figyelembe a szerviz-jelz6t z 9 163
Karbantartas és tisztitas Hulladékkezelés

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szell6zényilasait, hogy jol és biztonsagosan dol-
gozhasson.

Ha a csatlakozo vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével

csak a magat a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kézi-
szerszam-mhely igyfélszolgalatat szabad megbizni, nehogy
a biztonsagra veszélyes szituacio [épjen fel.

Szerviz-jelzo (lasd az 9 abrat a 163. oldalon)

Ha a szénkefék elhasznalddtak, az elektromos kéziszerszam
automatikusan kikapcsolddik. Ezt a szerviz-jelz6 kigyullada-
sa, vagy vibralasa mar kb. 8 éraval eldre jelzi. Az elektromos
kéziszerszamot ekkor be kell kiildeni a karbantartasi munkak
elvégzésére a Veviszolgalatnak. A cimeket lasd a ,Vevészol-
gélat és haszndlati tanacsadas” c. szakaszban.

Ha a szerviz-jelzd rendszeres id6kozokben felvillan, az elekt-
romos kéziszerszam elromlott. Ebben az esetben ne hasznlja
tovabb az elektromos kéziszerszamot és azonnal kiildje be a
Vevészolgalathoz.

Vevoszolgalat és hasznalati tanacs-
adas

A Vevészolgalat valaszt ad a termékének javitasaval és kar-
bantartasaval, valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-

rak és egyéb informaciok a cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

ABosch Hasznalati Tanacsadd Team szivesen segit, ha termé-

keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja mega termék tipustablajan taldlhat6 10-jegyt
cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomrdi it. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

Az elektromos kéziszerszamokat, a tartozékokat és a csoma-
golast a kdrnyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen kell
ljrafelhasznalasra elokésziteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat a haztartasi sze-
métbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Az elhasznalt villamos és elektronikus be-

rendezésekre vonatkozd 2012/19/EU eu-

ropai iranyelvnek és a megfeleld orszagos

torvényekbe valo atiiltetésének megfeleld-

en a mar nem hasznalhato elektromos kézi-

szerszamokat kiilon ossze kell gy(jteni és a
kornyezetvédelmi szempontoknak megfelelGen kell Gjrafel-
hasznalasra leadni.

A viltoztatasok joga fenntartva.
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Pycckun

B cocras akcnnyaraumMoHHbIX AOKYMEHTOB, NPERYCMOTPEH-
HbIX U3rOTOBUTENEM ANIA NTPOAYKLWM, MOTYT BXOAMUTb HACTOA-
Liee pyKOBOACTBO MO IKCM/yaTaLMHu, a TaKKe MPUNOXKEHHS.
MHopMauusa o noaTBEPKAEHUM COOTBETCTBUA COAEPKUTCA
B PUNOXEHHMH.

MHopMaLusa o cTpaHe NPOMCXOXAEHUA yKasaHa Ha Kopryce
M30ENUA W B NPUNOXKEHNH.

[lata M3roToBNeHUA yKasaHa Ha nocneaHen cTpaHuLe obnox-
Kn PykoBogcTsa.

KoHTaKTHaA MHhopMaLma OTHOCHTENBHO MMMOpPTepa Coaep-
KMTCA Ha yNaKoBKe.

Cpok cnyx6bi uagenus

Cpok cnyxbbl u3nenua coctaBnaet 7 net. He pekomeHayetca
K 3KCMAyaTalnu Mo UCTEUEHNUH 5 N1ET XPaHEHHA C aTbl U3ro-
TOBNEeHUA De3 NpeaBapUTeNbHOM NPOBEPKH (faTy U3rotosne-
HWA CM. Ha 3TUKETKe).

MepeueHb KPUTHUECKUX OTKA30B M OLUIMGOUHbIE AEHCTBUA

nepcoHana unu nonb3osarens

~ He UCMonb30BaTh C NOBPEXAEHHOW PYKOATKOH MNK NoBpe-
KOEHHbBIM 3aLLMTHBIM KOXYXOM

~ He UCMomb30BaThb NPy NOABMEHUM AbIMA HEMOCPELCTBEH-
HO M3 Kopnyca U3penus

— He UCMonb30BaThb C NepebUTbIM UMK OTONEHHbIM 3MEKTPU-
UeckuM kabenem

— He UCMomb30BaTh Ha OTKPbITOM MPOCTPAHCTBE BO BPEMA
noxas (B pacnbinaeMolt Boae)

— He BK/IOYaTb NpU nonafiaHuy Bofbl B KOpnyc

— He UCnonb30BaTh NPU CUNbHOM UCKPEHHH

- He UCMonb30BaTh NPU NOSBNEHUM CHbHOM BUDPALIMK

Kputepun npeaenbHbIX COCTOAHUI

- NepeTépT Unu NOBPEXAEH INEKTPUUECKUit kabenb

~ TOBPEXOEH KOpMyC U3fenus

Tvn ¥ NepHoAMUHOCTb TEXHHUECKOr0 06CNyXHBaHHA

PekoMeHayeTCA OUUCTUTb UHCTPYMEHT OT MblNK NOCNE KaX0-

T0 UCMOMb30BaHUA.

XpaHeHue

- HeobXofMMO XpaHHUTb B CYXOM MecTe

~ HeobX0AMMO XPaHUTb BAANK OT UCTOUHUKOB MOBbILLIEHHbIX
TEMNepaTyp U BO3LENCTBMA CONMHEUHBIX NyJer

~ NpH XpaHeHun Heobxoaumo usberatb peskoro nepenana
Temneparyp

~ XpaHeHue be3 ynakoBKH He A0NycKaeTcA

— NoApobHble TpeHOBAHUA K YCNIOBUAM XPaHEHHsA CMOTPUTE
B8 OCT 15150 (Ycnosue 1)

TpaHcnopTHpoBKa

— KaTeropuuecku He AOMYCKAeTCA NafieHue 1 niobble Mexa-
HWUECKMe BO3AENHCTBUA Ha YNaKOBKY NP TPAHCNOPTUPOB-
ke

— NpH pasrpyske/norpyake He 40MyCKaeTCcA UCNoNb3oBaHKe
Moboro BUAA TEXHWKH, paboTatoLLen No MPUHLMIY 3aHUMa
YNaKOBKH

— NoapobHble TPebOBaHHA K YCNIOBMAM TPAHCTIOPTUPOBKH
cmotpute B [OCT 15150 (Ycnosue 5)
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06u.w|e YKa3aHHUA N0 TeXHUKe be3-
OMaCHOCTHU AnA 3NeKTPOUHCTPYMEHTOB
Mpoutute BCe yKkasaHusA 1
m MPEAYIIPEX/EHNE MHCTPYKLMH N0 TEXHUKE
6e3onacHocTH. HecobniofieHne ykasaHui U MHCTPYKLMA No
TeXHWKe De30MacHOCTU MOXET CTaTb MPUUMHOM NOPAXKEHNA
3NEKTPUUECKNM TOKOM, NOXapa W TAXENbIX TPABM.

CoxpaHaiTe 3TH HHCTPYKLUHM U YKa3aHuA Ana 6yaywero
MCNONb30BaHHKA.

Mcnonb3oBaHHOE B HACTOALLMX MHCTPYKLUMAX M YKa3aHHAX
MNOHATHE «3NEKTPOUHCTPYMEHT» PACTPOCTPAHACTCA Ha INeK-
TPOMHCTPYMEHT C MUTAHWEM OT CETH (C CETEBbIM LUIHYPOM) U
Ha aKKyMYNATOPHbIM 3NEKTPOUHCTPYMEHT (Be3 ceTeBoro
LWHYpa).

Be3onacHocTb paﬁouero MeéecCTa

» Copepxute pabouee MeCTO B UUCTOTE H XOPOLLO OCBe-
LEeHHbIM. BECopAAOK UMK HEOCBELLEHHDBIE YUaCTKH pa-
Bouero MecTa MOTyT NPUBECTH K HECUACTHBIM CTyYaaM.

» He pabortaiite C 3TUM 3NEKTPOHHCTPYMEHTOM BO B3Pbl-
BOOMACHOM NOMeLLEHHH, B KOTOPOM HAaXOAATCA ropio-
une XUAKOCTH, BOCMNAMEHAIOLMECA ra3bl WK NbiAb.
INEKTPOUHCTPYMEHTbI UCKPAT, UTO MOXET NPHUBECTH K BOC-
nNameHeHNIo NbIK UK Napos.

» Bo BpemaA paboTbl C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM He fony-
CcKaiiTe bnu3ko k Bawemy pabouemy mecrty peteii v no-
CTOPOHHUX NuL,. OTBNEKLIMCD, Bbl MOXETE NOTEPATHL
KOHTPO/b Haf, 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM.

AnekTpobe3onacHoCcTb

» LlitencenbHas BUNKa 3NEKTPOMHCTPYMEHTa AOMKHA
NOAXOAHTD K WITENcenbHoi posetke. H1 B koeM cnyuae
He U3MeHsiiTe WTencenbHyio BUNKY. He npuMensiite
nepexopHble WTeKepbl ANA 3NEKTPOHHCTPYMEHTOB C
3aWMUTHBIM 3a3eMneHneM. HeuaMeHeHHble Wrencenb-
Hble BUIIKM W NOAXOAALLME LUTENCENbHbIE PO3ETKU CHU-
AKOT PUCK NOPAXKEHNA INEKTPOTOKOM.

> I'Ipep,ompauqav'ne TenecHbli KOHTAKT C 3a3eMNEeHHbIMH
NOBEpPXHOCTAMMH, KaK T0: C prsaMH, 3NeMeHTaMH oTo-
NNeHuA, KYXOHHbIMHU NTUTaMH U XONOAUNbHUKAMHK. [1pu
3a3emneHuu Bawwero Tena noBbILAETCA PUCK NOPAXKEHUA
ANEKTPOTOKOM.

> 3awuuaiite ANeKTPOUMHCTPYMEHT OT LOXKAA U CbIPOCTH.
TPOHMKHOBEHHE BOfIbI B INEKTPOUHCTPYMEHT NOBbILLAET
PUCK MOPKEHMA ANEKTPOTOKOM.

» He pa3peluaercs HCNONb30BaTh WHYP He N0 Ha3Haue-
HUI0, HANPUMep, ANA TPAHCNIOPTHPOBKH UNH NOABECKH
3NEeKTPOMHCTPYMEHTA, UNU ANA BbITATUBAHUA BUNKH U3
WTencenbHOM Po3eTKH. 3aLuuiLaiiTe WHYP OT BO3AeH-
CTBUA BbICOKHX TEMNepaTyp, Macna, ocTpbix KPOMOK
MNY NOABHXHBIX YacTei 3NeKTPOUHCTPYMeHTa. [lospe-
KAEHHBIA UMK CMYTaHHBIN LWHYP NOBbILIAET PUCK NOpaXKe-
HWS ANEKTPOTOKOM.

» Mpu pabote ¢ 3neKTPOMHCTPYMEHTOM NOA OTKPBITLIM
HeGom NpuMeHANTe NpurogHbie AN 3T0ro Kabenu-ya-
nuHuTeny. [pUMeHeH1e NpurofHoro ans pabotbl nog oT-
KpbITbIM HeHOM Kabena-yAnMHUTENs CHUXAET PUCK Nopa-
XEHWS 3NEKTPOTOKOM.
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» Ecnu HeBO3MOXHO U3bexaTb NPUMEHEHNS INeKTPOUH-
CTPYMEHTa B CbIPOM NOMELLEHHH, NOAKNIOUAITE IneK-
TPOMHCTPYMEHT Uepe3 yCTPOHCTBO 3aLUUTHOTO OTKIIO-
ueHuA. [TpUMeHeHe YCTPOMCTBA 3aLMTHOTO OTKNIOUEHHS
CHUXAET PUCK 3MEKTPUUECKOTO NOPAXKEHHS.

besonacHocTb nogei

» ByabTe BHUMaTENbHbIMH, CNeAUTe 3a TeM, uTo Bbl
Aenaete, U NPOAYMaHHO HaunHaiTe paboTy ¢ aneKTpo-
MHCTPYMeHTOM. He nonb3yiitecb aneKTpOHHCTpYMEH-
TOM B YCTanoM COCTOAHHM WNK ecnk Bbl HaxoauTech B
COCTOAAHUM HAPKOTUUECKOT0 UK aNKOTONbHOFO ONbA-
HEHWUA UMK NoA Bo3aeicTBUEM nekapcTs. OMH MOMEHT
HEBHWUMATENbHOCTM NPH PaboTe C INEKTPOUHCTPYMEHTOM
MOXET NPUBECTH K CEPbEe3HbIM TPABMaM.

» lMpuMeHsiTe CpeacTBa HHAUBUAYANbHON 3aLWNTbI U
BCeraa 3aluTHbIe OYKH. 1Cronb3oBaHKe CPeaCTs UHAK-
BMOYaNbHOMN 3allUTbI, KaK TO: 3aLUMTHON MAacKK, 0byBM Ha
HECKOMb3ALLEN NOAOLLBE, 3aLMUTHOTO LLNEMA UM CPEACTB
3alLMThl OPraHOB CNyXa, — B 3aBUCMMOCTH OT BWfia paboTbl
C 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM CHUXAET PUCK NONYUEHHA
TPaBM.

» MpepoTBpalyaiite HenpeHaMepPEHHOE BKNIOUEHHe
aneKTpouHCTpymeHTa. MNepen noaKnioueHHeM anek-
TPOMHCTPYMEHTA K INEKTPONMTAHUIO M/UNH K aKKyMY-
nAaTopy y6eauTech B BbIKNIOUEHHOM COCTOAHUM JNeK-
TPOMHCTPYMEHTA. YaepXaHue Nasnbla Ha Bbikniouarene
Mpu TPAHCMOPTUPOBKE INEKTPOMHCTPYMEHTA W NOAKNIOUe-
HUE K CETH MUTaHKA BKNIOYEHHOTO ANEKTPOUHCTPYMEHTA
UPEBATO HECUACTHBIMU CYUaAMH.

» Y6upaiiTe yCTaHOBOUHBI HHCTPYMEHT UMK raeuHble
KNIOUM 10 BKNIOUEHHA INEKTPOMHCTPYMEHTA. HCTPY-
MEHT UMK KNHOY, HaXOAALMICA BO BPALLAIOLENCA UacTh
3NEKTPOUHCTPYMEHTA, MOXET NPUBECTH K TPaBMaM.

» He npuHMMaiiTe HeecTeCcTBEHHOE NONOXEHHe Kopnyca
Tena. Bcerpa 3aHMmaiiTe yCToiuMBOE NONOXKEHHUE U CO-
XpaHanTe paBHoBecKe. bnarofapa aTomy Bbl MoxeTe
Nyullle KOHTPONUPOBATb ANEKTPOUHCTPYMEHT B HEOXKMAAH-
HbIX CUTYaUMAX.

» Hocute noaxoaauyio pabouyio ogexay. He Hocute
WUMPOKY!I0 OfieXKAY U YKpalleHusd. [lepxxute BOoNoChbl,
ofieXAy M PyKaBHLbI BAANK OT ABHXKYLUMXCA YacTen.
Lllnpokasn ofexaa, yKpaLleHUa U1 J7IMHHbIE BONOCHI
MOTYT BbITb 3aTAHYTbI BPALLAIOLMMUCA YACTAMM.

» [py HaNUUMK BO3MOXKHOCTH YCTaHOBKH NbINEOTCAChl-
BAIOLYKX H NbINec6OPHbIX YCTPOHCTB NpoBepsAiTe UX
npucoefuHeHHe U NpaBUNbHOE HCTIONb30BaHKe. [1py-
MeHeHHMe MbINeoTcoca MOXET CHU3UTb OMACHOCTb, CO3Aa-
BaeMYy!0 Mbifbio.

» BHUMAHMUE! B cnyuae Bo3HHKHOBEHHA nepe6os B pa-
60Te 3neKTPOMHCTPYMEHTa BCNeACTBHE NOMHOTO HNK
YaCTMYHOTO NPeKpaLLeHUA IHeprocHabxeHna unu no-
BpeXAeHHA LenH ynpaBneHus sHeprocHabxennem
YCTaHOBUTE BbiKNIOUaTenb B nonoxexue Boikn., yoe-
[UBIUKCD, UTO OH He 3abnokupoBaH (Npu ero Hanuuum).
OTKNIOUNTE CETEBYIO BUNKY OT PO3ETKH HNH OTCOEAUHN-
Te CbEMHbIN aKKyMynATOp. 3TMM NpeoTBPALLAETCA He-
KOHTPONMPYeMbI NOBTOPHbIM 3anycK.

MpuMeHeHHe INEKTPOHHCTPYMEHTa H obpaLye-
HHe C HUM

> He neperpyxaiite anekTpouHcTpymeHTt. Ucnonbayiite
AnA Baweii paboTbl npegHa3HaueHHbIA ANA 3TOro
3NEeKTPOMHCTPYMEHT. C NOAXOAALLIMM INEKTPOUHCTPY-
MeHTOM Bbl paboTaeTe nyulue 1 HaaeXHee B yKasaHHOM
[QIManasoHe MOLLHOCTH.

» He pa6oraiite c 3neKTPOMHCTPYMEHTOM NpH HEUCNPaB-
HOM BbIKNloUatene. JNeKTPOMHCTPYMEHT, KOTOPbIA He
MOAAAETCA BKMIOUEHHIO UK BbIKNIOUEHHIO, ONACEH U A0N-
XEH ObITb OTPEMOHTUPOBAH.

» [lo Hauana HanagKu aNeKTPOMHCTPYMEHTa, Nepep 3a-
MeHoii NPUHaANeXHOCTeN U NPeKpalLeHeM paboTbl
OTKNIOYalTe WTEenceNnbHYH0 BUNKY OT PO3ETKH CETH
1/Mnu BbiHbTE aKKyMynATOP. 372 Mepa npefoc-
TOPOXHOCTW NPeAOTBPALLAET HeNpefHaMePeHHOe BKI-
UEHHE 3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

» XpaHuTe 3NeKTPOMHCTPYMEHTbI B HEAOCTYNHOM ANA
nerteii mecte. He paspeluaiite nonb30BaTbCA 3NEKTPO-
MHCTPYMEHTOM NHLIAM, KOTOPbIE He 3HaKOMbl C HHM
MNW HE YNTaNK HACTOALYUX MHCTPYKLMA. INEKTPO-
MHCTPYMEHTbI ONACHbI B PYKax HEOMbITHBIX NN,

» TwarenbHo yXxaxuBaiTe 3a 3NeKTPOUHCTPYMEHTOM.
MpoBepsiite 6e3ynpeunyio hyHKLHIO U XOA ABHXKY-
LMXCA YacTen INeKTPOUHCTPYMEHTa, OTCYTCTBHE NONO-
MOK HNH NOBPEXAEHHH, OTPHLLATENbHO BNUAIOLUX HA
¢yHKUMIO IneKTPOUHCTpYMeHTa. MoBpexaeHHbIe ua-
CTH A0MXKHbI BbITb OTPEMOHTHPOBAHbI 10 UCNIONb30Ba-
HUA 3NeKTPOMHCTPYMeHTa. [Tnoxoe obcnyxuBaHue anek-
TPOMHCTPYMEHTOB ABNAETCA NPUUMHOM HONbLLOTO UKCna
HeCUaCTHbIX CNyyaes.

» [lepxuTe pexxyLuil MHCTPYMEHT B 3aTOYEHHOM U UH-
CTOM COCTOAHUH. 3aD0TNIMBO YXOXEHHbBIE PEXYLLME UH-
CTPYMEHTbI C OCTPbIMM PEXYLLMMU KPOMKaMK PEXE 3aK/H-
HWBAIOTCA W UX NIErue BECTH.

» [puMeHsiTe INEKTPOMHCTPYMEHT, NPUHAANEKHOCTH,
paboune MHCTPYMEHTbI M T. N1. B COOTBETCTBUH C HACTOSA-
LMK MHCTPYKLUAMH. YUHTbIBaITE NpH 3TOM paboune
yCNoBuA U BbiNoNHAeMylo pabory. Vicnons3osaHue
3NEKTPOMHCTPYMEHTOB A/IA HENPEeAYCMOTPEHHbIX pabot
MOXET NPUBECTH K OMACHbIM CUTYaLUAM.

CepBuc

» PeMoHT Bawero aneKTpoMHCTpyMeHTa nopyuaire
TONbKO KBanU(1LUPOBaAHHOMY NEPCOHaNy U TONbKO C
NPUMEHEeHHeM OpPUTMHaNbHbIX 3aNacHbIX YacTe. ITUM
obecneuunBaetca 6€30MaCHOCTb INEKTPOUHCTPYMEHTA.

YKa3aHus no TeXHHKe 6e3onacHoCTH
Ana nepcgopatopos

» Mpumensiite cpeAcTBa 3alUThl OPraHoB cnyxa. Bos-
nencTBue LyMa MOXeT NPUBECTU K NOTEPE CyXa.
4 I'IonbayﬁTer AONONHUTENbHbIMU PYKOATKAMH, BXOAA-

UMK B 06bEM NOCTaBKH INEKTPOHHCTPYMeEHTa. [loteps
KOHTPO/IA MOXET NMPUBECTH K TENECHbIM MOBPEXAEHUAM.
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» Mpu BbINONHeHUH paboT, Npu KOTOPbIX pabouuii HH-
CTPYMEHT MOXET 3afieTb CKPbITYI0 3NEKTPONPOBOAKY
Unu cobCTBEHHbIN ceTeBO# Kabenb, AepXuTe aneKTpo-
MHCTPYMEHT 32 H30NMPOBaHHbIE PYUKH. KOHTAKT C npo-
BOAKOM NOZ HAaNPAXXEHUEM MOXET PUBECTH K NONafaHIo
104 HanNpAXeHWe MeTNIMUECKUX YacTen ANEKTPOUHCTPY-
MEHTA W K TOPAKEHHIO INEKTPOTOKOM.

Npyrue yka3aHua no Texuuke besona-
CHOCTH M no pabore

» MpumuTte Bo BHUMaHHe HanpaxeHue B ceTh! Hanpsaxe-
HHUe UCTOYHUKA NUTAHHUA AOMKHO COOTBETCTBOBATb AaH-
HbIM Ha 3aBOACKOI Tabnuuke 3NEeKTPOMHCTPYMEHTA.

» [puMeHsiiTe COOTBETCTBYIOLHE METANNONCKATENH
[LNA HAXO0XAEHHUA CKPBITLIX CHCTEM 3MEeKTPO-, ra3o- U
BOAOCHabXeHHA nnu obpawaiitech 3a CNpaBKoi B
MeCTHOE NpenpPHUATHE KOMMYHANbHOr0 CHabXeHNs.
KOHTAKT C 3NeKTPONPOBOAKOM MOXET NPUBECTH K NOXapy
1 NIOPAXKEHHIO 3NEKTPOTOKOM. IOBPEXIEHHE ra3onpoBo-
12 MOXET NPUBECTH K B3pbIBY. [T0BpEXaEHUe BOLONPOBO-
[1a BE[ET K HAHECEHMIO MaTepPHabHOO yiiiepba.

» Kpenko 3a)KMHTe ONONHHTENbHYIO PYKOATKY, BO Bpe-
M# paboTbl Kpenko fAepXKUTe INEKTPOUHCTPYMEHT ABY-
M#i PyKaMH ¥ CNefuTe 3a CTOHKMM NONoXeHHeM Kopny-
caTena. [IBymA pykamu Bbl MOXeTE HafieXHO BECTH INekK-
TPOUHCTPYMEHT.

» Bbibepute gna matepuana, Kotopblii Bbl XoTute 06pa-
6atbiBaTb, NPaBUNbHBII PeXXUM PaboTbl U COOTBETCT-
BYIOLMIA pabounit HHCTPYMEHT.

» YctaHoBKa pabouero MHCTpymeHTa SDS-max: [posepb-
Te hMKCaLMIo NOMbITKOM BbITAHYTb Paboumi MHCTPYMEHT.

» Mpu noBpexxAeHUH KONNauka ANA 3aLUTbl OT NbINK ero
HeobXoAMMO HeMeANneHHO 3aMeHHTb. Konnauok And 3a-
LTI OT NbINM NPEAOTBPALLAET NPOHUKHOBEHWE 0bpa3yio-
LLeACA NPK CBEPNIEHNH NblNK B NATPOH. Mo yCTaHOBKe pa-
Bouero UHCTpyMeHTa CriefiuTe 3aTeM, UTobbl He NOBPEaKTb
KOMNAUOK ANA 3aLLMTbI OT NbINH.

» MMbinb TaKKX MaTepHanoB, KakK, Hanp., CBUHLOBOCOAEp-
Kalluue NaKOKPacouHble NOKPbITHA, HEKOTOpble BUAbI
ApeBecHHbl, MUHEPanoB U MeTanna, MoXXeT HaHeCTH
BpeA Bawemy 340poBbIo H BbI3BaTb annepruyeckue
peakuuu, 3abonesaHua AbixaTeNnbHbIX NyTel U/unu
pak. Mopyuaiite 0bpaboTky copepallero acbect mate-
puana TonbKo CreLuan1cTam.

- [1o BO3MOXXHOCTM MCNONb3YHTE NPUrOAHBIA ANA MaTe-
puana nbineoTcoc.

- XopoLwuo NpoBeTpHBaliTe pabouee MecTo.

- PekoMeHpyeTcA NoNb30BaTbCA PECNUPATOPHON Ma-
CKO¥ ¢ hunbTpom Knacca P2.

Cobniopalite fercTByoLMe B Baluein cTpaHe npeanuca-

HWA Ana obpabatbiBaeMbix MaTepHUanos.

» [pH 3aKNMHUBAHKHU PaBouero MHCTPYMEHTA BbIKMIOUH-
Te 3NeKTPOUHCTPYMEHT. YCTPaHUTe NPHUHHY 3aKNHHH-
BaHHA pabouero MHCTPyMeHTa.

» [epea BKNioueHWEM INEKTPOUHCTPYMEHTa ybeauTech
B TOM, UT0 pabouuit MHCTPYMEHT MoXXeT CB060AHO Bpa-
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warbceA. [1pu BKNOUEHWM INEKTPOMHCTPYMEHTA C 3aKNH-

HMBILMM PabOUMM MHCTPYMEHTOM BO3HWKAIOT Bonblune

PEaKLUOHHbIE MOMEHTBI.

» B LieNnsx 3KOHOMWM 3NIEKTPOIHEPTHM BKIKOUANTE 3MEKTPO-
MHCTPYMEHT TONbKO TorAa, koraa Bbl cobupaeTech pabo-
TaTh C HUAM.

» BbKAUTE NONHOM OCTAHOBKH 3NEKTPOHHCTPYMEHTA U
TONbKO NOCAE 3TOro BbiNycKaiTe ero u3 pyk. Pabouuit
WHCTPYMEHT MOXET 3a€CTb, X 3TO MOXET NPUBECTH K NOTe-
pe KOHTPONA Hafl ANEKTPOUHCTPYMEHTOM.

> 3alyuTa oT HenpeaHaMepPeHHOro 3anycka
3alliuTa oT HenpeIHaMePeHHOTO 3arnycKa NpefoTBpalLaeT
B peXume AonbneHua HeKOHTPONMPOBaHHbIM 3aMycK
3NEKTPOMHCTPYMEHTa nocne nepeboes ¢ anekTpocHabxe-
HUEeM.

- [1n9 NOBTOPHOr0 BKNIOYEHHNA NePEBENNTE BbIK/IOUa-
TeNb B BbIKMNIOUYEHHOE NONOXEHUE U CHOBA BKMIOUUTE
3NEKTPOMHCTPYMEHT.

Demndep Bubpauun (GBH 8-45 DV)

A AA A Vibration

Control
BcTpoeHHbIi gemndep CHUXKAET BO3HMKatoLLy0 BUDOpa-
Lmio.

CumBonbl

CnenyiolLpe CUMBO/bI TOMOTYT BaM Npu UTEHUK M NOHUMa-
HWM PYKOBOACTBA N0 3KCMNyaTalyun. 3anoMHHTE CUMBO/bI U
X 3HaueHwe. MpaBuNbHaA MHTEPNPETaLA CUMBO/OB NOMO-
XeT Bam npasuibHee 1 HafexHee pabotaTb C 3NeKTPONH-
CTPYMEHTOM.

3HaueHne

GBH 8-45D/

GBH 8-45 DV: Nepdhopatop
YuacToK, 0603HaUeHHbIN CEPbIM
LIBETOM: PYKOATKA

(C M30MMpPOBaHHOM NOBEPXHOCTbIO)

Cumson

BOSCH @ ToBapHbi NO

X XXX XXX XXX

o

03HaKOMbTECh CO BCEMH YKa3aHUAMU
M0 TexHMKe De30MacHOCTH U UHCTPYK-
LMAaMK

Mepen nobbiMK paboTamu ¢ NeKTPo-
MHCTPYMEHTOM BbITaCKUBaiiTe LTen-
CeNb U3 PO3eTKN

HapeBaite 3alLMTHbIE PyKaBHULbl

HocuTe cpeacTea 3aluThl cyxa.
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Bosch Power Tools
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90 | Pycckui
Cumson 3HaueHue
OpeBaiTe 3aWMUTHbIE OUKK
Hanpasnexue aBUxeHus

Hanpasne