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Deutsch

Sicherheitshinweise

Samtliche Anweisungen sind zu lesen und
zu beachten. Wenn das Messwerkzeug nicht
entsprechend den vorliegenden Anweisun-
gen verwendet wird, konnen die integrier-
ten Schutzvorkehrungen im Messwerkzeug beeintrach-
tigt werden. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT

AUF.

» Lassen Sie das Messwerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Messwerkzeuges erhalten bleibt.

» Arbeiten Sie mit dem Messwerkzeug nicht in explosi-
onsgefédhrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Im Mess-
werkzeug konnen Funken erzeugt werden, die den Staub
oder die Ddmpfe entziinden.

» Offnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines
Kurzschlusses.

» Bei Beschddigung und unsachgemiBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Der Akku kann bren-
nen oder explodieren. Fiihren Sie Frischluft zu und su-
chen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dampfe
kénnen die Atemwege reizen.

» Bei falscher Anwendung oder beschadigtem Akku
kann brennbare Fliissigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufélligem Kon-
takt mit Wasser abspiilen. Wenn die Fliissigkeit in die
Augen kommt, nehmen Sie zusitzlich drztliche Hilfe in
Anspruch. Austretende Akkufliissigkeit kann zu Hautrei-
zungen oder Verbrennungen fiihren.

» Durch spitze Gegenstande wie z. B. Nagel oder
Schraubenzieher oder durch duBere Krafteinwirkung
kann der Akku beschadigt werden. Es kann zu einem in-
ternen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rau-
chen, explodieren oder (iberhitzen.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Ndgeln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstanden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Her-
stellers. Nur so wird der Akku vor gefahrlicher Uberlas-
tung geschiitzt.

» Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerat, das
fir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch
vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer,
Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit. Es be-
steht Explosions- und Kurzschlussgefahr.

» Nehmen Sie den Akku bzw. die Batterien vor allen Ar-
beiten am Messwerkzeug (z.B. Montage, Wartung
etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewahrung
aus dem Messwerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betati-
gen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

» Der Batterieadapter ist ausschlieBlich zum Gebrauch
in dafiir vorgesehenen Bosch-Messwerkzeugen be-
stimmt und darf nicht mit Elektrowerkzeugen verwen-
det werden.

» Nehmen Sie die Batterien aus dem Messwerkzeug,
wenn Sie es ldngere Zeit nicht benutzen. Die Batterien
kénnen bei langerer Lagerung im Messwerkzeug korrodie-
ren und sich selbst entladen.

» Schiitzen Sie das Messwerkzeug, besonders die Berei-
che von Kamera und Infrarotlinse, vor Feuchtigkeit,
Schnee, Staub und Schmutz. Die Empfangslinse kdnn-
te beschlagen oder verunreinigt sein und Messergeb-
nisse verfalschen. Falsche Gerateeinstellungen sowie
weitere atmospharische Einflussfaktoren kénnen zu
falschen Messungen fiihren. Objekte kdnnten mit einer zu
hohen oder zu niedrigen Temperatur angezeigt werden,
was moglicherweise zu einer Gefahr bei Beriihrung fiihren
kann.

» Hohe Temperaturunterschiede in einem Warmebild
konnen dazu fiihren, dass selbst hohe Temperaturen
in einer Farbe dargestellt werden, die mit Niedrigtem-
peraturen assoziiert werden. Ein Kontakt mit solch ei-
ner Flache kann zu Verbrennungen fiihren.

» Korrekte Temperaturmessungen sind nur maglich,
wenn der eingestellte Emissionsgrad und der Emissi-
onsgrad des Objekts iibereinstimmen. Objekte konnten
mit einer zu hohen oder zu niedrigen Temperatur ange-
zeigt werden, was moglicherweise zu einer Gefahr bei Be-
riihrungen fiihren kann.

» Richten Sie das Messwerkzeug nicht direkt in die Son-
ne oder auf CO,-Hochleistungslaser. Dies kann zur Be-
schadigung des Detektors fiihren.

» Das Messwerkzeug ist mit einer Funkschnittstelle aus-
gestattet. Lokale Betriebseinschrankungen, z.B. in
Flugzeugen oder Krankenhausern, sind zu beachten.

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

Bitte klappen Sie die Ausklappseite mit der Darstellung des
Messwerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt,
wahrend Sie die Betriebsanleitung lesen

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Diese Warmebildkamera ist bestimmt zur beriihrungslosen
Messung von Oberflachentemperaturen.
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Das angezeigte Warmebild zeigt die Temperaturverteilung
des Sichtfeldes der Warmebildkamera an und erméglicht es
dadurch, Temperaturabweichungen farblich differenziert
darzustellen.

So konnen bei fachgerechter Anwendung Flachen und Ob-
jekte beriihrungslos auf Temperaturunterschiede bzw. -auf-

falligkeiten untersucht werden, um Bauteile und/oder etwai-

ge Schwachstellen sichtbar zu machen, u.a.:

- Warmedammungen und Isolierungen (z.B. Auffinden von
Warmebriicken),

- aktive Heiz- und Warmwasserleitungen (z.B. FuBboden-
heizung) in Boden und Wanden,

- Uberhitzte elektrische Bauteile (z.B. Sicherungen oder
Klemmen),

- defekte oder geschadigte Maschinenteile (z.B. Uberhit-
zung durch defekte Kugellager).

Das Messwerkzeug ist nicht geeignet zur Temperaturmes-

sung von Gasen.

Das Messwerkzeug darf nicht fiir humanmedizinische Zwe-

cke verwendet werden.

Bitte informieren Sie sich beziiglich veterindrmedizinischer

Anwendung unter www.bosch-professional.com/thermal.

Das Messwerkzeug ist zur Verwendung im Innen- und AuBen-

bereich geeignet.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Messwerkzeugs auf der Grafik-
seite.

(1) Schutzkappe fiir visuelle Kamera und Infrarotsensor
(2) Seriennummer

(3) Abdeckung Micro-USB-Buchse

(4) Micro-USB-Buchse

(5) Pfeiltaste auf

(6) Taste Messfunktionen Func

(7) Wechsel Temperaturskala automatisch - fixiert /
Funktionstaste rechts

(8) Pfeiltaste rechts
(9) Ein-/Aus-Taste

Deutsch |7

(10) Pfeiltaste ab

(11) Taste Speichern

(12) Pfeiltaste links

(13) Taste Galerie/Funktionstaste links
(14) Display

(15) visuelle Kamera

(16) Infrarotsensor

(17) Taste Messung Pause/Start

(18) Akkuschacht

(19) Entriegelungstaste Akku/Batterieadapter
(20) Verschlusskappe Batterieadapter?
(21) Hiille Batterieadapter”

(22) Aussparung Hiille?

(23) Akku”

(24) Micro-USB-Kabel

(25) Batterieadapter”

(26) L-Boxx”

a) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang.

Anzeigeelemente
(a) Uhrzeit/Datum
(b) Anzeige reflektierte Temperatur
(c) Anzeige Emissionsgrad
(d) Anzeige WiFi ein-/ausgeschaltet
(e) Anzeige Ladezustand

(f) Anzeige maximale Oberflachentemperatur im Mess-
bereich

(g) Skala

(h) Anzeige minimale Oberflachentemperatur im Mess-
bereich

(i) Symbol Temperaturskala fixieren
(j) Anzeige HeiBpunkt

(k) Fadenkreuz mit Temperaturanzeige
(I) Anzeige Kaltpunkt

(m) Galeriesymbol

Technische Daten

Warmebildkamera GTC400C
Sachnummer 3601K831..
Auflosung Infrarotsensor 160 x 120 px
Thermische Empfindlichkeit <50 mK
Spektralbereich 8-14um
Sichtfeld (FOV) 53 x43°
Fokusentfernung >0,3m
Fokus fix
Bildwiederholrate Warmebild 9Hz
Temperaturauflosung 0,1°C

Bosch Power Tools
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Warmebildkamera GTC400C
Messbereich Oberflichentemperatur -10...+400°C
Messgenauigkeit Oberflichentemperatur *

-10...<+10°C +3°C
>10...<100°C +3°C
>+100°C +3%
Displaytyp TFT
DisplaygroBe 3,5"
Auflésung Display 320 x 240 px
Bildformat .jpg

Gespeicherte Bilder pro Speichervorgang

1x Warmebild (Screenshot)
1x visuelles Echtbild inkl. Temperaturwerten (Metadaten)

Anzahl Bilder im internen Bildspeicher 500
Auflosung integrierte visuelle Kamera 640 x 480 px
Batterien (Alkali-Mangan) 4 x 1,5V LR6 (AA) (mit Batterieadapter)
Akku (Li-lonen) 10,8V/12V
Betriebsdauer
- Batterien (Alkali-Mangan) 2,0h
- Akku (Li-lonen) 9° 9,0h
USB-Anschluss 2.0
Energieversorgung Systemzeit
- Knopfzelle CR2450 (3-V-Lithium-Batterie)
- Batterielebensdauer ca. 60 Monate
Drahtlos-Konnektivitdt WLAN
Max. Sendeleistung WLAN 45 mW
Betriebsfrequenzbereich WLAN 2,402-2,480 GHz
Spezifische Absorptionsrate (Rumpf, Durchschnittswert pro <0,22 W/kg
10 g Kérpergewebe)
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014
- mit Akku 0,54-0,74 kg®
- mit Batterien 0,49 kg
MaBe (Lange x Breite x Hohe) 63 x 95 x 235 mm
Schutzart (auBer Batteriefach) IP53
erlaubte Umgebungsbedingungen
- empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden 0..+35°C
- Betriebstemperatur -10...+45°C
— bei Lagerung mit Akku -20...+50°C
- bei Lagerung ohne Akku -20...+70°C
max. Einsatzhéhe iiber Bezugshohe 2000 m
Verschmutzungsgrad entsprechend I[EC 61010-1 pE
relative Luftfeuchtigkeit max.” 90%
empfohlene Akkus GBA 10,8V
GBA12V

1609 92A6KU|(25.10.2021)
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Warmebildkamera GTC400C
empfohlene Ladegerate GAL12...
GAX 18...

A) bei einer Umgebungstemperatur von 20-23 °C und einem Emissionsgrad von > 0,999, Messabstand: 0,3 m, Betriebszeit: > 5 min, Apertur

von 60 mm

)
C) abhéngig vom verwendeten Akku
) bei einer Umgebungstemperatur von 20-30 °C

zuzliglich einsatzabhangiger Abweichung (z.B. Reflexion, Abstand, Umgebungstemperatur)

E) Estritt nur eine nicht leitfahige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine voriibergehende durch Betauung verursachte Leitfahig-

keit erwartet wird.

F) entsprechend Norm VDI 5585
Technische Daten ermittelt mit Akku aus Lieferumfang.

Zur eindeutigen Identifizierung lhres Messwerkzeugs dient die Seriennummer (2) auf dem Typenschild.

Montage

Energieversorgung

Das Messwerkzeug kann entweder mit handelsiiblichen Bat-
terien oder mit einem Bosch Li-lonen-Akku betrieben wer-
den.

Betrieb mit Batterieadapter (herausnehmbar)

(siehe Bilder A und B)

Die Batterien werden in den Batterieadapter eingesetzt.

» Der Batterieadapter ist ausschlieBlich zum Gebrauch
in dafiir vorgesehenen Bosch-Messwerkzeugen be-
stimmt und darf nicht mit Elektrowerkzeugen verwen-
det werden.

Zum Einsetzen der Batterien schieben Sie die Hiille (21)

des Batterieadapters in den Akkuschacht (18). Legen Sie

die Batterien entsprechend der Abbildung auf der

Verschlusskappe (20) in die Hiille ein. Schieben Sie die Ver-

schlusskappe (iber die Hiille, bis diese spiirbar einrastet.

VN Zum Entnehmen der Batterien driicken Sie die
' Entriegelungstasten (19) der

J Verschlusskappe (20) und ziehen die Ver-
schlusskappe ab. Achten Sie dabei darauf,
dass die Batterien nicht herausfallen. Halten

Sie das Messwerkzeug dazu mit dem Akkuschacht (18) nach

oben gerichtet. Entnehmen Sie die Batterien. Um die innen

liegende Hiille (21) aus dem Akkuschacht zu entfernen, grei-
fen Sie in die Hiille und ziehen diese bei leichtem Druck auf
die Seitenwand aus dem Messwerkzeug heraus.

Hinweis: Nutzen Sie zum Entnehmen der Batterien kein

Werkzeug (z.B. einen Schraubendreher), da die Hiille sonst

brechen konnte.

Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Verwenden

Sie nur Batterien eines Herstellers und mit gleicher Kapazi-

tat.

» Nehmen Sie die Batterien aus dem Messwerkzeug,
wenn Sie es langere Zeit nicht benutzen. Die Batterien
konnen bei langerer Lagerung im Messwerkzeug korrodie-
ren und sich selbst entladen.

Betrieb mit Akku (siehe Bild C)

Hinweis: Der Gebrauch von nicht fiir Ihr Messwerkzeug ge-

eigneten Akkus kann zu Fehlfunktionen oder zur Beschadi-

gung des Messwerkzeugs fiihren.

» Benutzen Sie nur die in den technischen Daten aufge-
fiihrten Ladegerate. Nur diese Ladegerate sind auf den
bei lhrem Messwerkzeug verwendbaren Li-lonen-Akku ab-
gestimmt.

Der Li-lonen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne

die Lebensdauer zu verkiirzen. Eine Unterbrechung des La-

devorganges schadigt den Akku nicht.

Zum Einsetzen des geladenen Akkus (23) schieben Sie die-

sen in den Akkuschacht (18), bis er spiirbar einrastet und

biindig am Griff des Messwerkzeugs anliegt.

Zum Entnehmen des Akkus (23) driicken Sie die

Entriegelungstasten (19) und ziehen den Akku aus dem

Akkuschacht (18). Wenden Sie dabei keine Gewalt an.

Betrieb

» Schiitzen Sie das Messwerkzeug vor Nasse und direk-
ter Sonneneinstrahlung.

» Setzen Sie das Messwerkzeug keinen extremen Tem-
peraturen oder Temperaturschwankungen aus. Lassen
Sie es z.B. nicht langere Zeit im Auto liegen. Lassen Sie
das Messwerkzeug bei groBeren Temperaturschwankun-
gen erst austemperieren, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
Bei extremen Temperaturen oder Temperaturschwankun-
gen kann die Prazision des Messwerkzeugs beeintrachtigt
werden.

» Achten Sie auf eine korrekte Akklimatisierung des
Messwerkzeugs. Bei starken Temperaturschwankungen
kann die Akklimatisierungszeit bis zu 60 min betragen.
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Sie das
Messwerkzeug im kalten Auto lagern und dann eine Mes-
sung im warmen Gebdude vornehmen.

» Vermeiden Sie heftige StoBe oder Stiirze des Mess-
werkzeuges. Nach starken duBeren Einwirkungen und
bei Auffélligkeiten in der Funktionalitat sollten Sie das
Messwerkzeug bei einer autorisierten Bosch-Kunden-
dienststelle iberpriifen lassen.

Bosch Power Tools
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Ein-/Ausschalten

Klappen Sie zum Messen die Schutzkappe (1) auf. Achten
Sie wahrend der Arbeit darauf, dass der Infrarotsensor
nicht verschlossen oder verdeckt wird.

Zum Einschalten des Messwerkzeugs driicken Sie die Ein-/
Aus-Taste (9). Im Display (14) erscheint eine Startsequenz.
Nach der Startsequenz beginnt das Messwerkzeug sofort mit
der Messung und fiihrt diese kontinuierlich bis zum Aus-
schalten fort.

Hinweis: In den ersten Minuten kann es vorkommen, dass
das Messwerkzeug sich haufiger selbst abgleicht, da sich
Sensor- und Umgebungstemperatur noch nicht angeglichen
haben. Der erneute Sensorabgleich ermdglicht eine prazise
Messung.

Wahrend dieser Zeit kann die Temperaturanzeige mit ~ ge-
kennzeichnet sein. Wahrend des Sensorabgleichs friert das
Warmebild kurz ein. Bei starken Schwankungen der Umge-
bungstemperatur verstarkt sich dieser Effekt. Schalten Sie
daher das Messwerkzeug moglichst schon einige Minuten
vor Messbeginn ein, damit es sich thermisch stabilisieren
kann.

Zum Ausschalten des Messwerkzeugs driicken Sie die Ein-/
Aus-Taste (9) erneut. Das Messwerkzeug speichert alle Ein-
stellungen und schaltet sich dann aus. SchlieBen Sie die
Schutzkappe (1) zum sicheren Transport des Messwerk-
zeugs.

Im Hauptmenii kénnen Sie wahlen, ob und nach welcher Zeit
sich das Messwerkzeug automatisch ausschaltet (siehe
,Hauptmenii“, Seite 12).

Befinden sich der Akku bzw. das Messwerkzeug auBerhalb
der in den Technischen Daten angegebenen Betriebstempe-
ratur, dann schaltet sich das Messwerkzeug nach einer kur-
zen Warnung (siehe ,Fehler - Ursachen und Abhilfe®, Sei-
te 14) automatisch ab. Lassen Sie das Messwerkzeug aus-
temperieren und schalten Sie es dann wieder ein.

Messvorbereitung

Emissionsgrad fiir Oberflichen-Temperaturmessungen
einstellen

Der Emissionsgrad eines Objekts ist vom Material und von
der Struktur seiner Oberflache abhangig. Er gibt an, wie viel
Infrarot-Warmestrahlung das Objekt im Vergleich zu einem
idealen Warmestrahler (schwarzer Korper, Emissionsgrad

€ = 1) abgibt und hat dementsprechend einen Wert zwi-
schenOund 1.

Zur Bestimmung der Oberflachentemperatur wird beriih-
rungslos die natiirliche Infrarot-Warmestrahlung gemessen,
die das angezielte Objekt aussendet. Fiir korrekte Messun-
gen muss der am Messwerkzeug eingestellte Emissionsgrad
vor jeder Messung gepriift und gegebenenfalls an das
Messobjekt angepasst werden.

Die im Messwerkzeug voreingestellten Emissionsgrade sind
Richtwerte.

Sie kdnnen einen der voreingestellten Emissionsgrade aus-
wahlen oder einen genauen Zahlenwert eingeben. Stellen
Sie den gewiinschten Emissionsgrad {iber das Menii

<Messung> - <Emissionsgrad> ein (siehe ,Hauptmeni,

Seite 12).

» Korrekte Temperaturmessungen sind nur maglich,
wenn der eingestellte Emissionsgrad und der Emissi-
onsgrad des Objekts iibereinstimmen.

Je niedriger der Emissionsgrad ist, desto groBer wird der

Einfluss der reflektierten Temperatur auf das Messergebnis.

Passen Sie deshalb bei Anderungen des Emissionsgrads im-

mer die reflektierte Temperatur an. Stellen Sie die reflektier-

te Temperatur (iber das Men(i <Messung> — <Reflektierte

Temp.> ein (siehe ,Hauptmenii*, Seite 12).

Vermeintliche vom Messwerkzeug dargestellte Temperatur-

unterschiede kénnen auf unterschiedliche Temperaturen

und/oder auf unterschiedliche Emissionsgrade zuriickzufiih-
ren sein. Bei stark unterschiedlichen Emissionsgraden kon-
nen die angezeigten Temperaturunterschiede deutlich von
den realen abweichen.

Befinden sich mehrere Messobjekte aus unterschiedlichem

Material bzw. unterschiedlicher Struktur im Messbereich,

dann sind die angezeigten Temperaturwerte nur bei den zum

eingestellten Emissionsgrad passenden Objekten genau. Bei
allen anderen Objekten (mit anderen Emissionsgraden) kon-
nen die angezeigten Farbunterschiede als Hinweis auf Tem-
peraturrelationen genutzt werden.

Hinweise zu den Messbedingungen

Stark reflektierende oder glanzende Oberflachen (z.B. glan-
zende Fliesen oder blanke Metalle) konnen die angezeigten
Ergebnisse stark verfalschen bzw. beeintrachtigen. Kleben
Sie bei Bedarf die Messflache mit einem dunklen, matten
Klebeband, das gut warmeleitend ist, ab. Lassen Sie das
Band kurz auf der Oberflache austemperieren.

Achten Sie bei reflektierenden Oberflachen auf einen giinsti-
gen Messwinkel, damit reflektierte Warmestrahlung von an-
deren Objekten das Ergebnis nicht verfalscht. Zum Beispiel
kann bei Messungen senkrecht von vorn die Reflexion lhrer
eigenen abgestrahlten Kérperwdrme die Messung beein-
trachtigen. Bei einer ebenen Flache konnten so die Umrisse
und Temperatur Ihres Korpers angezeigt werden (reflektier-
ter Wert), welche nicht der eigentlichen Temperatur der ge-
messenen Oberflache entsprechen (emittierter Wert bzw.
realer Wert der Oberflache).

Die Messung durch transparente Materialien (z.B. Glas oder
transparente Kunststoffe) hindurch ist prinzipbedingt nicht
maglich.

Die Messergebnisse werden umso genauer und zuverldssi-
ger, je besser und stabiler die Messbedingungen sind. Dabei
sind nicht nur starke Temperaturschwankungen der Umge-
bungsbedingungen relevant, sondern auch starke Schwan-
kungen der Temperaturen des gemessenen Objekts konnen
die Genauigkeit beeintrachtigen.

Die Infrarot-Temperaturmessung wird durch Rauch, Dampf/
hohe Luftfeuchtigkeit oder staubige Luft beeintrachtigt.

Hinweise fiir eine bessere Genauigkeit der Messungen:

- Gehen Sie so nah wie moglich an das Messobjekt heran,
um Storfaktoren zwischen Ihnen und der Messflache zu
minimieren.

1609 92A6KU|(25.10.2021)
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- Liften Sie Innenraume vor der Messung, insbesondere
wenn die Luft verschmutzt oder sehr dampfig ist. Lassen
Sie den Raum nach dem Liiften eine Weile austemperie-
ren, bis er die {ibliche Temperatur wieder erreicht hat.

Zuordnung der Temperaturen anhand der Skala

Auf der rechten Seite des Displays wird die
Skala (g) angezeigt. Die Werte am oberen und
unteren Ende orientieren sich an der im Wérme-
bild erfassten Maximaltemperatur (f) bzw.
Minimaltemperatur (h). Fiir die Skala werden
99,8 % der gesamten Pixel bewertet. Die Zutei-
lung einer Farbe zu einem Temperaturwert im
Bild erfolgt gleichmaBig verteilt (linear).

Mithilfe der unterschiedlichen Farbtone kénnen
somit Temperaturen innerhalb dieser beiden
Randwerte zugeordnet werden. Eine Tempera-
tur, die genau zwischen dem Maximal- und dem
Minimalwert liegt, ist so beispielsweise dem mitt-
leren Farbbereich der Skala zugeordnet.

Zur Temperaturbestimmung eines konkreten Bereiches be-
wegen Sie das Messwerkzeug, sodass das Fadenkreuz mit
Temperaturanzeige (k) auf den gewiinschten Punkt bzw. Be-
reich gerichtet ist. In der automatischen Einstellung wird das
Farbspektrum der Skala stets auf den gesamten Messbe-
reich innerhalb der Maximal- bzw. Minimaltemperatur linear
(= gleichmaBig) verteilt.

Das Messwerkzeug zeigt alle gemessenen Temperaturen im
Messbereich im Verhéltnis zueinander an. Wird in einem Be-
reich, beispielsweise in einer farbigen Darstellung, die War-
me in der Farbpalette blaulich angezeigt, bedeutet dies,
dass die blaulichen Bereiche zu den kalteren Messwerten im
aktuellen Messbereich gehoren. Diese Bereiche kénnen aber
dennoch in einem Temperaturbereich liegen, der unter Um-
standen zu Verletzungen fiihren kann. Achten Sie deshalb
immer auf die angezeigten Temperaturen an der Skala bzw.
direkt am Fadenkreuz.

Funktionen

Anpassen der Farbdarstellung

Je nach Messsituation konnen unterschiedliche Farbpalet-
ten die Analyse des Warmehildes erleichtern und Objekte
oder Sachverhalte deutlicher im Display abbilden. Die ge-
messenen Temperaturen werden hierdurch nicht beein-
flusst. Es andert sich lediglich die Darstellung der Tempera-
turwerte.

Zum Wechseln der Farbpalette bleiben Sie im Messmodus
und driicken die Pfeiltasten rechts (8) oder links (12).

Uberlagerung von Wirme- und Echtbild

Fiir eine bessere Orientierung (= raumliche Zuordnung des
angezeigten Warmebildes) kann bei ausgeglichenen Tempe-
raturbereichen zusatzlich ein visuelles Echtbild hinzuge-
schaltet werden.
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Hinweis: Die Uberlagerung von Echt- und Warmebild ist bei
einer Distanz von 0,55 m genau deckend. Bei abweichenden
Entfernungen zum Messobjekt kommt es prinzipbedingt zu
einem Versatz zwischen Echt- und Warmebild. Dieser Ver-
satz kann mit der GTC Transfer Software ausgeglichen wer-
den.

Das Messwerkzeug bietet Ihnen folgende Moglichkeiten:

- 100 % Infrarotbild
Es wird ausschlieBlich das Warmebild angezeigt.

- BildinBild
Das angezeigte Warmebild wird beschnitten und der um-
liegende Bereich wird als Echtbild angezeigt. Diese Ein-
stellung verbessert die ortliche Zuordnung des Messbe-
reiches.

- Transparenz
Das angezeigte Warmebild wird transparent Giber das
Echtbild gelegt. So konnen Objekte besser erkannt wer-
den.

Durch Driicken der Pfeiltasten auf (5) oder ab (10) konnen

Sie die Einstellung auswahlen.

Fixieren der Skala

Die Anpassung der Farbverteilung im Warmebild erfolgt au-
tomatisch, kann jedoch durch Driicken der rechten
Funktionstaste (7) fixiert werden. Dies ermdglicht die Ver-
gleichbarkeit von Warmebildern, die unter unterschiedlichen
Temperaturbedingungen aufgenommen wurden (z.B. bei der
Uberpriifung von mehreren Raumen auf Warmebriicken)
oder aber das Ausblenden eines extrem kalten oder heiBen
Objekts im Warmebild, das dieses sonst verzerren wiirde
(z.B. Heizkorper als heiBes Objekt bei der Suche nach War-
mebriicken).

Um die Skala wieder auf automatisch zu schalten, driicken
Sie die rechte Funktionstaste (7) erneut. Die Temperaturen
verhalten sich nun wieder dynamisch und passen sich den
gemessenen Minimal- und Maximalwerten an.

Messfunktionen

Um weitere Funktionen aufzurufen, die lhnen bei der Anzei-
ge bebhilflich sein konnen, driicken Sie die Taste Func (6).
Navigieren Sie in den angezeigten Optionen mit den Pfeiltas-
ten links (12) bzw. rechts (8), um eine Funktion auszuwah-
len. Wahlen Sie eine Funktion aus und driicken Sie die

Taste Func (6) erneut.

Folgende Messfunktionen stehen lhnen zur Verfiigung:

- <Automatik>
Die Farbverteilung im Warmebild erfolgt automatisch.

- <Warmesucher>
In dieser Messfunktion werden nur die warmeren Tempe-
raturen im Messbereich als Warmebild angezeigt. Der Be-
reich auBerhalb dieser warmeren Temperaturen wird als
Echtbild in Graustufen angezeigt. Die Darstellung in Grau-
stufen verhindert, dass farbige Objekte falschlicherweise
mit Temperaturen in Verbindung gebracht werden (z.B.
rotes Kabel in Schaltschrank bei Suche nach iiberhitzten
Bauelementen). Passen Sie die Skala mit den Pfeiltasten
auf (5) und ab (10) an. Der angezeigte Temperaturbe-
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reich wird dadurch als Warmebild erweitert bzw. verrin-
gert. Das Messwerkzeug misst Minimal- und Maximaltem-
peraturen weiterhin mit und zeigt diese an den Enden der
Skala (g) an.

- <Kaltesucher>
In dieser Messfunktion werden nur die kélteren Tempera-
turen im Messbereich als Warmebild angezeigt. Der Be-
reich auBerhalb dieser kalteren Temperaturen wird als
Echtbild in Graustufen angezeigt, um farbige Objekte
nicht falschlicherweise mit Temperaturen in Verbindung
zu bringen (z.B. blauer Fensterrahmen bei Suche nach
fehlerhafter Dammung). Passen Sie die Skala mit den
Pfeiltasten auf (5) und ab (10) an. Der angezeigte Tem-
peraturbereich wird dadurch als Warmebild erweitert
bzw. verringert. Das Messwerkzeug misst Minimal- und
Maximaltemperaturen weiterhin mit und zeigt diese an
den Enden der Skala (g) an.

- <Manuell>
Werden stark abweichende Temperaturen im Wéarmebild
gemessen (z.B. Heizkorper als heiBes Objekt bei Untersu-
chung von Warmebriicken), so verteilen sich die zur Ver-
fligung stehenden Farben auf eine hohe Anzahl von Tem-
peraturwerten im Bereich zwischen Maximal- und Mini-

maltemperatur. Dies kann dazu fiihren, dass feine Tempe-

raturunterschiede nicht mehr detailliert angezeigt werden
konnen. Um eine detailreiche Darstellung des zu untersu-
chenden Temperaturbereichs zu erreichen, gehen Sie fol-
gendermaBen vor: Nachdem Sie in den Modus
<Manuell> gewechselt haben, konnen Sie die Maximal-
bzw. Minimaltemperatur einstellen. So kénnen Sie den
Temperaturbereich festlegen, der fiir Sie relevant ist und
in dem Sie feine Unterschiede erkennen méchten. Die
Einstellung <Skala zuriicksetzen> passt die Skala wie-
der automatisch an die gemessenen Werte im Sichtfeld
des Infrarotsensors an.

Hauptmenii

Um zum Hauptmenii zu gelangen, driicken Sie erst die
Taste Func (6) zum Aufrufen der Messfunktionen. Driicken
Sie nun die rechte Funktionstaste (7).
- <Messung>

= <Emissionsgrad> (c)
Fiir einige der haufigsten Materialien stehen gespei-
cherte Emissionsgrade zur Auswahl. Wahlen Sie im
Meniipunkt <Material> das passende Material aus.
Der dazugehorige Emissionsgrad wird in der Zeile dar-
unter angezeigt. Wenn Ihnen der genaue Emissions-
grad Ihres Messobjekts bekannt ist, konnen Sie diesen
auch als Zahlenwert im Meniipunkt <Emissionsgrad>
einstellen.
<Reflektierte Temp.> (b)
Die Einstellung dieses Parameters kann das Mess-
ergebnis besonders bei Materialien mit niedrigem
Emissionsgrad (= hoher Reflexion) verbessern. In

manchen Situationen (besonders in Innenraumen) ent-

spricht die reflektierte Temperatur der Umgebungs-
temperatur. Wenn Objekte mit stark abweichenden
Temperaturen in der Nahe stark reflektierender Objek-

te die Messung beeinflussen kénnen, sollten Sie die-
sen Wert anpassen.

- <Anzeige>

= <Mittelpunkt> (k)

Der Punkt wird mittig im Wéarmebild angezeigt und
zeigt Ihnen den gemessenen Temperaturwert an dieser
Stellean.

<HeiBpunkt> (j): <AN>/<AUS>

Der heiBeste Punkt (= Messpixel) wird durch ein rotes
Fadenkreuz im Warmebild markiert. Dies erleichtert
die Suche nach kritischen Stellen (z.B. lose Kontakt-
klemme im Schaltschrank).

<Kaltpunkt> (I): <AN>/<AUS>

Der kalteste Punkt (= Messpixel) wird durch ein blaues
Fadenkreuz im Warmebild markiert. Dies erleichtert
die Suche nach kritischen Stellen (z.B. undichte Stelle
im Fenster).

= <Farbskala> (g): <AN>/<AUS>

- <WiFi> (d): <AN>/<AUS>
(siehe ,Dateniibertragung”, Seite 13)
- <Gerdt>

= <Sprache>

Unter diesem Meniipunkt kdnnen Sie die in der Anzei-

ge verwendete Sprache auswahlen.
= <Zeit & Datum> (a)
Fiir die Anderung von Zeit und Datum im Messwerk-
zeug rufen Sie das Untermenii <Zeit & Datum> auf. In
diesem Untermenii konnen Sie neben der Einstellung
von Zeit und Datum auch deren jeweilige Formate an-
dern. Zum Verlassen des Untermentis <Zeit> und
<Datum> driicken Sie entweder die rechte
Funktionstaste (7), um die Einstellungen zu speichern,
oder die linke Funktionstaste (13), um die Anderun-
gen zu verwerfen.
<Tonsignale>: <AN>/<AUS>
Unter diesem Meniipunkt kdnnen Sie die Signaltone
ein-/ausschalten.
<Ausschaltzeit>
Unter diesem Meniipunkt konnen Sie das Zeitintervall
wahlen, nach dem sich das Messwerkzeug automa-
tisch abschalten soll, wenn keine Taste gedriickt wird.
Sie konnen die automatische Abschaltung auch deakti-
vieren, indem Sie die Einstellung <Nie> wahlen.
<Alles Ischen>
Unter diesem Meniipunkt kdnnen Sie alle Dateien, die
sich im internen Speicher befinden, auf einmal 16-
schen. Driicken Sie die Pfeiltaste rechts (8) fiir
<Mehr>, um in das Untermenii zu gelangen. Driicken
Sie dann entweder die linke Funktionstaste (13), um
alle Dateien zu loschen, oder die rechte Funktionstaste
(7), um den Vorgang abzubrechen.
<Gerateinfo>
Unter diesem Meniipunkt kdnnen Sie Informationen
liber das Messwerkzeug abrufen. Sie finden dort die
Seriennummer des Messwerkzeugs und die installierte
Software-Version.
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Um ein beliebiges Menii zu verlassen und zum Standard-An-
zeigenbildschirm zuriickzukehren, kdnnen Sie auch die Tas-
te Messung (17) driicken.

Dokumentation von Messergebnissen

Messergebnisse speichern

Direkt nach dem Einschalten beginnt das Messwerkzeug mit
der Messung und fiihrt diese kontinuierlich bis zum Aus-
schalten fort.

Um ein Bild zu speichern, richten Sie die Kamera auf das ge-
wiinschte Messobjekt und driicken Sie die Taste

Speichern (11). Das Bild wird im internen Speicher des
Messwerkzeugs abgelegt. Alternativ driicken Sie die Taste
Messung (17) (Pause). Die Messung wird eingefroren und
im Display angezeigt. Dies ermdglicht lhnen eine sorgfaltige
Betrachtung des Bildes und eine nachtrégliche Anpassung
(z.B. der Farbpalette). Mochten Sie das eingefrorene Bild
nicht abspeichern, starten Sie mit der Taste Messung (17)
wieder den Messmodus. Wenn Sie das Bild im internen Spei-
cher des Messwerkzeugs ablegen méchten, driicken Sie die
Taste Speichern (11).

Abrufen gespeicherter Bilder

Zum Abrufen gespeicherter Warmebilder gehen Sie wie folgt

vor:

- Driicken Sie die linke Funktionstaste (13). Im Display er-
scheint nun das zuletzt gespeicherte Foto.

- Um zwischen den gespeicherten Warmebildern zu wech-
seln, driicken Sie die Pfeiltasten rechts (8) oder
links (12).

Sie konnen durch Driicken auf die Pfeiltaste auf (5) das auf-

genommene Warmebild auch als Vollbild anzeigen.

Loschen gespeicherter Bilder

Zum Loschen einzelner Warmebilder wechseln Sie in die Ga-

lerieansicht:

- Driicken Sie die rechte Funktionstaste (7) unter dem Pa-
pierkorb-Symbol.

- Bestatigen Sie den Vorgang mit der linken
Funktionstaste (13) oder brechen den Léschvorgang
durch Driicken der rechten Funktionstaste (7) ab.

<Alles loschen>

Im Menii <Alles léschen> konnen Sie alle Dateien, die sich
iminternen Speicher befinden, auf einmal I6schen. Driicken
Sie die Taste Func (6) zum Aufrufen der Messfunktionen.
Driicken Sie nun die rechte Funktionstaste (7) und wéhlen
Sie <Gerat> — <Alles loschen> aus. Driicken Sie die Pfeil-
taste rechts (8), um in das Untermenti zu gelangen. Driicken

Sie dann entweder die linke Funktionstaste (13), um alle Da-

teien zu l6schen, oder die rechte Funktionstaste (7), um den
Vorgang abzubrechen.

Dateniibertragung

Dateniibertragung iiber USB-Schnittstelle

Offnen Sie die Abdeckung der Micro-USB-Buchse (3). Ver-
binden Sie die Micro-USB-Buchse (4) des Messwerkzeugs
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liber das mitgelieferte Micro-USB-Kabel (24) mit lhrem
Computer.

Schalten Sie das Messwerkzeug nun mit der Ein-/Aus-

Taste (9) ein.

Offnen Sie auf Ihrem Computer den Datei-Browser und wah-
len Sie das Laufwerk GTC_400C aus. Die gespeicherten Da-
teien kénnen vom internen Speicher des Messwerkzeugs ko-
piert, auf lhren Computer verschoben oder geléscht werden.
Sobald Sie den gewiinschten Vorgang beendet haben, tren-
nen Sie das Laufwerk standardmaBig vom Computer und
schalten dann das Messwerkzeug mit der Ein-/Aus-Taste (9)
wieder aus.

Achtung: Melden Sie das Laufwerk immer zuerst aus lhrem
Betriebssystem ab (Laufwerk auswerfen), da sonst der inter-
ne Speicher des Messwerkzeugs beschadigt werden kann.
Entfernen Sie das Micro-USB-Kabel wahrend des Messbe-
triebs und schlieBen Sie die Abdeckung (3).

Halten Sie die Abdeckung der USB-Schnittstelle immer ge-
schlossen, damit kein Staub oder Spritzwasser in das Ge-
hause eindringen kann.

Hinweis: Verbinden Sie das Messwerkzeug iiber USB aus-
schlieBlich mit einem Computer. Beim Anschluss an andere
Gerate kann das Messwerkzeug beschadigt werden.

Nachbearbeitung der Warmebilder

Die gespeicherten Warmebilder konnen Sie auf Ihrem Com-
puter unter einem Windows-Betriebssystem nachbearbei-
ten. Laden Sie hierzu die GTC Transfer Software von der Pro-
duktseite des Messwerkzeugs unter
www.bosch-professional.com/thermal herunter.

Dateniibertragung iiber WLAN

Das Messwerkzeug ist mit einer WiFi-Schnittstelle ausgestat-
tet, die die drahtlose Ubertragung der gespeicherten Bilder
vom Messwerkzeug auf ein mobiles Endgerat ermoglicht.
Fiir die Nutzung werden spezielle Bosch-Applikationen
(Apps) zur Verfiigung gestellt. Diese kénnen Sie je nach End-
gerat in den entsprechenden Stores herunterladen:

s Download on the GETITON
@& App Store " Google Play

Die Bosch-Applikationen erméglichen Ihnen (neben der
drahtlosen Dateniibertragung Ihrer Bilder) einen erweiterten
Funktionsumfang und vereinfachen die Nachbearbeitung so-
wie die Weiterleitung der Messdaten (z.B. per E-Mail). Infor-
mationen zur erforderlichen Systemvoraussetzung fiir eine
WiFi-Verbindung finden Sie auf der Bosch-Internetseite un-
ter www.bosch-professional.com/thermal.

Um die WiFi-Verbindung am Messwerkzeug zu aktivieren/de-
aktivieren, rufen Sie das Hauptmendi auf, navigieren mit den
Tasten zur Auswahl <WiFi> und aktivieren/deaktivieren die-
se. Bei aktiviertem WiFi erscheint im Display die Anzeige (d).
Stellen Sie sicher, dass die WiFi-Schnittstelle an Ihrem mobi-
len Endgerdt aktiviert ist.

Nach dem Start der Bosch-Applikation kann (bei aktivierten
WiFi-Modulen) die Verbindung zwischen mobilem Endgerat
und Messwerkzeug hergestellt werden. Folgen Sie hierzu
den Anweisungen der Applikation (App).
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Fehler - Ursachen und Abhilfe

Im Falle einer Stérung fiihrt das Messwerkzeug einen Neustart durch und kann im Anschluss wieder verwendet werden. An-
dernfalls hilft Ihnen die unten stehende Ubersicht bei dauerhaften Fehlermeldungen.

Fehler

Messwerkzeug kann nicht ein- Akku bzw. Batterien leer
geschaltet werden.

Ursache

Abhilfe
Laden Sie den Akku bzw. wechseln Sie die Batterien.

Akku zu warm bzw. zu kalt

3§

Lassen Sie den Akku austemperieren bzw. wechseln Sie ihn.

Messwerkzeug zu warm bzw.
zu kalt

Lassen Sie das Messwerkzeug austemperieren.

Bildspeicher voll

ri
H A

Ubertragen Sie die Bilder bei Bedarf auf ein anderes Speicher-
medium (z.B. Computer). Loschen Sie dann die Bilder im in-
ternen Speicher.

Bildspeicher defekt

Formatieren Sie den internen Speicher, indem Sie alle Bilder
|6schen. Besteht das Problem weiterhin, senden Sie das
Messwerkzeug an eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.

Messwerkzeug defekt

r FA

Senden Sie das Messwerkzeug an eine autorisierte Bosch-
Kundendienststelle.

Das Messwerkzeug kann nicht
mit einem Computer verbun-
den werden.

Messwerkzeug wird nicht vom
Computer erkannt.

Priifen Sie, ob der Treiber auf Ihrem Computer aktuell ist. Ge-
gebenenfalls ist eine neuere Betriebssystem-Version auf dem
Computer notwendig.

USB-Anschluss oder USB-Ka-
bel defekt

Priifen Sie, ob sich das Messwerkzeug mit einem anderen
Computer verbinden lasst. Wenn nicht, senden Sie das Mess-
werkzeug an eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.

Begriffserkldarungen

Weitere Informationen finden Sie unter
www.bosch-professional.com/thermal.

Infrarot-Warmestrahlung

Die Infrarot-Warmestrahlung ist eine elektromagnetische
Strahlung, die von jedem Korper iiber 0 Kelvin (-273°C)
ausgesendet wird. Die Menge der Strahlung hangt von der
Temperatur und dem Emissionsgrad des Kérpers ab.

Emissionsgrad

Der Emissionsgrad eines Objekts ist vom Material und von
der Struktur seiner Oberflache abhangig. Er gibt an, wie viel
Infrarot-Warmestrahlung das Objekt im Vergleich zu einem
idealen Warmestrahler (schwarzer Kérper, Emissionsgrad

€ = 1) abgibt und betragt dementsprechend einen Wert zwi-
schenOund 1.

Warmebriicke

Als Warmebriicke wird eine Stelle an der AuBenwand eines
Gebédudes bezeichnet, an der es durch die Konstruktion zu
einem ortlich erhdhten Wéarmeverlust kommt.
Warmebriicken kénnen zu einem erhohten Schimmelrisiko
fiihren.

Reflektierte Temperatur/Reflexivitat eines Objektes

Die reflektierte Temperatur sind die Warmestrahlungen, die
nicht von dem Objekt selbst ausgehen. Abhdngig von Struk-
tur und Material reflektieren sich Umgebungsstrahlungen im
zu messenden Objekt und verfalschen somit das eigentliche
Temperaturergebnis.

Objektabstand

Der Abstand zwischen dem Messobjekt und dem Messwerk-
zeug beeinflusst die erfasste FlachengroBe pro Pixel. Mit zu-
nehmendem Objektabstand kdnnen Sie zunehmend gréBere
Objekte erfassen.

Entfernung (m)  GroBe Infrarot- Infrarotbereich
pixel (mm) Breite x Hohe (m)
0,5 3 -0,5x0,4
1 6 -1x0,75
2 12 -2,06x1,5
5 30 -5,1x3,8
Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Lagern und transportieren Sie das Messwerkzeug nur in ei-
nem geeigneten Behdltnis wie der Originalverpackung. Kle-
ben Sie keine Aufkleber in der Nahe des Sensors auf das
Messwerkzeug.

Halten Sie das Messwerkzeug stets sauber. Ein verschmutz-
ter Infrarotsensor (16) kann die Messgenauigkeit beein-
trachtigen.

Beim Reinigen darf keine Fliissigkeit in das Messwerkzeug
eindringen.

Versuchen Sie nicht, mit spitzen Gegenstanden Schmutz von
Infrarotsensor (16) oder Kamera (15) zu entfernen. Wi-
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schen Sie nicht iiber Infrarotsensor und Kamera (Gefahr von
Verkratzen).

Wenn Sie eine erneute Kalibrierung Ihres Messwerkzeugs
wiinschen, wenden Sie sich bitte an ein autorisierte Bosch-
Kundendienststelle.

Senden Sie im Reparaturfall das Messwerkzeug in der Origi-
nalverpackung ein.

Die integrierte Knopfzelle darf nur zur Entsorgung von Fach-
personal entnommen werden.

Im Messwerkzeug befinden sich keine durch den Anwender
wartbaren Teile. Durch das Offnen der Gehéuseschale kann
das Messwerkzeug zerstort werden.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehér.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Die enthaltenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforderun-
gen des Gefahrgutrechts. Die Akkus kénnen durch den Be-
nutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert
werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spediti-
on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und
Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung
des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen
werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehause unbeschadigt
ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Ak-
ku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte be-
achten Sie auch eventuelle weiterfiihrende nationale Vor-
schriften.
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Entsorgung

Messwerkzeuge, Akkus/Batterien, Zubehor
und Verpackungen sollen einer umweltgerech-
~ ten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Messwerkzeuge und Akkus/Batteri-
en nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU miissen
nicht mehr gebrauchsfahige Messwerkzeuge und gemaB der
europaischen Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte oder
verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer
umweltgerechten Wiederverwendung zugefiihrt werden.

Akkus/Batterien:

Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (sie-
he ,Transport®, Seite 15).

English

Safety Instructions

All instructions must be read and observed.

The safeguards integrated into the measur-

ing tool may be compromised if the measur-

ing tool is not used in accordance with these
instructions. STORE THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE
PLACE.

» Have the measuring tool serviced only by a qualified
specialist using only original replacement parts. This
will ensure that the safety of the measuring tool is main-
tained.

» Do not use the measuring tool in explosive atmo-
spheres which contain flammable liquids, gases or
dust. Sparks may be produced inside the measuring tool,
which can ignite dust or fumes.

» Do not open the battery. There is a risk of short-circuit-
ing.

» In case of damage and improper use of the battery, va-
pours may be emitted. The battery can set alight or ex-
plode. Ensure the area is well ventilated and seek medical
attention should you experience any adverse effects. The
vapours may irritate the respiratory system.

» If used incorrectly or if the battery is damaged, flam-
mable liquid may be ejected from the battery. Contact
with this liquid should be avoided. If contact accident-
ally occurs, rinse off with water. If the liquid comes
into contact with your eyes, seek additional medical
attention. Liquid ejected from the battery may cause ir-
ritation or burns.

Bosch Power Tools
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» The battery can be damaged by pointed objects such
as nails or screwdrivers or by force applied externally.
An internal short circuit may occur, causing the battery to
burn, smoke, explode or overheat.

» When the battery is not in use, keep it away from pa-
per clips, coins, keys, nails, screws or other small
metal objects that could make a connection from one
terminal to another. A short circuit between the battery
terminals may cause burns or a fire.

» Only use the battery with products from the manufac-
turer. This is the only way in which you can protect the
battery against dangerous overload.

» Only charge the batteries using chargers recommen-
ded by the manufacturer. A charger that is suitable for
one type of battery may pose a fire risk when used with a
different battery.

Protect the battery against heat, e.g. against
continuous intense sunlight, fire, dirt, water
'07‘ and moisture. There is a risk of explosion and
short-circuiting.

» Remove the rechargeable battery/non-rechargeable
batteries from the measuring tool before carrying out
work on the measuring tool (e.g. assembly, mainten-
ance, etc.). The battery/batteries should also be re-
moved for transport and storage. There is risk of injury
from unintentionally pressing the on/off switch.

» The battery adapter is intended only for use in desig-
nated Bosch measuring tools and must not be used
with power tools.

» Take the batteries out of the measuring tool when you
are not using it for a prolonged period of time. The bat-
teries can corrode and self-discharge during prolonged
storage in the measuring tool.

» Protect the measuring tool, particularly the area
around the camera and infrared lens, from moisture,
snow, dust and dirt. The reception lens could fog up or
become contaminated and distort the measurements.

Incorrect settings on the tool and other atmospheric influ-

ences may make the measurements inaccurate. Object
temperatures could be shown to be hotter or colder than
they are, which may present a danger if touched.

» High temperature differences in a thermal image may
cause even high temperatures to be shown in a colour
associated with low temperatures. Coming into contact
with such an area may cause burns.

» Temperature measurements will only be correct if the
emissivity setting matches the emissivity of the ob-
ject. Otherwise, object temperatures could be shown to
be hotter or colder than they are, which may present a
danger if touched.

» Do not point the measuring tool directly at the sun or
at high-performance CO, lasers. This may damage the
detector.

» The measuring tool is equipped with a wireless inter-
face. Local operating restrictions, e.g. in aeroplanes
or hospitals, must be observed.

Product Description and
Specifications

Please unfold the fold-out page with the diagram of the
measuring tool and leave it open while reading the instruc-
tion manual

Intended Use

This thermal imaging camera is designed for the contactless
measurement of surface temperatures.

The displayed thermal image shows the temperature distri-
bution in the thermal imaging camera's field of view and
therefore enables temperature deviations to be depicted in
different colours.

When used correctly, this makes it possible to examine areas

and objects in a contactless manner for temperature differ-

ences and discrepancies in order to make components and/

or any weaknesses visible, including:

- Thermal insulation and other types of insulation (e.g. loc-
ating thermal bridges)

- Active heating and hot water pipes (e.g. underfloor heat-
ing) in floors and walls

- Overheated electrical components (e.g. fuses or termin-
als)

- Faulty or damaged machine parts (e.g. overheating due to
faulty ball bearings)

The measuring tool is not suitable for measuring the temper-

ature of gases.

The measuring tool must not be used for human medical pur-

poses.

Please find out about veterinary application at

www.bosch-professional.com/thermal.

The measuring tool is suitable for indoor and outdoor use.

Product Features

The numbering of the product features shown refers to the il-
lustration of the measuring tool on the graphic page.

(1) Protective cap for visual camera and infrared sensor
(2) Serial number

(3) Micro-USB port flap

(4) Micro-USB port

(5) Up arrow button

(6) Measuring functions button Func

(7) Switching temperature scale between automatic and
fixed/right-hand function button

(8) Right-hand arrow button
(9) On/off button
(10) Down arrow button
(11) Save button
(12) Left-hand arrow button
(13) Gallery button/left-hand function button
(14) Display
(15) Visual camera

1609 92A6KU|(25.10.2021)
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(16) Infrared sensor

(17) Pause/start measurement button
(18) Battery bay

(19) Rechargeable battery/battery adapter release button
(20) Battery adapter cap”

(21) Battery adapter cover”

(22) Cover recess®

(23) Rechargeable battery®

(24) Micro-USB cable

(25) Battery adapter®

(26) L-Boxx®

a) Theaccessories illustrated or described are not included as
standard delivery.

Display elements
(a) Date/time

Technical Data
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(b) Reflected temperature indicator
(c) Emissivity indicator

(d) Wi-Fi switched on/off indicator
(e) State of charge indicator

(f) Maximum surface temperature in the measuring
range indicator

(g) Scale

(h) Minimum surface temperature in the measuring range
indicator

(i) Fix temperature scale symbol

(j) Hotspot indicator

(k) Crosshairs with temperature indicator
(I) Cold spot indicator

(m) Gallery symbol

Thermal imaging camera GTC400C

Article number 3601K831..
Resolution of infrared sensor 160 x 120 px
Thermal sensitivity <50 mK
Spectral range 8-14pm
Field of view (FOV) 53 x 43°
Focus distance >0.3m
Focus Fixed
Thermal image refresh rate 9 Hz
Temperature resolution 0.1°C
Surface temperature measuring range -10to +400°C
Surface temperature measuring accuracy”®

-10to<+10°C +3°C
>10to<100°C +3°C
>+100°C +3%
Display type TFT
Display size 3.5"
Display resolution 320 x 240 px
Image format .ipg

Images saved per saving process

1x thermal image (screenshot)
1x real visual image incl. temperature values (metadata)

Number of images in internal image memory 500
Integrated visual camera resolution 640 = 480 px
Batteries (alkali-manganese) 4 x 1.5V LR6 (AA) (with battery adapter)
Rechargeable (Li-ion) 10.8V/12V
Operating time

- Non-rechargeable batteries (alkaline manganese) 2.0h
- Rechargeable battery (Li-ion)*” 9.0h
USB port 2.0

System time power supply

Bosch Power Tools
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Thermal imaging camera GTC400C
- Button cell CR2450 (3 V lithium battery)
- Battery life approx. 60 months
Wireless connectivity WLAN
Max. WLAN transmission power 45 mW
WLAN operating frequency range 2.402-2.480 GHz
Specific absorption rate (trunk, average value per 10 g of tis- <0.22 W/kg
sue)
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014
- With rechargeable battery 0.54-0.74 kg”
- With non-rechargeable batteries 0.49 kg
Dimensions (length x width x height) 63 x 95 x 235 mm
Protection rating (excluding battery compartment) IP53
Permitted environmental conditions
- Recommended ambient temperature during charging 0to+35°C
- Operating temperature -10to +45°C
- During storage with a rechargeable battery -20to +50°C
- During storage without a rechargeable battery -20to +70°C
Max. altitude 2000 m
Pollution degree according to [EC 61010-1 29
Relative air humidity max.” 90 %
Recommended rechargeable batteries GBA 10,8V
GBA12V
Recommended chargers GAL12...
GAX 18...

A) Atanambient temperature of 20 to 23 °C and an emissivity of > 0.999, measuring distance: 0.3 m, operating time: > 5 min, aperture of
60 mm

B) Plus use-dependent deviation (e.g. reflection, distance, ambient temperature)

C) Depends on battery in use

D) Atanambient temperature of 20-30°C

E) Only non-conductive deposits occur, whereby occasional temporary conductivity caused by condensation is expected.

F) Inaccordance with standard VDI 5585
Technical data determined using the battery that comes with the product.

The serial number (2) on the type plate is used to clearly identify your measuring tool.

Assemb|y the receptacle as shown in the picture on the cap (20). Push
the cap over the receptacle until you feel it click into place.
Power supply o To remove the batteries, press the release

buttons (19) on the cap (20) and pull the cap
off. Hold the measuring tool with the battery
bay (18) facing upwards to ensure that the
batteries do not fall out when you do this. Re-

The measuring tool can be operated either with conventional
non-rechargeable batteries or with a Bosch lithium-ion bat-
tery.

Operation with battery adapter (removable) move the batteries. To remove the receptacle (21) fromin-
(see figures A and B) side the battery bay, reach into the receptacle and pull it out
The batteries are inserted into the battery adapter. of the measuring tool, applying light pressure to the side wall
» The battery adapter is intended only for use in desig- as you do so. .
nated Bosch measuring tools and must not be used Note: Do not use any tools (e.g. a screwdriver) to remove
with power tools. the battery, as this could break the cover.
To insert the batteries, slide the receptacle (21) of the bat- ~ Always replace all the batteries at the same time. Only use
tery adapter into the battery bay (18). Place the batteriesin ~ batteries from the same manufacturer and which have the
same capacity.
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» Take the batteries out of the measuring tool when you
are not using it for a prolonged period of time. The bat-
teries can corrode and self-discharge during prolonged
storage in the measuring tool.

Operation with rechargeable battery (see figure C)

Note: The use of batteries unsuitable for your measuring tool

can lead to malfunctions or damage to the measuring tool.

» Use only the chargers listed in the technical data. Only
these chargers are matched to the lithium-ion battery of
your measuring tool.

The lithium-ion battery can be charged at any time without

reducing its service life. Interrupting the charging process

does not damage the battery.

To insert the charged battery pack (23), slide it into the bat-

tery bay (18) until you feel it click into place and it is flush

with the handle of the measuring tool.

To remove the battery pack (23), press the release

buttons (19) and pull the battery pack out of the battery

bay (18). Do not use force to do this.

Operation

» Protect the measuring tool from moisture and direct
sunlight.

» Do not expose the measuring tool to any extreme tem-
peratures or variations in temperature. For example,
do not leave it in a car for extended periods of time. In
case of large variations in temperature, allow the measur-
ing tool to adjust to the ambient temperature before put-
ting it into operation. The precision of the measuring tool
may be compromised if exposed to extreme temperat-
ures or variations in temperature.

» Make sure that the measuring tool is correctly accli-
matised. In case of large variations in temperature, accli-
matisation can take up to 60 minutes. This may be the
case, for example, if you store the measuring tool in a cool
car and then perform a measurement in a warm building.

» Avoid hard knocks to the measuring tool or dropping
it. After severe external influences and in the event of ab-
normalities in the functionality, you should have the
measuring tool checked by an authorised Bosch after-
sales service agent.

Switching On and Off

To take a measurement, fold the protective cap (1) up-
wards. Make sure that the infrared sensor is not closed
off or covered while working.

To switch on the measuring tool, press the on/off

button (9). A start sequence will appear on the display (14).
The measuring tool begins to take measurements as soon as
the start sequence has finished and does so continuously un-
til it is switched off.

Note: In the first few minutes, the measuring tool may self-
calibrate several times, as the sensor temperature and ambi-
ent temperature have not yet been brought into line. Per-
forming sensor calibration again enables precise measure-
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ment.

During this time, the temperature indicator may show ~. The
thermal image will freeze briefly during sensor calibration. If
the ambient temperature fluctuates significantly, this effect
isincreased. If possible, you should therefore turn on the
measuring tool a few minutes before starting to measure, so
that the tool can stabilise thermally.

To switch off the measuring tool, press the on/off

button (9) again. The measuring tool saves all settings and
then switches itself off. Close the protective cap (1) to trans-
port the measuring tool safely.

In the main menu, you can choose whether and after how
long the measuring tool automatically switches off (see
"Main Menu", page 21).

If the battery pack or the measuring tool is not within the op-
erating temperature range specified in the technical data,
the measuring tool will switch off automatically after a brief
warning (see "Errors — Causes and Corrective Measures",
page 23). Allow the measuring tool to reach the correct
temperature and then switch it back on.

Measurement Preparations

Setting the emissivity for surface temperature

measurements

The emissivity of an object depends on the material and the

structure of its surface. This specifies how much infrared

thermal radiation the object emits compared with an ideal
radiant warmer (black body, emissivity € = 1) and accord-

ingly has a value between O and 1.

To determine the surface temperature, the tool performs a

contactless measurement of the natural infrared thermal ra-

diation emitted by the object at which the tool is aimed. To
ensure correct measurement, the emissivity setting on the
measuring tool must be checked before every measure-
ment and adapted to the measuring object if necessary.

The preset emissivities in the measuring tool are reference

values.

You can select one of the preset emissivities or enter an ex-

act numerical value. Set the required emissivity via the

<Measurement> — <Emissivity> menu (see "Main Menu",

page 21).

» Temperature measurements will only be correct if the
emissivity setting and the emissivity of the object
match.

The lower the emissivity, the greater the effect of the reflec-

ted temperature on the measuring result. Always adjust the

reflected temperature when changing the emissivity. Set the
reflected temperature via the <Measurement> —

<Reflected temp.> menu (see "Main Menu", page 21).

Temperature differences allegedly shown by the measuring

tool may be caused by different temperatures and/or differ-

ent emissivity levels. If the emissivity levels are very differ-
ent, the depicted temperature differences may differ consid-
erably from the actual temperature differences.

If there are multiple objects made of different materials or

that have different structures in the measuring range, the

displayed temperature values are only accurate for the ob-

Bosch Power Tools
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jects that match the emissivity setting. For all other objects
(with different emissivity levels), the displayed colour differ-
ences can be used as an indication of temperature relation-
ships.

Information about the Measuring Conditions

Highly reflective or shiny surfaces (e.g. shiny tiles or pol-
ished metals) may significantly distort or impair the results
shown. If necessary, mask the measuring surface with a
dark, matt adhesive tape that conducts heat well. Allow the
tape to briefly reach the correct temperature on the surface.
Make sure that a favourable measuring angle is used on re-
flective surfaces in order to ensure that the thermal radiation
reflected by other objects does not distort the result. For ex-
ample, the reflection of your own emitted body heat may in-
terfere with the measurement when measuring head-on from
a perpendicular position. On a level surface, the outline and
temperature of your body could therefore be displayed (re-
flected value), and these values do not correspond to the ac-
tual temperature of the measured surface (emitted value or
real value of the surface).

Measuring through transparent materials (e.g. glass or trans-
parent plastics) is fundamentally not possible.
Consequently, the more suitable and stable the measuring
conditions are, the more accurate and reliable the measure-
ment readings are. Not only do significant fluctuations in the
temperature of the environmental conditions have an im-
pact, the accuracy can also be impaired by significant fluctu-
ations in the temperatures of the object being measured.
Infrared temperature measurement is impaired by smoke,
steam/high humidity or dusty air.

Information for achieving improved measurement accuracy:

- Move as close as possible to the object to be measured to
minimise interfering factors between you and the surface
to be measured.

- Ventilate indoor areas prior to measurement, especially
when the air is contaminated or extremely steamy. Once
ventilated, allow the room to reacclimatise a while until it
returns to the usual temperature.

Assigning Temperatures on the Basis of the Scale

Ascale (g) is shown on the right-hand side of the
display. The values at the top and bottom end are
oriented to the maximum (f) and minimum (h)
temperature recorded in the thermal image. For
the scale, 99.8 % of the total pixels are evalu-
ated. Colours are assigned to temperature values |
with a uniform distribution in the image (lin-
early).

Different shades can therefore be used to assign
temperatures within these two limit values. For
example, atemperature that is exactly between
the maximum and minimum value is assigned to
the centre colour range of the scale.

To determine the temperature of a specific area, move the
measuring tool so that the crosshairs with temperature

display (k) are aimed at the required point or area. In the
automatic setting, the colour spectrum of the scale is always
distributed linearly (= uniformly) across the entire measur-
ing range between the maximum and minimum temperat-
ures.

The measuring tool displays all measured temperatures in
the measuring range in relation to one another. If heat is dis-
played as blue in the colour palette in an area, for example in
a colour representation, this means that the blue areas are
among the colder measured values in the current measuring
range. However, these areas may still be in a temperature
range which could cause injuries in certain circumstances.
You should therefore always note the temperatures dis-
played on the scale or at the crosshairs themselves.

Functions

Adjusting the Colour Display

Depending on the measurement conditions, different colour
palettes may make it easier to analyse the thermal image and
display objects or circumstances more clearly in the display.
This does not affect the measured temperatures. The only
change is the way in which the temperature values are dis-
played.

To change the colour palette, remain in measuring mode and
press the right-hand (8) or left-hand (12) arrow button.

Superimposition of Thermal Image and Real
Image

For improved orientation (= local assignment of the thermal
image displayed), with matched temperature ranges, a real
visual image can additionally be inserted.

Note: The superimposition of the real image and thermal im-
age corresponds exactly at a distance of 0.55 m. If the tool is
closer to or further away from the object being measured,
this fundamentally results in misalignment of the real image
and thermal image. This misalignment can be compensated
for with the GTC Transfer Software.

The measuring tool camera offers you the following options:

- Complete infrared image
Only the thermal image is displayed.

- Picture-in-picture
The thermal image displayed is cropped and the sur-
rounding area is shown as a real image. This setting im-
proves the local assignment of the measuring range.

- Transparency
The thermal image displayed is placed on top of the real
image in such a way that it is transparent. This enables
improved detection of objects.

You can select the setting by pressing the up (5) or

down (10) arrow buttons.

Fixing the Scale

The colour distribution in the thermal image is adjusted auto-
matically but can be fixed by pressing the right-hand func-
tion button (7). This enables a comparison to be made
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between thermal images taken under different temperature

conditions (e.g. when checking several rooms for thermal

bridges). It also allows an extremely cold or hot object to be

hidden in the thermal image. This object would otherwise
distort the image (e.g. a radiator as a hot object when
searching for thermal bridges).

To switch the scale back to automatic, press the right-hand

function button (7) again. The temperatures are now dy-

namic again and adapt to the measured minimum and max-

imum values.

Measuring Functions

To call up further functions that may be helpful for the dis-
play, press the Func (6) button. Use the left-hand arrow
button (12) or the right-hand arrow button (8) to navigate

through the displayed options to select a function. Select a

function and press the Func (6) button again.

The following measuring functions are available:
- <Automatic>

Colours are distributed automatically in the thermal im-
age.

- <Heat detector>

Only the warmer temperatures in the measuring range are
displayed as a thermal image in this measuring function.
The area outside these warmer temperatures is shown as
areal image in grey scale. The depiction in grey scale pre-
vents coloured objects from being wrongly associated
with temperatures (e.g. a red cable in the control cabinet
when searching for overheated components). Adjust the
scale using the up arrow button (5) and down arrow
button (10). This expands or reduces the temperature
range, thereby expanding or reducing the thermal image.
The measuring tool continues to measure minimum and
maximum temperatures and displays these at the ends of
the scale (g).

<Cold detector>

Only the colder temperatures in the measuring range are
displayed as a thermal image in this measuring function.
The area outside these colder temperatures is shown as a
real image in grey scale to prevent coloured objects from
being wrongly associated with temperatures (e.g. a blue
window frame when searching for faulty insulation). Ad-
just the scale using the up arrow button (5) and down ar-
row button (10). This expands or reduces the temperat-
ure range, thereby expanding or reducing the thermal im-
age. The measuring tool continues to measure minimum
and maximum temperatures and displays these at the
ends of the scale (g).

<Manual>

If greatly deviating temperatures are measured in the
thermal image (e.g. a radiator as a hot object when
searching for thermal bridges), the available colours are
distributed among a large number of temperature values
in the range between the maximum and the minimum
temperature. This can result in a situation where subtle
temperature differences can no longer be shown in detail.
To obtain a detailed depiction of the temperature range to
be examined, take the following steps: After switching
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to <Manual> mode, you can set the maximum and the
minimum temperature. Doing this enables you to set the
temperature range that is relevant to you and in which
you would like to detect subtle differences. The <Reset
scale> setting automatically readjusts the scale to the
measured values in the infrared sensor's field of view.

Main Menu

To access the main menu, first press the Func (6) button to
call up the measuring functions. Now press the right-hand
function button (7).
~- <Measurement>

= <Emissivity> (c)
A selection of saved emissivities is available for some
of the most common materials. Select the relevant ma-
terial in the <Material> menu item. The corresponding
emissivity is shown in the line beneath. If you know the
exact emissivity of the object you want to measure,
you can also set it as a numerical value in the
<Emissivity> menu item.
<Reflected temp.> (b)
Setting this parameter can improve the accuracy of the
measuring result, especially with low-emissivity
(= high-reflection) materials. In some situations (espe-
cially inindoor areas) the reflected temperature cor-
responds to the ambient temperature. If there are ob-
jects with greatly deviating temperatures close to
highly reflective objects, this value should be adjusted
as the measurement may be affected.

- <Display>

= <Centerspot> (k)

The point is displayed in the centre of the thermal im-
age and shows you the measured temperature value at
this point.

<Hotspot> (j): <ON>/<OFF>

The hottest point (= measuring pixel) is indicated by
red crosshairs in the thermal image. This facilitates the
search for critical areas (e.g. aloose contact terminal
in the control cabinet).

<Coldspot> (I): <ON>/<OFF>

The coldest point (= measuring pixel) is indicated by
blue crosshairs in the thermal image. This facilitates
the search for critical areas (e.g. a leak in a window).

= <Color scale> (g): <ON>/<OFF>

- <WiFi> (d): <ON>/<OFF>

(see "Data Transfer", page 22)

- <Tool>

= <Language>

Under this menu item, you can select the language
used in the display.

<Time & Date> (a)

To change the time and date shown in the measuring
tool, call up the <Time & Date> submenu. This sub-
menu not only allows you to set the time and date but
also to change their respective formats. To exit the
<Time> and <Date> submenu, press either the right-
hand function button (7) to save the settings, or the
left-hand function button (13) to discard the changes.

Bosch Power Tools
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= <Audio Signals>: <ON>/<OFF>
Under this menu item, you can switch the audio signals
onor off.
<Shutdown Time>
Under this menu item, you can select the time interval
after which the measuring tool will automatically
switch off if no buttons are pressed. You can also deac-
tivate automatic switch-off by selecting the <Never>
setting.
<Delete All Images>
Under this menu item, you can delete all the files in the
internal memory at once. Press the right-hand arrow
button (8) for <More> to enter this submenu. Then
press either the left-hand function button (13) to de-
lete all files, or the right-hand function button (7) to
cancel.
= <Tool Information>
Under this menu item, you can access information
about the measuring tool. There you will find the serial
number of the measuring tool and the installed soft-
ware version.
You can also press the measuring button (17) to exit any
menu and return to the home screen.

Documenting Measurements

Saving Measurements

The measuring tool begins to take measurements as soon as
it is switched on and does so continuously until it is switched
off.

To save an image, point the camera at the required measur-
ing object and press the "Save" button (11). The image is
saved in the internal memory of the measuring tool. Alternat-
ively, press the measuring button (17) (pause). The meas-
urement is frozen and shown in the display. This enables you
to carefully view the image and to make retrospective adjust-
ments (e.g. to the colour palette). If you do not wish to save
the frozen image, restart measuring mode by pressing the
measuring button (17). If you wish to save the image in the
internal memory of the measuring tool, press the "Save"
button (11).

Calling Up Saved Images

Proceed as follows to call up saved thermal images:

- Press the left-hand function button (13). The most re-
cently saved photo now appears in the display.

- Press the right-hand (8) or left-hand (12) arrow button to
switch between the saved thermal images.

You can also display the thermal image taken as a full-screen

image by pressing on the up arrow button (5).

Deleting saved images

Change to the gallery view to delete individual thermal im-

ages:

- Press the right-hand function button (7) under the waste
paper basket symbol.

- Confirm the process by pressing the left-hand function
button (13) or cancel the deletion by pressing the right-
hand function button (7).

<Delete All Images>

In the <Delete All Images> menu, you can delete all the files
in the internal memory at the same time. Press the Func (6)
button to call up the measuring functions. Now press the
right-hand function button (7) and select <Tool> — <Delete
All Images>. Press the right-hand arrow button (8) to enter
this submenu. Then press either the left-hand function
button (13) to delete all files, or the right-hand function
button (7) to cancel.

Data Transfer

Data Transfer via USB Port

Open the cover on the micro USB port (3). Connect the mi-
cro USB port (4) of the measuring tool to your computer via
the micro USB cable (24) provided.

Now press the on/off button (9) to switch on the measuring
tool.

Open the file browser on your computer and select the
GTC_400C drive. The saved files can be copied from the in-
ternal memory of the measuring tool, moved to your com-
puter or deleted.

As soon as you have finished the required operation, discon-
nect the drive from the computer following the standard pro-
cedure and then use the on/off button (9) to switch the
measuring tool off again.

Caution: Always disconnect the drive from your operating
system first (eject drive), as failure to do so may damage the
internal memory of the measuring tool.

Remove the micro USB cable during the measurement oper-
ation and close the cover (3).

Always keep the flap of the USB port closed so that dust and
splashes cannot enter the housing.

Note: Use USB to connect the measuring tool to a computer
only. The measuring tool may be damaged if connected to
other devices.

Post-Editing the Thermal Images

You can post-edit the saved thermal images on your com-
puter if it uses a Windows operating system. To do so, down-
load the GTC Transfer software from the product page for
the measuring tool at
www.bosch-professional.com/thermal.

Data transmission via WLAN

The measuring tool is equipped with a Wi-Fi interface which
enables the saved images taken by your measuring tool to be
wirelessly transmitted to a mobile device.

Special Bosch applications (apps) are available for this use.
They can be downloaded in the store corresponding to your
device:

# Download on the GETITON
@& App Store " Google Play

In addition to the wireless data transfer of your images, the
Bosch applications make it possible for you to use an exten-
ded range of functions and make it easier to post-edit and

forward measured data (e.g. via e-mail). Information about
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system requirements for a Wi-Fi connection can be found on
the Bosch website at www.bosch-professional.com/thermal.
To activate or deactivate the Wi-Fi connection on the meas-
uring tool, call up the main menu, use the buttons to

select <WiFi> and activate or deactivate it. The indicator (d)

Errors - Causes and Corrective Measures

English |23

appears in the display when the Wi-Fi is activated. Ensure
that the Wi-Fi interface is activated on your mobile device.
The connection between the mobile device and the measur-
ing tool can be established after the Bosch application has
been started (if Wi-Fi modules are activated). To do this, fol-
low the instructions in the application (app).

In the event of a fault, the measuring tool will restart and can then continue to be used. If the fault persists, the following over-

view may help you.

Error Cause Corrective measure

Measuring tool cannot be Battery pack or batteries Charge the battery pack or change the batteries.

switched on. empty

—_] a Battery pack too hotortoo  Allow the battery pack to reach the correct temperature or
cold change it.

Measuring tool too hot or too
cold

Allow the measuring tool to reach the correct temperature.

Image memory full

ri
H A

Transfer the images to another storage medium (e.g. com-
puter) when necessary. Then delete the images in the internal
memory.

Image memory defective

Format the internal memory by deleting all images. If the
problem persists, send the measuring tool to an authorised
Bosch after-sales service centre.

r F c Measuring tool faulty
A

Send the measuring tool to an authorised Bosch after-sales
service centre.

Measuring tool cannot be con- Measuring tool not recognised
nected to a computer. by computer.

Check whether the driver on your computer is up to date. It
may be necessary to have a newer operating system version
on your computer.

USB port or USB cable defect-
ive

Check whether the measuring tool can be connected to a dif-
ferent computer. If not, send the measuring tool to an author-
ised Bosch after-sales service centre.

Glossary of terms

To find out more, visit:
www.bosch-professional.com/thermal.

Infrared thermal radiation

Infrared thermal radiation is electromagnetic radiation emit-
ted by every body above 0 Kelvin (-273 °C). The amount of
radiation depends on the temperature and the emissivity of
the body.

Emissivity

The emissivity of an object depends on the material and the
structure of its surface. This specifies how much infrared
thermal radiation the object emits compared with an ideal
radiant warmer (black body, emissivity € = 1) and accord-
ingly has a value between O and 1.

Thermal bridge
A thermal bridge is defined as a position on the external wall

of a building, where there is a localised increase in heat loss
due to a structural defect.

Thermal bridges can lead to an increased risk of mould.

Reflected Temperature/Reflectivity of an Object

The reflected temperature is the thermal radiation that is not
emitted by the object itself. Depending on the structure and
material, background radiation is reflected in the object to
be measured, therefore distorting the actual temperature
result.

Distance from the Object
The distance between the object being measured and the

measuring tool influences the captured area size per pixel.
You can capture increasingly large objects as the distance
from the object becomes greater.

Distance (m) Size of infrared  Infrared range
pixels (mm) width x height
(m)
0.5 3 -0.5x0.4
1 6 -1x0.75
2 12 -2.05x1.5
5 30 -5.1x3.8

Bosch Power Tools
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Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

Only store and transport the measuring tool in a suitable
container, such as the original packaging. Do not affix any
stickers near to the sensor on the measuring tool.

Keep the measuring tool clean at all times. A dirty infrared
sensor (16) may impair the measuring accuracy.

When cleaning the measuring tool, ensure that no liquids
enter the tool.

Do not attempt to remove dirt from the infrared sensor (16)
or camera (15) using sharp objects. Do not wipe over the in-
frared sensor and camera (risk of scratching).

Please contact an authorised Bosch after-sales service
centre if you want to have your measuring tool recalibrated.
If repairs are required, send in the measuring tool in its ori-
ginal packaging.

The integrated button cell may only be removed for disposal
by qualified personnel.

There are no parts which can be serviced by the user on the
measuring tool. Opening the housing shell can destroy the
measuring tool.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dan-
gerous Goods Legislation requirements. The batteries are
suitable for road-transport by the user without further re-
strictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or for-
warding agency), special requirements on packaging and la-

belling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

Disposal

Measuring tools, rechargeable/non-re-
chargeable batteries, accessories and pack-
o4 aging should be sorted for environmental-

friendly recycling.
Do not dispose of the measuring tools or bat-
tery packs/batteries with household waste.

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU, measuring tools
that are no longer usable, and according to the Directive
2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries,
must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally correct manner.

Only for United Kingdom:

According to Waste Electrical and Electronic Equipment Reg-
ulations 2013 (2013/3113) and the Waste Batteries and
Accumulators Regulations 2009 (2009/890), measuring
tools that are no longer usable must be collected separately
and disposed of in an environmentally friendly manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see
"Transport", page 24).

Francais

Consignes de sécurité

Priére de lire et de respecter 'ensemble des
instructions. En cas de non-respect des pré-
sentes instructions, les fonctions de protec-
tion de 'appareil de mesure risquent d’étre
altérées. BIEN CONSERVER LES PRESENTES INSTRUC-

TIONS.

» Ne confiez la réparation de I'appareil de mesure qu’a
un réparateur qualifié utilisant uniquement des piéces
de rechange d’origine. La sécurité de 'appareil de me-
sure sera ainsi préservée.

» Ne faites pas fonctionner 'appareil de mesure en at-
mosphére explosive, en présence de liquides, gaz ou
poussiéres inflammables. L'appareil de mesure peut
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produire des étincelles susceptibles d’enflammer les
poussiéres ou les vapeurs.
» N’ouvrez pas I'accu. Risque de court-circuit.

» Sil’accu est endommagé ou utilisé de maniére non
conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu
peut briler ou exploser. Ventilez e local et consultez un
médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entrai-
ner des irritations des voies respiratoires.

» En cas d’utilisation inappropriée ou de défectuosité de
I'accu, du liquide inflammable peut suinter de 'accu.
Evitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact
accidentel, rincez abondamment a I'eau. Si le liquide
entre en contact avec les yeux, consultez en plus un
médecin dans les meilleurs délais. Le liquide qui
s’échappe de 'accu peut causer des irritations ou des
bralures.

» Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager P'accu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et 'accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

» Lorsque I'accu n’est pas utilisé, le tenir a 'écart de
tout objet métallique (trombones, piéces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres objets de petite taille) sus-
ceptible de créer un court-circuit entre les contacts.
Le court-circuitage des contacts d’un accu peut causer
des brlures ou causer un incendie.

» Nutilisez 'accu qu’avec des produits du fabricant.
Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

» Ne chargez les accus qu’avec des chargeurs recom-
mandés par le fabricant. Un chargeur congu pour un
type d’accu bien spécifique peut provoguer un incendie
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les mesures. Les mesures peuvent aussi étre faussées
par un mauvais réglage de I'appareil et d'autres facteurs
météorologiques. La température des objets affichée
risque alors d’étre trop élevée ou trop baisse, ce qui peut
représenter un danger en cas de contact avec les objets.
Des écarts de température élevés dans une image
thermique peuvent conduire a ce que des tempéra-
tures élevées soient représentées dans une couleur
correspondant normalement a de basses tempéra-
tures. |l y arisque de briilure en cas de contact avec une
telle surface.

Pour que les températures mesurées soient correctes,
il faut que le taux d’émissivité réglé et le taux d’émis-
sivité réel de Pobjet correspondent. La température
des objets affichée risque sinon d’étre trop élevée ou trop
baisse, ce qui peut représenter un danger en cas de
contact avec les objets.

» Ne dirigez pas I'appareil de mesure directement vers

le soleil ou un puissant laser CO,. Le détecteur risque
de subir des dommages.

» L’appareil de mesure est doté d’une interface radio.

Observez les restrictions d’utilisation locales en vi-
gueur, par ex. dans les avions ou les hopitaux.

Description des prestations et du
produit

Dépliez le rabat sur lequel 'appareil de mesure est représen-
té graphiquement. Laissez ce rabat déplié pendant la lecture
de la présente notice d'utilisation.

Utilisation conforme

Cette caméra thermique est congue pour la mesure sans
contact de températures de surface.

Limage thermique affichée montre la répartition de tempé-
ratures dans le champ de vision de la caméra thermique et
représente les écarts de température par des différences de
couleur.

lorsqu'il est utilisé pour charger d’autres accus.

Conservez la batterie a I'abri de la chaleur,

en la protégeant p. ex. de I'ensoleillement

direct, du feu, de la saleté, de I'eau et de

Phumidité. |l existe un risque d'explosion et de

courts-circuits.

» Sortez toujours I'accu ou les piles avant d’effectuer
des travaux sur Pappareil de mesure (p. ex. montage,
travaux d’entretien etc.) et pour le transport ou le sto-
ckage. Il y a sinon risque de blessure sil'on appuie par
mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrét.

Utilisée de maniére appropriée, la caméra thermique permet
d’examiner sans contact des surfaces et des objets et de
rendre visibles, au moyen d’écarts de températures, des
piéces/composants/éléments de construction ou bien des
anomalies ou points faibles, notamment :

» L’adaptateur de piles est uniquement destiné a une
utilisation sur les appareils de mesure Bosch congus a
cet effet. Il n’est pas concu pour étre utilisé avec des
outils électroportatifs.

» Sortez les piles de 'appareil de mesure si vous savez
qu’il ne sera pas utilisé pendant une période prolon-
gée. Les piles risquent de se corroder et de se décharger
quand I'appareil de mesure n’est pas utilisé pendant une
longue durée.

» Protégez I'appareil de mesure de 'humidité, de la
neige, de la poussiére et des salissures, tout particu-
lierement la caméra et la lentille infrarouge. La lentille
réceptrice pourrait s’embuer ou s’encrasser et fausser

- Isolations thermiques (mise en évidence de ponts ther-

miques p. ex.),

Conduits de chauffage et d’eau chaude (de chauffages
par le sol p. ex.) dans les sols et les murs,

Composants électriques en surchauffe (fusibles ou
bornes p. ex.),

Pieces machine défectueuses ou endommageées (p. ex.
roulements a billes défectueux causant des surchauffes).

L’appareil de mesure n’est pas congu pour mesurer la tempé-
rature de gaz.

Il n’est pas permis d'utiliser 'appareil de mesure dans le do-
maine de la médecine humaine.

Bosch Power Tools
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Pour une utilisation dans le domaine de la médecine vétéri-
naire, informez-vous sur
www.bosch-professional.com/thermal.

L’appareil de mesure est congu pour une utilisation en inté-
rieur et en extérieur.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de 'appareil se référe alare-
présentation de I'appareil de mesure sur la page graphique.

(1) Cache protecteur pour caméra photo et capteur infra-
rouge

(2) Numéro de série

(3) Cache de la prise Micro-USB

(4) Prise Micro-USB

(5) Touche Fléche vers le haut

(6) Touche Fonctions de mesure Func

(7) Commutation échelle de températures automatique -
gelée / Touche de fonction de droite

(8) Touche fléche vers la droite
(9) Touche Marche/Arrét
(10) Touche Fléche vers le bas
(11) Touche Mémoriser
(12) Touche Fléche vers la gauche
(13) Touche Galerie/Touche de fonction de gauche
(14) Ecran
(15) Caméra photo
(16) Capteur infrarouge
(17) Touche Pause/Démarrage mesure

Caractéristiques techniques

(18) Logement d’accu

(19) Touche de déverrouillage accu/adaptateur piles
(20) Couvercle de I'adaptateur piles®

(21) Corps de l'adaptateur piles”

(22) Evidement dans le corps de 'adaptateur piles”
(23) Accu?

(24) Cable Micro-USB

(25) Adaptateur piles?

(26) L-Boxx”

a) Lesaccessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture d’origine.

Eléments d’affichage
(a) Heure/date
(b) Affichage température réfléchie
(c) Affichage taux d’émissivité
(d) Affichage WiFi activé/désactivé
(e) Affichage de I'état de charge

(f) Affichage température de surface maximale dans la
zone de mesure

(g) Echelle

(h) Affichage température de surface minimale dans la
zone de mesure

(i) Symbole échelle de température gelée
(j) Affichage point chaud

(k) Réticule avec affichage de température
(I) Affichage point froid

(m) Symbole galerie

Caméra thermique GTC400C

Référence 3601K831..
Résolution du capteur infrarouge 160 x 120 px
Sensibilité thermique <50 mK
Bande spectrale 8-14um
Champ de vision (FOV) 53 x 43°
Distance de focalisation >0,3m
Mise au point fixe
Fréquence de rafraichissement de I'image thermique 9 Hz
Résolution de température 0,1°C
Plage de mesure de températures de surface -10...+400°C
Précision de mesure des températures de surface”®

-10...<+10°C 3G
>10...<100°C +3°C
>+100°C +3%
Type d’écran TFT
Taille de I'écran Siok
Résolution d’écran 320 x 240 px
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Caméra thermique
Format d'image

GTC400C
jpg

Images enregistrées a chaque mémorisation

1 image thermique (capture d’écran)
1 image réelle avec valeurs de température (métadonnées)

Nombre d’images enregistrables dans la mémoire d'images 500
interne

Résolution de la caméra photo intégrée 640 = 480 px
Piles (alcalines au manganése) 4 x 1,5V LR6 (AA) (avec adaptateur piles)
Accu (Li-lon) 10,8V/12V
Autonomie

- Piles (alcalines au manganése) 2,0h
- Accu (Lithium-ion)®® 9,0h
Prise USB 2.0

Alimentation en énergie de 'horloge systeme

- Pile bouton CR2450 (pile au lithium de 3 V)
~ Durée de vie approx. de la pile 60 mois
Connectivité sans fil WLAN
Puissance d’émission maxi WLAN 45 mW
Plage de fréquences WLAN 2,402-2,480 GHz
Débit d’absorption spécifique (tronc, valeur moyenne pour < 0,22 W/kg
10 g de tissu)
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014
- avecaccu 0,54-0,74 kg”
- avec piles 0,49 kg
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 63 x 95 x 235 mm
Indice de protection (a I'exception du compartiment a piles) IP53
Conditions ambiantes admissibles
- Températures ambiantes recommandées pour la charge 0..+35°C
- Températures de fonctionnement -10...+45°C
- en cas de stockage avec accu -20...+50°C
- en cas de stockage sans accu -20...+70°C
Altitude d'utilisation maxi 2000 m
Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 2%l
Humidité relative de I'air maxi” 90 %
Accus recommandés GBA 10,8V
GBA 12V
Chargeurs recommandés GAL12...
GAX 18...

A) pour température ambiante de 20-23 °C, taux d’émissivité > 0,999, distance de mesure de 0,3 m, durée d'utilisation : > 5 min, ouverture

de 60 mm

B) sansI'écart lié au type d'utilisation (p. ex. réflexion, distance, température ambiante)

C) Dépend de 'accu utilisé
D) pour une température ambiante de 20-30°C

E) Nestcongu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phénoménes de

condensation.
F) selonnorme VDI 5585
Caractéristiques techniques déterminées avec I'accu fourni.

Le numéro de série (2) inscrit sur I'étiquette signalétique permet une identification précise de votre appareil de mesure.

Bosch Power Tools
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Montage

Alimentation en énergie

L’appareil de mesure est congu pour fonctionner avec des
piles du commerce ou un accu Lithium-ion Bosch.
Fonctionnement avec 'adaptateur piles (amovible)
(voir figures A et B)

Les piles doivent étre insérées dans I'adaptateur de piles.

» L’adaptateur de piles est uniquement destiné a une
utilisation sur les appareils de mesure Bosch concus a

cet effet. Il n’est pas concu pour étre utilisé avec des
outils électroportatifs.
Pour insérer les piles, insérez le corps (21) de 'adaptateur
piles dans le logement d’accu (18). Insérez les piles dans le
corps comme représenté sur l'illustration du couvercle (20).
Placez le couvercle au-dessus du corps et exercez une pres-
sion jusqu’a ce qu'’il s’enclenche de maniére audible.
A Pour retirer les piles, pressez les pattes de
' déverrouillage (19) du couvercle (20) et enle-
* vez le couvercle. Veillez ce faisant a ce que les
piles ne tombent pas. Tenez pour cela I'appa-
reil de mesure de fagon a ce que le logement
d’accu (18) soit orienté vers le haut. Retirez les piles. Pour
extraire le corps (21) du logement d’accu, glissez un doigt a
I'intérieur du corps et sortez-le de 'appareil de mesure en
exercant une légere pression sur la paroi latérale.
Remarque : N'utilisez pas d’outil (p. ex. un tournevis) pour
extraire les piles car vous risqueriez de casser le corps de
I'adaptateur.
Remplacez toujours toutes les piles en méme temps. N'utili-
sez que des piles de la méme marque et de méme capacité.
» Sortez les piles de 'appareil de mesure si vous savez
qu’il ne sera pas utilisé pendant une période prolon-
gée. Les piles risquent de se corroder et de se décharger
quand 'appareil de mesure n’est pas utilisé pendant une
longue durée.

Fonctionnement avec accu (voir figure C)

Remarque : L utilisation d’accus non congus pour votre ap-
pareil de mesure peut entrainer des dysfonctionnements ou
endommager 'appareil de mesure.

» Nutilisez que les chargeurs indiqués dans les Caracté-

ristiques techniques. Ces chargeurs sont les seuls a étre
adaptés al'accu Lithium-lon de votre appareil de mesure.
La batterie Lithium-ion peut étre rechargée a tout moment,
sans risque pour sa durée de vie. Le fait d'interrompre le
processus de charge n'endommage pas la batterie.
Pour mettre en place I'accu (23) chargé, insérez-le dans le
logement (18) jusqu’a ce qu'il s’enclenche de maniére au-
dible et arrive au ras de la poignée de I'appareil de mesure.
Pour extraire 'accu (23), pressez les pattes de
déverrouillage (19) de I'accu et sortez I'accu du
logement (18). Ne forcez pas.

Utilisation

» Protégez I'appareil de mesure contre ’humidité, ne
I’exposez pas directement aux rayons du soleil.

» N’exposez pas 'appareil de mesure a des tempéra-
tures extrémes ou a de brusques variations de tempé-
rature. Ne le laissez pas trop longtemps dans une voiture
exposée au soleil, par exemple. Aprés un brusque chan-
gement de température, attendez que I'appareil de me-
sure prenne la température ambiante avant de I'utiliser.
Des températures extrémes ou de brusques changements
de température peuvent réduire la précision de I'appareil
de mesure.

» Laissez I'appareil de mesure prendre la température
ambiante avant de le mettre en marche. En cas d'écart
de température important, cela peut prendre jusqu’a
60 minutes. Un tel cas de figure peut par exemple se pré-
senter quand vous passez avec I'appareil d’un véhicule
froid a un batiment chauffé.

» Evitez les chocs ou les chutes de Pappareil de mesure.
Aprés avoir exposé I'appareil de mesure a des conditions
extérieures extrémes ou en cas de détection d’'un fonc-
tionnement anormal de sa part, faites-le contréler dans
un point de service aprés-vente Bosch agréé.

Mise en marche/arrét

Pour effectuer la mesure, relevez le cache protecteur (1).
Lors de utilisation de la caméra, veillez a ce que le cap-
teur infrarouge ne soit pas obturé ou masqué.

Pour mettre en marche I'appareil de mesure, actionnez la
touche Marche/Arrét (9). Sur 'écran (14) apparait une sé-
quence de démarrage. Au terme de la séquence de démar-
rage, I'appareil de mesure se met aussitot a mesurer et conti-
nue de mesurer jusqu’a ce qu'il soit mis a l'arrét.

Remarque : Pendant les premiéres minutes, il peut arriver
que I'appareil de mesure se recalibre plusieurs fois de lui-
méme tant qu'il y a encore un écart entre la température du
capteur et la température ambiante. Le recalibrage du cap-
teur améliore la précision de mesure.

Pendant cette durée, ~ apparait au niveau de I'affichage de
température. Pendant le recalibrage du capteur, I'image
thermique reste briévement figée sur I'écran. Cet effet est
renforcé en cas de fortes fluctuations de la température am-
biante. Pour éviter tout désagrément, allumez 'appareil de
mesure quelques minutes avant le début de la mesure, afin
qu'il ait le temps de se stabiliser thermiquement.

Pour arréter 'appareil de mesure, appuyez a nouveau sur la
touche Marche/Arrét (9). L’appareil de mesure mémorise
tous les réglages avant de s’éteindre. Pour un transport en
toute sécurité de l'appareil de mesure, refermez le cache
protecteur (1).

Vous pouvez régler dans le menu principal si et au bout de
combien de temps 'appareil de mesure doit s’éteindre auto-
matiquement (voir « Menu principal », Page 31).
Sil'accu/I'appareil de mesure se trouvent en dehors de la
plage de températures d'utilisation indiquée dans les carac-
téristiques techniques, I'appareil de mesure s’éteint automa-
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tiguement aprés un court avertissement (voir « Défauts -
Causes et remedes », Page 32). Laissez I'appareil de me-
sure revenir a la température ambiante et rallumez-le.

Préparation de I'appareil de mesure

Réglage du taux d’émissivité pour des mesures de

température de surface

Le taux d’émissivité d’un objet dépend de la nature du maté-

riau et de sa structure en surface. Il indique combien de

rayonnement thermique infrarouge I'objet émet par rapport
aun corps noir idéal (taux d’émissivité € = 1). Sa valeur peut

étre comprise entre O et 1.

Pour déterminer la température de surface, I'appareil me-

sure sans contact le rayonnement thermique infrarouge na-

turel émis par I'objet ciblé. Pour obtenir des résultats cor-
rects, vous devez avant chaque mesure vérifier le taux

d’'émissivité et I'adapter, si besoin est, a la nature de I'objet a

mesurer.

Les taux d’émissivité préréglés sur I'appareil de mesure sont

des valeurs indicatives.

Vous pouvez soit sélectionner I'un des taux d’émissivité pré-

réglés, soit saisir manuellement une valeur numérique bien

précise. Pour régler le taux d’émissivité souhaité,
sélectionnez <Mesure> — <Emissivité> (voir « Menu princi-

pal », Page 31).

» Pour que les températures mesurées soient correctes,
il faut que le taux d’émissivité réglé corresponde au
taux d’émissivité réel de I'objet.

Plus le taux d’émissivité est faible, plus la température réflé-

chie influe sur le résultat de mesure. Adaptez pour cette fois

toujours la température réfléchie lorsque vous modifiez le
taux d’émissivité. Pour régler la température réfléchie,
sélectionnez <Mesure> — <Temp. réfléchie> (voir « Menu

principal », Page 31).

Des températures et/ou des taux d’émissivité qui varient

peuvent conduire a la représentation erronée d’écarts de

température sur 'appareil de mesure. En cas de forte varia-
tion des taux d’émissivité sur les surfaces mesurées, les
écarts de température affichés peuvent différer nettement
des écarts réels.

Quand plusieurs objets constitués d’'une matiere différente

ou ayant une structure différente se trouvent dans la zone de

mesure, les valeurs de température affichées ne sont
conformes a la réalité que pour les objets dont le taux
d’émissivité correspond au taux d’émissivité réglé. Pour tous
les autres objets (avec des taux d’émissivité différents), les
écarts de couleur visibles sur 'écran ne donnent que des re-
lations de température.

Remarques sur les conditions de mesure

Les surfaces fortement réfléchissantes ou brillantes (car-
reaux brillants ou métaux nus) peuvent fausser la mesure ou
larendre impossible. Si nécessaire, recouvrez la surface a
mesurer a l'aide d’'un ruban adhésif foncé, mat et bien ther-
moconducteur. Attendez que le ruban adhésif ait pris la tem-
pérature de la surface.

Pour les surfaces réfléchissantes, choisissez un angle de me-
sure favorable excluant tout effet perturbateur de la chaleur
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rayonnée par d’autres objets. Lorsque vous effectuez par
exemple des mesures droit devant vous, le résultat risque
d'étre faussé par la chaleur rayonnée par votre corps. Dans
le cas d’une surface plane, il peut apparaitre sur 'image ther-
mique les contours et la température de votre corps (valeur
réfléchie), ce qui donne des températures qui différent de la
température réelle de la surface mesurée (valeur émise/va-
leur réelle de la surface).

Le principe de mesure utilisé ne permet pas la mesure de
températures a travers des matériaux transparents (verre,
plastiques transparents etc.).

Les résultats de mesure sont d’autant plus précis et fiables
que les conditions de mesure sont bonnes et stables. Et ce
ne sont pas seulement les fortes fluctuations de la tempéra-
ture ambiante qui jouent un réle : de fortes fluctuations des
températures de I'objet mesuré peuvent elles aussi altérer la
précision.

La mesure infrarouge de températures est altérée par les fu-
mées, les vapeurs, un taux d’humidité élevé ou Iair poussié-
reux.

Remarques pour améliorer la précision des mesures :

- Rapprochez-vous le plus possible de I'objet a mesurer
pour minimiser les facteurs perturbateurs entre vous et la
surface de mesure.

- Aérez le local avant de procéder a une mesure, surtout si
I'air est pollué ou trés humide. Aprés avoir aéré, attendez
que la piéce soit revenue a sa température normale.

Répartition des températures sur I'échelle de
températures

Ala droite de I'écran se trouve 'échelle des
températures (g). Les valeurs tout en haut et tout
en bas correspondent a la température

maximale (f) et a la température minimale (h) re- |
présentées sur 'image thermique. L'échelle des
températures prend en compte 99,8 % % de
'ensemble des pixels. L'attribution des couleurs
pour les valeurs de température s'effectue de fa-
con linéaire.

Les couleurs et nuances de couleur utilisées per-
mettent de représenter toutes les températures
comprises entre ces deux valeurs limites. La cou-
leur au centre de I'échelle correspond ainsi a la
valeur médiane des températures, autrement dit
alatempérature se trouvant exactement entre la
valeur maximale et la valeur minimale.

Pour déterminer la température d’une zone bien précise, dé-
placez I'appareil de mesure de fagon a ce que le réticule avec
affichage de température (k) se trouve exactement au point/
al'endroit souhaité. En cas de réglage automatique, le
spectre des couleurs de I'échelle de températures est tou-
jours réparti uniformément (= de fagon linéaire) entre la
température maximale et la température minimale.
L'appareil de mesure affiche, en relation les unes aux autres,
toutes les températures mesurées dans la zone de mesure.
Quand des températures sont représentées en bleue sur
I'échelle des températures, cela signifie seulement qu’elles
sont les plus basses dans la zone de mesure actuelle. La tem-
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pérature de ces zones bleues peut néanmoins étre suffisam-
ment élevée pour causer des blessures. Pour cette raison,
basez-vous toujours sur les températures indiquées au-des-
sus et au-dessous de I'échelle ou directement sous le réti-
cule.

Fonctions

Adaptation de la représentation des couleurs

La sélection d’une certaine palette de couleurs plutot qu’une
autre peut faciliter I'analyse de 'image thermique et per-
mettre une meilleure représentation sur I'écran des objets
ou d’'une situation de mesure. Le choix de la palette n’a au-
cune influence sur les températures mesurées. Seule la re-
présentation des valeurs de températures change.

Pour changer la palette des couleurs, restez dans le mode de
mesure et actionnez la touche fleche vers la droite (8) ou la
touche fleche vers la gauche (12).

Superposition de I'image thermique et de
image réelle

Pour une meilleure orientation spatiale sur I'écran, une
image réelle peut étre superposée a I'image thermique dans
les zones ot les températures sont stables.

Remarque : A une distance de 0,55 m, l'image réelle et
l'image thermique sont exactement superposées. A d’autres
distances par rapport a 'objet de mesure, il y a un décalage
entre l'image réelle et I'image thermique. Le logiciel GTC
Transfer est capable de corriger ce décalage.

Lappareil de mesure offre les possibilités suivantes :

- Image 100 % infrarouge
Seule 'image thermique s’affiche sur I'écran.

- Image dans image
L'image thermique est coupée et I'image réelle apparait
autour. Ce réglage facilite l'orientation spatiale.

- Transparence
L'image thermique s'affiche en transparence au-dessus
de 'image réelle. Ce réglage permet une meilleure recon-
naissance des objets.

Pour sélectionner I'un des réglages, actionnez la touche

fleche vers le haut (5) ou fleche vers le bas (10).

Gel de I’échelle des températures

La répartition des couleurs sur l'image thermique change
normalement automatiquement en fonction des tempéra-
tures mesurées mais elle peut aussi, si souhaité, étre gelée
en actionnant la touche de fonction de droite (7). Cela per-
met de comparer des images thermiques enregistrées a des
températures différentes (p. ex. pour la localisation de ponts
thermiques dans des piéces d’habitation) ou d’exclure d’une
image thermique un objet extrémement froid ou trés chaud
susceptible de fausser les résultats (par exemple un radia-
teur comme objet chaud lors de la recherche de ponts ther-
miques).

Pour revenir au mode automatique, actionnez la touche de

fonction de droite (7). L'affichage des couleurs redevient dy-

namique et les couleurs varient en continu en fonction des
températures maximales et minimales mesurées.

Fonctions de mesure

Pour appeler et afficher d’autres fonctions de mesure pou-
vant vous étre utiles, actionnez la touche Func (6). Pour sé-
lectionner une fonction, parcourez les options affichées avec
la touche Fléche vers la gauche (12) ou Fléche vers la

droite (8). Sélectionnez la fonction puis actionnez a nouveau
la touche Func (6).

Les fonctions de mesure suivantes sont proposées :

- <Automatique>
La répartition des couleurs dans I'image thermique est au-
tomatique.

- <Recherche de chaud>
Dans cette fonction de mesure, seules les températures
les plus chaudes de la zone de mesure sont représentées
sous forme d'image thermique. Les températures moins
élevées, qui n'apparaissent pas sur l'image thermique,
sont représentées en niveaux de gris comme image réelle.
La représentation en niveaux de gris empéche que des
objets de couleur soient confondus avec des tempéra-
tures (p. ex. un cable rouge dans une armoire de com-
mande lors de la recherche de composants en sur-
chauffe). Adaptez I'échelle des températures avec la
touche Fleche vers le haut (5) et la touche Fléche vers le
bas (10). Une plage de températures plus petite ou plus
grande sera alors représentée sous forme d’'image ther-
mique. L'appareil de mesure continue a mesurer les tem-
pératures minimale et maximale et les affiche au-dessus
et en-dessous de I'échelle des températures (g).

- <Recherche de froid>
Dans cette fonction de mesure, seules les températures
les plus froides de la zone de mesure sont représentées
sous forme d'image thermique. Les températures moins
élevées, qui n'apparaissent pas sur l'image thermique,
sont représentées en niveaux de gris comme image réelle,
pour que des objets de couleur ne soient pas confondus
avec des températures (p. ex. un cadre de fenétre bleu
lors de recherche de défauts d'isolation). Adaptez
I'échelle des températures avec la touche Fleche vers le
haut (5) et la touche Fléche vers le bas (10). Une plage
de températures plus petite ou plus grande sera alors re-
présentée sous forme d'image thermique. L'appareil de
mesure continue a mesurer les températures minimale et
maximale et les affiche au-dessus et en-dessous de
I'échelle des températures (g).

- <Manuel>
Quand des températures trés différentes les unes des
autres sont représentées sur l'image thermique (par
exemple un radiateur comme objet chaud lors de la re-
cherche de ponts thermiques), les couleurs se répar-
tissent sur un grand nombre de valeurs de températures
(entre la température minimale et la température maxi-
male). Il en résulte une représentation imprécise de petits
écarts de température. Pour obtenir plus de détails dans
la plage de températures a examiner, procédez comme
suit : passez dans le mode <Manuel> et modifiez les va-
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leurs de la température minimale et de la température
maximale. Vous pouvez ainsi définir la plage de tempéra-
tures qui vous intéresse et dans laquelle vous souhaitez
avoir le maximum de détails. En sélectionnant
<Réinitialiser I'échelle>, 'échelle des températures
s’adapte automatiquement aux valeurs mesurées dans le
champ de vision du capteur infrarouge.

Menu principal

Pour parvenir dans le menu principal, actionnez d’abord la
touche Func (6) pour appeler les fonctions de mesure. Ac-
tionnez ensuite la touche de fonction de droite (7).

- <Mesure>

<Emissivité> (c)

Dans 'appareil de mesure sont enregistrés les taux
d’émissivité des matériaux les plus courants. Sélec-
tionnez le matériau adéquat dans 'option de

menu <Matériau>. Le taux d'émissivité correspondant
s'affiche sur la ligne en dessous. Si vous connaissez le
taux d’émissivité exact de votre objet de mesure, vous
pouvez aussi le saisir directement sous forme de va-
leur numérique dans I'option de menu <Emissivité>.
<Temp. réfléchie> (b)

Ce parameétre permet d’améliorer le résultat de mesure
pour les matériaux a faible taux d’émissivité (= maté-
riaux fortement réfléchissants). Dans certaines situa-
tions (particulierement dans les espaces intérieurs), la
température réfléchie correspond a la température
ambiante. Il est judicieux de modifier la valeur de ce
paramétre quand des objets a fortes disparités de tem-
pératures se trouvent a proximité d’objets fortement
réfléchissants.

- <Affichage>

<Centre> (k)

Le point est affiché au centre de I'image thermique et
montre la température mesurée en cet endroit.
<Point chaud> (j) : <Marche>/ <Arrét>

Le point le plus chaud (= pixel de mesure) est repéré
par un réticule rouge sur I'image thermique. Cela faci-
lite la recherche de points critiques (par exemple
borne desserrée dans une armoire de commande).
<Point froid> (I) : <Marche>/ <Arrét>

Le point le plus froid (= pixel de mesure) est repéré
par un réticule bleu sur l'image thermique. Cela facilite
larecherche de points critiques (par exemple défaut
d’isolation d’une fenétre).

<Echelle de couleurs> (g) : <Marche>/<Arrét>

- <WiFi> (d) : <Marche>/<Arrét>
(voir « Transmission de données », Page 32)
- <Appareil>

<Langue>

Cette option de menu permet de sélectionner la langue
d'affichage.

<Heure & date> (a)

Pour modifier I'heure et la date sur 'appareil de me-
sure, appelez le sous-menu <Heure & date>. Ce sous-
menu permet non seulement de régler 'heure et la
date mais aussi de modifier le format d’affichage de
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I'heure et de la date. Pour quitter le sous-
menu <Heure> et <Date>, actionnez soit la touche de
fonction de droite (7) pour mémoriser les réglages,
soit la touche de fonction de gauche (13) pour annuler
les modifications.
= <Signaux sonores>: <Marche>/ <Arrét>
Cette option de menu permet d’activer/désactiver les
tonalités/signaux sonores.
= <Délai d’arrét>
Cette option de menu permet de régler l'intervalle de
temps au bout duquel I'appareil de mesure s’arréte au-
tomatiquement si aucune touche n’est actionnée. Vous
pouvez aussi désactiver I'arrét automatique en sélec-
tionnant 'option de réglage <Jamais>.
= <Effacer tout>
Cette option de menu permet d’effacer simultanément
tous les fichiers qui se trouvent dans la mémoire in-
terne. Pour parvenir dans le sous-menu, actionnez la
touche fleche vers la droite (8) pour <Plus>. Action-
nez ensuite soit la touche de fonction de gauche (13)
pour effacer tous les fichiers, soit la touche de fonction
de droite (7) pour annuler l'opération.
<Info sur I'appareil>
Ce sous-menu permet d’obtenir des informations sur
I'appareil de mesure. |l apparaitra alors le numéro de
série de I'appareil de mesure et la version de logiciel
installée.
Pour quitter n’importe quel menu et revenir au masque
d’écran standard, vous pouvez aussi utiliser la touche
Mesure (17).

Documentation des résultats de mesure

Mémorisation des résultats de mesure

L"appareil de mesure se met a mesurer directement aprés sa
mise marche et continue a mesurer jusqu’a ce qu'il soit mis a
[arrét.

Pour mémoriser une image, dirigez la caméra vers l'objet de
mesure souhaité et actionnez la touche Mémoriser (11).
L'image est enregistrée dans la mémoire interne de 'appareil
de mesure. Vous pouvez aussi a la place actionner la touche
Mesure (17) (pause). L'image est alors gelée et reste affi-
chée surI'écran. Cela vous permet de I'observer attentive-
ment et de la corriger éventuellement (en modifiant la pa-
lette de couleurs par exemple). Si vous ne souhaitez pas mé-
moriser I'image gelée, repassez dans le mode de mesure en
actionnant la touche Mesure (17). Pour enregistrer 'image
dans la mémoire interne de I'appareil de mesure, actionnez
la touche Mémoriser (11).

Affichage des images mémorisées

Pour afficher les images thermiques en mémoire, procédez

comme suit :

- Actionnez la touche de fonction de gauche (13). Il appa-
rait a I'écran I'image enregistrée en dernier.

- Pour commuter entre les images thermiques mémorisées,
actionnez la touche Fleche vers la droite (8) ou touche
Fleche vers la gauche (12).
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En actionnant la touche Fléche vers le haut (5), vous pouvez
aussi afficher I'image thermique enregistrée en plein écran.
Effacement séparé d’images mémorisées

Pour effacer séparément des images thermiques, sélection-
nez la vue Galerie :

- Actionnez la touche de fonction de droite (7) sous le sym-

bole Corbeille.

- Validez 'opération avec la touche de fonction de
gauche (13) ou bien interrompez I'effacement en action-
nant la touche de fonction de droite (7).

<Effacer tout>

L'option de menu <Effacer tout> permet d’effacer simulta-
nément tous les fichiers qui se trouvent dans la mémoire in-
terne. Actionnez la touche Func (6) pour appeler les fonc-
tions de mesure. Actionnez a présent la touche de fonction
de droite (7) et sélectionnez <Appareil> - <Effacer tout>.
Actionnez la touche fleche vers la droite (8) pour parvenir
dans le sous-menu. Actionnez ensuite soit la touche de fonc-
tion de gauche (13) pour effacer tous les fichiers, soit la
touche de fonction de droite (7) pour annuler 'opération.

Transmission de données

Transmission de données via le port USB

Ouvrez le cache de protection de la prise micro-USB (3). Re-

liez la prise micro-USB (4) de 'appareil de mesure a votre
ordinateur avec le cable micro-USB (24) fourni.

Mettez maintenant I'appareil de mesure en marche a l'aide
de la touche Marche/Arrét (9).

Ouvrez sur votre ordinateur I'explorateur de fichiers et sélec-

tionnez le lecteur GTC_400C. Les fichiers enregistrés
peuvent étre copiés depuis la mémoire interne de I'appareil
de mesure, déplacés vers votre ordinateur ou effacés.
Aprés avoir terminé 'opération souhaitée, déconnectez le
lecteur de l'ordinateur et éteignez I'appareil de mesure avec
la touche Marche/Arrét (9).

Attention : Avant de retirer le lecteur, déconnectez-le
d’abord de votre systéme d’exploitation en respectant la
procédure d’éjection préconisée (fonction « retirer le péri-
phérique en toute sécurité ») car lamémoire interne de I'ap-
pareil de mesure risque sinon d’étre détériorée.

Défauts - Causes et remédes

Retirez le cable micro-USB pendant le mode de mesure et
refermez le cache de protection (3).

Laissez le cache de protection de la prise USB toujours fer-
mé pour éviter la pénétration de saletés ou d’eau dans le boi-
tier.

Remarque : Ne connectez via la prise USB I'appareil de me-
sure qu’a un ordinateur. L'appareil de mesure risque d’étre
endommagé s'il est connecté a d’autres appareils.

Post-édition des images thermiques

Vous pouvez si souhaité post-éditer les images thermiques
sur un ordinateur (PC) doté d’un systéme d’exploitation Win-
dows. Téléchargez pour cela le logiciel GTC Transfer sur la
page produit de 'appareil de mesure sous
www.bosch-professional.com/thermal.

Transmission de données via WLAN

L’appareil de mesure est doté d’'une interface WiFi permet-
tant la transmission sans fil vers un appareil mobile des
images enregistrées dans la mémoire de I'appareil de me-
sure.

Des applications mobiles spéciales sont mises a disposition
par Bosch a cet effet. Elles sont téléchargeables sur 'une
des plateformes suivantes :

GETITON

"’ Google Play

Outre la transmission sans fil de vos images, les applications
Bosch permettent d’étendre les fonctionnalités, de simplifier
I'envoi des données de mesure (par e-mail par exemple).
Pour savoir quels sont les prérequis matériels pour I'établis-
sement d’une connexion WiFi, rendez-vous sur le site Bosch
www.bosch-professional.com/thermal.

Pour activer/désactiver la connexion WiFi sur 'appareil de
mesure, appelez le menu principal, sélectionnez <WiFi>
avec les touches fléchées et activez/désactivez la connexion.
Quand le WiFi est activé, il apparait sur I'écran

Iaffichage (d). Assurez-vous que l'interface WiFi de votre ap-
pareil mobile est activée.

Apreés le démarrage de I'application Bosch (avec les modules
WiFi activés), il est possible d’établir la connexion entre I'ap-
pareil mobile et 'appareil de mesure. Suivez pour cela les
instructions de 'application mobile.

# Download on the

¢ App Store

En cas de dérangement, I'appareil de mesure s'éteint et redémarre automatiquement puis peut a nouveau étre utilisé normale-
ment. En présence de dérangements ou défauts permanents, servez-vous de la vue d’ensemble ci-aprés pour résoudre le pro-

bleme.

Défaut

L’appareil de mesure ne peut
pas étre mis en marche.

Cause

Les piles ou I'accu sont vides

Remeéde
Chargez 'accu ou remplacez les piles.

—§

Accu trop chaud ou trop froid ~ Attendez que I'accu revienne a la température ambiante ou

remplacez-le.

Appareil de mesure trop
chaud ou trop froid

ri

Laissez I'appareil de mesure prendre la température am-
biante.
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Défaut Cause

B A

Mémoire images pleine
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Remeéde

Transférez les images sur un autre support de données (p. ex.
un PC). Effacez ensuite les images dans la mémoire interne.

Mémoire images défectueuse

Formatez la mémoire interne en effacant toutes les images. Si
le probléme persiste, envoyez 'appareil de mesure a un
centre de Service Aprés-Vente Bosch agréé.

Appareil de mesure défec-
tueux

r FA

Envoyez I'appareil de mesure a un centre de Service Aprés-
Vente Bosch agréé.

L’appareil de mesure ne peut  L’appareil de mesure n’est pas
pas étre connecté a un ordina- reconnu par l'ordinateur.
teur (PC).

Vérifiez si le pilote sur votre ordinateur est actuel. Il peut aussi
s’avérer nécessaire de charger sur l'ordinateur une nouvelle
version du systéme d’exploitation.

Prise USB ou cable USB dé-
fectueux

Vérifiez si 'appareil de mesure peut étre connecté a un autre
ordinateur. Si ce nest pas le cas, envoyez 'appareil de me-
sure a un centre de Service Aprés-Vente Bosch agréé.

Définitions
Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.bosch-professional.com/thermal.

Rayonnement thermique infrarouge

Le rayonnement thermique infrarouge désigne le rayonne-
ment électromagnétique produit par chague corps au-des-
sus de 0 Kelvin (-273°C). Lintensité du rayonnement est
fonction de la température et du taux d’émissivité du corps.
Emissivité

Le taux d’émissivité d’'un objet dépend de la nature du maté-
riau et de sa structure en surface. Il indique combien de
rayonnement thermique infrarouge I'objet émet par rapport
aun corps noir idéal (taux d’émissivité € = 1). Sa valeur peut
étre comprise entre O et 1.

Pont thermique

Un pont thermique désigne un endroit d’'un mur extérieur de
batiment ol se produit une forte déperdition de chaleur.
Les ponts thermiques accroissent le risque de formation de
moisissures.

Température réfléchie/réflexivité d’un objet

La température réfléchie désigne le rayonnement thermique
ne provenant pas de I'objet proprement dit. Selon la struc-
ture et le matériau, le rayonnement thermique ambiant se ré-
fléchit sur l'objet a mesurer et fausse le résultat de la mesure
de température.

Distance par rapport a I'objet de mesure

La distance entre I'objet de mesure et I'appareil de mesure
influe sur la surface couverte par chaque pixel. Plus 'appa-
reil de mesure est éloigné de I'objet, plus il est possible de
saisir de gros objets.

Distance (m) Taille des pixels  Zone de mesure
infrarouges (mm) enm (largeur x
hauteur)
0,5 3 -0,5x0,4
1 6 -1x0,75
2 12 -2,05x1,5

Distance (m) Taille des pixels  Zone de mesure

infrarouges (mm) enm (largeur x
hauteur)

5 30 -5,1x3,8

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

Ne transportez et ne rangez I'appareil de mesure que dans
un contenant approprié, par ex. dans son emballage d’ori-
gine. Ne collez pas d’autocollant sur I'appareil de mesure, a
proximité du capteur.

Maintenez I'appareil de mesure propre. Un capteur
infrarouge (16) encrassé peut altérer la précision de me-
sure.

Lors du nettoyage, aucun liquide ne doit pénétrer dans I'ap-
pareil de mesure.

N’essayez pas d’enlever les saletés présentes sur le capteur
infrarouge (16) ou la caméra (15) avec un objet pointu.
N’essuyez pas le capteur infrarouge ou la caméra (risque de
rayure).

Sivous souhaitez faire recalibrer votre appareil de mesure,
envoyez-le a un centre de Service Aprés-Vente Bosch agréé.
Sil'appareil de mesure a besoin d’étre réparé, renvoyez-le
dans son emballage d’origine.

La pile bouton intégrée ne doit étre retirée (par une per-
sonne qualifiée) que pour sa mise au rebut.

["appareil de mesure ne possede aucune piéce réparable ou
remplacable par I'utilisateur. L'appareil de mesure risque
d’étre endommagé lors de I'ouverture du boitier.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
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sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de pieces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fra la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ot
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis a la réglementation rela-
tive au transport de matiéres dangereuses. Pour le transport
par voie routiére, aucune mesure supplémentaire n'a besoin
d’étre prise.

Lors d’'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien
ou entreprise de transport), des mesures spécifiques
doivent étre prises concernant 'emballage et le marquage.
Pour la préparation de 'envoi, faites-vous conseiller par un
expert en transport de matiéres dangereuses.

N’expédiez que des accus dont le boitier n’est pas endom-
magé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'ac-
cu de maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans I'em-
ballage. Veuillez également respecter les réglementations
supplémentaires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets

Priére de rapporter les appareils de mesure,

les piles/accus, les accessoires et les embal-
o4 lages dans un Centre de recyclage respectueux

de l'environnement.

Ne jetez pas les appareils de mesure et les

piles/accus avec des ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les
appareils de mesure hors d’usage, et conformément a la di-
rective européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou
défectueux doivent étre éliminés séparément et étre recy-
clés en respectant I'environnement.

Accus/piles :

Li-lon :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport (voir « Transport », Page 34).

(&

Espaiol

Indicaciones de seguridad

Leay observe todas las instrucciones. Si el

aparato de medicion no se utiliza segtin las

presentes instrucciones, pueden menosca-

barse las medidas de seguridad integradas
en el aparato de medicion. GUARDE BIEN ESTAS INS-
TRUCCIONES.

» Solo deje reparar el aparato de medicion por personal
técnico calificado y solo con repuestos originales. So-
lamente asi se mantiene la seguridad del aparato de medi-
cion.

» No trabaje con el aparato de medicion en un entorno
potencialmente explosivo, en el que se encuentran li-
quidos, gases o polvos inflamables. El aparato de medi-
cién puede producir chispas e inflamar los materiales en
polvo o vapores.

» No intente abrir el acumulador. Podria provocar un cor-
tocircuito.

» En caso de daiio y uso inapropiado del acumulador
pueden emanar vapores. El acumulador se puede que-
mar o explotar. En tal caso, busque un entorno con aire
fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores
pueden llegar a irritar las vias respiratorias.

» En el caso de una aplicacion incorrecta o con un acu-
mulador daiado puede salir liquido inflamable del
acumulador. Evite el contacto con él. En caso de un
contacto accidental enjuagar con abundante agua. En
caso de un contacto del liquido con los ojos recurra
ademas inmediatamente a un médico. El liquido del
acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.

» Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o
destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se
puede daiiar el acumulador. Se puede generar un corto-
circuito interno y el acumulador puede arder, humear, ex-
plotar o sobrecalentarse.

» Si no utiliza el acumulador, guardelo separado de
clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demas obje-
tos metalicos que pudieran puentear sus contactos. El
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cortocircuito de los contactos del acumulador puede cau-
sar quemaduras o un incendio.

» Utilice el acumulador tinicamente en productos del fa-
bricante. Solamente asi queda protegido el acumulador
contra una sobrecarga peligrosa.

» Cargue los acumuladores sélo con cargadores reco-
mendados por el fabricante. Existe el riesgo de incendio
al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al
previsto para el cargador.

g’, Proteja la bateria del calor excesivo, ademas
de, p. €j., una exposicion prolongada al sol,
Foy‘ la suciedad, el fuego, el agua o la humedad.

| RN Existe riesgo de explosion y cortocircuito.

» Desmonte el acumulador o las baterias del aparato de
medicion antes de realizar trabajos en el aparato de
medicion (p. ej. montaje, mantenimiento, etc.), asi co-
mo al transportarla y guardarla. En caso contrario po-
dria accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor
de conexion/desconexion.

» El adaptador para baterias esta determinado para
usarlo exclusivamente en los previstos aparatos de

medicion Bosch y no se debe utilizar con herramientas
eléctricas.

» Retire las pilas del aparato de medicion, si no va a uti-
lizarlo durante un periodo largo. Si las pilas se almace-
na durante mucho tiempo en el aparato de medicion, pue-
den corroerse y autodescargarse.

» Proteja el aparato de medicion, especialmente las zo-
nas de la camara y del lente infrarrojo, ante la hume-
dad, la nieve, el polvo y la suciedad. El lente receptor
podria estar empaiado o sucio y falsear los resultados
de medicion. Los ajustes incorrectos del aparato asi co-
mo otros factores de influencia atmosféricos pueden con-
ducir a mediciones incorrectas. Los objetos pueden indi-
carse a una temperatura demasiado alta o demasiado ba-
ja, lo que puede resultar en un riesgo en el caso de un
contacto.

» Las altas diferencias de temperatura en una imagen
térmica pueden conducir a que incluso altas tempera-
turas se muestren en un color asociado a bajas tempe-
raturas. El contacto con tal superficie puede causar que-
maduras.

» Las mediciones correctas de temperatura sélo son po-
sibles, si el grado de emision ajustado y el grado de
emision del objeto coinciden. Los objetos pueden indi-
carse a una temperatura demasiado alta o demasiado ba-
ja, lo que puede resultar en un riesgo en el caso de con-
tactos.

» No dirija el aparato de medicion directamente al sol o
al laser de alta potencia de CO,. Esto puede dafar el de-
tector.

» El aparato de medicion esta equipado con una interfaz
inalambrica. Observar las limitaciones locales de ser-
vicio, p. ej. en aviones o hospitales.
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Descripcion del producto y servicio

Despliegue y mantenga abierta la solapa con la representa-
cion del aparato de medicion mientras lee las instrucciones
de servicio

Utilizacion reglamentaria

Esta cdmara de imagenes térmicas esta disefiada para la me-

dicion sin contacto de temperaturas superficiales.

Laimagen térmica visualizada muestra la distribucion de la

temperatura del campo visual de la cdmara de imagenes tér-

micas y, asi, permite mostrar las divergencias de temperatu-

ra en diferentes colores.

Con una utilizacién correcta, las superficies y los objetos

pueden examinarse sin contacto para detectar diferencias

de temperaturas o anomalias, a fin de hacer visibles compo-

nentes y/o cualquier punto débil, entre otros:

- aislamientos térmicos y aislamientos (p. ej. localizacion
de puentes térmicos),

- tuberias activas de calefaccion y agua caliente (p. €j. cale-
faccion por suelo radiante) en suelos y paredes,

- componentes eléctricos sobrecalentados (p. e]. fusibles o
terminales),

- piezas de maquina defectuosas o dafadas (p. e]. sobreca-
lentamiento por cojinetes de bolas defectuosos).

El aparato de medicion no es adecuado para la medicion de

temperatura de gases.

El aparato de medicion no debe utilizarse para fines médicos
humanos.

Por favor, informese sobre el uso veterinario bajo
www.bosch-professional.com/thermal.

El aparato de medicion es apropiado para ser utilizado en el
interior y a la intemperie.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
del aparato de medicion en la pagina ilustrada.

(1) Caperuza de proteccion parala camara visual y el
sensor de infrarrojos

(2) Numero de serie

(3) Cubierta de la hembrilla USB

(4) Hembrilla micro USB

(5) Tecla de flecha hacia arriba

(6) Tecla de funciones de medicion Func

(7) Cambio de escala de temperatura automatico - fijo /
tecla de funcion derecha

(8) Teclade flecha derecha
(9) Tecla de conexidn/desconexion
(10) Tecla de flecha hacia abajo
(11) Tecla de memorizacion
(12) Tecla de flecha izquierda
(13) Tecla de galeria/tecla de funcion izquierda
(14) Pantalla
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(15) Camara visual

(16) Sensor de infrarrojos

(17) Tecla de medicion Pausa/Inicio

(18) Alojamiento del acumulador

(19) Tecla de desenclavamiento del acumulador/adapta-
dor de pilas

(20) Caperuza de cierre del adaptador de pilas?

(21) Funda del adaptador de pilas”

(22) Abertura de la funda”

(23) Acumulador?

(24) Cable Micro-USB

(25) Adaptador de pilas”

(26) L-Boxx®

a) Losaccesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie.

Datos técnicos

Elementos de indicacion

(a) Hora/fecha

(b) Indicador de temperatura reflejada

(c) Indicador de emisividad

(d) Indicador de conexion/desconexion de WiFi
(e) Indicador del estado de carga

(f) Indicador de temperatura superficial maxima en el
margen de medicion

(g) Escala

(h) Indicador de temperatura superficial minimaen el
margen de medicion

(i) Simbolo fijar la escala de temperatura
(j) Indicador del punto caliente

(k) Cruzreticular con indicador de temperatura
(I) Indicador del punto frio

(m) Simbolo de galeria

Camara de imagen térmica GTC400C

Numero de articulo 3601K831..
Resolucion del sensor de infrarrojos 160 x 120 px
Sensibilidad térmica <50 mK
Margen espectral 8-14ym
Campo visual (FOV) 53 x 43°
Distancia de enfoque >0,3m
Foco fijo
Frecuencia de repeticion de imagen térmica 9 Hz
Resolucion de temperatura 0,1°C
Margen de medicion de temperatura superficial -10... +400°C
Exactitud de medicién de temperatura superficial’®

-10...<+10°C +3°C
>10...<100°C 2890
>+100°C +3%
Tipo de pantalla Pantalla plana (TFT)
Tamafio de la pantalla 85"
Resolucion de la pantalla 320 x 240 px
Formato de imagen .ipg

Imagenes memorizadas por proceso de memorizacion

1x imagen térmica (captura de pantalla)
1x imagen real visual, incl. valores de temperatura

(metadatos)
Cantidad de imagenes en la memoria interna de imagenes 500
Resolucion de camara visual integrada 640 x 480 px
Pilas (alcalinas-manganeso) 4 x1,5VLR6 (AA) (con adaptador de pilas)
Acumulador (iones de litio) 10,8V/12V
Autonomia
- Pilas (alcalinas-manganeso) 2,0h
- Acumulador (iones de litio) ©” 9,0h
Puerto USB 2.0
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Camara de imagen térmica
Alimentacion de energia, tiempo del sistema

GTC 400C

- Pilaen forma de boton

CR2450 (pila de litio de 3 V)

- Autonomia de las pilas, aprox. 60 meses
Conectividad inalambrica WLAN
Max. potencia de emision WLAN 45 mW
Margen de frecuencia de servicio WLAN 2,402-2,480 GHz
Tasa de absorcion especifica (tronco, valor medio por 10 g de <0,22 W/kg
tejido del cuerpo)
Peso segtn EPTA-Procedure 01:2014
- con acumulador 0,54-0,74 kg®
- con pilas 0,49 kg
Medidas (longitud x ancho x altura) 63 x 95 x 235 mm
Tipo de proteccion (excepto el compartimiento de pilas) IP53
Condiciones del entorno permitidas
- Temperatura ambiente recomendada durante la carga 0..+35°C
- Temperatura de servicio -10...+45°C
~_en caso de almacenamiento con acumulador -20...+50°C
- en caso de almacenamiento sin acumulador -20...+70°C
Altura de aplicacion max. sobre la altura de referencia 2000 m
Grado de contaminacion segln IEC 61010-1 pE
Humedad relativa del aire max.” 90 %
Acumuladores recomendados GBA 10,8V
GBA12V
Cargadores recomendados GAL12...
GAX 18...

A) con una temperatura ambiente de 20-23 °C y una emisividad de > 0,999, distancia de medicion: 0,3 m, tiempo de servicio: > 5 min, aber-

turade 60 mm

B) mas la divergencia dependiente de la aplicacion (p. ej., la reflexion, la distancia, la temperatura ambiente)

C) Dependiente del acumulador utilizado
D) aunatemperaturaambiente de 20-30°C

E) Sodlo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo ocasionalmente se espera una conductividad temporal causada por la con-

densacion.

F) seglin Norma VDI 5585
Datos técnicos determinados con el tipo de acumulador suministrado.

Para la identificacion univoca de su aparato de medicion sirve el nimero de serie (2) en la placa de caracteristicas.

Montaje

Suministro de corriente

El aparato de medicion puede funcionar tanto con pilas de ti-
po comercial como con un acumulador de iones de litio
Bosch.

Servicio con adaptador de pilas (extraible)

(ver figuras Ay B)

Las baterias se colocan en el adaptador para baterias.

» El adaptador para baterias esta determinado para
usarlo exclusivamente en los previstos aparatos de
medicion Bosch y no se debe utilizar con herramientas
eléctricas.

Para colocar las pilas, introduzca la funda (21) del adapta-
dor para pilas en el compartimento para acumuladores (18).
Inserta las pilas en la funda tal y como indica la figura que se
encuentra en el capuchon de cierre (20). Coloca el capu-
chon en la funda hasta que notes como encaja.

oA Para extraer las pilas, apriete las teclas de
' desenclavamiento (19) de la caperuza de

cierre (20) y extraigala. Al hacerlo, tenga cui-

dado para que las pilas no caigan. Para ello, su-
jete el aparato de medicion con el comparti-
miento para acumuladores (18) hacia arriba. Extraiga las pi-
las. Para retirar la funda interior (21) del compartimiento de
acumuladores, agérrela y extraigala del aparato de medicion
presionando ligeramente la pared lateral.
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Indicacion: No utilice ninguna herramienta (p. ej. un destor-
nillador) para extraer las pilas, ya que de lo contrario podria
romperse la funda.

Reemplace siempre simultaneamente todas las pilas. Utilice

solo pilas de un fabricante y con igual capacidad.

» Retire las pilas del aparato de medicion, si no va a uti-
lizarlo durante un periodo largo. Si las pilas se almace-
na durante mucho tiempo en el aparato de medicion, pue-
den corroerse y autodescargarse.

Funcionamiento con acumulador (ver figura C)
Indicacion: La utilizacién de acumuladores no adecuados
para su aparato de medicion puede causar un funcionamien-
to anomalo o un dafio al aparato de medicion.

» Utilice inicamente los cargadores que se enumeran
en los datos técnicos. Solamente esos cargadores estan
especialmente adaptados a los acumuladores de litio que
se utilizan en su herramienta de medicion.

El'acumulador de iones de litio puede recargarse siempre

que se quiera, sin que ello merme su vida dtil. Una interrup-

cion del proceso de carga no afecta al acumulador.

Para colocar el acumulador cargado (23) desplacelo en el

compartimiento para el acumulador (18), hasta que encas-

tre perceptiblemente y quede enrasado en el mango del apa-
rato de medicion.

Para extraer el acumulador (23) presione las teclas de

desenclavamiento (19) y extraiga el acumulador del compar-

timento correspondiente (18). No proceda con brusque-
dad.

Funcionamiento

» Proteja el aparato de medicion de la humedad y de la
exposicion directa al sol.

» No exponga el aparato de medicion a temperaturas ex-
tremas o fluctuaciones de temperatura. No la deje, por
ejemplo, durante un tiempo prolongado en el automavil.
En caso de fuertes fluctuaciones de temperatura, deje
que se estabilice primero la temperatura de la herramien-
ta de medicion antes de la puesta en servicio. Las tempe-
raturas extremas o los cambios bruscos de temperatura
pueden afectar a la exactitud del aparato de medicion.

» Asegurese de que el aparato de medicion se aclimate
correctamente. En caso de fuertes variaciones de tem-
peratura, el tiempo de aclimatacion puede tardar
hasta 60 min. Este puede ser el caso, por ejemplo, si al-
macena el aparato de medicion en un coche frio y luego
toma una medida en un edificio temperado.

» Evite que el aparato de medicion reciba golpes o que
se caiga. Tras fuertes influjos externos y en caso de ano-
malias en la funcionalidad, deberia dejar verificar el apa-
rato de medicién en un servicio postventa autorizado
Bosch.

Conexion/desconexion

Abra la caperuza protectora (1) para la medicion. Durante
el trabajo, asegtirese de que el sensor de infrarrojos no
esté cerrado o cubierto.

Para conectar el aparato de medicion pulse la tecla de cone-
xion/desconexion (9). En la pantalla (14) aparece una se-
cuencia de inicio. Después de la secuencia de inicio, el apa-
rato de medicién comienza inmediatamente con la medicién
y la contintia de modo permanente hasta la desconexion.
Indicacion: Durante los primeros minutos, puede ser que el
aparato de medicion se autocalibre mas a menudo debido a
que el sensor y la temperatura ambiente adn no se han adap-
tado. La nueva calibracion del sensor permite una medicion
precisa.

Durante este tiempo el indicador de temperatura puede es-
tar marcado con el simbolo ~. La imagen térmica se congela
brevemente durante la calibracion del sensor. Este efecto se
intensifica por las fuertes fluctuaciones de la temperatura
ambiente. Por ello, conecte el aparato de medicién unos mi-
nutos antes del comienzo de la medicion si es posible, para
que pueda estabilizarse térmicamente.

Para desconectar el aparato de medicion pulse de nuevo la
tecla de conexion/desconexion (9). El aparato de medicion
memoriza todos los ajustes y luego se desconecta. Cierre la
caperuza protectora (1) para un transporte seguro del apa-
rato de medicion.

En el mend principal puede seleccionar, siy después de
cuanto tiempo el aparato de medicion se desconecta auto-
maticamente (ver "Menu principal", Pagina 40).

Si el acumulador o el aparato de medicion se encuentra fue-
ra de la temperatura de servicio indicada en los datos técni-
cos, el aparato de medicion se desconecta automaticamente
después de una breve advertencia (ver "Fallos - Causas y re-
medio", Pagina 42). Deje que el aparato de medicion se en-
frie y luego conéctelo de nuevo.

Preparativos para la medicion

Ajuste de la emisividad para las mediciones de la
temperatura superficial

La emisividad de un objeto depende del material y la estruc-
tura de su superficie. Indica la cantidad de radiacion de calor
infrarrojo que el objeto emite en comparacion con un radia-
dor de calor ideal (cuerpo negro, emisividad € = 1) y, por
consiguiente, tiene un valorentre Oy 1.

Para determinar la temperatura superficial se mide sin con-
tacto la radiacion térmica infrarroja natural, que emite el ob-
jeto seleccionado. Para obtener mediciones correctas, an-
tes de cada medicion se debe comprobar la emisividad
ajustada en el aparato de medicion y, dado el caso, se debe
ajustar al objeto de medicion.

Las emisividades preajustadas en el aparato de medicién
son valores de orientacion.

Puede seleccionar una de las emisividades preajustadas o
introducir un valor numérico exacto. Ajuste la emisividad de-
seada usando el ment <Medicion> — <Grado de emision>
(ver "Mend principal, Pagina 40).

1609 92A6KU|(25.10.2021)

Bosch Power Tools



» Las mediciones correctas de temperatura sélo son po-
sibles, si el grado de emision ajustado y el grado de
emision del objeto coinciden.

Cuanto menor sea la emisividad, mayor sera la influencia de

la temperatura reflejada en el resultado de la medicion. Por

lo tanto, siempre ajuste la temperatura reflejada cuando se
modifique la emisividad. Ajuste la temperatura reflejada
usando el menu <Medicion> — <Temp. reflejada> (ver

"Mend principal", Pagina 40).

Una eventual diferencia de temperatura representada por el

aparato de medicion puede deberse a diferentes temperatu-

ras y/o a diferentes emisividades. En el caso de emisivida-
des muy diferentes, las diferencias de temperatura visualiza-
das pueden diferir significativamente de las reales.

Si hay varios objetos de diferente material o estructuraen el

margen de medicion, los valores de temperatura visualiza-

dos s6lo son exactos para los objetos que corresponden a la
emisividad ajustada. Para todos los demas objetos (con
otras emisividades), las diferencias de color visualizadas
pueden ser usadas como una indicacion de las relaciones de
temperatura.

Indicaciones sobre las condiciones de medicion

Las superficies altamente reflectantes o brillantes (p. ej. azu-
lejos o metales brillantes ) pueden falsear o alterar en gran
medida los resultados indicados. Si fuera necesario, cubra la
superficie de medicion con cinta adhesiva mate y de color
oscuro que sea termoconductora. Espere un breve momento
aque la cinta adquiera la temperatura de la superficie.

En caso de superficies reflectantes, asegurese de que el an-
gulo de medicion sea favorable para que la radiacién de calor
reflejada de otros objetos no falsee el resultado. Por ejem-
plo, cuando se mide verticalmente desde el frente, la refle-
xion de su propio calor corporal irradiado puede afectar la
medicion. De este modo, en el caso de una superficie plana,
se podrian visualizar los contornos y la temperatura de su
cuerpo (valor reflejado), que no corresponden a la tempera-
turareal de la superficie medida (valor emitido o valor real
de la superficie).

En principio, no es posible realizar mediciones a través de
materiales transparentes (p. €j. cristal o plastico transparen-
te).

Los resultados de medicién son tanto mas exactos y fiables
cuanto mejor y mas estables sean las condiciones de medi-
cion. En este caso, no sdlo son relevantes las fuertes fluctua-
ciones de temperatura de las condiciones ambientales, sino
que también las fuertes fluctuaciones de la temperatura del
objeto medido pueden afectar la exactitud.

La medicion de temperatura por infrarrojos se ve afectada
por la presencia de humo, vapor, alta humedad del aire o
polvo en el aire.

Indicaciones para una mejor precision de las mediciones:

- Acérquese lo mas posible al objeto de medicién para mi-
nimizar los factores perturbadores entre usted y la super-
ficie de medicion.

- Porello, ventile los espacios interiores antes de realizar la
medicion, especialmente si el aire esta contaminado o
contiene demasiado vapor. Tras haber ventilado el cuar-
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to, espere un momento a que éste vuelva a adquirir su
temperatura normal.

Asignacion de temperaturas conforme a la escala

En el lado derecho de la pantalla se visualiza la
escala (g). Los valores en el extremo superior e
inferior se orientan en la temperatura maxima (f)
y latemperatura minima (h) registrada en laima- |
gen térmica. Parala escala, se evaltia el 99,8 %
del total de pixeles. La asignacion de un color a
un valor de temperatura en la imagen se distribu-
ye uniformemente (lineal).

Con la ayuda de las diferentes tonalidades de co-
lor, se pueden asignar temperaturas dentro de
estos dos valores limites. Por ejemplo, una tem-
peratura que se encuentra exactamente entre el
valor maximo y el minimo se asigna a la gama de
color media de la escala.

Para determinar la temperatura de una zona especifica,
mueva el aparato de medicion de manera que la cruz reticu-
lar con la indicacion de la temperatura (k) quede dirigida al
punto o zona deseada. En el ajuste automatico, el espectro
de color de la escala siempre se distribuye linealmente

(= uniformemente) en todo el margen de medicion dentro de
la temperatura maxima y la minima.

El aparato de medicion visualiza todas las temperaturas me-
didas en el margen de medicion en relacién con cada una de
ellas. Si el calor de una zona, por ejemplo en una representa-
cion de color, se muestra azulado en la paleta de colores, es-
to significa que las zonas azules pertenecen a los valores me-
didos mas frios en el margen de medicion actual. Sin embar-
g0, estas zonas pueden estar todavia dentro de un margen
de temperatura que puede causar lesiones en determinadas
circunstancias. En consecuencia, preste siempre atencion a
las temperaturas que se indican en la escala o directamente
en lacruz reticular.

Funciones

Adaptacion de la representacion cromatica

Dependiendo de la situacion de medicion, diferentes paletas
de colores pueden facilitar el andlisis de laimagen térmicay
representar objetos o estados de cosas mas claramente en
la pantalla. Por ello, no se ven afectadas temperaturas medi-
das. Solamente se modifica la representacion de los valores
de temperatura.

Para cambiar la paleta de colores, permanezca en el modo
de medicion y pulse las teclas de flecha derecha (8) o
izquierda (12).

Superposicion de imagen térmicay real

Para una mejor orientacion (= asignacion espacial de la ima-
gen térmica visualizada), se puede afadir una imagen real vi-
sual para margenes de temperatura equilibrados.
Indicacion: La superposicion exacta de imagen real y térmi-
ca tiene lugar a una distancia de 0,55 m. Con distancias dife-
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rentes al objeto de medicion, por principio hay un desfase
entre imagen real y térmica. Este desfase puede ser com-
pensado con el software GTC Transfer Software.

El aparato de medicion le ofrece las siguientes posibilidades:
- 100 % imagen infrarroja
Solamente se visualiza la imagen térmica.
- Imagen enimagen
Laimagen térmica visualizada se recortay el rea circun-
dante se muestra como una imagen real. Este ajuste me-
jorala asignacion local del margen de medicion.
- Transparencia
Laimagen térmica visualizada se coloca de forma trans-
parente sobre laimagen real. Asi es mas facil reconocer
los objetos.
Puede seleccionar el ajuste pulsando las teclas de flecha ha-
cia arriba (5) o hacia abajo (10).

Fijacion de la escala

La distribucion de colores en la imagen térmica se ajusta au-
tomaticamente, sin embargo, se puede fijar pulsando la tecla
de funcion derecha (7). Esto permite la comparabilidad de
las imagenes térmicas tomadas en diferentes condiciones de
temperatura (p. ej. al comprobar si hay puentes térmicos en
varias habitaciones) o el ocultamiento de un objeto extrema-
damente frio o caliente en laimagen térmica que, de otro
modo, la distorsionaria (p. ej. los calefactores como objeto
caliente en la busqueda de puentes térmicos).

Para volver a cambiar la escala a ajuste automatico, pulse de
nuevo la tecla de funcion derecha (7). Las temperaturas se
comportan ahora de nuevo dindmicamente y se adaptan a
los valores minimos y maximos medidos.

Funciones de medicion

Para llamar otras funciones que pueden ayudarle con la indi-
cacion, pulse la tecla Func (6). Utilice las teclas de flecha
izquierda (12) o derecha (8), para navegar por las opciones
que se visualizan para seleccionar una funcion. Seleccione
una funcion y vuelva a pulsar la tecla Func (6).

Las siguientes funciones de medicion estan a su disposicion:

- <Automatico>
La distribucion de colores en laimagen térmica tiene lu-
gar de forma automatica.

- <Detector de calor>
En esta funcion de medicion, sdlo las temperaturas mas
calidas en el margen de medicion se visualizan como ima-
gen térmica. El drea fuera de estas temperaturas mas cali-
das se muestra como una imagen real en escala de grises.
La representacion en escala de grises evita que los obje-
tos de color se asocien erroneamente con las temperatu-
ras (p. e]. un cable rojo en el armario de distribucion
cuando se buscan componentes sobrecalentados). Ajus-
te la escala con las teclas de flecha hacia arriba (5) y ha-
cia abajo (10). El margen de temperatura visualizado se
amplia o se reduce asi como imagen térmica. El aparato
de medicion sigue midiendo las temperaturas minimas y
maximas y las visualiza en los extremos de la escala (g).

- <Detector de frio>
En esta funcion de medicion, sélo las temperaturas mas
frias en el margen de medicion se visualizan como imagen
térmica. El area fuera de estas temperaturas mas frias se
muestra como una imagen real en escala de grises para
evitar asociar errdneamente los objetos de color con las
temperaturas (p. ej. un marco de ventana azul cuando se
busca un aislamiento defectuoso). Ajuste la escala con las
teclas de flecha hacia arriba (5) y hacia abajo (10). El
margen de temperatura visualizado se amplia o se reduce
asi como imagen térmica. El aparato de medicion sigue
midiendo las temperaturas minimas y maximas y las vi-
sualiza en los extremos de la escala (g).

- <Manual>
Si se miden temperaturas muy divergentes en laimagen
térmica (p. e]. un calefactor como objeto caliente cuando
se investigan puentes térmicos), los colores disponibles
se distribuyen en una gran cantidad de valores de tempe-
ratura en la gama entre la temperatura maxima y la mini-
ma. Esto puede conducir al hecho de que las diferencias
de temperatura leves ya no se puedan visualizar detalla-
damente. Para obtener una representacion detallada del
margen de temperatura a investigar, proceda de la si-
guiente manera: Después de cambiar al modo <Manual>,
puede ajustar la temperatura maxima y la minima. Esto le
permite establecer el margen de temperatura que es rele-
vante para usted y en el que desea detectar diferencias
leves. El ajuste <Reponer la escala> ajusta automatica-
mente la escala de nuevo a los valores medidos en el cam-
po visual del sensor de infrarrojos.

Menii principal
Para llegar al menu principal, pulse primero la tecla Func (6)
para llamar las funciones de medicion. Presione ahora la te-
cla de funcion derecha (7).
- <Medicién>
= <Grado de emision> (c)
Para algunos de los materiales mas comunes, estan
disponibles emisividades memorizadas para su selec-
cion. Seleccione en la opcion de ment <Material> el
material adecuado. La emisividad correspondiente se
muestra en la linea de abajo. Si conoce la emisividad
exacta de su objeto de medicidn, también puede confi-
gurarla como un valor numérico en la opcion de
menU <Grado de emision>.
<Temp. reflejada> (b)
El ajuste de este parametro puede mejorar el resultado
de la medicién especialmente en materiales con baja
emisividad (= alta reflexion). En algunas situaciones
(especialmente en espacios interiores) la temperatura
reflejada es igual a la temperatura ambiente. Si objetos
con temperaturas muy diferentes en la proximidad de
objetos altamente reflectantes podrian afectar la medi-
cion, debe adaptar este valor.
- <Indicador>
= <Punto central> (k)
El punto se visualiza en el centro de la imagen térmica
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y le muestra el valor de la temperatura medida en este
lugar.
<Punto caliente> (j): <Con.>/<Descon.>
El punto mas caliente (= pixel de medicion) esta mar-
cado por una cruz reticular roja en la imagen térmica.
Esto facilita la bisqueda de puntos criticos (p. €j. ter-
minal de contacto suelto en el armario de distribu-
cion).
<Punto frio> (I): <Con.>/<Descon.>
El punto mas frio (= pixel de medicion) esta marcado
por una cruz reticular azul en laimagen térmica. Esto
facilita la busqueda de puntos criticos (p. ej. una fuga
en laventana).
= <Escalade colores> (g): <Con.>/<Descon.>
- <WiFi> (d): <Con.>/<Descon.>
(ver "Transmision de datos", Pagina 41)
- <Herramienta>
= <ldioma>
En esta opcion de ment puede seleccionar el idioma
utilizado en el indicador.
= <Fechay hora> (a)
Para la modificacion de la hora y la fecha en el aparato
de medicion llame el subment <Fechay hora>. En es-
te subment puede cambiar ademas de la horay la fe-
cha, también sus respectivos formatos. Para abando-
nar el subment <Hora> y <Fecha> pulse o la tecla de
funcion derecha (7), para memorizar los ajustes, o la
tecla de funcién izquierda (13), para cancelar las mo-
dificaciones.
= <Sonidos>: <Con.>/<Descon.>
En esta opcidn de ment puede activar/desactivar los
tonos de sefal.
= <Tiempo de desc.>
En esta opcion de mend puede seleccionar el intervalo
de tiempo tras el cual el aparato de medicion se debe
desconectar automaticamente, si no se pulsa ninguna
tecla. También puede desactivar la desconexion auto-
matica seleccionando el ajuste <Nunca>.
<Borrar tds. las im.>
En esta opcién de ment puede borrar todos los archi-
vos que se encuentran en lamemoria interna de una
sola vez. Presione la tecla de flecha derecha (8)
por <Mas>, para acceder al submend. A continuacion,
presione o la tecla de funcion izquierda (13), para bo-
rrar todos los archivos, o la tecla de funcion
derecha (7), para cancelar el proceso.
= <Info. herramienta>
En esta opcion del menu puede solicitar informaciones
sobre el aparato de medicion. Alli encontrara el nime-
ro de serie del aparato de medicion y la version del
software instalado.
Para abandonar cualquier ment y volver a la pantalla de vi-
sualizacion estandar, también puede pulsar la tecla de
medicion (17).
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Documentacion de resultados de medicion

Memorizacion de resultados de medicion

Directamente después de la conexion, el aparato de medi-
cion comienza con la medicion y la continta de modo perma-
nente hasta la desconexion.

Para guardar una imagen, enfoque la cdmara hacia el objeti-
vo deseado y presione la tecla de memorizacion (11). La
imagen se guarda en la memoria interna del aparato de me-
dicion. Alternativamente, pulse la tecla de medicion (17)
(pausa). La medicion se congela y se muestra en la pantalla.
Esto le permite una minuciosa visualizacién de laimagen y la
realizacion de ajustes posteriores (p. €j. en la paleta de colo-
res). Sino desea guardar laimagen congelada, pulse la tecla
de medicion (17) para reiniciar el modo de medicion. Si de-
sea guardar laimagen en la memoria interna del aparato de
medicion, pulse la tecla de memorizacion (11).

Visualizar imagenes memorizadas

Para visualizar las imagenes térmicas memorizadas, proceda

como sigue:

- Presione la tecla de funcion izquierda (13). En la pantalla
aparece ahora la Ultima foto memorizada.

- Para cambiar entre las imagenes térmicas memorizadas,
pulse las teclas de flecha derecha (8) o izquierda (12).
Presionando la tecla de flecha hacia arriba (5), puede visua-
lizar laimagen térmica captada también a pantalla completa.

Borrado de imagenes memorizadas.

Para borrar imagenes térmicas individuales, cambie a la vis-

ta de galeria:

- Presione la tecla de funcion derecha (7) debajo del sim-
bolo de papelera.

- Confirme el proceso con la tecla de funcion
izquierda (13) o cancele el proceso de borrado presio-
nando la tecla de funcion derecha (7).

<Borrar tds. las im.>

En el mend <Borrar tds. las im.> puede borrar todos los ar-
chivos de la memoria interna a la vez. Presione la

tecla Func (6) para acceder a las funciones de medicion.
Presione ahora la tecla de funcion derecha (7) y

seleccione <Herramienta> — <Borrar tds. las im.>. Presio-
ne la tecla de flecha derecha (8), para acceder al subment.
A continuacion, presione o la tecla de funcion

izquierda (13), para borrar todos los archivos, o la tecla de
funcion derecha (7), para cancelar el proceso.

Transmision de datos

Transmision de datos a través de interfaz USB

Abra la cubierta de la hembrilla micro USB (3). Conecte la
hembrilla micro USB (4) del aparato de medicion a su orde-
nador con el cable micro USB (24) suministrado.

Conecte el aparato de medicion sélo con la tecla de cone-
xién/desconexion (9).

Abra el navegador de archivos de su ordenador y seleccione
la unidad GTC_400C. Los archivos memorizados se pueden
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copiar de la memoria interna del aparato de medicion, trasla-
dar a su ordenador o borrar.

Tan pronto como haya terminado el proceso deseado, des-
conecte la unidad segun lo establecido de la computadora y
luego apague el aparato de medicion de nuevo con la tecla
de conexién/desconexion (9).

Atencion: Siempre desconecte primero la unidad de su sis-
tema operativo (expulse la unidad), de lo contrario, se pue-
de dafiar la memoria interna del aparato de medicion.

Retire el cable micro USB durante la operacion de medicion
y cierre la cubierta (3).

Mantenga siempre cerrada la cubierta de la interfaz USB pa-
ra que no entre polvo ni salpicaduras de agua en la carcasa.
Indicacion: Conecte el aparato de medicion via USB exclusi-
vamente a un ordenador. El aparato de medicién puede su-
frir dafos cuando se conecta a otros dispositivos.
Pos-procesamiento de las imagenes térmicas

Las iméagenes térmicas memorizadas las puede procesar en
su ordenador con un sistema operativo Windows. Para ello,
descargue el software GTC Transfer Software de la pagina de
productos del instrumento de medicion en
www.bosch-professional.com/thermal.

Transmision de datos a través de WLAN

El aparato de medicion esta equipado con una interfaz WiFi,
que permite la transmision inalambrica de imagenes memo-

Fallos - Causas y remedio

rizadas desde el aparato de medicion a un aparato final mo-
vil.

Para la utilizacién se ponen a disposicion aplicaciones espe-
ciales de Bosch (Apps). Estas aplicaciones las puede descar-
gar de los correspondientes stores conforme al aparato final:

&

Las aplicaciones de Bosch le permiten (ademas de la trans-
mision inalambrica de sus imagenes) una amplia gama de
funciones y simplifican el pos-procesamiento y el reenvio de
los datos de medicion (p. e]. por correo electrénico). Encon-
trara las informaciones relativas a los requisitos necesarios
del sistema para una conexion WiFi en el sitio web de Bosch
www.bosch-professional.com/thermal.

Para activar/desactivar la conexion WiFi en el aparato de me-
dicion, llame el mend principal, navegue con las teclas hacia
la seleccion <WiFi> y active/desactive ésta tltima. Con WiFi
activado, aparece en la pantalla el indicador (d). Aseglrese
de que esté activada la interfaz WiFi en su aparato movil fi-
nal.

Después del inicio de la aplicacion de Bosch (con médulos
WiFi activados), se puede establecer la comunicacion entre
el aparato movil final y el aparato de medicion. Al respecto,
siga las indicaciones de la aplicacion (App).

GETITON

Google Play

# Download on the

¢ App Store

En el caso de una perturbacion, el aparato de medicion realiza un reinicio y luego se puede utilizar de nuevo. En caso contrario,
la siguiente relacion le ayudara si hay mensajes de error permanentes.

Fallos Causa

No se puede conectar el apa-
rato de medicidn.

Acumulador descargado o pi-
las agotadas

Remedio
Cargue el acumulador o cambie las pilas.

Acumulador demasiado ca-
liente o demasiado frio

—§

Deje que el acumulador se enfrie o cambielo.

do caliente o demasiado frio

Aparato de medicion demasia- Deje que se atempere el aparato de medicién.

Memoria de imagenes llena

ri
H A

En caso necesario, transfiera las imagenes a otro soporte de
memoria (p. €j. un ordenador). Luego borre las imagenes de
la memoria interna.

Memoria de imagenes defec-
tuosa

Formatee la memoria interna borrando todas las imagenes. Si
el problema persiste, envie el aparato de medicion a un centro
de servicio técnico autorizado de Bosch.

Herramienta de medicion de-
fectuosa

r FA

Envie el aparato de medicion a un centro de servicio autoriza-
do de Bosch.

El aparato de medicion no se
puede conectar con un orde-
nador.

La computadora no reconoce
el aparato de medicion.

Compruebe si el controlador de su ordenador esta actualiza-
do. En caso dado, se requiere una nueva version del sistema
operativo en el ordenador.

Conexion USB o cable USB
averiado

Compruebe si el aparato de medicidn se puede conectar a
otro ordenador. Si no, envie el aparato de medicion a un cen-
tro de servicio autorizado de Bosch.
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Glosario

Informaciones adicionales se encuentran bajo
www.bosch-professional.com/thermal.

Radiacion de calor infrarrojo

La radiacion de calor infrarrojo es una radiacion electromag-
nética emitida por cada cuerpo sobre 0 Kelvin (-273°C). La
cantidad de radiacion depende de la temperatura y la emisi-
vidad del cuerpo.

Emisividad

La emisividad de un objeto depende del material y la estruc-
tura de su superficie. Indica la cantidad de radiacién de calor
infrarrojo que el objeto emite en comparacion con un radia-
dor de calor ideal (cuerpo negro, emisividad € = 1) y, por
consiguiente, tiene un valorentre Oy 1.

Puente térmico

Como puente térmico se designa un punto en la pared exte-
rior de un edificio en el que la construccion provoca local-
mente una mayor pérdida de calor.

Los puentes térmicos pueden aumentar el riesgo de moho.

Temperatura reflejada/reflectividad de un objeto

La temperatura reflejada es la radiacion de calor que no pro-
viene del objeto mismo. Dependiente de la estructuray el
material, la radiacion ambiental se refleja en el objeto que se
vaamediry, por lo tanto, falsea el resultado de la tempera-
turareal.

Distancia del objeto

La distancia entre el objeto de medicidn y el aparato de me-
dicion influye en el tamafio del area registrada por pixeles.
Con el aumento de la distancia de los objetos se pueden re-
gistrar objetos cada vez mas grandes.

Distancia (m) Tamaiio de pixe- Gama de infrarro-
les de infrarrojos jos ancho  altura
(mm) (m)
0,5 3 -0,5x0,4
6 -1x0,75
2 12 -2,06x1,5
5 30 -5,1x3,8

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

Almacene y transporte el aparato de medicion solamente en
un recipiente adecuado como el embalaje original. No colo-
que ningln adhesivo cerca del sensor de la herramienta de
medicion.

Mantenga siempre limpio el aparato de medicion. Un sensor
de infrarrojos (16) sucio puede afectar la precision de la me-
dicion.

Evitar la penetracion de liquidos al limpiar el aparato de me-
dicién.

No intente utilizar objetos puntiagudos para eliminar la su-
ciedad del sensor de infrarrojos (16) o la camara (15). No
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frote el sensor de infrarrojos y la camara (riesgo de arana-
20s).

Sidesea recalibrar su aparato de medicion, pdngase en con-
tacto con un centro de servicio técnico autorizado de Bosch.
En el caso de reparacion, envie el aparato de medicién en el
embalaje original.

Las pila en forma de boton integrada solamente debe ser ex-
traida para la eliminacion por personal especializado.

No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario en el
aparato de medicidn. Al abrir la semicarcasa puede destruir-
se el aparato de medicion.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados estan suje-
tos a los requerimientos estipulados en la legislacion sobre
mercancias peligrosas. Los acumuladores pueden ser trans-
portados por carretera por el usuario sin mas imposiciones.
En el envio por terceros (p.ej., transporte aéreo o por agen-
cia de transportes) deberan considerarse las exigencias es-
peciales en cuanto a su embalaje e identificacion. En este ca-
so debera recurrirse a los servicios de un experto en mercan-
cias peligrosas al preparar la pieza para su envio.
Unicamente envie acumuladores si su carcasa no esta dafia-
da. Silos contactos no van protegidos cubralos con cinta
adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se
pueda mover dentro del embalaje. Observe también las
prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto
en su pais.
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Eliminacion
La herramienta de medicion, el acumulador o
las pilas, los accesorios y los embalajes debe-
ran someterse a un proceso de reciclaje que
respete el medio ambiente.

iNo arroje los aparatos de medicion y los acu-
muladores o las pilas a la basura!

Sélo para los paises de la UE:

Los aparatos de medicion inservibles, asi como los acumula-
dores/pilas defectuosos o agotados deberan acumularse por
separado para ser sometidos a un reciclaje ecolégico segln
las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE, res-
pectivamente.

Acumuladores/pilas:

lones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transpor-
te (ver "Transporte", Pagina 43).

Informaciones adicionales para México

La operacion de este equipo estd sujeta a las siguientes dos

condiciones:

1. esposible que este equipo o dispositivo no cause inter-
ferencia perjudicial y

2. esteequipo o dispositivo debe aceptar cualquier inter-
ferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion
no deseada.

o2 CEﬂm,

0
NUM EQ NCE
A
S:’

”‘lsn T

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucées de seguranca

Devem ser lidas e respeitadas todas as
instrucoes. Se o instrumento de medicdo
nao for utilizado em conformidade com as
presentes instrucodes, as protecoes
integradas no instrumento de medicao podem ser
afetadas. CONSERVE BEM ESTAS INSTRUCOES.

» S0 permita que o instrumento de medicao seja
consertado por pessoal especializado e qualificado e
s com pecas de reposicao originais. Desta forma ¢
assegurada a seguranca do instrumento de medicao.

» Nao trabalhe com o instrumento de medi¢ao em areas
com risco de explosao, onde se encontram liquidos,
gases ou po inflamaveis. No instrumento de medicao

podem ser produzidas faiscas, que podem inflamar pds
ou vapores.
» Nao abrir o acumulador. Ha risco de um curto-circuito.

» Em caso de danos e de utilizacao incorreta da bateria,
podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se
ou explodir. Areje 0 espaco e procure assisténcia médica
no caso de apresentar queixas. E possivel que os vapores
irritem as vias respiratorias.

» No caso de utilizacio incorreta ou bateria danificada
pode vazar liquido inflamavel da bateria. Evitar o
contacto. No caso de um contacto acidental, devera
enxaguar com agua. Se o liquido entrar em contacto
com os olhos, tambhém devera consultar um médico.
Liquido que sai da bateria pode levar a irritacdes da pele
ou a queimaduras.

» Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de
fendas, assim como o efeito de forcas externas podem
danificar o acumulador. Podem causar um curto-circuito
interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo,
explodir ou sobreaquecer.

» Manter o acumulador que nao esta sendo utilizado
afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou
outros pequenos objetos metalicos que possam
causar um curto-circuito dos contactos. Um curto-
circuito entre os contactos do acumulador pode ter como
consequéncia queimaduras ou fogo.

» Use a bateria apenas em produtos do fabricante. S6
assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga
perigosa.

» So carregar baterias em carregadores recomendados
pelo fabricante. Ha perigo de incéndio se um
carregador, apropriado para um determinado tipo de
baterias, for utilizado para carregar baterias de outros
tipos.

Proteger a bateria contra calor, p. ex.

também contra uma permanente radiacdo

m solar, fogo, sujidade, agua e humidade. Ha

AN risco de explosao ou de um curto-circuito.

» A bateria ou as pilhas devem ser retiradas antes de
todos os trabalhos no instrumento de medicao (p. ex.
montagem, manutencao, etc.) e antes de transportar
ou de guardar o instrumento de medicao. Ha perigo de
ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

» 0 adaptador de pilhas destina-se exclusivamente a ser
usado nos instrumentos de medicao Bosch previstos e
nao pode ser usado com ferramentas elétricas.

» Retire as pilhas do instrumento de medicao se nao
forem utilizadas durante longos periodos. Em caso de
armazenamento prolongado no instrumento de medicao,
as pilhas podem ficar corroidas ou descarregar-se
automaticamente.

» Proteja o instrumento de medicao, especialmente a
area da camara e lente infravermelha, de humidade,
neve, po e sujidade. A lente recetora pode ficar
embaciada ou suja e falsificar os resultados da
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medicdo. Configuragdes incorretas do aparelho e outros
fatores influenciadores da atmosfera podem originar
medicdes erradas. Os objetos podem ser exibidos com
uma temperatura muito alta ou muito baixa, o que pode
causar perigo em caso de contacto.

» Elevadas diferencas de temperatura numa imagem
térmica podem originar que mesmo altas
temperaturas sejam apresentadas numa cor que serao
associadas a baixas temperaturas. O contacto com uma
superficie destas pode causar queimaduras.

» Medicdes de temperatura corretas s6 sao possiveis se
o grau de emissao ajustado e o grau de emissao do
objeto coincidirem. Os objetos podem ser exibidos com
uma temperatura muito alta ou muito baixa, o que pode
causar perigo em caso de contactos.

» Nao direcione o instrumento de medicéo diretamente
para o sol ou para o laser de alta poténcia de CO,. Tal
pode causar danos no detetor.

» Oinstrumento de medicao esta equipado com uma
interface sem fio. Devem ser respeitadas as
limitacdes de utilizacao locais, p. ex. em avides ou
hospitais.

Descricao do produto e do servico

Abra a pagina basculante contendo a apresentagao do
instrumento de medicdo, e deixe esta pagina aberta
enquanto estiver lendo 0 manual de instrugdes

Utilizacdo adequada

Esta camara de imagem térmica destina-se a fazer medigdes
sem contacto de temperaturas de superficies.

Aimagem térmica exibida mostra a distribuicao da
temperatura do campo de visdo da camara de imagem
térmica e permite assim apresentar desvios de temperatura
diferenciados de forma cromatica.

Deste modo, e numa aplicagéo profissional, & possivel
analisar superficies e objetos sem contacto quanto a
diferencas ou anomalias de temperatura, para tornar visiveis
componentes e/ou eventuais pontos fracos, entre outros:

- Isolamentos térmicos e isolamentos (p. ex. encontrar
pontes térmicas),

- tubos ativos de aquecimento e de agua quente (p. ex.
aquecimento de pavimento) em pisos e paredes,

- componentes elétricos sobreaquecidos (p. ex. fusiveis ou
terminais),

- pecas de maquinas defeituosas ou danificadas (p. ex.
sobreaquecimento devido a rolamento de esferas
defeituoso).

O instrumento de medicdo nao é adequado para a medigdo

da temperatura de gases.

O instrumento de medicao nao pode ser utilizado para

efeitos de medicina humana.

Informe-se relativamente a aplicages de veterinaria em

www.bosch-professional.com/thermal.
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O instrumento de medicdo é apropriado para a utilizagdo em
interiores e exteriores.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentacgdo do instrumento de medicao na pagina de
esquemas.

(1) Capa de protegdo para camara visual e sensor de
infravermelhos

(2) Nimero de série

(3) Cobertura da tomada Micro-USB
(4) Tomada Micro-USB

(5) Teclade seta paracima

(6) Tecla de fungdes de medicao Func

(7) Trocar escala da temperatura automatica -
fixa/ tecla de funcao direita

(8) Teclade setadireita
(9) Teclade ligar/desligar
(10) Tecla de seta para baixo
(11) Tecla Guardar
(12) Teclade setaesquerda
(13) Tecla Galeria/tecla de funcao esquerda
(14) Mostrador
(15) Cémara visual
(16) Sensor de infravermelhos
(17) Tecla de medicao Pausa/Iniciar
(18) Compartimento para a bateria
(19) Tecla de desbloqueio da bateria/adaptador de pilhas
(20) Tampa de fecho do adaptador de pilhas”
(21) Invélucro do adaptador de pilhas”
(22) Entalhe do invélucro”
(23) Bateria®
(24) Cabo Micro-USB
(25) Adaptador de pilhas?
(26) L-Boxx®

a) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao
volume de fornecimento.

Elementos de indicacao
(a) Data/hora
(b) Indicagdo da temperatura refletida
(c) Indicacao do grau de emissao
(d) Indicagdo WiFiligado/desligado
(e) Indicacéo do nivel de carga

(f) Indicagao da temperatura maxima da superficie na
amplitude de medigdo

(g) Escala

(h) Indicacdo da temperatura minima da superficie na
amplitude de medicdo

(i) Simbolo Fixar escala de temperatura

Bosch Power Tools
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(j) Indicacao do ponto quente
(k) Reticulo com indicacao da temperatura

(I) Indicacao do ponto frio
(m) Simbolo de galeria

Dados técnicos

Camara de imagem térmica GTC400C
Namero de produto 3601K831..
Resolugao sensor de infravermelhos 160 x 120 px
Sensibilidade térmica <50mK
Faixa espectral 8-14pum
Campo de visdo (FOV) 53 x 43°
Distancia de focagem >0,3m
Foco fixo
Taxa de atualizacdo da imagem térmica 9Hz
Resolucdo da temperatura 0,1°C
Amplitude de medicao da temperatura da superficie -10... +400°C
Precisio de medicio da temperatura da superficie ®

-10...<+10°C +3°C
>10...<100°C +3°C
>+100°C +3 %
Tipo de mostrador TFT
Tamanho do mostrador &,5"
Resolucao do mostrador 320 x 240 px
Formato imagem Jjpg

Imagens guardadas por salvaguarda

1x imagem térmica (screenshot)
1x imagem real visual incl. valores de temperatura

(metadados)
Numero de imagens na memoria de imagens interna 500
Resolucao da camara visual integrada 640 x 480 px
Pilhas (mangano alcalino) 4 x 1,5V LR6 (AA) (com adaptador de pilhas)
Bateria (ides de litio) 10,8V/12V
Tempo de autonomia
- Pilhas (mangano alcalino) 2,0h
- Bateria (ides de litio) 9,0h
Tomada USB 2.0

Abastecimento de energia Hora do sistema

- Pilhabotao

CR2450 (pilha de litio de 3 V)

- Vida Util da pilha, aprox. 60 meses
Conetividade sem fio WLAN
Poténcia max. de transmissao WLAN 45 mW
Faixa de frequéncia de utilizagdo WLAN 2,402-2,480 GHz
Taxa de absorgao especifica (tronco, valor médio por cada <0,22 W/kg
10 g de tecido corporal)

Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014

- com bateria 0,54-0,74 kg®
- com pilhas 0,49 kg
Dimensdes (comprimento x largura x altura) 63 x 95 x 235 mm
Tipo de protecao (exceto compartimento das pilhas) IP53
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Camara de imagem térmica GTC400C
condi¢des ambiente permitidas
- Temperatura ambiente recomendada durante o 0..+35°C
carregamento
- Temperatura de servico -10...+45°C
- noarmazenamento com bateria -20...+50°C
- noarmazenamento sem bateria -20...+70°C
Altura méx. de utilizagdo acima da altura de referéncia 2000 m
Grau de sujidade de acordo comalEC 61010-1 29
Humidade relativa do ar méax.” 90 %
Baterias recomendadas GBA 10,8V
GBA12V
Carregadores recomendados GAL12...
GAX 18...

A) com uma temperatura ambiente de 20-23 °C e um grau de emissdo de > 0,999, distancia de medigdo: 0,3 m, tempo de funcionamento:

> 5 min, abertura de 60 mm

B) Mais o desvio dependente da utilizagao (por exemplo reflexdo, distancia, temperatura ambiente)

C) Dependendo da bateria utilizada
D) com uma temperatura ambiente de 20-30°C

E) S6surge sujidade ndo condutora, mas ocasionalmente é esperada uma condutividade temporaria causada por condensagao.

F) deacordo comanormaVDI 5585
Dados técnicos averiguados com o acumulador fornecido.

O ntimero de série (2) na placa de caracteristicas serve para uma identificacao inequivoca do seu instrumento de medicao.

Montagem

Abastecimento de energia

0O instrumento de medicdo pode ser operado com pilhas de
tipo comercial ou com uma bateria de litio.

Funcionamento com adaptador de pilhas (extraivel)

(ver figuras Ae B)

As pilhas sao colocadas no adaptador de pilhas.

» O adaptador de pilhas destina-se exclusivamente a ser
usado nos instrumentos de medicao Bosch previstos e
nao pode ser usado com ferramentas elétricas.

Para colocar as pilhas, empurre o invélucro (21) do

adaptador de pilhas para dentro do respetivo

compartimento (18). Coloque as pilhas de acordo com a

figura na tampa de fecho (20) dentro do invélucro. Faga

deslizar a tampa de fecho sobre o invdlucro, até que este
encaixe de forma audivel.

Para remover as pilhas, prima as teclas de

desbloqueio (19) da tampa de fecho (20) e

retire a mesma. Certifique-se de que as pilhas

ndo caem. Para o efeito, segure o instrumento
de medigao com o compartimento da

bateria (18) virado para cima. Retire as pilhas. Para retirar o

involucro (21) que se encontra no interior, agarre o

involucro e retire-o do instrumento de medicao aplicando

ligeira pressao na parede lateral.

Nota: Nao utilize uma ferramenta para remover as pilhas (p.

ex. uma chave de parafusos), caso contrario o invélucro

pode partir.

Substitua sempre todas as pilhas em simultaneo. Utilize

apenas pilhas de um fabricante e com a mesma capacidade.

» Retire as pilhas do instrumento de medicao se nao
forem utilizadas durante longos periodos. Em caso de
armazenamento prolongado no instrumento de medicéo,
as pilhas podem ficar corroidas ou descarregar-se
automaticamente.

Funcionamento com bateria (ver figura C)

Nota: A utilizagdo de baterias ndo indicadas para o seu

instrumento de medicdo pode causar falhas de

funcionamento ou danos no instrumento de medigéo.

» Utilize apenas os carregadores listados nos dados
técnicos. SO estes carregadores sao apropriados para as
baterias de litio utilizados para o seu instrumento de
medicao.

A bateria de ides de litio pode ser carregada a qualquer

altura, sem que a sua vida Util seja reduzida. Uma

interrupgao do processo de carga nao danifica a bateria.

Para colocar a bateria carregada (23) empurre-a para

dentro do respetivo compartimento (18), até que encaixe

de forma audivel e fique a face com o punho do instrumento
de medicao.

Para remover a bateria (23) prima as teclas de

desbloqueio (19) e retire a bateria do respetivo

compartimento (18). Nao empregue forca.

Funcionamento

» Proteja o instrumento de medicdo da humidade e da
radiacdo solar direta.

Bosch Power Tools

1609 92A6KU|(25.10.2021)



48 | Portugués

» Nao exponha o instrumento de medicao a
temperaturas extremas ou oscilacdes de temperatura.
Nao os deixe, p. ex., ficar durante muito tempo no
automavel. No caso de oscilagdes de temperatura
maiores, deixe o instrumento de medicao atingir a
temperatura ambiente antes de o utilizar. No caso de
temperaturas ou de oscilagdes de temperatura extremas
é possivel que a precisao do instrumento de medicao seja
prejudicada.

» Tenha em conta a aclimatacao correta do instrumento
de medicao. No caso de fortes oscilagdes da
temperatura, a aclimatizagao pode demorar até 60 min.
Tal pode ser por exemplo o caso, quando guarda o
instrumento de medicao no automovel frio e depois
efetua uma medigdo num edificio quente.

» Evite quedas ou embates violentos com o instrumento
de medicao. No caso de o instrumento de medicdo ter
sido submetido a fortes influéncias externas ou em caso
de ocorréncias estranhas durante o seu funcionamento,
mande verificar o instrumento num servico de apoio ao
cliente Bosch autorizado.

Ligar/desligar

Para medir, abra a tampa de protecao (1). Durante o
trabalho, assegure-se que o sensor de infravermelhos
nao fica fechado ou coberto.

Para ligar o instrumento de medicao prima a tecla de ligar/
desligar (9). No mostrador (14) surge uma sequéncia de
partida. Apés a sequéncia de partida o instrumento de
medicao inicia imediatamente a medicao e efetua-a
continuamente até ser desligado.

Nota: nos primeiros minutos pode suceder que o
instrumento de medicdo se sincronize mais frequentemente,
pois as temperaturas do sensor e ambiente ainda nao se
sincronizaram. A nova sincronizagdo do sensor permite uma
medicao precisa.

Durante este periodo de tempo a indicagao da temperatura
pode estar identificada com ~. Durante a sincronizagao do
sensor aimagem térmica congela. No caso de grandes
variagoes da temperatura ambiente este efeito é reforgado.
Assim, e se possivel, ligue o instrumento de medicao alguns
minutos antes do inicio da medicao para que possa
estabilizar termicamente.

Para desligar o instrumento de medicao prima novamente a
tecla de ligar/desligar (9). O instrumento de medicao guarda
todas as defini¢des e depois desliga-se. Feche a tampa de
protecdo (1) para transportar o instrumento de medicao de
forma segura.

No menu principal pode selecionar se e apos que tempo o
instrumento de medicao se desliga automaticamente (ver
"Menu principal", Pagina 50).

Se a bateria ou o instrumento de medicao se encontrar fora
da temperatura de servico indicada nos dados técnicos, o
instrumento de medicdo desliga-se automaticamente apds
um curto aviso (ver "Erros — Causas e solugdes",

Péagina 52). Deixe o instrumento de medicao atingir a
temperatura normal e depois volte a liga-lo.

Preparacao de medicao

Definir o grau de emisséo para medicées da temperatura

das superficies

0O grau de emissao de um objeto depende do material e da

estrutura da sua superficie. Este indica quanta radiagao

térmica infravermelha o objeto emite comparativamente a

um emissor térmico ideal (corpo preto, grau de emissao

€ = 1) sendo consequentemente um valor entre O e 1.

Para determinar a temperatura da superficie € medida sem

contacto a radiacdo térmica infravermelha natural, que o

objeto apontado emite. Para medicoes corretas, o grau de

emissao definido no instrumento de medicao tem de ser

verificado antes de cada medicéo e eventualmente

adaptado ao objeto de medicao.

Os graus de emissao predefinidos no instrumento de

medicdo sdo valores de referéncia.

Pode selecionar um dos graus de emissao predefinidos ou

introduzir um valor numérico exato. Defina o grau de

emissao desejado através do menu <Medi¢dao> — <Grau de

emissao> (ver "Menu principal", Pagina 50).

» Medicdes de temperatura corretas s6 sao possiveis se
o0 grau de emissao ajustado e o grau de emissao do
objeto coincidirem.

Quanto menor for o grau de emissao, maior é a influéncia da
temperatura refletida no resultado da medicao. Assim, no
caso de alteracdes do grau de emissdo, adapte sempre a
temperatura refletida. Defina a temperatura refletida através
do menu <Medicao> —~ <Temperatura reflet.> (ver "Menu
principal”, Pagina 50).

As presumiveis diferencas de temperatura apresentadas
pelo instrumento de medicao podem dever-se a
temperaturas diferentes e/ou graus de emissao diferentes.
No caso de graus de emissao muito diferentes, as diferencas
de temperatura apresentadas podem divergir claramente
das reais.

Se na amplitude de medicao se encontrarem varios objetos
de medicao de materiais ou estruturas diferentes, os valores
de temperatura indicados s6 sao precisos para os objetos
adequados ao grau de emissao definido. Em todos os outros
objetos (com outros graus de emissao) as diferencas de cor
exibidas podem ser utilizadas como indicagdo de relagées
de temperatura.

Indicacdes sobre as condicoes de medicao

As superficies muito refletores ou brilhantes (p. ex. ladrilhos
brilhantes ou metais polidos) podem falsear fortemente ou
afetar os resultados exibidos. Se necessario, aplique fita
adesiva escura, mate e boa condutora térmica na area de
medicdo. Deixe a fita adesiva assumir a temperatura da
superficie durante uns instantes.

No caso de superficies refletoras, tenha aten¢ao a um angulo
de medicao favoravel, para que a radiagdo térmica refletida
por outros objetos nao falsifique o resultado. Por exemplo,
nas medicdes verticais a partir da frente, a reflexao do seu
proprio calor corporal irradiado pode afetar a medicao.
Assim, no caso de uma superficie plana os contornos e
temperatura do seu corpo podem ser exibidos (valor
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refletido), os quais nao correspondem a temperatura real da
superficie medida (valor emitido ou valor real da superficie).
Por principio, ndo é possivel fazer a medicao através de
materiais transparentes (p. ex. vidro ou plasticos
transparentes).

Os resultados das medicdes sao mais precisos e confiaveis,
quanto melhores e estaveis forem as condigées de medicao.
Deste modo, nao sdo apenas as fortes oscilagoes de
temperatura das condi¢des ambientais que sao relevantes,
mas também as fortes oscilagdes de temperatura do objeto
medido, as quais podem prejudicar a precisao.

A medicdo da temperatura por infravermelhos é prejudicada
pelo fumo, vapor/elevada humidade ou ar com poeiras.

Indicagdes para uma melhor precisao das medicoes:

- Aproxime-se tanto quanto possivel do objeto de medicao,
para minimizar perturbagdes entre si e a drea de
medicao.

- Areje 0s espacos interiores antes da medicao,
especialmente se o ar estiver poluido ou tiver muito
vapor. Deixe o recinto arejar um pouco, até que ele atinja
a temperatura normal de novo.

Atribuicao das temperaturas com base na escala

Do lado direito do mostrador é exibida a

escala (g). Os valores nas extremidades superior
e inferior orientam-se pela temperatura maxima
detetada naimagem térmica (f) ou pela
temperatura minima (h). Para a escala sdo
avaliados 99,8 % dos pixeis totais. A atribuicdo |
de uma cor a um valor de temperatura naimagem

¢ feita com uma distribuicao uniforme (linear).

Assim, com a ajuda das diferentes tonalidades é
possivel atribuir temperaturas dentro destes dois
valores limite. Uma temperatura que esteja
exatamente entre os valores maximo e minimo é,
por exemplo, atribuida a faixa média da cor na
escala.

Para determinar a temperatura de uma érea concreta, mova
o instrumento de medicao de modo a que o reticulo com
indicacao da temperatura (k) fique dirigido para o ponto ou
area desejado. Na definicdo automatica, o espectro de cores
na escala é sempre dividido linearmente (= uniformemente)
por toda a area de medicdo dentro das temperatura maxima
ou minima.

O instrumento de medicdo exibe todas as temperaturas
medidas umas em relagao as outras. Se numa area, por
exemplo numa apresentacao colorida, o calor for exibido
num esquema de cores azulado, tal significa que as areas
azuladas pertencem aos valores de medigao mais frios na
area de medicdo atual. No entanto, estas dreas podem estar
numa faixa de temperatura que pode eventualmente causar
ferimentos. Por esse motivo, tenha sempre atengdo as
temperaturas exibidas na escala ou diretamente no reticulo.
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Adaptar a reproducao de cores

Consoante as situagoes de medicdo, diferentes esquemas
de cores podem facilitar a andlise da imagem térmica e
reproduzir melhor objetos ou situagdes no mostrador. As
temperaturas medidas nao sao influenciadas por causa
disto. Altera-se apenas a representacao dos valores da
temperatura.

Para mudar o esquema de cores, permaneca no modo de
medicao e prima a tecla de seta direita (8) ou

esquerda (12).

Sobreposicao das imagens térmica e real

Para uma melhor orientagéo (= atribuicao espacial da
imagem térmica exibida) pode ser associada adicionalmente
uma imagem térmica real com faixas de temperatura
compensadas.

Nota: A sobreposicdo das imagens térmica e real é
exatamente opaca a uma distancia de 0,55 m. Por principio,
se as distancias foram diferentes em relagdo ao objeto de
medicao ocorre um desvio entre as imagens térmica e real.
Este desvio pode ser compensado com o0 GTC Transfer
Software.

O instrumento de medicao oferece as seguintes
possibilidades:
- Imagem 100 % infravermelha
E exibida exclusivamente a imagem térmica.
- Imagem em imagem
Alimagem térmica exibida é reduzida e a area circundante
¢ exibida como imagem real. Esta definicao melhora a
atribuicao local da amplitude de medigéo.
- Transparéncia
Aimagem térmica exibida é colocada de forma
transparente sobre aimagem real. Desta forma é possivel
detetar melhor os objetos.
Pode selecionar a definicdo premindo as teclas de seta para
cima (5) ou para baixo (10).

Fixar a escala

A adaptacdo da distribuicdo das cores na imagem térmica é
feita automaticamente, no entanto, pode ser fixada
premindo a tecla de funcao direita (7). Isto permite a
comparabilidade das imagens térmicas que foram captadas
sob condicoes térmicas diferentes (p. ex. na verificagao de
varios espacos quanto a pontes térmicas) ou também a
ocultagao de um objeto extremamente frio ou quente na
imagem térmica, que caso contrario seria distorcida (p. ex.
radiador como objeto quente na procura de pontes
térmicas).

Para comutar novamente a escala para automatico, prima
novamente a tecla de fungao direita (7). Agora as
temperaturas comportam-se de forma dindmica e adaptam-
se aos valores minimo e maximo medidos.
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Para aceder a outras fungdes, as quais podem ser (teis para
aexibicao, prima a tecla Func (6). Navegue nas opgoes
exibidas com as teclas de seta esquerda (12) ou direita (8),
para selecionar uma fungdo. Selecione uma fungéo e prima
novamente a tecla Func (6).

Tem as seguintes fun¢des de medicdo a sua disposicao:

- <Automatico>
Adistribuicdo das cores naimagem térmica é feita de
forma automatica.

- <Localizador de calor>
Nesta funcao de medicao sd sao exibidas as temperaturas
mais quentes como imagem térmica na amplitude de
medicao. A area fora destas temperaturas mais quentes é
exibida como imagem real em tons de cinzento. A
apresentacao destes tons de cinzento evita que objetos
coloridos sejam associados erroneamente a
temperaturas (p. ex. cabo vermelho no armario de
distribuicao na procura de componentes
sobreaquecidos). Adapte a escala com as teclas de seta
para cima (5) e para baixo (10). Com isto, a faixa de
temperatura exibida é ampliada ou reduzida como
imagem térmica. O instrumento de medicao mede as
temperaturas maxima e minima e exibe-as nas
extremidades da escala (g).

- <Localizador de frio>
Nesta funcao de medicao so sao exibidas as temperaturas
mais frias como imagem térmica na amplitude de
medicao. A area fora destas temperaturas mais frias é
exibida como imagem real em tons de cinzento, para nao
associar erroneamente objetos coloridos a temperaturas
(p. ex. caixilhos de janelas azuis na procura de
isolamentos defeituosos). Adapte a escala com as teclas
de seta para cima (5) e para baixo (10). Com isto, a faixa
de temperatura exibida é ampliada ou reduzida como
imagem térmica. O instrumento de medicdo mede as
temperaturas maxima e minima e exibe-as nas
extremidades da escala (g).

- <Manual>
Se foram medidas na imagem térmica temperaturas
fortemente divergentes (p. ex. radiador como objeto
quente na analise de pontes térmicas), as cores
disponiveis distribuem-se por um niimero elevado de
valores de temperatura na faixa entre as temperaturas
minima e maxima. Tal pode originar que pequenas
diferencas de temperatura deixem de poder ser exibidas
de forma detalhada. Para obter uma apresentagao
detalhada da faixa de temperatura a analisar, proceda do
seguinte modo: depois de ter mudado para o
modo <Manual>, pode definir as temperaturas minima
ou maxima. Deste modo pode definir a faixa de
temperatura que é relevante para si e na qual deseja
detetar pequenas diferencas. A definicao <Repor
escala> adapta novamente a escala de forma automatica
aos valores medidos no campo de visdo do sensor de
infravermelhos.

Menu principal
Para aceder ao menu principal, prima primeiro a
tecla Func (6) para aceder as fungdes de medicao. Prima
agora a tecla de funcao direita (7).
- <Medicao>

= <Grau de emissio> (c)
Para alguns dos materiais mais comuns estao
disponiveis graus de emissao guardados. Selecione o
material adequado no item de menu <Material>. O
grau de emissao correspondente é exibido na linha por
baixo. Se conhecer o grau de emissao exato do seu
objeto de medicao, também pode defini-lo como valor
numérico no item de menu <Grau de emissao>.
<Temperatura reflet.> (b)
0 ajuste deste parametro pode melhorar o resultado
da medicao especialmente em materiais com baixo
grau de emissao (= elevada reflexao). Em algumas
situacoes (especialmente em espacos interiores) a
temperatura refletida corresponde a temperatura
ambiente. Se objetos com fortes desvios de
temperatura se encontrarem proximos de objetos de
reflexao forte que podem influenciar a medicdo, deve
adaptar este valor.
- <Indicacdo>

= <Ponto central> (k)
0 ponto é exibido no centro da imagem térmica e
indica o valor de temperatura medido neste local.
<Ponto quente> (j): <ON>/<OFF>
O ponto mais quente (= pixel de medicdo) é marcado
naimagem térmica através de um reticulo vermelho.
Isto facilita a procura por pontos criticos (p. ex.
terminais de contacto soltos no armario de
distribuicao).
<Ponto frio> (I): <ON>/<OFF>
O ponto mais frio (= pixel de medicao) é marcado na
imagem térmica através de um reticulo azul. Isto
facilita a procura por pontos cri